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1.  Wstep
1.1. Obiekt

Przebudowa oddzialu neurologii oraz przebudowa i rozbudowa oddziatu wewnetrznego
SPOZ w Myslenicach, na dziatce nr 1106/16 obr. 3 w Myslenicach. Inwestycja zaktada
dobudowe budynku o wymiarach 11 x 24 m. Konstrukcja zostanie zrealizowana w technologii
zelbetowej, monolitycznej, w dominujacej czesci jako uktad stupowo-ryglowy, w obrebie
klatki schodowej pojawia si¢ dodatkowo zelbetowe $ciany nosne. Elementy konstrukcyjne
stanowi¢ beda zelbetowe monolityczne fundamenty, stupy, belki, §ciany oraz ptyty stropowe.
Cata czg$¢ oddylatowana bedzie od obiektu istniejacego. Poziom posadowienia na giebokosci

istniejgcych fundamentow, okoto 2,0 m ponizej poziomu terenu.
1.2.Podstawa opracowania:

— wizja terenowa,
— wiercenia geotechniczne ,
— mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. (Dz.U. 2012 Nr 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych,
— PN-EN 1997-1:2008,
— PN-B-02481:1998,
—PN-EN 1997-2:20009.

— literatura.

1.3.Uzgodnienia:

Zakres prac zostal uzgodniony ze Zleceniodawca, ktorym jest firma INFRA-RED Sp. z
0.0., z siedzibg przy ul. Sobieskiego 18A, 32-400 Myslenice.

DOKUMENTACJA BADAN PODELOZA GRUNTOWEGO dla przebudowy oddziahu neurologii oraz
przebudowy i rozbudowy oddziatu wewnetrznego SPOZ w Myslenicach, zlokalizowanego na dziatce nr
1106/16 obr. 3, przy ul. Szpitalnej 2 w My$lenicach

3



Geobud-Wiert 2 Sp. z 0.0., 30 699 Krakéw, ul. Zelazowskiego 89A - Kompleksowe Ushugi Geologiczno -
Wiertnicze, geologia inzynierska, hydrogeologia, ochrona srodowiska

2. Opis badan

Przedmiotowe opracowanie wykonano zgodnie z normg PN EN 1997-1. Rozpoznane
w niniejszym opracowaniu warunki gruntowo-wodne beda podstawa do zaprojektowania
rozwigzan inzynierskich dla przebudowy oddziatu neurologii oraz przebudowy i rozbudowy

oddzialu wewngtrznego SPZOZ.

W celu okre$lenia warunkow gruntowo — wodnych na przedmiotowym wykonano dwa (2)
otwory geotechniczne, do glebokosci 6,0 m p.p.t. Lacznie wykonano 12,0 mb wiercen.
Wiercenia zostaly wykonane przy uzyciu sprzg¢tu niezbednego do prawidlowego i pelnego
rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych. Otwory nr 1 oraz 2 byly wykonywane

penetrometrem recznym z zastosowaniem $widra okienkowego o $rednicy ¢ = 75 mm.

Karty dokumentacyjne otworéw badawczych przedstawiono w zalgczniku nr 3.
a przekrdj geotechniczny w zalgczniku nr 4. Przewiercone grunty zbadano makroskopowo.

Odnotowano grubos¢ nasypow i warstw geotechnicznych oraz stan i wilgotno$¢ gruntow.

Wykonane prace s3 wystarczajagce do rozpoznania podloza gruntowego oraz okreslenia

parametréw geotechnicznych.

3. Warunki geotechniczne i wlasnosci fizyczno — mechaniczne gruntow

Na badanym obszarze, ponizej warstwy nasypu niebudowlanego o migzszosci 3,0-5,0 m
rozpoznano utwory czwartorzedowe wyksztatcone jako: grunty spoiste: gliny na pograniczu
zwietrzeliny gliniastej. Ponizej zalega grunt kamienisty: zwietrzelina gliniasta piaskowca.

W rozpoznanej strefie wydzielono dwie (2) warstwy geotechniczne. Kryteriami podziatu
byly rodzaje gruntow, oraz ich konsystencja. W rezultacie przeprowadzonej analizy

uzyskanych wynikéw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa |I: Grunty spoiste — wyksztatcone jako glina na pograniczu zwietrzeliny gliniastej
(W CCl), barwy brazowej, mato wilgotna na pograniczu wilgotnej, w stanie

twardoplastycznym, I_= 0,20 - grunt no$ny kat.G4.
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Warstwa I1: Grunty kamieniste — wyksztatcone jako zwietrzelina gliniasta piaskowca (Wru),
barwy brazowej, wilgotny na pograniczu mokrego, w stanie

twardoplastycznym, I_= 0,10 - grunt nos$ny kat.G2.

Parametry geotechniczne warstw zostalty podane w zbiorczym zestawieniu

(zatacznik nr 5).

Przedstawione warto$ci parametréw sa wartosciami charakterystycznymi i przy dalszych
obliczeniach nalezy stosowa¢ wspotczynnik materialowy vy, rowny 1 + 0,1, przyjmujac

wartosci mniej korzystne.

Zgodnie z ,, Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych” (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) na omawianym terenie wystepuja proste

warunki gruntowe, a przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do 11 kategorii geotechnicznej.
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