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KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO SLOWNIKA GLOWNEGO
WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Zakres prac projektowych

45215140-0 Obiekty szpitalne

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

79932000-6 Ustugi projektowania wnetrz

Roboty w zakresie robét budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektdw szpitalnych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262690-4 Remont starych budynkow

45262700-8 Przebudowa budynkéw

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9 Uktadanie stropdw podwieszonych

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45432130-4 Pokrywanie podtdg

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naoktadanie powierzchni kryjgcych

45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
30200000-1 Urzgdzenia komputerowe,

Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

31620000-8 Dzwiekowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
45314000-1 Instalowanie urzgdzeh telekomunikacyjnych
45314200-3 Instalowanie linii felefonicznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
48900000-7 Rézne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
32234000-2 Kamery telewizyjne o obwodzie zamknietym
32240000-7 Kamery telewizyjne

32323000-3 Monitory wideo

32323100-4 Kolorowe monitory wideo

32323500-8 Urzgdzenia do nadzoru wideo

32551000-0 Kable telefoniczne i podobny sprzet

30200000-1 Urzgdzenia komputerowe

30230000-0 Sprzet zwigzany z komputerami

31710000-6 Sprzet elektroniczny

31720000-9 Urzgdzenia elekiromechaniczne

31430000-92 Akumulatory elektryczne



Hydravulika i roboty sanitarne

45232460-4 Roboty sanitarne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331200-8 Instalowanie urzgdzeh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331220-4 Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

45332000-3 Ktadzenie wpustdw hydraulicznych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacii elekirycznych,

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacii elektrycznych oraz opraw elekirycznych,
45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacii elektrycznej,
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych,

45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten,

45312200-9 Instalowanie alarmdw wtamaniowych,

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego,

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej,

45314300-4 Ktadzenie kabli,

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego,

45315000-8 Instalowanie sprzetu elekirycznego w budynkach,
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia,

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elekiryczne

Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujgcy sposob:

pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y)
pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y)
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y)
pierwsze piec cyfr okreslajqg kategorie (XXXXX000-Y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopieh precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewigta cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.



SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

A. STRONA TYTULOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

B. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Zakres i podstawa opracowania

2. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia
2.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu
2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
2.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
3.1. Przygotowanie terenu budowy
3.2. Zagospodarowanie terenu
3.3. Architektura i wykonczenie
3.4. Konstrukcja
3.5. Instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej i deszczowej
3.6. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji
3.7. Instalacje wodno-kanalizacyjne
3.8. Instalacje C.O.iC.T.
3.9. Instalacje gazdw medycznych
3.10. Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne

C. CZE§('Z INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Dane ogdlne
1.1.  Stan prawny nieruchomosci
1.2. Inne posiadane informacje i dokumenty

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane
z budowq i jej przeprowadzeniem

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

4. Zatgczniki
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A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z pdziniejszymi zmianami dla zadania
inwestycyjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczen SPZOZ w Myslenicach
dla potrzeb Oddziatu Wewnetrznego z Intensywng Opieka Kardiologiczng, Oddziatu Neurologii z
Pododdziatem Udarowym wraz z wyposazeniem oraz zakupem aparatury medycznej —etap I".

Podstawa do opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego jest:

— Umowa z Inwestorem;

— Wizja lokalna;

— Inwentaryzacja szkicowa;

— Koncepcja architektoniczno-technologiczna przebudowy i modernizacji pomieszczen
Oddziatu Wewnetrznego uzgodniona z Uzytkownikiem;

— Ekspertyza techniczna budynku gtéwnego SP ZOZ w Myslenicach ul. Szpitalna 2 wykonana w
maju 2013 r. przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Kamila
Kwoska;

— Obowiazujace przepisy i normy w tym:

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnosé leczniczg (Dz.U. 2019 poz. 595);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie $wiadczen
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tekst jednolity — Dz.U. 2020 poz. 290);

e Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. 2020 poz. 1333);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity —
Dz.U. 2019 poz. 1065);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z pdin.
zm.);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity —
Dz.U. 2013 poz. 1129);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);



e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 poz. 351 z
pdin. zm.).

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamoéwienie obejmuje program funkcjonalno-uzytkowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego wraz z pdzniejszymi zmianami dla zadania inwestycyjnego pn.
"Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczen SPZOZ w Myslenicach dla potrzeb
Oddziatu Wewnetrznego z Intensywng Opieka Kardiologiczng, Oddziatu Neurologii z
Pododdziatem Udarowym wraz z wyposazeniem oraz zakupem aparatury medycznej — etap I".

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

Sporzadzenie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranzowego wraz z uzgodnieniami
Sanepid, BHP, P. Poz. w zakresie branz:

— Architektura

— Konstrukcja

— Technologia medyczna

— Instalacje wod-kan

— Instalacje c.o.ic.w

— Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

— Instalacja gazéw medycznych

— Instalacje elektryczne i instalacje niskoprgdowe,

uzyskanie pozwolenia na budowe, opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz sporzadzenie kosztoryséw inwestorskich.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z
dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

2.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

Powierzchnia uzytkowa przedmiotowych oddziatéw Szpitala:

| PIETRO Powierzchnia w m?
Oddziat Wewnetrzny 784,40

Powierzchnia zabudowy 1 005,82 m? (w zakresie istn. cz. objetej oprac.)
Powierzchnia uzytkowa 784,40 m? (w zakresie objetym opracowaniem)
Kubatura 3541,30 m® (w zakresie objetym opracowaniem)
Wysokos¢ kondygnacji w Swietle H 3,20m

Wysokos¢ kondygnacji brutto 3,50 m

Wysokos¢ w pomieszczeniach tdzkowych 3,00 m




Wysokos¢ w pomieszczeniach zabiegowych 3,00 m

Wysokos¢ pomieszczen biurowych i socjalnych 3,00 m
Wysokos¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych 2,50 m
Wysokos¢ na korytarzach 2,50m

Przewiduje sie montaz sufitu podwieszanego w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Przyjety program funkcjonalno-uzytkowy zaktada:
— Przebudowe i modernizacje Oddziatu Wewnetrznego;
— modernizacje rozdzielnicy gtéwne;.

2.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

— Uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celéw projektowych;

— Woykonanie ekspertyzy technicznej budynku, w tym ekspertyzy dachu pod katem
umieszczenia na nim central wentylacyjnych;

— Wykonanie nowej ekspertyzy ppoz;

— W razie potrzeby uzyskanie zgody wfasciwego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w inny
sposdb niz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity — Dz.U. 2019 poz. 1065);

— Woykonanie dokumentac;ji projektowej budowlanej i wykonawczej petno branzowej, zgodnej
z PFU, w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robdt budowlanych w obiektach stuzby zdrowia,
wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego oraz wymaganych uzgodnien, opinii i decyzji;

— Wykonanie przedmiaru robot wraz z kosztorysem inwestorskim;

— Woykonanie specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych;

— Wykonanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— Woykonanie prac remontowo-budowlanych w zakresie wymienionym w PFU,

— Wykonanie prac instalacyjnych w zakresie wymienionym w PFU,

— Dostawa materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania zadania objetego dokumentacja
projektowg i PFU,

— Uruchomienie urzadzen i wykonanie testéw, pomiaréw i badain sprawdzajgcych
wspotdziatanie wszystkich zamontowanych i zainstalowanych elementéw,

— Przeprowadzenie szkolen personelu wskazanego przez Zamawiajgcego,

— Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym instrukcji obstugi i harmonogramu
przeglagddw serwisowych.

Dokumentacje projektows, nalezy opracowac zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
Budowlanego oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt. Kazda czes¢
dokumentacji powinna by¢ podpisana przez projektanta z wifasciwymi uprawnieniami
budowlanymi dla danej branzy. Kompletng dokumentacje projektowg wraz z harmonogramem
nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia. Wszystkie prace budowlano-instalacyjne prowadzone beda
zgodnie z zatwierdzong do realizacji dokumentacjg projektowg i harmonogramem.
Przedmiotowy program funkcjonalno-uzytkowy PFU, nalezy traktowac jako zbiér zatozen
funkcjonalnych i minimalnych parametréw technicznych.



2.3 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Koncepcja architektoniczno-technologiczna obejmuje przebudowe i modernizacje pomieszczen
Oddziatu Wewnetrznego zlokalizowanego w Budynku Gtéwnym Szpitala w Myslenicach oraz
modernizacje rozdzielnicy gtéwnej.

| PIETRO BUDYNKU

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA POMIESZCZEN ODDZIAtU WEWNETRZNEGO

W poziomie tego pietra zakfada sie przebudowe istniejgcego Oddziatu Wewnetrznego w celu
poprawy funkcjonalnosci oraz dostosowania do obowigzujgcych przepiséw. Czesciowo
wykorzystane zostang istniejgce wewnetrzne instalacje, ktére poddane zostang przebudowie i
rozbudowie, w czesci ulegng wymianie z uwagi na duzy stopien zuzycia, oraz dojdg nowe piony
przy wezfach sanitarnych. Wentylacja mechaniczna zostanie zaprojektowana jako nowa.

Docelowy program funkcjonalno-uzytkowy Oddziatu Wewnetrznego zakfada:

— pokdj ordynatora oddziatu wewnetrznego z weztem sanitarnym,

— 2 pokoje lekarzy,

— sekretariat,

— 6 pokoi 5-t6zkowych z weztami sanitarnymi (jeden wezet na kazdy pokdj),

— 4 pokoje 1-t6zkowe z weztem sanitarnym (jeden wezet na kazdy pokdj),

— 1 pokdj 5-t6zkowy jako sala intensywnego nadzoru kardiologicznego (kamery TV
zamontowane na suficie),

— 1 pokdj 2-tézkowy z weztem sanitarnym,

— 1 pokoje 1-t6zkowe jako izolatki z weztem sanitarnym i $luzg umywalkowo-fartuchows,

— pokdj pielegniarek z weztem sanitarnym,

— 2 pokoje przygotowana lekdw,

— pokdj pielegniarki oddziatowej,

— dyzurke lekarzy z weztem sanitarnym,

— 2 brudowniki,

— 2 pomieszczenia porzadkowe,

— tazienke chorych,

— pokdj zabiegowy,

— kuchenke,

— zmywalnie,

— gabinet lekarski,

— gabinet z holterem,

— pomieszczenie socjalne z weztem sanitarnym,

— magazyn,

— korytarze.

2.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wyposazenie technologiczne pomieszczenn Oddziatu Wewnetrznego obejmowac bedzie:

Pomieszczenie nr 1.01 — Korytarz
— odbojnice $cienne + pochwyty
— szafa wnekowa 150 x 40 cm — 2 sztuki
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Pomieszczenie nr 1.02 — Korytarz
— Odbojnice scienne + pochwyt
— Szafa wnekowa 120 x 70 cm
— Szafa wnekowa 140 x 40 cm
Pomieszczenie nr 1.03 — Kuchenka
— zabudowa szafkowa
— lodéwko-zamrazarka wysoka 50 cm
— ptytaindukcyjna 50 cm
— zlewozmywak dwukomorowy
— umywalka
— blat laminowany na szafki
— szafki wiszace
— szafa przelotowa
— kuchenka mikrofalowa
— woézek do przewozenia potraw
— dozownik mydta w ptynie
— podajnik na reczniki pojedyncze
— pojemnik na zuzyte reczniki
Pomieszczenie nr 1.04 — Zmywalnia
— zabudowa szafkowa
— zlewozmywak dwukomorowy
— blat ze stali kwasoodpornej
— szafki wiszace
— dozownik mydta w ptynie
— podajnik na reczniki pojedyncze
— pojemnik na zuzyte reczniki
Pomieszczenie nr 1.05 — Pokoj zabiegowy
— wozek mobilny wielofunkcyjny
— projektor lekarski
— punkty poboru gazéw medycznych:
¢ 1x punkt poboru gazéw: tlen — 02
¢ 1x punkt poboru gazéw: préznia — VAC
¢ 1x punkt poboru gazédw: sprezone powietrze — AIR
— gniazda elektryczne + gniazda wyréwnania potencjatu — 8 sztuk
— gniazdo teletechniczne
— lodéwka medyczna podblatowa
— ramie C — rtg (zasilanie w Scianie)
— umywalka
— dozownik mydta w ptynie
— dozownik na ptyn dezynfekcyjny
— podajnik na reczniki pojedyncze
— pojemnik na zuzyte reczniki
—  stot zabiegowy
— taboret lekarski
— lampa zabiegowa mocowana do sufitu
— stolik zabiegowy
— szafka z trzema szufladami 50 cm
— szafka dwudrzwiowa ze zlewozmywakiem dwukomorowym 80 cm



szafka z umywalka 60 cm

blat kompozytowy na szafki 190 cm

szafka dolna jednodrzwiowa 55 cm

szafka dolna narozna 100/120 cm

szafka dolna z trzema szufladami 70 cm — 2 sztuki
blat kompozytowy na szafki w ksztatcie ,,L" 260/155 cm
szafka wiszgca dwudrzwiowa 70 cm — 2 sztuki
szafka wiszgca narozna 100/120 cm

szafka wiszgca dwudrzwiowa 80 cm

szafka wiszaca jednodrzwiowa 55 cm

szafka wiszgca jednodrzwiowa 60 cm

Pomieszczenie nr 1.06 — tazienka chorych

umywalka dla niepetnosprawnych

miska ustepowa dla niepetnosprawnych

brodzik ze stali nierdzewnej zlicowany z posadzkg dla niepetnosprawnych
siedzenie prysznicowe dla niepetnosprawnych

drazek katowy z uchwytem na stuchawke prysznicowa

drazek prysznicowy + zastonka prysznicowa z pcv

pochwyt staty dla niepetnosprawnych

pochwyt ruchomy dla niepetnosprawnych

dozownik mydta w ptynie z atestem do placdwek medycznych
podajnik na reczniki pojedyncze

pojemnik na zuzyte reczniki

lustro nad umywalka dla niepetnosprawnych

uchwyt na papier toaletowy

szczotka do wc

wieszak haczykowy

wodzek — wanna dla pacjentéw

Pomieszczenie nr 1.07 — Brudowniki

szafka z trzema szufladami 60 cm

szafka stojgca z umywalkg 60 cm

szafka wiszaca jednodrzwiowa 60 cm — 2 sztuki

myjnia dezynfektor do basendw i kaczek

miska ustepowa

wieszaki ze stali nierdzewnej na worki z brudng bielizng
wodzek do przewozenia brudnej bielizny

dozownik mydta w ptynie z atestem dla placéwek medycznych
dozownik na ptyn dezynfekcyjny

podajnik na reczniki pojedyncze

pojemnik na zuzyte reczniki

blat ze stali kwasoodpornej 120 cm

Pomieszczenia nr 1.08, 1.49 — Pomieszczenia porzqgdkowe

zlew 1 komorowy na wysokosci h=50cm od posadzki, ciepta i zimna woda, zfgczka scienna,
kanalizacja w podtodze- kratka odptywowa

wozek z przyborami do sprzatania

dozownik mydta w ptynie

podajnik na reczniki pojedyncze

pojemnik na zuzyte reczniki
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Pomieszczenia nr 1.09, 1.11, 1.52, 1.54 — Pokoje 1-t6zkowe
— tdzko szpitalne z materacem
— szafka przytézkowa
— taboret szpitalny
— panel medyczny jednostanowiskowy nadtdzkowy przyscienny z szyng i pétkg na aparature
wyposazony w:
e gazy medyczne:
1x punkt poboru gazéw: tlen — 02
1x punkt poboru gazéw: prdznia — VAC
e gniazda elektryczne: 8 gniazd elektrycznych, 8 gniazd wyréwnania potencjatu
e gniazdo teletechniczne
e oswietlenie ogdlne
e osSwietlenie miejscowe
e oswietlenie nocne
e wytgcznik oswietlenia ogdlnego
e manipulator pacjenta do sterowania oswietleniem i przywotaniem personelu
— telewizor min. 42 cale, obraz dobrze widoczny pod réznymi katéw widzenia (szczegdlnie od dotu)
— regulowane mocowanie do $ciany pod telewizor
— odbaojnice scienne
Pomieszczenia nr 1.10, 1.12, 1.42, 1.53, 1.55 — Wezty sanitarne przy pokojach 1- i 2 -tézkowych
— umywalka z szafka
— miska ustepowa
— brodzik ze stali nierdzewnej zlicowany z posadzka
— drazek katowy z uchwytem na stuchawke prysznicowa
— drazek prysznicowy + zastonka prysznicowa z pcv
— dozownik mydta w ptynie z atestem dla placéwek medycznych
— dozownik na ptyn dezynfekcyjny
— podajnik na reczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej
— pojemnik za zuzyte reczniki
— lustro nad umywalka: metalowe grubosci 1mm, klejone do ptaszczyzny ptytek ceramicznych
— uchwyt na papier toaletowy
— szczotka do WC
— wieszak haczykowy
Pomieszczenia nr 1.22, 1.25, 1.27, 1.29, 1.31, 1.38, 1.40 — Wezly sanitarne przy pokojach 5-
té6zkowych
— umywalka z szafka
— miska ustepowa
— brodzik ze stali nierdzewnej zlicowany z posadzka
— drazek katowy z uchwytem na stuchawke prysznicowa
— drazek prysznicowy + zastonka prysznicowa z pcv
— dozownik mydta w ptynie z atestem dla placéwek medycznych
— podajnik na reczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej
— pojemnik za zuzyte reczniki
— lustro nad umywalka: metalowe grubosci 1mm, klejone do ptaszczyzny ptytek ceramicznych
— uchwyt na papier toaletowy
— szczotka do WC
— wieszak haczykowy
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Pomieszczenie nr 1.13 — Dyzurka lekarzy

— kanapa 3-osobowa

— fotel socjalny wypoczynkowy

— stolik socjalny 70x70 cm

— telewizor min. 42 cale, obraz dobrze widoczny pod réznymi katami widzenia (szczegdlnie od dotu)
— regulowane mocowanie do Sciany pod telewizor

— ptyta meblowa pod telewizor

— szafa ubraniowa 50 cm

— szafka dolna z trzema szufladami 40 cm

— szafka stojaca jednodrzwiowa 40 cm

— szafka stojgca z trzema szufladami 60 cm

— blat laminowany na szafki 140 cm

Pomieszczenia nr 1.14, 1.20, 1.47 — Wezty sanitarne w dyzurce lekarzy, pokoju pielegniarek i
pomieszczeniu socjalnym

— umywalka

— miska ustepowa

— kabina prysznicowa 90cm x90cm

— dozownik mydta w ptynie

— podajnik na reczniki pojedyncze

— pojemnik na zuzyte reczniki

— uchwyt na papier toaletowy

— szczotka do WC

— wieszak haczykowy

Pomieszczenie nr 1.15 — Pokdj pielegniarki oddziatowej
— biurko 140x70 cm — 2 sztuki

— kontener mobilny — 2 sztuki

— fotel biurowy pielegniarek obrotowy — 2 sztuki

— zestaw komputerowy — 2 sztuki

—  krzesto socjalne — 2 sztuki

— szafa dwudrzwiowa 80x30 cm — 2 sztuki

— szafka dolna z umywalka 50x50 cm

— dozownik mydta w ptynie z atestem dla placéwek medycznych
— podajnik na reczniki pojedyncze

— pojemnik na zuzyte reczniki

Pomieszczenie nr 1.16 — Pokdj przygotowania lekow

—  biurko 120x60 cm

— kontener mobilny

—  krzesto biurowe obrotowe

— szafa dwudrzwiowa przeszklona na leki 70 cm — 2 sztuki
— szafka dolna z umywalka 60 cm

— szafka dolna ze zlewozmywakiem jednokomorowym 60 cm
— szafka dolna z trzema szufladami 60 cm — 2 sztuki

— obudowa lodéwki 60 cm

— lodéwka podblatowa

— szafka dolna narozna 110 / 100 cm

—  blat kompozytowy na szafki w ksztatcie ,,L" 160/350 cm
— szafka wiszaca jednodrzwiowa 60 cm — 5 sztuk

— szafka wiszaca narozna 110/100 cm
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stanowisko komputerowe
dozownik mydta w ptynie
dozownik na ptyn dezynfekcyjny
podajnik na reczniki pojedyncze
pojemnik na zuzyte reczniki

Pomieszczenie nr 1.17 — Klatka schodowa

bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

Pomieszczenie nr 1.18 — Punkt pielegniarski

fotel biurowy pielegniarek — 3 sztuki

kontener mobilny — 3 sztuki

lada pielegniarska w ksztatcie litery ,,L”” 450/140 cm
szafa wnekowa na dtugosci 160 cm

zestaw komputerowy — 3 sztuki

Pomieszczenie nr 1.19 — Pokdj pielegniarek

kanapa 3-osobowa

fotel socjalny wypoczynkowy

kanapa 2-osobowa — 2 sztuki

tawa socjalna 140x70 cm

szafka stojgca z umywalkg jednodrzwiowa 65 cm (Scieta)
szafka stojgca narozna ze zlewozmywakiem jednokomorowym 110/80 cm
obudowa lodéwki 60 cm

lodéwka podblatowa

szafa socjalna 70 cm

blat laminowany na szafki w ksztatcie litery ,,L”” 180/140 cm
szafka wiszgca jednodrzwiowa 60 cm — 2 sztuki

szafka wiszgca narozna 110/80 cm

kuchenka mikrofalowa

dozownik mydta w ptynie

dozownik na ptyn dezynfekcyjny

podajnik na reczniki pojedyncze

pojemnik na zuzyte reczniki

Pomieszczenie nr 1.21 — Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego

té6zko nadzoru kardiologicznego z materacem — 5 sztuk
szafka przytézkowa — 5 sztuk
taboret szpitalny — 5 sztuk
sufitowy panel nadtézkowy medyczny jednostanowiskowy z szyng i pétka na aparature
wyposazony w (5 sztuk):
¢ punkty poboru gazow medycznych:
2x punkt poboru gazéw: tlen — 02
2x punkt poboru gazéw: prdéznia — VAC
2x punkt poboru gazéw: sprezone powietrze — AIR
e gniazda elektryczne: 8 gniazd elektrycznych, 8 gniazd wyréwnania potencjatu
e gniazdo teletechniczne
¢ oswietlenie ogdlne
¢ oswietlenie miejscowe
¢ oswietlenie nocne
¢ wytgcznik oswietlenia ogdlnego
¢ manipulator pacjenta do sterowania oswietleniem i przywotaniem personelu
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— aparatura na jedno stanowisko (5 sztuk):
¢ kardiomonitor
* pompa infuzyjna — 2 sztuki na stanowisko
e aparat EKG
* urzadzenie do nieinwazyjnego pomiaru cisnienia tetniczego krwi
¢ urzadzenie do pomiaru saturacji
— kamera TV sufitowa — 5 sztuk
— parawan na szynach sufitowy — 4 sztuki
— szafka stojgca z umywalka jednodrzwiowa 65 cm (Scieta)
— szafka dolna ze zlewozmywakiem jednokomorowym 60 cm
— blat laminowany na szafki w ksztatcie litery ,,L"' 200/150 cm
— dozownik mydta w ptynie
— dozownik na ptyn dezynfekcyjny
— podajnik na reczniki pojedyncze
— pojemnik na zuzyte reczniki
— kardiowerter — defibrylator (z opcjg stymulacji zewnetrznej) — 2 sztuki
— ssak elektryczny jezdny — 2 sztuki
— zestaw do intubacji — 2 sztuki
— worek samorozprezalny — 2 sztuki
— respirator
— stymulator serca z zestawem elektrod endokawitarnych
— aparat do kontrapulsacji wewnatrzaortalnej
— zestaw do pomiaru parametréw hemodynamicznych metodg krwawag
— urzadzenie do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca — 2 sztuki
— aparat do hemofiltracji zylno-zylnej lub hemodializy
— aparat do echokardiografii serca
— aparat USG z opcjg kolorowego Dopplera
— Holter ci$nieniowy (ABPM)
— Holter EKG
— zestaw do préb wysitkowych
— pompa infuzyjna — 7 sztuk
— odbojnice scienne
Pomieszczenie nr 1.23 — Pokdj lekarzy
—  biurko 140x70 cm — 4 sztuki
— kontener mobilny — 4 sztuki
— fotel biurowy lekarski obrotowy — 4 sztuki
— szafka z umywalka 50 cm
— zestaw komputerowy — 4 sztuki
— dozownik do mydta w ptynie
— podajnik na reczniki pojedyncze
— szafa na dokumenty 120 cm — 2 sztuki
— pojemnik na zuzyte reczniki
Pomieszczenia nr 1.24, 1.26, 1.28, 1.30, 1.37, 1.39 — Pokoje 5-t6zkowe
— 1dzko szpitalne z materacem — 5 sztuk
— szafka przytézkowa — 5 sztuk
— taboret szpitalny — 5 sztuk
— panel medyczny nadtézkowy jednostanowiskowy z szyng i pétkg na aparature
wyposazony w (5 sztuk):



¢ gazy medyczne:
1x punkt poboru gazéw: tlen — 02
1x punkt poboru gazéw: prdznia — VAC
¢ gniazda elektryczne: 8 gniazd elektrycznych, 8 gniazd wyréwnania potencjatu
e gniazdo teletechniczne
* oswietlenie ogdlne
* osSwietlenie miejscowe
¢ oswietlenie nocne
* wytgcznik oswietlenia ogdlnego
¢ manipulator pacjenta do sterowania o$wietleniem i przywotaniem personelu
szafka stojgca z umywalkg jednodrzwiowa 65 cm (Scieta)
dozownik mydta w ptynie
dozownik na ptyn dezynfekcyjny
podajnik na reczniki pojedyncze
pojemnik na zuzyte reczniki
szafa ubraniowa pacjenta 120 cm
telewizor min. 42 cale, obraz dobrze widziany pod réznymi kgtami widzenia (szczegdlnie od dotu)
regulowane mocowanie do $ciany pod telewizor
odbojnice $cienne

Pomieszczenie nr 1.32 — Pokdj ordynatora oddziatu wewnetrznego

biurko ordynatora 130x60 cm

zestaw komputerowy

fotel obrotowy ordynatora

krzesto socjalne

kontener mobilny

szafa biurowa dwudrzwiowa 110 cm — 2 sztuki

Pomieszczenie nr 1.33 — Wezet sanitarny dla ordynatora oddziatlu wewnetrznego

umywalka

miska ustepowa

kabina prysznicowa 90cm x 90cm

dozownik mydta w ptynie

podajnik na reczniki pojedyncze

pojemniki na zuzyte reczniki

lustro nad umywalka: metalowe grubosci 1mm, klejone do ptaszczyzny ptytek ceramicznych
uchwyt na papier toaletowy

szczotka do WC

wieszak haczykowy

Pomieszczenie nr 1.34 — Sekretariat

biurko 140x70 cm — 2 sztuki

zestaw komputerowy — 2 sztuki
kontener mobilny — 2 sztuki

fotel biurowy obrotowy — 2 sztuki
krzesto socjalne — 2 sztuki

szafa na dokumenty 80 cm — 2 sztuki

Pomieszczenie nr 1.35 — Pokoj lekarzy

biurko 140x70 cm — 10 sztuk
zestaw komputerowy — 10 sztuk
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kontener mobilny — 10 sztuk

fotel biurowy lekarski — 10 sztuk

szafa na dokumenty 110 x 50 cm

szafka stojgca jednodrzwiowa z umywalkg 50 cm
dozownik mydta w ptynie

podajnik na reczniki pojedyncze

pojemnik na zuzyte reczniki

Pomieszczenie nr 1.36 — Korytarz

odbojnice Scienne + pochwyt
szafa wnekowa 130 x 40 cm

Pomieszczenie nr 1.41 — Pokdj 2 téozkowy

tézko szpitalne z materacem — 2 sztuki
szafka przytézkowa — 2 sztuki
taboret szpitalny — 2 sztuki

panel medyczny jednostanowiskowy nad tézkowy przyscienny z szyng i p6tkg na aparature (2 sztuki)

wyposazony w:
e gazy medyczne:
1x punkt poboru gazow: tlen — 02
1x punkt poboru gazéw: préznia — VAC
e gniazda elektryczne: 8 gniazd elektrycznych, 8 gniazd wyrdwnania potencjatu
e gniazdo teletechniczne
e osSwietlenie ogdlne
e oswietlenie miejscowe
e oswietlenie nocne
o wytacznik oswietlenia ogdlnego
e manipulator pacjenta do sterowania o$wietleniem i przywotaniem personelu
telewizor min. 42 cale, obraz dobrze widoczny pod réznymi katow widzenia (szczegélnie od dotu)
regulowane mocowanie do $ciany pod telewizor
odbojnice Scienne

Pomieszczenie nr 1.43 - Sluza umywalkowo-fartuchowa

umywalka z baterig na fotokomérke

dozownik z mydtem w ptynie

dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym na fotokomadrke

pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia

pojemnik na zuzyte reczniki

zamykany pojemnik na brudna bielizne

miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i brudnych
odbojnice $cienne

Pomieszczenie nr 1.44 — Izolatka

tézko szpitalne z materacem
szafka przytézkowa
taboret szpitalny
panel medyczny jednostanowiskowy nad tézkowy przyscienny z szyng i potkg na aparature
Wyposazony w:
e gazy medyczne:
1x punkt poboru gazow: tlen — 02
1x punkt poboru gazéow: préznia — VAC
e gniazda elektryczne: 8 gniazd elektrycznych, 8 gniazd wyréwnania potencjatu
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e gniazdo teletechniczne

e oswietlenie ogdlne

e osSwietlenie miejscowe

e oswietlenie nocne

o wytgcznik oswietlenia ogdlnego

e manipulator pacjenta do sterowania oswietleniem i przywotaniem personelu

telewizor min. 42 cale, obraz dobrze widziany pod réznymi kgtami widzenia (szczegdlnie od dotu)
regulowane mocowanie do $ciany pod telewizor

odbojnice $cienne

Pomieszczenie nr 1.45 — Wezet sanitarny przy izolatce

umywalka z szafkg i baterig na fotokomdrke

miska ustepowa

brodzik ze stali nierdzewnej zlicowany z posadzka

drazek katowy z uchwytem na stuchawke prysznicowg

drazek prysznicowy + zastonka prysznicowa z pcv

dozownik mydta w ptynie za atestem dla placéwek medycznych
dozownik ze srodkiem dezynfekujgcym na fotokomorke
podajnik na reczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej

pojemnik na zuzyte reczniki

lustro nad umywalky: metalowe grubosci 1mm, klejone do ptaszczyzny ptytek ceramicznych
uchwyt na papier toaletowy

szczotka do WC

wieszak haczykowy

ptuczka-dezynfektor basendw i kaczek

Pomieszczenie nr 1.46 — Pomieszczenie socjalne

kanapa 3-osobowa rozktadana

stot socjalny 180x70 cm

krzesto socjalne — 2 sztuki

szafa ubraniowa 50 cm

komoda z trzema szufladami 60 cm

telewizor min. 42 cale, obraz dobrze widziany pod réznymi kgtami widzenia (szczegdlnie od dotu)
regulowane mocowanie do $ciany pod telewizor
ptyta meblowa pod telewizor

szafka jednodrzwiowa umywalkowa scieta 50 cm
szafka dolna ze zlewozmywakiem jednokomorowym 60 cm
obudowa lodéwki 55 cm

lodéwka podblatowa

szafka wiszaca jednodrzwiowa 50 cm

szafka wiszgca jednodrzwiowa 60 cm

szafka wiszaca jednodrzwiowa 55 cm

blat laminowany na szafki 165 cm

kuchenka mikrofalowa

dozownik mydta w ptynie

dozownik na ptyn dezynfekcyjny

podajnik na reczniki pojedyncze

pojemnik na zuzyte reczniki
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Pomieszczenie nr 1.48 — Brudownik

szafka stojgca jednodrzwiowa 60 cm

szafka stojgca jednodrzwiowa z umywalkg 60 cm

blat na szafki laminowany 120 cm

szafka wiszaca jednodrzwiowa 60 cm — 2 sztuki

myjnia dezynfektor do basendw i kaczek

miska ustepowa

wieszaki ze stali nierdzewnej na worki z brudng bielizng
wodzek do przewozenia brudnej bielizny

dozownik mydta w ptynie z atestem dla placdwek medycznych
dozownik na ptyn dezynfekcyjny

podajnik na reczniki pojedyncze

pojemnik na zuzyte reczniki

Pomieszczenie nr 1.50 — Magazyn

regat magazynowy 90x50 cm — 3 sztuki

Pomieszczenie nr 1.51 — Pokdj przygotowania lekéw

szafa dwudrzwiowa przeszklona na leki 70 cm

szafka dolna jednodrzwiowa ze zlewozmywakiem jednokomorowym 60 cm
szafka stojgca jednodrzwiowa z umywalkg 60 cm

blat kompozytowy 120 cm

szafka wiszgca jednodrzwiowa 60 cm — 5 sztuk

szafa dwudrzwiowa z pétkami 120cm

obudowa lodéwki 50cm

szafka jednodrzwiowa z szufladami 60cm

szafka jednodrzwiowa 60cm

szafka wiszaca jednodrzwiowa 50cm

blat kompozytowy ksztatcie litery "L" o dtugosci 190/230, naq krétszym boku dwie ndzki

Kontener mobilny

zabudowa narozna

zestaw komputerowy — 3 sztuki
dozownik mydta w ptynie
dozownik na ptyn dezynfekcyjny
podajnik na reczniki pojedyncze
pojemnik na zuzyte reczniki
fotel do biurka

lodéwka podblatowa

Pomieszczenie nr 1.56 — Gabinet lekarski

biurko 140x70 cm

fotel biurowy lekarski

krzesto socjalne

kontener mobilny

kozetka lekarska

taboret lekarski

szafka stojgca jednodrzwiowa z umywalkg 50 cm
szafka stojgca dwudrzwiowa ze zlewozmywakiem dwukomorowym 80 cm
szafka stojgca z trzema szufladami 50 cm

blat laminowany na szafki 130 cm

szafka wiszgca dwudrzwiowa 80 cm

20



— szafka wiszgca dwudrzwiowa 80 cm

— dozownik mydta w ptynie

— dozownik na ptyn dezynfekcyjny

— podajnik na reczniki pojedyncze

— pojemnik na zuzyte reczniki

— zestaw komputerowy

Pomieszczenie nr 1.57 — Gabinet z holterem

—  biurko 140x70 cm

— fotel biurowy lekarski

— krzesto socjalne

— kontener mobilny

— kozetka lekarska

— taboret lekarski

— szafka stojaca jednodrzwiowa z umywalkg 50 cm

— szafka stojgca dwudrzwiowa ze zlewozmywakiem dwukomorowym 80 cm

— szafka stojgca z trzema szufladami 50 cm

— blat laminowany na szafki 130 cm

— szafka wiszgca dwudrzwiowa 80 cm

— szafka wiszgca dwudrzwiowa 80 cm

— dozownik mydta w ptynie

— dozownik na ptyn dezynfekcyjny

— podajnik na reczniki pojedyncze

— pojemnik na zuzyte reczniki

— zestaw komputerowy

— bieznia

W tabeli przedstawiono zestawienie wyposazenia i aparatury medycznej z uwzglednieniem co
obejmuje postepowanie przetargowe. Wyposazenie okreslone jako , poza zakresem” nie jest
objete postepowaniem przetargowym, ale w ramach inwestycji nalezy wykonac¢ wszelkie
przytgcza pod wymienione urzqdzenia.

Wyposazenie UWAGI za?ar::i:r-\ik ilos¢
WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE POMIESZCZEN ODDZIAtU WEWNETRZNEGO

Pomieszczenie nr 1.01 — Korytarz
odbojnice $cienne + pochwyty 20m
Szafa wnekowa 150 x 40 cm 2
Pomieszczenie nr 1.02 — Korytarz
odbojnice scienne + pochwyty 50 m
Szafa wnekowa 120 x 70 cm 1
Szafa wnekowa 140 x 40 cm 1
Pomieszczenie nr 1.03 — Kuchenka
szafa jednodrzwiowa wysoka 50 cm - 50x60x200 cm 1.3 2
lodéwko-zamrazarka wysoka 50 cm 12 1
szafka dolna jednodrzwiowa 50 cm 13 1
szafka dolna z trzema szufladami 50 cm 1.3 1
szafka dolna jednodrzwiowa 45 cm 1.3 1
szafka dolna z trzema szufladami pod ptyte indukcyjng 60 cm 1.3 1
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ptyta indukcyjna 50 cm

11

szafka dolna dwudrzwiowa ze zlewozmywakiem dwukomorowym 80
cm

1.3

szafka dolna dwudrzwiowa z umywalka 70 cm

1.3

blat laminowany na szafki 355 cm

1.3

szafka wiszgca jednodrzwiowa 45 cm

1.3

szafka wiszgca dwudrzwiowa 70 cm

1.3

szafka wiszgca dwudrzwiowa 80 cm

1.3

Szafa przelotowa 45 cm

1.3

kuchenka mikrofalowa

wozek do przewozenia potraw

dozownik mydta w ptynie

podajnik na reczniki papierowe

Pojemnik na zuzyte reczniki
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Pomieszczenie nr 1.04 - Zmywalnia

Szafka dolna jednodrzwiowa 50 cm

1.3

Szafka dolna z trzema szufladami 70 cm

1.3

Szafka dolna dwudrzwiowa ze zlewozmywakiem dwukomorowym 80
cm

1.3

Szafka dolna jednodrzwiowa z umywalka 60 cm (Scieta)

13

Blat ze stali kwasoodpornej 260 cm

13

Szafka wiszgca dwudrzwiowa 70 cm

1.3

Szafka wiszgca dwudrzwiowa 80 cm

1.3

Szafka wiszaca jednodrzwiowa 60 cm

13

dozownik mydta w ptynie

podajnik na reczniki pojedyncze

pojemnik na zuzyte reczniki
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Pomieszczenie nr 1.05 — Pokoj zabiegowy

wozek mobilny wielofunkcyjny

poza zakresem

projektor lekarski

poza zakresem

punkty poboru gazéw medycznych:

¢ 1x punkt poboru gazéw: tlen - 02

® 1x punkt poboru gazéw: prdznia - VAC

¢ 1x punkt poboru gazéw: sprezone powietrze - AIR

gniazda elektryczne + gniazda wyréwnania potencjatu

gniazdo teletechniczne

lodéwka medyczna podblatowa

13

ramie C - rtg (zasilanie w $cianie)

poza zakresem

Umywalka

dozownik mydta w ptynie

dozownik na ptyn dezynfekcyjny

podajnik na reczniki pojedyncze

pojemnik na zuzyte reczniki

Stét zabiegowy

poza zakresem

Taboret lekarski
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Lampa zabiegowa mocowana do sufitu

14

Stolik zabiegowy

szafka z trzema szufladami 50 cm

1.2

szafka dwudrzwiowa ze zlewozmywakiem dwukomorowym 80 cm

1.2

szafka z umywalka 60 cm

1.2

blat kompozytowy na szafki 190 cm

1.2

szafka dolna jednodrzwiowa 55 cm

1.2

szafka dolna narozna 100/120 cm

1.2

szafka dolna z trzema szufladami 70 cm

1.2

blat kompozytowy na szafki w ksztatcie ,,L" 260/155 cm

1.2

szafka wiszgca dwudrzwiowa 70 cm

1.2

szafka wiszgca narozna 100/120 cm

1.2

szafka wiszgca dwudrzwiowa 80 cm

1.2

szafka wiszaca jednodrzwiowa 55 cm

1.2

szafka wiszgca jednodrzwiowa 60 cm

1.2
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Pomieszczenie nr 1.06 — tazienka chorych

umywalka dla niepetnosprawnych

miska ustepowa dla niepetnosprawnych

brodzik ze stali nierdzewnej zlicowany z posadzka dla
niepetnosprawnych

siedzenie prysznicowe dla niepetnosprawnych

drazek katowy z uchwytem na stuchawke prysznicowg

drazek prysznicowy + zastonka prysznicowa z pcv

pochwyt staty dla niepetnosprawnych

pochwyt ruchomy dla niepetnosprawnych

dozownik mydta w ptynie z atestem do placowek medycznych

podajnik na reczniki pojedyncze

pojemnik na zuzyte reczniki
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lustro nad umywalka dla niepetnosprawnych metalowe grubosci 1mm,
klejone do ptaszczyzny ptytek ceramicznych

[ERN

uchwyt na papier toaletowy

szczotka do wc

wieszak haczykowy

wozek - wanna dla pacjentow

poza zakresem

[ S S

Pomieszczenie nr 1.07 - Brudownik

Szafka stojgca jednodrzwiowa 60 cm

1.3

Szafka stojgca jednodrzwiowa z umywalka 60 cm

1.3

Blat na szafki laminowany 120 cm

13

Szafka wiszaca jednodrzwiowa 60 cm

13

myjnia dezynfektor do basendw i kaczek

poza zakresem

miska ustepowa

wieszaki ze stali nierdzewnej na worki z brudna bielizng

wodzek do przewozenia brudnej bielizny

dozownik mydta w ptynie z atestem do placdwek medycznych

RlRrlRr[R[R[N|[R|[R|R
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dozownik na ptyn dezynfekcyjny

podajnik na reczniki pojedyncze

pojemnik na zuzyte reczniki

Pomieszczenia nr 1.08, 1.49 — Pomieszczenia porzqgdkowe

zlew 1 komorowy na wysokosci h=50cm od posadzki, ciepta i zimna
woda, ztaczka scienna

1.3

kanalizacja w podtodze - kratka odptywowa

1.3

wozek z przyborami do sprzatania

1.3

dozownik mydta w ptynie

podajnik na reczniki pojedyncze

pojemnik na zuzyte reczniki

pojemnik na zuzyte reczniki
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Pomieszczenia nr 1.09, 1.11, 1.52, 1.54 — Pokoje 1-t6zkowe

tézko szpitalne z materacem

poza zakresem

szafka przytézkowa

poza zakresem

taboret szpitalny

poza zakresem

panel medyczny nadtdzkowy jednostanowiskowy z szyng i potkg na
aparature wyposazony w:

¢ gazy medyczne: 1x punkt poboru gazéw: tlen — 02, 1x punkt poboru
gazdéw: préznia — VAC

e gniazda elektryczne: 8 gniazd elektrycznych, 8 gniazd wyrédwnania
potencjatu

* gniazdo teletechniczne

* oswietlenie ogdlne

» oswietlenie miejscowe

¢ oswietlenie nocne

* wytacznik oswietlenia ogdlnego

e manipulator pacjenta do sterowania o$wietleniem i przywotaniem
personelu

telewizor min. 42 cale, obraz dobrze widoczny pod réznymi kgtow
widzenia (szczegdlnie od dotu)

regulowane mocowanie do $ciany pod telewizor

odbojnice $cienne

Pomieszczenia nr 1.10, 1.12, 1.42, 1.53, 1.55 - Wezty sanitarne przy pokojach 1-i 2-

tézkowych

umywalka z szafka

miska ustepowa

brodzik ze stali nierdzewnej zlicowany z posadzka

drazek katowy z uchwytem na stuchawke prysznicowa

drazek prysznicowy + zastonka prysznicowa z PCV

dozownik mydta w ptynie z atestem do placéwek medycznych

dozownik na ptyn dezynfekcyjny

podajnik na reczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej

pojemnik na zuzyte reczniki

[ I B I N S e

lustro nad umywalka: metalowe grubosci 1Imm, klejone do ptaszczyzny
ptytek ceramicznych

uchwyt na papier toaletowy

24




szczotka do wc

1

wieszak haczykowy

1

Pomieszczenia nr 1.22, 1.25, 1.27, 1.29, 1.31, 1.38, 1.40 - Wezly sanitarne przy pokojach 5-

tézkowych

umywalka z szafka

miska ustepowa

brodzik ze stali nierdzewnej zlicowany z posadzka

drazek katowy z uchwytem na stuchawke prysznicowg

drazek prysznicowy + zastonka prysznicowa z PCV

dozownik mydta w ptynie z atestem do placéwek medycznych

podajnik na reczniki pojedyncze ze stali nierdzewnej

pojemnik na zuzyte reczniki
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lustro nad umywalka: metalowe grubosci 1Imm, klejone do ptaszczyzny
ptytek ceramicznych

uchwyt na papier toaletowy

szczotka do wc

wieszak haczykowy

Pomieszczenie nr 1.13 — Dyzurka lekarzy

Kanapa 3-osobowa

max. 180 cm

Fotel socjalny wypoczynkowy

Stolik socjalny 70x70 cm

11

telewizor min. 42 cale, obraz dobrze widoczny pod réznymi katéw
widzenia (szczegdlnie od dotu)

regulowane mocowanie do $ciany pod telewizor

Ptyta meblowa pod telewizor

80 cm

1.1

Szafa ubraniowa 50 cm

1.1

Szafka dolna z trzema szufladami 40 cm

11

Szafka stojgca jednodrzwiowa 40 cm

11

Szafka stojgca z trzema szufladami 60 cm

1.1

Blat laminowany na szafki 140 cm

1.1
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Pomieszczenia nr 1.14, 1.20, 1.47 — Wezly sanitarne w dyzurce lekarzy, pokoju pielegniarek i

pomieszczeniu socjalnym

umywalka

miska ustepowa

kabina prysznicowa 90x90 cm

dozownik mydta w ptynie

podajnik na reczniki pojedyncze

pojemnik na zuzyte reczniki

uchwyt na papier toaletowy

szczotka do wc

wieszak haczykowy
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Pomieszczenie nr 1.15 — Pielegniarka oddziatowa

Biurko 140x70 cm

140x70x80 cm

1.1

Kontener mobilny

11
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Fotel biurowy pielegniarek obrotowy 1 2
zestaw komputerowy poza zakresem 2
Krzesto socjalne 6 2
Szafa dwudrzwiowa 80x30 cm 11 2
Szafka dolna z umywalkg 50x50 cm 1.1 1
dozownik mydta w ptynie z atestem do placowek medycznych 1
podajnik na reczniki pojedyncze 1
pojemnik na zuzyte reczniki 1
Pomieszczenie nr 1.16 — Pokdj przygotowania lekéw

Biurko 120x60 cm 120x60x80 cm 1.2 1
Kontener mobilny 1.2 1
Krzesto biurowe obrotowe 1 1
Szafa dwudrzwiowa przeszklona na leki 70 cm 70x50%x200 cm 1.2 2
Szafka dolna z umywalka 60 cm 1.2 1
Szafka dolna ze zlewozmywakiem jednokomorowym 60 cm 1.2 1
Szafka dolna z trzema szufladami 60 cm 1.2 2
Obudowa lodéwki 60 cm 1.2 1
Lodéwka podblatowa 13 1
Szafka dolna narozna 110/ 100 cm 1.2 1
Blat kompozytowy na szafki w ksztatcie ,,L"' 160/350 cm 1.2 1
Szafka wiszgca jednodrzwiowa 345 cm 1.2 5
stanowisko komputerowe 1
dozownik mydtfa w ptynie 1
dozownik na ptyn dezynfekcyjny 1
podajnik na reczniki pojedyncze 1
pojemnik na zuzyte reczniki 1
Pomieszczenie nr 1.18 — Punkt pielegniarski

Lada pielegniarska w ksztatcie litery ,,L" 450/140 cm 1.1 1
Kontener mobilny 1.1

Fotel biurowy pielegniarek 1 3
Zestaw komputerowy (pozwalajacy na monitorowanie przynajmniej

jedn.ego k.anaiu EKG ka?dego cht?rego w gali Intensywnego Nadzoru poza zakresem 3
Kardiologicznego, monitorowanie krzywej oddechu, podglad krzywych

hemodynamicznych, retrospektywna analize danych)

Szafa wnekowa na dtugosci 160 cm 1
Pomieszczenie nr 1.19 — Pokdj pielegniarek

Kanapa 3-osobowa 3 1
Fotel socjalny wypoczynkowy 2 1
Kanapa 2-osobowa 5 2
tawa socjalna 140x70 cm 1.1 1
Szafka stojgca z umywalka jednodrzwiowa 65 cm (Scieta) 1.1 1
Szafka stojgca narozna ze zlewozmywakiem jednokomorowym 110 1.1 1
Obudowa lodéwki 60 cm 1.1 1
Lodéwka podblatowa 13 1
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Szafa socjalna 90 cm

1.1

Blat laminowany na szafki w ksztatcie litery ,,L" 180/140 cm

1.1

Szafka wiszgca jednodrzwiowa 60 cm

11

Szafka wiszgca narozna 110/70 cm

11

kuchenka mikrofalowa

dozownik mydta w ptynie

dozownik na ptyn dezynfekcyjny

podajnik na reczniki pojedyncze

pojemnik na zuzyte reczniki
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Pomieszczenie nr 1.21 — Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego

tézko nadzoru kardiologicznego z materacem

poza zakresem

szafka przytézkowa

poza zakresem

taboret szpitalny

poza zakresem

sufitowy panel nadtézkowy medyczny jednostanowiskowy z szyng i

potka na aparature wyposazony w:

¢ punkty poboru gazow medycznych:

2x punkt poboru gazéw: tlen — 02

2x punkt poboru gazéw: préznia — VAC

2x punkt poboru gazéw: sprezone powietrze — AIR

* gniazda elektryczne: 8 gniazd elektrycznych, 8 gniazd wyréwnania
potencjatu

 gniazdo teletechniczne

» oswietlenie ogdlne

» oswietlenie miejscowe

¢ oswietlenie nocne

* wytacznik oswietlenia ogdélnego

e manipulator pacjenta do sterowania oswietleniem i przywotaniem
personelu

aparatura na jedno stanowisko:

¢ kardiomonitor

* pompa infuzyjna - 2 szt. na stanowisko

e aparat EKG

¢ urzadzenie do nieinwazyjnego pomiaru cisnienia tetniczego krwi
¢ urzadzenie do pomiaru saturacji

poza zakresem

kamera TV sufitowa

parawan na szynach sufitowy

Szafka stojgca z umywalkg jednodrzwiowa 65 cm (Scieta)

Szafka dolna ze zlewozmywakiem jednokomorowym 60 cm

Blat laminowany na szafki w ksztatcie litery ,,L'' 200/150 cm

dozownik mydta w ptynie

dozownik na ptyn dezynfekcyjny

podajnik na reczniki pojedyncze

pojemnik na zuzyte reczniki

kardiowerter - defibrylator (z opcjg stymulacji zewnetrznej)

poza zakresem

ssak elektryczny jezdny

poza zakresem

zestaw do intubacji

poza zakresem

worek samorozprezalny

poza zakresem

NN R RRR[R[R[R|D|O
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respirator

poza zakresem

stymulator serca z zestawem elektrod endokawitarnych

poza zakresem

aparat do kontrapulsacji wewnatrzaortalnej

poza zakresem

zestaw do pomiaru parametrow hemodynamicznych metoda krwawa

poza zakresem

urzadzenie do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca

poza zakresem

aparat do hemofiltracji zylno-zylnej lub hemodializy

poza zakresem

aparat do echokardiografii serca

poza zakresem

aparat USG z opcja kolorowego Dopplera

poza zakresem

Holter cisnieniowy (ABPM)

poza zakresem

Holter EKG

poza zakresem

zestaw do prob wysitkowych

poza zakresem

pompa infuzyjna

poza zakresem
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odbojnice scienne

Pomieszczenie nr 1.23 — Pokdj lekarzy

Biurko 140x70 cm

140x70x80 cm

1.1

Kontener mobilny

1.1

Fotel biurowy lekarski obrotowy

Szafka z umywalkg 50 cm

50x50 cm

11

Zestaw komputerowy

poza zakresem

Dozownik do mydta w ptynie

Podajnik na reczniki pojedyncze

Szafa na dokumenty 120 cm

120x50 cm

11

pojemnik na zuzyte reczniki
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Pomieszczenia nr 1.24, 1.26, 1.28, 1.30, 1.37, 1.39 — Pokoje

5-tézkowe

tézko szpitalne z materacem

poza zakresem

szafka przytézkowa

poza zakresem

taboret szpitalny

poza zakresem

panel medyczny nadtézkowy jednostanowiskowy z szyng i pétkg na

aparature wyposazony w:

¢ gazy medyczne:

1x punkt poboru gazow: tlen — 02

1x punkt poboru gazéw: préznia — VAC

¢ gniazda elektryczne: 8 gniazd elektrycznych, 8 gniazd wyréwnania
potencjatu

e gniazdo teletechniczne

¢ oswietlenie ogdlne

» oswietlenie miejscowe

¢ oswietlenie nocne

* wytgcznik o$wietlenia ogdlnego

e manipulator pacjenta do sterowania o$wietleniem i przywotaniem
personelu

Szafka stojgca z umywalka jednodrzwiowa 65 cm (Scieta)

dozownik mydta w ptynie

dozownik na ptyn dezynfekcyjny

podajnik na reczniki pojedyncze

pojemnik na zuzyte reczniki

[ S N S Y
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telewizor min. 42 cale, obraz dobrze widoczny pod réznymi katéw
widzenia (szczegdlnie od dotu)

regulowane mocowanie do $ciany pod telewizor

odbojnice scienne

Pomieszczenie nr 1.32 — Pokdj ordynatora oddziatu wewnetrznego

Biurko ordynatora 130x60 cm

130x60x80 cm

1.1

zestaw komputerowy

poza zakresem

Fotel obrotowy ordynatora

Krzesto socjalne

6

Kontener mobilny

11

Szafa biurowa dwudrzwiowa 110 cm

110x45 cm

1.1
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Pomieszczenie nr 1.33 - Wezet sanitarny dla ordynatora oddziatu wewnetrznego

umywalka

miska ustepowa

kabina prysznicowa 90x90 cm

dozownik mydta w ptynie

podajnik na reczniki pojedyncze

pojemnik na zuzyte reczniki

uchwyt na papier toaletowy

szczotka do wc

wieszak haczykowy
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lustro nad umywalka: metalowe grubosci 1Imm, klejone do ptaszczyzny
ptytek ceramicznych
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Pomieszczenie nr 1.34 - Sekretariat

Biurko 140x70 cm

140x70x80 cm

11

zestaw komputerowy

poza zakresem

Kontener mobilny

1.1

Fotel biurowy obrotowy

Krzesto socjalne

Szafa na dokumenty 80 cm

80x40 cm

11
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Pomieszczenie nr 1.35 — Pokdj lekarzy

Biurko 140x70 cm

140x70x80 cm

1.1

zestaw komputerowy

poza zakresem

10

Kontener mobilny

11

10

Fotel biurowy lekarski

Szafa na dokumenty 110 x 50 cm

Szafka stojgca jednodrzwiowa z umywalkg 50 cm

50x50 cm

1.1

dozownik mydta w ptynie

podajnik na reczniki pojedyncze

pojemnik na zuzyte reczniki
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Pomieszczenie nr 1.36 — Korytarz

odbojnice Scienne + pochwy

30m

szafa wnekowa 130 x 40 cm

Pomieszczenie nr 1.41 — Pokoj 2-t6zkowy
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tézko szpitalne z materacem

poza zakresem

szafka przytézkowa

poza zakresem

taboret szpitalny

poza zakresem

panel medyczny nadtézkowy jednostanowiskowy z szyng i pétkg na

aparature wyposazony w:

® gazy medyczne:

1x punkt poboru gazow: tlen — 02

1x punkt poboru gazow: préznia — VAC

e gniazda elektryczne: 8 gniazd elektrycznych, 8 gniazd wyrédwnania
potencjatu

e gniazdo teletechniczne

¢ oswietlenie ogdlne

* oswietlenie miejscowe

¢ oswietlenie nocne

* wytgcznik oswietlenia ogdlnego

e manipulator pacjenta do sterowania oswietleniem i przywotaniem
personelu

telewizor min. 42 cale, obraz dobrze widoczny pod réznymi katéw
widzenia (szczegdlnie od dotu)

regulowane mocowanie do $ciany pod telewizor

odbojnice $cienne

Pomieszczenie nr 1.43 - Sluza umywalkowo fartuchowa

Umywalka z baterig na fotokomadrke

Dozownik z mydtem w ptynie

Dozownik ze Srodkiem dezynfekcyjnym na fotokomoérke

Pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia

Pojemnik na zuzyte reczniki

Zamykany pojemnik na brudna bielizne

Miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i brudnych

RlRr(Rr[R[R|[R|[R

odbojnice $cienne

Pomieszczenie nr 1.44 - Izolatka

tézko szpitalne z materacem

poza zakresem

Szafka przytézkowa

poza zakresem

Taboret szpitalny

poza zakresem

Panel medyczny nadtézkowy jednostanowiskowy sufitowy z szyng i

potka na aparature wyposazony w:

¢ punkty poboru gazow medycznych:

1x punkt poboru gazow: tlen — 02

1x punkt poboru gazéw: préznia — VAC

e gniazda elektryczne: 8 gniazd elektrycznych, 8 gniazd wyrdwnania
potencjatu

¢ gniazdo teletechniczne

* oswietlenie ogdlne

» oswietlenie miejscowe

¢ oswietlenie nocne

* wytgcznik o$wietlenia ogdlnego

e manipulator pacjenta do sterowania oswietleniem i przywotaniem
personelu

telewizor min. 42 cale, obraz dobrze widoczny pod réznymi katow
widzenia (szczegdlnie od dotu)
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regulowane mocowanie do $ciany pod telewizor

odbojnice $cienne

Pomieszczenie nr 1.45 - Wezet sanitarny przy izolatce

umywalka z szafka i baterig na fotokomdrke

miska ustepowa

brodzik ze stali nierdzewnej zlicowany z posadzkg

drazek katowy z uchwytem na stuchawke prysznicowa

drazek prysznicowy + zastonka prysznicowa z PCV

dozownik mydta w ptynie z atestem do placdwek medycznych

dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym na fotokomarke

podajnik na reczniki pojedyncze

pojemnik na zuzyte reczniki

L I I I N S N

lustro nad umywalka: metalowe grubosci 1mm, klejone do ptaszczyzny
ptytek ceramicznych

[EN

uchwyt na papier toaletowy

szczotka do wc

wieszak haczykowy

ptuczka - dezynfektor basendw i kaczek

poza zakresem

[ S N =Y

Pomieszczenie nr 1.46 — Pomieszczenie socjalne

Kanapa 3-osobowa rozktadana

180 cm

Stot socjalny 180x70 cm

1.1

Krzesto socjalne

Szafa ubraniowa 50 cm

50x50 cm

11

Komoda z trzema szufladami 60 cm

60x60 cm

11

[ SN I ST S Y

telewizor min. 42 cale, obraz dobrze widoczny pod réznymi katéw
widzenia (szczegdlnie od dotu)

[EnY

regulowane mocowanie do $ciany pod telewizor

Ptyta meblowa pod telewizor

1.1

Szafka jednodrzwiowa umywalkowa $cieta 50 cm

11

Szafka dolna ze zlewozmywakiem jednokomorowym 60 cm

11

Obudowa lodéwki 55 cm

1.1

Lodéwka podblatowa

13

Szafka wiszgca jednodrzwiowa 50 cm

1.1

Szafka wiszgca jednodrzwiowa 60 cm

11

Szafka wiszaca jednodrzwiowa 55 cm

11

Blat laminowany na szafki 165 cm

1.1

kuchenka mikrofalowa

poza zakresem

dozownik mydta w ptynie

dozownik na ptyn dezynfekcyjny

podajnik na reczniki pojedyncze

pojemnik na zuzyte reczniki

RliRrlR[R[RPR[RP|RPR[RPR[RPR[RPR|RP|RPR|RP|RL|R

Pomieszczenie nr 1.48 — Brudownik

Szafka stojgca jednodrzwiowa 60 cm

13

Szafka stojgca jednodrzwiowa z umywalkg 60 cm

13

31




Blat na szafki laminowany 120 cm 1.3 1
Szafka wiszaca jednodrzwiowa 60 cm 1.3 2
myjnia dezynfektor do basendw i kaczek poza zakresem 1
miska ustepowa 1
wieszaki ze stali nierdzewnej na worki z brudna bielizng 1
wozek do przewozenia brudnej bielizny 1
dozownik mydta w ptynie z atestem do placéwek medycznych 1
dozownik na ptyn dezynfekcyjny 1
podajnik na reczniki pojedyncze 1
pojemnik na zuzyte reczniki 1
Pomieszczenie nr 1.50 - Magazyn

Regat magazynowy 90 cm 90x50 cm 11 3
Pomieszczenie nr 1.51 — Pokdj przygotowania lekow

Szafa dwudrzwiowa przeszklona na leki 70 cm 1.2 2
Szafka dolna jednodrzwiowa ze zlewozmywakiem jednokomorowym 12 1
60 cm

Szafka stojgca jednodrzwiowa z umywalkg 60 cm 1.2 1
Blat kompozytowy 120 cm 1.2 1
Szafka wiszgca jednodrzwiowa 60 cm 1.2 5
Szafa dwudrzwiowa z pétkami 120cm 1 1
Obudowa lodéwki 50cm 1 1
Szafka jednodrzwiowa z szufladami 60cm 1.2 1
Szafka jednodrzwiowa 60cm 1.2 1
Szafka wiszgca jednodrzwiowa 50cm 1.2 1
Blat kompozytowy ksztatcie litery "L" o dtugosci 190/230, nad

krétszym boku dwie nézki 1.2 !
Kontener mobilny 1.2 1
Zestaw komputerowy poza zakresem 3
dozownik mydta w ptynie 1
dozownik na ptyn dezynfekcyjny 1
podajnik na reczniki pojedyncze 1
pojemnik na zuzyte reczniki 1
Fotel do biurka 1 1
Lodéwka podblatowa 13 1
Pomieszczenie nr 1.56 — Gabinet lekarski

Biurko 140x70 cm 140x70x80 cm 11 1
Fotel biurowy lekarski 1
Krzesto socjalne 6 1
Kontener mobilny 1.1 1
Kozetka lekarska 10 1
Taboret lekarski - 8 1
Szafka stojgca jednodrzwiowa z umywalkg 50 cm 50x50 cm 1.1 1
Szafka stojgca dwudrzwiowa ze zlewozmywakiem dwukomorowym 80 11 1

cm
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Szafka stojgca z trzema szufladami 50 cm 1.1 1
Blat laminowany na szafki 130 cm 1.1 1
Szafka wiszgca dwudrzwiowa 80 cm 11 1
Szafka wiszaca dwudrzwiowa 80 cm 11 1
Dozownik mydta w ptynie 1
Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 1
Podajnik na reczniki pojedyncze 1
Pojemnik na zuzyte reczniki 1
Zestaw komputerowy poza zakresem 1
Pomieszczenie nr 1.57 — Gabinet z holterem

Biurko 140x70 cm 140x70x80 cm 11 1
Fotel biurowy lekarski 1
Krzesto socjalne 6 1
Kontener mobilny 1.1 1
Kozetka lekarska 10 1
Taboret lekarski - 8 1
Szafka stojgca jednodrzwiowa z umywalkg 50 cm 50x50 cm 1.1 1
Szafka stojgca dwudrzwiowa ze zlewozmywakiem dwukomorowym 80 11 1
cm

Szafka stojaca z trzema szufladami 50 cm 1.1 1
Blat laminowany na szafki 130 cm 1.1 1
Szafka wiszgca dwudrzwiowa 80 cm 1.1 1
Szafka wiszaca dwudrzwiowa 80 cm 1.1 1
Dozownik mydta w ptynie 1
Dozownik na ptyn dezynfekcyjny 1
Podajnik na reczniki pojedyncze 1
Pojemnik na zuzyte reczniki 1
Zestaw komputerowy poza zakresem 1
Bieznia 1

Zestawienie powierzchni uzytkowej

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Komunikacja
[m?] [m?]

| PIETRO — ODDZIAt WEWNETRZNY
1.01 Korytarz - 42,14
1.02 Korytarz - 78,99
1.03 Kuchenka 9,92 -
1.04 Zmywalnia 4,96 -
1.05 Pokdj zabiegowy 20,98 -
1.06 tazienka chorych 10,03 -
1.07 Brudownik 7,86 -
1.08 Pomieszczenie porzgdkowe 2,17 -
1.09 Pokdj 1-t6zkowy 7,88 -
1.10 Wezet sanitarny 2,05 -
1.11 Pokdj 1-t6zkowy 7,88 -

33




1.12 Wezet sanitarny 2,01 -
1.13 Dyzurka lekarzy 7,81 -
1.14 Wezet sanitarny 2,16 -
1.15 Pielegniarka oddziatowa 10,63 -
1.16 Pokdj przygotowania lekéw 10,10 -
1.17 Klatka schodowa - 21,13
1.18 Punkt pielegniarski 12,98 -
1.19 Pokdj pielegniarek 14,40 -
1.20 Wezet sanitarny 2,32 -
1.21 Sala intensywnego dozoru kardiologicznego 49,34 -
1.22 Wezet sanitarny 3,10 -
1.23 Pokdj lekarzy 16,76 -
1.24 Pokdj 5-t6zkowy 32,09 -
1.25 Wezet sanitarny 2,89 -
1.26 Pokdj 5-t6zkowy 32,42 -
1.27 Wezet sanitarny 2,89 -
1.28 Pokdj 5-t6zkowy 32,68 -
1.29 Wezet sanitarny 2,89 -
1.30 Pokdj 5-t6zkowy 31,39 -
1.31 Wezet sanitarny 2,69 -
1.32 Pokéj Ordynatora Oddziatu Wewnetrznego 8,90 -
1.33 Wezet sanitarny 2,46 -
1.34 Sekretariat 12,45 -
1.35 Pokdj lekarzy 35,64 -
1.36 Korytarz - 48,33
1.37 Pokéj 5-tézkowy 31,84 -
1.38 Wezet sanitarny 2,89 -
1.39 Pokoj 5-tdzkowy 32,03 -
1.40 Wezet sanitarny 2,89 -
1.41 Pokoj 2-tézkowy 14,87 -
1.42 Wezet sanitarny 2,23 -
1.43 Sluza um.-fart. 3,92 -
1.44 Izolatka 9,41 -
1.45 Wezet sanitarny 2,89 -
1.46 Pomieszczenie socjalne 13,97 -
1.47 Wezet sanitarny 2,15 -
1.48 Brudownik 7,53 -
1.49 Pomieszczenie porzgdkowe 1,98 -
1.50 Magazyn 10,06 -
1.51 Pokdj przygotowania lekéw 10,61 -
1.52 Pokoj 1-t6zkowy 7,96 -
1.53 Wezet sanitarny 2,23 -
1.54 Pokoj 1-t6zkowy 7,76 -
1.55 Wezet sanitarny 2,12 -
1.56 Gabinet lekarski 9,72 -
1.57 Gabinet z holterem 10,02 -
CAtOSC 593,81 190,59
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Zagadnienia ochrony przeciw pozarowej

Szpital posiada ekspertyze techniczng wykonang w maju 2013r przez rzeczoznawce d/s
zabezpieczen przeciwpoZzarowych mgr inz. Kamila Kwoska. Ze wzgledu na odlegty czas wykonania
ekspertyzy proponowane sq zmiany w podziale na strefy pozarowe, nalezy wykonac¢ nowgq
ekspertyze technicznq dla przedmiotowego budynku i w razie potrzeby uzyskac zgode wtasciwego
Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczeristwa pozarowego, w inny sposob niz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity — Dz.U. 2019 poz. 1065);

Zatgczong koncepcje wykonano przy ponizszych zatozeniach, uwzgledniajgcych zapisy ekspertyzy
z2013r.:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
z 14 grudnia 2015 r. poz. 2117), §3 wymagane jest uzgodnienie pod wzgledem ochrony pozarowej
dla inwestycji "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczenn SPZOZ w Myslenicach dla
potrzeb Oddziatu Wewnetrznego z Intensywng Opiekg Kardiologiczng, Oddziatu Neurologii z
Pododdziatem Udarowym wraz z wyposazeniem oraz zakupem aparatury medycznej — etap 1".
Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy i rozbudowy budynku, ktéry jest budynkiem
zawierajgcym strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1.

Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacji

— Powierzchnia stref pozarowych:

— strefa nr 1 - czes$¢ Oddziatu Wewnetrznego — wschodnie skrzydto 462,81 m?
strefa nr 2 — czes¢ Oddziatu Wewnetrznego — zachodnie skrzydto 261,62 m?
strefa nr 3 — czes¢ administracyjna, bedaca czescig strefy obejmujacej wszystkie kondygnacje
budynku

—  Woysokos¢ budynku zgodnie z §8, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(tekst jednolity — Dz.U. 2019 poz. 1065) — ~ 17,70 m — budynek $rednio wysoki "SW"

— llos¢ kondygnacji - budynek posiada 5 kondygnacji, wszystkie nadziemne (piwnica, parter, 1 pietro, 2
pietro, 3 pietro)

Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Nie wystepujg oraz nie uzywa sie materiatéw i substancji niebezpiecznych.

Kategoria zagrozenia ludzi

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity — Dz.U.
2019 poz. 1065) oraz ekspertyzg techniczng wykonang w maju 2013 r. przez rzeczoznawce d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Kamila Kwoska, strefy obejmujgce pomieszczenia
Oddziatéw Neurologicznego i Wewnetrznego zakwalifikowane zostaty do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Gestosé obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.
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Klasa odpornosci pozarowej elementéw budowlanych

Zgodnie z §212, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., budynek
Sredniowysoki "SW" zawierajacy w strefie pozarowej pomieszczenia zaliczone do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il, powinien by¢ wykonany w klasie "B" odpornosci pozarowe;.

Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku powinna spetniac:

— Gtoéwna konstrukcja no$na R 120
— Konstrukcja dachu R 30
— Strop REI 60
— Sciany zewnetrzne El 60
— Sciany wewnetrzne El 30
— Przekrycie dachu RE 30

Strop, na ktérym stojg $ciany R120 musi mie¢ tez klase R120.

Podziat obiektu na strefy pozarowe, oraz strefy dymowe

Zgodnie z ekspertyzg techniczng wykonang w maju 2013r przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. Kamila Kwoska, | pietro budynku zawiera dwie strefy pozarowe:
jedng obejmujacg pomieszczenia Oddziatu Neurologii i drugg obejmujgcg pomieszczenia
Oddziatu Wewnetrznego oraz dodatkowo cze$é centralng zawierajgcg sie w strefie obejmujacej
wszystkie kondygnacje. Projektowana przebudowa zaktada taki jak dotychczas podziat na 2
strefy, ktére obejmujg 2 czesci Oddziatu Wewnetrznego oraz 3 strefe centralng — czesc
administracyjng Oddziatu Wewnetrznego. Wszystkie trzy strefy zakwalifikowano do kategorii ZL
Il.

Zgodnie z zapisami §227, ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(tekst jednolity — Dz.U. 2019 poz. 1065), w budynku wielokondygnacyjnym, sredniowysokim
zawierajgcym pomieszczenia zakwalifikowane do ZL Il dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 3500 m?. W strefie pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 750 m?,
nalezy zapewni¢ mozliwo$é ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji.
Po przebudowie i rozbudowie zadna ze stref pozarowych ZL Il nie przekroczy 750 m?, ale mimo
to zapewniono mozliwos¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Odlegtosci od obiektow sasiednich

— Od strony pétnocnej — inny budynek szpitala ok. 36,25 m
— 0Od strony potudniowej — lagdowisko smigtowcdw sanitarnych ok. 23,00 m
— 0Od strony zachodniej — inny budynek szpitala ok. 19,47 m
— 0Od strony wschodniej — inny budynek szpitala ok. 53,00 m

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Warunki i strategia ewakuacji

Ewakuacja ludzi ze strefy nr 1 (Odziat Wewnetrzny — wschodnie skrzydto) bedzie sie odbywac:

— do klatki schodowej K1 (wydzielonej zgodnie z ekspertyzg techniczng wykonang w maju 2013
r. przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Kamila Kwoska), z ktorej
zapewniono bezposrednie wyjscie na poziomie terenu,

— doinnej strefy pozarowe] w centralnej cze$ci budynku;

Ewakuacja ludzi ze strefy nr 2 (Odziat Wewnetrzny — zachodnie skrzydto) bedzie sie odbywad:

— doinnej strefy pozarowej w centralnej cze$ci budynku.
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Z wiekszosci miejsc zapewniono dwa dojscia ewakuacyjne o dtugosci krotszego dojscia nie
przekraczajgcym 40m. Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m.

Oznakowanie wyjs¢ zgodnie z normami wykona Uzytkownik przed odbiorem pomieszczen.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych —$ciany na drodze ewakuacyjnej posiada¢ musza klase
odpornosci ogniowej min. EI 30.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo, co zostanie podane w projektach
branzowych na etapie projektu wykonawczego. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementdéw. Wszystkie urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe
powinny mie¢ wymagane aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci. Odpornos¢ elementéw jak
w normie PN-B-02851-1.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych

— hydranty @ 25 z wezem potsztywnym dtugosci 30m

— system sygnalizacji pozarowej i monitoring pozarowy

— dzwiekowy system ostrzegawczy

— oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

— urzadzenia zapobiegajgce zadymianiu lub stuzgce do usuwania dymu

Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z Dz. U. Nr 80 p0z.563 z 21.04.2006 nalezy przyjgé po 2 kg srodka gasniczego na kazde
100m? powierzchni uzytkowej. Rozmieszczenie gasnic zrealizowano zgodnie z wymaganiami tego
rozporzadzenia, znak jw. (w korytarzach w miejscach oznakowanych).

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, drogi pozarowe, drogi pozarowe
Wykorzystuje sie istniejgce hydranty zewnetrzne. Wykorzystuje sie istniejgce drogi dojazdowe
wewnatrz dziatki Szpitala umozliwiajgce wjazd wozdéw ratowniczych na teren szpitala.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢é wykonywane, sprawdzane i
nadzorowane przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia w sposdéb okreslony przez ustawe:
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
Osoby i firmy odpowiedzialne za dziedziny wymagajgce wiedzy specjalistycznej (projektowanie i
budowa obiektéw stuzby zdrowia) powinny posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w
projektowaniu i budowaniu podobnych obiektéw. W szczegdlnosci dotyczy to architektury,
technologii medycznej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, gazow medycznych, instalacji
energetycznych i teletechnicznych, oraz wykonywania i nadzorowania robot budowlanych w tych
dziedzinach.
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
wykonawczg, oraz sporzadzong na jej podstawie specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych.
Zamawiajgcy wymaga, aby instalacje i orurowanie zapewnity uzytkowanie w okresie nie krotszym
niz 30 lat, osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ funkcjonowanie w okresie co
najmniej 15 lat.
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UWAGA: Modernizacja rozdzielnicy gtdwnej obiektu musi by¢ przeprowadzona w sposab, ktory
pozwoli na ciagltag prace kompleksu szpitalnego, wszelkie wytaczenia i przetaczenia nalezy
wykonywac zgodnie z uzgodnionym z uzytkownikiem harmonogramem.

3.1 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowac. Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatow.
Zorganizowac transport materiatéw budowlanych, majagc na uwadze wykonywanie prac
budowlano instalacyjnych na czynnym bez przerwy szpitalu. Zamawiajgcy przewiduje biezgca
kontrole wykonywanych robét budowlanych. Koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci
do wykonawcy.

Organizacja robdt budowlanych:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb ograniczajgcy do minimum ucigzliwosci i
utrudnienia dla szpitala. Wykonawca przed przystgpieniem do robdét budowlanych uzgodni z
zamawiajgcym harmonogram termindw planowanych ograniczen w funkcjonowaniu szpitala.
Zasilanie placu budowy w wode i prad z zewnetrznych instalacji w budynku wskaze zamawiajgcy.

3.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren dziatki szpitalnej zabudowany jest budynkami w otoczeniu zieleni wysokiej i trawnikdw,
drogi wewnetrzne utwardzone — asfaltowe. Wjazd gtéwny od strony pdétnocnej dziatki szpitala.
Dziatka jest uzbrojona w instalacje gazowa, wodno-kanalizacyjng, elektryczna, teletechniczng i
kanalizacji deszczowe;.

Zakres prac budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym nie ingeruje w istniejgce
zagospodarowanie terenu.

3.3 ARCHITEKTURA | WYKONCZENIE

Podstawowe rozwigzania funkcjonalne w zakresie przebudowy i modernizacji | pietra budynku
przedstawia dokumentacja techniczna w fazie koncepcji architektoniczno-technologicznej (w
zatgczeniu).

Obecnie na poziomie | pietra istnieje Oddziat Neurologii (wschodnie skrzydto), oraz Oddziat
Wewnetrzny (zachodnie skrzydto), po przebudowie i modernizacji cate pietro bedzie zajmowat
Oddziat Wewnetrzny.

3.3.1 Stan istniejacy

Istniejagcy budynek gtéwny jest czesciag kompleksu szpitalnego i sktada sie z dwdch
oddylatowanych od siebie segmentéw w uktadzie litery "T" oraz dobudowanej przychodni, ktéra
jest oddzielona funkcjonalnie od gtéwnego budynku.

Segment objety opracowaniem posiada 5 kondygnacji nadziemny — piwnice i 4 kondygnacje
tézkowe.

Stan istniejgcy budynku tézkowego - w czesci | pietra objety przebudowg i modernizacja:

— Budynek w konstrukcji szkieletowej, zelbetowej na module 6,00 x 3,20 m oraz 6,28 x 3,20 m.
Stupy, rygle zelbetowe;

— Fundamenty: tawy zelbetowe monolityczne;

— Sciany piwnic: ceglane grubosci 51cm, w czeéci betonowe, ocieplone gazobetonem od
wewnatrz;
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— Sciany kondygnacji nadziemnych: gazobeton grubosci 24cm licowany od wnetrza cegla
dziurawka grubosci 12cm;

— Sciany szczytowe: cegta petna grubosci 38cm;

— Filarki miedzyokienne: cegta petna grubosci 51cm, 38cm;

— Sciany wewnetrzne noéne: cegta petna gruboéci 25c¢m i 38cm;

— Elewacje tynkowane, ocieplone styropianem, tynki zewnetrzne gtadkie;

— Sciany dziatowe: cegta dziurawka grubosci 12cm i 6cm;

— Stropy gestozebrowe typu Ackermann;

— Stropodach: z ptyt zelbetowych opartych na S$cianach konstrukcyjnych poprzecznych,
ocieplony suprema i wyréwnany wylewka, pokrycie 2x papa na lepiku;

— Odwodnienie dachu: zewnetrzne rynny i rury spustowe;

— Teren wokét budynku utwardzony, nawierzchnia betonowa, wokét budynku opaska
betonowa.

3.3.2 Stan projektowany - rozwiazania architektoniczno-budowlane

Podstawowe rozwigzania funkcjonalne w czesci kondygnacji parteru i | pietra przedmiotowego
segmentu budynku gtdwnego szpitala, okresla koncepcja architektoniczno-technologiczna.

Roboty rozbidrkowe

— demontaz okien;

— rozbidrka istniejgcych scianek dziatowych murowanych w niezbednym zakresie;
— demontaz istniejgcej stolarki i $lusarki drzwiowej wraz z o$cieznicami;

— demontaz podtdg, posadzek, sufitdw podwieszanych oraz oblicowania $cian;

— demontaz armatury i urzadzen sanitarnych;

— demontaz opraw oswietleniowych i gniazd elektrycznych, teletechnicznych.

Sciany wewnetrzne projektowane

Sciany murowane grubosci 12, 18, 25cm.
Zamurowania istniejgcych otwordw — cegta petna.
Obudowa widocznych instalacji — ptyty g-k.

Wyijscie do planowanego facznika
W przysztosci planowane jest potgczenie dwdch budynkéw szpitala, za pomoca facznika,
bedacego kontynuacjg korytarza na poziomie | pietra o strony zachodniej.

Stolarka okienna PCV i rolety wewnetrzne

Zaktada sie wymiane okien zewnetrznych oraz drzwi balkonowych w czesci kondygnacji gdzie
zlokalizowany jest przedmiotowy Oddziat Wewnetrzny z uwagi na stopien zuzycia.

Okna i drzwi zewnetrzne — konstrukcje systemowe, PCV, Uy, < 0.9 W/mZ2K.

W oknach i drzwiach balkonowych zamontowaé nalezy rolety wewnetrzne.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drewniana, ptytowa, gtadka z wykoriczeniem skrzydet drzwi laminatem HPL gr.0,6mm, system
drzwi bezfelcowych Rw=27dB lub materiat réwnowazny o parametrach niegorszych niz
wymienione.

Odcieznice metalowe, wykonane z blachy stalowej, obustronnie cynkowanej, regulowane,
wykonczone opaskami drewnianymi w kolorze drzwi.
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Grubos¢ oscieznic dobra¢ do grubosci $ciany po wykonczeniu. W drzwiach do pomieszczen
sanitarnych stosowac¢ samozamykacze. Drzwi wyposazone w klamki bezpieczne ze stali
nierdzewnej. Kolor drzwi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Slusarka aluminiowa wewnetrzna (drzwi i $cianki)

System aluminiowy nieizolowany termicznie w standardzie, co najmniej 45mm lub materiat
réwnowazny o parametrach niegorszych niz wymieniony.

Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi strukturalnymi wedtug systemu
kontroli jakosci Qualicoat.

Wymogi techniczne: wymiary profili nalezy dobieraé zgodnie z obliczeniami statycznymi, drzwi
atestowane, stosowac nalezy szkto bezpieczne. Grubos$¢ szyb powinna by¢é dobrana przez
wykonawece przeszklen zgodnie z normami oraz obliczeniami statycznymi.

Drzwi przesuwne podfgczy¢ do SAP-u.

Kolor drzwi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Drzwi pozarowe

Drzwi atestowane wyposazone w komplet wymaganych przepisami akcesoriéw dla zapewnienia
prawidtowych warunkéw ewakuacji.

Drzwi i Scianki przeszklone o podwyzszonej odpornosci przeciwpozarowej EI60.

Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi wedtug systemu kontroli jakosci
Qualicoat. Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi.

Wypetnienie: zestawy szybowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z zapisami w
aprobacie technicznej systemu. W zamknieciu wnek elektrycznych drzwi o odpornosci EI30 petne.
W miejscu osadzenia drzwi przestrzen pomiedzy stropem konstrukcyjnym, a drzwiami p.poz.
nalezy zabudowac scianka o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Sufity podwieszane

We wszystkich pomieszczeniach (oprdcz korytarzy) nalezy zatozy¢ sufity podwieszane systemowe
modufowe 60x60cm, w korytarzach nalezy zatozy¢ sufity podwieszane systemowe modufowe
120x60cm (uktadane catym panelem zaczynajac od osi korytarza). Nalezy zastosowad sufity
podwieszane o wysokich wymaganiach higienicznych, szczelne, do mycia i dezynfekgji.

W weztach sanitarnych, brudowniku, oraz pomieszczeniu porzgdkowym sufit podwieszany z ptyt
GK wodoodpornych.

Posadzki

Podtogi powinny byé wykonane z materiatébw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw myjgco-
dezynfekcyjnych. Potgczenie $ciany z podtogg powinno zosta¢ wykonane w sposdb
bezszczelinowy, umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

Pod posadzki nalezy wykonaé wylewke cementowg zbrojong siatka. Wylewki zagesci¢ przy
pomocy fat wibracyjnych.

W pokojach tézkowych, dyzurkach, pokojach personelu, pokoju zabiegowym, kuchence,
zmywalni i korytarzach, nalezy wykona¢ wyktadziny PCV rulon bezkierunkowg zgrzewalng z
cokolikiem h=10cm wywinietym na $ciane wg. rozwigzan systemowych.

— Klasyfikacja uzytkowa - PN-EN 649+PN-EN 685 34/43

— Grubos¢ catkowita PN-EN 428 — 2,0 mm

— Pod wyktadziny PCV rulon nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace gr. 2 + 5 mm.
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Wezty sanitarne, brudowniki, pomieszczenie porzagdkowe — wyktadzina PCV rulon przeznaczona
do pomieszczen mokrych.

— Klasyfikacja uzytkowa - ISO 10874 ( EN 685)

— Grubos¢ catkowita ISO 24346 ( EN 428) — 2,5 mm

— Grubos¢ warstwy uzytkowej 1SO 24340 ( EN 429) — 2,0 mm

— Antyposlizgowos¢ - R10

— Odpornosé przeciw grzybom i bakteriom

Tynki wewnetrzne
Tynki cementowo wapienne kategorii IV.

Malowanie i wykoriczenie Scian

W pokojach t6zkowych, pokojach personelu, dyzurkach, pokoju zabiegowym - farby dyspersyjne
na zywicy PVA, do mycia i dezynfekcji z atestami dla obiektéw stuzy zdrowia.

W brudowniku, pomieszczeniu porzagdkowym, weztach sanitarnych — ptytki ceramiczne do
wysokosci sufitu podwieszanego. Naroza zewnetrzne i wewnetrzne przy licowaniu ptytek nalezy
wykonaé przez szlifowanie brzegéw, bez zastosowania listew tgcznikowych.

Korytarze - tapeta z widkna szklanego, malowanie - farby do mycia i dezynfekgji.

Fototapeta
W gtéwnym holu wejsciowym na oddziat nalezy wykonaé fototapete, zgodnie z ustaleniami z

Zamawiajgcym.

Oblicowanie scian
Przy umywalkach i zlewozmywakach - fartuchy z tworzywa sztucznego o tgczeniu bezspoinowym.

Listwy odbojowe

Na Scianach korytarza nalezy zamontowac porecze przeciwuderzeniowe z pochwytami z zywicy
akrylowinylowej przeciwuderzeniowej na profilach aluminiowych - szerokosci 30cm, na
wysokosci 90 i 30 cm od posadzki.

Narozniki wypukte zabezpieczy¢ naroznikami ochronnymi z materiatu jw. szerokosci 10x10cm.

Parapety wewnetrzne
Zaktada sie parapety z konglomeratéw granitowych grubosci 20mm systemowe wysuniete poza
lico Sciany 3cm.

Wentylacja pomieszczen
We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem, nalezy zaprojektowaé wentylacje
mechaniczng i klimatyzacje.

Kontrola dostepu
Zaktada sie kontrole dostepu do pomieszczen zgodnie z zaleceniami Uzytkownika.

Akustyka
Projektowane przegrody budowlane, okna, drzwi, kanaty wentylacyjne powinny spetniac

wymagania w zakresie izolacyjnosci akustycznej potwierdzone pomiarami po zakonczeniu prac
budowlanych. Poziom hatasu w pomieszczeniach nie moze przekracza¢ dopuszczalnych
poziomoéw okreslonych w normach.
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Wyposazenie i aparatura
Dobierajagc elementy wyposazenia i aparatury nalezy uwzgledni¢ zamieszone w zatgczniku
specyfikacje poszczegdlnych urzadzen i umeblowania.

Inne

Kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatéw wykonczeniowych przewidzianych do zastosowania
w realizowanym obiekcie, w tym stolarki wewnetrznej musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym. Dla
wszystkich proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
Nowoprojektowane instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnic
uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat, a osprzet, wyposazenie i przybory instalacyjne
powinny zapewnic sprawne funkcjonowanie, co najmniej 15 lat.

Dla zaprojektowanych rozwigzan nalezy uzyskaé¢ odpowiednie decyzje administracyjne.

3.4 KONSTRUKCJA

Przebudowa budynku powinna zosta¢ zaprojektowana i wybudowana przy uzyciu materiatow
budowlanych i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie pomieszczedn w sposob
bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg oraz wymaganiami stawianymi przez normy i

przepisy prawa polskiego.

3.4.1 Opis ogdlny budynku.

Istniejgcy budynek gtéwny jest czescig kompleksu szpitalnego i sktada sie z trzech
oddylatowanych od siebie segmentow (w istniejgcej dokumentacji oznaczonych literami A, Bi C),
uktadajacych sie w ksztatt litery "T" oraz dobudowanej w czesci wschodniej przychodni.
Segmenty bedace przedmiotem opracowania oznaczone s3g literami B i C. Posiadajg one 4
kondygnacje nadziemne i sg podpiwniczone. Konstrukcje nosng stanowi szkielet zelbetowy,
ztozony z rygli i stupédw w module 6,0x3,2m oraz 6,28x3,20m oraz rozparty na nim strop
gestozebrowy. Dobudowana przychodnia réwniez jest podpiwniczona i posiada jedng
kondygnacje nadziemna. Jej elementami nosnymi s3 murowane $ciany, zelbetowe belki i stupy
oraz prefabrykowane stropy kanatowe.

3.4.2 Opis szczegotowy.

Przebudowa i modernizacja dotyczy pomieszczen | pietra segmentéw B i C.

W miejscach wyburzen scian nalezy zaprojektowaé prefabrykowane stalowe lub ceramiczne
nadproza. Zamurowania otwordw oraz nowe S$ciany dzialowe i S$ciany wypetniajgce
zaprojektowac z bloczkdw z betonu komadrkowego lub lekkich pustakédw ceramicznych.
Przebudowa pomieszczen oddziatu nie zaktada ingerencji w istniejgcy uktad nosny obiektu.
Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne spawana z profili walcowanych ze stali S235,
ocynkowana do klasy antykorozyjnosci co najmniej C3. Konstrukcje posadowié na dachu czesci
dobudowanej (przychodni) tak aby obcigzenie przekazywane byto na Sciany nosne.

3.5 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACII.

Na poziomie | pietra na potrzeby przebudowy pomieszczenn Oddziatu Wewnetrznego zaktada sie
objecie wentylacja mechaniczng nawiewno-wywiewng i klimatyzacjg wszystkie pomieszczenia

42



objete przebudowa, gdzie utrzymywanie parametréw temperatury i wilgotnosci odbywad sie

bedzie za pomoca oddzielnych systeméw wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Gtéwnymi elementami instalacji w zakresie proceséw uzdatniania oraz przeptywu powietrza

bedg centrale wentylacyjne oraz indywidualne zespoty wywiewne.

Bioragc pod uwage charakter obiektu jako warunek wyjsciowy nalezy zatozyé opracowanie

projektu w oparciu o urzgdzenia wysokiej sprawnosci, niezawodnosci dziatania, w wykonaniu

higienicznym, z rekuperacja i atestami dla szpitalnictwa zgodnie z normami DIN.

Zaktada sie kompleksowg dostawe, jako kompletng technologie wentylacji i automatyki w

uktadzie higienicznym z gwarancjami na funkcjonowanie catego systemu.

Dla potrzeb wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy przewidzie¢ centrale w wersji

higienicznej z odzyskiem ciepta. Ciepto do nagrzewnic i chtodnic (wstepne schtodzenie powietrza

zewnetrznego) w centralach bedzie dostarczane z pompy ciepta. Nawilzane powietrza do
pomieszczen z indywidualnego nawilzacza parowego.

Nawiew powietrza do pomieszczen odbedzie sie przewodami, w ktérych zamontowane sg ttumiki

kanatowe, nawilzacze powietrza (elektryczna wytwornica pary).

— Przy okresleniu krotnosci wymian w pomieszczeniach, parametrow powietrza nawiewanego
oraz przy podziale na odrebne sieci nalezy kierowac sie normami i zasadami przyjetymi w
projektowaniu instalacji wentylacji mechanicznej dla obiektéw stuzby zdrowia.

— Dla pomieszczenn objetych wentylacja nawiewno-wywiewng zaktada sie dostarczenie
$wiezego powietrza w ilosci minimum 30 m3/h na jedng osobe.

— Wentylacja mechaniczna musi by¢ dostosowana do przeznaczenia poszczegdlnych
pomieszczen. Wymiana powietrza musi uwzglednia¢ specyfike i funkcje danego
pomieszczenia. Nie dopuszcza sie tgczenia do wspdlnych uktadéw wentylacyjnych przestrzeni
i pomieszczen o réznym przeznaczeniu higieniczno-sanitarnym i funkcjonalnym.

— W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (wezty sanitarne, tazienki, WC) zapewnic
strumien powietrza wywiewanego, zgodnie z wymaganiami przepisdéw bezpieczerstwa i
higieny pracy. Dla pomieszczernn weztdéw zaktada sie: 25m3/h na jeden pisuar, 50 m3/h na
jedng miske ustepowo.

— Zapewni¢ droge dojscia oraz powierzchnie serwisowg na potrzeby biezgcej obstugi urzadzen
wentylacyjnych.

W catej czesci objetej opracowaniem nalezy zapewnié wentylacje mechaniczng. Ze wzgledu na

zréznicowanie funkcjonalne, uzytkowe i higieniczno-sanitarne zaktada sie podziat wentylacji na 3

niezalezne instalacje nawiewno-wywiewne oraz niezalezne instalacje wyciggowe.

Instalacja NW1 ma zapewni¢ wymiane powietrza w pomieszczeniach sanitarnych tj. weztach

sanitarnych, fazienkach chorych, pomieszczeniach porzadkowych. Dodatkowo z centrali

nawiewac powietrze do brudownikéw. Rozdziat powietrza gérny poprzez zastosowanie zaworéw
nawiewnych/wywiewnych. Temperatura powietrza nawiewanego 24°C w okresie zimowym.

Praca uktadu ze statg wydajnoscig w dzien i obnizenie wydajnosci na okres nocny.

Instalacja NW2 ma zapewni¢ wymiane powietrza w pomieszczeniach pokoju zabiegowego,

pokoju przygotowania lekéw oraz sali intensywnej terapii. Rozdziat powietrza gora/dot poprzez

zastosowanie anemostatow i kratek wentylacyjnych. Na nawiewie zastosowa¢d filtry HEPA.

Temperatura powietrza nawiewanego 24°C w okresie zimowym. Praca ukfadu ze statg

wydajnoscia.

Instalacja NW3 ma zapewnié¢ wymiane powietrza w pomieszczeniach sal tdzkowych i

pomieszczeniach personelu. Rozdziat powietrza géra/géra poprzez zastosowanie anemostatow i
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zawordéw wentylacyjnych. Temperatura powietrza nawiewanego 24°C w okresie zimowym. Praca
uktadu ze statg wydajnoscia.

Instalacja W1 ma zapewni¢ wycigg powietrza z pomieszczen brudownikéw. Praca uktadu ze stata
wydajnosci. Nalezy utrzymac w pomieszczeniu podcisnienie.

Instalacja W2 ma zapewnic¢ wycigg powietrza w pomieszczen izolatek. Praca uktadu ze statg
wydajnosci.

Wyciggi z brudownika i izolatki zrealizowa¢ poprzez istniejagce pion wentylacyjny, z
zastosowaniem wentylatorow kanatowych. Piony wentylacyjne ktére beda wykorzystywane do
wyciggu powietrza nalezy uszczelni¢ aluminiowym rekawem.

W przebudowanej czesci szpitala nalezy zapewnic¢ obnizenie entalpii powietrza wewnetrznego w
oparciu o system zmiennego przeptywu czynnika freonowego (system VRV, VRF).

3.5.1 Dane wyjsciowe — parametry techniczne.

Budynek szpitala znajduje sie w trzeciej strefie klimatyczne;.

Przyjeto parametry powietrza zewnetrznego dla okresu letniego tj.:

— temperatura t=+30°C

entalpia i=60,8 kl/kg

zawartos¢ wilgoci x=11,9 g/kg

— wilgotnos¢ wzgledna j=45 %

Przyjeto parametry powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego tj.:

— temperatura t=-20°C

— zawartos¢ wilgoci x=0,8 g/kg

— wilgotnos$¢ wzgledna j=100 %

Parametry powietrza w pomieszczeniach:

— temperatura w okresie zimowym t=+24°C

— temperatura w okresie letnim: wynikowa (w centralach wstepne schtodzenie powietrza
zewnetrznego)

3.5.2 Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna:

Centrale wentylacyjne muszg posiadaé certyfikat wydany przez niezalezng jednostke
notyfikowang (TUV), potwierdzajgcy wykonanie urzadzen zgodnie z wymogami norm: PN-EN
1886, PN-EN 13053.

Witasciwosci obudowy centrali wynikajgce z normy PN-EN-1886:2008 (certyfikat TUV)
Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelno$é obudowy:

— przy podcis$nieniu 400 Pa - klasa L1

— przy nadci$nieniu 700 Pa - klasa L1

Szczelno$¢ zamocowania filtra

— przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

— przy nadci$nieniu 400 Pa - klasa filtra F9

Wspditczynnik przenikania ciepta - klasa T2

Wspdtczynnik wptywu mostkdw termicznych - klasa TB2

Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

OPIS CENTRAL:
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Centrale wentylacyjne wykonane zgodnie znormg PN-EN 1886, PN-EN 13053+A1:2011, Zgodnos¢
wykonania potwierdzona certyfikatem niezaleznej jednostki badawczej np. TUV. Centrale w
wykonaniu higienicznym z wbudowanym wizjerem i osSwietleniem. Konstrukcja nosna
szkieletowa.

Parametry techniczne central muszg by¢ nie gorsze, nizeli wymagania zawarte w Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego nr 1253/2014 w zakresie roku 2018.

Centrale nalezy zabudowaé¢ w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do
konstrukcji budynku stosujgc gumowe podktadki. Centrale z kanatami wentylacyjnymi nalezy
potaczy¢ za pomocg kréécow elastycznych. Centrale bedg zlokalizowane na istniejgcym dachu na
czesci niskiej, posadowione na podkonstrukcji stalowej na wysokosci minimum 0,5m nad
dachem, w wykonaniu zewnetrznym. Przy kazdej centrali wykona¢ podest do obstugi i
konserwacji urzagdzen. Czerpnie i wyrzutnie dachowe.

3.5.3 Instalacja chtodu/ciepta do central

Chtodnice/nagrzewnice w centralach wentylacyjnych zasilane bedg pompg ciepta. Agregat
zlokalizowa¢ na istniejgcym dachu na czesci niskiej, w sasiedztwie central wentylacyjnych.
Instalacje wykonaé¢ z rur miedzianych, dostosowanych do chtodnictwa. Cato$é instalacji
zaizolowac termicznie np. syntetyczng pianka kauczukowa. Przewody prowadzone na zewnatrz
budynku zabezpieczy¢ przed wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych np. stosujgc
jacketing.

3.5.4 Instalacja chtodu do pomieszczen.

W rozwigzaniu instalacji chtodzenia nalezy przyja¢ system ze zmiennym przeptywem czynnika
chtodniczego, ktérego wydajnosc ptynnie dostosowuje sie do aktualnego zapotrzebowania mocy
zarébwno w trybie grzania jak i chtodzenia. Instalacje chtodniczg nalezy wykonaé z rurek
miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem tréjnikdw montazowych dostarczonych przez
producenta w komplecie z urzgdzeniami. Jednostki zewnetrzne wyposazone majg byé w sprezarki
inwerterowe. Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz pomieszczen zapewniaé majg
jednostki wewnetrzne regulujagce temperature w pomieszczeniu z doktadnoscia +- 0,5 C,
wyposazone w filtry przeciwgrzybiczne. Sterownie jednostkami wewnetrznymi ma odbywac sie
poprzez piloty przewodowe, indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia. Dodatkowo
uktad wyposazony ma by¢ w system centralnego sterowania, sterownik centralny z kolorowym
wyswietlaczem, interfejsem w jezyku polskim, instrukcjg uzytkownika w jezyku polskim.
Sterownik centralny wyposazony w interfejs LAN, zdalne sterowanie i monitorowanie stanu
pracy, nastawa trybu pracy, podglad historii btedéw, wyjscia sterujgce - awaryjne zatrzymanie
(wszystkie wtgczone / wszystkie wytgczone), wytgczenie uktadu za posrednictwem zewnetrznego
sygnatu sterujgcego — centrala p. pozarowa, indywidualne sterownie wszystkimi jednostkami
wewnetrznymi, praca, tryb pracy, nastawy temperatury, przeptyw powietrza, blokowanie funkcji
pilota, praca lato / zima. Interfejs w jezyku polskim, instrukcja obstugi w jezyku polskim.
Wysytanie pocztg e-mail przez sterownik centralny komunikatow o btedzie w momencie jego
wystgpienia oraz komunikatobw o nadmiernym wzroscie lub spadku temperatury w
pomieszczeniu (wymagane podtgczenie do sieci LAN). Informacja o btedzie zawiera date i czas
wystgpienia, typ, nazwa modelu, adres jednostki, kod btedu. Funkcja monitorowania wartosci z
czujnikdow. Kolorowy wyswietlacz z panelem dotykowym. Mozliwos¢ wprowadzania nazw
pomieszczen wg opisow wiasnych uzytkownikdw.
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Jednostki zewnetrzne wyposazone w wejscia / wyjscia: zdalne ustawianie trybu cichej pracy,
ograniczenie poboru mocy elektrycznej, zatrzymanie awaryjne / grupowe jednostki zewnetrznej
i wewnetrznych, stan btedu, stan pracy, priorytet chtodzenia, priorytet grzania.

Jednostki wewnetrzne wyposazone w wejscia / wyjscia: wejscie sterujgce uruchomienie,
zatrzymanie, zatrzymanie awaryjne, zatrzymanie wymuszone, stan pracy, stan btedu.

Urzadzenia muszg posiadac atesty:

— Deklaracje WE znak CE dla kazdej jednostki wewnetrznej i zewnetrzne;.

— Dla systemu VRF certyfikat EUROVENT Europejskiego Stowarzyszenia Producentéw Urzadzen
Klimatyzacyjnych i Chtodniczych, dla poréwnania urzadzen zgodnie z zestawem
rownowartosciowych kryteriow oceny.

Klimatyzacja nalezy objg¢ wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty jak rowniez
pomieszczenie RG (klimatyzacja ma by¢ zaprojektowana tak aby byt odpowiedni bilans cieplny),
pomieszczenie UPS i wneke transformatoréw medycznych.

Do odbioru zyskéw ciepta w okresie letnim zastosowany bedzie system oparty na zmiennym
przeptywie czynnika ziebniczego (VRV, VRF). System nalezy dobraé¢ w oparciu o bilans cieplny
pomieszczen dla okresu letniego. Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego, w okresie
letnim, nie powinna przekraczac +(24 + 26) °C. Przewymiarowanie systemu (VRV, VRF) nie moze
przekracza¢ 120% wartosci nominalnej mocy chtodnicze;j.

Obnizanie entalpii powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach zapewnig jednostki wewnetrzne
stropowe typ kasetonowy, pracujgce na powietrzu wewnetrznym. Stosowad agregaty
sprezarkowo — skraplajgce chtodzone powietrzem. Dla poprawy funkcjonalnosci stosowaé
systemy grzewczo — chtodzgce. Agregaty sprezarkowo — skraplajgce zlokalizowaé na istniejgcym
niskim dachu, na podkonstrukcji stalowej. Zwymiarowanie i realizacja zgodnie z wiedzg
techniczng i wytycznymi producenta systemu. Przewody prowadzone na zewnetrz budynku
zabezpieczy¢ przed wptywem szkodliwych czynnikédw atmosferycznych.

Specyfikacja projektowanego uktadu ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego:

— Pobdr mocy elektrycznej jednostek zewnetrznych i wewnetrznych nie wiekszy 24 kW
(jednostki zewnetrzne) i 4,5 kW (jednostki wewnetrzne)

— Wydajnos¢ chtodnicza / grzewcza jednostki zewnetrznej i wewnetrznych nie mniejsza niz
50/50 kW (jednostki wewnetrzne)i 1,1/1,3 kW (jednostki wewnetrzne)

— Masa i wymiary jednostek zewnetrznych nie wieksze niz 530 kg.

— Funkcje oszczednosci energii: ograniczenie nastawy temperatury w pomieszczeniu,
ustawienie limitu max i min temperatury.

— Funkcje komfortu: regulacja temperatury w pomieszczeniu z doktadnoscig +/- 0,5C.

— Funkcje komfortu: tryb cichej pracy jednostki zewnetrzne;j.

— Funkcje niezawodnos$ciowe: antykorozyjne zabezpieczenie wymiennika jednostki
zewnetrznej.

— Mozliwosé wpiecia sie w linie transmisji z oprogramowaniem serwisowym w celu analizy
informacji o pracy systemu, diagnostyka usterek.

— Ukfady chtodnicze z pompg ciepta (funkcja chtodzenia / grzania).

— Jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke inwerterowa.

— Trdjniki montazowe wyprofilowane dostarczone wraz z urzgdzeniami przez producenta dla
minimalizacji oporéw instalacji oraz prawidtowego rozptywu czynnika chfodniczego.
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— Jednostki wewnetrzne wyposazone w filtry przeciwgrzybiczne.
— Agregaty zewnetrzne przygotowane do pracy w trybie grzania, wyposazone w grzatki tac
ociekowych.

3.5.5 Zabezpieczenie przed hatasem i drganiami.

Emisja szumow przy wyptywie powietrza z nawiewnikdw nie powinna przekracza¢ 30-40dB w

zaleznosci od przeznaczenia danego pomieszczenia. Poziom hatasu powinien spetnia¢ wymagania

normy PN-B-02151-2:2018-01.

Ttumienie dzwieku realizowaé dzieki:

— Potaczeniu centrali i wentylatoréw z siecig kanatéw za pomocg kréécéw elastycznych,

— Montazowi na sieci kanatéw ttumikéw akustycznych w wykonaniu higienicznym,

— Montazowi central izolowanych,

— lzolacji kanatéw wentylacyjnych,

— Podtaczeniu zaworéw i skrzynek rozpreznych przez izolowane przewody elastyczne
wspomagajace redukcje drgan

3.5.6 Sie¢ kanatow.

Sie¢ kanatéw wykonac z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokgtnym zgodnym z PN-
EN 1505:2001 oraz o przekroju kotowym zgodnym z PN-EN 1506:2007 typ A/l. Podtaczenia
zaworéw nawiewnych, wywiewnych i skrzynek rozpreznych nalezy wykona¢ za pomocga
izolowanych przewodow elastycznych (rur Spiro). Kanaty do scian i stropdw nalezy mocowac przy
pomocy podpér wykonanych z kgtownikdw stalowych i powieszen z amortyzatorami drgan wg
PN-EN 12236:2003. Podpory powinny by¢ rozmieszczone na odlegtosci nie wiekszej niz 2 m.
Kanaty nalezy prowadzi¢ w przestrzeni miedzy stropem, a stropem podwieszonym. W
wyjatkowych przypadkach, gdy podczas montazu na budowie okaze sie niemozliwe ukrycie
kanatéw w przestrzeni stropu podwieszanego nalezy wystajgce kanaty zabudowac ptytami
kartonowo-gipsowymi. Przejscie przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w otworach, ktérych wymiary s3 od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewoddw z izolacja. Przejscia te nalezy uszczelni¢ szczeliwem elastycznym, tak aby nie
przenosity drgan. Kanaty prowadzone po dachu nalezy montowac¢ na podporach dachowych
regulowanych z matami EPDM oraz przy uzyciu profili. Elementy montazowe nalezy wykona¢ w
ocynku ogniowym lub stali nierdzewnej. Dla ochrony termicznej i akustycznej przewody
wentylacji nawiewne iwywiewne wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ samoprzylepnymi
matami z wetny mineralnej grubosci 40 mm w ostonie z folii aluminiowej. Przewody prowadzone
po zewnatrz budynku (na dachu) zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 100 mm w
ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej. Czyszczenie instalacji powinno by¢
zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz
elementu sktadowego instalacji.

3.5.7 Zabezpieczenie p.poz.

Na przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez granice stref pozarowych nalezy zamontowaé klapy
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej rownej lub wiekszej odpornosci przegrody. Klapy
z otwieraniem i utrzymaniem przegrody klapy w pozycji otwarte] realizowanym sifownikiem
elektrycznym ze sprezyng powrotng. Wszystkie klapy uruchamiane z SAP.
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Centrale wentylacyjne uzbroi¢ w przepustnice szczelne odcinajgce, zabezpieczajace przed
grawitacyjnym przeptywem powietrza w czasie postoju.

3.6 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE.

Szpital posiada dwa Zrédta zasilania w wode:

— sieé¢ miejska

— witasne ujecie wody

Ciepta woda przygotowywana jest centralnie i dostarczana jest siecig cieplng do wezta cieplnego
w budynku. Przytacz sieci cwu i cyrkulacji wykonany z rur preizolowanych nie wymaga
przebudowy.

Gtéwne przewody z rur stalowych zasilajagce wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,
prowadzone sg pod stropem piwnic. Piony instalacji wody zimnej, cwu i cyrkulacji wykonano z
rur stalowych ocynkowanych. Piony sg obudowane lub prowadzone w $cianach dziatowych i
zewnetrznych pomieszczen.

Wewnetrzng ochrone p.poz. stanowié¢ bedg hydranty DN 25mm zlokalizowane przy ciggach
komunikacyjnych.

Scieki sanitarne poprzez piony oraz ciggi poziome, prowadzone pod posadzka piwnic,
odprowadzone sg do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Piony i poziomy wykonane sg z rur
zeliwnych.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane sg poprzez zewnetrzne rynny spustowe do
kanalizacji deszczowe;].

3.6.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Woda zimna, ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja bedzie doprowadzona do przybordéw sanitarnych
przebudowywanego | pietra budynku z istniejgcych piondw, ktére nalezy wymienié¢ na
przebudowywanej kondygnacji. Przy projektowanym uktadzie technologicznym zachodzi
koniecznos¢ doprojektowania nowych pionéw wodnych jako rozbudowa istniejgcych.

Podejscia do przyboréw z polipropylenu prowadzi¢ nalezy w bruzdach sciennych. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r.) w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, § 120.
pkt.2 — instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna
umozliwi¢ przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie
nizszej niz 70°C.

Przy weztach sanitarnych, na przewodach cieptej wody zamontowaé nalezy termostatyczne
zawory mieszajgce, zabezpieczajgce przed goracg wodg w instalacji podczas okresowego
przegrzewu.

Na podejsciach do urzadzen sanitarnych zamontowac kgtowe zawory odcinajace.

Zawory odcinajgce montowa¢ we wnekach zamykanych drzwiczkami lub jako zawory
podtynkowe - na wysokosci ok. 30 cm nad posadzka.

W pokojach zabiegowych i izolatce zastosowaé baterie w wykonaniu bezdotykowym na
fotokomorke.

Przewody wodociggowe posiadaé bedg izolacje termiczng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. zawierajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkdéw
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technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, zatacznik nr 2” Wymagania
izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii”.

W przebudowywanym | pietrze budynku Szpitala wprowadzi¢ nalezy rozwigzania zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

Ochrona p.poz.

Instalacje p.poz nalezy dopasowac do obowigzujacych przepiséw p poz..

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 40 mm w $cianach i stropach nie bedacych elementami
oddzielenia pozarowego dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej El 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.

3.6.2 Kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw sanitarnych odprowadzié nalezy poprzez istniejace
piony kanalizacyjne. Istniejgce piony kanalizacji sanitarnej w zakresie przebudowy nalezy
wymienic.

Przy projektowanym uktfadzie technologicznym zachodzi koniecznos¢ doprojektowania nowych
pionéw kanalizacyjnych jako rozbudowa istniejgcych.

Poziome podejscia do piondéw kanalizacyjnych dostosowaé do lokalizacji nowych przybordéw
sanitarnych. Podejscia do przyborédw utozyé pod tynkiem na $cianach, w warstwach
posadzkowych lub w miare mozliwosci pod stropem parteru (wykonac jako obudowane).
Urzadzenia sanitarne koloru biatego, pierwszej jakosci. Wszelkie urzgdzenia montowacé w
zaleznosci od mozliwosci technicznych do $cian pomieszczen lub mocowane na stelazach.
Wyposazenie takie jak WC i brodziki powinny byé montowane na podktadkach z miekkiego
tworzywa sztucznego o grubosci 5 mm.

Przejscia, przepusty i piony instalacyjne przechodzace przez s$ciany i stropy (oddzielenia
przeciwpozarowe — granice stref pozarowych), powinny by¢ zabezpieczone pozarowo
uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany.

Przejscia instalacji przez oddzielenia dymoszczelne (korytarze szpitalne, poziome drogi
ewakuacyjne), powinny by¢ uszczelniane materiatem niepalnym wg. rozwigzan systemowych.

3.7 INSTALACIJE C.O. I C.T.

Czynnik grzewczy do zasilania centralnego ogrzewania i nagrzewnic zabudowanych w centralach
wentylacyjnych woda o parametrach 80/60°C dostarczany jest z kottowni wtasnej Szpitala.
Uwaga: Z uwagi na przebudowe | pietra budynku giownego szpitala nalezy sprawdzi¢
przepustowos¢ przytqczy cieplnych.

3.7.1 Instalacje co.

Budynek szpitalny zasilany jest w instalacje centralnego ogrzewania zasilang z wtasnej kottowni,

niskoparametrowej o parametrach zmiennej wody grzewczej 80/60°C.

Na potrzeby przebudowy pomieszczen Oddziatu Wewnetrznego zaktada sie wymiane istniejgcych

grzejnikow.

Woda grzewcza bedzie doprowadzona do nowych ptytowych grzejnikow z istniejgcych piondw,

ktdrych odcinki na wysokosci od stropu parteru do stropu | pietra zostang wymienione na nowe

z rur stalowych. Nalezy wykonaé nowe odpowietrzenie instalacji.

Podejscia do grzejnikdéw wykonac¢ rowniez z rur stalowych. Grzejniki wyposazyé na zasilaniu w

zawory termostatyczne z glowicg termostatyczng z zabezpieczeniem przed manipulacjg a na
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powrocie w zawodr powrotny odcinajgcy. Piony oraz gafazki zasilajgce grzejniki izolowac
termicznie.

Pomieszczenia objete przebudowa nalezy zbilansowaé uwzgledniajgc wymieniong stolarke
okienng, dobrac¢ grzejniki oraz armature umozliwiajgcg odciecie grzejnikdw i utrzymanie
odpowiedniej temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach.

W pomieszczeniach medycznych przewiduje sie grzejniki ptytowe posiadajgce atest higieniczny
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Grzejniki montowac na wysokosci od podtogi oraz od lica sciany wykoriczonej w odlegtosci
umozliwiajgcej utrzymanie w czystosci grzejnika, Sciany jak i podtogi (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami).

W pomieszczeniach weztdw sanitarnych nalezy dobrac grzejniki tazienkowe.

3.8 INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH.

Obejmowadé beda nastepujace instalacje:

— instalacje tlenu

— instalacje prozni

— instalacje sprezonego powietrza o ci$nieniu 0,5 MPa do celéw medycznych

Na potrzeby Oddziatu Wewnetrznego nalezy zaprojektowac instalacje gazdw medycznych jako
rozbudowe istniejacej instalacji gazow medycznych.

Na poziomie piwnic zlokalizowana jest sprezarkownia oraz stacja pomp prézniowych.

Na etapie projektu PB nalezy sprawdzi¢ przepustowos¢ rurociggdw.

Instalacje gazow medycznych nalezy zaprojektowaé wg norm zharmonizowanych z dyrektywg
europejska, a w szczegdlnosci zgodnie z normg PN-EN SO-7396 — , Systemy rurociggowe dla
gazow medycznych — Czes¢ 3: Rurociagi dla sprezonych gazéw medycznych i podcisnienia”.
Projektowane instalacje nalezy wykonac z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PN-EN 13348,
tgczonych przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa L-AG 45Sn wedtug DIN/PN, przy
zastosowaniu odpowiednich ztgczek i ksztattek miedzianych.

Przewody instalacji nalezy mocowaé¢ do $cian lub stropdw z zachowaniem odpowiednich
odlegtosci miedzy wspornikami.

Rurociagi powinny by¢ odizolowane od podpdr i uchwytdéw, szczegdlnie wykonanych z metali
tworzacych z miedzig ogniwa galwaniczne. Przewody instalacji powinny byé uziemione.

3.8.1 Punkty poboru.

Instalacje gazdw medycznych nalezy zakonczy¢ punktami poboru wykonanymi zgodnie z norma
PN-EN —ISO 9170-1 z 12.2009r i PN-EN 737 — 1, zgodnych ze standardem DIN lub punktami typ
AGA MC70. Projektowane punkty poboru gazéw medycznych bedg instalowane w panelach
nadtézkowych w salach tézkowych i salach intensywnej opieki medycznej. W salach gdzie nie
bedzie mozliwosci zainstalowania panelu nadtdzkowego nalezy przewidzie¢ montaz panelu
pionowego. Zastosowane jednostki zasilajgce powinny spetnia¢ wymogi normy EN ISO 11197.

3.8.2 Armatura.

W instalacjach gazéw medycznych tj. instalacjach tlenu, prdzni, sprezonego powietrza
medycznego nalezy stosowa¢ armature wykonang z mosigdzu o zawartosci miedzi minimum 58
% - MO58. Materiaty zastosowane do produkcji armatury powinny spetnia¢ kryteria okreslone w
normie EN I1SO 15001.
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Zastosowane zawory kulowe, petnoprzelotowe, powinny miec srednice nominalne jak srednice
przewoddéw, na ktdérych bedg zainstalowane. Zawory do tlenu powinny posiadac¢ atest na
zgodnosc z tlenem.

Zastosowane zawory kulowe, petnoprzelotowe, powinny mie¢ srednice nominalne jak srednice
przewoddéw, na ktérych bedg zainstalowane. Kula i trzpien powinny by¢ uszczelnione PTFE
(teflonem). Zawory w wykonaniu na cisnienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory powinny by¢
gwintowane i nalezy je fgczy¢ z przewodami instalacji za pomocg $rubunkéw.

Wszystkie okreslone w projekcie zawory odcinajgce muszg by¢ oznakowane. Oznakowanie
powinno okres$la¢ rodzaj gazu oraz przeznaczenia zaworu (tzn. czy jest to zawodr gtowny,
odcinajgcy pion, odgatezienie czy tez strefe instalacji). Konstrukcja zaworu powinna
jednoznacznie okreslaé, czy zawor jest otwarty czy tez zamkniety i pozwalac na jego blokade w
wybranym potozeniu.

Zawory strefowe muszg by¢ zabudowane w skrzynkach. Skrzynki powinny by¢ wyposazone w
widoczng informacje, ze ,Zawory strefowe wolno zamkna¢ tylko w przypadku awarii”.

3.8.3 Sygnalizacja stanu gazéw medycznych.

Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 7396-1, projektowane instalacje gazéw medycznych beda
wyposazone w system alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazéw medycznych.

System alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazéw medycznych skfada sie ze strefowych
zespotéw kontrolnych - SZK oraz analogowych sygnalizatoréw gazéw medycznych -SA. System
ten przeznaczony jest do kontroli parametréw pracy instalacji gazéw medycznych i
sygnalizowania stuzbom medycznym Szpitala standw awaryjnych tych instalacji.

W skrzynce SZK zabudowane sg czujniki cisnienia, podtagczone do przewodéw instalacji gazéw
medycznych, na ktdrych zamontowane sg awaryjne zawory odcinajgce - kulowe. Skrzynki
zaworowo — informacyjne oraz sygnalizatory montowane bedg we wnekach o wymiarach
podanych w kartach katalogowych.

Zakresy cis$nienia i podcisnienia po przekroczeniu, ktérych nastepuje alarm swietlny i akustyczny:
Cisnienie tlenu - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa;

Cisnienie sprezonego powietrza 0,5 MPa - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa;

Podcisnienie prozni - powyzej 0,065 MPa i ponizej 0,095 MPa;

Sygnat o przekroczeniu wielkosci cisnienia i podcisnienia nastawionych na czujnikach cisnienia,
przesytany bedzie przewodami elektrycznymi z panelu sygnalizacji gazow zainstalowanego w
skrzynce zaworowo - informacyjnej do sygnalizatoréw. Sygnaty alarmowe trwajg, dopdki
ci$nienie lub podcis$nienie w instalacjach nie wrdci do normy. Sygnalizatory sygnalizujg alarmem
zarowno przekroczenie 0 20%, jak i spadek o 20% cisnienia roboczego.

Zastosowany system sygnalizacji powinien spetnia¢ wymogi normy EN ISO 7396-1 i posiadac
wymagany certyfikat dla wyrobow medycznych.

3.9 INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE | TELETECHNICZNA

3.9.1 Ogdlne zatozenia funkcjonalno-uzytkowe

Zakres instalacji elektrycznych i instalacji niskoprgdowych obejmuje nastepujgce prace:
— modernizacja rozdzielnicy gtéwnej RG,

— rozprowadzenie energii elektrycznej,

— oswietlenie ogdlne, miejscowe,
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— osSwietlenie awaryjne zapasowe oraz ewakuacyjne,

— instalacja lamp bakteriobdéjczych w sali zabiegowej,

— instalacja sity i gniazd wtykowych,

— instalacja elektryczna dedykowana (DATA),

— instalacje elektryczne sal zabiegowych, intensywnej terapii,

— zasilania sygnalizacji gazéw medycznych,

— dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa,

— instalacja potgczen wyréwnawczych,

— rozdzielnice obwoddéw nierezerwowanych,

— rozdzielnice obwoddéw rezerwowanych,

— rozdzielnice obwoddw gwarantowanych,

— rozdzielnice obwoddéw komputerowych,

— rozdzielnice obwodow IT,

— aparatura modufowa,

— ochrona przepieciowa wewnetrzna,

— ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym,

— instalacja, systemu automatyki pozarowej wyposazonego w elementy gtosowego
rozgtaszania alarmu

— instalacja okablowania strukturalnego i telefonicznego,

— instalacja systemu przyzywowego,

— system SKD, SSWiN oraz CCTV,

— okablowanie systemu ptatnej telewizji,

— dostostosowane pomieszczania RG do aktualnych wymogdéw technicznych oraz pozarowych

3.9.1.1 Zrédta zasilania elektroenergetycznego

Budynek zasilany jest liniami kablowymi z rozdzielnicy nN gtdéwnej stacji transformatorowe;j
kompleksu szpitalnego, ktora rezerwowana jest agregatem pragdotwdrczym. Na trasie od stacji
transformatorowej oraz agregatowni do rozdzielnicy gtéwnej nalezy wymieni¢ okablowanie
zasilajgce. Kabel dobra¢ z min. 30% rezerwg obcigzenia dtugotrwatego przyjetego dla rozdzielnicy
nN.

3.9.1.2 Rozdzielnica gtéwna RG

Nalezy catosciowo zmodernizowaé rozdzielnice gtdwng pod katem wymiany obudodw,
okablowania i aparatury. Sekcjonowanie pozostawi¢ bez zmian, chyba, ze projektant zdecyduje
inaczej. Propozycja sekcjonowania:

— Siec¢ nierezerwowana, zasila sekcje RG-N,

— Siec rezerwowana poprzez proj. zespot prgdotwérczy 100kVA, zasila sekcje RG-R,

Z sekcji rozdzielni RG-N (sekcji nierezerwowanej agregatem) oraz RG-R (sekcji rezerwowanej
agregatem AGR2 100kVA), nalezy wyprowadzi¢ linie zasilajgce WLZ:

— do rozdzielnic pietrowych

— do rozdzielnicy gwarantowanej

— do rozdzielnicy komputerowej TK,

— do rozdzielnic uktadu IT,

— do tablicy zasilania urzadzen wentylacyjnych TW,
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— do proj. zasilaczy UPS

Uwagal!

1. Doboér aparatury oraz okablowania (wraz z zasilaniem) agregatu zaprojektowac na potrzeby
ewentualnego wzrostu mocy agregatu do mocy 250 kVA.

2. Przewiduje sie dedykowang sekcje ppoz (oznaczona kolorem czerwonym) o pradzie
znamionowym min 160A wyposazong w autonomiczny ukfad SZR

Dla projektowanej rozdzielnicy RG 0,4kV przewidziano analizatory zasilania oraz kontrole prgdéw

réznicowych dla kazdej z sekgji.

W instalacji stwierdza sie ryzyko wystgpienia asymetrii obcigzenia ze wzgledu na liczne odbiorniki

jednofazowe w szczegdlnosé transformatory medyczne. Zaktada sie iz pomiarowa symetryzacja

obcigzenia bedzie wymagana. W zakresie Wykonawcy w ramach czynnosci gwarancyjnych

przewiduje sie okofo 2 tygodniowg rejestracje faktycznych obcigzen panujgcych w instalacji po

jej nominalnym obcigzeniu i ewentualng symetryzacje.

3.9.1.3 Rozdzielnice pietrowe

Rozdzielnice pietrowe przewidziano z podziatem na dwie sekcje. Pierwszg nie wymagajaca
rezerwowania (oswietlenie ogdlne w 70%, gniazda ogdlnego przeznaczenia, gniazda ogdlne w
pom. sanitarnych) oraz na sekcje drugg rezerwowang agregatem (oswietlenie ogélne w 30%,
miejscowe, awaryjne zapasowe i ewakuacyjne, gniazda pomieszczen zabiegowych, gniazda
dedykowane w pozostatych pomieszczeniach).

Nalezy dotozyé staran aby pozostawi¢ w trasach kablowych rezerwe na poziomie min 20%.
Potgczenia wewnatrz rozdzielnic wykonaé za pomocg szyn miedzianych i/lub blokéw
rozdzielczych o przekroju niemniejszym niz przekrdj przewodu odptywowego.

3.9.1.4 Rozdzielnice gwarantowane

W pom. technicznym UPS na poziomie parteru, przewiduje sie rozdzielnice obwoddw
gwarantowanych 0,23kV na potrzeby uktadéw IT. Rozdzielnice gwarantowang zasili¢ z dwdch
zrédet zasilania:

— zasilanie rezerwowane agregatem,

— zasilanie gwarantowane z zasilacza UPS,

W tablicy gwarantowanej przewidzie¢ przetgcznik zasilania typu BY-PASS. By-pass pozwala np. na
wymiane UPS-a bez przerwy w zasilaniu odbiordw.

Dodatkowo w pom. technicznym, nalezy przewidzieé tablice obwodéw komputerowych TK 0,4kV
(dla gniazd dedykowanych punktach PEL oraz paneli przytdzkowych). Zasilanie tablicy TK wykonaé
z proj. RSOR-R 0,4kV oraz poprzez proj. zasilacz UPS 20kVA za pomoca linii WLZ typu min. YnKXSzo
5x35mm?2.

W tablicy komputerowej TK przewidzieé przetgcznik zasilania typu BY-PASS. By-pass pozwala np.
na wymiane UPS-a bez przerwy w zasilaniu odbioréw.

3.9.1.5 Zasilanie gwarantowane poprzez zasilacze UPS

W celu zapewnienia zasilania gwarantowanego dla odbiornikdw, ktdrych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas zaniku napiecia w budynku, nalezy zaprojektowac i dobra¢ zasilacze UPS, w
odpowiedniej ilosci, adekwatnej do zapotrzebowania, ktdre zapewnig podtrzymanie zasilania
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przez odpowiedni, wymagany normg czas. Uwaga: Na potrzeby pomieszczen grupy 2 (sale
operacyjne, OIT, itd.) przewiduje sie UPS redundantny. Czas podtrzymania min 45 min.

3.9.1.6 Instalacje odbiorcze

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ przewodami typu N2XH-J o odpowiednim przekroju,
zaleznym od odbiornika.

Przewody elektryczne nalezy ukfada¢ pod tynkiem oraz w tynku. Niedopuszczalne jest
stosowanie listew/ koryt instalacyjnych natynkowych.

Jako puszki rozgatezne zastosowacd puszki gtebokie pod facznikami oswietleniowymi.

Przewiduje sie zastosowanie gniazd szczelnych wtynkowych, o min. IP 44 — pomieszczenia
sanitarne oraz o stopniu ochrony IP 20 — pozostate pomieszczenia.

3.9.1.7 Instalacja komputerowa dedykowana

Przewiduje sie utozenie pod tynkiem instalacji elektrycznej 230V dedykowane] typu N2XH-J do
zasilania stanowisk komputerowych oraz paneli przytézkowych. Gniazda podtynkowe typu
DATA. Obwody zasilane z proj. rozdzielnicy obwodéw komputerowych TK 0,4kV.

Punkt elektryczno — logiczny PEL zlokalizowany koto biurek ma zawiera¢ w ramce zespolonej -
modutowej: 4(6)xRJ45 kat. 6A, 3 x 230V dedykowane DATA, 2 x 230 V ogdlnego przeznaczenia.
Panel przytézkowy w pomieszczeniu intensywnej terapii ma zawiera¢ 4xRJ45 kat. 6A, 4 x 230V
dedykowane DATA, 8 x 230 V ogdlnego przeznaczenia.

Panel przytézkowy w pomieszczeniu sali obserwacyjnej ma zawierac 4xRJ45 kat. 6A, 2 x 230V
dedykowane DATA, 4 x 230 V ogdlnego przeznaczenia.

3.9.1.8 Instalacja gniazd wtykowych ogdlinych

— Nierezerwowanych - gniazda wtykowe w projektowanych pomieszczeniach, zasili¢
przewodem N2XH-J 3 x 2,5 mm2 — 750V utozonym w tynku, z czesci ,N” tablic.

— Rezerwowanych - gniazda wtykowe w projektowanych pomieszczeniach, zasili¢ przewodem
N2XH-J 3 x 2,5 mm2 — 750V utozonym w tynku, z czesci ,,R” tablic.

— Sale zabiegowe / intensywnej terapii - gniazda wtykowe zasili¢ przewodem N2XH-J
3 x 2,5 mm2 — 1000V utozonym w tynku, z czesci ,,IT” tablic.

3.9.1.9 Instalacja systeméw sygnalizacji wtamania, kontroli dostepu oraz okablowania
strukturalnego (w tym telefonicznego).

Przewiduje sie wykonanie systemu sygnalizacji wtamania oraz kontroli dostepu w postaci
osprzetu niezbednego do odpowiedniego jej funkcjonowania i alarmowania. Instalacje nalezy
wykonaé na catym pietrze, w miejscach, gdzie usytuowanie osprzetu jest wskazane norma.
Przewiduje sie wykonanie okablowania strukturalnego remontowanego pietra. Okablowanie
kategorii min 6A w catosci ekranowane. Lokalizacja gniazd wg opisu punktéw PEL. W zakresie
inwestycji przewiduje sie wykonanie lokalnej szafy dystrybucyjnej oraz potaczenia jej z istniejgca
inftrastrukturg obiektu. Urzadzenia aktywne poza zakresem. Przewiduje sie wykonanie instalacji
telefonicznej wg aktualnie obowigzujgcego w obiekcie standard. Lokalizacja w dokumentacji
projektowe;.
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3.9.1.10 Instalacja baterii bezobstugowych

Nalezy wykonaé instalacje elektryczng dla baterii bezobstugowych. Instalacje wykonac
przewodami N2XH-J 3x1,5mm2 750 V pod tynkiem w rurze karbonowej gietkiej RKGSM 20
zakonczy¢ wypustem. Doktadng lokalizacje wypustu, uzgodnié z producentem dostawca urzadzen
sanitarnych.

3.9.1.11 Instalacja systemodw sygnalizacji gazow medycznych

Kazda instalacja gazowa musi byé wyposazona w urzadzenie sygnalizujgce brak medium, brak
dostatecznej rezerwy gazu oraz nieprawidtowosci cisnienia. Do tego celu uzywane sg przekazniki
cisnieniowe pofaczone z sygnatami Swietlnymi i diwiekowymi. Zasilanie aparatow
sygnalizacyjnych z instalacji gniazd wtykowych rezerwowanych. Niniejsza dokumentacja
przewiduje jedynie zasilanie kaset sterowniczych.

3.9.1.12 Instalacje elektryczne dla sal zabiegowych oraz intensywnej terapii

W pomieszczenia medycznych grupy 2 musi by¢ stosowany ukfad IT w obwodach zasilajgcych

aparaty elektromedyczne i w systemach przeznaczonych do podtrzymania zycia. Dla kazdej grupy

pomieszczen takich jak sale zabiegowe, intensywnej terapii konieczny jest co najmniej jeden

uktad medyczny IT. Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentéw i

personelu stosowane muszg by¢ urzadzenia kontrolne o duzym stopniu pewnosci i

niezawodnosci.

Urzadzenia te muszg spetnia¢ wymagania norm PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN 61508:2009

(na poziomie min. SIL2), PN-EN 61557-8:2007 (szczegdlnie Aneks A i B), PN-EN 61557-9:2004 oraz

DIN VDE 0100-710:2002 w sktad zestawow urzadzen IT wchodzi:

a) Zintegrowany modut przetaczajgco-kontrolny zgodny z PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN
61508:2009, PN-EN61557-8:2007 i PN-EN 61557-9:2004:

— Diagnostyka ukfadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementéw zgodnie z PN-EN 61508
na poziomie min. SIL2

— kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wyswietleniem
wartosci napiecia i czestotliwosci

— kontrola napiecia na linii zasilania ze zrédta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z
wyswietleniem wartosci napiecia i czestotliwosci

— kontrola napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)

— pomiar pradu za uktadem przetaczajgcym dla uniemozliwienia przetgczenia zwarcia (wraz z
sygnalizacjg stanu zwarcia)

— pomiar pradu obcigzenia transformatora: sygnalizacja gdy prad > In (zgodnie z PN-EN61557-
8:2007)

— ukfad przetaczajacy bez mozliwosci zgrzania stykdéw

— mozliwos¢ recznego przetgczenia zasilania i blokowania mechanicznego (np. poprzez ktédke
lub plombe)

— bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testéw lub wymiany urzadzenia

— sygnalizacja o pracy w trybie recznego przetgczania (takze na kasecie sygnalizacyjnej)

— mozliwos¢ wspotpracy z agregatem (poprzez jego zatgczenie)

— nastawy napie¢ w zakresie 0,7 <Un < 1,2 Un

— nastawialny czas powrotu na linie podstawowa
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b)

wspotpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatych stanach
alarmowych (RS485)

kontrola SZR-u poprzez automatyczny test z wyswietleniem czasu przetaczenia z linii 1 na linie
2

galwaniczne oddzielenie linii zasilajgcych w celu unikniecia przeniesienia zwarcia z jednej linii
na druga (wymaog DIN VDE 0100-710)

wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna,
impulsowa — umozliwiajgca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemnienia takze w sieci z
dotgczonymi obwodami pradu statego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

rezystancja wewnetrzna izometru Rwewn. > 100kQ (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),
napiecie pomiarowe izometru U < 25V DC (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

prad pomiarowy izometru < 1 mA, nawet przy petnym doziemieniu (zgodnie z PN-HD 60364-
7-710:2012),

pomiar rezystancji: sygnalizacja gdy R < 50kQ (nie moze by¢ mozliwosci nastawienia mniejszej
wartosci niz 50kQ).

Czas reakcji powinien by¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do 25kQ (50% z 50kQ).
Wytaczenie alarmu powinno nastgpi¢ w ciggu 5s jesli rezystancja izolacji nagle wzrosnie od
25kQ do 10MQ (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

kontrola pofaczenia izometru z siecig i przewodem PE (wymaganie przez DINVDE0100-
710.531.3.1, zalecane przez PN-HD60364-7-710:2012 i PN-EN 61557-8:2007)

ciggly pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012
oraz PN-EN 61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalng)

przycisk ,, TEST” umozliwiajgcy przetestowanie przekaznika kontroli stanu izolacji
programowalne wejscie cyfrowe i wyjscie przekaznikowe

wspotpraca z systemem lokalizacji doziemien (wbudowane urzadzenie testowe)

wspotpraca z przekaznikiem kontroli izolacji dla lamp zabiegowych.

historia zdarzen (alarmoéw).

Transformator medyczny:

Dla uktadu sieci IT, nalezy dobra¢ odpowiedni transformator medyczny o odpowiedniej mocy
spetniajgcy wszystkie normy.

c)

Kaseta sygnalizacyjna:
zielona lampka sygnalizujgca normalny stan pracy,
z6tta lampka sygnalizujgca, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji
przekaznika — nie moze by¢ mozliwosci jej wytaczenia,
alarm akustyczny, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaznika
— ten alarm moze by¢ wytgczony,
z6tta lampka musi zgasngé, gdy usunieta zostanie przyczyna alarmu,
wskazanie wartosci pragdu obcigzenia transformatora przy normalnej pracy sieci.
min. 12 wejs¢ cyfrowych
mozliwo$é programowania i wyswietlania informacji alarmowych z innych elementéw sieci
elektrycznej (np. uktadu lokalizacji doziemien, gazoéw medycznych, UPSéw)
oprogramowanie pozwalajgce programowanie wiasnych tekstéw alarmowych
Panele operatorskie (dla sal zabiegowych):
wyswietlanie standw pracy normalnej oraz ostrzezen i alarmoéw,
wskazania zaprogramowanych standw alarmu zgodnie z odpowiednimi normami,
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wskazania dowolnie zaprogramowanych stanéw ostrzegawczych,

wyswietlacz ciektokrystaliczny (4x20 znakow),

wewnetrzne ztgcze RS485 umozliwiajgce potgczenie z urzgdzeniami systemu

zewnetrzne ztgcze RS485 umozliwiajgce potaczenie kilku tablic oraz wyprowadzenie
informacji do systemu nadrzednego,

przyporzadkowanie komend tgczeniowych i sygnatéw do pdl przyciskdw podswietlanych,
programowalne wejscia cyfrowe do wprowadzania sygnatéw z innych instalacji,
programowalne wyjscia przekaznikowe do sterowania urzgdzeniami,

informacje alarmowe w jezyku polskim,

rozne formy wykonania: montaz podtynkowy, natynkowy,

ptyta czotowa pokryta tatwg do czyszczenia antybakteryjng folig, lub (jako opcja) inne
wykonania,

wyswietlanie informacji dla personelu medycznego/technicznego,

historia (650 zdarzen).

Komunikacja:

cyfrowa komunikacja pomiedzy elementami uktadu zasilajgcego wraz z mozliwoscig wymiany
informacji z innymi uktadami poprzez dedykowany protokat,

monitoring sieci z wyprowadzeniem sygnatéw do systemu nadrzednego poprzez konwertery
komunikacyjne,

konwertery TCP z wyswietlaniem informacji i alarméw poprzez przegladarke internetows, z
mozliwoscia wprowadzania wtasnych opiséw urzadzen, wbudowanym modutem Mudbus
RTU oraz modutem wizualizacyjnym pozwalajagcym na wprowadzanie wiasnego, graficznego
opisu sieci,

mozliwos¢ zdalnego testowania przekaznika kontroli stanu izolacji (zabezpieczone hastem)
mozliwos¢ zdalnego testowania uktadu przetaczajacego (zabezpieczone hastem)

mozliwos¢ zdalnej zmiany parametréw i nastaw urzgdzen w sieci (zabezpieczone hastem)
Uktad lokalizacji doziemien:

wspotpraca z przekaznikiem kontroli stanu izolacji,

lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu zaréwno dla doziemien symetrycznych
jak i niesymetrycznych.

wskazanie doziemionego odptywu na urzadzeniu i kasecie sygnalizacyjnej

wspotpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o doziemionym odptywie
i wartosci pradu doziemienia

W celu dystrybucji energii elektrycznej w przestrzeni sufitu podwieszanego sal zabiegowych oraz
intensywnej terapii w czesci kosztorysowej dodano dodatkowe koryta kablowe. Trasa wg
nadzoru autorskiego po zamontowaniu pozostatej infrastruktury sal.

3.9.1.13 Instalacja oswietleniowa

Instalacja oswietlenia komunikacyjnego

Dla oswietlenia komunikacyjnego nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie zasilanie i sterowanie
zgodne z odpowiadajgcymi przepisami.

Instalacja oSwietlenia pomieszczen
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Przewiduje sie sterowanie oswietleniem przy drzwiach za pomoca tgcznikdéw 10A montowanych
podtynkowo na wysokosci 1,4m. Instalacje zasili¢ przewodami N2XH-J 3x1,5mm2, 750 V.
Instalacje prowadzi¢ w tynku.

e Instalacja oswietlenia nocnego

Pokoje pacjentéow nalezy doposazy¢ w lampki osSwietlenia nocnego matej mocy. Oswietlenie
nocne bedzie dotyczy¢ réwniez korytarzy. Nalezy przyjgé natezenie oswietlenia do 5Ix nad gtowa
i od 5Ix do 10Ix na podtodze.

¢ Instalacja oswietlenia awaryjnego (zapasowe i ewakuacyjne)

Dla projektowanego pietra Szpitala w Myslenicach przewiduje sie nastepujgce rodzaje
oswietlenia awaryjnego:

— osSwietlenia awaryjne zapasowe,

— oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne,

W obiekcie przewiduje sie system oparty na indywidualnych oprawach z awaryjnym zrédtem
zasilania (wbudowane baterie), zataczajgce sie bezprzerwowo. Czas podtrzymania w przypadku
zaniku napiecia w sieci dla oprawa awaryjnych wynosi min 1h. Projektowane oprawy awaryjne,
zapewniajg wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego oswietlenia natezenia w
ciggu 5s od chwili zaniku napiecia i petnego poziomu natezenia oswietlenia w ciggu 60s.
Oswietlenia awaryjne zapasowe przewidziano w pomieszczeniach w  ktorych
pracuja ludzie, dla umozliwienia bezpiecznego dla pacjenta zakonczenia
wykonywanych czynnosci w razie zaniku oSwietlenia ogdlnego, takich jak sale
zabiegowe, sale przygotowan pacjenta, personelu, pomieszczenia techniczne itp.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne przewidziano na drogach ewakuacyjnych. Oprawy awaryjne
zapewniajg, iz droga ewakuacyjna bedzie jednoznacznie zidentyfikowana i wykorzystana
bezpiecznie do ewakuacji. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdfuz drég
ewakuacyjnych powinny by¢ tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuaciji
do bezpiecznego miejsca.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia oprawy do oswietlenia awaryjnego
powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podfoga:

— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

— w poblizu schoddéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

— w poblizu kazdej zmiany poziomu,

— obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

System oswietlenia awaryjnego powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 50172.
Przewidzie¢ nalezy takie odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe. Zgodnie z
PN-EN 1838-2005 natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej musi wynosi¢, co
najmniej 1lux. Stosunek Emax do Emin < 40. Wymogi te muszg by¢ réwniez
spetnione pod koniec wymaganego czasu dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego.

Do wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego doprowadzi¢ faze kontrolng, ktérej wytgczenie
umozliwia test opraw bez pozbawiania napiecia obiektu.

e Lampy bakteriobdjcze
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Lampy bakteriobdjcze w salach zabiegowych, zasili¢ z osobnego obwodu, zakoriczonego
wypustem na suficie/scianie pomieszczenia, ktére ma by¢ sterylizowane.

3.9.1.14 Instalacja technologiczna TW

Nalezy wykonac¢ instalacje elektryczng dla urzadzen technologicznych wg. opracowania branzy
instalacyjnej. Przewiduje sie zasilanie z sekcji nierezerwowanej rozdzielnicy RG 0,4kV:

Zasilanie szaf automatyki wentylacji central wentylacyjnych z proj. rozdzielni dystrybucyjnej
wentylacji TW 0,4kV.

3.9.1.15 Osprzet elektryczny

Osprzet stosowaé podtynkowy, a w pomieszczeniach wilgotnych dodatkowo szczelny. Osprzet w
pomieszczeniach przebywania dzieci bez nadzoru nalezy wyposazyé
w blokady uniemozliwiajgce wsadzenie do gniazda przedmiotdw innych niz wtyczka 230V.
Osprzet w pomieszczeniach medycznych (sale zabiegowe, pom. przygotowania pocieta oraz
personelu) w wykonaniu medycznym (szczelny, przystosowany do czynnos$¢ dezynfekcyjnych).

3.9.1.16 Aparatura zabezpieczajaca

Przewidziano obudowy rozdzielnic oraz aparature zabezpieczajagcg nN 0,4kV o wytrzymatosci
zwarciowej wg ponizszej tabeli:

Lp. Nazwa rozdzielni/aparaty Zdolnosc zwarciowa
leu [KA]

1. Rozdzielnica RG >36kA

2. Wytgczniki mocy - zasilanie 236kA

3. Wytgczniki mocy - odptywy 215kA

4, Aparatura modutowa 210kA

5. Rozdzielnice pietrowe TP 210kA

6. Aparatura modutowa 210kA

Uwaga warunki zwarciowe oraz zdolno$¢é zwarciowa wg opracowania projektowe, ale aparatura
0 nie mniejszej zdolnosci zwarciowej niz w powyzszej tabeli.

Do zabezpieczenia obwoddéw stosowac¢ wyfaczniki rdéznicowo-prgdowe oraz wytgczniki
nadprgdowe. Wytgczniki oraz pozostate elementy tablicy, powinny byé tego samego producenta
i posiadaé m.in. certyfikat CE. Nie dopuszcza sie stosowania wktadek bezpiecznikowych w
instalacji dystrybucyjnej oraz odbiorcze;j.

3.9.2 Ochrona przeciwpozarowa

3.9.2.1 Zabezpieczenie przeciwpozarowe (prad réznicowy)

Minimalny prad mogacy spowodowaé samoczynny zapton wynosi 500 mA. Zastosowac
w obwodach odbiorczych wytgczniki réznicowo - pradowe typu A zamontowane w
rozdzielnicach, o pradzie wytgczajgcym Al 30 mA petnig rowniez funkcje dodatkowego
zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu. Ponadto wszystkie sekcje rozdzielnic gtéwnych
wyposazy¢ w system monitoringu pragdéw réznicowych w obwodach odbiorczych, w momencie
przekroczenia wartos¢ 500 mA zostaje uruchomiony alarm dla obstugi.
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3.9.2.2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu PWP przewiduje sie wewngatrz obiektu w rejonie wejsc¢
gtéwnych do budynku

Nalezy zainstalowa¢ dodatkowy przycisk PWP wytgczajgcy wszystkie proj. zasilacze UPS —
zasilanie gniazd komputerowych, sal zabiegowych oraz sal intensywnej terapii — opisany jako:
»WYLACZNIK POZAROWY SALE ZABIEGOWE, INTENSYWNEJ TERAPII” - zabezpieczony przed
przypadkowym wytgczeniem.

3.9.2.3 Strefy pozarowe

Przejscie okablowanie teletechnicznego i elektrycznego przez strefe pozarowa, nalezy wykonaé
o wytrzymatosci ogniowej rownej lub wiekszej wytrzymatosci ogniowej oddzielenia pozarowego
danej strefy. Wszystkie przejécia P.POZ odpowiednio oznaczyc.

3.9.2.4 Zasilanie pozarowe

Wszystkie kable PH90 muszg posiadaé trase certyfikowana. Przewody prowadzié
w tynku (wraz z uchwytami), certyfikowanych korytach instalacyjnych lub mocowaé za pomoca
uchwytow certyfikowanych na powierzchniach zelbetonowych oraz konstrukcjach stalowych.

3.9.2.5 System automatyki pozarowej z sygnalizatorami glosowymi

System SAP zaprojektowaé zgodnie z ekspertyzg pozarowg aktualng na czas powstawania
projektu. W przypadku gdyby na czas powstawania dokumentacji w pozostatej czesci obiektu
zostat juz zainstalowany system SAP — projektowany system nalezy projektowaé jako
kompatybilny z istniejgcym. System projektowaé zgonienie z PKN-CEN TS 54-14: Systemy
sygnalizacji pozarowej — wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji. Nalezy zwréci¢ uwage aby system spetniat tez wytyczne SITP, a
pomieszczenia centrali wytyczne CNBOP: POMIESZCZENIA | MIEJSCA OBStUGI URZADZEN
PRZECIWPOZAROWYCH W BUDYNKACH LOKALIZACJIA, WARUNKI WYKONANIA, WYPOSAZENIE.
Zwraca sie uwage, ze w ekspertyzie obowigzujacej na czas powstania niniejszego opracowania
wobec systemu stawia sie dodatkowe wymagania w zakresie gtosowego rozgtaszania alarmu.

3.9.3 Ochrona przepieciowa

Przewidziano pierwszy oraz drugi stopien ochrony przepieciowej wewnetrznej
w rozdzielnicach. Przyjeto ograniczniki przepieé typu I+l zainstalowanych w uktadzie ,V”.

3.9.4 Ochrona przeciwporazeniowa

e Ukfad TN-C-S

Jako s$rodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja
robocza kabli i przewoddw oraz obudowy urzadzen elektrycznych.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania zrealizowane przez bezpieczniki oraz wytaczniki nadmiarowo-pradowe.
Ochrone tg uwaza sie za spetniong jesli w sytuacji awaryjnej zasilanie zostanie wytgczone w
dostatecznie krotkim czasie, a napiecie ktoére bedzie utrzymywato sie na czesciach

przewodzgcych dostepnych nie bedzie przekraczato napiecia znamionowego wzgledem ziemi U,
. Wytgczenie powinno nastgpi¢ w maksymalnym czasie réwnym 0,4 s.
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Jako ochrona uzupetniajaca przyjeto wytaczniki réznicowo-pragdowe w obwodach AC oraz
dodatkowe ochronne potgczenia wyréwnawcze.

e Ukfad IT

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowe] przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja
robocza kabli i przewoddéw oraz obudowy urzadzen elektrycznych.

W ukfadzie sieci IT, wszystkie czesci aktywne sg izolowane od ziemi, dlatego pierwsze uszkodzenie
izolacji podstawowej powinno by¢é wykrywane poprzez urzadzenia do ciggtej kontroli stanu
izolacji doziemnej IMD. Urzgdzenie monitoruje w sposdb ciggly wypadkowa rezystancje izolacji
wzgledem ziemi wszystkich przewoddéw czynnych catej galwanicznie potaczonej instalacji wraz z
odbiornikami. Urzgdzenie powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 61557.

Pierwsze uszkodzenie powinno by¢ szybko wykrywane, lokalizowane i usuwane przez obstuge,
aby nie dopusci¢ do kolejnego uszkodzenia, juz wielkopragdowego, ktdre wymaga samoczynnego
wytaczenia zasilania co najmniej jednego z uszkodzonych obwoddéw poprzez zainstalowane
wytaczniki nadmiarowo-pragdowe. Ochrone t3 uwaza sie za spetniong jesli w sytuacji awaryjnej
zasilanie zostanie wytgczone w dostatecznie krétkim czasie, a napiecie ktére bedzie utrzymywato
sie na czesciach przewodzacych dostepnych nie bedzie przekraczato napiecia znamionowego

wzgledem ziemi U, . Wyfaczenie powinno nastgpi¢ w maksymalnym czasie réwnym 0,4 s.

3.9.5 Instalacja wyréwnawcza

W celu wyréwnania potencjatéw wszystkich urzadzen elektrycznych w salach OIOM nalezy
wszystkie czesci metalowe urzgdzen podtgczy¢ do metalowej szyny wyréwnawczej (szyna uziomu
medycznego). W salach OIOM przewiduje sie system ekwipotencjalizacji miejscowej.
Ekwipotencjalizacja miejscowa obejmuje: szyne potgczen wyrédwnawczych urzadzen
elektrycznych, do ktorej nalezy przytgczyc zaciski uziemiajgce w kasetach zasilajgcych stanowiska
tézkowe, kanaty i kratki nawiewne i wywiewne, metalowe konstrukcje drzwi, instalacje wodne i
centralnego ogrzewania, posadzke potprzewodzacg, metalowe pétki, pozostate przewodzgce
elementy wyposazenia sal.

3.9.6 Opis wymaganych parametrow technicznych

3.9.6.1 Wymagania dla rozdzielnicy RG

Podstawowe wymagania:

— Rozdzielnia bedzie posiadac weryfikacje konstrukcji (zgodne z normg PN- EN 61439) - dawne
petne badania typu.

— Wszystkie zastosowane aparaty (wyfaczniki, analizatory param. sieci, rozt. bezpiecznikowe
itp.) jak i obudowy muszg by¢ produkowane przez jednego producenta.

— Rozdzielnica RG musi posiadaé ramy uchylne z przymocowanymi do nich maskownicami,
ktore pozwolg dotrze¢ do aparatury wewngtrz obudowy bez potrzeby demontazu
poszczegdblnych ptyt czotowych.

— Wymagany jest stopien ochrony IP55B zapewniajgcy ochrone przed dotykiem elementéw
pod napieciem - réwniez po zdjeciu oston czotowych.

— Uktad SZR gtéwny oraz w sekcji p.poz powinien by¢ zainstalowany jako systemowe
rozwigzanie.
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Wymaga sie, aby szyny gtéwne w RG przebiegaty pionowo w osobnych polach umozliwiajac
swobodny dostep do pomiaréw termowizyjnych, przeglagddw itp., tym samym nie dopuszcza
sie szyn gtdwnych na plecach rozdzielnicy lub gora.

Zastosowany typ obudowy musi posiadaé¢ swdj wiasny przebadany i skatalogowany system
oszynowania. Nie dopuszcza sie niesystemowych rozwigzan konstrukcyjnych.

Rozdzielnica przystosowana do podejscia linii kablowych zasilajgcych oraz odptywowych z

gory.

Wyposazenie pol:

Wytaczniki gtéwne na zasileniach powinny by¢ wyposazone w blokade bezpieczenstwa, ktéra

utrzymuje wytacznik otwarty, jezeli wyzwalacz nie jest zainstalowany.

Wytgczniki odptywowe kompaktowe (160-630A) powinny spetnia¢ warunek lcu=100% Ics

(znamionowy prad wytaczalny graniczny réwny znamionowemu pradowi wyfgczalnemu

eksploatacyjnemu) potwierdzajgcy wytrzymatosé elektryczng i elektrodynamiczng dla zwaré.

W innym wypadku nalezy dobra¢ wytgcznik tak by nie tylko Icu ale tez Ics byt wiekszy niz

obliczony prad zwarciowy

W przypadku wytgcznikdéw odptywowych nalezy sugerowac sie wysoka liczbg faczen el. i

mech. aparatéw, co zagwarantuje wieloletnig prace rozdzielnicy.

Jako aparaty zasilajgce nalezy stosowac wytgczniki powietrzne.

Miernik parametréw sieci na zasilaniu bedzie spetniat min. wymagania:

o Pomiar czterokwadrantowy zgodny z klasg 0,5

o Kontrola jakosci napiecia zasilania zgodnie z normg PN-EN 50160

o Podstawowe pomiary: U,LE, wykrywanie przepie¢ przemijajacych, zapadéw oraz
asymetrii napiecia zasilania

o Podstawowe podsumowanie zdarzen, raport zdarzen/zaktdcen, takich jak w EN50160,

moc, czestotliwo$é, napiecie zasilania, zapady napiecia, przerwy w zasilaniu, przepiecia,

niesymetrie w fazach lub harmoniczne napiecia

Komunikacja po protokole Modbus-TCP/IP,

port ethernetowe, WEBserwer

Funkcja wskazania kierunku przychodzacego zaktdcenia

Detekcja i zapis zaktécen

O O O O

Whytaczniki gtdwne zasilajace beda spetniaty minimalne kryteria:

Prad znamionowy Min 800A [A]

llo$¢ biegundéw 3lub4

Min. wymagany prad wyfgczalny graniczny Icu 36 [kA]

Min. wymagany prad wytgczalny eksploatacyjny lcs 36[kA]

Mocowanie aparatow state/wtykowe/wysuwne state

Typ zabezpieczenia i pomiaru selektywne, elektroniczne LS,
alarm Vigi

Zabezp. przecigzeniowe 0,4-11In

Zabezp. zwarciowe zwtoczne 1,5-10Ir

Typ Kompaktowy
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Prad znamionowy wytacznikow gltéwnych i oszynowania przyja¢ z zasada 1,3% pradu
obliczeniowego wg opracowania projektowego, ale nie mniej niz 800A.

Wytaczniki kompaktowe beda spetniaty minimalne kryteria:

Prad znamionowy Odptywowe 63 - 250A [A]

llos¢ biegundéw 3

Warunek Icu=lcs Obligatoryjnie, 25 [kA]

Typ zabezpieczenia elektroniczne LSI, termomagnetyczne
Zabezp. termiczne Ir 0,4-1 In.

Zabezp. zwarciowe zwtoczne 1,5-101Ir

Typ Kompaktowy

Aparatura modutowa bedzie spetniata wymagania:

Typ aparatury min 10kA

Badania zgodnie z normami wytgcznikow nadpradowych IEC-EN60947,
IEC-EN60898

mechaniczny wskaznik wytgczenia awaryjnego na skutek TAK

przecigzenia lub zwarcia

oddzielny mechaniczny wskaznik wytgczenia awaryjnego na TAK
skutek pradu réznicowego (w przypadku aparatéow nadpradowych

z cztonem réznicowym)

mechaniczny wskaznik stanu stykéw. TAK

potozenie wytgcznika Zat/Wyt TAK

3.9.6.2 Wymagania dla systemu uziemien i potagczen wyréwnawczych

— Nowy uziom, potaczy¢ z gtéwna szyng wyrdéwnawczg budynku,

— Wartos¢ rezystancji uziemienia maksymalnie 5 Q,

— Potaczenia wyrdwnawcze miedzy wszystkimi elementami przewodzgcymi obcymi, linkg min
LgYzo 16mm2,

3.9.6.3 Wymagania dla o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

Oprawy systemowe do sufitdw podwieszanych dobra¢ tak, aby spetniaty wszystkie normy
dotyczgce oswietlenia podstawowego i awaryjnego dla pomieszczen opieki zdrowotnej,
Nalezy zastosowac oprawy do oswietlenia nocnego, ktérych role moze petnié czes¢ opraw
oswietlenia podstawowego,

Oprawy oswietlenia awaryjnego punktowe ze zrédtami sSwiatta w technologii LED z czasem
podtrzymania o$wietlenia awaryjnego min. 1-godzina,

Wszystkie oprawy oswietlenia podstawowego powinny by¢ wykonane w technologii LED.
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Nalezy zaznaczyé, by zastosowaé oprawy oswietleniowe o odpowiedniej barwie oraz wysokim
wspotczynniku oddawania barw (Ra>90) w zaleznosci od pomieszczenia i przeprowadzanych
czynnosci,

3.9.6.4 Wymagania dla systemu koryt kablowych

Koryta siatkowe z pretéw stalowych ocynkowanych galwanicznie,

Dostepne rozmiary o szerokosci od 50mm do 300mm i wysokosci min. 50mm,
Zawiesia systemowe dostosowane do przekroju koryt,

Przekrdj koryt dobrany z zapasem min. 50%,

3.9.6.5 Wymagania dla systeméw sygnalizacji wtamania i kontroli dostepu

Centrala systemu sygnalizacji wtamania z funkcjg kontroli dostepu z mozliwoscig integracji z
systemem monitoringu wizyjnego poprzez aplikacje do zarzadzania i administrowania,
System sygnalizacji wtamania z zastosowaniem czujek ruchu, kontaktronéw magnetycznych,
czujek sttuczenia oraz czujek zalania, w sumie minimum 32 elementy

Czujki ruchu powinny monitorowac kazdg wydzielong strefe w wszystkich pomieszczeniach,
Czujki sttuczenia powinny by¢ zainstalowane na wszystkich oknach, kontaktrony we
wszystkich oknach, zaluzjach i drzwiach,

Klawiatura systemowa z wbudowanym modutem kontroli dostepu zainstalowana przy
drzwiach, gdzie kontrola dostepu jest wymagana.

3.9.6.6 Wymagania dla systemu okablowania LAN

Okablowanie strukturalne opieraé sie ma na ekranowanym kablu miedzianym kategorii 6A
ISO i kablu swiattowodowym jednomodowym OS2, umozliwiajgcym obstuge aplikacji
100/1000/10000 BASE-T,

Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: kabel, panele krosowe, gniazda, ptyty
czotowe gniazd, kable krosowe) powinny by¢ oznaczone logo lub nazwa tego samego
producenta i pochodzié¢ z jednolitej oferty rynkowej,

Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu transmisyjnego muszg spetnia¢ minimum klase EA a
wszystkie komponenty spetniac kryteria kategorii 6 I1SO,

Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiadac certyfikat zapewnienia
jakosci 1IS09001,

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm.

Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium,
potwierdzajace zgodnos$é wszystkich elementéw systemu z wymienionymi w tym punkcie
normami,

Wydajnos¢ komponentow (ztacze-wtyk) ma by¢ potwierdzona testem Re-Embedded Testing
wystawionym przez niezalezne laboratorium badawcze zgodnym z IEC 60512-27. Zgodnie z
wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w catosci trwale zakonczony na 8-
pozycyjnym ztgczu modularnym tj. na ekranowanym module gniazda RJ45 skonstruowanym
w oparciu o technologie IDC.
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Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewnic takie wykonanie patch-paneli
aby na bazie jednego stelaza umozliwi¢ instalacje kabla w wersji miedzianej (skretka
czteroparowa) i Swiattowodowej.

Wymagania dla kabli miedzianych:

Kabel ma spetnia¢ wymagania stawiane komponentom kategorii 6 ISO przez obowigzujace
specyfikacje norm, réwnoczesnie zapewniajac petng zgodnos$¢ z nizszymi kategoriami
okablowania. Z uwagi na koniecznos¢ odsuniecia par splecionych od siebie spowodowang
przeciwdziataniem przestuchom od par sgsiednich, konstrukcja kabla musi zawieraé separator
krzyzowy wewnatrz kabla.

Wymaga sie parametrow transmisyjnych kabla do minimum 500MHz dla ekranowanego
kabla kat.6A 1SO.

Standaryzacja ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50173-1; EN 50288-
6-1; EIA/TIA 568-C.2 Kategoria Kat.6 ISO Pasmo przenoszenia 500 MHz

Rodzaj kabla Kabel instalacyjny

Rodzaj ekranowania STP, S/FTP

Liczba przewodnikéw 8

Splot 4p

Srednica catkowita kabla Maksymalnie 7.4 mm Typ przewodu Scista tuba Srednica zyty

AWG 23 Materiat powtoki LSOH,
Wymagania dla kabli swiattowodowych jednomodowych:
Kable instalacyjne S$wiattowodowe OS2 powinny charakteryzowac sie wielowtdknowa
konstrukcjg centralnej luznej tuby wypetnionej zelem. Ze wzgledu na warunki instalacji jego
Srednica nie moze przekracza¢ 7,0 mm. Kabel dodatkowo musi by¢ zabezpieczony wtdknem
celem zwiekszenia jego odpornosé na dziatanie sit zewnetrznych.
Standaryzacje ISO/IEC 11801:2002; ITU-T G.652.D IEC 60793-2- 50:2004, B
1.3; IEC 60794-1-2 E1; IEC 60794-1-2 E11; IEC 60794-1-2 E3;
IEC 60794-1-2 F1; IEC60332-1; IEC 60332-3C;IEC 61034; IEC

60754-2
Klasa wtékna G.652.D (0S1, 0S2)
Klasa kabla Centralna luzna tuba
Konstrukcja kabla I/A-DQ(ZN=B)H
Liczba witdkien 24 Catkowita srednica kabla 7.0 mm
Rodzaj bufora Luzna tuba, wypetnienie zelem
Srednica wiékna E9/125um

Typ wtékna Jednomodowe (SM)

Materiat powtoki zewnetrznej LSZH

Charakterystyki powtoki zewnetrznej Wodoodporna, bezhalogenowa

Wymagania dla paneli krosowych:

o Panel krosowy 19-cali o wysokos$ci montazowej 1U i pojemnosci 48-portéw,

o Panel powinien posiadaé modularng konstrukcje oraz tatwy i szybki sposéb instalacji,
niewymagajacy zadnych specjalistycznych narzedzi zapewniajac uniwersalne rozszycie
kabla w sekwencji T568A lub T568B. Panel musi zapewniaé jednoportowg skalowalnos¢
portdw oraz mozliwo$¢ migracji/implementacji faczy Swiattowodowych. - Panel musi mieé
budowe modularng sktadajac sie z 12 portowych paneli montazowych umozliwiajgcych
montaz gniazd RJ45 lub LC-DX. Demontaz/montaz 12 portowych elementéow
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montazowych ma odbywac sie bez koniecznosci demontowania/wyciggniecia catego
panela z szafy/stojaka Rack,

o Panel musi mie¢ mozliwosé¢ zastosowania systemu zabezpieczen poprzez kodowanie
kolorem, kodowanie mechaniczne oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wpieciem
lub wypieciem kabli krosowych,

o Panel powinien posiada¢ mozliwo$¢ zastosowania w przysztosci systemu zarzadzania i
monitoringu sieci bez konieczno$ci wymiany panela i kabli krosowych.

Wymagania dla gniazd abonenckich:

Do wyposazenia zaréwno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w szafach Rack

dopuszcza sie uzycie jednego rodzaju modutu przytgczeniowego kat.6 ISO typu RJ45. Modut

musi pozwalaé na pewne przytwierdzenie do niego kabla instalacyjnego za pomocga opaski
zaciskowej oraz pozwalac na zarabianie kabla instalacyjnego metodg beznarzedziowg (nie
wymagajgcy specjalistycznych narzedziach takich jak noze uderzeniowe itp.) Musi byé
wyposazony w ztgcza IDC gwarantujgce uzyskanie najwyzszej jakosci kontaktu modutu z zytg

kabla. Kable przytagczeniowe réwniez muszg by¢ wyposazone we wtyki RJ45 terminowane w

ztaczu IDC, co ma decydujacy wptyw na jakos¢ kontaktu wtyk-modut. Modut musi byé

wyposazony w dedykowany system przeciwdziatania wptywom wibracji wystepujgcych w

szczegdblnosci w punktach dystrybucyjnych. Modut musi zapewnia¢ mozliwos¢ dokonywania

co najmniej 20-to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umozliwi korekte ewentualnych
bteddw instalacyjnych bez koniecznosci wymiany catego modutu oraz pozwoli na przyszte
zmiany w strukturze sieci. Modut musi obstugiwaé protokét 10GBase-T zgodnie z IEEE 802.3an

w zakresie do 500MHz i na dystansie 100m. Musi charakteryzowac sie wsteczng

kompatybilnoscig do komponentéw kat.5 oraz zapewnia¢ mozliwos¢ terminacji kabla w

zakresie $rednicy zyt AWG26 — 22 (0,4 — 0,65 mm) oraz kabli typu linka AWG 26/7 — 22/7).

Kabel instalacyjny musi by¢ przytwierdzany do modutu za pomocg opaski zaciskowej co ma

przeciwdziata¢ wyszarpaniu go z modutu. Kable terminowane w module musza miec

mozliwos¢ rozszycia zyt zaréwno w sekwencji T568A jaki i T568B oraz pod katem 90 °Ci 180

°C. Powinien by¢ réwniez kompatybilny z Power over Ethernet (PoE) oraz Power over

Ethernet+ (PoE+). Ekranowany modut RJ45 kategorii 6 ISO w gniezdzie i w panelu powinien

mie¢ takg samg konstrukcje i by¢ odporny, na co najmniej 1000 cykli tgczeniowych

(podtaczania do niego wtyku RJ45)

Posrednie punkty dystrybucyjne (PPD)

W Pawilonie Kardiologicznym na parterze w miejscu podfgczenia gtéwnego kabla

Swiattowodowego zastosowaé szafe stojgcg lub wiszacg 19” minimum rozmiarze 22U o

wymiarach 600x600mm wiszgca dwusekcyjng (dwuczesciowg) lub stojgca/wiszaca

niedzielong z otwieranym bokiem.

Na kolejnych pietrach szafy wiszagce 19” minimum 12U -15U o wymiarach 600x500mm

dwusekcyjne (dwuczesciowe) lub niedzielone z otwieranym bokiem.

Szafy PPD, nalezy wyposazy¢ w moduty 19”7, ktdrych ilos¢ uzalezniona bedzie od

przeznaczenia pomieszczen w tym:

przetaczniki / switche 19” 1-2U,

przefacznica Swiattowodowg 19” 1-2U,

patchpanele 1-2U,

zasilacz UPS 19” 2-3U,

listwa zasilajgca 19” 1U,

organizatory kabli 19” 1U,

O O O O O O
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— Gwarancja systemowa:

Zamawiajgcy wymaga, aby catos¢ rozwigzania byta objeta jednolitg, spdjng 25-letnig

gwarancjg systemowg producenta, obejmujacg cata czesé¢ transmisyjng wraz z kablami

krosowymi. Gwarancja systemowa powinna obejmowac:

o gwarancje producenta okreslajgca, ze jesli w jego produktach podczas dostawy, instalacji
badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostang naprawione badZ wymienione),

o gwarancje parametrow tacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentdw prze okres 25 lat bedzie charakteryzowat
sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC
11801 edycja 2.2 06-2011 dla klasy E),

o gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez
okres 25 lat bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspodtczesne i stworzone w przysztosci),
ktére zaprojektowane byty (lub beda) dla systeméw okablowania klasy E (w rozumieniu
normy ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-2011).

3.9.6.7 Wymagania do systemu przyzywowego

Instalacja przyzywowa cyfrowa z zastosowaniem zasady przywotania pielegniarki i lekarza przez
pielegniarke wymagana we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych przebywaja pacjenci.
System przywotawczy powinien:

— by¢ zgodny z normg DIN 0834,

— by¢ tatwy w programowaniu,

— posiadaé system magistralno-cyfrowy z oddzielng linig zasilania i komunikaciji,

— posiada¢ terminale salowe wyposazony w przyciski wezwania pielegniarki i lekarza
umozliwiajgce bezposrednie wezwanie dodatkowej pomocy, przekierowanie wezwan
pielegniarki i lekarza oraz potwierdzat obecnos¢ lekarza w sali,

— umozliwia¢ wezwanie pomocy z tazienek i WC poprzez przycisk przywotawczy sznurkowy z
2m ciegnami i czerwong diodg lokalizujgcg o stopniu ochrony minimum IP 21,

— umozliwiaé wezwanie pielegniarki przez pacjenta z sali poprzez manipulator i przycisk
przywotawczy (manipulator i przycisk z szerokim klawiszem, ztgcze manipulatora powinno
byc¢ rozkrecane np. D-SUB),

— mie¢ w punktach pielegniarskich zamontowang centrale z duzym wyswietlaczem ze
wskazaniem numeru pomieszczenia (w jezyku polskim) oraz wzglednie duzymi przyciskami
(centrala powinna posiadac funkcje oddzielnych wezwan z WC),

— sygnalizowa¢ dodatkowo wezwanie lekarza poprzez lampke w dyzurce lekarskiej.

3.9.6.8 Wymagania dla systemu sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru (SSP) w oparciu na centrale modutowa. Nalezy zastosowac¢ czujniki
wielodetektorowe optyczno-temperaturowe. Wewnatrz drég komunikacyjnych przy drzwiach
zamontowaé adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe. Kanaty wentylacyjne na granicy stref
pozarowych zabezpiecza¢ za pomocy klap odcinajgcych p.poz, sterowne/kontrolowane za
pomocg modutéw kontrolno-sterujgcych umiejscowionych w projektowanych weztach central
SAP.

Przejscia petli dozorowych systemu SAP poprzez elementy oddzielenia pozarowego wykonaé
poprzez puszki PIP -1A lub réwnowazne.
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Zasada dziatania systemu SAP

Centrala systemu pozarowego bedzie odbieraé sygnaty od zainstalowanych na

poszczegdlnych petlach czujek pozarowych i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz

podejmowac decyzje o wigczeniu alarmu pozarowego | stopnia i/lub przejscia niezwtoczne do

Il stopnia uruchamiajgc bez zwtoki, urzadzenie przeciwpozarowe. Sygnat z recznych

przyciskdw pozarowych bedzie uruchamiat alarm Il stopnia.

Centrala SAP ponadto bedzie kontrolowad sprawnos$¢ urzadzen catego systemu, sygnalizowad

wszelkie uszkodzenia oraz zapisywac wszystkie zdarzenia wykryte przez system.

Realizacja sterowan bedzie sie odbywad za pomocg modutdéw sterujgcych zainstalowanych w

projektowanych weztach. Przewiduje sie wspoétdziatanie systemu SAP z nastepujgcymi

elementami:

o szafy automatyki wentylacji mechanicznej,

o klapy odcinajgce PPOZ systemu wentylacji,

o sygnalizacje akustyczna oraz optyczna na obiekcie.

Zasilanie systemu

Zasilanie urzadzen systemu alarmu pozarowego SSP wykonac z sekcji p.poz. rozdzielnicy RG

kablami PH90. Wszystkie kable typu HDGs PH90 muszg posiadac trase certyfikowana.

Elementy systemu SAP

o Adresowalny reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do recznego uruchomienia
systemu sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktdra zauwazyta pozar. Uruchomienie
ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajacg i
wcisnieciu przycisku. Reczne ostrzegacze pozarowe produkowane sg w wersji do
instalowania wewnatrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga uzycia ramki
maskujgcej. Moduty elektroniki recznych ostrzegaczy pozarowych stosowane s3g
powszechnie w petlowych analogowych systemach sygnalizacji pozaru jako jeden z
elementow petli dozorowej. Moduty te wyposazone sg we wilasny zintegrowany
mikroprocesor i zapewniajg nawet w wykonaniu podstawowym takie cechy jak zatrzask
alarmu, wtasny wskaznik zadziatania i softwarowg adresacje. Poza tym kazdy modut
elektroniki analogowego przycisku posiada wejscie dla podtgczenia standardowej linii
bocznej, gdzie mozna podtgczyé standardowe, nie adresowalne przyciski.

o Adresowalna optyczno czujka dymu z gniazdem przeznaczona jest do wykrywania dymu
pojawiajgcego sie w pierwszej fazie pozaru. W momencie wykrycia zagrozenia czujka
przekazuje sygnat alarmu do centrali sygnalizacji pozarowej. Czujki systemu
charakteryzujg sie najwczes$niejszg sygnalizacja alarmy dzieki zastosowaniu
opatentowanej technologii wielosensorowej oraz wyposazeniu kazdej czujki
w mikroprocesor zapieniajacy rozproszenie inteligencji systemu. Inteligentne czujki
pozarowe zapewniajg najlepsze z mozliwych zabezpieczenie o bardzo wysokiej
koncentracji wartosciowego mienia. Czujki te opracowane zostaty specjalnie z myslg o
pracy w petli dozorowej, oferujgc maksymalng niezawodnos$¢ eksploatacyjng nawet w
przypadku zwarcia lub przerwy w obwodzie.

W razie pozaru nastepuje natychmiastowa identyfikacja czujki, ktéra zgtosita alarm, oraz
grupy dozorowej, do ktérej nalezy. Alarm przekazywany jest automatycznie do stuzb
interwencyjnych.

o Wskaznik zadziatania- sygnalizuje stan alarmowy czujki umieszczonej w przestrzeni sufitu
podwieszonego. Wskazniki umieszczone zostang na suficie podwieszonym pod czujka lub
na $cianie w poblizu miejsca umieszczenia czujki.

68



o Zasilacz lokalny - przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urzadzen sygnalizacji i
automatyki pozarowej o napieciu 24V i mocy do 135W spetniajagc norme PN-EN-54-
4:2001/A2:2007. Zasilacze z podtrzymaniem bateryjnym dostarczajg napiecia
gwarantowanego z sieci elektroenergetycznej lub przy jej zaniku z wewnetrznej baterii
akumulatoréw. Wyposazone s3 w dwa wyjscia zabezpieczone bezpiecznikami. Przy
przejsciu z zasilania sieciowego na bateryjne i odwrotnie, na wyjsciach nie obserwuje sie
chwilowych zanikéw napiecia.

Nalezy monitorowaé stan wyj$é alarmowych zasilaczy pozarowych poprzez
dedykowane dla nich moduty wejs¢ - wyjsc.

Na jednej petli dozorowej umiesci¢ mozna maksymalnie 127 elementdw adresowalnych
(czujek inteligentnych, recznych ostrzegaczy pozarowych, sygnalizatoréw, elementow
kontrolno-sterujacych, podzielonych na maksymalnie 127 oddzielnych grup dozorowych.
Adresowanie poszczegdlnych elementéw na petli przez centralke sygnalizacji pozaru
moze by¢ realizowane przy tym automatycznie (programowo).

o Procedury testéw i odbioréw
Zasady dotyczgce poddawania instalacji SAP biezagcym i okresowym przegladom i
konserwacji zostang podane w dokumentacji powykonawcze;j.

Wazine!

Wszystkie otwory dla linii instalacyjnych, przechodzace przez $ciany i stropy powinny by¢
uszczelnione. Wszystkie przepusty kablowe przez $ciany, podtogi lub stropy, stanowigce
oddzielenia strefy pozarowej, powinny by¢é wykonane w klasie odpornosci ogniowej,
odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodza. Wypetnienie
przestrzeni miedzy materiatem Sciany a przewodami, nalezy wykona¢ zaprawg ogniochronng,
wg technologii dopuszczonej przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB), na petnej szerokosci
Sciany lub ptyty stropowej (na petnej gtebokosci otworu).

3.9.6.9 Wymagania dla instalacji TV

W salach chorych i wybranych pomieszczeniach administracyjnych nalezy wykonac instalacje TV,
zapewniajgcg odbior naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Sygnat nalezy doprowadzi¢ z
przewidzianych do tego celu anten zbiorczych zlokalizowanych na dachu budynku. Dobér
odgateznikéw i potrzebnych elementéw instalacji, nalezy ustali¢ z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

Do odbioru przedstawic protokdt z pomiaréw parametréw sygnatu cyfrowego. Pomiary wykonac
przy udziale Zamawiajgcego.

3.9.6.10 Wymagania dla systemu kontroli dostepu

Kontrola dostepu realizowang za pomocg autonomicznych punkt kontroli dostepu z mozliwoscig
wspotbieznego sterowania dowolnym urzgdzeniem lub systemem wymagajgcym kontroli typu
zatgcz-wytacz. Kontroler musi posiadac jedno wyjscie przekaznikowe, dwa wyjscia tranzystorowe
oraz trzy linie wejSciowe. Wszystkie kody oraz nastawy konfiguracyjne zamka sg przechowywane
w nieulotnej pamieci EEPROM. Zasilanie systemu poprzez zasilacze buforowe 12VDC.

Dodatkowo obok kontrolera dostepu, nalezy zainstalowaé przycisk informujacy obstuge o checi
wejscia do pomieszczen przez osoby nieuprawnione. Po nacis$nieciu przycisku wigcza sie sygnat
alarmowy poprzez sygnalizator akustyczny wewngtrz pomieszczenia objetego kontrolg dostepu.
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Wejscie do stref kontroli dostepu mozliwe jest poprzez podanie kodu PIN. Kody te przeznaczone
sg dla zwyktych uzytkownikéw, ktérym przyznano prawo wejscia do pomieszczenia.

Kable systemu kontroli dostepu prowadzi¢ w korytach teletechnicznych oraz rurach karbowanych
w tynku.
Wazine!

1. Czujniki otwarcia, elektrozamki oraz samodomykacze w drzwiach, maja zostac

zamontowane przez producenta stolarki drzwiowej.
2. Zwrocic szczegolng uwage na wymog montazu elekreozaczepdw rewersyjnych na drogach

ewakuacji.

3.9.6.11 Wymagania dla systemu monitoringu CCTV

Instalacja telewizji dozorowej obejmuje drogi komunikacyjne wewnatrz.

Do obserwacji, nalezy zastosowac¢ kamery wewnetrzne IP 48VDC PoE kolorowe dzieri/noc z
obiektywem o zmiennej ogniskowej 2,8-10mm lub o réwnowaznych parametrach.

Rejestrator IP, obstugujacy pojemnos¢ dyskowg min 2TB, przewidzie¢ w posredniczgcym punkcie
dystrybucyjnym (PPD).

Okablowanie dla kamer wykona¢ kablem STP lub S/FTP kat. 6. Zasilanie kamer poprzez PoE
(Power Of Ethernet) — za pomoca tego samego kabla LAN bezposrednio z przetgcznika/switcha.
Podglad oraz sterowanie system CCTV zostanie zrealizowany za pomocg programu typu:
WebView z dowolnego komputera, posiadajgca wyzej wymieniong aplikacje oraz uprawnienia

3.9.7 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

— Po wykonaniu prac instalatorskich pomieszczenia zostang doprowadzone do stanu nie
gorszego niz przed rozpoczeciem prac, co zostanie potwierdzone przez przedstawiciela
wtasciciela obiektu i jest warunkiem koniecznym do podpisania protokotu odbioru
koricowego.

— Po zakonczeniu prac instalacyjnych, firma realizujgca prace instalacyjne przeprowadzi testy
zainstalowanych systemow oraz przedstawi zamawiajgcemu wyniki wykonanych testéow w
formie protokotéw z uruchomienia (36-godzinna praca ciggta) i pomiaréw parametréw
wydajnosciowych.

— Woykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i przekazania Zamawiajgcemu szczegdtowej
dokumentacji powykonawczej.

— W ramach gwarancji Wykonawca zapewni 5 letnig gwarancje na wszystkie wykonane prace
oraz dostarczone urzadzenia liczac od daty podpisania protokotu koricowego z wyjatkiem
zainstalowanych elementéw okablowania strukturalnego, na ktére Wykonawca dostarczy
certyfikat gwarancji systemowej producenta z min. 25-letnig gwarancjg na system
okablowania jako catosé.

— Serwis urzadzen w okresie gwarancyjnym pozostaje po stronie Wykonawcy, koszt materiatéw
eksploatacyjnych po stronie Zamawiajgcego.

— Woykonawca zapewni wsparcie techniczne w okresie 12 miesiecy liczagc od dnia odbioru
koricowego w ilosci 480 roboczo-godzin.
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CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. DANE OGOLNE

1.1 STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Dziatka, na ktdrej zlokalizowany jest Szpital jest wtasnoscig Powiatu. Inwestor posiada umowe o
nieodptatne uzytkowanie na czas nieokreslony.

1.2 INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY

Zamawiajacy informuje, ze posiada:

Zabezpieczenie w media niezbedne do wykonania inwestycji:

— Woda - zasilanie podwodjne: z sieci miejskiej, oraz ze studni na terenie szpitala przez
hydrofornie w celu zapewnienia wymaganego ci$nienia w instalacji,

— Ciepto — wtasna kottownia, piec na gaz i piec na olej opatowy,

— Instalacje elektryczne — stacja transformatorowa o mocy 2x400kVA oraz =zasilanie
rezerwowane z wiasnej stacji agregatu prgdotwadrczego ZSE, dwie jednostki o mocy 200 250
kVA,

— Gazy medyczne: zbiornik tlenu, stacja sprezarek oraz magazyn butli tlenowych z rozprezalnia.

Pozostate materiaty niezbedne do projektowania Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska

we wiasnym zakresie, w ramach umowy.

2. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ
PRZEPROWADZENIEM

Zamawiajgcy informuje, ze opracowujac projekty dla zadania inwestycyjnego pn . "Przebudowa,
rozbudowa i modernizacja pomieszczen SPZOZ w Myslenicach dla potrzeb Oddziatu
Wewnetrznego z Intensywng Opieka Kardiologiczng, Oddziatu Neurologii z Pododdziatem
Udarowym wraz z wyposazeniem oraz zakupem aparatury medycznej" nalezy uwzglednié
realizacje robdt wewnatrz budynku oraz ze roboty te bedg wykonywane przy funkcjonujgcym
szpitalu. Przed realizacjg wykonaé nalezy harmonogram robét budowlanych, instalacyjnych oraz
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

— Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. 2020 poz. 1333);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz.U.
2019 poz. 1065);

— Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003
nr 80 poz. 717 z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdziniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (tekst jednolity — Dz.U. 2021 poz. 779);
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (tekst jednolity — Dz.U. 2021 poz. 845);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. 2019 poz. 595);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2015 poz. 2117);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity — Dz.U. 2013 poz. 1129);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu
postepowania podmiotu leczniczego wykonujgcego dziatalno$é lecznicza w rodzaju
stacjonarne i catodobowe swiadczenia zdrowotne ze zwtokami pacjenta w przypadku $mierci
pacjenta (Dz.U. 2012 r. poz. 420);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w
stacjonarnym zaktadzie opieki zdrowotnej (tekst jednolity — Dz.U. 2021 poz. 200);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan Dobrej
Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2015 poz. 1979 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie Swiadczen
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tekst jednolity — Dz.U. 2020 poz. 290);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z pdzn. zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztdw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 poz. 351 z pdzn.
zm.).

Przepisy i normy dla instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne.

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wfazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-EN 13101:2005(U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu —
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczgce systemoéw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

PN-EN 598:2007 Rury, ksztattki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia do
odprowadzania Sciekdw. Wymagania i metody badan.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnoscé.

PN-EN 10088-1:2005 Stale odporne na korozje Gatunki.

PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

PN-EN 10216-5:2006 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Cze$¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

Przepisy i normy dla instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji:

Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac aktualne atesty.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. COBRTI INSTAL Zeszyt 5:2002r.

Instalacje wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Stosowa¢ PN—B-03430:1983/Az3:2000. Wentylacja w budynkach  mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.94.89.414. z pdzniejszymi zmianami).

Normy i przepisy dla instalacji wodno-kanalizacyjnych:

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002
(Dz. U Nr 75poz 690) oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych wyd. COBRTI Instal W-wa zeszyt nr 7.

PN-EN 10220;2006 rury stalowe ze szwem oraz instrukcjami producenta rur

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami:

DZ.U. nr 89 poz.414 art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane ( jednolity tekst
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Dz. U.z2013r poz.1409 z 29.11. 2013 z pdzn. zm.) zmiana z 2014r poz. 40, 768, 822, 1133,
1200, zmiana z 2015 poz.151,200.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenu
PN-92/B-01706.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B01706/Az1:1999. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. (Zmiana
Azl)

PN-81/B-10700.00. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
1-Wymagania ogdlne, 2- Rury, 3- Ksztattki

Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac aktualne atesty.

Normy i przepisy dla instalacji c.o. i c.t.:

PN-90/B-01241 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-B-02414 :1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regul.Wymagania i
badania

PN-H-74200 :1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-B-02424 :1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan

PN-1SO6761 :1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncéwek rur i ksztattek do spawania
PN-M-69012 :1997 Spawane potgczenia kro¢cow i odgatezien. Ksztatty ztgczy spawanych
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosci ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-ISO 7-1 :1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1 :1995 Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnos$cig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosSci przygotowania powierzchni stali do
malowania
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— PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania.

— PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

— PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane. Ogdlne wytyczne

— PN-EN ISO 12944-1 do 8 :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
ochronnych systemoéw malarskich

— PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne

— PN-70/N-01270.03 Woytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

— PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

— PN-C-04601 :1985 Woda do celdow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody do
kottow wodnych i zamknietych obiegdw cieptowniczych

— PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody

— PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dot. systemdw zapewnienia jakosci

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych tom.2. —
ylnstalacje sanitarne i przemystowe”

— PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

—  WTWiO —instalacji ogrzewczych wydane przez COBRTI INSTAL

—  WTWIiO — weztéw cieptowniczych wydane przez COBRTI INSTAL

— Katalogi techniczne i karty katalogowe producentdw urzadzen, armatury, materiatéw
Aprobaty techniczne, Instrukcje, dokumentacje — DTR urzadzen.

Normy i przepisy dla instalacji gazéw medycznych:

Instalacje gazéw medycznych sprezonych i prézni muszg odpowiadaé wymaganiom:

— PN-EN —ISO 7396-1 z 08.2010r: ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych; Czes¢ 1-
Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni”,

— PN-EN —ISO 7396-2 z 01.2011r: ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych; Czes¢ 2-
Systemy wyrzutowe odprowadzajgce gazy anestetyczne”,

Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i prézni wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi

normami:

— PN-EN-ISO9170-1z12.2009r: ,,Punkty poboru dla systeméw rurociggowych; Czes¢ 1- Punkty
poboru sprezonych gazéw medycznych i prézni”,

— PN-EN —ISO 9170-2 z 12.2010r: : ,Punkty poboru dla systeméw rurociggowych; Czes¢ 2-
Punkty poboru dla systemu odciggu gazéw anestetycznych”.

— PN-92/M-75300 Punkty poboru i wtyki. Ogdlne wymagania i badania.

— PN-92/M-75200 - ISO 9170, oraz czesciowo norma PN-EN 737

— PNEN13348:2009 Miedz i stopy miedzi Rury miedziane okragte bez szwu do gazdow
medycznych lub prézni

— BN 768860-01 Elementy mocowania rurociggéw

— PN-82/M- 74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.
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— PN- 1SO-900 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 ) Normy dotyczgce syst. Zalew. jakosci z
09.2001

— PN-EN ISO 13485 Wyroby medyczne-System zarzadzania jako$cig-Wymagania dla celéw
przepiséw prawnych z 02.2004 r.

— PN-ENISO 11197 Jednostki zaopatrzenia medycznego z 05.2005 r.

— PN-EN ISO 739 Zespoty wezy niskoci$nieniowych do gazow medycznych z 01.2005 r.

— PN-EN SO 739 1SO 12218 Systemy szynowe do podtrzymania wypos. medycznego z 09.2002r

— PN-EN 738-4 Regulatory cisnienia do gazéw medycznych-cz.4: Regulatory niskocisnieniowe
przeznaczone do witgczenia do wyposazenia medycznego — Poprawka A1z 11.2003 r.

— PN-EN 738-1 Regulatory cisnienia do gazéw medycznych-cz.1: Regulatory cisnienia z
miernikami przeptywu — Poprawka A1z 11.2003 r.

— PN-ISO 8573-1;1995 Sprezone powietrze ogdlnego stosowania. Klasy czystosci.

— DZ.U. nr 89 poz.414 art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane ( jednolity tekst
Dz. U. z 2013r p0z.1409 z 29.11. 2013 z pbézn. zm.) zmiana z 2014r poz. 40, 768, 822, 1133,
1200, zmiana z 2015 poz.151,200.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo, ktére
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu
zbiornikéw z gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu(Dz.U. Nr 7 poz.59)

Catos¢ prac wykonac zgodnie z wymogami zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG z 14.06.1993 o

wyrobach medycznych, Ustawg z 20.04.2004 o wyrobach medycznych oraz Rozporzadzeniem

Ministra Zdrowia z 30.04.2004 w sprawie Klasyfikacji Wyrobdw Medycznych instalacja gazéw

medycznych wraz z wyposazeniem i armaturg jest wyrobem medycznym. W zwigzku z tym

zespoly jak : punkty poboru, strefowe zespoty kontrolne, sygnalizatory, tablice redukcyjne,
baterie butlowe muszg posiadaé deklaracje zgodnos$ci wydang przez Producenta, musza by¢
oznaczone znakiem CE z nr jednostki notyfikowanej oraz zgtoszone w Urzedzie Rejestracji

Produktéw Leczniczych, Wyrobdw Medycznych i Produktéw Biobdjczych. Pozostate urzadzenia

jak sprezarki, zbiorniki wyréwnawcze, filtry, zespoty uzdatniania sprezonego powietrza, pompy

prézniowe winny spetnia¢ wymagania norm zgodnych z w/w Dyrektywa.

Wykaz norm dla instalacji elektrycznych i niskopragdowych:

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. 2 2010 r. nr 243 poz. 1623).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
pdzin. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz. 1650 z pdzn. zm.).
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PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr S$rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzgdzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkédw ochrony dla  zapewnienia
bezpieczerstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed przepieciami Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-EN 50085-1: 2010 - Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych
zamknietych do instalacji elektrycznych — Czes$¢ 1 wymogi ogdlne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego Uktady uziemiajgce i potgczenia wyrdwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$é 4-44-3:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-51: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-1-13335-1:1999 - Technika informatyczna. Wytyczne do zarzgdzania bezpieczenstwem
systemow informatycznych. Pojecia i modele bezpieczerstwa systemoéw informatycznych.
PN-ISO/IEC 15408-1:2002 - Technika informatyczna. Techniki zabezpieczen. Kryteria oceny
zabezpieczen informatycznych. Cze$é 1: Wprowadzenie i model ogdlny.
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PN-ISO/IEC 15408-1:2002/Ap1:2010 - Technika informatyczna. Techniki zabezpieczen.
Kryteria oceny zabezpieczen informatycznych. Czes¢ 1: Wprowadzenie i model ogdlny.
PN-ISO/IEC 15408-3:2002 - Technika informatyczna. Techniki zabezpieczen. Kryteria oceny
zabezpieczen informatycznych. Czes¢ 3: Wymagania uzasadnienia zaufania do zabezpieczen.
PN-EN 50174-1:2010 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja
instalacji i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw.

PN-EN 50174-3:2005 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 3: Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

PN-EN 50173-1:2011 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$é
1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 50173-2:2008 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$é
2: Pomieszczenia biurowe.

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 - Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe.

PN-EN 50173-5:2005 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢
5: Centra danych. ¢ PN-EN 50173-5:2005/A1:2011 - Technika informatyczna. Systemy
okablowania strukturalnego. Czes¢ 5: Centra danych.

PN-EN 50346:2004 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania.

PN-EN 50346:2004/A1:2009 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania.

PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania.

PN-93/E-08390/14:1993 - Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne - Zasady stosowania.
PN-E-08390/22:1993 - Systemy alarmowe - Wtamaniowe systemy alarmowe. Ogdlne
wymagania i badania czujek.

PN-E-08390-1:1996 - Systemy alarmowe - Terminologia.

PN-E-08390-3:1998 - Systemy alarmowe - Wtamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i
badania central.

PN-EN 50131-6:2009 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Czesc¢ 6:
Zasilanie.

PN-EN 50133-1:2009 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia. Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50130-4:2012 - Systemy alarmowe. Czes¢ 4: Kompatybilno$é elektromagnetyczna -
Norma dla grupy wyrobdw: Wymagania dotyczgce odpornosci urzgdzen systemow
sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wtamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu i
osobistych.

PN-EN 50133-2-1:2002 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu. Czes¢ 2-1:
Wymagania dla podzespotow.
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PN-EN 50133-7:2002 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach. Czes$¢ 7: Zasady stosowania.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu.
Cze$é 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50131-1:2009 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. - Czes¢ 1:
Wymagania systemowe. ¢ PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 - Systemy alarmowe. Systemy
sygnalizacji wtamania i napadu. - Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu.
- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50136-1-1:2007 - Systemy alarmowe. Systemy i urzgdzenia transmisji alarmu. Cze$¢é 1-
1: Wymagania ogélne dotyczgce systemdw transmisji alarmu.

PN-EN 50136-2-1:2007 - Systemy alarmowe. Systemy i urzadzenia transmisji alarmu. Czes¢ 2-
1: Wymagania ogodlne dotyczace urzadzen transmisji alarmu.

PN-EN 12464-1:2011 - Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

PN-EN 12665:2011 - Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczacych oswietlenia.

PN-EN 62040-2:2008 - Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Cze$é¢ 2: Wymagania
dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC).

PN-EN 62040-3:2011 - Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Czes$¢ 3: Metoda okreslania
wiasciwosci i wymagania dotyczgce badan.

ZAtACZNIKI

kopia mapy zasadniczej;

dokumentacja badanin podfoza gruntowego dla przebudowy oddziatu neurologii oraz
przebudowy i rozbudowy oddziatu wewnetrznego SPZOZ w Myslenicach, zlokalizowanego na
dziatce nr 1106/16 obr. 3, przy ul. Szpitalnej 2 w Myslenicach, opracowana przez mgr inz.
Marcina Zajaca, upr. geol. MS kat. VII-1545, XI-0113, XI1-0090;

inwentaryzacja budynku, w zakresie parteru i | pietra:

Rys. nr 1 —rzut parteru,

Rys. nr 2 —rzut | pietra,

koncepcja architektoniczno-technologiczna:

Rys. nr 1 — plan sytuacyjny,

Rys. nr 2 —rzut | pietra,

Rys. nr 3 — przekréj A — A;

Specyfikacje wyposazenia technologicznego pomieszczen;

Oswiadczenie projektantéw, ze wykonany projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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IR 025-21

Program funkcjonalno-uzytkowy zgodnie z Rozporzqgdzeniem z dnia 2 wrze$nia 2004 r. tekst jednolity z dnia 10 maja 2013 .
(Dz.U. 2 2013 r. Poz. 1129) dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczen SPZOZ
w Myslenicach dla potrzeb Oddziatu Wewnetrznego z Intensywng Opiekg Kardiologiczng, Oddziatu Neurologii z
Pododdziatem Udarowym wraz z wyposazeniem oraz zakupem aparatury medycznej — etap .
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LALACINIKI
DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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