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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pn. ,,Kompleksowa modernizacja

drogi
na osiedlu Brozka we Wiloszczowie”.
1.1 Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Droga przez osiedle Jana Brozka jest drogg gminng wewnetrzng administrowang przez

gmine Wioszczowa, powiat wtoszczowski, wojewoddztwo swietokrzyskie.

Droga ta stanowi jeden z elementéw sieci drog gminnych przeznaczonych do obstugi

ruchu lokalnego.

Poczatek modernizowanego (remontowanego) odcinka drogi znajduje sie na skrzyzowaniu

z drogg gminng ul. Zeromskiego, za$ koniec zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg

powiatowg

ul. Wisniowe;.

Dtugos¢ odcinka drogi objetego modernizacjg 711,77 mb wraz z odcinkiem bocznym.
1.2. Ogdlny zakres robét objetych zadaniem inwestycyjnym

Ogolny zakres robot zwigzanych z przebudowg drogi obejmuje:

Zakres robot obejmuje dodatkowo:

— roboty przygotowawcze (zabezpieczenie i wyznaczenie terenu budowy, wycinke
zakrzaczen wraz z ich wywozem i utylizacjg, przycinanie zywoptotow),

— roboty pomiarowe (pomiary wysokosciowe geodezyjne w zwigzku z dostosowaniem
spadkéw nawierzchni jezdni do istniejgcych wpustow kanalizacji deszczoweyj),

— roboty rozbiérkowe (nawierzchni bitumicznych, nawierzchni z kostki brukowej,
nawierzchni betonowej, kraweznikéw betonowych, obrzezy betonowych, palisady
betonowej, podbudowy ttuczniowej i betonowej) wraz z ich wywozem i utylizacjg
(elementy brukarskie typu kostka brukowa, obrzeza i krawezniki betonowe oraz
palisada betonowa nadajgce sie ponownego wykorzystania sg wiasnoscia
inwestora i nalezy je rozbierac¢ recznie, ztozy¢ na paletach, ostreczowac¢ folig pcv
oraz odwiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora),

— roboty ziemne (wykopy, zatadunki, przewozy, nasypy, wywody, dowiezienia,
zasypania, niwelacje terenu, plantowanie i wyrbwnywanie terenu, zabezpieczenie
istniejgcej infrastruktury technicznej),

— podbudowy ttuczniowe pod nawierzchniami bitumicznymi oraz z kostki brukowej,

— nawierzchnie z koski brukowej pod miejscami postojowymi oraz chodnikami,

— nawierzchnie bitumiczne jezdni jako warstwa wigzgca i $cieralna,

— elementy betonowe nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i chodnikéw (krawezniki
betonowe, obrzeza betonowe, palisada betonowa),

— roboty towarzyszgce (demontaz istniejgcych i montaz nowych stupdw oraz opraw
oswietleniowych i Zrodet Swiatta na ledowe wraz z wymiang istniejgcego zasilania
kablowego, uporzgdkowanie odwodnienie terendéw poprzez zmiane lokalizacji, w
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dostosowaniu do spadkéw nawierzchni bitumicznych i z kostki brukowej, wraz z

regulacjg wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej),

— roboty wykonczeniowe (porzgdkowanie terenu, wywoz pozostatych odpadow,
wyréwnywanie i plantowanie terenu, zaktadanie trawnikow),

- elementy bezpieczenstwa ruchu (montaz progéow zwalniajgcych, wymiane istniejgcego

oznakowania pionowego, malowanie linii segregacyjnych).

Remont drogi obejmie rowniez remont istniejgcego oswietlenia terenu polegajacy na

wymianie istniejgcych stupow oraz opraw oswietleniowych i zrédet swiatta na ledowe, oraz

wymianie istniejgcego zasilania kablowego.

Remont ten w swoim zakresie bedzie obejmowat réwniez korekte lokalizacji wpustéw

ulicznych

kanalizacji deszczowej wraz z ich regulacjg wysokosciowg w dostosowaniu do spadkow

podtuznych i poprzecznych nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i chodnikdéw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Formalne podstawy opracowania

Dofinansowanie na realizacje zamowienia z Programu Rzagdowego Fundusz

Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

2.2. Podstawy prawne i przepisy techniczno-budowlane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z
podzn. zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.
1376 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko, (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2373 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2008r., o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 176).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 z p6zn.
zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie
(t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 124).

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609 z
pdzn. zm.).

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
(t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2454).

Polskie normy:
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PN-B-10735:1992 Kan
odbiorze.
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.
PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U) - Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.
PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad ziemig - nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce elementow rurociggu i
systemu.
PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacje dla studzienek
wiazowych i niewtazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym i
w gteboko przykrytych instalacjach.
PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widéknem stalowym i zelbetowe.
PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 752-2008 (U) Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc.
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc.
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.
3. Wymagania stawiane przy realizacji inwestycji
— Wszelkie roboty budowlano — instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w

arl_riEécja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
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dokumentacji projektb_\/Vej, ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano —montazowych oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

— Na etapie realizacji inwestycji wszelkie zasadnicze decyzje majgce wptyw na efekt
kohcowy inwestycji nalezy uzgadniac z przedstawicielem Zamawiajgcego.

— Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wszelki ustalen z przedstawicielem
Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan technicznych i do koordynacji robét budowlano —
montazowych.

— Obowigzkiem wykonawcy inwestycji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen.

— Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami.

— Przed wykonaniem rob6t ziemnych zobowigzuje sie wykonawce do sprawdzenia
rzednych istniejgcego uzbrojenia majgce zasadniczy wptyw na wystepujace kolizje z
istniejgcy infrastrukturg techniczng. Aktualna lokalizacja tej infrastruktury technicznej
(kanalizacja sanitarna i deszczowa, sie¢ wodociggowa, instalacja elektryczna i
telekomunikacyjna, instalacja gazowa, instalacja telewizyjna, siec cieptownicza) jest
udostepniona na geopotralu Starostwa Powiatowego we Wtoszczowie.

4. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu
4.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego
4.1.1. Pas drogowy

Pas drogowy istniejgcej wewnetrznej drogi gminnej tworzg dziatki: obreb 0006 — miasto

Wioszczowa - dziatki numer ewidencyjny: 7045, 7064, obreb 0008 — miasto Wtoszczowa -

dziatki numer ewidencyjny: 7006/2, 7007/1, 7008, 7009, 7010, 7012/3, 7013/3, 7014/2,

7020/2, 7022, 7021, 7019/2, 7016, 5046/2, 5047/2. Istniejgcy pas drogowy posiada

zmienng szerokosg¢.

4.1.2. Obiekty budowlane
W pasie drogowym wystepujg nastepujgce elementy drogi:
— Jjezdnia z nawierzchnig bitumiczng i nawierzchnig z kostki brukowej,

— jednia z nawierzchnig gruntowg czesciowo utwardzong kruszywem,
— skrzyzowanie z drogg gming ul. Zeromskiego na poczatku odcinka,
— skrzyzowanie z drogg powiatowg ul. Wisniowej na koncu odcinka.
Na catej dtugosci drogi nie wystepujg inne drogowe urzgdzenia techniczne takie jak:
ogrodzenia drogi, urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych, state i tymczasowe objazdy
awaryjne
itp. urzgdzenia charakterystyczne dla drog wyzszych klas.
4.1.3. Infrastruktura techniczna zwigzana z droga i ruchem drogowym
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W pasie istniejgcej drogi V\)ystepuje oSwietlenie uliczne zainstalowane na stupach
napowietrznej linii energetycznej niskiego napiecia.
Inne urzagdzenia infrastruktury technicznej powigzanej z potrzebami drogi lub ruchu
drogowego
nie wystepuja.

4.1.4. Infrastruktura techniczna nie zwigzana z droga
W istniejacym pasie drogowym drogi wewnetrznej usytuowane sg nastepujgce urzadzenia
obcej infrastruktury technicznej:
— napowietrzna linia energetyczna,

— instalacje energetyczne,

— sieci cieptownicze,

— kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami,

— sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,

— kanalizacja deszczowa wraz z przytgczami do wpustdéw ulicznych,
— kanalizacja teletechniczna,

— kanalizacja telewizyjna.

Przebieg istniejgcych sieci infrastruktury technicznej jest dostepny na ogélnodostepnym
geopotalu Starostwa Powiatowego we Wtoszczowie.
4.1.5. Charakterystyka zieleni istniejgcej
W istniejacym pasie drogowym zielen niska i wysoka wystepuje jedynie lokalnie.
4.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego
Wokot pasa drogowego dominuje zabudowa wielorodzinna z matymi elementami
zabudowy jednorodzinnej. Wystepuje rowniez zabudowa lokalnie ustugowo-handlowa.
Tereny przemystowe
w bezposrednim sgsiedztwie drogi nie wystepuja.
4.3. Istniejacy ukiad komunikacyjny
Tereny przylegte do pasa drogowego drogi wewnetrznej os. Jana Brozka skomunikowane
sg z przedmiotowg drogg za pomocg bezposrednich dojsé oraz zjazddéw z drog
wewnetrznych.
Droga wewnetrzna posiada tylko jedno potgczenie z siecig drég publicznych wyzszej
kategorii.
Jest to skrzyzowanie z ul. Wisniowg tj. drogg powiatowa.
4.4. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego istniejgcych elementéw
drogi
Inwentaryzacje i ocene stanu technicznego elementow drogi wykonano w oparciu o wizje
w terenie i pomiary uzupetniajgce. Droge wewnetrzng na osiedlu Jana Brozka mozna
podzieli¢ na kilka odcinkow:
— 0 dlugosci 185,63mb o przekroju ulicznym i pét ulicznym z jednostronnym lub
obustronnym chodnikiem i miejscami postojowymi po jego lewej stronie. Jezdnia o
nawierzchni z kostki brukowej o szerokosci zmiennej w przedziale od 5,00m do 6,00m.
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Pochylenie poprzeczﬁe jezdni 1-2% jednostronne i daszkowe oraz na tukach
jednostronne 1-2%. Chodniki z kostki brukowej, koloru szarego o szerokosci 1,50m
(lokalnie w przedziale 2,60m — 3,30m) zlokalizowane przy krawedzi jezdni i za
miejscami postojowymi oddzielone kraweznikiem betonowym

i wykonczone obrzezem betonowym,

o dtugosci 193,04mb o przekroju drogowym z miejscami postojowymi po lewej i po
prawej stronie. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej szerokosci od 6,00 do 7,00m.
Pochylenie poprzeczne jezdni 1-2% jednostronne i daszkowe oraz na tukach
jednostronne 1-2%,

o dtugosci 167,55mb o przekroju pot ulicznym lub ulicznym z jednostronnym lub
obustronnym chodnikiem i miejscami postojowymi po jego prawej stronie. Jezdnia o
nawierzchni asfaltowej szerokosci od 6,00 do 7,00m. Pochylenie poprzeczne jezdni 1-
2% jednostronne i daszkowe oraz na tukach jednostronne 1-2%. Chodniki z kostki
brukowej, koloru szarego o szerokosci

1,50m zlokalizowane przy krawedzi jezdni i za miejscami postojowymi oddzielone
kraweznikiem,

na odcinku bocznym o dtugosci 165,55mb o przekroju ulicznym i pét ulicznym

z jednostronnym chodnikiem po lewej stronie i miejscami postojowymi po prawej
stronie. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szerokosci 5,00m. Pochylenie poprzeczne
jezdni

2% daszkowe i na tukach jednostronne 1-2%. Chodnik z kostki brukowej, koloru
szarego o szerokosci 2,00m zlokalizowany przy krawedzi jezdni oddzielony
kraweznikiem.

Droga nie posiada urzgdzen do obstugi ruchu pieszego i rowerowego oraz innych
urzgdzen charakterystycznych dla drég wyzszej klasy technicznej.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW DROGI

5.1. Podstawowe parametry techniczne drogi

kategoria drogi droga wewnetrzna gminna,

klasa drogi D - droga dojazdowa,

predkos¢ projektowa Vp=30 km/h,

typ drogi droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
gtdbwna szerokos¢ jezdni 5,00 m, (dwa pasy ruchu po 2,50m kazdy),
szerokos¢ chodnikow w przedziale od 1,50 — 2,00m (lokalnie 2,60 — 3,30m), plus
kraweznik i obrzeze,

prognozowane obcigzenie ruchem KR1-2,

dopuszczalne obcigzenie osi pojedynczej 100kN,

przewidywana trwato$¢ nawierzchni 20 lat.

5.2. Trasa i usytuowanie drogi

Trasa drogi, nie zostata zmieniona i przebiega tak, aby elementy drogi w maksymalny
sposob wykorzystaty istniejgcy korpus drogowy przy rownoczesnym spetnieniu wymagan
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technicznych okreélonycﬁw przepisach techniczno-budowlanych oraz tak, aby w miare
mozliwosci, elementy drogi byty usytuowane w istniejgcym pasie drogowym.
Trasa drogi zostata wpisana w istniejgcy pas drogowy. Trasa posiada normatywny
przebieg mieszczgcy sie w liniach rozgraniczajgcych okreslonych w przepisach
techniczno-budowlanych.
Przebieg trasy drogi zostanie wyznaczony w nawigzaniu do wspotrzednych geodezyjnych.
Pozostate elementy drogi takie jak: krawedzie jezdni i korony drogi, zjazdy i chodniki
zostang wyznaczone
W oparciu o szczegotowe zasady okreslone w odpowiednich specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

5.3. Niweleta drogi
Planowana niweleta drogi jest pochodng przyjetej technologii rob6t nawierzchniowych
i miejscowych warunkow terenowych zwigzanych z zagospodarowaniem otoczenia drogi.
Uwarunkowania wynikajgce z blisko potozonej zabudowy oraz konicznos¢ minimalizacji
robét ziemnych powodujg, ze planowa niweleta drogi musi by¢é w maksymalnym stopniu
zblizona do istniejgcej powierzchni terenu.
Przy planowaniu niwelety uwzgledniono réwniez optymalizacje kosztow zwigzanych z
robotami ziemnymi i wymagania warunkow technicznych w zakresie minimalnych i
maksymalnych pochylen.

5.4. Przekréj poprzeczny drogi
Na catej dtugosci ulica bedzie posiadata jeden typ przekroju poprzecznego.
Jest to przekrdj uliczny - z jezdnig dwupasowg o szerokosci 5,00m obramowang w
wiekszosci kraweznikami betonowymi, z lokalnie lewo i prawostronnym chodnikiem
utwardzonym kostkg brukowg oraz miejscami postojowymi. Podstawowa szerokos¢
chodnikéw wynosi 1,63m oraz 2,23m tgcznie z kraweznikiem i obrzezem.

5.5. Projektowane konstrukcje nawierzchni

5.5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni
Poniewaz niweleta drogi powinna by¢ utrzymana na dotychczasowym lub zblizonym
poziomie z uwagi na liczne dojscia do posesji a przede wszystkim z powodu utrzymania
naturalnego sptywu wéd opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej, z konstrukcjg
nawierzchni nalezy
8¢ w dot’. Wyniesienie niwelety ponad przylegty teren spowodowatoby zatrzymanie wod
opadowych na przylegtych posesjach co w konsekwencji prowadzitoby do nawadniania
korpusu drogowego.
Ustalona grupa nosnosci podtoza G3 oznacza to ze typowg konstrukcje nawierzchni z
podbudowg z kruszyw tamanych, zaplanowana zgodnie z obowigzujgcymi zasadami,
nalezy chronic przed szkodliwym dziataniem wody i mrozu za pomocg dodatkowych
warstw mrozoochronnych.
Konstrukcja nawierzchni jezdni i miejsc postojowych:
— 4 cm warstwa Scieralna z AC11S,
— warstwa wigzgca z AC16W o sredniej ilosci 100 kg/m2,
— 15 cm podbudowy z kruszywa 0-31,5mm,
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— 25 cm podbudowy z k_raszywa 31,5-63mm.
Konstrukcja nawierzchni chodnika:

— 8 cm kostka betonowa,

— 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
— 8 cm podbudowy z kruszywa 0-31,5mm,
— 12 cm podbudowy z kruszywa 31,5-63mm.
Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:
— 8 cm kostka betonowa,
— 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
— 15 cm podbudowy z kruszywa 0-31,5mm,
— 25 cm podbudowy z kruszywa 31,5-63mm.
Obramowanie nawierzchni chodnika z obrzezy betonowych szarych na tawie betonowej z
oporem. Obrzeza powinny by¢ dostosowane do terenu przylegtego. Kraweznik betonowy
szary na tawie betonowej z oporem. Swiatto kraweznika w ciggu nawierzchni jezdni
wyniesie okoto 8-10cm, a przy zejsciach z chodnika wyniesie okoto 2-4cm. Spadki
poprzeczne i podtuzne nawierzchni jezdni nalezy dostosowac do istniejgcych wpustow
ulicznych zamontowanych na kanalizacji deszczowej.
Instalacja kanalizacji deszczowej

6. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem modernizacje (remont) drogi wewnetrznej gminnej
na osiedlu Jana Brozka we Wtoszczowie w zakresie korekty lokalizacji i rzednych
wysokosciowych wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej. Obejmuje wykonanie robot
ziemnych, instalacyjno — inzynieryjnych oraz budowlanych majgcych na celu realizacje
przedmiotowej inwestycji w okreslonym zakresie tj. wydtuzenia lub skrocenia
przykanalikdw ze studzienek osadnikowych z wpustami ulicznymi o sSrednicy DN/OD
200mm.

7. Kanalizacja deszczowa

7.1. Projektowane rozwigzania
Wody opadowe i roztopowe z terenu przedmiotowej inwestycji odprowadzane sg z drogi
i chodnikow szczelnym systemem kanalizacyjnym.
Na witgczeniu zaprojektowano typowy wylot betonowy prefabrykowany.
Istniejgcy system kanalizacji deszczowej obejmuje: kanaty, studzienki rewizyjne i
osadnikowe z wpustami ulicznymi.
Wody opadowe i roztopowe z terenu drogi odprowadzane bedg powierzchniowo do
wpustow
ulicznych ze studzienkami z osadnikami w ktorych wody bedg podczyszczane.
System kanalizacji wyposazony jest w kanaty wykonane z tworzywa sztucznego tgczone
zapomocyg ztgczy kielichowy z uszczelkami.

7.2. Elementy technologiczne kanalizacji deszczowej

7.2.1. Rurociagi — materiat
Przykanaliki kanalizacji deszczowej (tj. wydtuzenie lub skrucenie) zaplanowano z:
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— rur strukturalnych o $scianach obustronnie gtadkich, o sztywnos$ci obwodowej SN8
potwierdzonej biezgcym badaniem zgodnie z PN-EN 1SO 9969, DN/OD200 mm,
tgczonych za pomocg potgczen kielichowych z uszczelkami wargowymi,

— ksztattek strukturalnych o scianach obustronnie gtadkich, o sztywnosci obwodowej
SN8, o srednicach mm, DN/OD200 mm, tgczonych za pomocg potaczen kielichowych z
uszczelkami wargowymi.

7.3. Studzienki osadnikowe

Dodatkowe studzienki osadnikowe nalezy wykonac z prefabrykatéw betonowych o

Srednicy wewnetrznej dw500 mm, z betonu wibroprasowanego C35/45, w klasie

wodoszczelnosci W-8, nasigkliwos¢ betonu do 5%, o mrozoodpornos¢ F150, tgczonych na

uszczelki. Nalezy stosowac uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku etylenowo

— propylenowego EPDM lub kauczuku nitrylowo — butadienowego NBR spetniajgce

wymagania normy PN-EN 681-1:2002.

Studzienki nalezy wykonac¢ z osadnikami o wysokosci min. 0,8 m bez zamkniecia

wodnego.

Dolng czesc¢ studzienki nalezy wykonac jako monolityczng z dnem.

Studzienki zlokalizowane w pasie drogowym nalezy wyposazy¢ we wpusty jezdniowe

klasy D400

z petnym kotnierzem @700 mm z uchylng kratg na zawiasach - zgodnie z PN-EN

124:2000.

Przy witgczaniu kanatéw do studzienki nie sytuowac¢ otworéw w miejscach tgczenia

elementow studzienki na uszczelke.

Wigczenia kanatéw do studni wykonac¢ z uzyciem szczelnych tulei.

Studnie osadnikowe posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 20 cm.

Wszystkie studzienki wykonac i przeprowadzic ich odbior techniczny zgodnie z wymogami

normy PN-EN 1917:2004, PN-EN 1917:2004/AC:2009.
8. Odbiory i préby
8.1. Dane ogodlne

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy wykonac odbiory czesciowe oraz koncowy.

Odbidr czesciowy — przygotowanie rurociggu polegajacy na zastabilizowaniu przewodu

przez

wykonanie obsypki i czesciowym przykryciu przewodu minimum 30 cm ponad wierzch

rury. Ztgcza kielichowe pozostawia sie nie przysypane.

Wszystkie otwory badanego odcinka rurociggu muszg by¢ na czas proby zakorkowane

i zabezpieczone podparciem.

Rurocigg poddac probie cisnienia.

Po sprawdzeniu ztgczy na szczelnos¢, zabezpiecza sie obsypkg z piasku w strefie

kanatowej

z odpowiednim jej zageszczeniem.

Odbidr poszczegodlnych faz robét i prob szczelnosci powinien by¢ dokonywany komisyjnie

przy udziale Inspektora Nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika oraz

dysponenta sieci, do ktorej jest wigczany rurocigg.
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Odbidr powinien by¢é pothierdzony protokotem komisji z podaniem ewentualnych usterek

wraz z terminami ich usuniecia. Odbior robét kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ w oparciu

o ustalenia normy PN-EN-1610:2002 oraz warunki ujete w instrukcjach montazu i odbioru

wydanych przez producenta rur.

Probom hydraulicznym poddaje sie na placu budowy:

— rurociggi o przeptywie grawitacyjnym, odcinkami o ograniczonej dtugosci (np. pomiedzy
studniami rewizyjnymi);

— studzienki rewizyjne.

Poddawany probie rurocigg wypetnia sie wodg wodociggowg uzyskujgc okreslone

cisnienie hydrostatyczne.

Szczelnos¢ jest sprawdzana poprzez pomiar ilosci wody, ktérg nalezy dopompowacé do

rurociggu, aby utrzymaé wymagane cisnienie, lub zapewni¢ wymagany poziom zwierciadta

wody.
9. Roboty ziemne
9.1. Warunki prowadzenia robét

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050:1999, przepisami
bhp i p.poz.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie innych sieci powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci, i sposobu wykonywania tych robét.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni byé przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniu wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegdlnosci kabli
elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Przed wejsciem do wykopu powinien by¢ sprawdzony stan skarp i zabezpieczen scian
wykopow.

Prowadzenie robot w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

W wykopach ktérych gtebokosc jest wieksza niz 1,0 m nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu. Odlegto$¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20 m.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokos$ci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej niz 2 m, mozna
wykonywac jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska.
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Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach zawartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest
zabronione.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu grunt.
Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru
lubwystgpienia szkodliwych gazow, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej
pomocy medyczne,;.
9.2. Wytyczenie trasy
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary terenowe
i wytyczy¢ geodezyjnie nowe lokalizacje studzienek z wpustami ulicznymi. Dodatkowo
nalezy zlokalizowac i oznaczy¢ miejsca lokalizacji uzbrojenia podziemnego.
Jesdli jest to wymagane powinny by¢ zatozone tymczasowe repery w stabilnym punktach,
gdzie nie bedg narazone na uszkodzenie.
9.3. Wykopy, obudowa wykopow
Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego - recznie o Scianach pionowych.
Wykopy o scianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego,
bez podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach i gruntach
nienawodnionych,
z wyjatkiem ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gtebokosc¢
wykopu nie przekracza:
4,0 m — w skatach litych odspajanych mechanicznie,
1,0 m — w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i nie nawodnionych pisakach,
1,25 m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ip <
10% (mato spoistych, tj. piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe).
Jezeli nie sg spetnione powyzsze warunki to sciany wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem sie gruntu obudowg z podparciem i rozparciem.
Nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktdre mogg
naruszy¢ statecznos¢ scian wykopu i ich obudowy.
Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) nalezy zachowac
nastepujgce wymagania:
— gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co najmnie;j
na 10 cm dla ochrony przed wpadnigeciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,
— rozpory powinny byc¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich spadniecie,
— powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu,
— w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,
— w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie
zbudowac
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pomosty.
Rozbiérka obudowy scian lub skarp wykopéw powinna by¢ przeprowadzana etapowo, w
miare zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.
Obudowe $cian wykopow mozna usungé¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wiekszg niz:
— 0,5 m -z wykopow w gruntach spoistych,
— 0,3 m -z wykopdéw w innych gruntach.
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku
technicznych
mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza
bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej do
wykopu, nalezy wode odpompowac z uprzednio zatozonych w dnie wykopu tymczasowych
studzienek odwadniajgcych o wysokosci 0,6 m lub stosowac igtofiltry.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej
nalezy zastosowac typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci 6 - 7 m montowane za pomocg
wptukiwanej rury obsadowej o srednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt co 1,5 m
naprzemianlegle.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie
6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i
prawidtowosci obsypki filtracyjne;.
Zakres robdét odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo —
wodnych w trakcie wykonywania robaot.
Obnizenie poziomu wéd gruntowych do rzednych dna wykopu dla projektowanych
obiektéw musi by¢ ciggle (bez przerw) i bezwzglednie utrzymane do czasu zakonczenia
wszystkich robét montazowych i catkowitego zasypania wykopow. Spetnienie w/w
warunku w okresie przed wykonaniem zasypki obiektéw wymaga ciggtego nadzorowania
pracy pomp odwadniajgcych oraz niezwtocznego dysponowania agregatem
pradotworczym w przypadku awarii ich zasilania z sieci energetyczne;j.

9.4. Posadowienie przewodow
Ukfadanie przewodow wymaga przygotowania podtoza z zachowaniem nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego.
Rodzaje podtoza w zaleznosci od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia przewodow:
Rodzaj A
- na podfozu naturalnym w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw
sypkich, suchych piaszczystych (grubo, Srednio i drobnoziarnistych) zwirowo —
piaszczystych i gliniasto — piaszczystych.
Przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu, z warstwg wyréwnawczg
(podsypka)
gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem tozyska nosnego
rury pod kgtem 90°< y < 120°C.
Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych niz 20 mm.
Rodzaj B



B A0 BGK

L 3 w2s | BANK GOSPODARSTWA
L KRAJOWEGO
A 4 O

- na podtozu wzmocniony_m w przypadku uktadania przewoddw w nasypie lub w przypadku
wystepowania w poziomie posadowienia:
B1. naruszonych gruntow rodzimych, ktére miaty stanowi¢ podtoze naturalne.
B2. gruntow skalistych, rumoszy, wietrzelin, spoistych (gliny, ity) piaskow pylastych.
B3. gruntéw o niskiej nosnosci (grunty stabe, scisliwe np. muty, torfy) i innych.
Przewody dla rodzaju posadowienia B1 i B2 nalezy uktadac na tawie piaskowej grubosci
25 cm lecz nie mniej niz 15 cm, zageszczonej, z warstwg wyrownawczg z piasku grubosci
20 cm nie zageszczong z wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod katem 90°< p <
120°C.
t awe piaskowag nalezy wykonac z piasku grubo, srednio lub drobno — ziarnistego,
zmieszanego, bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren nie wigkszych niz 20 mm.
W przypadku rodzaju posadowienia B3 nalezy przewidzie¢ catkowicie usuniecie gruntu
rodzinnego az do gtebokosci zalegania i zastgpienie przez tawe ttuczniowo — piaskowg
1:0,3 lub przez tawe tluczniowo — zwirowg 1:0,6; zageszczong dajgc bezposrednio pod
rury warstwe wyrownawczg jak dla rodzaju B1 i B2.
Dla gruntow o gtebokosci zalegania wigkszej niz 1,0 m nalezy rury posadowi¢ na tawie
zwirowo — piaskowej 1:0,3 lub ttuczniowo — piaskowej 1:0,6, zageszczonej, o grubosci 25
cm (minimum 15 cm) utozonej na macie z geowtdkniny.
Bezposrednio pod rury stosowaé warstwe wyrownawczg (podsypke), nie zageszczona,
o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod katem 90°< y < 120°C.
Posadowienie elementéw systemu kanalizacyjnego tj. studni osadnikowych posadowi¢ na
podsypce piaskowej grubosci min. 20 cm, zageszczane.
Grunt do montazu elementéw uzbrojenia podziemnego nalezy stosowac zgodnie z
klasyfikacja.

9.5. Ukladanie przewodoéw w wykopie
Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych
powierzchni rur oraz innych elementow z tworzyw sztucznych.
Na powierzchniach tych nie powinny wystepowac uszkodzenia mechaniczne takie jak
rysy, zadrapania, zadziory itp.
Kanaty nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu i podsypce wg punktu dotyczgcego
posadowienia przewodow.
Po utozeniu kanatéw w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno —
inwentaryzacyjne.

9.6. Zasypywanie wykopoéw
Utozone przewody w wykopie nalezy obsypac¢ warstwg piasku (bez frakcji pylastych)
grubosci

30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem recznym.

Pozostatg czesS¢ wykopu - w terenach zielonych - nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym (pod
warunkiem ze jest on z grupy 1 — 4), nie zawierajgcym czgstek wiekszych niz 60 mm - od
warstwy obsypki do powierzchni gruntu z zageszczaniem; w przypadku wystepowania
gruntu z grupy 5 — 6 nalezy go wymieni¢ na grunt z grupy 1 — 4.

W obrebie drég i chodnikdéw - wykop nalezy zasypac gruntem z grupy 1 — 3 (bez frakcji
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pylastych) z zageszczaniém.

Do gornej warstwy zasypki (o grubosci dostosowanej do gtebokosci strefy przemarzania)

dla

rurociggow uktadanych pod drogami nie mogg by¢ stosowane grunty wysadzinowe.

Przestrzen miedzy sciang wykopu a studzienkg w promieniu 0,5 m od studzienki nalezy

stopniowo rownomiernie zasypywac warstwami o grubosci 0,2 + 0,3 m zageszczanego

(np. poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego z grupy 1-3.

Warstwe te nalezy rozprowadzac¢ rownomiernie na catym obwodzie studzienki, w celu

unikniecia niesymetrycznego obcigzenia jej scian bocznych.

UWAGI:

— Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem kanatéw w wykopie powinny
by¢ prowadzone w taki sposob aby nie powodowaty zanieczyszczen wnetrza rur oraz
wystepowania nadmiernych naprezen w odcinkach przewodow.

— Zageszczanie gruntu zasypowego prowadzi¢ do uzyskania wymaganego stopnia
zageszczenia gruntu wg SPD.

— Przewody zlokalizowane w strefie przemarzania gruntu nalezy dociepli¢ warstwg
keramzytu grubosci 40 cm.

9.7. Zageszczanie gruntu

Zageszczanie gruntu podsypki i zasypki przewodow nalezy prowadzi¢ do wymaganego

wskaznika zageszczenia gruntu wg Standardowej Skali Proctora SPD.

Przy realizacji robot ziemnych szczegdlnie w strefie posadowienia pod drogami,

parkingami,

chodnikami oraz przy posadowieniu zbiornikdw zageszczenie gruntow nalezy wykonaé w

klasie zageszczenia W.

Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora,

natomiast

w drodze 95% + 100% SPD Proctora. W przypadku wystepowania wody gruntowej

powyzej dna studni zageszczenie powinno wynosi¢ 98 + 100%. Tam gdzie to jest

wymagane, zaleca sie, aby zasypka wstepna bezposrednio nad przewodem
kanalizacyjnym potgczonym ze studzienkg byta zageszczona recznie. Mechaniczne
zageszczenie zasypki gtdbwnej mozna rozpoczgé wtedy, gdy grubosc jej warstwy nad
wierzchem przewodu osiggnie co najmniej 30 cm.

Catkowita grubos¢ warstwy znajdujgcej sie bezposrednio nad przewodem przed

przystgpieniem

do zageszczania zalezy od rodzaju zastosowanego sprzetu.

Minimalng grubos¢ warstwy nad wierzchem rury nalezy zageszczac recznie warstwami co

15 cm. Pozostaty grunt przy zasypywaniu wykopow nalezy zageszczacC warstwami co 15 +

20 cm.

Wybor urzgdzenia do zageszczania oraz ustalenie liczby przejs¢ przy zageszczaniu i

grubosci

warstwy, jaka ma by¢ zageszczana powinny uwzglednia¢ rodzaj materiatu gruntowego i

materiat przewodu.
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W warunkach niskich tem_peratur (ponizej 0°C) nalezy zachowaé szczegolng ostroznosc
podczas zageszczania gruntu nad rurami z PVC-U. Rury z polipropylenu PP-B sg odporne
na niskie
temperatury umozliwiajgc montaz w warunkach zimowych.
Wymagane stopnie zageszczania gruntu okreslone wg SPD uzyskiwane w trzech klasach
zageszczenia, w zaleznosci od grupy zastosowanego gruntu.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ podanych minimalnych grubosci warstw nad
wierzchem rury, przy ktérych mozliwe jest zastosowanie danego urzgdzenia do
zageszczania gruntu bezposrednio nad rura.
Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy na biezgco kontrolowacé stopien
zageszczenia
gruntéw.
10.Uwagi koncowe
— przy budowie przytgczy nalezy uwzglednia¢ warunki geologiczne, hydrologiczne,
wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska.
— wszelkie zabezpieczanie kolizji i prace ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia
podziemnego wykonywac z udziatem i pod nadzorem jego wtascicieli.
— po wykonaniu robdt instalacyjnych wykonaé inwentaryzacje powykonawczg.
— wszelkie odstepstwa od projektowych rzednych posadowienia uzbrojenia wynikte
podczas
wykonawstwa nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
11.Instalacja elektryczna oswietleniowa
11.1. Dane wyjsciowe
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej
budowy oswietlenia ulicznego w zwigzku z modernizacjg (remontem) wewnetrznej drogi

gminnej
na osiedlu Jana Brozka we Wtoszczowie.
11.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a) projektu zagospodarowanie terenu,
b) ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994r.. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351
z pOzniejszymi zmianami).
11.3. Zakres rzeczowy i zalozenia opracowania.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:
— sieci oswietlenia drogi wewnetrznej,
— ilos¢ stupéw oswietleniowych 20 szt.,
— ilos¢ opraw oswietleniowych 20 szt.,
— ilo$¢ zrodet Swiatta 20 szt,
— dtugosc linii wykopu/kabla 1068m / 1200m.
11.4. Rozwigzanie techniczne.
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W ramach zadania mode_rnizacji (remontu) wewnetrznej drogi gminnej na osiedlu Jana
Brozka we Wtoszczowie przewiduje sie wybudowanie nowego oswietlenia drogi
wewnetrznej osiedla Jana Brozka we Wioszczowie.
Zaplanowano wymiane istniejgcej sieci oswietleniowej kablowej zasilanej z istniejgce;j
szafy energetycznej.
Moc opraw montowanych 1440W.
11.4.1. Zasilanie szafy oswietleniowej i pomiar energii.
Przytgcze od stupdw oswietlenia terenu nie zostanie zmienione.
11.4.2. Budowa oswietlenia - linie kablowe i latarnie.
W celu wykonania oswietlenia drogi planuje sie wymiane linii kablowej jako obwod z
istniejacej szafy oswietleniowej.
Zaprojektowano utozenie kabli typ YAKY 4x35mm? 0,6/1kV.
Dane techniczne w/w kabla:
— obcigzalno$¢ diugotrwata w temp.20° w ziemi 135A,
— obcigzalnos¢ diugotrwata dla utozenia w ostonie rurowej sposéb D, wg PN-IEC 60364-
5-523 80A,
— rezystancja pojedynczej zyty w temp.20° R - 0,868 Q/km,
— reaktancja jednostkowa zyty X -0,078 Q/km.
Wykonacwykop wg zaprojektowanej trasy. Gtebokos¢ wykopu min. 0,8m, pod drogami
min. 1,2m.
Szerokos¢ dna 0,4m.
Utozy¢ kabel min. YAKY 4x35mm? oraz bednarke FeZn25x4. Catkowita dtugo$¢ wykopu
WYnNOoSi
1068m. Dtugosc¢ kabla na tych odcinkach z uwzglednieniem zapasu 3% dtugosci oraz
podejs¢
do tabliczek bezpiecznikowych w stupach wynosi 1236m.
Uktadanie kabla na podsypce z piasku o grubosci min. 10 cm nad i pod kablem. Wzdtuz
rowu kablowego kabel przykry¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego. Kabel na
skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi oraz podjazdami utozyéw ostonie
rurowej, DVK110, SRS110 w zaleznosci od miejsca.
Stupy oswietleniowe nalezy wybudowaé w miejscach gdzie sg istniejgce stupy
oSwietleniowe przewidziane do demontazu zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki
w sposob umozliwiajgcy dostep do tabliczek bezpiecznikowych.
Projektuje sie oswietlenie drogowe na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 6,0m
wysiegnik 1,0 m, kat nachylenia 5°. Stupy montowa¢ na fundamencie prefabrykowanym
F150/200.
Stupy wyposazy¢ w listwy zaciskowe lub ztgcza 1ZK 2. Potgczenie tabliczki
bezpiecznikowej lub 1ZK z oprawg wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm?. llos¢ 20 kpl
stupow, 20 szt. Opraw oswietleniowych.
Dla oswietlenia przewiduje sie oprawy o mocy 72 W.
Istniejgce oprawy oswietleniowe drogi wewnetrznej na osiedlu Jana Brozka
stanowig wlasnosé Gminy Wiloszczowa i bedg zdemontowane.
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12.UWAGI KONCOW
Przed rozpoczeciem robot Inwestor z Wykonawcg spiszg protokot przekazania placu
budowy na wykonanie robét. Catosc robot wykonac zgodnie z wymogami norm
branzowych
i przepisami BHP.
Na zakonczenie robot dokonac ich odbioru dostarczajgc uzytkownikowi:

— dokumentacje techniczng powykonawczg.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonawstwa powinny posiadac aktualne certyfikaty
aprobaty
techniczne.
Prace montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Obiekt nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego w RE Kielce.



