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CO 2.1

35 x 1,5
27619 W
1259,0 kg/h

CO 2

CO 1.3

CO 2.3

0.20_pok. tech. +20 °C
Φ: 1039 W

20 x 2,0
Φ=2291 W

CO 1.1

Φ=704 W

22KV/900
600 mm

 zaworowy

600/900/105
m kV 5.00

‰ ‰

‰ ‰ ‰

 3
0,25 obr.
DN15

 2
1,00
DN15

1
DN20

Φ=69818 W
Tz/Tp = 70/50°C

G= 3 083,6 kg/h
V= 1404,7 dm3
Δp= 22,4 kPa

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ  INSTALACJI C.O.

Φ=680 W
20V-S/900 720 mm

higieniczny zaworowy

m kv 6,00
720 900 80

30V/900 1400 mm
higieniczny zaworowy

d kv 5,50
1400 900 166

30V/900 920 mm
higieniczny zaworowy

d kv 4,50
920 900 166

30V/900 800 mm
higieniczny zaworowy

m kv 4,50
800 900 166

30V/900 520 mm
higieniczny zaworowy

m kv 3,00
520 900 166

30V/900 600 mm
higieniczny zaworowy

m kv 4,00
600 900 166

30V/900 600 mm
higieniczny zaworowy

m kv 4,00
600 900 166

20V-S/900 720 mm
higieniczny zaworowy

m kv 3,50
720 900 80

20V-S/900 600 mm
higieniczny zaworowy

m kv 5,00
600 900 80

30V/900 720 mm
higieniczny zaworowy

d kv 3,50
720 900 166

SAN07 500 mm
 łazienkowy

500 710 100
20V-S/900 920 mm

higieniczny zaworowy

m kv 5,50
920 900 80

11KV/500 400 mm
zaworowy

m kv 1,00
400 500 61

30V/600 800 mm
higieniczny zaworowy

m kv 6,00
800 600 166

20V-S/900 1200 mm
higieniczny zaworowy

d kv 4,00
1200 900 80

20V-S/900 1200 mm
higieniczny zaworowy

d kv 3,50
1200 900 80

20V-S/900 720 mm
higieniczny zaworowy

m kv 3,50
720 900 80

20V-S/900 600 mm
higieniczny zaworowy

m kv 5,00
600 900 80

20V-S/900 600 mm
higieniczny zaworowy

m kv 5,00
600 900 80

20V-S/900 720 mm
higieniczny zaworowy

m kv 4,00
720 900 80

30V/900 720 mm
higieniczny zaworowy

d kv 3,50
720 900 166

30V/900 600 mm
higieniczny zaworowy

d kv 6,00
600 900 166

SAN07 500 mm
 łazienkowy

500 710 100

30V-S/900 920 mm
higieniczny zaworowy

m kv 4,50
920 900 166

33KV/900 520 mm
zaworowy

m kv 4,50
520 900 166

10V-S/600 600 mm
higieniczny zaworowy

m kv 1,00
600 600 46

11KV/500o 400mm
zaworowy ocynk.

m kv 1,00
400 500 61

30V/900 1000 mm
higieniczny zaworowy

d kv 4,50
1000 900 166

20V-S/600 600 mm
higieniczny zaworowy

m kv 3,00
600 600 80

30V/900 800 mm
higieniczny zaworowy

m kv 5,00
800 900 166

20V-S/900 800 mm
higieniczny zaworowy

m kv 4,50
800 900 80

SAN07 400 mm
 łazienkowy

400 710 100

20V-S/900 1000 mm
higieniczny zaworowy

m kv 4,50
1000 900 80

20V-S/900 600 mm
higieniczny zaworowy

m kv 3,00
600 900 80

20V-S/900 600 mm
higieniczny zaworowy

m kv 2,50
600 900 80

20V-S/900 720 mm
higieniczny zaworowy

m kv 3,50
720 900 80

20V-S/900 600 mm
higieniczny zaworowy

m kv 2,50
600 900 80

20V-S/900 600 mm
higieniczny zaworowy

m kv 3,00
600 900 80

30V/900 1000 mm
higieniczny zaworowy

d kv 5,00
1000 900 166

22KV/600 1120 mm
zaworowy

m kv 5,00
1120 600 105

21KV-S/600 920 mm
zaworowy

m kv 3,50
920 600 80

20V-S/600 2000 mm
higieniczny zaworowy

d kv 6,00
2000 600 80

20V/900 520 mm
higieniczny zaworowy

m kv 4,50
520 900 80

20V/900 520 mm
higieniczny zaworowy

m kv 4,50
520 900 80

11KV/500 400 mm
zaworowy

m kv 1,00
400 500 61

20V-S/900 600 mm
higieniczny zaworowy

m kv 4,50
600 900 80

20V-S/900 920 mm
higieniczny zaworowy

m kv 5,00
920 900 80

SAN07 400mm
 łazienkowy

400 710 100

20V-S/900 720 mm
higieniczny zaworowy

m kv 3,50
720 900 80

20V-S/900 800 mm
higieniczny zaworowy

m kv 5,50
800 900 80

11KV/500 400 mm
zaworowy

m kv 1,00
400 500 61

20V-S/900 1200 mm
higieniczny zaworowy

d kv 2,50
1200 900 80

SAN11 600 mm
 łazienkowy

600 1130 100

SAN07 400mm
 łazienkowy

400 710 100

grzejnik elektryczny o
minimalnej mocy
grzewczej 285W

grzejnik elektryczny o
minimalnej mocy
grzewczej 340 W

Spód grzejnika
1,10m nad posadzką

Ruszt w blacie
wg projektu architektury

Ruszt w blacie
wg projektu architektury
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35 x 1.5
Φ= 21 000 W
G=902,8 kg/h

4
DN15
150l/h
100%

3
DN15

kvs=0.25
a=0,53

2
Δp=16.0 kPa
V=0,141m3/h

1
DN15

SCGEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY  W
CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW3

4
DN15
600l/h

40%
3

DN15
kvs=0.63

a=0,35

2
Δp=14.3 kPa
V=0,198m3/h

1
DN15

SCGEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY  W
CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW4

wodna kurtyna powietrzna
wymiary: 2039x306x525

moc: 15,55 kW
przepływ: 0.189 l/s

Δp powietrza: 26 Pa
Δp wody: 7.2 kPa
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DN20
74,0%2
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Φ=133 750 W
Tz/Tp = 70/50°C

G= 5749,9 kg/h
V= 520,3 dm3
Δp= 29,9 kPa

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ  INSTALACJI C.T.

zawór równoważąco- regulacyjny
niezależny od ciśnienia

średnica - DN25
nastawa

3 - zawór mieszający prosty 3-dr
średnica - DN20

kvs=2,50
autorytet zaworu - a=0,41

2 - pompa
wysokość podnoszenia - Δp
wydajność - V

1- zawór odcinający
średnica - DN

SCGEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY  W
CENTRALI WENTYLACYJNEJ

węzeł pompowy - hydrauliczny układ regulacji
wydajności nagrzewnic wodnych układ

zamknięty w obudowie wykonanej z EPP.

C.T.1

5
DN20
74,0%

1
DN25

1
DN25

1
DN15

c.d.wg projektu źródła ciepła

c.d.wg projektu źródła ciepła
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ROZBUDOWA ODDZIAŁU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO
W
GRĘBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

POWIAT KĘPIŃSKI

666; OBRĘB:0003, gmina Baranów

 mgr inż. Michał Źróbek

upr. proj. ZAP/0088/PWBS/21 w specjalności instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń

PROJEKT TECHNICZNY

inż. Bogusława Kuźniewska

UL. KOŚCIUSZKI 5, 63-600 KĘPNO

upr. proj. ZAP/0095/PWBS/20 w specjalności instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń

C+HO aR sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 24/Ip, 70-236 Szczecin

t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

63-604 GRĘBANIN

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
RZUT PARTERU  1 : 100
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