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REWIZJANR 1:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGD WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE; PRZEKAZYWANIA

DSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UZYWANIA DD INNYCH CELOW BEZ ZGODY AUTORA
JEDNDSTKA PROJEKTOWA C+HO R sp. z 0.
adres: ul. Sowirskiego 24/1p, 70-236 Szczecin
telefony: t/f: +48 91 433 1444, +48 BOI 276 161, +48 BBI 871 273
PROJEKT: ROZBUDOWA ODDZIAEL LECZNICZO-REHABILITACYJNEGD
w
GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z LAGZNIKIEM |
UWAGH: ZAGOSPODAROWANIEM TERENL
Przed zamawianiem ksztattek i kanatéw wentylacyjnych ndlezy wszystkie dokfadnie odmierzy¢ na budowie. LEGENDA:
w tﬂ*c_'e fed'?“}]' nalezy wzigt pod uwage koniecznose d°P°9°!'Y'm'° mekt_éryoh MM ! WW n budowie w trakcie montazu. — projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej, kanaly o przekroju okrqglym, stalowe ocynkowane gtadkie JORES: 63-504 GREBANN
Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w Kasie odpomosci ogniowej danej przegody. 0000 0=————— NR EWIDENCYJNY DZIAEK: B66; DBRE;B:0003, gmina Barandw
Strefy serwisowe central/agregatow nale2y dostosowa¢ podczas zambwienia urzqdzen oraz na budowe. e
Wszystkie kratki i anemostaty wyposazone w wbudowane przepustnice powietrza z moziiwosciq catkowitego zamknigcia. m — projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej, kanaly o przekroju prostokqtnym, stalowe ocynkowane gladkie INWESTOR: POWIATKEPINISKI
Dia nawiewnikow, przepustnic, regulatordw oraz kiap ppoz. wentylacyjnych nalezy wykonat rewizje w suficie podwieszonym umoziiwigjqce dostep.

UL. KOSCIUSZK! 5, B3-B00 KEPND
Skropliny z wszystkich urzqdzen wymagajqcych orpowadzenia skroplin nalezy odprowadzic do najblizszego pionu kanalizacji sanit., przewdd zasyfonowae. .
Wszystkie czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed owadami, ptakami oraz warunkami atmosferycznymi. — projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, kanaly o przekroju okrqglym, stalowe ocynkowane gtadkie

FAZA:

Przebicia przez przegrody budowlane zgodnie z projektem branzy konstrukeyjnej. T TG TD:E_KL ;E'B;’::Ekz Ny
Przebicia przez przegrody budowlane pionowe i poziome nalezy dodatkowo uzgadnia¢ z kierownikiem budowy. =

m — projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, kanaly o przekroju prostokqtnym, stalowe ocynkowane gladkie - prl. AP/ QOBS/PUES/ 21w specianasil st santarn & prektanani ez ogranczeth

______ SPRAWDZAJALY: mgr inZ. Grzegorz Skorupiniski

| / upr. proj.
—oﬂ1 ’2";/ h | 31—“’2 ;":2’% 25025’3!/“ — - projektowane elementy nawiewne IhAIENiEL S in2. Boguslawa Kuzniewsks
UNAGK: Na L. dlementéw kon ych ! | N ! ﬁ}ﬁ}ﬁ} — transfer powietrza
: Na przekroju nie oznaczono elemen strukeyjnych. N s 150m3/h

Przebicia przez elementy konstrukcyjne nalezy rozpatrywa¢ wraz 5012"(;/_h O — Z_Mé Tl1 25 1201 6n(; h — — projektowane elementy wywiewne T INSTALAC.IA WENTYLAC.! MECHANIGENE
z opracowaniem branzy konstrukcyjnej | / |_ ATk Listapad 2021 PRIZEKRA 1S-1 1:75
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