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LEGENDA:

-projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej z
rur z PP do kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej

- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z
rur z PP do kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej
prowadzona pod stropem pomieszczen
K46 - projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej z
rur z PP do kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej

- projektowany wymiar przewodu kanalizacji sanitarnej,
spadek

-projektowana wywiewka kanalizacji sanitarnej
zamontowana ponad dachem

|;’75 - redukcja

RT -projektowana rewizja na pionie instalacji kanalizacji
sanitarnej

WC - miska ustepowa

U - umywalka

yiR - zlew

N - natrysk

Wp - wpust podtogowy

P - pisuar

UWAGI:

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.

Pod kazdym pionem kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonad w
tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Wszystkie przejscia przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w
klasie odpornosci ogniowej danej przegordy za pomocg systemowych przejsé
ppoZ.

Piony kanalizacji sanitarnej na wszystkich kondygnacjach wykonac z rur
niskoszumowych.

Wszystkie instalacje powinny by¢ zakryte.

REWIZJANR 2:
REWIZJANR I:
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGD WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE; PRZEKAZYWANIA
0SOBOM TREECIM, ROZPOWSZECHNIANIA DRAZ UZYWANIA DO INNYCH CELOW BEZ Z6ODY AUTORA

JEDNDSTKA PROJEKTOWA

adres:

C+HO aR sp. zo.o.

ul. Sowinskiego 24/Ip, 70-236 Szczecin

t/f: +48 81 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 371 278

I;JUZBUDUWA ODDZIALU LECZNICZO-REHABILITACY.INEGD

telefony;
PROJEKT:

GREBANINIE D NOWY BUDYNEK WRAZ Z £ ACZNIKIEM |
IAGOSPODAROWANIEM TERENLI

ADRES:
NR EWIDENCY.NY DZIAKI:

63-604 GREBANIN
B66: DBREB:0003, gmina Barandw

INWESTOR: POWIAT KEPINISKI

UL. KOSEIUSZK! 5. B3-800 KEPND

FAZA:
PROJEKTANT:

PROJEKT TECHNICZNY
mgr in2. Michat Zrabek

. proj

sanitarne do ograniczen
SPRAWDZAJAGY: mgr inZ. Grzegorz Skorupifiski
pr. proj,Z4P/D035/PWES/20 w speainosic nstlcie saitarne do prjektowania bez granczer

OPRACOWANIE: inZ. Bogustawa KuZniewska

TYTUE RYSUNKU/SKALA: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE. - ROZWINIECIE 222
DATA Listopad 2021
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