UWAGI:
Przed zamawianiem ksztaltek i kanatow wentylacyjnych nalezy wszystkie dokladnie odmierzy¢ na budowie.

UWAGA: Na ju nie cznaczono element6w ynych. W trakcie realizacji nalezy wziq¢ pod uwage koniecznos¢ dopasowywania niektorych ksztattek i kanatdw na budowie w trakcie montazu.

Przebicia przez elementy konstrukcyjne ndezy rozpatrywaé wraz

Z opracowaniem branzy konstrukcyjne Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpomosci ogniowej danej przegrody.
Strefy serwisowe central/agregatéw nalezy dostosowa¢ podczas zambwienia urzqdzen oraz na budowie.
I J— Wszystide kratki i anemostaty wyposazone w wbudowane przepustnice powietrza z mazliwosciq catkowitego zamknigeia.
/ \ // N Dla nawiewnikéw, przepustnic, nagdutorﬁw oraz klap ppoz. wentylacyjnych nalezy wykona¢ rewizie w suficie podvnazonym umozliwiajqce dostep.
/ \ / \“ Skropliny z wszystkloh urzqdzen wymagajqcych orpowadzenia skmpl‘n nulezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanit., przewSd zasyfonowac.
— — o — — P—— ‘ E' ‘ — ‘ D ‘ — — I P Wszystkie czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed owadami, ptakami oraz warunkami atmosferycznymi.
/ AN / AN / /\ AN / AN / AN / \ \ ] / AN \ ] / AN // AN / \ / AN Przebicia przez przegrody budowlane zgothe z pmjektem branzy kmstmkane
/ \ / \ / / \ / \ / \ / \ L / / \ L / / \ / \ / \ / \ Przebicia przez przegrody budowlane pionowe i poziome nalezy dodatkowo uzgadnia¢ z kierownikiem budowy.
L K Cd H | G F ) —— [ E | - C | B A A EGENDA:
\ /" \ / \ : \ / ‘\\ / \ /" ‘\\ / \\\ /" \ / \ / \ / : \ /’ ______ )
N - e \\ - / \\_»\,/ o / \\,,, / N - e \\,,,,,,,, // \\»,,,,,, e N - / \ - / AN - pd \\ - S — projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej, kanaly o przekroju okrqglym, stalowe ocynkowane gladkie
w m — projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej, kanaly o przekroju prostokqtnym, stalowe ocynkowane gtadkie
i | W3 i WY7—1 ‘ ‘ — projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, kanaly o przekroju okrqglym, stalowe ocynkowane gtadkie
P WY7-4 WY7-3  WY7-2 e
e \\ \ /ﬁ m — projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, kanaly o przekroju prostokqtnym, stalowe ocynkowane gladkie
Ly N\ m \ i cz7-2
_ = I
: o4 m’/h 50 m3/h 250 m’/h_ﬂ_ — broi :
§ ‘ F) 2 195 |325 o 250 projektowane elementy nawiewne ﬁ}ﬁ}ﬁ}
< > < "v L WI=T% 1 L — W7—32 i OZIOm \ ll — transfer powietrza
5 o6 " X W7 A m/h 30 m® N 120 m®/h . X 150m3/h
; E\ = 865 5or e 160 ﬂ— — projektowane elementy wywiewne
< =73 u
o N7-20 N7—64 W7—2 N7-108 d !
) N7=47 35)) = = T3 Wi—37 N7-104
3 = V) \ |__|!_!_!|___ i .__|!|_, N7-89 S
) G ) \wz-73 W7=36 a
D 5 — \\ _34 N7-57 / ]
—9 ‘\ b33 N7-58 1)
= N7-59/ E x
- do
7 | o
|| | "m 5 | | |
l l
N '” 4 ]
=3 .
— y m Poziom 1
465
. N2-53 W2-49 2 e e 0 S0 iS00S S 080008 03 0900 S ks
/ - N2-7 - — | 4
: N2-51 M2=50 N5 N2-66 N2-88 o—go :22—3337 g ‘
< P NE— N2-8 A\ _ _‘ N\ ____ 2
[ : 1 —8 N2-67 \ I N S
- : 2-4 = & G wi-8 > e E
e : N2—52 _ == _ = 5
= 48 g\
E x x E x
a8 8 93
N+ Ire} =<
E REWIZJANR 2:
REWIZJANR I:
| PROJEKT CHRONINY PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGD WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE; PRIEKAZYWANIA
‘ (SOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UZYWANIA DO INNYCH CELOW BEZ ZGODY AUTORA
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