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LEGENHA
Gtéwne przewody rozdzielcze instalac ji
______________ centralnego ogrzewania prowadzone pod
_________ ~ stropem, z rur wykonanych ze
stali weglowej (nr materiatu 1.0034 wg
PN-EN 10305-) cienkosciennych, ze szwem,
zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych
(Fe/Zn 88) oraz zabezpieczonych
pasywacy jnq warstwg chromu.
Przewody izolowane.
______________ Przewody prowadzone w bruzdach
z rur polietylenowych wielowarstwowych z
aluminium PE-RT/AUVPE-RT
Opis przewodu:
20x 2.0 Srednica
®=2291W moc
przeptyw
Opis pionu instalacji C.0.
1 . .
DN20 Zawbér odcinajgcy
2 Reczny zawér réwnowazqcy z funkcjq
3,00 obr. réwnowazenia i odcinania.
DN20
& Przepust p.poz. na przejsciu rurociqgu
przez przegrody oddzielenia poZzarowego
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGD WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE; PRZEKAZYWANIA
0SOBOM TREECIM, ROZPOWSZECHNIANIA DRAZ UZYWANIA DO INNYCH CELOW BEZ Z6ODY AUTORA

JEDNDSTKA PROJEKTOWA C+HO &R sp.zo.0.
adres: ul. Sowinskiego 24/Ip, 70-236 Szczecin
telefony. t/f: +48 81 433 1444, +48 BOI 276 161, +48 BBI 871 279
PROJEKT: ROZBUDOWA ODDZIALU LECZNICZO-REHABILITACY JNEGD
w
GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z L ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES: 63-604 GREBANIN
NR EWIDENCY.NY DZIALKI: B66; DBRE;B:0008, gmina Barandw
INWESTOR: POWIAT KEPINISKI
UL KDSCIUSZKI 5. B3-B00 KEPND
FAZK PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT: mgr inZ. Michal Zrabek
upr. prj. $ sanitarne do ograniczen
SPRAWDZAJACY: mgr inZ. Grzegorz Skorupinski
pr. proj,Z4P/D035/PWES/20 w speainosic nstlcie saitarne do prjektowania bez granczer
OPRACOWANIE: inZ. Bogustawa KuZniewska
TYTUL RYSUNKU/SKALA: INSTALACJA CENTRALNEGD DGRZEWANIA - ROZWINIECIE 1:100
DATA: Listopad 2021
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