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OTWÓR WENTYLACYJNY O POWIERZCHNI RÓWNEJ
MIN. 1% PRZEKROJU POPRZECZNEGO SZYBU, WYM.
KANAŁU 0,3x0,3m, ZGODNIE Z NORMĄ EN81-20
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MIN. 1% PRZEKROJU POPRZECZNEGO SZYBU, WYM.
KANAŁU 0,3x0,3m, ZGODNIE Z NORMĄ EN81-20
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZEKAZYWANIA
OSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UŻYWANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA
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mgr inż. Grzegorz Skorupiński
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ROZBUDOWA ODDZIAŁU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO
W
GRĘBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

POWIAT KĘPIŃSKI

666; OBRĘB:0003, gmina Baranów

 mgr inż. Michał Źróbek

upr. proj. ZAP/0088/PWBS/21 w specjalności instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń

PROJEKT TECHNICZNY

inż. Bogusława Kuźniewska

UL. KOŚCIUSZKI 5, 63-600 KĘPNO

upr. proj. ZAP/0095/PWBS/20 w specjalności instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń

C+HO aR sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 24/Ip, 70-236 Szczecin

t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

63-604 GRĘBANIN

INSTALACJA WODY LODOWEJ
RZUT DACHU  1 : 100
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Chłodnica w centrali NW6
Q=9 200 W

v=15,30 dm3
Δp=15,30 kPa

Chłodnica w centrali NW7
Q=34 800 W
v=9,40 dm3

Δp=28,85 kPaChłodnica w centrali NW5
Q=41 700 W
v=6,49 dm3

Δp=35,50 kPa

Chłodnica w centrali NW2
Q=22 600 W
v=6,50 dm3

Δp=28,38 kPa

W.L. 1

W.L. 2

54 x 1.5

nr centrali wentylacyjnej
wymagana moc chłodnicza

pojemność
strata ciśnienia
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 SCHEMAT PODŁĄCZENA CHŁODNICY W CENTRALI WENTYLACYJNEJ

3. zawór odcinajacy
4. trójdrogowy zawór regulacyjny z siłownikiem
5. wielofunkcyjny zawór równoważący i regulacyjny
6. zawór odcinający z odwodnieniem
7. zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym
8. manometr
9. filtr
10. termometr
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SCGEMAT PODŁĄCZENIA CHŁODNICY W
CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW6
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SCGEMAT PODŁĄCZENIA CHŁODNICY W
CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW2

6
DN65

4
DN25

kvs=10.00

5
DN40

4.07

3
DN65

SCGEMAT PODŁĄCZENIA CHŁODNICY W
CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW7
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SCGEMAT PODŁĄCZENIA CHŁODNICY W
CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW5

Przewód zasilający i powrotny instalacji wody lodowej
wykonane z rur  ze stali węglowej
(nr materiału 1.0034 wg PN-EN 10305) cienkościennych,
ze szwem,  zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych

(Fe/Zn 88) oraz zabezpieczonych
pasywacyjną warstwą chromu.
Przewody izolowane.

28 x 1,5 średnica przewodu
Opis przewodu:

W.L .1 Opis pionu instalacji wody lodowej

Kierunek prowadzenia instalacji

Przepust p.poż. na przejściu rurociągu
przez przegrody oddzielenia pożarowego

kabel grzewczy

Uwagi:
Czynnik w instalacji – glikol etylenowy 35%.
Odpowietrzenie instalacji w najwyższych
punktach oraz przed każdym urządzeniem.
Przed każdym odpowietrzeniem należy
zamontować zawór odcinający.
Przewody poziome prowadzić ze spadkiem 0,2%.
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody
budowlane wykonać w rurze ochronnej.
Skropliny należy odprowadzić do najbliższego
pionu kanalizacji sanit. Podłączenia skroplin
zasyfonować. Zastosować syfony kulowe z
blokadą antyzapachową.
lokalizację przyłączy chłodnic w centralach
wentylacyjnych przyjąć zgodnie z kartami
katalogowymi producenta


