2 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA KOTLOWNI

= 1| Kociot gazowy typ Vitodens 200—W moc do 99kW w kaskadzie 4szt. |Viessmann
[0—0] 2| Sprzegto hydrauliczne DN80 z izolacjq cieping 1szt. | Viessmann
26 ¢ 3| Podgrzewacz c.w.u. typ Vitocell-V 100 CVAA o poj. 950L 1szt. |Viessmann
4| Przeponowe naczynie wzbiorcze typ N 250 1szt. |Reflex
5| Przeponowe naczynie wzbiorcze typ Refix DT 100 1szt. |Reflex
6| Armatura przytqczeniowa Flowjet 1 1/4" 1szt. |Reflex
7| Zawdr bezpieczefistwa (w zestawie przytqczeniowym), cisn. otwarcia 4 bary |4szt. | Viessmann
8| Zawdr bezpieczenstwa typ 2115, 3/4", cisn. pocz. otwarcia 6 bar 1szt. |SYR
9.1| Zawdr_trdjdrogowy V5050, DN50, Kvs=40m3/h z_sitownikiem ML7420A6009 |1szt. |Honeywell
 obieg 3 9.2 Zawdr_trdjdrogowy V5013 DN25, Kvs=10m3/h z sitownikiem ML7420A6009 |1szt. |Honeywell
fadowania podgrzewacza - . . 10| Pompa obieqowa kotta (w zestawie podigczeniowym) 4szt. | Viessmann
o " i do nstolac ceple wody 11] Pompa_obiequ c.t. typ Magna3 32-100 180 fszt. |Grundfos
obieg obieg (priorytet 58kW) ~ == - — ~ —zinst cyrk. cwu 12.1] Pompa obiegu sieci cieplnej typ Magna3 40-40 F 220 1szt. |Grundfos
sieci cieplnej obieg centralnego ogrzewania 16\17 12.2| Pompa obiegu c.o. typ Magna3 25-100 180 1szt. |Grundfos
140kW ciepta technologicznego 82kW 13| Pompa tadujgca podgrzewacz c.w.u. typ Magna3 25-40 180 1szt. |Grundfos
134kW o - Z instalacji zimnej wody | 14| Pompa_obiequ cyrkulacii typ Alpha2 25-40 N 180 1szt. |Grundfos
. ! KLS 94@ 22 ﬁ&?ﬂ?ﬁ 15{ Zawdr _zwrotny 11szt.
|—'—| @/_ 16 16| Zawdr odcinajgcy 39szt.
B__ | B - - 17| Filtr 10szt.
8| ‘\1_5\E A @/2; @/2; | 18| Filtr wstepny do wody 1szt.
Dl dalei wedlu 25 %o i_ K_ 19| Zmiekczacz wody Aquaset 500-N Iszt.
kan. sanitarnej 16 M\_ 16 20| Centrala sterujgca (dla 4 obiegdw grzewczych) 1szt. |Viessmann
| 18 A 25 21| Termometr 11szt,
| 21 22{ Manometr 14szt,
}9{_ 23| Zawdr spustowy Sszt.
| 19 24| Zawdr plombowany zabezpieczony przed zamknieciem 1szt.
16 16 . E 25| Zawdr do_poboru prdbek 2szt.
\ o s::?t':mej 26| Czujnik temp. zewnetrzny 1szt.
r 29 le 2 27| Neutralizator kondensatu 1szt. | Viessmann
28| Studnia schladzajgca $1000; H=800 1szt.
___:::::ZAZZZZZZ ________ J___::: ZngwérMAG 1SZt GCIZGX
DN100; L=0.95m -
16 29| Rozdzielacze izolowane DN100 L=0.95m 2szt.
DN15 - Y
-_ 30| Separator powietrza z odpowietrznikiem autom., spustem recznym, zaworem spustowym [1szt.
TT 31| Separator osadéw z odpowietrznikiem autom. i zaworem spustowym odmulajgcym |1szt.
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J_ PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO JEONORAZOWEGD WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIE; PRZEKAZYWANIA
(0SOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ LUZYWANIA DO INNYCH CELOW BEZ ZGODY AUTORA
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