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OTWÓR WENTYLACYJNY O POWIERZCHNI RÓWNEJ
MIN. 1% PRZEKROJU POPRZECZNEGO SZYBU, WYM.
KANAŁU 0,3x0,3m, ZGODNIE Z NORMĄ EN81-20

OTWÓR WENTYLACYJNY O POWIERZCHNI RÓWNEJ
MIN. 1% PRZEKROJU POPRZECZNEGO SZYBU, WYM.
KANAŁU 0,3x0,3m, ZGODNIE Z NORMĄ EN81-20
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nagrzewnica w centrali NW6
Q=7 300 W
v=1,30 dm3
Δp=1,11 kPa

nagrzewnica w centrali NW7
Q=38 600 W
v=4,70 dm3
Δp=2,22 kPa

nagrzewnica w centrali NW5
Q=21 000 W
v=2,20 dm3

Δp=20,19 kPa
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4
DN25

1500l/h
70%

3
DN20

kvs=2,50
a=0,41

2
Δp=33.3 kPa
V=0,924m3/h

1
DN32

SCGEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY  W
CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW5

4
DN32

6000l/h
30%

3
DN20

kvs=4.00
a=0,41

2
Δp=19,8 kPa
V=1,698m3/h

1
DN40

SCGEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY  W
CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW7

4
DN25

1500l/h
70%

3
DN20

kvs=2.50
a=0,39

2
Δp=18.2 kPa
V=1,034m3/h

1
DN32

SCGEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY  W
CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW2

4
DN15
600l/h

60%
3

DN15
kvs=0.63

a=0,49

2
Δp=26,6 kPa
V=0,321m3/h

1
DN20

SCGEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY  W
CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW6

nagrzewnica w centrali NW2
Q=23 500 W
v=3,30 dm3
Δp=1,56 kPa
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zawór równoważąco- regulacyjny
niezależny od ciśnienia

średnica - DN25
nastawa

3 - zawór mieszający prosty 3-dr
średnica - DN20

kvs=2,50
autorytet zaworu - a=0,41

2 - pompa
wysokość podnoszenia - Δp
wydajność - V

1- zawór odcinający
średnica - DN

SCGEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY  W
CENTRALI WENTYLACYJNEJ

węzeł pompowy - hydrauliczny układ regulacji
wydajności nagrzewnic wodnych układ

zamknięty w obudowie wykonanej z EPP.C.T.1
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZEKAZYWANIA
OSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UŻYWANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA
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ROZBUDOWA ODDZIAŁU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO
W
GRĘBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

POWIAT KĘPIŃSKI

666; OBRĘB:0003, gmina Baranów

 mgr inż. Michał Źróbek

upr. proj. ZAP/0088/PWBS/21 w specjalności instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń

PROJEKT TECHNICZNY

inż. Bogusława Kuźniewska

UL. KOŚCIUSZKI 5, 63-600 KĘPNO

upr. proj. ZAP/0095/PWBS/20 w specjalności instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń

C+HO aR sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 24/Ip, 70-236 Szczecin

t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

63-604 GRĘBANIN

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
RZUT DACHU  1 : 100

Agregat wody lodowej
Moc chłodnicza: 165 kW

Parametry instalacji tz/tp: 7/12 st. C
Masa: 1088 kg


