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II. OBLICZENIA I DOBOR URZADZEN KOTEOWNI

IIL. SPIS RYSUNKOW

SPIS RYSUNKOW

RZUT

01 | INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEI FUNDAMENTOW
02 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ, PPOZ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWE) RZUT PARTERU
03 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ, PPOZ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWE) RZUT PIETRA
04 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ, PPOZ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWE!J RZUT DACHU
05 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PODCISNIENIOWEJ 1 Z 2 ROZWINIECIE
06 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PODCISNIENIOWE) 2 Z 2 ROZWINIECIE
07 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1 Z 2 ROZWINIECIE
08 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 2 Z 2 ROZWINIECIE
09 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ ROZWINIECIE
10 | INSTALACIA P.POZ. ROZWINIECIE
11 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO RZUT PARTERU
12 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT tACZNIKA
13 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO RZUT PIETRA
14 | INSTALACIJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO RZUT DACHU
15 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ROZWINIECIE
16 | INSTALACJA WODY LODOWEI RZUT PARTERU
17 |INSTALACJA WODY LODOWEI RZUT PIETRA
18 | INSTALACJA WODY LODOWEI RZUT DACHU
19 | LOKALIZACJA KOTLOWNI GAZOWEJ | WEZtA CIEPLNEGO

20 | RZUT POMIESZCZENIA KOTLOWNI GAZOWEJ, INSTALACIA GAZOWA
20. | RZUT PIETRA (FRAGMENT) - LOKALIZACJA KANALOW WENTYLACYJNEGO

1 | WYWIEWNEGO | SPALINOWEGO
20. | RZUT DACHU (FRAGMENT) - LOKALIZACJA KANALOW WENTYLACYJNEGO

2 | WYWIEWNEGO | SPALINOWEGO

21 | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTtOWNI GAZOWEJ

22 | RZUT POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO W ISTNIEJACYM BUDYNKU

23 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — WYMIAROWANIE | OPIS RZUT PARTERU
24 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — WYMIAROWANIE | OPIS RZUT PIETRA
25 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — WYMIAROWANIE | OPIS RZUT DACHU
26 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — NUMERACJA ELEMENTOW RZUT PARTERU
27 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — NUMERACJA ELEMENTOW RZUT PIETRA
28 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — NUMERACJA ELEMENTOW RZUT DACHU
29 | INSTALACIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEKROJ IS-1
30 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEKRO!J IS-2
31 | INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ PRZEKROJ IS-3
32 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEKROJ IS-4
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PROJEKTANT : specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
nr ZAP/0088/PWBS/21

mgr inz. Grzegorz Skorupinski
Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
SPRAWDZAJACY: instalacji i urzagdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
nr ZAP/0095/PWBS/20

str. 4



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

1. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE OPRACOWANE]J DOKUMENTACJI

1.1. Inwestor

POWIAT KEPINSKI
UL. KOSCIUSZKI 5, 63-600 KEPNO

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych dla projektu:

,ROZBUDOWA ODDZIALU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY

BUDYNEK WRAZ Z £ ACZNIKIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.3.  Zakres opracowania obejmuje:

* instalacja wewne¢trzna wody zimnej, cieplej, cyrkulacji,

* instalacja wewng¢trzna ppoz.,

* instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej,

* instalacja wewne¢trzna kanalizacji deszczowej,

* instalacja centralnego ogrzewania,

* instalacja ciepta technologicznego,

* instalacja chtodu (woda lodowa),

* instalacja wewnetrzna wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

2. INSTALACJA WOD-KAN I PPOZ.
2.1. PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powinny speilnia¢ wymagania nast¢pujacych

przepisow lub przepis6w rownowaznych:
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

o PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymaganiai badania przy

odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t. I wyd. Arkady 1988r
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi
zmianami).
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2.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Zaprojektowano system instalacji kanalizacji grawitacyjnej. Odptyw $ciekéw z budynku projektuje si¢
czterema wyj$ciami z budynku. Nalezy wykona¢ instalacje kanalizacji sanitarnej wedlug rysunkéw IS.01-
IS.13.

Piony projektuje si¢ z rur niskoszumowych z PP do kanalizacji wewnetrznej. Podlgczenia
kanalizacyjne projektuje si¢ z rur i ksztaltek PVC lub PP do kanalizacji wewne¢trzne;.

Wewnegtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur do kanalizacji niskoszumowe;j.
Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykona¢ z rur PVC do kanalizacji zewngtrzne;.

Podstawowe minimalne parametry réwnowaznosci dla materiatu kanalizacji niskoszumowe;j:
- polipropylen z wypetniaczami mineralnymi

- gestos¢: 1.4 g/cm3

- sztywno$¢ obwodowa: SN >4 KN/m2

- klasa odpornos$ci ogniowej: B2

- odporno$¢ chemiczna: transport i odprowadzanie $§ciekéw o wartosci pH od 2 do 12

- maksymalna temperatura Sciekéw: 90°C — staty przeptyw, 95°C — przeptyw chwilowy

- minimalna temperatura instalacji: -20°C

- wskaznik wazony poziomu dzwi¢ku materialowego LSC,A dB(A): 16 dB

Podlaczenia przewodéw kanalizacyjnych od przyboréw do piondéw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
min. 2%. Podtaczenia podposadzkowe prowadzi¢ ze spadkiem 1,5%. Montaz rur i ksztattek wykona¢ zgodnie
z wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta. Rewizje kanalizacyjne nalezy umieszcza¢ na
przewodach spustowych przed podlaczeniem ich do przewodéw odptywowych. Napowietrzenie kanalizacji
poprzez piony wyprowadzone ponad dach i zakonczone wywiewka.

Sposéb montazu odptywu z brodzika nalezy dostosowa¢ do jego typu i rodzaju zastosowanego
odptywu. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta urzadzenia wybranego do montazu.
Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych systemowych.

Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej. Wszystkie instalacje powinny by¢ zakryte.

Wszystkie przejscia rur kanalizacyjnych przez S$ciany oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ w klasie odpornos$ci ogniowej danej przegrody. Typ przej$cia nalezy dopasowac do $rednicy
i rodzaju przewodu.

2.3. INSTALACJA WODY ZIMNE], CIEPLEJ I CYRKULACJI
2.3.1.PRZEWODY

Wszystkie piony oraz przewody poziome prowadzone w stropie podwieszonym zaprojektowano z rur
z polipropylenu odpornego na jednoczesne i dtugotrwate dziatanie temperatury oraz ci$nienia przesytanego
czynnika, a takze odpornoscig na korozj¢ i dzialanie substancji chemicznych w réznych temperaturach.

Piony oraz przewody poziome prowadzone pod stropem wykona¢ z rur polipropylenowych (typ 3) o
typoszeregu ciSnieniowym:
e PNI16 dla wody zimnej,
* PN20 dla wody cieptej i cyrkulacji

Potaczenie poszczegdlnych elementéw wykona¢ za pomoca ztaczek polipropylenowych taczonych
przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowa¢ odpowiednie
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parametry wykonywania potaczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywdéw materialu wewnatrz rury,
co moze zwigkszy¢ opory miejscowe instalacji. Warunki prawidlowo wykonanych potaczen wedtug
wytycznych producenta systemu.

Zastosowane do montazu instalacji rury oraz ksztattki powinny posiada¢ obowiazujacy certyfikat QB
08 (CSTB) lub réwnowazny.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozZenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wlasciwosci zgodne z
ponizsza specyfikacja techniczna.

Podstawowe minimalne parametry réwnowaznosci materialowej:

Materiat rur, norma PP PN16 (SDR7,4), PN20 (SDR6): PN-EN ISO 15874
PP Stabi Al PN20: AT-15-8286/2016
PP Glass PN16, PN20: ITB-KOT-2017/0320

Materiat ksztattek, norma PP PN20: PN-EN ISO 15874
Metoda faczenia Zgrzewanie polifuzyjne
Zakres Srednic rur: PN16: 20 — 110 mm

PN20: 16 — 110 mm

PN20 Stabi Al: 16 — 110 mm
PN16 Glass: 20 — 110 mm
PN20 Glass: 20 - 110 mm
Wspdtczynnik  wydtuzalnosci | PP jednorodne — 0,15

termicznej rur [mm/m x K] PP Stabi Al - 0,03
PP Glass — 0,05

Przewodnos¢ cieplna 0,24

[W/m x K]

Gestosé [g/em?] 0,90

Modut E [N/mm?] 900

Minimalny promief gi¢cia 8x Dz

Chropowatos$¢ Scianek | 0,007

wewnetrznych [mm]

Maksymalna temperatura | 90

robocza [°C]

Temperatura awaryjna [°C] 100

Maksymalne ci$nienie robocze | 10
[bar]

Stosowac rury z PP, klasy PN16 do wody zimnej i klasy PN20 stabilizowane wktadka AL lub GLASS
do wody cieptej klasy PN20. Laczenie rur i ksztattek poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze 260-280
°C.

Podej$cia wody zimne;j i cieplej od pionéw do przyboréw prowadzone w bruzdzie Sciennej wykonaé
z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT produkowanych z kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (typ
II) opornego na wysokie temperatury (rura bazowa), ta§my aluminiowej zgrzewanej doczolowo
ultradzwigkami (warstwa §rodkowa) oraz polietylenu o podwyzszonej gestosci PE-RT (warstwa zewnetrzna)
zabezpieczajacego warstwe aluminium. Potaczenia przewodéw wykonaé za pomoca systemowych ksztattek,
wykonanych z polifenylosulfonu (PPSU) lub z mosigdzu CW617N laczonych z rura przewodowa za pomoca
symetrycznych tulei nasuwanych, wykonanych z polifluorku winylidenu PVDF. Dopuszcza si¢ rozwigzania
zamienne o réwnowaznych lub lepszych wlasciwosciach materiatowych.
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Rury i ksztaltki, w zakresie $rednic 14-32 mm, powinny:

* by¢ wyposazone w stopery zapobiegajace kontaktowi warstwy aluminium z mosi¢zng powierzchnia
ksztattki

* posiada¢ wlasciwos¢ dowolnego ksztattowania — brak pamigci ksztattu (rury),

* umozliwia¢ stosowanie rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z warstwa Al taczona poprzez laserowe
spawanie doczotowe,

* umozliwia¢ dowolne stosowanie narzgdzi dostgpnych na rynku, przeznaczonych do systeméw z
tuleja/pierscieniem nasuwanym.

* dopuszcza si¢ rozwigzania zamienne o réwnowaznych lub lepszych wlasciwosciach materialowych.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wtasciwosci zgodne z ponizsza
specyfikacja techniczng.
Podstawowe minimalne parametry réwnowazno$ci materialowe;j:

Materiat rur, norma PE-RT/AI/PE-RT: PN-[] IO 21003;
Materiat ksztattek, norma PPSU: PN-EN ISO 21003
Mosiadz: PN-EN 1254
Metoda aczenia Nasuwanie tworzywowej tulei na rure i ksztattke
Zakres srednic rur: Srednica zew. | 14x2,0 mm
x grubo$¢ Scianki 16x2,2 mm
20x2,8 mm
25x2,5 mm
32x3,0 mm

Wspdtezynnik  wydluzalnosci | 0,025
termicznej rur [mm/m x K]

Przewodnos¢ cieplna 0,43
[W/m x K]

Minimalny promief gi¢cia 5xDz
Chropowatos¢ Scianek | 0,007
wewnetrznych [mm]

Maksymalna temperatura | 90
robocza [0C]

Temperatura awaryjna [oC] 100
Maksymalne ci$nienie robocze | 10
[bar]

Podejscia pod odbiorniki wody nalezy wykona¢ ze $ciany. Montaz rur zgodnie z instrukcja montazu
producenta.

Pod pionami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace na wodzie zimnej i cieptej oraz zawory
termostatyczne dla cyrkulacji (nastawy zaworéw pokazano na rysunku IS.01).
Rozprowadzenie przewodéw instalacji wody wg zataczonych rysunkéw.

Uzbrojenie instalacji

* Zawory odcinajace dla wody zimnej - kulowe z PP-R 20°C /10 bar,

e Zawory odcinajace dla wody cieplej - kulowe PP-R 60°C/10 bar.
Zawory odcinajace nalezy sytuowa¢ w miejscach fatwo dostgpnych dla p6zniejszej eksploataciji.
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e Zawory cyrkulacyjne termostatyczne umozliwiajagce automatyczne przegrzew wody o parametrach
minimalnych: atest PZH do kontaktu z woda pitna, korpus sko$ny wykonany z odpornego na korozje
brazu, nastawa wstgpna, klasa PN16.

Wszystkie przej$cia rur instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji przez Sciany oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody. Typ przej$cia nalezy
dopasowac do $rednicy i rodzaju przewodu.

2.3.2.PROBY CISNIENIOWE

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ ja prébie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” lub dokumentéw
réwnowaznych.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelno$ci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w
catosci.

Przed proba nalezy napehi¢ instalacje woda, przeptuka¢ oraz doktadnie odpowietrzy¢. Nalezy
poczeka¢ na wyréwnanie temperatury pomi¢dzy woda w instalacji a otoczeniem. Podtagczamy urzadzenie do
proby szczelnosci i wytwarzamy ci$nienie probne w instalacji. Maksymalne ci$nienie prébne = ci$nienie
eksploatacyjne wynosi 6 bar. Badanie wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia probnego po 2h. Jego spadek
nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gléwne polega na sprawdzeniu po 2h ci$nienia prébnego. Jego
spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystagpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usunac i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po prébie cisnieniowe] instalacje przeptukaé, nastgepnie wydezynfekowaé¢ i1 wode podda¢ badaniom
bakteriologicznym.

2.3.3.IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW

Przewody instalacji nalezy izolowa¢ termicznie otuling wykonang z pianki poliolefinowej, o gestej
strukturze zamknigtych komdrek i wilasciwosciach nierozprzestrzeniajagcych ognia wg Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klasa reakcji na ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1),
o wspotczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/m2K.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 ,,Izolacja cieplna przewoddw, urzadzen i armatury” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 z pdzn. Zmianami).

Przewody prowadzone w bruzdach w ochronnej otulinie izolacyjnej gr. 9mm z plaszczem
tworzywowym nie wchodzacym w reakcje z materialem wypelniajagcym bruzde. Elementy izolacji termicznej
powinny spelnia¢ wymagania PN-85/B-02421 (lub normy réwnowaznej) oraz posiada¢ S$wiadectwo
dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB (lub inne réwnowazne $wiadectwo) i pozytywna
opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcja montazu wybranego producenta
spelniajgcego wymagania.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw powinna spetnia¢ wymagania minimalne
podane w ponizszej tabeli:
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$§é¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez §ciany lub %2 wymagan poz. 1-3

stropy, skrzyzowania przewod6éw

stosujac materiat izolacyjny o réznigcym si¢ wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej
tabeli nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej

2.4. INSTALACJA PPOZ.
2.4.1.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Na projektowanej instalacji hydrantowej projektuje si¢ zawor antyskazeniowy klasy EA (o §rednicy
projektowanej instalacji).

Na projektowanej instalacji wodociaggowej do celéw bytowo-gospodarczych projektuje sie filtr sko§ny
kotnierzowy z siatka podwdjna 500 mikrondéw oraz zawdr pierwszenstwa ppoz. W warunkach normalnych
zawOr jest otwarty. W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody
do celéw gasniczych nastapi spadek ci$nienia zawdr pierwszenstwa odcina wode do instalacji wodociagowe;j
bytowo-gospodarcze;j.

W projekcie przewidziano zastosowanie ponizszych hydrantéw:
hydranty HP25 wyposazone s3 w waz potsztywny o dlugosci 30m.
Dtugos¢ zasiggu strumienia hydrantu wynosi 3 m.
Szafki standardowe oraz ze zredukowana glebokoscia (18cm) z dodatkowym miejscem na gasnica
wyposazone w gasnice. Wymiary wedtug rzutéw.

Hydranty nalezy zamontowa¢ w szafce hydrantowej, na takiej wysokoS$ci, aby zawory odcinajgce
hydranty byty na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:

* 1,0 dm3/s dla hydrantéw 25 z wezem potsztywnym,

Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym nie
powinno przekraczac:

* 1,2 MPa w przypadku hydrantéw wewngtrznych 25 z wezem pétsztywnym,

Zawory odcinajace hydrantéw powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane
wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w spos6b umozliwiajacy fatwe otwieranie i zamykanie
zaworu.

Instalacje ppoz. nalezy poddawa¢ ptukaniu w sposéb umozliwiajacy wymiang calej objetosci

zgromadzonej w niej wody. W tym celu na szczytach pionéw instalacji ppoz. nalezy zainstalowac zawory ze
ztaczka do weza.
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Préba szczelno$ci instalacji powinna zostaé wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
,»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed przystapieniem do préby ci$nieniowej
nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armaturg, ktdre przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby
zaktdcié prébe lub ulec uszkodzeniu.

2.4.2.PRZEWODY

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2)
zewnetrznie i wewnetrznie ogniowo ocynkowanych metoda Sendzimira oraz dodatkowo zabezpieczonych
pasywna warstwa chromu. Polaczenia wykona¢ za pomoca systemowych zltacz stalowych z wymienna
uszczelka z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz funkcja LBP umozliwiajaca wykrycie
niezaprasowanych polaczen poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ci$nieniu 1,5 bar. Stosowa¢ wytacznie
polaczenia zaprasowywane o profilu zacisku typu ,,M”. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢
uzyskanie ci$nienia roboczego do 16 bar dla $rednic do 54 mm.

Rury i ksztattki zastosowane do zlozenia instalacji powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty
dopuszczajace do zastosowania w statych wbudowanych instalacjach tryskaczowych jak VdS, FM, LPCB czy
CNBOP oraz wszystkie wtasciwosci zgodne z ponizsza specyfikacja techniczna.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i rozwiazan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.

Podstawowe minimalne parametry réwnowaznosci materialowe;j:

Materiat rur, norma Steel — cienkos$cienna stal niskoweglowa, nr materiatu 1.0034 wg PN-
EN 10305
Materiat ksztattek, norma Steel — cienkos$cienna stal niskoweglowa, nr materiatu 1.0034 wg PN-

EN 10305, ksztaltki zaprasowywane z gwintami wewnetrznymi i
zewnetrznymi wg PN-EN 10226. Ksztattki produkowane zgodnie z
CNBOP-PIB-KOT-2019/0128-1005.

Metoda faczenia ,Press” — zaprasowywanie ksztaltek na rurze

Zakres srednic rur: Srednica zew. | 22x1,5 mm
x grubo$¢ $cianki 28x1,5 mm
35x1,5 mm
42x1,5 mm
54x1,5 mm
76,1x2,0 mm
88,9%2,0 mm
108x2,0 mm
Wspétczynnik  wydtuzalnosci | 0,0108
termicznej rur [mm/m x K]

Przewodnos¢ cieplna 58

[W/m x K]

Minimalny promien gigcia 3,5 x Dz — maksymalnie do $rednicy 28 mm
Chropowatos$¢ Scianek | 0,01

wewnetrznych [mm]
Maksymalna temperatura | EPDM: od -35 do 135
robocza [°C]
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Temperatura awaryjna — | EPDM: 150
kroétkotrwata [°C]

Maksymalne ci$nienie robocze | 16 (22 — 54 mm); 12,5 (76,1 mm); 10 (88,9 — 108 mm)
[bar]

Certyfikacja systemu VvdS, FM, LPCB, CNBOP

Instalacja bedzie poprowadzona trasa pokazang na rysunkach.

Wszystkie przejscia projektowanej instalacji ppoz. przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy

wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Typ zabezpieczenia nalezy dobra¢ do materialu oraz
Srednicy.

3.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Obowigzujace normy 1 przepisy budowlane (dopuszcza si¢ stosowanie norm 1 przepisow
réwnowaznych):
PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publiczne;j.

PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociaggéw,

armatury i urzadzen.
PN /B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 12828:2006  Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania
PN-B-02414 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania
PN EN 15251:2012  Kryteria §rodowiska wewnetrznego, obejmujace warunki cieplne,
jako$¢ powietrza wewnetrznego, o§wietlenie i hatas
PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace
jakos$ci wody
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 1.) z
pdézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
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o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz.
719),

3.2. PARAMETRY INSTALACJI I ZRODEA CIEPEA

Obiekt zlokalizowany w II strefie klimatycznej, dla ktdrej obliczeniowa temperatura powietrza
zewnetrznego wynosi T, = —18 [°C], $rednia roczna temperatura zewnetrzna wynosi Ty e = 7,9 [°C].
Projektowane temperatury wewngetrze zostaty zatozone zgodne z wytycznymi zawartymi w normie PN —EN
12831 Tablica NB.2.

Do sporzadzenia bilansu ciepta wykorzystano wspétpracujace ze soba programy obliczeniowe Instal HCR
1 Instal OZC firmy Instal Soft. Metodologia obliczen programu jest zgodna z obowiazujaca norma PN EN
12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

Instalacja zasilana bedzie z projektowanej kottowni gazowej, zlokalizowanego w budynku. Parametry
wyjsciowe czynnika wynosza Tz/Tp=70/50°C.

Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania budynku wodna, dwururowa, pompowa, w systemie
zamknigtym, o parametrach:

* Temperatura czynnika roboczego Tz/Tp=70/50°C

3.3. PRZEWODY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Glowne przewody rozdzielcze
Gtéwne przewody rozdzielcze prowadzone z kottowni zlokalizowanej w budynku, w pomieszczeniu

0.68 do poszczegdlnych piondw instalacji, zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Prowadzenie przewodéw
pod stropem parteru. Przewody nalezy izolowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z pézn. Zmianami). Przewody
rozdzielcze przeznaczone do wewngtrznych cisnieniowo zamknigtych instalacji grzewczych. Wykonane z rur
ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3, zewne¢trznie galwanicznie
ocynkowanej (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 um oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywacyjng warstwa
chromu. L3czone za pomoca ztaczek systemowych z koncéwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem lub
koncéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-
EN10226-1. Ztaczki wykonane ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PNEN 10305-3.,
galwanicznie ocynkowanej (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 pumoraz dodatkowo zabezpieczone
pasywacyjna warstwg chromu.
Charakterystyka:

*  zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,

* odpornos¢ na cis$nienie do 16 bar,

* klasa palnos$ci ogniowej A,

* system sygnalizacji niezaprasowanych potgczen.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i rozwiagzan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.
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Piony
Piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w bruzdach Sciennych zgodnie z czeg$cia graficzna

opracowania. Przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z pdézn. Zmianami). Piony wykonaé z rur
przeznaczonych do wewnetrznych ci$nieniowo zamknietych instalacji grzewczych, z rur tworzywowych z
polietylenu wielowarstwowego. L.aczonych za pomoca ksztaltek z tworzywa PPSU lub mosi¢znych.
Charakterystyka:

* maksymalna temperatura pracy 90°C,

e odpornos$¢ na cisnienie do 10 bar,

» caltkowity brak dyfuzji tlenu do wody instalacyjne;j,

* odpornos$¢ na uderzenia hydrauliczne i zarastanie kamieniem,

* mozliwos¢ wykonywania potaczen w przegrodach budowlanych,

» funkcja sygnalizacji przypadkowo niezaprasowanych potaczen,

* bardzo mata wydtuzalno$¢ cieplna rur.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéow i rozwigzan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.

Przewody podltaczeniowe grzejnikéw
Przewody podtaczajace prowadzone od rozdzielaczy do grzejnikéw prowadzi¢ w bwarstwach

posadzki zgodnie z czgScig graficzng opracowania. Przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z
pézn. Zmianami). Gatazki wykona¢ z rur przeznaczonych do wewnetrznych ci$nieniowo zamknigtych
instalacji grzewczych, z rur tworzywowych z polietylenu wielowarstwowego. Laczonych za pomoca ksztattek
z tworzywa PPSU lub mosieznych.
Charakterystyka:

* maksymalna temperatura pracy 90°C,

* odpornos¢ na cisnienie do 10 bar,

» calkowity brak dyfuzji tlenu do wody instalacyjne;j,

* odpornos¢ na uderzenia hydrauliczne i zarastanie kamieniem,

* mozliwos¢ wykonywania potaczen w przegrodach budowlanych,

» funkcja sygnalizacji przypadkowo niezaprasowanych potaczen,

*  bardzo mata wydtuzalno$¢ cieplna rur.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw i rozwiazan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.

Uwagi ogélne dotyczace prowadzenia rurociaggow instalacji centralnego ogrzewania.

e Kompensacje wydluzen termicznych rurociggéw zaprojektowano poprzez odpowiednie
uksztaltowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw.

e Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
ogniochronnymi, zgodnie z warunkami technicznymi (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, z p6zn. zm. § 234.
1.) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow.

*  Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potaczenie na przewodzie.

*  Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
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W cze$ci graficznej przewody prowadzone w bruzdach Sciennych zostaly odsuniete od $cian dla
zachowania czytelnosci rysunku.

3.4. IZOLACJA

Przewody instalacji c.o. nalezy izolowaé termicznie otuling wykonang z pianki poliolefinowej, o gestej
strukturze zamknigtych komodrek i wilasciwoSciach nierozprzestrzeniajagcych ognia wg Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klasa reakcji na ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1),
o wspdlczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/m?K.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 ,lIzolacja cieplna przewodéw, urzadzen i armatury” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 z p6zn. Zmianami).

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubos¢  izolacji
cieplnej (materiat 0,035
[W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna $rednicy wewnegtrznej rury
4 Przewody i armatura wg lIp. 1-3 przechodzace przez $ciany lub stropy, |¥2 wymagan Ip. 1-3

skrzyzowania przewodéw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, utlozone w komponentach | % wymagan z Ip. 1-3
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

6 Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze 6 mm

* - stosujgc material izolacyjny o réznigcym si¢ wspoétczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli
nalezy skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Nalezy zwréci¢ uwage aby przewody byly izolowane takze w miejscu przejs¢ przez przegrody budowlane.
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

UWAGA - przed przystapieniem do rob6t wykonawca musi uzyska¢ od producenta dokument potwierdzajacy,
ze stosowane izolacje posiadaja klase reakcji na ogien zapewniajacej nierozprzestrzenianie ognia w
rozumieniu Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.5. ODBIORNIKI CIEPLA
Grzejniki higieniczne zaworowe z wbudowanym zespolem zaworowym

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higieniczno-sanitarnych
zaprojektowano atestowane grzejniki higieniczne ze zintegrowang wktadka zaworowa. Stalowe grzejniki
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ptytowe bez elementéw konwekcyjnych i oston gérnych oraz bocznych. Zaleca si¢, aby montowaé grzejniki
ptytowe w odlegtosci 10 cm od podlogi i §ciany, co mozliwe jest przy zastosowaniu specjalnych konsoli typu
,higienicznego”.

Podtaczenie dolne z boku grzejnika z gwintem wewnetrznym Y2". Montaz na $cianie jako grzejniki wiszace.
Grzejniki wyposazone w 4 uchwyty z tylu grzejnika do 1,8 m dlugosci a powyzej 1,8 m dlugosci w 6
uchwytéw. Grzejniki higieniczne nalezy montowac na wspornikach o wysiegu 108mm. Wsporniki te posiadaja
atest higieniczny PZH.

Grzejniki zaworowe z wbudowanym zespolem zaworowym

W pomieszczeniach w ktérych nie ma podwyzszonych wymagan higienicznych np. komunikacyjnych,
zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z elementami konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem,
powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gérna przykryta ostong typu grill. Podlaczenie dolne
z boku grzejnika z gwintem wewngetrznym Y2”. Montaz na $cianie jako grzejniki wiszace.

Grzejniki drabinkowe
W pomieszczeniach weztéw sanitarnych zastosowano grzejniki drabinkowe.
Podlaczenie : 4 otwory z gwintem wewnetrznym
Maksymalne ci$nienie robocze : 1,0 MPa
Maksymalna temperatura robocza : 110 oC

3.6. ARMATURA REGULACYJNA

Przewidziano nastgpujace stopnie regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania:
* regulacja poprzez nastawy wstepne na zaworach termostatycznych, fabrycznie wbudowanych
wkladkach zaworowych z nastawa wstepng oraz gtowic termostatycznych
Wktadki zaworowe posiadaja dwa stopnie regulacji:
I stopien regulacji — okre$la numer nastawy, wielko$¢ nastawy obliczana jest kazdorazowo uwzgledniajac
przeptyw wody instalacyjnej przez grzejnik oraz wielkos¢ ci$nienia do zdtawienia.
II stopien regulacji — realizowany jest glowica termostatyczng poprzez ustawienie na glowicy zadanej
temperatury okreslonej w projekcie.
Nalezy dobra¢ glowice pasujace do wktadki zaworowej wbudowanej w grzejniki montowane w budynku.

* Zawory réwnowazace stosowane przed kazdym rozdzielaczem c.o. Lokalizacje, wielkoS¢ i nastawe
zaworéw podano w czgéci graficznej opracowania.

3.7. ARMATURA ODPOWIETRZAJACA

Instalacje centralnego ogrzewania pracujaca w systemie zamkni¢tym nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
umozliwiajgce usuniecie powietrza ze ztadu, zar6wno w czasie napetniania, jak i normalnej pracy instalacji.
* kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,,korek”
* na zakonczeniu kazdego pionu C.O. zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace z kulowymi
zaworami odcinajacymi.
Odpowietrznik musi by¢ zainstalowany w pozycji pionowej zgodnie z naturalnym ruchem powietrza w
instalacji ku gérze.
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3.8. ARMATURA ODWADNIAJACA

W najnizszym punkcie instalacji wykona¢ odwodnienie przewodow.

3.9. BADANIA SZCZELNOSCI

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem
elementdow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Dla rur z tworzywa sztucznego:

Przed przystagpieniem do préby cisnieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy
ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy moglyby zaktdci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w miejscu
najwyzszego cisnienia nalezy przytaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnos$cia do
0,1bar. Po napetnieniu instalacji nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci przeprowadza si¢ jako
prébe wstepna oraz probe gtéwna.

Podczas préby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu ci$nieniu probnego réwnego wartoSci najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji zwigkszonego o 2 bary . Ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy
trzykrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cis$nienie
nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,6 bar. Uwaga: ze wzgledu na duze wahania cis$nienia, powstajace w wyniku
zmiany temperatury, nalezy podczas préby utrzymywaé stala temperatur¢ medium prébnego. Zmiana
temperatury o 10°C prowadzi do odchylenia ci$nienia w zakresie od 0,5 do 1,0bar.

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa prébe gtéwng. W tym czasie ci$nienie
prébne pozostate po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2bar.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je
usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ cata prébg od poczatku.

Dla rur stalowych:
Prébe szczelnos$ci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary. Do pomiaru
ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cis$nienia o 0,1 bara.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy
uzna¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30 min. nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet
krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci§nienia prébnego

Badanie dzialania instalacji na goraco:

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
badania szczelnosci na zimno, po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badafh zabezpieczenia instalacji, po
przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej. Badanie na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrédta ciepta przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, przed
przystapieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany przez trzy doby. Podczas badania nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp. Wszystkie zauwazone usterki nalezy usunaé. Wynik
badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciek6w ani roszenia, a po ochtodzeniu
nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.
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3.10.  WARUNKI MONTAZOWE

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Nalezy wykona¢ ptukania oraz

proby szczelnosci instalacji wodnych. Nalezy dokonaé rozruchy poszczegdlnych instancji.

Montaz przewodéw

Nalezy zabezpieczy¢ pozarowo przejscia instalacyjne - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przy instalowaniu rur nalezy pami¢ta¢ o tym, aby nie pozostawia¢ wolnego, nie zamocowanego konca
rury, szczegdlnie przy instalowaniu kr6¢céw odpowietrzajacych i spustowych.

Rury powinny by¢ instalowane w taki spos6b, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne
uszkodzenia.

W pomieszczeniach przemystowych rury musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym, dzialaniem promieniowania cieplnego od elementéw o wysokiej temperaturze,
dziataniem promieniowania UV i otwartego ptomienia.

Rury sktadane w temperaturze ponizej -10°C, powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami,
zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.

Nie nalezy doprowadza¢ do zamarznigcia czynnika w rurze.

Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny umozliwia¢é swobodny ruch rurociggéw wywolany
wydluzeniami termicznymi.

W harmonogramie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ warunki wykonawstwa zabezpieczajacego
przewody, szczegdlnie z tworzywa sztucznego przed uszkodzeniem.

Nalezy bezwzglednie wykonywaé czastkowe préby ciSnieniowe cze$ci instalacji na stale
zabudowywanych w trakcie prac budowlanych.

Zapewni¢ odpowiednie zawiesia instalacji oraz zaopatrzy¢ je w elementy ttumigce drgania

Stosowac oznaczenia rurociaggow

Montaz grzejnikow

3.11.

Przed zamontowaniem zespotéw grzejnikowych nalezy sprawdzi¢ ich szczelnos¢,

Montaz grzejnikéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta,

Grzejniki montowane na $cianie nalezy instalowa¢ w pozycji poziomej w plaszczyznie réwnolegtej
do powierzchni $ciany,

Instalacja, mocowanie oraz przytaczenie grzejnikéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
producenta,

Wsporniki musza by¢ osadzone w $cianie lub podtodze w sposéb trwaty,

Laczenie grzejnikéw z gatagzkami nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz
bez uszkodzenia gatazek i $cian,

Nalezy instalowa¢ armature umozliwiajaca odcigcie doptywu czynnika grzewczego do grzejnikéw.

WARUNKI EKSPLOATACYJNE

Projektowanej instalacji c.o. nie wolno opréznia¢ z wody.

Instalacje w calo$ci, a takze czeSciowo grzejnik nalezy oprézni¢ z wody tylko w sytuacjach
awaryjnych. Woda stosowana do zasilania grzejnikéw powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy
PN-93/C-04607.

Uktad instalacji zamkniety 100 % szczelny, napetniony woda przez caly rok.
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4. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
4.1. PARAMETRY INSTALACJI I ZRODEA CIEPLA

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego wodng, pompowa, dwururowa, w uktadzie
zamknietym. Instalacja zasilana kottowni gazowej zlokalizowanej na parterze budynku.

Ciepto technologiczne doprowadzone bedzie do
-nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych zlokalizowanych zgodnie z cz¢$cia graficzng opracowania
- kurtyny powietrznej zlokalizowanej na parterze budynku
Podlaczenie nagrzewnic i kurtyny powinno by¢ zrealizowane w spos6b zapewniajacy mozliwos$¢ obstugi
Serwisowej.

4.2. PRZEWODY INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacja prowadzona jest w przestrzeni sufitéw podwieszanych z kottowni gazowej zlokalizowane;j
na parterze budynku do poszczegélnych pionéw CT i odbiornikéw. Rozprowadzenie przewodéw do
nagrzewnic w poszczeg6lnych centralach wentylacyjnych i kurtyny powietrznej zgodnie z czgécig rysunkowa.
Przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z p6zn. Zmianami). Stosowa¢ przewody przeznaczone do
wewnetrznych ci$nieniowo zamknigtych instalacji grzewczych. Wykonane z rur ze stali niskowgglowej (RSt
34-2) nr materialu 1.0034 wg PN-EN 10305-3, zewng¢trznie galwanicznie ocynkowanej (Fe/Zn 88) warstwa o
grubosci 8-15 pm oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywacyjng warstwg chromu. Laczone za pomoca
ztaczek systemowych z koncdwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem lub koncéwkami zaprasowywanymi
1 gwintowanymi z gwintami wewngetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-EN10226-1. Ziaczki wykonane ze stali
niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PNEN 10305-3., galwanicznie ocynkowanej (Fe/Zn 88)
warstwg o grubosci 8-15 pm oraz dodatkowo zabezpieczone pasywacyjng warstwa chromu.

Charakterystyka:
»  zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,
e odpornos$¢ na cisnienie do 16 bar,
* klasa palno$ci ogniowej A,
* system sygnalizacji niezaprasowanych potaczen.
Przewody C.T. prowadzone na dachu nalezy zabezpieczy¢ kablami grzewczymi.

Uwagi ogolne dotyczace prowadzenia rurociagéw instalacji ciepta technologicznego

* Kompensacje wydluzen termicznych rurociggdw zaprojektowano poprzez odpowiednie
uksztaltowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewodow.

*  Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
ogniochronnymi, zgodnie z warunkami technicznymi (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, z p6zn. zm. § 234.
1.) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementéw.

*  Wszystkie przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potaczenie na przewodzie.

* Instalacje prowadzona na dachu ptaskim nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez ptaki

*  Montaz rur zgodnie z instrukcja montazu producenta.
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*  Przewody mocowa¢ do konstrukcji budynku ($cian i stropéw) za pomoca standardowych zawiesi i
uchwytéw z przektadka amortyzujaca.

4.3. IZOLACJA

Przewody instalacji c.t. nalezy izolowa¢ termicznie otuling wykonang z pianki poliolefinowej, o gestej
strukturze zamknigtych komodrek i wilasciwoSciach nierozprzestrzeniajagcych ognia wg Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klasa reakcji na ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1),
o wspélczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/m?K.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 ,lIzolacja cieplna przewodéw, urzadzen i armatury” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 z pdzn. Zmianami).

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji
cieplnej  (materiat 0,035
[W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna S$rednicy wewngtrznej
rury

4 Przewody i armatura wg lp. 1-3 przechodzace przez §ciany lub |¥2 wymagan Ip. 1-3
stropy, skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, ulozone w| %2 wymagan zlp. 1-3
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

6 Przewody wg lp. 5 utozone w podtodze 6 mm

* - stosujqc materiat izolacyjny o roznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej
tabeli nalezy skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej

Nalezy zwr6ci¢ uwage aby przewody byty izolowane takze w miejscu przejs¢ przez przegrody

budowlane. Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.
UWAGA - przed przystgpieniem do rob6t wykonawca musi uzyska¢ od producenta dokument potwierdzajacy,
ze stosowane izolacje posiadaja klase reakcji na ogien zapewniajacej nierozprzestrzenianie ognia w
rozumieniu Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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4.4. ARMATURA REGULACYJNA

Nalezy stosowa¢ wezly pompowe - gotowe do podlaczenia hydrauliczne uktady regulacji wydajnos$ci
nagrzewnic wodnych. Przeznaczone do wspdtpracy z wodnymi nagrzewnicami powietrza.
Glowne elementy weziéw pompowych to: obiegowa pompa wodna, tréjdrogowy zawér regulacyjny
wyposazony w sitownik sterowany sygnatem analogowym, filtr siatkowy oraz dwa termomanometry.
Uktad zamkniety jest w obudowie wykonanej z EPP. Obudowa zapewnia trwatg ochrone przed zewnetrznymi
czynnikami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Stanowi tez skuteczng izolacj¢ cieplna
wewnetrznych komponentéw.

Wezet pompowy zapewnia:

- ptynna regulacje temperatury nawiewanego powietrza, realizowang poprzez ptynng zmian¢ temperatury
czynnika roboczego zasilajacego nagrzewnice, przy zachowaniu stalej wydajnosci tego czynnika w
nagrzewnicy (regulacja jakoSciowa)

- podwdjna, najbardziej skuteczng ochrone przeciwzamrozeniowa nagrzewnicy, polegajaca na kontroli
temperatury powietrza za nagrzewnicg oraz na kontroli temperatury powrotu czynnika grzewczego, dziatajacej
réwniez po wytaczeniu centrali.

4.5. ARMATURA ODPOWIETRZAJACA

W najwyzszych punktach instalacji, na zakonczeniu pionu C.T. zamontowaé automatyczne zawory
odpowietrzajace z kulowymi zaworami odcinajagcymi. Odpowietrznik musi by¢ zainstalowany w pozycji
pionowej zgodnie z naturalnym ruchem powietrza w instalacji ku goérze.

4.6. ARMATURA ODWADNIAJACA

W najnizszych punktach instalacji wykona¢ odwodnienie przewodéw.

4.7. PROBA CISNIENIOWA

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci na zimno, bez udziatu wezta,
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTT Instal czg$¢ 6: - ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” lub wymaganiami réwnowaznymi. Przed przystapieniem do
nadania szczelnoS$ci
nalezy wyptuka¢ calg instalacje. Nastepnie nalezy napetni¢ instalacje wodg. Nalezy
odlaczy¢ zasilanie z sieci od instalacji. Po napetnieniu instalacji, nalezy dokonac
doktadnych ogledzin instalacji przy statycznym ci$nieniu stupa wody. Badanie szczelnosci
instalacji zimng wodg mozna rozpocza¢ co najmniej po jednej dobie od momentu
napetnienia i stwierdzeniu gotowosci instalacji (brak wyciekdw i roszenia).

Po potwierdzeniu gotowos$ci do badania, nalezy zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji za
pomoca pompy, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Co najmniej 3
godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica w
granicy £3K) i nie powinno wystgpowac¢ promieniowanie stoneczne. Po uzyskaniu
catkowitej szczelnosci instalacji nalezy wykonaé probe szczelnosci na ,,gorgco” z udzialem
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wezla ciepta. Szczegétowe informacje na temat prob szczelnosci znajdujg si¢ w
Wymaganiach Technicznych COBRTT INSTAL cz. 6.

4.8. MOCOWANIE INSTALACJI C.O.IC.T.

Przy prowadzeniu gtéwnych przewodéw grzewczych nalezy zachowa¢ maksymalne
odlegtosci miedzy podporami dla rur stalowych podane w tabeli

Maksymalny odstep miedzy| podporami przewodow stalowych:

Przewdd montowany
Matenat Srednica nominalna rury | Pionowo" | Poziomo
m m
1 2 3 4
DN 10 do 20 20 1.5
DN 25 29 22
DN 32 34 2.6
Stal weglowa zwykta ocynkowana; DN 40 39 3.0
Stal odporna na korozje; DN 50 46 3.9
DN 65 49 3.8
DN 80 52 4.0
DN 100 59 45
"Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

S. INSTALACJA WODY LODOWEJ
5.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatéw wentylacyjnych.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
o PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
*  budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w
e pomieszczeniach.
o PN-78/B-10440 Parametry obliczeniowe powietrza wewngetrznego w
* pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
o PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w
* sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
*  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).
o PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace sieci
przewodow utatwiajacych konserwacje systeméw przewodow.

o "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych'. Tom II, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.

str. 22



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

5.2. ZRODL.O CHELODU

Zrédtem chtodu dla budynku bedzie jedna wytwornica wody lodowej chtodzona powietrzem ustawiona
na dachu budynku zgodnie z cz¢$cia rysunkowa, o mocy 165 kW.

Agregat musi posiada¢ certyfikat EUROVENT.
Agregat musi posiada¢ mozliwos$¢ podtaczenia do systemu BMS. Modut dobra¢ do rodzaju BMS.

Budowa agregatu
Drziatanie urzadzenia opiera si¢ na sprezaniu, skraplaniu pary, a nast¢pnie odparowywaniu zgodnie z
odwrotnym cyklem Carnota.

Gtowne elementy sktadowe:

sprezarka Srubowa stuzaca do zwigkszenia ci$nienia pary czynnika chtodniczego z cisnienia parowania do
ci$nienia skraplania,

skraplacz, w ktérym para pod wysokim ci$nieniem skrapla si¢, odprowadzajac do atmosfery cieplo usuniete z
chtodzonej wody dzigki wymiennikowi ciepta chtodzonemu powietrzem,

zawor rozprezny, ktéry umozliwia zmniejszanie ci$nienia sprezonej cieczy z ci$nienia skraplania do ci$nienia
parowania,

parownik, w ktérym ptynny czynnik chtodniczy pod niskim ci$§nieniem odparowuje, ochtadzajac wode.

Czynnik chlodniczy

W urzadzeniu zastosowano czynnik chtodniczy R32.
Charakterystyki fizyczne czynnika chtodniczego R32
Klasa bezpieczenstwa (wg normy ISO 817) A2L
Grupa wg dyrektywy PED 1

Gestos$¢ pary przy 25°C, 101.3 kPa (kg/m3) 2.13
Masa czasteczkowa 52.0

Temperatura wrzenia (°C) -52

Temperatura samozaptonu (°C) 648

Lokalizacja agregatu
Agregaty zlokalizowane na ptaskim dachu budynku. Zgodnie z cz¢scig graficzng opracowania, Jednostka
musi by¢ zamontowana na solidnej podstawie i idealnie wypoziomowana.

5.3. INSTALACJA WODY LODOWEJ DO CHLODNIC W  CENTRALACH
WENTYLACYJNYCH

Podstawowe parametry:
czynnik: roztwor glikolu etylenowego 35%
Tz/Tp="7/12°
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5.4. INSTALACJA WODY LODOWE] DO JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH

Podstawowe parametry:
czynnik: roztwor glikolu etylenowego 35%
Tz/Tp="7/12°

Projektuje si¢ uktad chtodzenia pomieszczen oparty na jednostkach wewnetrznych kasetonowych.
Powietrze z pomieszczenia pobierane bedzie przez jednostke wewnetrzng i nastepnie po schtodzeniu przez
nawiewnik wttaczane bedzie do pomieszczenia. Przewidziano stosowanie jednostek kanatowych, w ktdérych
system poboru powietrza znajduje si¢ na spodzie jednostki.

Wszystkie jednostki wewnetrzne muszg mie¢ atesty dopuszczajace do stosowania w obiektach Stuzby
Zdrowia. Kazda jednostka chtodnicza ma mozliwo$¢ odcigcia.

Rozmieszczenie, moc i parametry dobranych jednostek podano w czgéci graficznej opracowania. Szczegoty
montazu zgodnie z instrukcja producenta.

5.5. ARMATURA I REGULACJA

Regulacja i réwnowazenie przeptywu wody do jednostek wewngtrznych pomoca wielofunkcyjnych
zaworéw regulacyjno-rownowazacych, ktére niezaleznie od obcigzenia systemu utrzymuja staly zadany
przeptyw oraz posiadaja funkcje odcigcia. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia udokumentowane;j
przez niezalezny instytut badawczy rzeczywistej charakterystyki pracy zaworu. Montowaé zawory
regulacyjno-réwnowazace bez sitownika.

Sterowanie wydajnoscia chtodnic powietrznych za pomocg regulacyjnych zaworéw tréjdrogowych
umieszczanych na powrocie, sterowanych z automatyki centrali. Centrale z automatyka producenta.
Przeptyw czynnika chtodniczego przez jednostki wewnetrzne bedzie sterowany automatyka jednostki
wewnetrznej, w funkcji temperatury w pomieszczeniu.
Sterowanie jednostkami wewnetrznymi poprzez sterowniki nascienne w kazdym obstugiwanym
pomieszczeniu na $cianie na wysokosci ok. 1,5 m od poziomu posadzki - nad wiacznikiem Swiatla.
Sterowniki w pomieszczeniach ogélnodostepnych musza mie¢ mozliwo$¢ zablokowania przed sterowaniem

przez osoby nieupowaznione.

5.6. PRZEWODY INSTALACJA WODY LODOWE]

Jednostki wewnetrzne oraz chtodnice w centralach wentylacyjnych na dachu nalezy potaczy¢ z
agregatami, instalacja dwururowa z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie 1.0034 o potaczeniach
zaciskowych za pomocg ksztattek systemowych kielichowych z pier§cieniem uszczelniajacym umieszczonym
fabrycznie wewnatrz kielicha. Zaci$nigcia rury i ksztattki wykonuje si¢ przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzgdzia. W zaleznosci od wymiaréw rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykonaé
przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.
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DN d di s
[mm] [mm] | [mm] [mm]
DN 15 18 15,6 1,2
DN 20 22 19 1,5
DN 25 28 25 1,5
DN 32 35 32 1,5
DN 40 42 39 1,5
DN 50 54 51 1,5
DN 65 76,1 72,1 2
DN 80 88,9 84,9 2
DN 100 108 104 2

Przewody do klimatyzatoréw nalezy prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitéw podwieszanych.
Przewody do chiodnic w centralach wentylacyjnych nalezy rozprowadzi¢ na dachu. Przewody na dachu poza
izolacja termiczng musza by¢ zabezpieczone dodatkowa warstwa ochronng przed ptakami z blachy
ocynkowanej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym.

Zawory odpowietrzajace nalezy zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalacji oraz przed chtodnicami.
Przed kazdym zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawor odcinajacy.

Na przewodzie zasilajgcym oraz powrotnym przed agregatami projektuje si¢ ziaczki do weza
umozliwiajagce oprdznienie instalacji z czynnika chtodniczego. Przy agregacie na przewodzie powrotnym
nalezy umiesci¢ zaw6r do napetniania instalacji czynnikiem chtodniczym.

Calos¢ instalacji chtodniczej wykona¢ zgodnie z wymogami producenta urzadzen.
Dla armatury umieszczonej na przewodach w stropach podwieszonych nalezy przewidzie¢ rewizje w stropie.
Wszystkie przejscia rur instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w
klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

5.7. IZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW CHELODNICZYCH

Przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie kauczukiem czarnym samoprzylepnym, nalezy zaizolowaé
wszystkie elementy instalacji chtodu facznie z podporami.

Przewody na dachu poza izolacja termiczng musza by¢ zabezpieczone kablami grzejnymi oraz dodatkowa
warstwg ochronng przed ptakami z blachy ocynkowanej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym. Przej$cia
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ z potowg izolacji dla danej $rednicy rury.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne

podane w ponizszej tabeli:
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Mimimalna grubosé 1zolacy cieplne)
(material o wspolczynniku

Lp. Rodza) przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
%= 0,035[W/(m - K)])
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrzne) rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armatura wg lp. 14 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1—4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieple; 1 cyrkulacp 50% wymagan z lp. 1-4
instalacyi cieple; wody uzytkowe) wg lp. 14, ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanym pomieszczeniami

roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewane; 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czeici nieogrzewane) 30 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z lp. 1—4
Uwaga:

!} Przy zastosowaniu materialu 1zolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla miz podany w tabeli — nalezy
skorygowaé grubos¢ warstwy 1zolacyjnej.

3 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.8. ODPROWADZANIE SKROPLIN

Jednostki wewnetrzne powinny by¢ wyposazone we wbudowang pompke skroplin jesli jej nie posiadaja
nalezy dokupi¢ ja dodatkowo. Skropliny z urzadzen wewnetrznych i central nalezy odprowadzi¢ rurkami z PP
do kanalizacji wewnetrznej 1aczone przez sklejanie. Spadek przewodéw od 1% do 2%. Skropliny z kazdej
jednostki nalezy odprowadzi¢ wspdlnie lub osobno do pionu kanalizacji sanitarnej. Przewody skroplin przy
jednostkach oraz podtaczenie do pionu nalezy zasyfonowac.

5.9. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODY LODOWEJ

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac ja probie wodnej, warto$¢ ciSnienia proby, czas proby oraz wynik
pozytywny proby do rodzaju materialu, na podstawie warunkéw wykonania i odbioru rob6t np. COBRTI
INSTAL Zeszyt 6: Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" lub dokumentéw
réwnowaznych.

Prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

Przed préba nalezy napetni¢ instalacje woda, przeptukaé oraz doktadnie odpowietrzy¢. Nalezy poczekaé
na wyréwnanie temperatury pomi¢dzy woda w instalacji a otoczeniem. Podtgczamy urzadzenie do préby
szczelnosci 1 wytwarzamy cis$nienie probne w instalacji. Maksymalne ci$nienie prébne wynosi 6 bar. Badanie
wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia probnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar.
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Badanie gléwne polega na sprawdzeniu po 2 h ci$nienia prébnego. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2
bar.

W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po prébie cisnieniowej instalacje chtodnicza napetni¢ i zaizolowac.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnoSci, rurociaggi nalezy oczyS$ci¢ do II stopnia czystoSci
wg PN-70/H-97052 (lub normy réwnowaznej), odttusci¢ i zastosowa¢ dwukrotne malowanie, zachowujac
niezbedny odstep czasu na wyschnigcie pierwszej warstwy. Podczas malowania wilgotno$s¢ powietrza nie
moze przekracza¢ 75%, a temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od +10°C.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]
6.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania nastepujacych przepiséw (lub
norm i przepiséw réwnowaznych):
PN-67/B-03410Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatéw wentylacyjnych.
PN-73/B-03431Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-83/B-03430Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w

pomieszczeniach.
PN-78/B-10440Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-76/B-03420Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace sieci przewodow
utatwiajacych konserwacje systemow przewodow.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych". Tom II, oprac. COBRTI "Instal"
Warszawa.

6.2. DANE OGOLNE I ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano 7 uktadéw wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, realizowanych za pomoca central
wentylacyjnych z odzyskiem ciepta, ktére obstugiwac beda:

» uklad NW1 - sala gimnastyczna i sala kinezyterapii na poziomie kondygnacji parter,

* uktad NW2 — gabinety i pomieszczenie odpoczynku na poziomie kondygnacji parter,

e uktad NW3 — szatnie na poziomie kondygnacji parter,

* uktad NW4 — szatnie na poziomie kondygnacji parter

» uktad NWS5 — komunikacje, §wietlice 1 nawiew do izolatek na poziomie kondygnacji parter i pigtro,

* uktad NW6 — komunikacje i pomieszczenia socjalne na poziomie kondygnacji parter i pi¢tro,

» uktad NW7 — pokoje t6zkowe na poziomie kondygnacji pi¢tro,
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Zaprojektowano 14 ukladéw wentylacyjnych wywiewnych W8-W21 7z tazienek, $luz izolatek i
pomieszczen technicznych, realizowanych za pomoca wentylatoréw dachowych.

Lokalizacje central wentylacyjnych i wentylatoréw wg. czesci rysunkowe;.

Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej
danej przegrody. Wszystkie klapy ppoz z sitownikami, wlaczone do SAP

Uwagi ogolne:

Przed zamawianiem ksztattek i kanatéw wentylacyjnych nalezy wszystkie doktadnie domierzy¢ na
budowie.

W trakcie realizacji nalezy wzia¢ pod uwage konieczno$¢ dopasowywania niektdrych ksztattek i
kanatéw na budowie w trakcie montazu

Wszystkie przejScia przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornoSci
ogniowej danej przegrody.

Strefy serwisowe wszystkich urzadzen wentylacyjnych nalezy dostosowaé na budowie.

Wszystkie taczenia kanaléw wykona¢ jako szczelne. Okragte kanaly taczone na uszczelki.

Wszystkie elementy nawiewne/wywiewne z przepustnicami powietrza do regulacji strumienia.
Montaz kratek i anemostatéw wentylacyjnych po wykonaniu sufitu podwieszonego.

Wszystkie czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed owadami, ptakami oraz
warunkami atmosferycznymi.

Przebicia przez przegrody budowlane pionowe 1 poziome nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z
kierownikiem budowy.

Dla nawiewnikéw, przepustnic, regulatoréw oraz klap ppoz. wentylacyjnych nalezy wykonaé rewizje
w suficie podwieszonym umozliwiajace dostep.

Wszystkie elementy nawiewne/wywiewne z przepustnicami powietrza do regulacji strumienia. W tym
wszystkie zawory wentylacyjne i nawiewniki bez skrzynek rozpreznych z przepustnicami na kanale,
natomiast wszystkie nawiewniki/wywiewniki ze skrzynkami rozpr¢znymi z przepustnicami na kroécu
dostarczane wraz z nawiewnikiem/wywiewnikiem od producenta

Wszystkie centrale wentylacyjne na dachu nalezy montowa¢ za pomoca systemu typu ,,big foot”.
Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w polaczenia elastyczne z instalacja wentylacji
mechaniczne;j.

Rzedne spodu sufitéw podwieszanych oraz lokalnych obnizen stropu podwieszanego wediug
opracowania architektury.

Wszystkie wentylatory dachowe z silnikami EC

Kazdy z wentylatoréw dachowych W8-W21 nalezy wyposazy¢ w potencjometr silnika EC

W projekcie przyjeto dtugos¢ modutéw kanatéw prostokatnych do 1500mm, okragtych do 2000mm.
Wszystkie urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej muszg posiada¢ mozliwos¢ wiaczenia do
sytemu BMS

Wszystkie centrale wentylacyjne musza posiadac certyfikat Eurovent potwierdzajacy spetnienie przez
producenta deklarowanych wymogéw(parametrow) technicznych.

Dla pomieszczen obstugiwanych przez uktad NW1 wykonaé system regulacji strumienia powietrza
wentylacyjnego w zaleznos$ci od stezenia dwutlenku wegla. System detekcji wykona¢ w oparciu o
czujniki CO2, swobodnie programowalny sterownik oraz regulatory VAV. Za pomocg swobodnie
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programowalnego sterownika nalezy zapewni¢ mozliwos¢ regulacji strumienia wentylacji réwniez od
czujnika ruchu.

*  Wszystkie klapy ppoz z sitownikami, wiaczone do SAP

* Anemostaty wywiewne w tazienkach zabezpieczone przed wilgocia

* Za gtéwnymi tréjnikami na poszczegdlnych uktadach zaprojektowano przepustnice regulacyjne

* Oznaczone na rzutach transfery powietrza miedzy pomieszczeniami wykonywa¢ w drzwiach za
pomocg otworéw w dolnej czesci drzwi. Powierzchnia otworéw musi zapewnia¢ predkos¢ powietrza
nie wieksza niz 2 m/s dla strumienia powietrza podanego na rzutach

e Zalacznik specyfikacja techniczna wentylacji mechanicznej nalezy rozpatrywaé wraz z
rysunkami i opisem technicznym. Wszelkie watpliwosci i rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ z
autorem niniejszego opracowania.

Dane klimatyczne wyj$ciowe do obliczen:
*  parametry powietrza zewngetrznego:
o LATO: wilgotnos¢ 55-60%/temperatura 32 st. C
o ZIMA: wilgotnos¢ 100%/temperatura -20 st. C
*  parametry powietrza wewngtrznego:
o LATO: wilgotnos¢ 50%/temperatura 26 st. C
o ZIMA: wilgotnos¢ 25%/temperatura 20/24 st. C

Uktad NW1

Uktad obstugiwaé bedzie sale gimnastyczna 1 sale kinezyterapii na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika cieplfa,
chlodnicy 1 nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekcji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Dla pomieszczen obstugiwanych przez uktad NW1 (oddzielnie dla sali gimnastycznej i oddzielnie dla
Sali kinezyterapii) wykona¢ system regulacji strumienia powietrza wentylacyjnego w zaleznosci od st¢zenia
dwutlenku wegla. System detekcji wykona¢ w oparciu o czujniki CO2, swobodnie programowalny sterownik
oraz regulatory VAV. Za pomoca swobodnie programowalnego sterownika nalezy zapewni¢ mozliwos$¢
regulacji strumienia wentylacji réwniez od czujnika ruchu.

Wydatek nawiewu: 4000 m3/h, spr¢z 500 Pa.
Wydatek wywiewu: 4000 m3/h, sprez 500 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 20 °C

Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.
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Uklad NW2

Uktad obstugiwaé bedzie gabinety i pomieszczenie odpoczynku na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekcji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomoca czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 3680 m3/h, sprez 550 Pa.
Wydatek wywiewu: 3460 m3/h, sprez 550 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 24 °C

Ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uktad NW3

Uktad obstugiwaé bedzie szatnie na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ w strefie sufitu podwieszonego na poziomie kondygnacji parter.
Powietrze bedzie nawiewane 1 wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanatéw wyposazonych w
przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci
powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni $ciennej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 500 m3/h, sprez 250 Pa.
Wydatek wywiewu: 250 m3/h, sprez 250 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: brak chtodnicy Zima: 24 °C

Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uklad NW4

Uktad obstugiwaé bedzie szatnie na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
nagrzewnicy wodnej, wentylatora.
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Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ w strefie sufitu podwieszonego na poziomie kondygnacji parter.
Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z pomieszczen za pomoca sieci kanatéw wyposazonych w
przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci
powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni $ciennej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 700 m3/h, sprez 250 Pa.
Wydatek wywiewu: 500 m3/h, sprez 250 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: : brak chtodnicy Zima: 24 °C
Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uktad NW5

Uktad obstugiwa¢ bedzie komunikacje, Swietlice i nawiew do izolatek na poziomie kondygnacji parter
1 pietro.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 3990 m3/h, spr¢z 550 Pa.
Wydatek wywiewu: 3080 m3/h, sprez 500 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 20 °C
Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uklad NWé6

Uktad obstugiwa¢ bedzie komunikacje i pomieszczenia socjalne na poziomie kondygnacji parter i
pigetro.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.
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Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomoca czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 1450 m3/h, sprez 450 Pa.
Wydatek wywiewu: 1030 m3/h, sprez 400 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 20 °C
Ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uktad NW7

Uktad obstugiwaé bedzie pokoje t6zkowe na poziomie kondygnacji pigtro.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekcji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem glikolowym, oddzielny montaz sekcji nawiewnej i wywiewne;j
— zgodnie z czescia rysunkowa.

Wydatek nawiewu: 4700 m3/h, spr¢z 550 Pa.
Wydatek wywiewu: 4700 m3/h, sprez 550 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 24 °C
Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uklad W8

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo§¢ warstwy ttumiacej
thumika podano na rzutach..
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Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 250 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé¢: 250 m/h

sprez: 200 Pa

zasilanie: 230 V

Uktad W9

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 470 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé¢: 470 m/h

sprez: 250 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W10

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 200 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 200 m*/h

sprez: 200 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W11

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie na odpadki na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

str. 33



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Wydatek wywiewu: 80 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé¢: 80 m/h

sprez: 150 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W12

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie magazynowe i porzagdkowe na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 140 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 140 m*/h

sprez: 150 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W13

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia socjalne na poziomie kondygnacji pigtro.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 200 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 200 m*/h

sprez: 150 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W14

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie porzadkowe na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 30 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 30 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

str. 34



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Uklad W15

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie brudownik na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 30 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 30 m¥/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W16

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia izolatki i §luzy izolatki na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 110 m3/h
Dane wentylatora:
wydajno$¢: 110 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W17

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia izolatki i §luzy izolatki na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumiace;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 110 m3/h
Dane wentylatora:
wydajno$¢: 110 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W18
Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia izolatki i §luzy izolatki na poziomie kondygnacji pietro.
Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.
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Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 110 m3/h
Dane wentylatora:
wydajno$¢: 110 m*/h
sprez: 100 Pa
zasilanie: 230 V
Uklad W19
Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji pietro.
Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.
Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo§¢ warstwy ttumiacej
tlumika podano na rzutach..
Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 100 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 100 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uktad W20

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji pi¢tro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo§¢ warstwy ttumiacej
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 100 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnos¢: 100 m/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W21

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji pi¢tro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumiace;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.
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Wydatek wywiewu: 100 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 100 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Dane central wentylacyjnych
Centrale dachowe:

1. Certyfikat EUROVENT obejmujacy cate urzadzenie a nie tylko jej elementy wbudowane.

2. Pokrycie blachy stalowej alucynkiem ALZN150.

3. Izolacja pianka poliuretanowa 40 mm

4. Centrale wentylacyjne musza by¢ wykonane i przebadane zgodnie z ponizszymi normami:
-Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

-Szczelnos¢ obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 1/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - PN-
007 1886:2008); (RU): -400 Pa 0,09 1/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 1/sm? (L1 - EN
1886:2007)

-Wspodiczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),

-Wspoétezynnik mostkéw ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

NW1 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 79%, N/W — 4000/4000m3/h 500Pa/500Pa, nagrzewnica wodna - 20 kW, chlodnica wodna -
28,8 kW, masa — 711 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 1,5kW/1,5kW.
Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

NW?2 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 79%, N/W — 3680/3460m3/h 550Pa/550Pa, nagrzewnica wodna — 23,5 kW, chtodnica wodna
- 22,6 kW, masa — 719 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 2,2kW/1,5kW.
Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

NWS5 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 78%, N/W -3990/3080m3/h 550Pa/500Pa, nagrzewnica wodna — 21 kW, chtodnica wodna -
25,4 kW, masa — 715 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 3kW/1,5kW. Klasa
efektywnosci energetycznej — A+.

NW6 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 82%, N/W — 1450/1030m3/h 450Pa/400Pa, nagrzewnica wodna — 7,3 kW, chtodnica wodna
- 9,2 kW, masa — 503 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 0,7kW/0,38kW.
Klasa efektywnos$ci energetycznej — A+.

NW7 — centrala w wykonaniu zewngtrznym, higienicznym, wymiennik glikolowy o sprawnosci suchej
zgodnej z norma KE 1253/2014min. 68%, N/W — 4700/4700m3/h 550Pa/550Pa, nagrzewnica wodna — 20,5
kW, chtodnica wodna - 34,8 kW, masa — 997 kg, filtry nawiew epm65%, epm80%, filtry wywiew epm50%.
Moc silnikéw 4kW/2,2kW. Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

UWAGA: Powyzsze parametry naleZy spetni¢ w zakresie +5%.
Z wytgczeniem wymaganego minimalnego przeplywu i cisnienia statycznego, te parametry nalezy traktowacé
Jako doktadnie wymagane.
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Centrale podwieszane:

1. Certyfikat EUROVENT obejmujacy cate urzadzenie a nie tylko jej elementy wbudowane.

2. Pokrycie blachy stalowej alucynkiem ALZN150.

3. Izolacja wetna mineralna 40 m

4. Centrale wentylacyjne musza by¢ wykonane i przebadane zgodnie z ponizszymi normami:
-Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

-Szczelnos¢ obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 1/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - PN-
07 1886:2008); (RU): -400 Pa 0,09 1/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 1/sm? (L1 - EN
1886:2007)

-Wspdlczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),

-Wspoétczynnik mostkéw ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

NW3 — centrala podwieszana, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE 1253/2014min.
75%, N/W — 500/250m3/h 250Pa/250Pa, nagrzewnica wodna — 3,2 kW, masa — 181 kg, filtry nawiew
epm65 %, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 0,18kW/0,18kW. Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

NW4 — centrala podwieszana, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE 1253/2014min.
76%, N/W —700/500m3/h 250Pa/250Pa, nagrzewnica wodna — 4,5 kW, masa — 251 kg, filtry nawiew
epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 0,38kW/0,38kW. Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

UWAGA: Powyzsze parametry naleZy spetni¢ w zakresie +5%.
Z wytgczeniem wymaganego minimalnego przeplywu i cisnienia statycznego, te parametry nalezy traktowacé
Jako doktadnie wymagane.

Wymagania wyposazenia dodatkowego dla central wentylacyjnych:
e Zawoér 3-drogowy - chlodnica na wode lodowa/ciepto technologiczne
* Moc chtodnicza/ciepta technologicznego musi by¢ sterowana przez zawdr 3-drogowy z
modulowanym sitownikiem.
e Zawdr i sitownik zaworu musza by¢ w komplecie z centralg wentylacyjng.
* Zawor regulacyjny musi by¢ zainstalowany na rurze powrotnej do chillera.
* Centrale maja by¢ wyposazone w automatyke.

Dane wentylatorow dachowych

Wentylatory dachowe z silnikami EC.
Wyposazenie montazowe kazdego wentylatora dachowego:
* podstawa dachowa tlumiaca
* plyta adaptacyjna
* przeciwkolnierz
e kréciec elastyczny
e kréciec elastyczny
* izolacja przeciwkondensacyjna

Parametry w punkcie pracy poszczegélnych wentylatoréw kanatowych:
UWAGA': Poniisze parametry nalezy spetni¢ w zakresie +5%.
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Z wylg leniem wym! g nego minim![Inego pr_eplywu i Lisnienil |t ty[lnego, te pLr metry nllezy tr ktow( ¢

jCko doktdnie wym[ gl ne.
* W8
Parametry w punkcie pracy
Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 250 m’/h I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 200 Pa Wiot - Ly,s 62 37 47 53 56 56 56 49 44
Pobér mocy 36 Wylot - Liyas 66 40 51 56 60 62 61 55 47
Napigcie nominalne ~1230 V x .
e Poziom ci$nienia akustycznego L;, [dB(A)]
Pobor pradu 0.37 A
Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 2460  min’ 35
Predkos¢ przeptywu 2.73 m/s 43
SFP 513 W/(m?/s) 55
Sprawnosc¢ statyczna 37.07 %
— 5 Poziom ciénienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnosc catkowita 3712 % - monta2 zewnetrzny, swobodna przestrzefi,
Wartos¢ regulacyjna 6.5 ' - brak zakiocen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m* Sabine.
« W9
Parametry w punkcie pracy
Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznejL,,, [dB(A)]
Przeptyw 470 m’/h I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 250 Pa Wilot - Lys 70 39 50 57 64 64 66 60 56
Pobér mocy 82 w Wylot - Lyas 75 43 54 62 67 69 70 66 60
Napiecie nominalne ~1230 V . g e
= Poziom ci$nienia akustycznego L, [dB(A)]
Pobér pradu 0.74 A
Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 3313 min” 44
Predkos¢ przeptywu 513 m/s 51
SFP 625 W/(m?/s) 64
Sprawnosc¢ statyczna 3751 %
— N Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnosc catkowita 37.81 % - montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 9.1 " - brak zakiécen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
c WI0
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Parametry w punkcie pracy

Wartosci mocy akustycznejL,,, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly,s 61 35 47 54 56 55 54 47 41
Wylot - Liyas 66 40 50 57 60 61 60 52 46

Poziom cis$nienia akustycznego L, [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 35
4,0 43
1,0 55

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakidcer fali dzwigkowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz £ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
WIOt - Lyas 58 32 44 52 51 50 49 40 35
Wylot - Ligss 62 38 47 54 56 56 55 45 38

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 31
4,0 39
1,0 51

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakidcer fali dZzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly 58 33 44 50 52 51 50 42 36
Wylot - Ly 62 38 47 53 55 57 56 47 40

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtoéé¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 31
40 39
1,0 51

Parametry techniczne
Przeptyw 200 m’/h
Cisnienie statyczne 200 Pa
Pobér mocy 30 W
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobor pradu 0.33 A
Czestotliwos$¢ nominalna 50 Hz
Predko$¢ obrotowa 2333  min’
Predkos¢ przeptywu 2.18 m/s
SFP 545 W/(m?/s)
Sprawnosc¢ statyczna 3358 %
Sprawnos¢ catkowita 3356 %
Wartos¢ regulacyjna 6.2 '

* Wl

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne
Przeptyw 80 m’/h
Cisnienie statyczne 150 Pa
Pobér mocy 15 w
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobor pradu 0.25 A
Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1896 min’
Predkos¢ przeptywu 0.87 m/s
SFP 655 W/(m?/s)
Sprawnosc¢ statyczna 21.21 %
Sprawnos¢ catkowita 21.21 %
Wartos¢ regulacyjna 4.9 '

* Wi2

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne
Przeptyw 140 m’/h
Cisnienie statyczne 150 Pa
Pobér mocy 18 w
Napigcie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.27 A
Czestotliwo$¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1964  min’
Predkos¢ przeptywu 1.53 m/s
SFP 470 W/(m’/s)
Sprawnos¢ statyczna 29.23 %
Sprawnos¢ catkowita 29.23 %
Wartos¢ regulacyjna 5.1 '

* W13

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakiécen fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
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Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 200 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 150 Pa Wiot - Lyyss 58 35 44 49 53 51 51 43 39
Pobér mocy 22 w Wylot - Lyas 62 38 47 52 56 57 56 48 41
Napiecie nominalne ~1230 V Z sz 2 2
. Poziom ci$nienia akustycznego L, [dB(A)]

Pobér pradu 0.29 A
Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegto$¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 2072  min’ 100 EL
Predkos¢ przeptywu 2.18 m/s 40 39
SFP 400  W/ms) 10 -
Sprawnos¢ statyczna 3474 %

2 N Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnos¢ catkowita 34.73 % - montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 5.4 Vv - brak zakiocer fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
* W14

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 30 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wiot - Lys 51 30 39 45 45 44 42 32 27
Pobér mocy 7 w Wylot - Ly 55 34 42 47 49 49 47 36 30
Napiecie nominalne ~1230 V e
s Poziom ci$nienia akustycznego L, [dB(A)]

Pobér pradu 0.22 A
Czestotliwoéé nominalna 50 Hz Odlegto$¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
Predkoé¢ obrotowa 1468  min’ 100 24
Predkos¢ przeptywu 0.33 m/s 40 32
SFP 881 W/(m?/s) 1.0 44
Sprawnosc¢ statyczna 8.51 %

¢ catkowi Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnosc catkowita 8.51 % - montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.6 v - brak zaktéceri fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
e WI15

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznejL,,, [dB(A)]
Przeptyw 30 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wiot - Lys 51 30 39 45 45 44 42 32 27
Pobér mocy 7 w Wylot - Lyse 55 34 42 47 49 49 47 36 30
Bptschrno e e ¥ Poziom ci$nienia akustycznego L,, [dB(A)]
Pobor pradu 0.22 A

Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 1468 min’ 100 24
Predkos¢ przeptywu 0.33 m/s 40 32

SFP 881 W/(m?/s) 1.0 44
Sprawnos¢ statyczna 8.51 %

P o 8.51 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.6 \' - brak zakiécer fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

« W16
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Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 110 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Ci$nienie statyczne 100 Pa Wiot - Ly,s 52 30 39 44 46 45 44 35 29
Pobér mocy 1 W Wylot - Liyas 56 35 42 47 49 50 49 39 32
iyt EE. 8 Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]
Pobér pradu 0.23 A

Czestotliwoéé nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
Predko$¢ obrotowa 1581 min’ 10,0 25
Predkos¢ przeptywu 1.20 m/s 4,0 33

SFP 346 W/(m¥/s) 1.0 45
Sprawnos¢ statyczna 26.71 %

S colliowins 26.71 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzer,
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv - brak zakiocer fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

w17
Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 110 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wilot - Lyyss 52 30 39 44 46 45 44 35 29
Pobér mocy 1 W Wylot - Lyss 56 35 42 47 49 50 49 39 32
. i ~1230 V Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]
Pobér pradu 0.23 A

Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos$¢ obrotowa 1581 min” 100 25
Predkos¢ przeptywu 1.20 m/s 40 33

SFP 346 W/(m¥/s) 1.0 45
Sprawnos¢ statyczna 26.71 %

T P T— 26.71 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv - brak zakiécen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

W18
Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 110 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wiot - Lyss 52 30 39 44 46 45 44 35 29
Pobér mocy 1 w Wylot - Liyas 56 35 42 47 49 50 49 39 32
Nap',ec'e nominaine ~1230 V Poziom ci$nienia akustycznego L,, [dB(A)]
Pobér pradu 0.23 A

Czestotliwo$¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkoé¢ obrotowa 1581  min’ 100 25
Predkos¢ przeptywu 1.20 m/s 40 33

SFP 346 W/(m?/s) 1.0 45
Sprawnosc¢ statyczna 2671 %

PR S 26.71 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.9 \' - brak zakiocen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

W19
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Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne
Przeptyw 100 m’/h
Ci$nienie statyczne 100 Pa
Pobér mocy 10 w
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.23 A
Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1567 min’
Predkos¢ przeptywu 1.09 m/s
SFP 358 W/(m?/s)
Sprawnos¢ statyczna 2542 %
Sprawnos¢ catkowita 2542 %
Wartos¢ regulacyjna 3.9 \"
W20

Parametry w punkcie pracy

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly 51 30 39 44 46 45 44 34 29
Wylot - Ly 56 35 42 47 50 50 48 38 32

Poziom cis$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 25
4,0 32
1,0 45

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzer,

- brak zakiécen fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Parametry techniczne
Przeptyw 100 m’/h
Cisnienie statyczne 100 Pa
Pobér mocy 10 W
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobor pradu 0.23 A
Czestotliwos$¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1567  min’
Predkosc przeptywu 1.09 m/s
SFP 358 W/(m¥/s)
Sprawnos¢ statyczna 2542 %
Sprawnos¢ catkowita 2542 %
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv
W21

Parametry w punkcie pracy

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz £ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
WIot - Liyss 51 30 39 44 46 45 44 34 29
Wylot - Ligss 56 35 42 47 50 50 48 38 32

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtosc od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 25
4,0 32
1.0 45

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakiécen fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz £ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly 51 30 39 44 46 45 44 34 29
Wylot - Liss 56 35 42 47 50 50 48 38 32

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 25
4,0 32
1,0 45

Parametry techniczne

Przeptyw 100 m’/h
Cisnienie statyczne 100 Pa
Pobér mocy 10 W
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.23 A
Czestotliwos$¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1567  min’
Predkos¢ przeptywu 1.09 m/s
SFP 358 W/(m’/s)
Sprawnos¢ statyczna 2542 %
Sprawnos¢ catkowita 2542 %
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzer,

- brak zakiécer fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
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Dane techniczne nawiewnikow i wywiewnikow:

Anemostat pulsacyjny ze skrzynka rozprezng - Plyta czotowa wielkos¢ D=500mm wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej lakierowanej. Typ ptyty czotowej to nawiewnik pulsacyjny z dyfuzorem naptywu oraz
perforacja. Pulsacyjny charakter wyptywu gwarantuje szybka redukcje predkosci i réznicy temperatury. W
sgsiedztwie nawiewnika przeptyw powietrza ma charakter wyporowy 1 czastki pytu znajdujace si¢ w
pomieszczeniu nie osadzaja si¢ na ptycie czolowej nawiewnika

lub w jego poblizu. Moc akustyczna maksymalna LWA = 28 dB(A),

Anemostat wirowy okragly ze skrzynka rozprezng (lub bez skrzynki rozpreznej w zaleznosci od danych
na rzutach oraz specyfikacji technicznej elementéw wentylacji) - z okragta ptyta czotowa z blachy stalowe;j
lakierowanej lub aluminium. Wyptyw przez dyszg¢ z fopatkami zawirowujacymi. specjalna konstrukcja statych
fopatek zawirowujacych pozwala na osigganie wysokiej indukcji. Dzigki temu réznica temperatur i predkose
sg efektywnie redukowane. Dostarczane ze skrzynka rozprezng. Moc akustyczna maksymalna LWA
=30dB(A),

Anemostat wirowy prostokatny ze skrzynka rozprezing - Wysoko indukcyjny nawiewnik wirowy,
powierzchnia wyptywu, opdr i poziom mocy akustycznej nie zaleza od potozenia lamel. Plyta czotowa
wykonana z blachy stalowej, pokrytej wysokiej jakosci lakierem proszkowym. Z ruchomymi przestawianymi
lamelami o aerodynamicznym ksztalcie, z tworzywa sztucznego. Wysoka indukcja, gwarantujaca szybka
redukcje predkosci i réznicy temperatur. Stabilny strumien powietrza takze przy minimalnej iloSci powietrza.
Moc akustyczna maksymalna LWA =30 dB(A),

Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny - talerzowy z blachy stalowej jest przeznaczony do zastosowania
w systemach nawiewnych 1 wyciggowych. Zawor posiada na obwodzie uszczelke z pianki, ktéra pozwala na
fatwe dokrecenie i uszczelnienie. Moc akustyczna maksymalna LWA = 30 dB(A),

Uwagi:

*  Wszystkie elementy nawiewne/wywiewne z przepustnicami powietrza do regulacji strumienia. W tym
wszystkie zawory wentylacyjne i nawiewniki bez skrzynek rozpreznych z przepustnicami na kanale,
natomiast wszystkie nawiewniki/wywiewniki ze skrzynkami rozprgznymi z przepustnicami na kréécu
dostarczane wraz z nawiewnikiem/wywiewnikiem od producenta

* Nalezy przewidzie¢ niestandardowe wykonanie skrzynek rozpreznych lub podejs¢ do skrzynek
rozpreznych (odsadzki, zestawy kolan) w celu dostosowania ich do wymaganej w opracowaniu branzy
architektonicznej rzednej spodu sufitu podwieszanego.

6.3. KANALY WENTYLACYJNE

Zaprojektowano kanaty z blachy ocynkowanej o przekroju kotowym i prostokatnym, gtadkie prowadzone
w przestrzeni sufitéw podwieszanych oraz pod stropem pomieszczen, w ktérych sufitdw podwieszanych nie
ma, jak réwniez na dachu budynku. Prowadzenie kanatéw na dachu — min. 0,4m nad potacia dachu.
Miejsce prowadzenia i wymiary kanaléw pokazano na rysunkach.
Przed zamawianiem kanatéw i ksztaltek nalezy je doktadnie domierzy¢ na budowie.
Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy poddawa¢ okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niz co 12 miesigcy
lub wedlug wytycznych dostawcow central wentylacyjnych. W tym celu nalezy przewidzie¢ montaz rewizji
do czyszczenia kanatéw. Rewizje nalezy sytuowaé poza strefami czystymi.
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Na przejsciu kanatéw przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy zamontowaé
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody przez
ktora przechodzg. Strefy przeciwpozarowe wedlug architektury.

6.4. CZERPNIE I WYRZUTNIE

Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby dolna krawedz
otworu wlotowego znajdowata si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej sa zamontowane, oraz
aby zostala zachowana odlegto$¢ co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku, powinna
znajdowac si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej wyrzutnia jest zamontowana.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowa¢ tak aby zachowa¢ miedzy nimi odlegtos¢
nie mniejsza niz 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna
by¢ usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnia.

Odleglosci te moga nie by¢ zachowane w przypadku zastosowania zblokowanych urzadzen
wentylacyjnych, obejmujacych czerpnie i wyrzutni¢ powietrza, zapewniajacych skuteczny rozdziat
strumienia powietrza §wiezego od wywiewanego z urzadzenia wentylacyjnego.

Poziome czerpnie oraz wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ siatka stalowa oraz zaluzjami. Czerpnie i wyrzutnie
pionowe nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

6.5. IZOLACJA KANALOW WENTYLACYJNYCH

Kanaly obstugiwane przez centrale wentylacyjna:

-kanaly wewnetrzne nawiewne uktady NW1-NW7- wetna mineralna samoprzylepna o grubosci min. 50mm
-kanaly wewnetrzne wywiewne uktady NW1-NW7 — wetna mineralna samoprzylepna o grubosci min. 50mm
-kanaly zewnetrze - welna mineralna samoprzylepna o grubosci min. 100mm w ptaszczu z blachy
ocynkowane;j.

-kanaly uktadéw wywiewnych W8-W21 — bez izolacji lub wetna mineralna samoprzylepna o grubosci 25mm
przed przejSciem kanatu na zewnatrz budynku — zgodnie z zatgcznikiem specyfikacja techniczna wentylacji
mechaniczne;.

Szczegbtowe wytyczne dla grubosci izolacji termicznej kanatéw wentylacyjnych znajduja si¢ w zataczniku
specyfikacja techniczna wentylacji mechanicznej.

Uwaga: Nalezy stosowac materialy izolacyjne wysokiej klasy o niskim wspétczynniku przewodzenia ciepta.
Dla izolacji z kauczuku wymagana przewodnos¢ cieplna réwna 0,036 W/mK lub nizsza. Dla izolacji z welny
mineralnej wymagana przewodno$¢ cieplna réwna 0,042 W/mK lub nizsza.

Przewody zewnetrzne muszg posiada¢ dodatkowa warstwe ochronng z blachy ocynkowanej przed warunkami
atmosferycznymi i ptakami.

6.6. REGULACJA

Regulacje uktadéw nalezy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich urzadzen oraz kratek przy
pierwszym rozruchu instalacji. W celu tatwiejszego wyregulowania instalacji zaprojektowano kratki z
przepustnicami oraz przepustnice i regulatory przeptywu na uktadach wentylacyjnych.
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Po wykonaniu ciggéw wentylacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary szczelno$ci kanaléw wentylacji
potwierdzajac protokotami klase szczelnoS$ci, nastepnie instalacje nalezy poddaé czyszczeniu i przedstawié
Inwestorowi protokét z kontroli i czyszczenia instalacji wentylacji zgodnie z PN-EN 15780:2001 (lub normy
réwnowaznej), jak réwniez przedstawi¢ wideo/dokumentacje zdjgciowa dokumentujaca fakt przeprowadzenia
czyszczenia. W koncowym etapie wykonaé regulacje uktadéw w celu uzyskania nawiewu i wywiewu na
poszczegblnych anemostatach jak najbardziej zblizonych do wartosci projektowanych, zgodnie z norma PN-
EN 12599:2013-04 (lub normy réwnowaznej). Podczas regulacji nalezy oznaczy¢ polozenie wszystkich
elementéw regulacyjnych na przewodach, tak aby bylo mozliwe odtworzenie nastaw gwarantujacych
osigganie wydatkéw zgodnych z dokumentacjg projektowa.

Do uzytkowania przekaza¢ instalacje¢ z zamontowanymi nowymi filtrami. W ramach prac Wykonawcy
nalezy réwniez rozruch calej instalacji i przeszkolenie Uzytkownika w zakresie obstugi wszystkich
zamontowanych urzadzen.

6.7. OCHRONA AKUSTYCZNA

Dopuszczalny max. poziom hatasu emitowany do pomieszczen i na zewnatrz budynku przez urzadzenia
instalacji wentylacyjnej oraz zastosowanych zabezpieczen nalezy wykona¢ z uwzglgdnieniem warunkéw
rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (j.t.Dz.U. z 2014 r. poz.112) oraz zgodnie z norma Pn-87/B-02151/02- Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach.

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji wymagane s3 nastgpujace
elementy:

*  Szachty techniczne wyciszone zgodnie z poziomem hatasu dopuszczalnego w Polskiej Normie.

» Zastosowane wentylatory kanalowe w centrali wytlumione akustycznie (izolowane)

» Zastosowano wentylatory kanatowe w obudowach izolowanych o niskim poziomie hatasu

* Potaczenia elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi.

* Posadowienie central wentylacyjnych na wibroizolatorach.

e Tlumiki akustyczne na przewodach magistralnych instalacji oraz we wszystkich centralach
wentylacyjnych w ramach sekcji central wentylacyjnych, obnizajace poziom hatasu do
dopuszczalnego w Polskiej Normie. Ttumiki w centralach wentylacyjnych dostarczane od producenta
central wentylacyjnych wraz z centralami wentylacyjnumi.

* Lokalizacja urzadzen wentylacyjnych w wydzielonych pomieszczeniach technicznych lub
migdzystropiu

Dla poszczegdlnych pomieszczen na kanatach wentylacyjnych oraz wszystkich urzadzeniach redukuje sie
hatas do nastgpujacych poziomoéw:

* Pokoje chorych za wyjatkiem pokoi w oddziatach intensywnej opieki medycznej: dzien 35dB(A), noc
30dB (A)

* Pomieszczenia t6zkowe w oddziatach intensywnej opieki medycznej: dzien i noc 30dB(A)

* Pomieszczenia przygotowania chorych do operacji, gabinety badan lekarskich : dzief i noc 35dB(A)

* Pokoje lekarskie, pielegniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjatkiem dzialéw
technicznych i gospodarczych): dzien 40dB(A), noc 35dB (A)

* Sale konferencyjne: dziefi i noc 40dB(A)

Nie przewiduje si¢ przekroczenia wartosci normatywnych poziomu hatasu.
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7. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
7.1. WYMAGANIA PRAWNE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

- BN-82/8976-50 - Przejscia gazociagdéw przez przegrody budowlane.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom II, oprac. COBRTI
,.Instal” Warszawa.

7.2. OPIS WEWNETRZNE]J INSTALACJI GAZOWE]

Instalacja gazowa zasilana bedzie z projektowane;j baterii czterech zbiornikéw podziemnych o pojemnosci
6400L, zlokalizowanych na dzialce nalezacej do Inwestora.

Do projektowanego budynku przewidziano jedno wejscie przewodem DN8O stal.

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie:

- kaskadg czterech gazowych kotléw kondensacyjnych z zamknietag komora spalania 4x99kW

Dobrano kotly gazowe jednofunkcyjne, kondensacyjne z zamknietg komora spalania o mocy 99kW kazdy,
np. Viessmann Vitodens 200-W.

Instalacja gazowa doprowadzona bedzie do wydzielonego pomieszczenia 0.68 — Kottownia.

Przed kazdym urzadzeniem gazowym nalezy zamontowac¢ filtr do gazu oraz kurek odcinajacy.
Prowadzenie przewodéw pokazano na rysunkach.

W szafce gazowej zlokalizowanej na zewnatrz na Scianie budynku nalezy zamontowac kurek gléwny oraz
zawor odcinajacy typu MAG potaczony z systemem detekcji gazu. Po wykryciu metanu zawér MAG zostaje
zamkniety. Powyzszy system zabezpiecza przed niedopuszczalnym stezeniem gazu w pomieszczeniu.

7.3. PRZEWODY, URZADZENIA I OSPRZET

Instalacje gazu zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie.

Wszystkie przejscia rur gazowych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w stalowych tulejach
ochronnych, gazoszczelnych zgodnie z BN-82/8976-50.

Wszystkie przejscia przewodow gazu przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy
wykonaé jako przejscia przeciwpozarowe o Kklasie odpornosci ogniowej EI réwnej odpornosci
przegrody, przez ktora one przechodza. Klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego
okresla projekt architektury.

Przewody gazowe prowadzi¢ 0,1m powyzej innych przewoddéw instalacyjnych (c.0., woda). Wszystkie
kurki kulowe powinny posiada¢ atest Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian za pomoca kotkéw i uchwytéw metalowych. Polaczenie z
armaturg i urzadzeniami na gwint rozlaczne (Srubunkowe), a powyzej Srednicy @32 na potaczenie
kotnierzowe. Gwintowane potaczenia uszczelnia¢ wtéknem konopnym powleczonym pastg niewysychajaca
do gazu.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Przewody gazowe po oczyszczeniu pomalowa¢é
dwukrotnie farba podkladowa, a nastepnie farba olejna w kolorze zéitym.

7.4. SZAFKA GAZOWA, KUREK GEOWNY, ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY
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Na S$cianie zewnetrznej budynku w punkcie G5 nalezy zamontowaé wentylowang szafke gazowa z
zaworem odcinajacym oraz zaworem odcinajacym elektromagnetycznym typu MAG.
Szafka musi posiada¢ drzwiczki z nawierconymi otworami wentylacyjnymi w cz¢$ci dolnej i gorne;.

7.5. PROBA SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac¢ ja prébie szczelnosci, w obecnosci dostawcy gazu, za pomoca
sprezonego powietrza o ci$nieniu 50 kPa przez 30 min.

8. KOTLOWNIA GAZOWA
8.1. PRZYJETE ROZWIAZANIA

Zaprojektowana kotlownia gazowa znajdowac bedzie si¢ na parterze projektowanego budynku w
wydzielonym pomieszczeniu. Kottownia bedzie wytwarzata ciepto wykorzystywane na potrzeby:

- centralnego ogrzewania

- ciepta technologicznego

- podgrzewania cieptej wody uzytkowe;j

- zasilenia w ciepto istniejacego budynku

Szczegoétowa technologia kottowni wedtug rysunkow.

r

Zrédto ciepta:
- kaskada czterech kottéw gazowych kondensacyjnych Viessmann Vitodens 200-W z mozliwos$cia

modulacji mocy 20.0-396.0kW, lub innego producenta o r6wnowaznych lub lepszych parametrach.
Dla przygotowania cieptej wody zaprojektowano pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody firmy
Viessmann Vitocell 100-V CVAA 950 o pojemnosci 950L.

Projektowane obiegi grzewcze:
- obieg centralnego ogrzewania: 82kW
- obieg fadowania podgrzewacza c.w.u.: 40kW (priorytet do 58kW)
- obieg ciepta technologicznego: 134kW
- obieg sieci cieplnej: 140kW

Rury i armatura:

Instalacje grzewcza w kotlowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem, taczonych przez
spawanie. Rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ mechaniczne do drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050
1 PN-70/H-97051 oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez nalozenie jednej warstwy podktadu ftalowego,
modyfikowalnego, schnacego na powietrzu wg PN-71/H-97053 oraz PN-79/H-97070 i dwéch warstw emalii
ftalowej aluminiowej ogélnego stosowania, zgodnie z PN-71/H-97053 oraz PN-79/H-97070.

Wszystkie potaczenia urzadzen i armatury wykonac jako roztaczne. Kompensacje wydtuzen termicznych
rurociggédw przewidziano poprzez odpowiednie uksztattowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewodow
rozdzielczych.

Montowac¢ nalezy kurki kulowe przelotowe, gwintowane. Montaz instalacji do konstrukcji stropéw, $cian
oraz konstrukcji wsporczych wykonaé¢ z uzyciem elementéw systemowych np. firmy HILTI lub innego
producenta o réwnowaznych lub lepszych parametrach, dopuszcza si¢ takze wykonanie podparé z
ksztattownikéw stalowych w wykonaniu warsztatowym.
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Przewody uktada¢ ze spadkami umozliwiajacymi odwodnienie i odpowietrzenie. Spadek instalacji
wykona¢ w kierunku zrédta ciepta.

W najwyzszych punktach instalacji oraz w miejscach gdzie istnieje mozliwos¢ powstawania korkéw
powietrznych nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki odcinane zaworkami kulowymi. Po
wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ min. 2 godzinne ptukanie i prébe szczelno$ci. Po pozytywnym
wyniku préb szczelnosci na rurociagach w instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé izolacje
termiczng.

Zabezpieczenie instalacji:
Obieg grzewczy nalezy zabezpieczyé zaworami bezpieczenstwa o nastawie 4 bary oraz naczyniem

wzbiorczym.

Ciepta wode uzytkowa nalezy zabezpieczy¢é zaworem bezpieczenstwa o nastawie 6 bar oraz
przeptywowym naczyniem wzbiorczym.

W kotlowni przewidziano studni¢ schtadzajacg fil000 h=80mm w ktérej nastapi schtodzenie wody przed
wlaczeniem do kanalizacji sanitarnej pod posadzka.

Wentylacja:
Wentylacj¢ grawitacyjng pomieszczenia zapewni kanal wywiewny o przekroju @ 160 wyprowadzony

ponad dach budynku oraz kanal nawiewny typu ,,Z” umieszczony w §cianie pomieszczenia 0 wymiarach
20x30cm (wylot 0,3m nad posadzka pomieszczenia, po stronie zewnetrznej 2 m nad terenem).

Spaliny i powietrze do spalania:
Dla doprowadzenia powietrza do spalania oraz odprowadzenia spalin z kotta nalezy zamontowa¢ komin

powietrzno/spalinowy o $rednicy @110/160 ktérym beda odprowadzane spaliny i dostarczane $wieze
powietrze do spalania.

Uzupelnianie ztadu:
W projekcie przewidziano uzupelnianie ztadu instalacji centralnego ogrzewania bezposrednio z instalacji

zimnej wody. Na przewodzie zimnej wody nalezy zamontowaé zmigckczacz wody, zawoér zwrotny oraz
manometr. Potaczenie przewodu wody zimnej z instalacja centralnego ogrzewania wykona¢ za pomoca weza
elastycznego z r¢cznymi zaworami odcinajacymi.

Izolacja:
Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowaé gotowymi otulinami z pianki poliuretanowej prowadzonej w

ptaszczu z blachy ocynkowanej lub innego materiatu odpornego na uderzenia oséb trzecich. Izolacja termiczna
dla przewodéw prowadzonych w bruzdach $ciennych w ochronnej otulinie izolacyjnej z ptaszczem
tworzywowym nie wchodzacym w reakcje z materiatem wypetniajacym bruzdg.

Elementy izolacji termicznej powinny spelnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” wraz zpézniejszymi zmianami, powinna spetnia¢é wymagania minimalne podane
w ponizszej tabeli:
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Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji
lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
[W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Roéwna s$rednicy wewnetrznej
rury

4 Przewody i armatura wg lp. 1-3 przechodzace przez $Sciany lub 12 wymagan Ip. 1-3

stropy, skrzyzowania przewod6éw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, utozone w 12 wymagan z Ip. 1-3
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

* - stosujgc materiat izolacyjny o réznigecym sig wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowacé
grubos¢ warstwy izolacyjnej

8.2. PROBY I ODBIOR INSTALACJI

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

a) uzycia wtasciwych materialéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

b) prawidtowosci wykonania potaczen,

c¢) prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Obowiazkowe proby szczelno$ci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodga tak, aby nie powstaty
poduszki powietrzne.

Warto$¢ cisnienia proby oraz pozostate czynnosci kontrolne nalezy wykonac¢ jak dla instalacji centralnego
ogrzewania zgodnie z opracowaniem pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przed badaniem préby szczelnos$ci nalezy odtaczy¢
urzadzenia, ktérych dopuszczalne ci$nienie jest nizsze od ci$nienia préby w tym np. naczynia przeponowe.

8.3. WYTYCZNE AKPIA

- Zasili¢ wszystkie urzadzenia elektryczne kotlowni.
- Przewidzie¢ wylacznik gléwny kottowni

8.4. WYTYCZNE PPOZ.

Sciany oraz strop nad kottownig nalezy wykona¢ w klasie ogniowej minimum REI 60.

Drzwi do kottowni o odpornos$ci ogniowej wymagane minimum EI 30 jednakze ze wzgledu na lokalizacje
nalezy wykona¢ drzwi o odpornosci ogniowej EI 120.

Wszystkie przejscia instalacjami przez przegrody budowlane kottowni nalezy wykonaé w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody. Rodzaj wykonania przej$cia ppoz. nalezy dostosowac do $rednicy oraz
materiatu danej instalacji.

Posadzkg oraz $ciany kottowni nalezy wykonczy¢ z materiatéw niepalnych.
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8.5. POZOSTALE WYTYCZNE

- W najwyzszych czesciach instalacji grzewczej oraz wszystkie lokalne odsadzenia rurociagéw w gore
nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne z kulowymi zaworami odcinajacymi, lokalne
odsadzenia rurociagéw w dot, w zawory spustowe.

- Przy montazu rurociagéw stalowych czarnych nalezy uzywac¢ ksztattek do wspawania (tréjnikow, kolan
hamburskich, zwezek itd) wykonanych zgodnie z odpowiednimi dla danej ksztaltki normy DIN lub PN.

- Przewody stalowe czarne nalezy laczy¢ poprzez spawanie w zaleznosci od Srednicy elektryczne lub
gazowe

- Przewody bezposrednio przed i za pompa nalezy uchwytowac¢ za pomoca podpér statych.

- Kolejnos¢ montazu urzadzen powinna uwzglednia¢ ich wielko$¢ i mozliwos¢ p6zniejszej instalacji przy
zmontowanej pozostatej instalacji kottowni.

- Odlegtosci pomigdzy uchwytami przewodéw stalowych nie powinny by¢ mniejsze niz odstepy
okreslone norma PN-64/B — 10400 lub BN-79/2551-03, a z tworzyw sztucznych zgodnie z wytycznymi
producenta systemu.

- Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

- Wszystkie materialy i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw urzadzen.

- Wszystkie urzadzenia ci$nieniowe jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy powinny posiadac
dopuszczenia i $wiadectwa UDT

- Instalacje¢ grzewczg nalezy napetni¢ i uzupetnia¢ woda o odpowiednich parametrach wymaganych przez
producenta kotta.

- W pierwszym okresie po uruchomieniu instalacji nalezy kilkakrotnie czys$ci¢ wkiady filtracyjne filtréw
oraz kontrolowa¢ ci$nienie w obiegach, ktére bedzie miato tendencje do obnizania si¢ w nastgpstwie
dzialania automatycznych odpowietrznikéw. Cisnienie to nalezy podwyzszy¢ przez uzupetnienie
obiegéw woda uzdatniona.

- Przewody nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach serii PN-70/M-01270.

- Po wykonaniu kottowni nalezy opracowac i przekaza¢ inwestorowi instrukcje obstugi, zawierajace
wytyczne eksploatacji i obstugi instalacji oraz wyszczegdlniajace Srodki ostroznosci, ktérych nalezy
przestrzega¢ w przypadku awarii lub nieszczelnosci.

- Na $cianie kottowni nalezy zawiesi¢ schemat technologii.

9. UWAGI KONCOWE

Calo$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz:
- zgodnie z obwigzujacymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym
- w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
- zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych cz. II ” - Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTTI Instal (lub dokumentami
réwnowaznymi):
- dla instalacji wodociagowych- zeszyt nr 7
- dla instalacji cieptej wody- zeszyt nr 11
- dla instalacji kanalizacyjnych- zeszyt 12
- dla instalacji centralnego ogrzewania- zeszyt nr 21 6
- dla instalacji wentylacji- zeszyt nr 51 11
- z zachowaniem obowiazujacych przepiséw B.H.P.
- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materialéw i urzadzen
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- zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02), wraz z p6zniejszymi zmianami.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub o§wiadczenie o zgodnos$ci z obowiazujaca Polska Norma.

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materialbw i rozwiazan instalacji
wewnetrznych. Wszystkie dobrane urzadzenia i materialy stanowia przyklad, przy zastosowaniu
innych urzadzen i materiatéw nalezy dobraé urzadzenia o tych samych parametrach technicznych i
jakosciowych oraz tej samej klasy.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Wszystkie przewody i izolacje cieplne musza by¢ wykonane z materialéw niepalnych lub w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na ogien tych materialow zgodnie z zal. 3 pkt.
3 “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie’ (Dz. U. nr 75/02), wraz z pézniejszymi zmianami.
Klasa reakcji na ogien izolacji co najmniej By -s3, d0.

UWAGA:

Wszystkie instalacje podlegajace zakryciu nalezy zinwentaryzowaé fotograficznie i przekazaé w
uzgodnionej formie do zamawiajgcego. Wszelkie probki materialéw powinny by¢ przedstawione
zamawiajacemu w formie rzeczywistej. Koniecznej jest uzyskanie akceptacji zamawiajgcego.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W przypadku rozbiezno$ci stanu istniejacego z projektem
nalezy skonsultowac si¢ z projektantem.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych wykonawca zinwentaryzuje i zweryfikuje elementy
instalacji istniejacych przeznaczone do demontazu, czy nie obsluguja pomieszczen poza zakresem
opracowania i nie sg konieczne do pozostawienia.

Opracowat:
mgr inz. Michat Zrébek
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II. OBLICZENIA I DOBOR URZADZEN KOTEOWNI

IIL. SPIS RYSUNKOW

SPIS RYSUNKOW

RZUT

01 | INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEI FUNDAMENTOW
02 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ, PPOZ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWE) RZUT PARTERU
03 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ, PPOZ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWE) RZUT PIETRA
04 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ, PPOZ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWE!J RZUT DACHU
05 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PODCISNIENIOWEJ 1 Z 2 ROZWINIECIE
06 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PODCISNIENIOWE) 2 Z 2 ROZWINIECIE
07 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1 Z 2 ROZWINIECIE
08 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 2 Z 2 ROZWINIECIE
09 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ ROZWINIECIE
10 | INSTALACIA P.POZ. ROZWINIECIE
11 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO RZUT PARTERU
12 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT tACZNIKA
13 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO RZUT PIETRA
14 | INSTALACIJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO RZUT DACHU
15 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ROZWINIECIE
16 | INSTALACJA WODY LODOWEI RZUT PARTERU
17 |INSTALACJA WODY LODOWEI RZUT PIETRA
18 | INSTALACJA WODY LODOWEI RZUT DACHU
19 | LOKALIZACJA KOTLOWNI GAZOWEJ | WEZtA CIEPLNEGO

20 | RZUT POMIESZCZENIA KOTLOWNI GAZOWEJ, INSTALACIA GAZOWA
20. | RZUT PIETRA (FRAGMENT) - LOKALIZACJA KANALOW WENTYLACYJNEGO

1 | WYWIEWNEGO | SPALINOWEGO
20. | RZUT DACHU (FRAGMENT) - LOKALIZACJA KANALOW WENTYLACYJNEGO

2 | WYWIEWNEGO | SPALINOWEGO

21 | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTtOWNI GAZOWEJ

22 | RZUT POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO W ISTNIEJACYM BUDYNKU

23 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — WYMIAROWANIE | OPIS RZUT PARTERU
24 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — WYMIAROWANIE | OPIS RZUT PIETRA
25 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — WYMIAROWANIE | OPIS RZUT DACHU
26 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — NUMERACJA ELEMENTOW RZUT PARTERU
27 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — NUMERACJA ELEMENTOW RZUT PIETRA
28 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — NUMERACJA ELEMENTOW RZUT DACHU
29 | INSTALACIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEKROJ IS-1
30 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEKRO!J IS-2
31 | INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ PRZEKROJ IS-3
32 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEKROJ IS-4
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VI. ZALACZNIKI

Dokument stwierdzajacy o przynaleznosci projektanta do

Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa Z1
Decyzja nr ZAP/0088/PWBS/21 stwierdzajaca przygotowanie zawodowe projektanta 72
Dokument stwierdzajacy o przynaleznosci sprawdzajacego do

Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa 73
Decyzja nr ZAP/0095/PWBS/20 stwierdzajaca przygotowanie zawodowe sprawdzajacego 74
Dane techniczne agregatu wody lodowe] Z5
Specyfikacja techniczna elementéw wentylacji mechanicznej 76
OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
(Dz. U. z 2020.0.1333), o$wiadczam ze powyzszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor / projektant: Imie i nazwisko / nr uprawnien : Podpis :

mgr inz. Michal Zrébek
Uprawnienia budowlane do projektowania w
PROJEKTANT : specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
nr ZAP/0088/PWBS/21

mgr inz. Grzegorz Skorupinski
Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
SPRAWDZAJACY: instalacji i urzagdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
nr ZAP/0095/PWBS/20
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1. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE OPRACOWANE]J DOKUMENTACJI

1.1. Inwestor

POWIAT KEPINSKI
UL. KOSCIUSZKI 5, 63-600 KEPNO

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych dla projektu:

,ROZBUDOWA ODDZIALU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY

BUDYNEK WRAZ Z £ ACZNIKIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.3.  Zakres opracowania obejmuje:

* instalacja wewne¢trzna wody zimnej, cieplej, cyrkulacji,

* instalacja wewng¢trzna ppoz.,

* instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej,

* instalacja wewne¢trzna kanalizacji deszczowej,

* instalacja centralnego ogrzewania,

* instalacja ciepta technologicznego,

* instalacja chtodu (woda lodowa),

* instalacja wewnetrzna wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

2. INSTALACJA WOD-KAN I PPOZ.
2.1. PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powinny speilnia¢ wymagania nast¢pujacych

przepisow lub przepis6w rownowaznych:
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

o PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymaganiai badania przy

odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t. I wyd. Arkady 1988r
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi
zmianami).
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2.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Zaprojektowano system instalacji kanalizacji grawitacyjnej. Odptyw $ciekéw z budynku projektuje si¢
czterema wyj$ciami z budynku. Nalezy wykona¢ instalacje kanalizacji sanitarnej wedlug rysunkéw IS.01-
IS.13.

Piony projektuje si¢ z rur niskoszumowych z PP do kanalizacji wewnetrznej. Podlgczenia
kanalizacyjne projektuje si¢ z rur i ksztaltek PVC lub PP do kanalizacji wewne¢trzne;.

Wewnegtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur do kanalizacji niskoszumowe;j.
Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykona¢ z rur PVC do kanalizacji zewngtrzne;.

Podstawowe minimalne parametry réwnowaznosci dla materiatu kanalizacji niskoszumowe;j:
- polipropylen z wypetniaczami mineralnymi

- gestos¢: 1.4 g/cm3

- sztywno$¢ obwodowa: SN >4 KN/m2

- klasa odpornos$ci ogniowej: B2

- odporno$¢ chemiczna: transport i odprowadzanie $§ciekéw o wartosci pH od 2 do 12

- maksymalna temperatura Sciekéw: 90°C — staty przeptyw, 95°C — przeptyw chwilowy

- minimalna temperatura instalacji: -20°C

- wskaznik wazony poziomu dzwi¢ku materialowego LSC,A dB(A): 16 dB

Podlaczenia przewodéw kanalizacyjnych od przyboréw do piondéw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
min. 2%. Podtaczenia podposadzkowe prowadzi¢ ze spadkiem 1,5%. Montaz rur i ksztattek wykona¢ zgodnie
z wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta. Rewizje kanalizacyjne nalezy umieszcza¢ na
przewodach spustowych przed podlaczeniem ich do przewodéw odptywowych. Napowietrzenie kanalizacji
poprzez piony wyprowadzone ponad dach i zakonczone wywiewka.

Sposéb montazu odptywu z brodzika nalezy dostosowa¢ do jego typu i rodzaju zastosowanego
odptywu. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta urzadzenia wybranego do montazu.
Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych systemowych.

Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej. Wszystkie instalacje powinny by¢ zakryte.

Wszystkie przejscia rur kanalizacyjnych przez S$ciany oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ w klasie odpornos$ci ogniowej danej przegrody. Typ przej$cia nalezy dopasowac do $rednicy
i rodzaju przewodu.

2.3. INSTALACJA WODY ZIMNE], CIEPLEJ I CYRKULACJI
2.3.1.PRZEWODY

Wszystkie piony oraz przewody poziome prowadzone w stropie podwieszonym zaprojektowano z rur
z polipropylenu odpornego na jednoczesne i dtugotrwate dziatanie temperatury oraz ci$nienia przesytanego
czynnika, a takze odpornoscig na korozj¢ i dzialanie substancji chemicznych w réznych temperaturach.

Piony oraz przewody poziome prowadzone pod stropem wykona¢ z rur polipropylenowych (typ 3) o
typoszeregu ciSnieniowym:
e PNI16 dla wody zimnej,
* PN20 dla wody cieptej i cyrkulacji

Potaczenie poszczegdlnych elementéw wykona¢ za pomoca ztaczek polipropylenowych taczonych
przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowa¢ odpowiednie
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parametry wykonywania potaczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywdéw materialu wewnatrz rury,
co moze zwigkszy¢ opory miejscowe instalacji. Warunki prawidlowo wykonanych potaczen wedtug
wytycznych producenta systemu.

Zastosowane do montazu instalacji rury oraz ksztattki powinny posiada¢ obowiazujacy certyfikat QB
08 (CSTB) lub réwnowazny.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozZenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wlasciwosci zgodne z
ponizsza specyfikacja techniczna.

Podstawowe minimalne parametry réwnowaznosci materialowej:

Materiat rur, norma PP PN16 (SDR7,4), PN20 (SDR6): PN-EN ISO 15874
PP Stabi Al PN20: AT-15-8286/2016
PP Glass PN16, PN20: ITB-KOT-2017/0320

Materiat ksztattek, norma PP PN20: PN-EN ISO 15874
Metoda faczenia Zgrzewanie polifuzyjne
Zakres Srednic rur: PN16: 20 — 110 mm

PN20: 16 — 110 mm

PN20 Stabi Al: 16 — 110 mm
PN16 Glass: 20 — 110 mm
PN20 Glass: 20 - 110 mm
Wspdtczynnik  wydtuzalnosci | PP jednorodne — 0,15

termicznej rur [mm/m x K] PP Stabi Al - 0,03
PP Glass — 0,05

Przewodnos¢ cieplna 0,24

[W/m x K]

Gestosé [g/em?] 0,90

Modut E [N/mm?] 900

Minimalny promief gi¢cia 8x Dz

Chropowatos$¢ Scianek | 0,007

wewnetrznych [mm]

Maksymalna temperatura | 90

robocza [°C]

Temperatura awaryjna [°C] 100

Maksymalne ci$nienie robocze | 10
[bar]

Stosowac rury z PP, klasy PN16 do wody zimnej i klasy PN20 stabilizowane wktadka AL lub GLASS
do wody cieptej klasy PN20. Laczenie rur i ksztattek poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze 260-280
°C.

Podej$cia wody zimne;j i cieplej od pionéw do przyboréw prowadzone w bruzdzie Sciennej wykonaé
z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT produkowanych z kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (typ
II) opornego na wysokie temperatury (rura bazowa), ta§my aluminiowej zgrzewanej doczolowo
ultradzwigkami (warstwa §rodkowa) oraz polietylenu o podwyzszonej gestosci PE-RT (warstwa zewnetrzna)
zabezpieczajacego warstwe aluminium. Potaczenia przewodéw wykonaé za pomoca systemowych ksztattek,
wykonanych z polifenylosulfonu (PPSU) lub z mosigdzu CW617N laczonych z rura przewodowa za pomoca
symetrycznych tulei nasuwanych, wykonanych z polifluorku winylidenu PVDF. Dopuszcza si¢ rozwigzania
zamienne o réwnowaznych lub lepszych wlasciwosciach materiatowych.
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Rury i ksztaltki, w zakresie $rednic 14-32 mm, powinny:

* by¢ wyposazone w stopery zapobiegajace kontaktowi warstwy aluminium z mosi¢zng powierzchnia
ksztattki

* posiada¢ wlasciwos¢ dowolnego ksztattowania — brak pamigci ksztattu (rury),

* umozliwia¢ stosowanie rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z warstwa Al taczona poprzez laserowe
spawanie doczotowe,

* umozliwia¢ dowolne stosowanie narzgdzi dostgpnych na rynku, przeznaczonych do systeméw z
tuleja/pierscieniem nasuwanym.

* dopuszcza si¢ rozwigzania zamienne o réwnowaznych lub lepszych wlasciwosciach materialowych.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wtasciwosci zgodne z ponizsza
specyfikacja techniczng.
Podstawowe minimalne parametry réwnowazno$ci materialowe;j:

Materiat rur, norma PE-RT/AI/PE-RT: PN-[] IO 21003;
Materiat ksztattek, norma PPSU: PN-EN ISO 21003
Mosiadz: PN-EN 1254
Metoda aczenia Nasuwanie tworzywowej tulei na rure i ksztattke
Zakres srednic rur: Srednica zew. | 14x2,0 mm
x grubo$¢ Scianki 16x2,2 mm
20x2,8 mm
25x2,5 mm
32x3,0 mm

Wspdtezynnik  wydluzalnosci | 0,025
termicznej rur [mm/m x K]

Przewodnos¢ cieplna 0,43
[W/m x K]

Minimalny promief gi¢cia 5xDz
Chropowatos¢ Scianek | 0,007
wewnetrznych [mm]

Maksymalna temperatura | 90
robocza [0C]

Temperatura awaryjna [oC] 100
Maksymalne ci$nienie robocze | 10
[bar]

Podejscia pod odbiorniki wody nalezy wykona¢ ze $ciany. Montaz rur zgodnie z instrukcja montazu
producenta.

Pod pionami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace na wodzie zimnej i cieptej oraz zawory
termostatyczne dla cyrkulacji (nastawy zaworéw pokazano na rysunku IS.01).
Rozprowadzenie przewodéw instalacji wody wg zataczonych rysunkéw.

Uzbrojenie instalacji

* Zawory odcinajace dla wody zimnej - kulowe z PP-R 20°C /10 bar,

e Zawory odcinajace dla wody cieplej - kulowe PP-R 60°C/10 bar.
Zawory odcinajace nalezy sytuowa¢ w miejscach fatwo dostgpnych dla p6zniejszej eksploataciji.
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e Zawory cyrkulacyjne termostatyczne umozliwiajagce automatyczne przegrzew wody o parametrach
minimalnych: atest PZH do kontaktu z woda pitna, korpus sko$ny wykonany z odpornego na korozje
brazu, nastawa wstgpna, klasa PN16.

Wszystkie przej$cia rur instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji przez Sciany oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody. Typ przej$cia nalezy
dopasowac do $rednicy i rodzaju przewodu.

2.3.2.PROBY CISNIENIOWE

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ ja prébie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” lub dokumentéw
réwnowaznych.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelno$ci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w
catosci.

Przed proba nalezy napehi¢ instalacje woda, przeptuka¢ oraz doktadnie odpowietrzy¢. Nalezy
poczeka¢ na wyréwnanie temperatury pomi¢dzy woda w instalacji a otoczeniem. Podtagczamy urzadzenie do
proby szczelnosci i wytwarzamy ci$nienie probne w instalacji. Maksymalne ci$nienie prébne = ci$nienie
eksploatacyjne wynosi 6 bar. Badanie wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia probnego po 2h. Jego spadek
nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gléwne polega na sprawdzeniu po 2h ci$nienia prébnego. Jego
spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystagpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usunac i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po prébie cisnieniowe] instalacje przeptukaé, nastgepnie wydezynfekowaé¢ i1 wode podda¢ badaniom
bakteriologicznym.

2.3.3.IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW

Przewody instalacji nalezy izolowa¢ termicznie otuling wykonang z pianki poliolefinowej, o gestej
strukturze zamknigtych komdrek i wilasciwosciach nierozprzestrzeniajagcych ognia wg Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klasa reakcji na ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1),
o wspotczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/m2K.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 ,,Izolacja cieplna przewoddw, urzadzen i armatury” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 z pdzn. Zmianami).

Przewody prowadzone w bruzdach w ochronnej otulinie izolacyjnej gr. 9mm z plaszczem
tworzywowym nie wchodzacym w reakcje z materialem wypelniajagcym bruzde. Elementy izolacji termicznej
powinny spelnia¢ wymagania PN-85/B-02421 (lub normy réwnowaznej) oraz posiada¢ S$wiadectwo
dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB (lub inne réwnowazne $wiadectwo) i pozytywna
opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcja montazu wybranego producenta
spelniajgcego wymagania.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw powinna spetnia¢ wymagania minimalne
podane w ponizszej tabeli:
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$§é¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez §ciany lub %2 wymagan poz. 1-3

stropy, skrzyzowania przewod6éw

stosujac materiat izolacyjny o réznigcym si¢ wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej
tabeli nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej

2.4. INSTALACJA PPOZ.
2.4.1.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Na projektowanej instalacji hydrantowej projektuje si¢ zawor antyskazeniowy klasy EA (o §rednicy
projektowanej instalacji).

Na projektowanej instalacji wodociaggowej do celéw bytowo-gospodarczych projektuje sie filtr sko§ny
kotnierzowy z siatka podwdjna 500 mikrondéw oraz zawdr pierwszenstwa ppoz. W warunkach normalnych
zawOr jest otwarty. W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody
do celéw gasniczych nastapi spadek ci$nienia zawdr pierwszenstwa odcina wode do instalacji wodociagowe;j
bytowo-gospodarcze;j.

W projekcie przewidziano zastosowanie ponizszych hydrantéw:
hydranty HP25 wyposazone s3 w waz potsztywny o dlugosci 30m.
Dtugos¢ zasiggu strumienia hydrantu wynosi 3 m.
Szafki standardowe oraz ze zredukowana glebokoscia (18cm) z dodatkowym miejscem na gasnica
wyposazone w gasnice. Wymiary wedtug rzutéw.

Hydranty nalezy zamontowa¢ w szafce hydrantowej, na takiej wysokoS$ci, aby zawory odcinajgce
hydranty byty na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:

* 1,0 dm3/s dla hydrantéw 25 z wezem potsztywnym,

Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym nie
powinno przekraczac:

* 1,2 MPa w przypadku hydrantéw wewngtrznych 25 z wezem pétsztywnym,

Zawory odcinajace hydrantéw powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane
wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w spos6b umozliwiajacy fatwe otwieranie i zamykanie
zaworu.

Instalacje ppoz. nalezy poddawa¢ ptukaniu w sposéb umozliwiajacy wymiang calej objetosci

zgromadzonej w niej wody. W tym celu na szczytach pionéw instalacji ppoz. nalezy zainstalowac zawory ze
ztaczka do weza.
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Préba szczelno$ci instalacji powinna zostaé wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
,»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed przystapieniem do préby ci$nieniowej
nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armaturg, ktdre przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby
zaktdcié prébe lub ulec uszkodzeniu.

2.4.2.PRZEWODY

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2)
zewnetrznie i wewnetrznie ogniowo ocynkowanych metoda Sendzimira oraz dodatkowo zabezpieczonych
pasywna warstwa chromu. Polaczenia wykona¢ za pomoca systemowych zltacz stalowych z wymienna
uszczelka z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz funkcja LBP umozliwiajaca wykrycie
niezaprasowanych polaczen poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ci$nieniu 1,5 bar. Stosowa¢ wytacznie
polaczenia zaprasowywane o profilu zacisku typu ,,M”. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢
uzyskanie ci$nienia roboczego do 16 bar dla $rednic do 54 mm.

Rury i ksztattki zastosowane do zlozenia instalacji powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty
dopuszczajace do zastosowania w statych wbudowanych instalacjach tryskaczowych jak VdS, FM, LPCB czy
CNBOP oraz wszystkie wtasciwosci zgodne z ponizsza specyfikacja techniczna.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i rozwiazan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.

Podstawowe minimalne parametry réwnowaznosci materialowe;j:

Materiat rur, norma Steel — cienkos$cienna stal niskoweglowa, nr materiatu 1.0034 wg PN-
EN 10305
Materiat ksztattek, norma Steel — cienkos$cienna stal niskoweglowa, nr materiatu 1.0034 wg PN-

EN 10305, ksztaltki zaprasowywane z gwintami wewnetrznymi i
zewnetrznymi wg PN-EN 10226. Ksztattki produkowane zgodnie z
CNBOP-PIB-KOT-2019/0128-1005.

Metoda faczenia ,Press” — zaprasowywanie ksztaltek na rurze

Zakres srednic rur: Srednica zew. | 22x1,5 mm
x grubo$¢ $cianki 28x1,5 mm
35x1,5 mm
42x1,5 mm
54x1,5 mm
76,1x2,0 mm
88,9%2,0 mm
108x2,0 mm
Wspétczynnik  wydtuzalnosci | 0,0108
termicznej rur [mm/m x K]

Przewodnos¢ cieplna 58

[W/m x K]

Minimalny promien gigcia 3,5 x Dz — maksymalnie do $rednicy 28 mm
Chropowatos$¢ Scianek | 0,01

wewnetrznych [mm]
Maksymalna temperatura | EPDM: od -35 do 135
robocza [°C]
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Temperatura awaryjna — | EPDM: 150
kroétkotrwata [°C]

Maksymalne ci$nienie robocze | 16 (22 — 54 mm); 12,5 (76,1 mm); 10 (88,9 — 108 mm)
[bar]

Certyfikacja systemu VvdS, FM, LPCB, CNBOP

Instalacja bedzie poprowadzona trasa pokazang na rysunkach.

Wszystkie przejscia projektowanej instalacji ppoz. przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy

wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Typ zabezpieczenia nalezy dobra¢ do materialu oraz
Srednicy.

3.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Obowigzujace normy 1 przepisy budowlane (dopuszcza si¢ stosowanie norm 1 przepisow
réwnowaznych):
PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publiczne;j.

PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociaggéw,

armatury i urzadzen.
PN /B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 12828:2006  Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania
PN-B-02414 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania
PN EN 15251:2012  Kryteria §rodowiska wewnetrznego, obejmujace warunki cieplne,
jako$¢ powietrza wewnetrznego, o§wietlenie i hatas
PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace
jakos$ci wody
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 1.) z
pdézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
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o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz.
719),

3.2. PARAMETRY INSTALACJI I ZRODEA CIEPEA

Obiekt zlokalizowany w II strefie klimatycznej, dla ktdrej obliczeniowa temperatura powietrza
zewnetrznego wynosi T, = —18 [°C], $rednia roczna temperatura zewnetrzna wynosi Ty e = 7,9 [°C].
Projektowane temperatury wewngetrze zostaty zatozone zgodne z wytycznymi zawartymi w normie PN —EN
12831 Tablica NB.2.

Do sporzadzenia bilansu ciepta wykorzystano wspétpracujace ze soba programy obliczeniowe Instal HCR
1 Instal OZC firmy Instal Soft. Metodologia obliczen programu jest zgodna z obowiazujaca norma PN EN
12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

Instalacja zasilana bedzie z projektowanej kottowni gazowej, zlokalizowanego w budynku. Parametry
wyjsciowe czynnika wynosza Tz/Tp=70/50°C.

Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania budynku wodna, dwururowa, pompowa, w systemie
zamknigtym, o parametrach:

* Temperatura czynnika roboczego Tz/Tp=70/50°C

3.3. PRZEWODY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Glowne przewody rozdzielcze
Gtéwne przewody rozdzielcze prowadzone z kottowni zlokalizowanej w budynku, w pomieszczeniu

0.68 do poszczegdlnych piondw instalacji, zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Prowadzenie przewodéw
pod stropem parteru. Przewody nalezy izolowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z pézn. Zmianami). Przewody
rozdzielcze przeznaczone do wewngtrznych cisnieniowo zamknigtych instalacji grzewczych. Wykonane z rur
ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3, zewne¢trznie galwanicznie
ocynkowanej (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 um oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywacyjng warstwa
chromu. L3czone za pomoca ztaczek systemowych z koncéwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem lub
koncéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-
EN10226-1. Ztaczki wykonane ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PNEN 10305-3.,
galwanicznie ocynkowanej (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 pumoraz dodatkowo zabezpieczone
pasywacyjna warstwg chromu.
Charakterystyka:

*  zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,

* odpornos¢ na cis$nienie do 16 bar,

* klasa palnos$ci ogniowej A,

* system sygnalizacji niezaprasowanych potgczen.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i rozwiagzan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.
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Piony
Piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w bruzdach Sciennych zgodnie z czeg$cia graficzna

opracowania. Przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z pdézn. Zmianami). Piony wykonaé z rur
przeznaczonych do wewnetrznych ci$nieniowo zamknietych instalacji grzewczych, z rur tworzywowych z
polietylenu wielowarstwowego. L.aczonych za pomoca ksztaltek z tworzywa PPSU lub mosi¢znych.
Charakterystyka:

* maksymalna temperatura pracy 90°C,

e odpornos$¢ na cisnienie do 10 bar,

» caltkowity brak dyfuzji tlenu do wody instalacyjne;j,

* odpornos$¢ na uderzenia hydrauliczne i zarastanie kamieniem,

* mozliwos¢ wykonywania potaczen w przegrodach budowlanych,

» funkcja sygnalizacji przypadkowo niezaprasowanych potaczen,

* bardzo mata wydtuzalno$¢ cieplna rur.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéow i rozwigzan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.

Przewody podltaczeniowe grzejnikéw
Przewody podtaczajace prowadzone od rozdzielaczy do grzejnikéw prowadzi¢ w bwarstwach

posadzki zgodnie z czgScig graficzng opracowania. Przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z
pézn. Zmianami). Gatazki wykona¢ z rur przeznaczonych do wewnetrznych ci$nieniowo zamknigtych
instalacji grzewczych, z rur tworzywowych z polietylenu wielowarstwowego. Laczonych za pomoca ksztattek
z tworzywa PPSU lub mosieznych.
Charakterystyka:

* maksymalna temperatura pracy 90°C,

* odpornos¢ na cisnienie do 10 bar,

» calkowity brak dyfuzji tlenu do wody instalacyjne;j,

* odpornos¢ na uderzenia hydrauliczne i zarastanie kamieniem,

* mozliwos¢ wykonywania potaczen w przegrodach budowlanych,

» funkcja sygnalizacji przypadkowo niezaprasowanych potaczen,

*  bardzo mata wydtuzalno$¢ cieplna rur.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw i rozwiazan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.

Uwagi ogélne dotyczace prowadzenia rurociaggow instalacji centralnego ogrzewania.

e Kompensacje wydluzen termicznych rurociggéw zaprojektowano poprzez odpowiednie
uksztaltowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw.

e Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
ogniochronnymi, zgodnie z warunkami technicznymi (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, z p6zn. zm. § 234.
1.) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow.

*  Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potaczenie na przewodzie.

*  Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
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W cze$ci graficznej przewody prowadzone w bruzdach Sciennych zostaly odsuniete od $cian dla
zachowania czytelnosci rysunku.

3.4. IZOLACJA

Przewody instalacji c.o. nalezy izolowaé termicznie otuling wykonang z pianki poliolefinowej, o gestej
strukturze zamknigtych komodrek i wilasciwoSciach nierozprzestrzeniajagcych ognia wg Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klasa reakcji na ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1),
o wspdlczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/m?K.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 ,lIzolacja cieplna przewodéw, urzadzen i armatury” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 z p6zn. Zmianami).

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubos¢  izolacji
cieplnej (materiat 0,035
[W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna $rednicy wewnegtrznej rury
4 Przewody i armatura wg lIp. 1-3 przechodzace przez $ciany lub stropy, |¥2 wymagan Ip. 1-3

skrzyzowania przewodéw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, utlozone w komponentach | % wymagan z Ip. 1-3
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

6 Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze 6 mm

* - stosujgc material izolacyjny o réznigcym si¢ wspoétczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli
nalezy skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Nalezy zwréci¢ uwage aby przewody byly izolowane takze w miejscu przejs¢ przez przegrody budowlane.
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

UWAGA - przed przystapieniem do rob6t wykonawca musi uzyska¢ od producenta dokument potwierdzajacy,
ze stosowane izolacje posiadaja klase reakcji na ogien zapewniajacej nierozprzestrzenianie ognia w
rozumieniu Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.5. ODBIORNIKI CIEPLA
Grzejniki higieniczne zaworowe z wbudowanym zespolem zaworowym

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higieniczno-sanitarnych
zaprojektowano atestowane grzejniki higieniczne ze zintegrowang wktadka zaworowa. Stalowe grzejniki
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ptytowe bez elementéw konwekcyjnych i oston gérnych oraz bocznych. Zaleca si¢, aby montowaé grzejniki
ptytowe w odlegtosci 10 cm od podlogi i §ciany, co mozliwe jest przy zastosowaniu specjalnych konsoli typu
,higienicznego”.

Podtaczenie dolne z boku grzejnika z gwintem wewnetrznym Y2". Montaz na $cianie jako grzejniki wiszace.
Grzejniki wyposazone w 4 uchwyty z tylu grzejnika do 1,8 m dlugosci a powyzej 1,8 m dlugosci w 6
uchwytéw. Grzejniki higieniczne nalezy montowac na wspornikach o wysiegu 108mm. Wsporniki te posiadaja
atest higieniczny PZH.

Grzejniki zaworowe z wbudowanym zespolem zaworowym

W pomieszczeniach w ktérych nie ma podwyzszonych wymagan higienicznych np. komunikacyjnych,
zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z elementami konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem,
powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gérna przykryta ostong typu grill. Podlaczenie dolne
z boku grzejnika z gwintem wewngetrznym Y2”. Montaz na $cianie jako grzejniki wiszace.

Grzejniki drabinkowe
W pomieszczeniach weztéw sanitarnych zastosowano grzejniki drabinkowe.
Podlaczenie : 4 otwory z gwintem wewnetrznym
Maksymalne ci$nienie robocze : 1,0 MPa
Maksymalna temperatura robocza : 110 oC

3.6. ARMATURA REGULACYJNA

Przewidziano nastgpujace stopnie regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania:
* regulacja poprzez nastawy wstepne na zaworach termostatycznych, fabrycznie wbudowanych
wkladkach zaworowych z nastawa wstepng oraz gtowic termostatycznych
Wktadki zaworowe posiadaja dwa stopnie regulacji:
I stopien regulacji — okre$la numer nastawy, wielko$¢ nastawy obliczana jest kazdorazowo uwzgledniajac
przeptyw wody instalacyjnej przez grzejnik oraz wielkos¢ ci$nienia do zdtawienia.
II stopien regulacji — realizowany jest glowica termostatyczng poprzez ustawienie na glowicy zadanej
temperatury okreslonej w projekcie.
Nalezy dobra¢ glowice pasujace do wktadki zaworowej wbudowanej w grzejniki montowane w budynku.

* Zawory réwnowazace stosowane przed kazdym rozdzielaczem c.o. Lokalizacje, wielkoS¢ i nastawe
zaworéw podano w czgéci graficznej opracowania.

3.7. ARMATURA ODPOWIETRZAJACA

Instalacje centralnego ogrzewania pracujaca w systemie zamkni¢tym nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
umozliwiajgce usuniecie powietrza ze ztadu, zar6wno w czasie napetniania, jak i normalnej pracy instalacji.
* kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,,korek”
* na zakonczeniu kazdego pionu C.O. zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace z kulowymi
zaworami odcinajacymi.
Odpowietrznik musi by¢ zainstalowany w pozycji pionowej zgodnie z naturalnym ruchem powietrza w
instalacji ku gérze.
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3.8. ARMATURA ODWADNIAJACA

W najnizszym punkcie instalacji wykona¢ odwodnienie przewodow.

3.9. BADANIA SZCZELNOSCI

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem
elementdow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Dla rur z tworzywa sztucznego:

Przed przystagpieniem do préby cisnieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy
ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy moglyby zaktdci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w miejscu
najwyzszego cisnienia nalezy przytaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnos$cia do
0,1bar. Po napetnieniu instalacji nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci przeprowadza si¢ jako
prébe wstepna oraz probe gtéwna.

Podczas préby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu ci$nieniu probnego réwnego wartoSci najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji zwigkszonego o 2 bary . Ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy
trzykrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cis$nienie
nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,6 bar. Uwaga: ze wzgledu na duze wahania cis$nienia, powstajace w wyniku
zmiany temperatury, nalezy podczas préby utrzymywaé stala temperatur¢ medium prébnego. Zmiana
temperatury o 10°C prowadzi do odchylenia ci$nienia w zakresie od 0,5 do 1,0bar.

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa prébe gtéwng. W tym czasie ci$nienie
prébne pozostate po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2bar.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je
usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ cata prébg od poczatku.

Dla rur stalowych:
Prébe szczelnos$ci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary. Do pomiaru
ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cis$nienia o 0,1 bara.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy
uzna¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30 min. nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet
krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci§nienia prébnego

Badanie dzialania instalacji na goraco:

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
badania szczelnosci na zimno, po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badafh zabezpieczenia instalacji, po
przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej. Badanie na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrédta ciepta przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, przed
przystapieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany przez trzy doby. Podczas badania nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp. Wszystkie zauwazone usterki nalezy usunaé. Wynik
badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciek6w ani roszenia, a po ochtodzeniu
nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.
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3.10.  WARUNKI MONTAZOWE

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Nalezy wykona¢ ptukania oraz

proby szczelnosci instalacji wodnych. Nalezy dokonaé rozruchy poszczegdlnych instancji.

Montaz przewodéw

Nalezy zabezpieczy¢ pozarowo przejscia instalacyjne - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przy instalowaniu rur nalezy pami¢ta¢ o tym, aby nie pozostawia¢ wolnego, nie zamocowanego konca
rury, szczegdlnie przy instalowaniu kr6¢céw odpowietrzajacych i spustowych.

Rury powinny by¢ instalowane w taki spos6b, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne
uszkodzenia.

W pomieszczeniach przemystowych rury musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym, dzialaniem promieniowania cieplnego od elementéw o wysokiej temperaturze,
dziataniem promieniowania UV i otwartego ptomienia.

Rury sktadane w temperaturze ponizej -10°C, powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami,
zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.

Nie nalezy doprowadza¢ do zamarznigcia czynnika w rurze.

Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny umozliwia¢é swobodny ruch rurociggéw wywolany
wydluzeniami termicznymi.

W harmonogramie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ warunki wykonawstwa zabezpieczajacego
przewody, szczegdlnie z tworzywa sztucznego przed uszkodzeniem.

Nalezy bezwzglednie wykonywaé czastkowe préby ciSnieniowe cze$ci instalacji na stale
zabudowywanych w trakcie prac budowlanych.

Zapewni¢ odpowiednie zawiesia instalacji oraz zaopatrzy¢ je w elementy ttumigce drgania

Stosowac oznaczenia rurociaggow

Montaz grzejnikow

3.11.

Przed zamontowaniem zespotéw grzejnikowych nalezy sprawdzi¢ ich szczelnos¢,

Montaz grzejnikéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta,

Grzejniki montowane na $cianie nalezy instalowa¢ w pozycji poziomej w plaszczyznie réwnolegtej
do powierzchni $ciany,

Instalacja, mocowanie oraz przytaczenie grzejnikéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
producenta,

Wsporniki musza by¢ osadzone w $cianie lub podtodze w sposéb trwaty,

Laczenie grzejnikéw z gatagzkami nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz
bez uszkodzenia gatazek i $cian,

Nalezy instalowa¢ armature umozliwiajaca odcigcie doptywu czynnika grzewczego do grzejnikéw.

WARUNKI EKSPLOATACYJNE

Projektowanej instalacji c.o. nie wolno opréznia¢ z wody.

Instalacje w calo$ci, a takze czeSciowo grzejnik nalezy oprézni¢ z wody tylko w sytuacjach
awaryjnych. Woda stosowana do zasilania grzejnikéw powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy
PN-93/C-04607.

Uktad instalacji zamkniety 100 % szczelny, napetniony woda przez caly rok.
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4. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
4.1. PARAMETRY INSTALACJI I ZRODEA CIEPLA

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego wodng, pompowa, dwururowa, w uktadzie
zamknietym. Instalacja zasilana kottowni gazowej zlokalizowanej na parterze budynku.

Ciepto technologiczne doprowadzone bedzie do
-nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych zlokalizowanych zgodnie z cz¢$cia graficzng opracowania
- kurtyny powietrznej zlokalizowanej na parterze budynku
Podlaczenie nagrzewnic i kurtyny powinno by¢ zrealizowane w spos6b zapewniajacy mozliwos$¢ obstugi
Serwisowej.

4.2. PRZEWODY INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacja prowadzona jest w przestrzeni sufitéw podwieszanych z kottowni gazowej zlokalizowane;j
na parterze budynku do poszczegélnych pionéw CT i odbiornikéw. Rozprowadzenie przewodéw do
nagrzewnic w poszczeg6lnych centralach wentylacyjnych i kurtyny powietrznej zgodnie z czgécig rysunkowa.
Przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z p6zn. Zmianami). Stosowa¢ przewody przeznaczone do
wewnetrznych ci$nieniowo zamknigtych instalacji grzewczych. Wykonane z rur ze stali niskowgglowej (RSt
34-2) nr materialu 1.0034 wg PN-EN 10305-3, zewng¢trznie galwanicznie ocynkowanej (Fe/Zn 88) warstwa o
grubosci 8-15 pm oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywacyjng warstwg chromu. Laczone za pomoca
ztaczek systemowych z koncdwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem lub koncéwkami zaprasowywanymi
1 gwintowanymi z gwintami wewngetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-EN10226-1. Ziaczki wykonane ze stali
niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PNEN 10305-3., galwanicznie ocynkowanej (Fe/Zn 88)
warstwg o grubosci 8-15 pm oraz dodatkowo zabezpieczone pasywacyjng warstwa chromu.

Charakterystyka:
»  zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,
e odpornos$¢ na cisnienie do 16 bar,
* klasa palno$ci ogniowej A,
* system sygnalizacji niezaprasowanych potaczen.
Przewody C.T. prowadzone na dachu nalezy zabezpieczy¢ kablami grzewczymi.

Uwagi ogolne dotyczace prowadzenia rurociagéw instalacji ciepta technologicznego

* Kompensacje wydluzen termicznych rurociggdw zaprojektowano poprzez odpowiednie
uksztaltowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewodow.

*  Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
ogniochronnymi, zgodnie z warunkami technicznymi (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, z p6zn. zm. § 234.
1.) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementéw.

*  Wszystkie przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potaczenie na przewodzie.

* Instalacje prowadzona na dachu ptaskim nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez ptaki

*  Montaz rur zgodnie z instrukcja montazu producenta.
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*  Przewody mocowa¢ do konstrukcji budynku ($cian i stropéw) za pomoca standardowych zawiesi i
uchwytéw z przektadka amortyzujaca.

4.3. IZOLACJA

Przewody instalacji c.t. nalezy izolowa¢ termicznie otuling wykonang z pianki poliolefinowej, o gestej
strukturze zamknigtych komodrek i wilasciwoSciach nierozprzestrzeniajagcych ognia wg Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klasa reakcji na ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1),
o wspélczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/m?K.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 ,lIzolacja cieplna przewodéw, urzadzen i armatury” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 z pdzn. Zmianami).

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji
cieplnej  (materiat 0,035
[W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna S$rednicy wewngtrznej
rury

4 Przewody i armatura wg lp. 1-3 przechodzace przez §ciany lub |¥2 wymagan Ip. 1-3
stropy, skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, ulozone w| %2 wymagan zlp. 1-3
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

6 Przewody wg lp. 5 utozone w podtodze 6 mm

* - stosujqc materiat izolacyjny o roznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej
tabeli nalezy skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej

Nalezy zwr6ci¢ uwage aby przewody byty izolowane takze w miejscu przejs¢ przez przegrody

budowlane. Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.
UWAGA - przed przystgpieniem do rob6t wykonawca musi uzyska¢ od producenta dokument potwierdzajacy,
ze stosowane izolacje posiadaja klase reakcji na ogien zapewniajacej nierozprzestrzenianie ognia w
rozumieniu Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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4.4. ARMATURA REGULACYJNA

Nalezy stosowa¢ wezly pompowe - gotowe do podlaczenia hydrauliczne uktady regulacji wydajnos$ci
nagrzewnic wodnych. Przeznaczone do wspdtpracy z wodnymi nagrzewnicami powietrza.
Glowne elementy weziéw pompowych to: obiegowa pompa wodna, tréjdrogowy zawér regulacyjny
wyposazony w sitownik sterowany sygnatem analogowym, filtr siatkowy oraz dwa termomanometry.
Uktad zamkniety jest w obudowie wykonanej z EPP. Obudowa zapewnia trwatg ochrone przed zewnetrznymi
czynnikami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Stanowi tez skuteczng izolacj¢ cieplna
wewnetrznych komponentéw.

Wezet pompowy zapewnia:

- ptynna regulacje temperatury nawiewanego powietrza, realizowang poprzez ptynng zmian¢ temperatury
czynnika roboczego zasilajacego nagrzewnice, przy zachowaniu stalej wydajnosci tego czynnika w
nagrzewnicy (regulacja jakoSciowa)

- podwdjna, najbardziej skuteczng ochrone przeciwzamrozeniowa nagrzewnicy, polegajaca na kontroli
temperatury powietrza za nagrzewnicg oraz na kontroli temperatury powrotu czynnika grzewczego, dziatajacej
réwniez po wytaczeniu centrali.

4.5. ARMATURA ODPOWIETRZAJACA

W najwyzszych punktach instalacji, na zakonczeniu pionu C.T. zamontowaé automatyczne zawory
odpowietrzajace z kulowymi zaworami odcinajagcymi. Odpowietrznik musi by¢ zainstalowany w pozycji
pionowej zgodnie z naturalnym ruchem powietrza w instalacji ku goérze.

4.6. ARMATURA ODWADNIAJACA

W najnizszych punktach instalacji wykona¢ odwodnienie przewodéw.

4.7. PROBA CISNIENIOWA

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci na zimno, bez udziatu wezta,
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTT Instal czg$¢ 6: - ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” lub wymaganiami réwnowaznymi. Przed przystapieniem do
nadania szczelnoS$ci
nalezy wyptuka¢ calg instalacje. Nastepnie nalezy napetni¢ instalacje wodg. Nalezy
odlaczy¢ zasilanie z sieci od instalacji. Po napetnieniu instalacji, nalezy dokonac
doktadnych ogledzin instalacji przy statycznym ci$nieniu stupa wody. Badanie szczelnosci
instalacji zimng wodg mozna rozpocza¢ co najmniej po jednej dobie od momentu
napetnienia i stwierdzeniu gotowosci instalacji (brak wyciekdw i roszenia).

Po potwierdzeniu gotowos$ci do badania, nalezy zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji za
pomoca pompy, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Co najmniej 3
godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica w
granicy £3K) i nie powinno wystgpowac¢ promieniowanie stoneczne. Po uzyskaniu
catkowitej szczelnosci instalacji nalezy wykonaé probe szczelnosci na ,,gorgco” z udzialem
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wezla ciepta. Szczegétowe informacje na temat prob szczelnosci znajdujg si¢ w
Wymaganiach Technicznych COBRTT INSTAL cz. 6.

4.8. MOCOWANIE INSTALACJI C.O.IC.T.

Przy prowadzeniu gtéwnych przewodéw grzewczych nalezy zachowa¢ maksymalne
odlegtosci miedzy podporami dla rur stalowych podane w tabeli

Maksymalny odstep miedzy| podporami przewodow stalowych:

Przewdd montowany
Matenat Srednica nominalna rury | Pionowo" | Poziomo
m m
1 2 3 4
DN 10 do 20 20 1.5
DN 25 29 22
DN 32 34 2.6
Stal weglowa zwykta ocynkowana; DN 40 39 3.0
Stal odporna na korozje; DN 50 46 3.9
DN 65 49 3.8
DN 80 52 4.0
DN 100 59 45
"Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

S. INSTALACJA WODY LODOWEJ
5.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatéw wentylacyjnych.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
o PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
*  budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w
e pomieszczeniach.
o PN-78/B-10440 Parametry obliczeniowe powietrza wewngetrznego w
* pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
o PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w
* sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
*  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).
o PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace sieci
przewodow utatwiajacych konserwacje systeméw przewodow.

o "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych'. Tom II, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.
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5.2. ZRODL.O CHELODU

Zrédtem chtodu dla budynku bedzie jedna wytwornica wody lodowej chtodzona powietrzem ustawiona
na dachu budynku zgodnie z cz¢$cia rysunkowa, o mocy 165 kW.

Agregat musi posiada¢ certyfikat EUROVENT.
Agregat musi posiada¢ mozliwos$¢ podtaczenia do systemu BMS. Modut dobra¢ do rodzaju BMS.

Budowa agregatu
Drziatanie urzadzenia opiera si¢ na sprezaniu, skraplaniu pary, a nast¢pnie odparowywaniu zgodnie z
odwrotnym cyklem Carnota.

Gtowne elementy sktadowe:

sprezarka Srubowa stuzaca do zwigkszenia ci$nienia pary czynnika chtodniczego z cisnienia parowania do
ci$nienia skraplania,

skraplacz, w ktérym para pod wysokim ci$nieniem skrapla si¢, odprowadzajac do atmosfery cieplo usuniete z
chtodzonej wody dzigki wymiennikowi ciepta chtodzonemu powietrzem,

zawor rozprezny, ktéry umozliwia zmniejszanie ci$nienia sprezonej cieczy z ci$nienia skraplania do ci$nienia
parowania,

parownik, w ktérym ptynny czynnik chtodniczy pod niskim ci$§nieniem odparowuje, ochtadzajac wode.

Czynnik chlodniczy

W urzadzeniu zastosowano czynnik chtodniczy R32.
Charakterystyki fizyczne czynnika chtodniczego R32
Klasa bezpieczenstwa (wg normy ISO 817) A2L
Grupa wg dyrektywy PED 1

Gestos$¢ pary przy 25°C, 101.3 kPa (kg/m3) 2.13
Masa czasteczkowa 52.0

Temperatura wrzenia (°C) -52

Temperatura samozaptonu (°C) 648

Lokalizacja agregatu
Agregaty zlokalizowane na ptaskim dachu budynku. Zgodnie z cz¢scig graficzng opracowania, Jednostka
musi by¢ zamontowana na solidnej podstawie i idealnie wypoziomowana.

5.3. INSTALACJA WODY LODOWEJ DO CHLODNIC W  CENTRALACH
WENTYLACYJNYCH

Podstawowe parametry:
czynnik: roztwor glikolu etylenowego 35%
Tz/Tp="7/12°
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5.4. INSTALACJA WODY LODOWE] DO JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH

Podstawowe parametry:
czynnik: roztwor glikolu etylenowego 35%
Tz/Tp="7/12°

Projektuje si¢ uktad chtodzenia pomieszczen oparty na jednostkach wewnetrznych kasetonowych.
Powietrze z pomieszczenia pobierane bedzie przez jednostke wewnetrzng i nastepnie po schtodzeniu przez
nawiewnik wttaczane bedzie do pomieszczenia. Przewidziano stosowanie jednostek kanatowych, w ktdérych
system poboru powietrza znajduje si¢ na spodzie jednostki.

Wszystkie jednostki wewnetrzne muszg mie¢ atesty dopuszczajace do stosowania w obiektach Stuzby
Zdrowia. Kazda jednostka chtodnicza ma mozliwo$¢ odcigcia.

Rozmieszczenie, moc i parametry dobranych jednostek podano w czgéci graficznej opracowania. Szczegoty
montazu zgodnie z instrukcja producenta.

5.5. ARMATURA I REGULACJA

Regulacja i réwnowazenie przeptywu wody do jednostek wewngtrznych pomoca wielofunkcyjnych
zaworéw regulacyjno-rownowazacych, ktére niezaleznie od obcigzenia systemu utrzymuja staly zadany
przeptyw oraz posiadaja funkcje odcigcia. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia udokumentowane;j
przez niezalezny instytut badawczy rzeczywistej charakterystyki pracy zaworu. Montowaé zawory
regulacyjno-réwnowazace bez sitownika.

Sterowanie wydajnoscia chtodnic powietrznych za pomocg regulacyjnych zaworéw tréjdrogowych
umieszczanych na powrocie, sterowanych z automatyki centrali. Centrale z automatyka producenta.
Przeptyw czynnika chtodniczego przez jednostki wewnetrzne bedzie sterowany automatyka jednostki
wewnetrznej, w funkcji temperatury w pomieszczeniu.
Sterowanie jednostkami wewnetrznymi poprzez sterowniki nascienne w kazdym obstugiwanym
pomieszczeniu na $cianie na wysokosci ok. 1,5 m od poziomu posadzki - nad wiacznikiem Swiatla.
Sterowniki w pomieszczeniach ogélnodostepnych musza mie¢ mozliwo$¢ zablokowania przed sterowaniem

przez osoby nieupowaznione.

5.6. PRZEWODY INSTALACJA WODY LODOWE]

Jednostki wewnetrzne oraz chtodnice w centralach wentylacyjnych na dachu nalezy potaczy¢ z
agregatami, instalacja dwururowa z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie 1.0034 o potaczeniach
zaciskowych za pomocg ksztattek systemowych kielichowych z pier§cieniem uszczelniajacym umieszczonym
fabrycznie wewnatrz kielicha. Zaci$nigcia rury i ksztattki wykonuje si¢ przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzgdzia. W zaleznosci od wymiaréw rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykonaé
przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.
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DN d di s
[mm] [mm] | [mm] [mm]
DN 15 18 15,6 1,2
DN 20 22 19 1,5
DN 25 28 25 1,5
DN 32 35 32 1,5
DN 40 42 39 1,5
DN 50 54 51 1,5
DN 65 76,1 72,1 2
DN 80 88,9 84,9 2
DN 100 108 104 2

Przewody do klimatyzatoréw nalezy prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitéw podwieszanych.
Przewody do chiodnic w centralach wentylacyjnych nalezy rozprowadzi¢ na dachu. Przewody na dachu poza
izolacja termiczng musza by¢ zabezpieczone dodatkowa warstwa ochronng przed ptakami z blachy
ocynkowanej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym.

Zawory odpowietrzajace nalezy zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalacji oraz przed chtodnicami.
Przed kazdym zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawor odcinajacy.

Na przewodzie zasilajgcym oraz powrotnym przed agregatami projektuje si¢ ziaczki do weza
umozliwiajagce oprdznienie instalacji z czynnika chtodniczego. Przy agregacie na przewodzie powrotnym
nalezy umiesci¢ zaw6r do napetniania instalacji czynnikiem chtodniczym.

Calos¢ instalacji chtodniczej wykona¢ zgodnie z wymogami producenta urzadzen.
Dla armatury umieszczonej na przewodach w stropach podwieszonych nalezy przewidzie¢ rewizje w stropie.
Wszystkie przejscia rur instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w
klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

5.7. IZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW CHELODNICZYCH

Przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie kauczukiem czarnym samoprzylepnym, nalezy zaizolowaé
wszystkie elementy instalacji chtodu facznie z podporami.

Przewody na dachu poza izolacja termiczng musza by¢ zabezpieczone kablami grzejnymi oraz dodatkowa
warstwg ochronng przed ptakami z blachy ocynkowanej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym. Przej$cia
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ z potowg izolacji dla danej $rednicy rury.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne

podane w ponizszej tabeli:
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Mimimalna grubosé 1zolacy cieplne)
(material o wspolczynniku

Lp. Rodza) przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
%= 0,035[W/(m - K)])
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrzne) rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armatura wg lp. 14 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1—4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieple; 1 cyrkulacp 50% wymagan z lp. 1-4
instalacyi cieple; wody uzytkowe) wg lp. 14, ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanym pomieszczeniami

roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewane; 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czeici nieogrzewane) 30 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z lp. 1—4
Uwaga:

!} Przy zastosowaniu materialu 1zolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla miz podany w tabeli — nalezy
skorygowaé grubos¢ warstwy 1zolacyjnej.

3 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.8. ODPROWADZANIE SKROPLIN

Jednostki wewnetrzne powinny by¢ wyposazone we wbudowang pompke skroplin jesli jej nie posiadaja
nalezy dokupi¢ ja dodatkowo. Skropliny z urzadzen wewnetrznych i central nalezy odprowadzi¢ rurkami z PP
do kanalizacji wewnetrznej 1aczone przez sklejanie. Spadek przewodéw od 1% do 2%. Skropliny z kazdej
jednostki nalezy odprowadzi¢ wspdlnie lub osobno do pionu kanalizacji sanitarnej. Przewody skroplin przy
jednostkach oraz podtaczenie do pionu nalezy zasyfonowac.

5.9. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODY LODOWEJ

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac ja probie wodnej, warto$¢ ciSnienia proby, czas proby oraz wynik
pozytywny proby do rodzaju materialu, na podstawie warunkéw wykonania i odbioru rob6t np. COBRTI
INSTAL Zeszyt 6: Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" lub dokumentéw
réwnowaznych.

Prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

Przed préba nalezy napetni¢ instalacje woda, przeptukaé oraz doktadnie odpowietrzy¢. Nalezy poczekaé
na wyréwnanie temperatury pomi¢dzy woda w instalacji a otoczeniem. Podtgczamy urzadzenie do préby
szczelnosci 1 wytwarzamy cis$nienie probne w instalacji. Maksymalne ci$nienie prébne wynosi 6 bar. Badanie
wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia probnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar.
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Badanie gléwne polega na sprawdzeniu po 2 h ci$nienia prébnego. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2
bar.

W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po prébie cisnieniowej instalacje chtodnicza napetni¢ i zaizolowac.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnoSci, rurociaggi nalezy oczyS$ci¢ do II stopnia czystoSci
wg PN-70/H-97052 (lub normy réwnowaznej), odttusci¢ i zastosowa¢ dwukrotne malowanie, zachowujac
niezbedny odstep czasu na wyschnigcie pierwszej warstwy. Podczas malowania wilgotno$s¢ powietrza nie
moze przekracza¢ 75%, a temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od +10°C.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]
6.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania nastepujacych przepiséw (lub
norm i przepiséw réwnowaznych):
PN-67/B-03410Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatéw wentylacyjnych.
PN-73/B-03431Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-83/B-03430Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w

pomieszczeniach.
PN-78/B-10440Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-76/B-03420Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace sieci przewodow
utatwiajacych konserwacje systemow przewodow.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych". Tom II, oprac. COBRTI "Instal"
Warszawa.

6.2. DANE OGOLNE I ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano 7 uktadéw wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, realizowanych za pomoca central
wentylacyjnych z odzyskiem ciepta, ktére obstugiwac beda:

» uklad NW1 - sala gimnastyczna i sala kinezyterapii na poziomie kondygnacji parter,

* uktad NW2 — gabinety i pomieszczenie odpoczynku na poziomie kondygnacji parter,

e uktad NW3 — szatnie na poziomie kondygnacji parter,

* uktad NW4 — szatnie na poziomie kondygnacji parter

» uktad NWS5 — komunikacje, §wietlice 1 nawiew do izolatek na poziomie kondygnacji parter i pigtro,

* uktad NW6 — komunikacje i pomieszczenia socjalne na poziomie kondygnacji parter i pi¢tro,

» uktad NW7 — pokoje t6zkowe na poziomie kondygnacji pi¢tro,
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Zaprojektowano 14 ukladéw wentylacyjnych wywiewnych W8-W21 7z tazienek, $luz izolatek i
pomieszczen technicznych, realizowanych za pomoca wentylatoréw dachowych.

Lokalizacje central wentylacyjnych i wentylatoréw wg. czesci rysunkowe;.

Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej
danej przegrody. Wszystkie klapy ppoz z sitownikami, wlaczone do SAP

Uwagi ogolne:

Przed zamawianiem ksztattek i kanatéw wentylacyjnych nalezy wszystkie doktadnie domierzy¢ na
budowie.

W trakcie realizacji nalezy wzia¢ pod uwage konieczno$¢ dopasowywania niektdrych ksztattek i
kanatéw na budowie w trakcie montazu

Wszystkie przejScia przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornoSci
ogniowej danej przegrody.

Strefy serwisowe wszystkich urzadzen wentylacyjnych nalezy dostosowaé na budowie.

Wszystkie taczenia kanaléw wykona¢ jako szczelne. Okragte kanaly taczone na uszczelki.

Wszystkie elementy nawiewne/wywiewne z przepustnicami powietrza do regulacji strumienia.
Montaz kratek i anemostatéw wentylacyjnych po wykonaniu sufitu podwieszonego.

Wszystkie czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed owadami, ptakami oraz
warunkami atmosferycznymi.

Przebicia przez przegrody budowlane pionowe 1 poziome nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z
kierownikiem budowy.

Dla nawiewnikéw, przepustnic, regulatoréw oraz klap ppoz. wentylacyjnych nalezy wykonaé rewizje
w suficie podwieszonym umozliwiajace dostep.

Wszystkie elementy nawiewne/wywiewne z przepustnicami powietrza do regulacji strumienia. W tym
wszystkie zawory wentylacyjne i nawiewniki bez skrzynek rozpreznych z przepustnicami na kanale,
natomiast wszystkie nawiewniki/wywiewniki ze skrzynkami rozpr¢znymi z przepustnicami na kroécu
dostarczane wraz z nawiewnikiem/wywiewnikiem od producenta

Wszystkie centrale wentylacyjne na dachu nalezy montowa¢ za pomoca systemu typu ,,big foot”.
Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w polaczenia elastyczne z instalacja wentylacji
mechaniczne;j.

Rzedne spodu sufitéw podwieszanych oraz lokalnych obnizen stropu podwieszanego wediug
opracowania architektury.

Wszystkie wentylatory dachowe z silnikami EC

Kazdy z wentylatoréw dachowych W8-W21 nalezy wyposazy¢ w potencjometr silnika EC

W projekcie przyjeto dtugos¢ modutéw kanatéw prostokatnych do 1500mm, okragtych do 2000mm.
Wszystkie urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej muszg posiada¢ mozliwos¢ wiaczenia do
sytemu BMS

Wszystkie centrale wentylacyjne musza posiadac certyfikat Eurovent potwierdzajacy spetnienie przez
producenta deklarowanych wymogéw(parametrow) technicznych.

Dla pomieszczen obstugiwanych przez uktad NW1 wykonaé system regulacji strumienia powietrza
wentylacyjnego w zaleznos$ci od stezenia dwutlenku wegla. System detekcji wykona¢ w oparciu o
czujniki CO2, swobodnie programowalny sterownik oraz regulatory VAV. Za pomocg swobodnie
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programowalnego sterownika nalezy zapewni¢ mozliwos¢ regulacji strumienia wentylacji réwniez od
czujnika ruchu.

*  Wszystkie klapy ppoz z sitownikami, wiaczone do SAP

* Anemostaty wywiewne w tazienkach zabezpieczone przed wilgocia

* Za gtéwnymi tréjnikami na poszczegdlnych uktadach zaprojektowano przepustnice regulacyjne

* Oznaczone na rzutach transfery powietrza miedzy pomieszczeniami wykonywa¢ w drzwiach za
pomocg otworéw w dolnej czesci drzwi. Powierzchnia otworéw musi zapewnia¢ predkos¢ powietrza
nie wieksza niz 2 m/s dla strumienia powietrza podanego na rzutach

e Zalacznik specyfikacja techniczna wentylacji mechanicznej nalezy rozpatrywaé wraz z
rysunkami i opisem technicznym. Wszelkie watpliwosci i rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ z
autorem niniejszego opracowania.

Dane klimatyczne wyj$ciowe do obliczen:
*  parametry powietrza zewngetrznego:
o LATO: wilgotnos¢ 55-60%/temperatura 32 st. C
o ZIMA: wilgotnos¢ 100%/temperatura -20 st. C
*  parametry powietrza wewngtrznego:
o LATO: wilgotnos¢ 50%/temperatura 26 st. C
o ZIMA: wilgotnos¢ 25%/temperatura 20/24 st. C

Uktad NW1

Uktad obstugiwaé bedzie sale gimnastyczna 1 sale kinezyterapii na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika cieplfa,
chlodnicy 1 nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekcji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Dla pomieszczen obstugiwanych przez uktad NW1 (oddzielnie dla sali gimnastycznej i oddzielnie dla
Sali kinezyterapii) wykona¢ system regulacji strumienia powietrza wentylacyjnego w zaleznosci od st¢zenia
dwutlenku wegla. System detekcji wykona¢ w oparciu o czujniki CO2, swobodnie programowalny sterownik
oraz regulatory VAV. Za pomoca swobodnie programowalnego sterownika nalezy zapewni¢ mozliwos$¢
regulacji strumienia wentylacji réwniez od czujnika ruchu.

Wydatek nawiewu: 4000 m3/h, spr¢z 500 Pa.
Wydatek wywiewu: 4000 m3/h, sprez 500 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 20 °C

Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.
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Uklad NW2

Uktad obstugiwaé bedzie gabinety i pomieszczenie odpoczynku na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekcji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomoca czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 3680 m3/h, sprez 550 Pa.
Wydatek wywiewu: 3460 m3/h, sprez 550 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 24 °C

Ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uktad NW3

Uktad obstugiwaé bedzie szatnie na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ w strefie sufitu podwieszonego na poziomie kondygnacji parter.
Powietrze bedzie nawiewane 1 wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanatéw wyposazonych w
przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci
powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni $ciennej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 500 m3/h, sprez 250 Pa.
Wydatek wywiewu: 250 m3/h, sprez 250 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: brak chtodnicy Zima: 24 °C

Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uklad NW4

Uktad obstugiwaé bedzie szatnie na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
nagrzewnicy wodnej, wentylatora.
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Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ w strefie sufitu podwieszonego na poziomie kondygnacji parter.
Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z pomieszczen za pomoca sieci kanatéw wyposazonych w
przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci
powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni $ciennej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 700 m3/h, sprez 250 Pa.
Wydatek wywiewu: 500 m3/h, sprez 250 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: : brak chtodnicy Zima: 24 °C
Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uktad NW5

Uktad obstugiwa¢ bedzie komunikacje, Swietlice i nawiew do izolatek na poziomie kondygnacji parter
1 pietro.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 3990 m3/h, spr¢z 550 Pa.
Wydatek wywiewu: 3080 m3/h, sprez 500 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 20 °C
Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uklad NWé6

Uktad obstugiwa¢ bedzie komunikacje i pomieszczenia socjalne na poziomie kondygnacji parter i
pigetro.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.
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Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomoca czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 1450 m3/h, sprez 450 Pa.
Wydatek wywiewu: 1030 m3/h, sprez 400 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 20 °C
Ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uktad NW7

Uktad obstugiwaé bedzie pokoje t6zkowe na poziomie kondygnacji pigtro.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekcji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem glikolowym, oddzielny montaz sekcji nawiewnej i wywiewne;j
— zgodnie z czescia rysunkowa.

Wydatek nawiewu: 4700 m3/h, spr¢z 550 Pa.
Wydatek wywiewu: 4700 m3/h, sprez 550 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 24 °C
Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uklad W8

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo§¢ warstwy ttumiacej
thumika podano na rzutach..
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Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 250 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé¢: 250 m/h

sprez: 200 Pa

zasilanie: 230 V

Uktad W9

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 470 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé¢: 470 m/h

sprez: 250 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W10

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 200 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 200 m*/h

sprez: 200 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W11

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie na odpadki na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.
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Wydatek wywiewu: 80 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé¢: 80 m/h

sprez: 150 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W12

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie magazynowe i porzagdkowe na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 140 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 140 m*/h

sprez: 150 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W13

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia socjalne na poziomie kondygnacji pigtro.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 200 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 200 m*/h

sprez: 150 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W14

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie porzadkowe na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 30 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 30 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V
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Uklad W15

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie brudownik na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 30 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 30 m¥/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W16

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia izolatki i §luzy izolatki na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 110 m3/h
Dane wentylatora:
wydajno$¢: 110 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W17

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia izolatki i §luzy izolatki na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumiace;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 110 m3/h
Dane wentylatora:
wydajno$¢: 110 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W18
Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia izolatki i §luzy izolatki na poziomie kondygnacji pietro.
Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.
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Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 110 m3/h
Dane wentylatora:
wydajno$¢: 110 m*/h
sprez: 100 Pa
zasilanie: 230 V
Uklad W19
Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji pietro.
Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.
Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo§¢ warstwy ttumiacej
tlumika podano na rzutach..
Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 100 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 100 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uktad W20

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji pi¢tro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo§¢ warstwy ttumiacej
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 100 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnos¢: 100 m/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W21

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji pi¢tro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumiace;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.
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Wydatek wywiewu: 100 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 100 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Dane central wentylacyjnych
Centrale dachowe:

1. Certyfikat EUROVENT obejmujacy cate urzadzenie a nie tylko jej elementy wbudowane.

2. Pokrycie blachy stalowej alucynkiem ALZN150.

3. Izolacja pianka poliuretanowa 40 mm

4. Centrale wentylacyjne musza by¢ wykonane i przebadane zgodnie z ponizszymi normami:
-Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

-Szczelnos¢ obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 1/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - PN-
007 1886:2008); (RU): -400 Pa 0,09 1/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 1/sm? (L1 - EN
1886:2007)

-Wspodiczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),

-Wspoétezynnik mostkéw ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

NW1 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 79%, N/W — 4000/4000m3/h 500Pa/500Pa, nagrzewnica wodna - 20 kW, chlodnica wodna -
28,8 kW, masa — 711 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 1,5kW/1,5kW.
Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

NW?2 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 79%, N/W — 3680/3460m3/h 550Pa/550Pa, nagrzewnica wodna — 23,5 kW, chtodnica wodna
- 22,6 kW, masa — 719 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 2,2kW/1,5kW.
Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

NWS5 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 78%, N/W -3990/3080m3/h 550Pa/500Pa, nagrzewnica wodna — 21 kW, chtodnica wodna -
25,4 kW, masa — 715 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 3kW/1,5kW. Klasa
efektywnosci energetycznej — A+.

NW6 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 82%, N/W — 1450/1030m3/h 450Pa/400Pa, nagrzewnica wodna — 7,3 kW, chtodnica wodna
- 9,2 kW, masa — 503 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 0,7kW/0,38kW.
Klasa efektywnos$ci energetycznej — A+.

NW7 — centrala w wykonaniu zewngtrznym, higienicznym, wymiennik glikolowy o sprawnosci suchej
zgodnej z norma KE 1253/2014min. 68%, N/W — 4700/4700m3/h 550Pa/550Pa, nagrzewnica wodna — 20,5
kW, chtodnica wodna - 34,8 kW, masa — 997 kg, filtry nawiew epm65%, epm80%, filtry wywiew epm50%.
Moc silnikéw 4kW/2,2kW. Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

UWAGA: Powyzsze parametry naleZy spetni¢ w zakresie +5%.
Z wytgczeniem wymaganego minimalnego przeplywu i cisnienia statycznego, te parametry nalezy traktowacé
Jako doktadnie wymagane.

str. 37



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Centrale podwieszane:

1. Certyfikat EUROVENT obejmujacy cate urzadzenie a nie tylko jej elementy wbudowane.

2. Pokrycie blachy stalowej alucynkiem ALZN150.

3. Izolacja wetna mineralna 40 m

4. Centrale wentylacyjne musza by¢ wykonane i przebadane zgodnie z ponizszymi normami:
-Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

-Szczelnos¢ obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 1/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - PN-
07 1886:2008); (RU): -400 Pa 0,09 1/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 1/sm? (L1 - EN
1886:2007)

-Wspdlczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),

-Wspoétczynnik mostkéw ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

NW3 — centrala podwieszana, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE 1253/2014min.
75%, N/W — 500/250m3/h 250Pa/250Pa, nagrzewnica wodna — 3,2 kW, masa — 181 kg, filtry nawiew
epm65 %, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 0,18kW/0,18kW. Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

NW4 — centrala podwieszana, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE 1253/2014min.
76%, N/W —700/500m3/h 250Pa/250Pa, nagrzewnica wodna — 4,5 kW, masa — 251 kg, filtry nawiew
epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 0,38kW/0,38kW. Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

UWAGA: Powyzsze parametry naleZy spetni¢ w zakresie +5%.
Z wytgczeniem wymaganego minimalnego przeplywu i cisnienia statycznego, te parametry nalezy traktowacé
Jako doktadnie wymagane.

Wymagania wyposazenia dodatkowego dla central wentylacyjnych:
e Zawoér 3-drogowy - chlodnica na wode lodowa/ciepto technologiczne
* Moc chtodnicza/ciepta technologicznego musi by¢ sterowana przez zawdr 3-drogowy z
modulowanym sitownikiem.
e Zawdr i sitownik zaworu musza by¢ w komplecie z centralg wentylacyjng.
* Zawor regulacyjny musi by¢ zainstalowany na rurze powrotnej do chillera.
* Centrale maja by¢ wyposazone w automatyke.

Dane wentylatorow dachowych

Wentylatory dachowe z silnikami EC.
Wyposazenie montazowe kazdego wentylatora dachowego:
* podstawa dachowa tlumiaca
* plyta adaptacyjna
* przeciwkolnierz
e kréciec elastyczny
e kréciec elastyczny
* izolacja przeciwkondensacyjna

Parametry w punkcie pracy poszczegélnych wentylatoréw kanatowych:
UWAGA': Poniisze parametry nalezy spetni¢ w zakresie +5%.
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Z wylg leniem wym! g nego minim![Inego pr_eplywu i Lisnienil |t ty[lnego, te pLr metry nllezy tr ktow( ¢

jCko doktdnie wym[ gl ne.
* W8
Parametry w punkcie pracy
Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 250 m’/h I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 200 Pa Wiot - Ly,s 62 37 47 53 56 56 56 49 44
Pobér mocy 36 Wylot - Liyas 66 40 51 56 60 62 61 55 47
Napigcie nominalne ~1230 V x .
e Poziom ci$nienia akustycznego L;, [dB(A)]
Pobor pradu 0.37 A
Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 2460  min’ 35
Predkos¢ przeptywu 2.73 m/s 43
SFP 513 W/(m?/s) 55
Sprawnosc¢ statyczna 37.07 %
— 5 Poziom ciénienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnosc catkowita 3712 % - monta2 zewnetrzny, swobodna przestrzefi,
Wartos¢ regulacyjna 6.5 ' - brak zakiocen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m* Sabine.
« W9
Parametry w punkcie pracy
Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznejL,,, [dB(A)]
Przeptyw 470 m’/h I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 250 Pa Wilot - Lys 70 39 50 57 64 64 66 60 56
Pobér mocy 82 w Wylot - Lyas 75 43 54 62 67 69 70 66 60
Napiecie nominalne ~1230 V . g e
= Poziom ci$nienia akustycznego L, [dB(A)]
Pobér pradu 0.74 A
Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 3313 min” 44
Predkos¢ przeptywu 513 m/s 51
SFP 625 W/(m?/s) 64
Sprawnosc¢ statyczna 3751 %
— N Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnosc catkowita 37.81 % - montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 9.1 " - brak zakiécen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
c WI0
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Parametry w punkcie pracy

Wartosci mocy akustycznejL,,, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly,s 61 35 47 54 56 55 54 47 41
Wylot - Liyas 66 40 50 57 60 61 60 52 46

Poziom cis$nienia akustycznego L, [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 35
4,0 43
1,0 55

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakidcer fali dzwigkowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz £ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
WIOt - Lyas 58 32 44 52 51 50 49 40 35
Wylot - Ligss 62 38 47 54 56 56 55 45 38

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 31
4,0 39
1,0 51

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakidcer fali dZzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly 58 33 44 50 52 51 50 42 36
Wylot - Ly 62 38 47 53 55 57 56 47 40

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtoéé¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 31
40 39
1,0 51

Parametry techniczne
Przeptyw 200 m’/h
Cisnienie statyczne 200 Pa
Pobér mocy 30 W
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobor pradu 0.33 A
Czestotliwos$¢ nominalna 50 Hz
Predko$¢ obrotowa 2333  min’
Predkos¢ przeptywu 2.18 m/s
SFP 545 W/(m?/s)
Sprawnosc¢ statyczna 3358 %
Sprawnos¢ catkowita 3356 %
Wartos¢ regulacyjna 6.2 '

* Wl

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne
Przeptyw 80 m’/h
Cisnienie statyczne 150 Pa
Pobér mocy 15 w
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobor pradu 0.25 A
Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1896 min’
Predkos¢ przeptywu 0.87 m/s
SFP 655 W/(m?/s)
Sprawnosc¢ statyczna 21.21 %
Sprawnos¢ catkowita 21.21 %
Wartos¢ regulacyjna 4.9 '

* Wi2

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne
Przeptyw 140 m’/h
Cisnienie statyczne 150 Pa
Pobér mocy 18 w
Napigcie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.27 A
Czestotliwo$¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1964  min’
Predkos¢ przeptywu 1.53 m/s
SFP 470 W/(m’/s)
Sprawnos¢ statyczna 29.23 %
Sprawnos¢ catkowita 29.23 %
Wartos¢ regulacyjna 5.1 '

* W13

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakiécen fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
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Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 200 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 150 Pa Wiot - Lyyss 58 35 44 49 53 51 51 43 39
Pobér mocy 22 w Wylot - Lyas 62 38 47 52 56 57 56 48 41
Napiecie nominalne ~1230 V Z sz 2 2
. Poziom ci$nienia akustycznego L, [dB(A)]

Pobér pradu 0.29 A
Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegto$¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 2072  min’ 100 EL
Predkos¢ przeptywu 2.18 m/s 40 39
SFP 400  W/ms) 10 -
Sprawnos¢ statyczna 3474 %

2 N Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnos¢ catkowita 34.73 % - montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 5.4 Vv - brak zakiocer fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
* W14

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 30 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wiot - Lys 51 30 39 45 45 44 42 32 27
Pobér mocy 7 w Wylot - Ly 55 34 42 47 49 49 47 36 30
Napiecie nominalne ~1230 V e
s Poziom ci$nienia akustycznego L, [dB(A)]

Pobér pradu 0.22 A
Czestotliwoéé nominalna 50 Hz Odlegto$¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
Predkoé¢ obrotowa 1468  min’ 100 24
Predkos¢ przeptywu 0.33 m/s 40 32
SFP 881 W/(m?/s) 1.0 44
Sprawnosc¢ statyczna 8.51 %

¢ catkowi Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnosc catkowita 8.51 % - montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.6 v - brak zaktéceri fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
e WI15

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznejL,,, [dB(A)]
Przeptyw 30 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wiot - Lys 51 30 39 45 45 44 42 32 27
Pobér mocy 7 w Wylot - Lyse 55 34 42 47 49 49 47 36 30
Bptschrno e e ¥ Poziom ci$nienia akustycznego L,, [dB(A)]
Pobor pradu 0.22 A

Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 1468 min’ 100 24
Predkos¢ przeptywu 0.33 m/s 40 32

SFP 881 W/(m?/s) 1.0 44
Sprawnos¢ statyczna 8.51 %

P o 8.51 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.6 \' - brak zakiécer fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

« W16
str. 41



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 110 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Ci$nienie statyczne 100 Pa Wiot - Ly,s 52 30 39 44 46 45 44 35 29
Pobér mocy 1 W Wylot - Liyas 56 35 42 47 49 50 49 39 32
iyt EE. 8 Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]
Pobér pradu 0.23 A

Czestotliwoéé nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
Predko$¢ obrotowa 1581 min’ 10,0 25
Predkos¢ przeptywu 1.20 m/s 4,0 33

SFP 346 W/(m¥/s) 1.0 45
Sprawnos¢ statyczna 26.71 %

S colliowins 26.71 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzer,
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv - brak zakiocer fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

w17
Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 110 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wilot - Lyyss 52 30 39 44 46 45 44 35 29
Pobér mocy 1 W Wylot - Lyss 56 35 42 47 49 50 49 39 32
. i ~1230 V Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]
Pobér pradu 0.23 A

Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos$¢ obrotowa 1581 min” 100 25
Predkos¢ przeptywu 1.20 m/s 40 33

SFP 346 W/(m¥/s) 1.0 45
Sprawnos¢ statyczna 26.71 %

T P T— 26.71 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv - brak zakiécen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

W18
Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 110 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wiot - Lyss 52 30 39 44 46 45 44 35 29
Pobér mocy 1 w Wylot - Liyas 56 35 42 47 49 50 49 39 32
Nap',ec'e nominaine ~1230 V Poziom ci$nienia akustycznego L,, [dB(A)]
Pobér pradu 0.23 A

Czestotliwo$¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkoé¢ obrotowa 1581  min’ 100 25
Predkos¢ przeptywu 1.20 m/s 40 33

SFP 346 W/(m?/s) 1.0 45
Sprawnosc¢ statyczna 2671 %

PR S 26.71 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.9 \' - brak zakiocen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

W19
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Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne
Przeptyw 100 m’/h
Ci$nienie statyczne 100 Pa
Pobér mocy 10 w
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.23 A
Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1567 min’
Predkos¢ przeptywu 1.09 m/s
SFP 358 W/(m?/s)
Sprawnos¢ statyczna 2542 %
Sprawnos¢ catkowita 2542 %
Wartos¢ regulacyjna 3.9 \"
W20

Parametry w punkcie pracy

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly 51 30 39 44 46 45 44 34 29
Wylot - Ly 56 35 42 47 50 50 48 38 32

Poziom cis$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 25
4,0 32
1,0 45

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzer,

- brak zakiécen fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Parametry techniczne
Przeptyw 100 m’/h
Cisnienie statyczne 100 Pa
Pobér mocy 10 W
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobor pradu 0.23 A
Czestotliwos$¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1567  min’
Predkosc przeptywu 1.09 m/s
SFP 358 W/(m¥/s)
Sprawnos¢ statyczna 2542 %
Sprawnos¢ catkowita 2542 %
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv
W21

Parametry w punkcie pracy

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz £ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
WIot - Liyss 51 30 39 44 46 45 44 34 29
Wylot - Ligss 56 35 42 47 50 50 48 38 32

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtosc od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 25
4,0 32
1.0 45

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakiécen fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz £ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly 51 30 39 44 46 45 44 34 29
Wylot - Liss 56 35 42 47 50 50 48 38 32

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 25
4,0 32
1,0 45

Parametry techniczne

Przeptyw 100 m’/h
Cisnienie statyczne 100 Pa
Pobér mocy 10 W
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.23 A
Czestotliwos$¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1567  min’
Predkos¢ przeptywu 1.09 m/s
SFP 358 W/(m’/s)
Sprawnos¢ statyczna 2542 %
Sprawnos¢ catkowita 2542 %
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzer,

- brak zakiécer fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
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Dane techniczne nawiewnikow i wywiewnikow:

Anemostat pulsacyjny ze skrzynka rozprezng - Plyta czotowa wielkos¢ D=500mm wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej lakierowanej. Typ ptyty czotowej to nawiewnik pulsacyjny z dyfuzorem naptywu oraz
perforacja. Pulsacyjny charakter wyptywu gwarantuje szybka redukcje predkosci i réznicy temperatury. W
sgsiedztwie nawiewnika przeptyw powietrza ma charakter wyporowy 1 czastki pytu znajdujace si¢ w
pomieszczeniu nie osadzaja si¢ na ptycie czolowej nawiewnika

lub w jego poblizu. Moc akustyczna maksymalna LWA = 28 dB(A),

Anemostat wirowy okragly ze skrzynka rozprezng (lub bez skrzynki rozpreznej w zaleznosci od danych
na rzutach oraz specyfikacji technicznej elementéw wentylacji) - z okragta ptyta czotowa z blachy stalowe;j
lakierowanej lub aluminium. Wyptyw przez dyszg¢ z fopatkami zawirowujacymi. specjalna konstrukcja statych
fopatek zawirowujacych pozwala na osigganie wysokiej indukcji. Dzigki temu réznica temperatur i predkose
sg efektywnie redukowane. Dostarczane ze skrzynka rozprezng. Moc akustyczna maksymalna LWA
=30dB(A),

Anemostat wirowy prostokatny ze skrzynka rozprezing - Wysoko indukcyjny nawiewnik wirowy,
powierzchnia wyptywu, opdr i poziom mocy akustycznej nie zaleza od potozenia lamel. Plyta czotowa
wykonana z blachy stalowej, pokrytej wysokiej jakosci lakierem proszkowym. Z ruchomymi przestawianymi
lamelami o aerodynamicznym ksztalcie, z tworzywa sztucznego. Wysoka indukcja, gwarantujaca szybka
redukcje predkosci i réznicy temperatur. Stabilny strumien powietrza takze przy minimalnej iloSci powietrza.
Moc akustyczna maksymalna LWA =30 dB(A),

Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny - talerzowy z blachy stalowej jest przeznaczony do zastosowania
w systemach nawiewnych 1 wyciggowych. Zawor posiada na obwodzie uszczelke z pianki, ktéra pozwala na
fatwe dokrecenie i uszczelnienie. Moc akustyczna maksymalna LWA = 30 dB(A),

Uwagi:

*  Wszystkie elementy nawiewne/wywiewne z przepustnicami powietrza do regulacji strumienia. W tym
wszystkie zawory wentylacyjne i nawiewniki bez skrzynek rozpreznych z przepustnicami na kanale,
natomiast wszystkie nawiewniki/wywiewniki ze skrzynkami rozprgznymi z przepustnicami na kréécu
dostarczane wraz z nawiewnikiem/wywiewnikiem od producenta

* Nalezy przewidzie¢ niestandardowe wykonanie skrzynek rozpreznych lub podejs¢ do skrzynek
rozpreznych (odsadzki, zestawy kolan) w celu dostosowania ich do wymaganej w opracowaniu branzy
architektonicznej rzednej spodu sufitu podwieszanego.

6.3. KANALY WENTYLACYJNE

Zaprojektowano kanaty z blachy ocynkowanej o przekroju kotowym i prostokatnym, gtadkie prowadzone
w przestrzeni sufitéw podwieszanych oraz pod stropem pomieszczen, w ktérych sufitdw podwieszanych nie
ma, jak réwniez na dachu budynku. Prowadzenie kanatéw na dachu — min. 0,4m nad potacia dachu.
Miejsce prowadzenia i wymiary kanaléw pokazano na rysunkach.
Przed zamawianiem kanatéw i ksztaltek nalezy je doktadnie domierzy¢ na budowie.
Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy poddawa¢ okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niz co 12 miesigcy
lub wedlug wytycznych dostawcow central wentylacyjnych. W tym celu nalezy przewidzie¢ montaz rewizji
do czyszczenia kanatéw. Rewizje nalezy sytuowaé poza strefami czystymi.
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Na przejsciu kanatéw przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy zamontowaé
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody przez
ktora przechodzg. Strefy przeciwpozarowe wedlug architektury.

6.4. CZERPNIE I WYRZUTNIE

Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby dolna krawedz
otworu wlotowego znajdowata si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej sa zamontowane, oraz
aby zostala zachowana odlegto$¢ co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku, powinna
znajdowac si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej wyrzutnia jest zamontowana.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowa¢ tak aby zachowa¢ miedzy nimi odlegtos¢
nie mniejsza niz 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna
by¢ usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnia.

Odleglosci te moga nie by¢ zachowane w przypadku zastosowania zblokowanych urzadzen
wentylacyjnych, obejmujacych czerpnie i wyrzutni¢ powietrza, zapewniajacych skuteczny rozdziat
strumienia powietrza §wiezego od wywiewanego z urzadzenia wentylacyjnego.

Poziome czerpnie oraz wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ siatka stalowa oraz zaluzjami. Czerpnie i wyrzutnie
pionowe nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

6.5. IZOLACJA KANALOW WENTYLACYJNYCH

Kanaly obstugiwane przez centrale wentylacyjna:

-kanaly wewnetrzne nawiewne uktady NW1-NW7- wetna mineralna samoprzylepna o grubosci min. 50mm
-kanaly wewnetrzne wywiewne uktady NW1-NW7 — wetna mineralna samoprzylepna o grubosci min. 50mm
-kanaly zewnetrze - welna mineralna samoprzylepna o grubosci min. 100mm w ptaszczu z blachy
ocynkowane;j.

-kanaly uktadéw wywiewnych W8-W21 — bez izolacji lub wetna mineralna samoprzylepna o grubosci 25mm
przed przejSciem kanatu na zewnatrz budynku — zgodnie z zatgcznikiem specyfikacja techniczna wentylacji
mechaniczne;.

Szczegbtowe wytyczne dla grubosci izolacji termicznej kanatéw wentylacyjnych znajduja si¢ w zataczniku
specyfikacja techniczna wentylacji mechanicznej.

Uwaga: Nalezy stosowac materialy izolacyjne wysokiej klasy o niskim wspétczynniku przewodzenia ciepta.
Dla izolacji z kauczuku wymagana przewodnos¢ cieplna réwna 0,036 W/mK lub nizsza. Dla izolacji z welny
mineralnej wymagana przewodno$¢ cieplna réwna 0,042 W/mK lub nizsza.

Przewody zewnetrzne muszg posiada¢ dodatkowa warstwe ochronng z blachy ocynkowanej przed warunkami
atmosferycznymi i ptakami.

6.6. REGULACJA

Regulacje uktadéw nalezy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich urzadzen oraz kratek przy
pierwszym rozruchu instalacji. W celu tatwiejszego wyregulowania instalacji zaprojektowano kratki z
przepustnicami oraz przepustnice i regulatory przeptywu na uktadach wentylacyjnych.
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Po wykonaniu ciggéw wentylacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary szczelno$ci kanaléw wentylacji
potwierdzajac protokotami klase szczelnoS$ci, nastepnie instalacje nalezy poddaé czyszczeniu i przedstawié
Inwestorowi protokét z kontroli i czyszczenia instalacji wentylacji zgodnie z PN-EN 15780:2001 (lub normy
réwnowaznej), jak réwniez przedstawi¢ wideo/dokumentacje zdjgciowa dokumentujaca fakt przeprowadzenia
czyszczenia. W koncowym etapie wykonaé regulacje uktadéw w celu uzyskania nawiewu i wywiewu na
poszczegblnych anemostatach jak najbardziej zblizonych do wartosci projektowanych, zgodnie z norma PN-
EN 12599:2013-04 (lub normy réwnowaznej). Podczas regulacji nalezy oznaczy¢ polozenie wszystkich
elementéw regulacyjnych na przewodach, tak aby bylo mozliwe odtworzenie nastaw gwarantujacych
osigganie wydatkéw zgodnych z dokumentacjg projektowa.

Do uzytkowania przekaza¢ instalacje¢ z zamontowanymi nowymi filtrami. W ramach prac Wykonawcy
nalezy réwniez rozruch calej instalacji i przeszkolenie Uzytkownika w zakresie obstugi wszystkich
zamontowanych urzadzen.

6.7. OCHRONA AKUSTYCZNA

Dopuszczalny max. poziom hatasu emitowany do pomieszczen i na zewnatrz budynku przez urzadzenia
instalacji wentylacyjnej oraz zastosowanych zabezpieczen nalezy wykona¢ z uwzglgdnieniem warunkéw
rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (j.t.Dz.U. z 2014 r. poz.112) oraz zgodnie z norma Pn-87/B-02151/02- Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach.

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji wymagane s3 nastgpujace
elementy:

*  Szachty techniczne wyciszone zgodnie z poziomem hatasu dopuszczalnego w Polskiej Normie.

» Zastosowane wentylatory kanalowe w centrali wytlumione akustycznie (izolowane)

» Zastosowano wentylatory kanatowe w obudowach izolowanych o niskim poziomie hatasu

* Potaczenia elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi.

* Posadowienie central wentylacyjnych na wibroizolatorach.

e Tlumiki akustyczne na przewodach magistralnych instalacji oraz we wszystkich centralach
wentylacyjnych w ramach sekcji central wentylacyjnych, obnizajace poziom hatasu do
dopuszczalnego w Polskiej Normie. Ttumiki w centralach wentylacyjnych dostarczane od producenta
central wentylacyjnych wraz z centralami wentylacyjnumi.

* Lokalizacja urzadzen wentylacyjnych w wydzielonych pomieszczeniach technicznych lub
migdzystropiu

Dla poszczegdlnych pomieszczen na kanatach wentylacyjnych oraz wszystkich urzadzeniach redukuje sie
hatas do nastgpujacych poziomoéw:

* Pokoje chorych za wyjatkiem pokoi w oddziatach intensywnej opieki medycznej: dzien 35dB(A), noc
30dB (A)

* Pomieszczenia t6zkowe w oddziatach intensywnej opieki medycznej: dzien i noc 30dB(A)

* Pomieszczenia przygotowania chorych do operacji, gabinety badan lekarskich : dzief i noc 35dB(A)

* Pokoje lekarskie, pielegniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjatkiem dzialéw
technicznych i gospodarczych): dzien 40dB(A), noc 35dB (A)

* Sale konferencyjne: dziefi i noc 40dB(A)

Nie przewiduje si¢ przekroczenia wartosci normatywnych poziomu hatasu.
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7. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
7.1. WYMAGANIA PRAWNE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

- BN-82/8976-50 - Przejscia gazociagdéw przez przegrody budowlane.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom II, oprac. COBRTI
,.Instal” Warszawa.

7.2. OPIS WEWNETRZNE]J INSTALACJI GAZOWE]

Instalacja gazowa zasilana bedzie z projektowane;j baterii czterech zbiornikéw podziemnych o pojemnosci
6400L, zlokalizowanych na dzialce nalezacej do Inwestora.

Do projektowanego budynku przewidziano jedno wejscie przewodem DN8O stal.

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie:

- kaskadg czterech gazowych kotléw kondensacyjnych z zamknietag komora spalania 4x99kW

Dobrano kotly gazowe jednofunkcyjne, kondensacyjne z zamknietg komora spalania o mocy 99kW kazdy,
np. Viessmann Vitodens 200-W.

Instalacja gazowa doprowadzona bedzie do wydzielonego pomieszczenia 0.68 — Kottownia.

Przed kazdym urzadzeniem gazowym nalezy zamontowac¢ filtr do gazu oraz kurek odcinajacy.
Prowadzenie przewodéw pokazano na rysunkach.

W szafce gazowej zlokalizowanej na zewnatrz na Scianie budynku nalezy zamontowac kurek gléwny oraz
zawor odcinajacy typu MAG potaczony z systemem detekcji gazu. Po wykryciu metanu zawér MAG zostaje
zamkniety. Powyzszy system zabezpiecza przed niedopuszczalnym stezeniem gazu w pomieszczeniu.

7.3. PRZEWODY, URZADZENIA I OSPRZET

Instalacje gazu zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie.

Wszystkie przejscia rur gazowych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w stalowych tulejach
ochronnych, gazoszczelnych zgodnie z BN-82/8976-50.

Wszystkie przejscia przewodow gazu przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy
wykonaé jako przejscia przeciwpozarowe o Kklasie odpornosci ogniowej EI réwnej odpornosci
przegrody, przez ktora one przechodza. Klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego
okresla projekt architektury.

Przewody gazowe prowadzi¢ 0,1m powyzej innych przewoddéw instalacyjnych (c.0., woda). Wszystkie
kurki kulowe powinny posiada¢ atest Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian za pomoca kotkéw i uchwytéw metalowych. Polaczenie z
armaturg i urzadzeniami na gwint rozlaczne (Srubunkowe), a powyzej Srednicy @32 na potaczenie
kotnierzowe. Gwintowane potaczenia uszczelnia¢ wtéknem konopnym powleczonym pastg niewysychajaca
do gazu.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Przewody gazowe po oczyszczeniu pomalowa¢é
dwukrotnie farba podkladowa, a nastepnie farba olejna w kolorze zéitym.

7.4. SZAFKA GAZOWA, KUREK GEOWNY, ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY
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Na S$cianie zewnetrznej budynku w punkcie G5 nalezy zamontowaé wentylowang szafke gazowa z
zaworem odcinajacym oraz zaworem odcinajacym elektromagnetycznym typu MAG.
Szafka musi posiada¢ drzwiczki z nawierconymi otworami wentylacyjnymi w cz¢$ci dolnej i gorne;.

7.5. PROBA SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac¢ ja prébie szczelnosci, w obecnosci dostawcy gazu, za pomoca
sprezonego powietrza o ci$nieniu 50 kPa przez 30 min.

8. KOTLOWNIA GAZOWA
8.1. PRZYJETE ROZWIAZANIA

Zaprojektowana kotlownia gazowa znajdowac bedzie si¢ na parterze projektowanego budynku w
wydzielonym pomieszczeniu. Kottownia bedzie wytwarzata ciepto wykorzystywane na potrzeby:

- centralnego ogrzewania

- ciepta technologicznego

- podgrzewania cieptej wody uzytkowe;j

- zasilenia w ciepto istniejacego budynku

Szczegoétowa technologia kottowni wedtug rysunkow.

r

Zrédto ciepta:
- kaskada czterech kottéw gazowych kondensacyjnych Viessmann Vitodens 200-W z mozliwos$cia

modulacji mocy 20.0-396.0kW, lub innego producenta o r6wnowaznych lub lepszych parametrach.
Dla przygotowania cieptej wody zaprojektowano pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody firmy
Viessmann Vitocell 100-V CVAA 950 o pojemnosci 950L.

Projektowane obiegi grzewcze:
- obieg centralnego ogrzewania: 82kW
- obieg fadowania podgrzewacza c.w.u.: 40kW (priorytet do 58kW)
- obieg ciepta technologicznego: 134kW
- obieg sieci cieplnej: 140kW

Rury i armatura:

Instalacje grzewcza w kotlowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem, taczonych przez
spawanie. Rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ mechaniczne do drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050
1 PN-70/H-97051 oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez nalozenie jednej warstwy podktadu ftalowego,
modyfikowalnego, schnacego na powietrzu wg PN-71/H-97053 oraz PN-79/H-97070 i dwéch warstw emalii
ftalowej aluminiowej ogélnego stosowania, zgodnie z PN-71/H-97053 oraz PN-79/H-97070.

Wszystkie potaczenia urzadzen i armatury wykonac jako roztaczne. Kompensacje wydtuzen termicznych
rurociggédw przewidziano poprzez odpowiednie uksztattowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewodow
rozdzielczych.

Montowac¢ nalezy kurki kulowe przelotowe, gwintowane. Montaz instalacji do konstrukcji stropéw, $cian
oraz konstrukcji wsporczych wykonaé¢ z uzyciem elementéw systemowych np. firmy HILTI lub innego
producenta o réwnowaznych lub lepszych parametrach, dopuszcza si¢ takze wykonanie podparé z
ksztattownikéw stalowych w wykonaniu warsztatowym.
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Przewody uktada¢ ze spadkami umozliwiajacymi odwodnienie i odpowietrzenie. Spadek instalacji
wykona¢ w kierunku zrédta ciepta.

W najwyzszych punktach instalacji oraz w miejscach gdzie istnieje mozliwos¢ powstawania korkéw
powietrznych nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki odcinane zaworkami kulowymi. Po
wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ min. 2 godzinne ptukanie i prébe szczelno$ci. Po pozytywnym
wyniku préb szczelnosci na rurociagach w instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé izolacje
termiczng.

Zabezpieczenie instalacji:
Obieg grzewczy nalezy zabezpieczyé zaworami bezpieczenstwa o nastawie 4 bary oraz naczyniem

wzbiorczym.

Ciepta wode uzytkowa nalezy zabezpieczy¢é zaworem bezpieczenstwa o nastawie 6 bar oraz
przeptywowym naczyniem wzbiorczym.

W kotlowni przewidziano studni¢ schtadzajacg fil000 h=80mm w ktérej nastapi schtodzenie wody przed
wlaczeniem do kanalizacji sanitarnej pod posadzka.

Wentylacja:
Wentylacj¢ grawitacyjng pomieszczenia zapewni kanal wywiewny o przekroju @ 160 wyprowadzony

ponad dach budynku oraz kanal nawiewny typu ,,Z” umieszczony w §cianie pomieszczenia 0 wymiarach
20x30cm (wylot 0,3m nad posadzka pomieszczenia, po stronie zewnetrznej 2 m nad terenem).

Spaliny i powietrze do spalania:
Dla doprowadzenia powietrza do spalania oraz odprowadzenia spalin z kotta nalezy zamontowa¢ komin

powietrzno/spalinowy o $rednicy @110/160 ktérym beda odprowadzane spaliny i dostarczane $wieze
powietrze do spalania.

Uzupelnianie ztadu:
W projekcie przewidziano uzupelnianie ztadu instalacji centralnego ogrzewania bezposrednio z instalacji

zimnej wody. Na przewodzie zimnej wody nalezy zamontowaé zmigckczacz wody, zawoér zwrotny oraz
manometr. Potaczenie przewodu wody zimnej z instalacja centralnego ogrzewania wykona¢ za pomoca weza
elastycznego z r¢cznymi zaworami odcinajacymi.

Izolacja:
Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowaé gotowymi otulinami z pianki poliuretanowej prowadzonej w

ptaszczu z blachy ocynkowanej lub innego materiatu odpornego na uderzenia oséb trzecich. Izolacja termiczna
dla przewodéw prowadzonych w bruzdach $ciennych w ochronnej otulinie izolacyjnej z ptaszczem
tworzywowym nie wchodzacym w reakcje z materiatem wypetniajacym bruzdg.

Elementy izolacji termicznej powinny spelnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” wraz zpézniejszymi zmianami, powinna spetnia¢é wymagania minimalne podane
w ponizszej tabeli:

str. 49



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji
lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
[W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Roéwna s$rednicy wewnetrznej
rury

4 Przewody i armatura wg lp. 1-3 przechodzace przez $Sciany lub 12 wymagan Ip. 1-3

stropy, skrzyzowania przewod6éw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, utozone w 12 wymagan z Ip. 1-3
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

* - stosujgc materiat izolacyjny o réznigecym sig wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowacé
grubos¢ warstwy izolacyjnej

8.2. PROBY I ODBIOR INSTALACJI

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

a) uzycia wtasciwych materialéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

b) prawidtowosci wykonania potaczen,

c¢) prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Obowiazkowe proby szczelno$ci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodga tak, aby nie powstaty
poduszki powietrzne.

Warto$¢ cisnienia proby oraz pozostate czynnosci kontrolne nalezy wykonac¢ jak dla instalacji centralnego
ogrzewania zgodnie z opracowaniem pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przed badaniem préby szczelnos$ci nalezy odtaczy¢
urzadzenia, ktérych dopuszczalne ci$nienie jest nizsze od ci$nienia préby w tym np. naczynia przeponowe.

8.3. WYTYCZNE AKPIA

- Zasili¢ wszystkie urzadzenia elektryczne kotlowni.
- Przewidzie¢ wylacznik gléwny kottowni

8.4. WYTYCZNE PPOZ.

Sciany oraz strop nad kottownig nalezy wykona¢ w klasie ogniowej minimum REI 60.

Drzwi do kottowni o odpornos$ci ogniowej wymagane minimum EI 30 jednakze ze wzgledu na lokalizacje
nalezy wykona¢ drzwi o odpornosci ogniowej EI 120.

Wszystkie przejscia instalacjami przez przegrody budowlane kottowni nalezy wykonaé w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody. Rodzaj wykonania przej$cia ppoz. nalezy dostosowac do $rednicy oraz
materiatu danej instalacji.

Posadzkg oraz $ciany kottowni nalezy wykonczy¢ z materiatéw niepalnych.
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8.5. POZOSTALE WYTYCZNE

- W najwyzszych czesciach instalacji grzewczej oraz wszystkie lokalne odsadzenia rurociagéw w gore
nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne z kulowymi zaworami odcinajacymi, lokalne
odsadzenia rurociagéw w dot, w zawory spustowe.

- Przy montazu rurociagéw stalowych czarnych nalezy uzywac¢ ksztattek do wspawania (tréjnikow, kolan
hamburskich, zwezek itd) wykonanych zgodnie z odpowiednimi dla danej ksztaltki normy DIN lub PN.

- Przewody stalowe czarne nalezy laczy¢ poprzez spawanie w zaleznosci od Srednicy elektryczne lub
gazowe

- Przewody bezposrednio przed i za pompa nalezy uchwytowac¢ za pomoca podpér statych.

- Kolejnos¢ montazu urzadzen powinna uwzglednia¢ ich wielko$¢ i mozliwos¢ p6zniejszej instalacji przy
zmontowanej pozostatej instalacji kottowni.

- Odlegtosci pomigdzy uchwytami przewodéw stalowych nie powinny by¢ mniejsze niz odstepy
okreslone norma PN-64/B — 10400 lub BN-79/2551-03, a z tworzyw sztucznych zgodnie z wytycznymi
producenta systemu.

- Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

- Wszystkie materialy i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw urzadzen.

- Wszystkie urzadzenia ci$nieniowe jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy powinny posiadac
dopuszczenia i $wiadectwa UDT

- Instalacje¢ grzewczg nalezy napetni¢ i uzupetnia¢ woda o odpowiednich parametrach wymaganych przez
producenta kotta.

- W pierwszym okresie po uruchomieniu instalacji nalezy kilkakrotnie czys$ci¢ wkiady filtracyjne filtréw
oraz kontrolowa¢ ci$nienie w obiegach, ktére bedzie miato tendencje do obnizania si¢ w nastgpstwie
dzialania automatycznych odpowietrznikéw. Cisnienie to nalezy podwyzszy¢ przez uzupetnienie
obiegéw woda uzdatniona.

- Przewody nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach serii PN-70/M-01270.

- Po wykonaniu kottowni nalezy opracowac i przekaza¢ inwestorowi instrukcje obstugi, zawierajace
wytyczne eksploatacji i obstugi instalacji oraz wyszczegdlniajace Srodki ostroznosci, ktérych nalezy
przestrzega¢ w przypadku awarii lub nieszczelnosci.

- Na $cianie kottowni nalezy zawiesi¢ schemat technologii.

9. UWAGI KONCOWE

Calo$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz:
- zgodnie z obwigzujacymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym
- w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
- zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych cz. II ” - Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTTI Instal (lub dokumentami
réwnowaznymi):
- dla instalacji wodociagowych- zeszyt nr 7
- dla instalacji cieptej wody- zeszyt nr 11
- dla instalacji kanalizacyjnych- zeszyt 12
- dla instalacji centralnego ogrzewania- zeszyt nr 21 6
- dla instalacji wentylacji- zeszyt nr 51 11
- z zachowaniem obowiazujacych przepiséw B.H.P.
- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materialéw i urzadzen
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- zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02), wraz z p6zniejszymi zmianami.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub o§wiadczenie o zgodnos$ci z obowiazujaca Polska Norma.

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materialbw i rozwiazan instalacji
wewnetrznych. Wszystkie dobrane urzadzenia i materialy stanowia przyklad, przy zastosowaniu
innych urzadzen i materiatéw nalezy dobraé urzadzenia o tych samych parametrach technicznych i
jakosciowych oraz tej samej klasy.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Wszystkie przewody i izolacje cieplne musza by¢ wykonane z materialéw niepalnych lub w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na ogien tych materialow zgodnie z zal. 3 pkt.
3 “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie’ (Dz. U. nr 75/02), wraz z pézniejszymi zmianami.
Klasa reakcji na ogien izolacji co najmniej By -s3, d0.

UWAGA:

Wszystkie instalacje podlegajace zakryciu nalezy zinwentaryzowaé fotograficznie i przekazaé w
uzgodnionej formie do zamawiajgcego. Wszelkie probki materialéw powinny by¢ przedstawione
zamawiajacemu w formie rzeczywistej. Koniecznej jest uzyskanie akceptacji zamawiajgcego.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W przypadku rozbiezno$ci stanu istniejacego z projektem
nalezy skonsultowac si¢ z projektantem.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych wykonawca zinwentaryzuje i zweryfikuje elementy
instalacji istniejacych przeznaczone do demontazu, czy nie obsluguja pomieszczen poza zakresem
opracowania i nie sg konieczne do pozostawienia.

Opracowat:
mgr inz. Michat Zrébek
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II. OBLICZENIA I DOBOR URZADZEN KOTEOWNI

IIL. SPIS RYSUNKOW

SPIS RYSUNKOW

RZUT

01 | INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEI FUNDAMENTOW
02 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ, PPOZ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWE) RZUT PARTERU
03 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ, PPOZ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWE) RZUT PIETRA
04 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ, PPOZ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWE!J RZUT DACHU
05 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PODCISNIENIOWEJ 1 Z 2 ROZWINIECIE
06 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PODCISNIENIOWE) 2 Z 2 ROZWINIECIE
07 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1 Z 2 ROZWINIECIE
08 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 2 Z 2 ROZWINIECIE
09 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ ROZWINIECIE
10 | INSTALACIA P.POZ. ROZWINIECIE
11 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO RZUT PARTERU
12 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT tACZNIKA
13 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO RZUT PIETRA
14 | INSTALACIJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO RZUT DACHU
15 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ROZWINIECIE
16 | INSTALACJA WODY LODOWEI RZUT PARTERU
17 |INSTALACJA WODY LODOWEI RZUT PIETRA
18 | INSTALACJA WODY LODOWEI RZUT DACHU
19 | LOKALIZACJA KOTLOWNI GAZOWEJ | WEZtA CIEPLNEGO

20 | RZUT POMIESZCZENIA KOTLOWNI GAZOWEJ, INSTALACIA GAZOWA
20. | RZUT PIETRA (FRAGMENT) - LOKALIZACJA KANALOW WENTYLACYJNEGO

1 | WYWIEWNEGO | SPALINOWEGO
20. | RZUT DACHU (FRAGMENT) - LOKALIZACJA KANALOW WENTYLACYJNEGO

2 | WYWIEWNEGO | SPALINOWEGO

21 | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTtOWNI GAZOWEJ

22 | RZUT POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO W ISTNIEJACYM BUDYNKU

23 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — WYMIAROWANIE | OPIS RZUT PARTERU
24 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — WYMIAROWANIE | OPIS RZUT PIETRA
25 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — WYMIAROWANIE | OPIS RZUT DACHU
26 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — NUMERACJA ELEMENTOW RZUT PARTERU
27 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — NUMERACJA ELEMENTOW RZUT PIETRA
28 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — NUMERACJA ELEMENTOW RZUT DACHU
29 | INSTALACIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEKROJ IS-1
30 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEKRO!J IS-2
31 | INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ PRZEKROJ IS-3
32 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEKROJ IS-4
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VI. ZALACZNIKI

Dokument stwierdzajacy o przynaleznosci projektanta do

Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa Z1
Decyzja nr ZAP/0088/PWBS/21 stwierdzajaca przygotowanie zawodowe projektanta 72
Dokument stwierdzajacy o przynaleznosci sprawdzajacego do

Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa 73
Decyzja nr ZAP/0095/PWBS/20 stwierdzajaca przygotowanie zawodowe sprawdzajacego 74
Dane techniczne agregatu wody lodowe] Z5
Specyfikacja techniczna elementéw wentylacji mechanicznej 76
OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
(Dz. U. z 2020.0.1333), o$wiadczam ze powyzszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor / projektant: Imie i nazwisko / nr uprawnien : Podpis :

mgr inz. Michal Zrébek
Uprawnienia budowlane do projektowania w
PROJEKTANT : specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
nr ZAP/0088/PWBS/21

mgr inz. Grzegorz Skorupinski
Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
SPRAWDZAJACY: instalacji i urzagdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
nr ZAP/0095/PWBS/20
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1. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE OPRACOWANE]J DOKUMENTACJI

1.1. Inwestor

POWIAT KEPINSKI
UL. KOSCIUSZKI 5, 63-600 KEPNO

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych dla projektu:

,ROZBUDOWA ODDZIALU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY

BUDYNEK WRAZ Z £ ACZNIKIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.3.  Zakres opracowania obejmuje:

* instalacja wewne¢trzna wody zimnej, cieplej, cyrkulacji,

* instalacja wewng¢trzna ppoz.,

* instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej,

* instalacja wewne¢trzna kanalizacji deszczowej,

* instalacja centralnego ogrzewania,

* instalacja ciepta technologicznego,

* instalacja chtodu (woda lodowa),

* instalacja wewnetrzna wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

2. INSTALACJA WOD-KAN I PPOZ.
2.1. PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powinny speilnia¢ wymagania nast¢pujacych

przepisow lub przepis6w rownowaznych:
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

o PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymaganiai badania przy

odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t. I wyd. Arkady 1988r
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi
zmianami).
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2.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Zaprojektowano system instalacji kanalizacji grawitacyjnej. Odptyw $ciekéw z budynku projektuje si¢
czterema wyj$ciami z budynku. Nalezy wykona¢ instalacje kanalizacji sanitarnej wedlug rysunkéw IS.01-
IS.13.

Piony projektuje si¢ z rur niskoszumowych z PP do kanalizacji wewnetrznej. Podlgczenia
kanalizacyjne projektuje si¢ z rur i ksztaltek PVC lub PP do kanalizacji wewne¢trzne;.

Wewnegtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur do kanalizacji niskoszumowe;j.
Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykona¢ z rur PVC do kanalizacji zewngtrzne;.

Podstawowe minimalne parametry réwnowaznosci dla materiatu kanalizacji niskoszumowe;j:
- polipropylen z wypetniaczami mineralnymi

- gestos¢: 1.4 g/cm3

- sztywno$¢ obwodowa: SN >4 KN/m2

- klasa odpornos$ci ogniowej: B2

- odporno$¢ chemiczna: transport i odprowadzanie $§ciekéw o wartosci pH od 2 do 12

- maksymalna temperatura Sciekéw: 90°C — staty przeptyw, 95°C — przeptyw chwilowy

- minimalna temperatura instalacji: -20°C

- wskaznik wazony poziomu dzwi¢ku materialowego LSC,A dB(A): 16 dB

Podlaczenia przewodéw kanalizacyjnych od przyboréw do piondéw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
min. 2%. Podtaczenia podposadzkowe prowadzi¢ ze spadkiem 1,5%. Montaz rur i ksztattek wykona¢ zgodnie
z wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta. Rewizje kanalizacyjne nalezy umieszcza¢ na
przewodach spustowych przed podlaczeniem ich do przewodéw odptywowych. Napowietrzenie kanalizacji
poprzez piony wyprowadzone ponad dach i zakonczone wywiewka.

Sposéb montazu odptywu z brodzika nalezy dostosowa¢ do jego typu i rodzaju zastosowanego
odptywu. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta urzadzenia wybranego do montazu.
Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych systemowych.

Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej. Wszystkie instalacje powinny by¢ zakryte.

Wszystkie przejscia rur kanalizacyjnych przez S$ciany oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ w klasie odpornos$ci ogniowej danej przegrody. Typ przej$cia nalezy dopasowac do $rednicy
i rodzaju przewodu.

2.3. INSTALACJA WODY ZIMNE], CIEPLEJ I CYRKULACJI
2.3.1.PRZEWODY

Wszystkie piony oraz przewody poziome prowadzone w stropie podwieszonym zaprojektowano z rur
z polipropylenu odpornego na jednoczesne i dtugotrwate dziatanie temperatury oraz ci$nienia przesytanego
czynnika, a takze odpornoscig na korozj¢ i dzialanie substancji chemicznych w réznych temperaturach.

Piony oraz przewody poziome prowadzone pod stropem wykona¢ z rur polipropylenowych (typ 3) o
typoszeregu ciSnieniowym:
e PNI16 dla wody zimnej,
* PN20 dla wody cieptej i cyrkulacji

Potaczenie poszczegdlnych elementéw wykona¢ za pomoca ztaczek polipropylenowych taczonych
przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowa¢ odpowiednie
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parametry wykonywania potaczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywdéw materialu wewnatrz rury,
co moze zwigkszy¢ opory miejscowe instalacji. Warunki prawidlowo wykonanych potaczen wedtug
wytycznych producenta systemu.

Zastosowane do montazu instalacji rury oraz ksztattki powinny posiada¢ obowiazujacy certyfikat QB
08 (CSTB) lub réwnowazny.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozZenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wlasciwosci zgodne z
ponizsza specyfikacja techniczna.

Podstawowe minimalne parametry réwnowaznosci materialowej:

Materiat rur, norma PP PN16 (SDR7,4), PN20 (SDR6): PN-EN ISO 15874
PP Stabi Al PN20: AT-15-8286/2016
PP Glass PN16, PN20: ITB-KOT-2017/0320

Materiat ksztattek, norma PP PN20: PN-EN ISO 15874
Metoda faczenia Zgrzewanie polifuzyjne
Zakres Srednic rur: PN16: 20 — 110 mm

PN20: 16 — 110 mm

PN20 Stabi Al: 16 — 110 mm
PN16 Glass: 20 — 110 mm
PN20 Glass: 20 - 110 mm
Wspdtczynnik  wydtuzalnosci | PP jednorodne — 0,15

termicznej rur [mm/m x K] PP Stabi Al - 0,03
PP Glass — 0,05

Przewodnos¢ cieplna 0,24

[W/m x K]

Gestosé [g/em?] 0,90

Modut E [N/mm?] 900

Minimalny promief gi¢cia 8x Dz

Chropowatos$¢ Scianek | 0,007

wewnetrznych [mm]

Maksymalna temperatura | 90

robocza [°C]

Temperatura awaryjna [°C] 100

Maksymalne ci$nienie robocze | 10
[bar]

Stosowac rury z PP, klasy PN16 do wody zimnej i klasy PN20 stabilizowane wktadka AL lub GLASS
do wody cieptej klasy PN20. Laczenie rur i ksztattek poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze 260-280
°C.

Podej$cia wody zimne;j i cieplej od pionéw do przyboréw prowadzone w bruzdzie Sciennej wykonaé
z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT produkowanych z kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (typ
II) opornego na wysokie temperatury (rura bazowa), ta§my aluminiowej zgrzewanej doczolowo
ultradzwigkami (warstwa §rodkowa) oraz polietylenu o podwyzszonej gestosci PE-RT (warstwa zewnetrzna)
zabezpieczajacego warstwe aluminium. Potaczenia przewodéw wykonaé za pomoca systemowych ksztattek,
wykonanych z polifenylosulfonu (PPSU) lub z mosigdzu CW617N laczonych z rura przewodowa za pomoca
symetrycznych tulei nasuwanych, wykonanych z polifluorku winylidenu PVDF. Dopuszcza si¢ rozwigzania
zamienne o réwnowaznych lub lepszych wlasciwosciach materiatowych.
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Rury i ksztaltki, w zakresie $rednic 14-32 mm, powinny:

* by¢ wyposazone w stopery zapobiegajace kontaktowi warstwy aluminium z mosi¢zng powierzchnia
ksztattki

* posiada¢ wlasciwos¢ dowolnego ksztattowania — brak pamigci ksztattu (rury),

* umozliwia¢ stosowanie rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z warstwa Al taczona poprzez laserowe
spawanie doczotowe,

* umozliwia¢ dowolne stosowanie narzgdzi dostgpnych na rynku, przeznaczonych do systeméw z
tuleja/pierscieniem nasuwanym.

* dopuszcza si¢ rozwigzania zamienne o réwnowaznych lub lepszych wlasciwosciach materialowych.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wtasciwosci zgodne z ponizsza
specyfikacja techniczng.
Podstawowe minimalne parametry réwnowazno$ci materialowe;j:

Materiat rur, norma PE-RT/AI/PE-RT: PN-[] IO 21003;
Materiat ksztattek, norma PPSU: PN-EN ISO 21003
Mosiadz: PN-EN 1254
Metoda aczenia Nasuwanie tworzywowej tulei na rure i ksztattke
Zakres srednic rur: Srednica zew. | 14x2,0 mm
x grubo$¢ Scianki 16x2,2 mm
20x2,8 mm
25x2,5 mm
32x3,0 mm

Wspdtezynnik  wydluzalnosci | 0,025
termicznej rur [mm/m x K]

Przewodnos¢ cieplna 0,43
[W/m x K]

Minimalny promief gi¢cia 5xDz
Chropowatos¢ Scianek | 0,007
wewnetrznych [mm]

Maksymalna temperatura | 90
robocza [0C]

Temperatura awaryjna [oC] 100
Maksymalne ci$nienie robocze | 10
[bar]

Podejscia pod odbiorniki wody nalezy wykona¢ ze $ciany. Montaz rur zgodnie z instrukcja montazu
producenta.

Pod pionami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace na wodzie zimnej i cieptej oraz zawory
termostatyczne dla cyrkulacji (nastawy zaworéw pokazano na rysunku IS.01).
Rozprowadzenie przewodéw instalacji wody wg zataczonych rysunkéw.

Uzbrojenie instalacji

* Zawory odcinajace dla wody zimnej - kulowe z PP-R 20°C /10 bar,

e Zawory odcinajace dla wody cieplej - kulowe PP-R 60°C/10 bar.
Zawory odcinajace nalezy sytuowa¢ w miejscach fatwo dostgpnych dla p6zniejszej eksploataciji.
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e Zawory cyrkulacyjne termostatyczne umozliwiajagce automatyczne przegrzew wody o parametrach
minimalnych: atest PZH do kontaktu z woda pitna, korpus sko$ny wykonany z odpornego na korozje
brazu, nastawa wstgpna, klasa PN16.

Wszystkie przej$cia rur instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji przez Sciany oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody. Typ przej$cia nalezy
dopasowac do $rednicy i rodzaju przewodu.

2.3.2.PROBY CISNIENIOWE

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ ja prébie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” lub dokumentéw
réwnowaznych.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelno$ci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w
catosci.

Przed proba nalezy napehi¢ instalacje woda, przeptuka¢ oraz doktadnie odpowietrzy¢. Nalezy
poczeka¢ na wyréwnanie temperatury pomi¢dzy woda w instalacji a otoczeniem. Podtagczamy urzadzenie do
proby szczelnosci i wytwarzamy ci$nienie probne w instalacji. Maksymalne ci$nienie prébne = ci$nienie
eksploatacyjne wynosi 6 bar. Badanie wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia probnego po 2h. Jego spadek
nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gléwne polega na sprawdzeniu po 2h ci$nienia prébnego. Jego
spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystagpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usunac i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po prébie cisnieniowe] instalacje przeptukaé, nastgepnie wydezynfekowaé¢ i1 wode podda¢ badaniom
bakteriologicznym.

2.3.3.IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW

Przewody instalacji nalezy izolowa¢ termicznie otuling wykonang z pianki poliolefinowej, o gestej
strukturze zamknigtych komdrek i wilasciwosciach nierozprzestrzeniajagcych ognia wg Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klasa reakcji na ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1),
o wspotczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/m2K.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 ,,Izolacja cieplna przewoddw, urzadzen i armatury” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 z pdzn. Zmianami).

Przewody prowadzone w bruzdach w ochronnej otulinie izolacyjnej gr. 9mm z plaszczem
tworzywowym nie wchodzacym w reakcje z materialem wypelniajagcym bruzde. Elementy izolacji termicznej
powinny spelnia¢ wymagania PN-85/B-02421 (lub normy réwnowaznej) oraz posiada¢ S$wiadectwo
dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB (lub inne réwnowazne $wiadectwo) i pozytywna
opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcja montazu wybranego producenta
spelniajgcego wymagania.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw powinna spetnia¢ wymagania minimalne
podane w ponizszej tabeli:
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$§é¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez §ciany lub %2 wymagan poz. 1-3

stropy, skrzyzowania przewod6éw

stosujac materiat izolacyjny o réznigcym si¢ wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej
tabeli nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej

2.4. INSTALACJA PPOZ.
2.4.1.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Na projektowanej instalacji hydrantowej projektuje si¢ zawor antyskazeniowy klasy EA (o §rednicy
projektowanej instalacji).

Na projektowanej instalacji wodociaggowej do celéw bytowo-gospodarczych projektuje sie filtr sko§ny
kotnierzowy z siatka podwdjna 500 mikrondéw oraz zawdr pierwszenstwa ppoz. W warunkach normalnych
zawOr jest otwarty. W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody
do celéw gasniczych nastapi spadek ci$nienia zawdr pierwszenstwa odcina wode do instalacji wodociagowe;j
bytowo-gospodarcze;j.

W projekcie przewidziano zastosowanie ponizszych hydrantéw:
hydranty HP25 wyposazone s3 w waz potsztywny o dlugosci 30m.
Dtugos¢ zasiggu strumienia hydrantu wynosi 3 m.
Szafki standardowe oraz ze zredukowana glebokoscia (18cm) z dodatkowym miejscem na gasnica
wyposazone w gasnice. Wymiary wedtug rzutéw.

Hydranty nalezy zamontowa¢ w szafce hydrantowej, na takiej wysokoS$ci, aby zawory odcinajgce
hydranty byty na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:

* 1,0 dm3/s dla hydrantéw 25 z wezem potsztywnym,

Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym nie
powinno przekraczac:

* 1,2 MPa w przypadku hydrantéw wewngtrznych 25 z wezem pétsztywnym,

Zawory odcinajace hydrantéw powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane
wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w spos6b umozliwiajacy fatwe otwieranie i zamykanie
zaworu.

Instalacje ppoz. nalezy poddawa¢ ptukaniu w sposéb umozliwiajacy wymiang calej objetosci

zgromadzonej w niej wody. W tym celu na szczytach pionéw instalacji ppoz. nalezy zainstalowac zawory ze
ztaczka do weza.
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Préba szczelno$ci instalacji powinna zostaé wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
,»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed przystapieniem do préby ci$nieniowej
nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armaturg, ktdre przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby
zaktdcié prébe lub ulec uszkodzeniu.

2.4.2.PRZEWODY

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2)
zewnetrznie i wewnetrznie ogniowo ocynkowanych metoda Sendzimira oraz dodatkowo zabezpieczonych
pasywna warstwa chromu. Polaczenia wykona¢ za pomoca systemowych zltacz stalowych z wymienna
uszczelka z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz funkcja LBP umozliwiajaca wykrycie
niezaprasowanych polaczen poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ci$nieniu 1,5 bar. Stosowa¢ wytacznie
polaczenia zaprasowywane o profilu zacisku typu ,,M”. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢
uzyskanie ci$nienia roboczego do 16 bar dla $rednic do 54 mm.

Rury i ksztattki zastosowane do zlozenia instalacji powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty
dopuszczajace do zastosowania w statych wbudowanych instalacjach tryskaczowych jak VdS, FM, LPCB czy
CNBOP oraz wszystkie wtasciwosci zgodne z ponizsza specyfikacja techniczna.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i rozwiazan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.

Podstawowe minimalne parametry réwnowaznosci materialowe;j:

Materiat rur, norma Steel — cienkos$cienna stal niskoweglowa, nr materiatu 1.0034 wg PN-
EN 10305
Materiat ksztattek, norma Steel — cienkos$cienna stal niskoweglowa, nr materiatu 1.0034 wg PN-

EN 10305, ksztaltki zaprasowywane z gwintami wewnetrznymi i
zewnetrznymi wg PN-EN 10226. Ksztattki produkowane zgodnie z
CNBOP-PIB-KOT-2019/0128-1005.

Metoda faczenia ,Press” — zaprasowywanie ksztaltek na rurze

Zakres srednic rur: Srednica zew. | 22x1,5 mm
x grubo$¢ $cianki 28x1,5 mm
35x1,5 mm
42x1,5 mm
54x1,5 mm
76,1x2,0 mm
88,9%2,0 mm
108x2,0 mm
Wspétczynnik  wydtuzalnosci | 0,0108
termicznej rur [mm/m x K]

Przewodnos¢ cieplna 58

[W/m x K]

Minimalny promien gigcia 3,5 x Dz — maksymalnie do $rednicy 28 mm
Chropowatos$¢ Scianek | 0,01

wewnetrznych [mm]
Maksymalna temperatura | EPDM: od -35 do 135
robocza [°C]
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Temperatura awaryjna — | EPDM: 150
kroétkotrwata [°C]

Maksymalne ci$nienie robocze | 16 (22 — 54 mm); 12,5 (76,1 mm); 10 (88,9 — 108 mm)
[bar]

Certyfikacja systemu VvdS, FM, LPCB, CNBOP

Instalacja bedzie poprowadzona trasa pokazang na rysunkach.

Wszystkie przejscia projektowanej instalacji ppoz. przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy

wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Typ zabezpieczenia nalezy dobra¢ do materialu oraz
Srednicy.

3.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Obowigzujace normy 1 przepisy budowlane (dopuszcza si¢ stosowanie norm 1 przepisow
réwnowaznych):
PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publiczne;j.

PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociaggéw,

armatury i urzadzen.
PN /B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 12828:2006  Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania
PN-B-02414 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania
PN EN 15251:2012  Kryteria §rodowiska wewnetrznego, obejmujace warunki cieplne,
jako$¢ powietrza wewnetrznego, o§wietlenie i hatas
PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace
jakos$ci wody
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 1.) z
pdézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
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o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz.
719),

3.2. PARAMETRY INSTALACJI I ZRODEA CIEPEA

Obiekt zlokalizowany w II strefie klimatycznej, dla ktdrej obliczeniowa temperatura powietrza
zewnetrznego wynosi T, = —18 [°C], $rednia roczna temperatura zewnetrzna wynosi Ty e = 7,9 [°C].
Projektowane temperatury wewngetrze zostaty zatozone zgodne z wytycznymi zawartymi w normie PN —EN
12831 Tablica NB.2.

Do sporzadzenia bilansu ciepta wykorzystano wspétpracujace ze soba programy obliczeniowe Instal HCR
1 Instal OZC firmy Instal Soft. Metodologia obliczen programu jest zgodna z obowiazujaca norma PN EN
12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

Instalacja zasilana bedzie z projektowanej kottowni gazowej, zlokalizowanego w budynku. Parametry
wyjsciowe czynnika wynosza Tz/Tp=70/50°C.

Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania budynku wodna, dwururowa, pompowa, w systemie
zamknigtym, o parametrach:

* Temperatura czynnika roboczego Tz/Tp=70/50°C

3.3. PRZEWODY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Glowne przewody rozdzielcze
Gtéwne przewody rozdzielcze prowadzone z kottowni zlokalizowanej w budynku, w pomieszczeniu

0.68 do poszczegdlnych piondw instalacji, zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Prowadzenie przewodéw
pod stropem parteru. Przewody nalezy izolowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z pézn. Zmianami). Przewody
rozdzielcze przeznaczone do wewngtrznych cisnieniowo zamknigtych instalacji grzewczych. Wykonane z rur
ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3, zewne¢trznie galwanicznie
ocynkowanej (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 um oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywacyjng warstwa
chromu. L3czone za pomoca ztaczek systemowych z koncéwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem lub
koncéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-
EN10226-1. Ztaczki wykonane ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PNEN 10305-3.,
galwanicznie ocynkowanej (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 pumoraz dodatkowo zabezpieczone
pasywacyjna warstwg chromu.
Charakterystyka:

*  zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,

* odpornos¢ na cis$nienie do 16 bar,

* klasa palnos$ci ogniowej A,

* system sygnalizacji niezaprasowanych potgczen.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i rozwiagzan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.
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Piony
Piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w bruzdach Sciennych zgodnie z czeg$cia graficzna

opracowania. Przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z pdézn. Zmianami). Piony wykonaé z rur
przeznaczonych do wewnetrznych ci$nieniowo zamknietych instalacji grzewczych, z rur tworzywowych z
polietylenu wielowarstwowego. L.aczonych za pomoca ksztaltek z tworzywa PPSU lub mosi¢znych.
Charakterystyka:

* maksymalna temperatura pracy 90°C,

e odpornos$¢ na cisnienie do 10 bar,

» caltkowity brak dyfuzji tlenu do wody instalacyjne;j,

* odpornos$¢ na uderzenia hydrauliczne i zarastanie kamieniem,

* mozliwos¢ wykonywania potaczen w przegrodach budowlanych,

» funkcja sygnalizacji przypadkowo niezaprasowanych potaczen,

* bardzo mata wydtuzalno$¢ cieplna rur.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéow i rozwigzan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.

Przewody podltaczeniowe grzejnikéw
Przewody podtaczajace prowadzone od rozdzielaczy do grzejnikéw prowadzi¢ w bwarstwach

posadzki zgodnie z czgScig graficzng opracowania. Przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z
pézn. Zmianami). Gatazki wykona¢ z rur przeznaczonych do wewnetrznych ci$nieniowo zamknigtych
instalacji grzewczych, z rur tworzywowych z polietylenu wielowarstwowego. Laczonych za pomoca ksztattek
z tworzywa PPSU lub mosieznych.
Charakterystyka:

* maksymalna temperatura pracy 90°C,

* odpornos¢ na cisnienie do 10 bar,

» calkowity brak dyfuzji tlenu do wody instalacyjne;j,

* odpornos¢ na uderzenia hydrauliczne i zarastanie kamieniem,

* mozliwos¢ wykonywania potaczen w przegrodach budowlanych,

» funkcja sygnalizacji przypadkowo niezaprasowanych potaczen,

*  bardzo mata wydtuzalno$¢ cieplna rur.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw i rozwiazan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.

Uwagi ogélne dotyczace prowadzenia rurociaggow instalacji centralnego ogrzewania.

e Kompensacje wydluzen termicznych rurociggéw zaprojektowano poprzez odpowiednie
uksztaltowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw.

e Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
ogniochronnymi, zgodnie z warunkami technicznymi (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, z p6zn. zm. § 234.
1.) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow.

*  Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potaczenie na przewodzie.

*  Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
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W cze$ci graficznej przewody prowadzone w bruzdach Sciennych zostaly odsuniete od $cian dla
zachowania czytelnosci rysunku.

3.4. IZOLACJA

Przewody instalacji c.o. nalezy izolowaé termicznie otuling wykonang z pianki poliolefinowej, o gestej
strukturze zamknigtych komodrek i wilasciwoSciach nierozprzestrzeniajagcych ognia wg Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klasa reakcji na ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1),
o wspdlczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/m?K.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 ,lIzolacja cieplna przewodéw, urzadzen i armatury” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 z p6zn. Zmianami).

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubos¢  izolacji
cieplnej (materiat 0,035
[W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna $rednicy wewnegtrznej rury
4 Przewody i armatura wg lIp. 1-3 przechodzace przez $ciany lub stropy, |¥2 wymagan Ip. 1-3

skrzyzowania przewodéw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, utlozone w komponentach | % wymagan z Ip. 1-3
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

6 Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze 6 mm

* - stosujgc material izolacyjny o réznigcym si¢ wspoétczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli
nalezy skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Nalezy zwréci¢ uwage aby przewody byly izolowane takze w miejscu przejs¢ przez przegrody budowlane.
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

UWAGA - przed przystapieniem do rob6t wykonawca musi uzyska¢ od producenta dokument potwierdzajacy,
ze stosowane izolacje posiadaja klase reakcji na ogien zapewniajacej nierozprzestrzenianie ognia w
rozumieniu Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.5. ODBIORNIKI CIEPLA
Grzejniki higieniczne zaworowe z wbudowanym zespolem zaworowym

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higieniczno-sanitarnych
zaprojektowano atestowane grzejniki higieniczne ze zintegrowang wktadka zaworowa. Stalowe grzejniki
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ptytowe bez elementéw konwekcyjnych i oston gérnych oraz bocznych. Zaleca si¢, aby montowaé grzejniki
ptytowe w odlegtosci 10 cm od podlogi i §ciany, co mozliwe jest przy zastosowaniu specjalnych konsoli typu
,higienicznego”.

Podtaczenie dolne z boku grzejnika z gwintem wewnetrznym Y2". Montaz na $cianie jako grzejniki wiszace.
Grzejniki wyposazone w 4 uchwyty z tylu grzejnika do 1,8 m dlugosci a powyzej 1,8 m dlugosci w 6
uchwytéw. Grzejniki higieniczne nalezy montowac na wspornikach o wysiegu 108mm. Wsporniki te posiadaja
atest higieniczny PZH.

Grzejniki zaworowe z wbudowanym zespolem zaworowym

W pomieszczeniach w ktérych nie ma podwyzszonych wymagan higienicznych np. komunikacyjnych,
zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z elementami konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem,
powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gérna przykryta ostong typu grill. Podlaczenie dolne
z boku grzejnika z gwintem wewngetrznym Y2”. Montaz na $cianie jako grzejniki wiszace.

Grzejniki drabinkowe
W pomieszczeniach weztéw sanitarnych zastosowano grzejniki drabinkowe.
Podlaczenie : 4 otwory z gwintem wewnetrznym
Maksymalne ci$nienie robocze : 1,0 MPa
Maksymalna temperatura robocza : 110 oC

3.6. ARMATURA REGULACYJNA

Przewidziano nastgpujace stopnie regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania:
* regulacja poprzez nastawy wstepne na zaworach termostatycznych, fabrycznie wbudowanych
wkladkach zaworowych z nastawa wstepng oraz gtowic termostatycznych
Wktadki zaworowe posiadaja dwa stopnie regulacji:
I stopien regulacji — okre$la numer nastawy, wielko$¢ nastawy obliczana jest kazdorazowo uwzgledniajac
przeptyw wody instalacyjnej przez grzejnik oraz wielkos¢ ci$nienia do zdtawienia.
II stopien regulacji — realizowany jest glowica termostatyczng poprzez ustawienie na glowicy zadanej
temperatury okreslonej w projekcie.
Nalezy dobra¢ glowice pasujace do wktadki zaworowej wbudowanej w grzejniki montowane w budynku.

* Zawory réwnowazace stosowane przed kazdym rozdzielaczem c.o. Lokalizacje, wielkoS¢ i nastawe
zaworéw podano w czgéci graficznej opracowania.

3.7. ARMATURA ODPOWIETRZAJACA

Instalacje centralnego ogrzewania pracujaca w systemie zamkni¢tym nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
umozliwiajgce usuniecie powietrza ze ztadu, zar6wno w czasie napetniania, jak i normalnej pracy instalacji.
* kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,,korek”
* na zakonczeniu kazdego pionu C.O. zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace z kulowymi
zaworami odcinajacymi.
Odpowietrznik musi by¢ zainstalowany w pozycji pionowej zgodnie z naturalnym ruchem powietrza w
instalacji ku gérze.
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3.8. ARMATURA ODWADNIAJACA

W najnizszym punkcie instalacji wykona¢ odwodnienie przewodow.

3.9. BADANIA SZCZELNOSCI

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem
elementdow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Dla rur z tworzywa sztucznego:

Przed przystagpieniem do préby cisnieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy
ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy moglyby zaktdci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w miejscu
najwyzszego cisnienia nalezy przytaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnos$cia do
0,1bar. Po napetnieniu instalacji nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci przeprowadza si¢ jako
prébe wstepna oraz probe gtéwna.

Podczas préby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu ci$nieniu probnego réwnego wartoSci najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji zwigkszonego o 2 bary . Ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy
trzykrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cis$nienie
nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,6 bar. Uwaga: ze wzgledu na duze wahania cis$nienia, powstajace w wyniku
zmiany temperatury, nalezy podczas préby utrzymywaé stala temperatur¢ medium prébnego. Zmiana
temperatury o 10°C prowadzi do odchylenia ci$nienia w zakresie od 0,5 do 1,0bar.

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa prébe gtéwng. W tym czasie ci$nienie
prébne pozostate po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2bar.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je
usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ cata prébg od poczatku.

Dla rur stalowych:
Prébe szczelnos$ci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary. Do pomiaru
ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cis$nienia o 0,1 bara.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy
uzna¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30 min. nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet
krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci§nienia prébnego

Badanie dzialania instalacji na goraco:

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
badania szczelnosci na zimno, po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badafh zabezpieczenia instalacji, po
przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej. Badanie na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrédta ciepta przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, przed
przystapieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany przez trzy doby. Podczas badania nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp. Wszystkie zauwazone usterki nalezy usunaé. Wynik
badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciek6w ani roszenia, a po ochtodzeniu
nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.
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3.10.  WARUNKI MONTAZOWE

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Nalezy wykona¢ ptukania oraz

proby szczelnosci instalacji wodnych. Nalezy dokonaé rozruchy poszczegdlnych instancji.

Montaz przewodéw

Nalezy zabezpieczy¢ pozarowo przejscia instalacyjne - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przy instalowaniu rur nalezy pami¢ta¢ o tym, aby nie pozostawia¢ wolnego, nie zamocowanego konca
rury, szczegdlnie przy instalowaniu kr6¢céw odpowietrzajacych i spustowych.

Rury powinny by¢ instalowane w taki spos6b, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne
uszkodzenia.

W pomieszczeniach przemystowych rury musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym, dzialaniem promieniowania cieplnego od elementéw o wysokiej temperaturze,
dziataniem promieniowania UV i otwartego ptomienia.

Rury sktadane w temperaturze ponizej -10°C, powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami,
zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.

Nie nalezy doprowadza¢ do zamarznigcia czynnika w rurze.

Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny umozliwia¢é swobodny ruch rurociggéw wywolany
wydluzeniami termicznymi.

W harmonogramie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ warunki wykonawstwa zabezpieczajacego
przewody, szczegdlnie z tworzywa sztucznego przed uszkodzeniem.

Nalezy bezwzglednie wykonywaé czastkowe préby ciSnieniowe cze$ci instalacji na stale
zabudowywanych w trakcie prac budowlanych.

Zapewni¢ odpowiednie zawiesia instalacji oraz zaopatrzy¢ je w elementy ttumigce drgania

Stosowac oznaczenia rurociaggow

Montaz grzejnikow

3.11.

Przed zamontowaniem zespotéw grzejnikowych nalezy sprawdzi¢ ich szczelnos¢,

Montaz grzejnikéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta,

Grzejniki montowane na $cianie nalezy instalowa¢ w pozycji poziomej w plaszczyznie réwnolegtej
do powierzchni $ciany,

Instalacja, mocowanie oraz przytaczenie grzejnikéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
producenta,

Wsporniki musza by¢ osadzone w $cianie lub podtodze w sposéb trwaty,

Laczenie grzejnikéw z gatagzkami nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz
bez uszkodzenia gatazek i $cian,

Nalezy instalowa¢ armature umozliwiajaca odcigcie doptywu czynnika grzewczego do grzejnikéw.

WARUNKI EKSPLOATACYJNE

Projektowanej instalacji c.o. nie wolno opréznia¢ z wody.

Instalacje w calo$ci, a takze czeSciowo grzejnik nalezy oprézni¢ z wody tylko w sytuacjach
awaryjnych. Woda stosowana do zasilania grzejnikéw powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy
PN-93/C-04607.

Uktad instalacji zamkniety 100 % szczelny, napetniony woda przez caly rok.
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4. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
4.1. PARAMETRY INSTALACJI I ZRODEA CIEPLA

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego wodng, pompowa, dwururowa, w uktadzie
zamknietym. Instalacja zasilana kottowni gazowej zlokalizowanej na parterze budynku.

Ciepto technologiczne doprowadzone bedzie do
-nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych zlokalizowanych zgodnie z cz¢$cia graficzng opracowania
- kurtyny powietrznej zlokalizowanej na parterze budynku
Podlaczenie nagrzewnic i kurtyny powinno by¢ zrealizowane w spos6b zapewniajacy mozliwos$¢ obstugi
Serwisowej.

4.2. PRZEWODY INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacja prowadzona jest w przestrzeni sufitéw podwieszanych z kottowni gazowej zlokalizowane;j
na parterze budynku do poszczegélnych pionéw CT i odbiornikéw. Rozprowadzenie przewodéw do
nagrzewnic w poszczeg6lnych centralach wentylacyjnych i kurtyny powietrznej zgodnie z czgécig rysunkowa.
Przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z p6zn. Zmianami). Stosowa¢ przewody przeznaczone do
wewnetrznych ci$nieniowo zamknigtych instalacji grzewczych. Wykonane z rur ze stali niskowgglowej (RSt
34-2) nr materialu 1.0034 wg PN-EN 10305-3, zewng¢trznie galwanicznie ocynkowanej (Fe/Zn 88) warstwa o
grubosci 8-15 pm oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywacyjng warstwg chromu. Laczone za pomoca
ztaczek systemowych z koncdwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem lub koncéwkami zaprasowywanymi
1 gwintowanymi z gwintami wewngetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-EN10226-1. Ziaczki wykonane ze stali
niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PNEN 10305-3., galwanicznie ocynkowanej (Fe/Zn 88)
warstwg o grubosci 8-15 pm oraz dodatkowo zabezpieczone pasywacyjng warstwa chromu.

Charakterystyka:
»  zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,
e odpornos$¢ na cisnienie do 16 bar,
* klasa palno$ci ogniowej A,
* system sygnalizacji niezaprasowanych potaczen.
Przewody C.T. prowadzone na dachu nalezy zabezpieczy¢ kablami grzewczymi.

Uwagi ogolne dotyczace prowadzenia rurociagéw instalacji ciepta technologicznego

* Kompensacje wydluzen termicznych rurociggdw zaprojektowano poprzez odpowiednie
uksztaltowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewodow.

*  Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
ogniochronnymi, zgodnie z warunkami technicznymi (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, z p6zn. zm. § 234.
1.) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementéw.

*  Wszystkie przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potaczenie na przewodzie.

* Instalacje prowadzona na dachu ptaskim nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez ptaki

*  Montaz rur zgodnie z instrukcja montazu producenta.
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*  Przewody mocowa¢ do konstrukcji budynku ($cian i stropéw) za pomoca standardowych zawiesi i
uchwytéw z przektadka amortyzujaca.

4.3. IZOLACJA

Przewody instalacji c.t. nalezy izolowa¢ termicznie otuling wykonang z pianki poliolefinowej, o gestej
strukturze zamknigtych komodrek i wilasciwoSciach nierozprzestrzeniajagcych ognia wg Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klasa reakcji na ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1),
o wspélczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/m?K.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 ,lIzolacja cieplna przewodéw, urzadzen i armatury” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 z pdzn. Zmianami).

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji
cieplnej  (materiat 0,035
[W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna S$rednicy wewngtrznej
rury

4 Przewody i armatura wg lp. 1-3 przechodzace przez §ciany lub |¥2 wymagan Ip. 1-3
stropy, skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, ulozone w| %2 wymagan zlp. 1-3
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

6 Przewody wg lp. 5 utozone w podtodze 6 mm

* - stosujqc materiat izolacyjny o roznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej
tabeli nalezy skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej

Nalezy zwr6ci¢ uwage aby przewody byty izolowane takze w miejscu przejs¢ przez przegrody

budowlane. Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.
UWAGA - przed przystgpieniem do rob6t wykonawca musi uzyska¢ od producenta dokument potwierdzajacy,
ze stosowane izolacje posiadaja klase reakcji na ogien zapewniajacej nierozprzestrzenianie ognia w
rozumieniu Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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4.4. ARMATURA REGULACYJNA

Nalezy stosowa¢ wezly pompowe - gotowe do podlaczenia hydrauliczne uktady regulacji wydajnos$ci
nagrzewnic wodnych. Przeznaczone do wspdtpracy z wodnymi nagrzewnicami powietrza.
Glowne elementy weziéw pompowych to: obiegowa pompa wodna, tréjdrogowy zawér regulacyjny
wyposazony w sitownik sterowany sygnatem analogowym, filtr siatkowy oraz dwa termomanometry.
Uktad zamkniety jest w obudowie wykonanej z EPP. Obudowa zapewnia trwatg ochrone przed zewnetrznymi
czynnikami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Stanowi tez skuteczng izolacj¢ cieplna
wewnetrznych komponentéw.

Wezet pompowy zapewnia:

- ptynna regulacje temperatury nawiewanego powietrza, realizowang poprzez ptynng zmian¢ temperatury
czynnika roboczego zasilajacego nagrzewnice, przy zachowaniu stalej wydajnosci tego czynnika w
nagrzewnicy (regulacja jakoSciowa)

- podwdjna, najbardziej skuteczng ochrone przeciwzamrozeniowa nagrzewnicy, polegajaca na kontroli
temperatury powietrza za nagrzewnicg oraz na kontroli temperatury powrotu czynnika grzewczego, dziatajacej
réwniez po wytaczeniu centrali.

4.5. ARMATURA ODPOWIETRZAJACA

W najwyzszych punktach instalacji, na zakonczeniu pionu C.T. zamontowaé automatyczne zawory
odpowietrzajace z kulowymi zaworami odcinajagcymi. Odpowietrznik musi by¢ zainstalowany w pozycji
pionowej zgodnie z naturalnym ruchem powietrza w instalacji ku goérze.

4.6. ARMATURA ODWADNIAJACA

W najnizszych punktach instalacji wykona¢ odwodnienie przewodéw.

4.7. PROBA CISNIENIOWA

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci na zimno, bez udziatu wezta,
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTT Instal czg$¢ 6: - ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” lub wymaganiami réwnowaznymi. Przed przystapieniem do
nadania szczelnoS$ci
nalezy wyptuka¢ calg instalacje. Nastepnie nalezy napetni¢ instalacje wodg. Nalezy
odlaczy¢ zasilanie z sieci od instalacji. Po napetnieniu instalacji, nalezy dokonac
doktadnych ogledzin instalacji przy statycznym ci$nieniu stupa wody. Badanie szczelnosci
instalacji zimng wodg mozna rozpocza¢ co najmniej po jednej dobie od momentu
napetnienia i stwierdzeniu gotowosci instalacji (brak wyciekdw i roszenia).

Po potwierdzeniu gotowos$ci do badania, nalezy zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji za
pomoca pompy, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Co najmniej 3
godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica w
granicy £3K) i nie powinno wystgpowac¢ promieniowanie stoneczne. Po uzyskaniu
catkowitej szczelnosci instalacji nalezy wykonaé probe szczelnosci na ,,gorgco” z udzialem
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wezla ciepta. Szczegétowe informacje na temat prob szczelnosci znajdujg si¢ w
Wymaganiach Technicznych COBRTT INSTAL cz. 6.

4.8. MOCOWANIE INSTALACJI C.O.IC.T.

Przy prowadzeniu gtéwnych przewodéw grzewczych nalezy zachowa¢ maksymalne
odlegtosci miedzy podporami dla rur stalowych podane w tabeli

Maksymalny odstep miedzy| podporami przewodow stalowych:

Przewdd montowany
Matenat Srednica nominalna rury | Pionowo" | Poziomo
m m
1 2 3 4
DN 10 do 20 20 1.5
DN 25 29 22
DN 32 34 2.6
Stal weglowa zwykta ocynkowana; DN 40 39 3.0
Stal odporna na korozje; DN 50 46 3.9
DN 65 49 3.8
DN 80 52 4.0
DN 100 59 45
"Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

S. INSTALACJA WODY LODOWEJ
5.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatéw wentylacyjnych.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
o PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
*  budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w
e pomieszczeniach.
o PN-78/B-10440 Parametry obliczeniowe powietrza wewngetrznego w
* pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
o PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w
* sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
*  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).
o PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace sieci
przewodow utatwiajacych konserwacje systeméw przewodow.

o "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych'. Tom II, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.
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5.2. ZRODL.O CHELODU

Zrédtem chtodu dla budynku bedzie jedna wytwornica wody lodowej chtodzona powietrzem ustawiona
na dachu budynku zgodnie z cz¢$cia rysunkowa, o mocy 165 kW.

Agregat musi posiada¢ certyfikat EUROVENT.
Agregat musi posiada¢ mozliwos$¢ podtaczenia do systemu BMS. Modut dobra¢ do rodzaju BMS.

Budowa agregatu
Drziatanie urzadzenia opiera si¢ na sprezaniu, skraplaniu pary, a nast¢pnie odparowywaniu zgodnie z
odwrotnym cyklem Carnota.

Gtowne elementy sktadowe:

sprezarka Srubowa stuzaca do zwigkszenia ci$nienia pary czynnika chtodniczego z cisnienia parowania do
ci$nienia skraplania,

skraplacz, w ktérym para pod wysokim ci$nieniem skrapla si¢, odprowadzajac do atmosfery cieplo usuniete z
chtodzonej wody dzigki wymiennikowi ciepta chtodzonemu powietrzem,

zawor rozprezny, ktéry umozliwia zmniejszanie ci$nienia sprezonej cieczy z ci$nienia skraplania do ci$nienia
parowania,

parownik, w ktérym ptynny czynnik chtodniczy pod niskim ci$§nieniem odparowuje, ochtadzajac wode.

Czynnik chlodniczy

W urzadzeniu zastosowano czynnik chtodniczy R32.
Charakterystyki fizyczne czynnika chtodniczego R32
Klasa bezpieczenstwa (wg normy ISO 817) A2L
Grupa wg dyrektywy PED 1

Gestos$¢ pary przy 25°C, 101.3 kPa (kg/m3) 2.13
Masa czasteczkowa 52.0

Temperatura wrzenia (°C) -52

Temperatura samozaptonu (°C) 648

Lokalizacja agregatu
Agregaty zlokalizowane na ptaskim dachu budynku. Zgodnie z cz¢scig graficzng opracowania, Jednostka
musi by¢ zamontowana na solidnej podstawie i idealnie wypoziomowana.

5.3. INSTALACJA WODY LODOWEJ DO CHLODNIC W  CENTRALACH
WENTYLACYJNYCH

Podstawowe parametry:
czynnik: roztwor glikolu etylenowego 35%
Tz/Tp="7/12°
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5.4. INSTALACJA WODY LODOWE] DO JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH

Podstawowe parametry:
czynnik: roztwor glikolu etylenowego 35%
Tz/Tp="7/12°

Projektuje si¢ uktad chtodzenia pomieszczen oparty na jednostkach wewnetrznych kasetonowych.
Powietrze z pomieszczenia pobierane bedzie przez jednostke wewnetrzng i nastepnie po schtodzeniu przez
nawiewnik wttaczane bedzie do pomieszczenia. Przewidziano stosowanie jednostek kanatowych, w ktdérych
system poboru powietrza znajduje si¢ na spodzie jednostki.

Wszystkie jednostki wewnetrzne muszg mie¢ atesty dopuszczajace do stosowania w obiektach Stuzby
Zdrowia. Kazda jednostka chtodnicza ma mozliwo$¢ odcigcia.

Rozmieszczenie, moc i parametry dobranych jednostek podano w czgéci graficznej opracowania. Szczegoty
montazu zgodnie z instrukcja producenta.

5.5. ARMATURA I REGULACJA

Regulacja i réwnowazenie przeptywu wody do jednostek wewngtrznych pomoca wielofunkcyjnych
zaworéw regulacyjno-rownowazacych, ktére niezaleznie od obcigzenia systemu utrzymuja staly zadany
przeptyw oraz posiadaja funkcje odcigcia. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia udokumentowane;j
przez niezalezny instytut badawczy rzeczywistej charakterystyki pracy zaworu. Montowaé zawory
regulacyjno-réwnowazace bez sitownika.

Sterowanie wydajnoscia chtodnic powietrznych za pomocg regulacyjnych zaworéw tréjdrogowych
umieszczanych na powrocie, sterowanych z automatyki centrali. Centrale z automatyka producenta.
Przeptyw czynnika chtodniczego przez jednostki wewnetrzne bedzie sterowany automatyka jednostki
wewnetrznej, w funkcji temperatury w pomieszczeniu.
Sterowanie jednostkami wewnetrznymi poprzez sterowniki nascienne w kazdym obstugiwanym
pomieszczeniu na $cianie na wysokosci ok. 1,5 m od poziomu posadzki - nad wiacznikiem Swiatla.
Sterowniki w pomieszczeniach ogélnodostepnych musza mie¢ mozliwo$¢ zablokowania przed sterowaniem

przez osoby nieupowaznione.

5.6. PRZEWODY INSTALACJA WODY LODOWE]

Jednostki wewnetrzne oraz chtodnice w centralach wentylacyjnych na dachu nalezy potaczy¢ z
agregatami, instalacja dwururowa z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie 1.0034 o potaczeniach
zaciskowych za pomocg ksztattek systemowych kielichowych z pier§cieniem uszczelniajacym umieszczonym
fabrycznie wewnatrz kielicha. Zaci$nigcia rury i ksztattki wykonuje si¢ przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzgdzia. W zaleznosci od wymiaréw rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykonaé
przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

str. 24



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

DN d di s
[mm] [mm] | [mm] [mm]
DN 15 18 15,6 1,2
DN 20 22 19 1,5
DN 25 28 25 1,5
DN 32 35 32 1,5
DN 40 42 39 1,5
DN 50 54 51 1,5
DN 65 76,1 72,1 2
DN 80 88,9 84,9 2
DN 100 108 104 2

Przewody do klimatyzatoréw nalezy prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitéw podwieszanych.
Przewody do chiodnic w centralach wentylacyjnych nalezy rozprowadzi¢ na dachu. Przewody na dachu poza
izolacja termiczng musza by¢ zabezpieczone dodatkowa warstwa ochronng przed ptakami z blachy
ocynkowanej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym.

Zawory odpowietrzajace nalezy zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalacji oraz przed chtodnicami.
Przed kazdym zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawor odcinajacy.

Na przewodzie zasilajgcym oraz powrotnym przed agregatami projektuje si¢ ziaczki do weza
umozliwiajagce oprdznienie instalacji z czynnika chtodniczego. Przy agregacie na przewodzie powrotnym
nalezy umiesci¢ zaw6r do napetniania instalacji czynnikiem chtodniczym.

Calos¢ instalacji chtodniczej wykona¢ zgodnie z wymogami producenta urzadzen.
Dla armatury umieszczonej na przewodach w stropach podwieszonych nalezy przewidzie¢ rewizje w stropie.
Wszystkie przejscia rur instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w
klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

5.7. IZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW CHELODNICZYCH

Przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie kauczukiem czarnym samoprzylepnym, nalezy zaizolowaé
wszystkie elementy instalacji chtodu facznie z podporami.

Przewody na dachu poza izolacja termiczng musza by¢ zabezpieczone kablami grzejnymi oraz dodatkowa
warstwg ochronng przed ptakami z blachy ocynkowanej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym. Przej$cia
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ z potowg izolacji dla danej $rednicy rury.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne

podane w ponizszej tabeli:
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Mimimalna grubosé 1zolacy cieplne)
(material o wspolczynniku

Lp. Rodza) przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
%= 0,035[W/(m - K)])
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrzne) rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armatura wg lp. 14 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1—4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieple; 1 cyrkulacp 50% wymagan z lp. 1-4
instalacyi cieple; wody uzytkowe) wg lp. 14, ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanym pomieszczeniami

roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewane; 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czeici nieogrzewane) 30 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z lp. 1—4
Uwaga:

!} Przy zastosowaniu materialu 1zolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla miz podany w tabeli — nalezy
skorygowaé grubos¢ warstwy 1zolacyjnej.

3 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.8. ODPROWADZANIE SKROPLIN

Jednostki wewnetrzne powinny by¢ wyposazone we wbudowang pompke skroplin jesli jej nie posiadaja
nalezy dokupi¢ ja dodatkowo. Skropliny z urzadzen wewnetrznych i central nalezy odprowadzi¢ rurkami z PP
do kanalizacji wewnetrznej 1aczone przez sklejanie. Spadek przewodéw od 1% do 2%. Skropliny z kazdej
jednostki nalezy odprowadzi¢ wspdlnie lub osobno do pionu kanalizacji sanitarnej. Przewody skroplin przy
jednostkach oraz podtaczenie do pionu nalezy zasyfonowac.

5.9. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODY LODOWEJ

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac ja probie wodnej, warto$¢ ciSnienia proby, czas proby oraz wynik
pozytywny proby do rodzaju materialu, na podstawie warunkéw wykonania i odbioru rob6t np. COBRTI
INSTAL Zeszyt 6: Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" lub dokumentéw
réwnowaznych.

Prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

Przed préba nalezy napetni¢ instalacje woda, przeptukaé oraz doktadnie odpowietrzy¢. Nalezy poczekaé
na wyréwnanie temperatury pomi¢dzy woda w instalacji a otoczeniem. Podtgczamy urzadzenie do préby
szczelnosci 1 wytwarzamy cis$nienie probne w instalacji. Maksymalne ci$nienie prébne wynosi 6 bar. Badanie
wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia probnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar.
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Badanie gléwne polega na sprawdzeniu po 2 h ci$nienia prébnego. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2
bar.

W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po prébie cisnieniowej instalacje chtodnicza napetni¢ i zaizolowac.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnoSci, rurociaggi nalezy oczyS$ci¢ do II stopnia czystoSci
wg PN-70/H-97052 (lub normy réwnowaznej), odttusci¢ i zastosowa¢ dwukrotne malowanie, zachowujac
niezbedny odstep czasu na wyschnigcie pierwszej warstwy. Podczas malowania wilgotno$s¢ powietrza nie
moze przekracza¢ 75%, a temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od +10°C.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]
6.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania nastepujacych przepiséw (lub
norm i przepiséw réwnowaznych):
PN-67/B-03410Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatéw wentylacyjnych.
PN-73/B-03431Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-83/B-03430Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w

pomieszczeniach.
PN-78/B-10440Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-76/B-03420Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace sieci przewodow
utatwiajacych konserwacje systemow przewodow.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych". Tom II, oprac. COBRTI "Instal"
Warszawa.

6.2. DANE OGOLNE I ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano 7 uktadéw wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, realizowanych za pomoca central
wentylacyjnych z odzyskiem ciepta, ktére obstugiwac beda:

» uklad NW1 - sala gimnastyczna i sala kinezyterapii na poziomie kondygnacji parter,

* uktad NW2 — gabinety i pomieszczenie odpoczynku na poziomie kondygnacji parter,

e uktad NW3 — szatnie na poziomie kondygnacji parter,

* uktad NW4 — szatnie na poziomie kondygnacji parter

» uktad NWS5 — komunikacje, §wietlice 1 nawiew do izolatek na poziomie kondygnacji parter i pigtro,

* uktad NW6 — komunikacje i pomieszczenia socjalne na poziomie kondygnacji parter i pi¢tro,

» uktad NW7 — pokoje t6zkowe na poziomie kondygnacji pi¢tro,
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Zaprojektowano 14 ukladéw wentylacyjnych wywiewnych W8-W21 7z tazienek, $luz izolatek i
pomieszczen technicznych, realizowanych za pomoca wentylatoréw dachowych.

Lokalizacje central wentylacyjnych i wentylatoréw wg. czesci rysunkowe;.

Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej
danej przegrody. Wszystkie klapy ppoz z sitownikami, wlaczone do SAP

Uwagi ogolne:

Przed zamawianiem ksztattek i kanatéw wentylacyjnych nalezy wszystkie doktadnie domierzy¢ na
budowie.

W trakcie realizacji nalezy wzia¢ pod uwage konieczno$¢ dopasowywania niektdrych ksztattek i
kanatéw na budowie w trakcie montazu

Wszystkie przejScia przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornoSci
ogniowej danej przegrody.

Strefy serwisowe wszystkich urzadzen wentylacyjnych nalezy dostosowaé na budowie.

Wszystkie taczenia kanaléw wykona¢ jako szczelne. Okragte kanaly taczone na uszczelki.

Wszystkie elementy nawiewne/wywiewne z przepustnicami powietrza do regulacji strumienia.
Montaz kratek i anemostatéw wentylacyjnych po wykonaniu sufitu podwieszonego.

Wszystkie czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed owadami, ptakami oraz
warunkami atmosferycznymi.

Przebicia przez przegrody budowlane pionowe 1 poziome nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z
kierownikiem budowy.

Dla nawiewnikéw, przepustnic, regulatoréw oraz klap ppoz. wentylacyjnych nalezy wykonaé rewizje
w suficie podwieszonym umozliwiajace dostep.

Wszystkie elementy nawiewne/wywiewne z przepustnicami powietrza do regulacji strumienia. W tym
wszystkie zawory wentylacyjne i nawiewniki bez skrzynek rozpreznych z przepustnicami na kanale,
natomiast wszystkie nawiewniki/wywiewniki ze skrzynkami rozpr¢znymi z przepustnicami na kroécu
dostarczane wraz z nawiewnikiem/wywiewnikiem od producenta

Wszystkie centrale wentylacyjne na dachu nalezy montowa¢ za pomoca systemu typu ,,big foot”.
Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w polaczenia elastyczne z instalacja wentylacji
mechaniczne;j.

Rzedne spodu sufitéw podwieszanych oraz lokalnych obnizen stropu podwieszanego wediug
opracowania architektury.

Wszystkie wentylatory dachowe z silnikami EC

Kazdy z wentylatoréw dachowych W8-W21 nalezy wyposazy¢ w potencjometr silnika EC

W projekcie przyjeto dtugos¢ modutéw kanatéw prostokatnych do 1500mm, okragtych do 2000mm.
Wszystkie urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej muszg posiada¢ mozliwos¢ wiaczenia do
sytemu BMS

Wszystkie centrale wentylacyjne musza posiadac certyfikat Eurovent potwierdzajacy spetnienie przez
producenta deklarowanych wymogéw(parametrow) technicznych.

Dla pomieszczen obstugiwanych przez uktad NW1 wykonaé system regulacji strumienia powietrza
wentylacyjnego w zaleznos$ci od stezenia dwutlenku wegla. System detekcji wykona¢ w oparciu o
czujniki CO2, swobodnie programowalny sterownik oraz regulatory VAV. Za pomocg swobodnie
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programowalnego sterownika nalezy zapewni¢ mozliwos¢ regulacji strumienia wentylacji réwniez od
czujnika ruchu.

*  Wszystkie klapy ppoz z sitownikami, wiaczone do SAP

* Anemostaty wywiewne w tazienkach zabezpieczone przed wilgocia

* Za gtéwnymi tréjnikami na poszczegdlnych uktadach zaprojektowano przepustnice regulacyjne

* Oznaczone na rzutach transfery powietrza miedzy pomieszczeniami wykonywa¢ w drzwiach za
pomocg otworéw w dolnej czesci drzwi. Powierzchnia otworéw musi zapewnia¢ predkos¢ powietrza
nie wieksza niz 2 m/s dla strumienia powietrza podanego na rzutach

e Zalacznik specyfikacja techniczna wentylacji mechanicznej nalezy rozpatrywaé wraz z
rysunkami i opisem technicznym. Wszelkie watpliwosci i rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ z
autorem niniejszego opracowania.

Dane klimatyczne wyj$ciowe do obliczen:
*  parametry powietrza zewngetrznego:
o LATO: wilgotnos¢ 55-60%/temperatura 32 st. C
o ZIMA: wilgotnos¢ 100%/temperatura -20 st. C
*  parametry powietrza wewngtrznego:
o LATO: wilgotnos¢ 50%/temperatura 26 st. C
o ZIMA: wilgotnos¢ 25%/temperatura 20/24 st. C

Uktad NW1

Uktad obstugiwaé bedzie sale gimnastyczna 1 sale kinezyterapii na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika cieplfa,
chlodnicy 1 nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekcji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Dla pomieszczen obstugiwanych przez uktad NW1 (oddzielnie dla sali gimnastycznej i oddzielnie dla
Sali kinezyterapii) wykona¢ system regulacji strumienia powietrza wentylacyjnego w zaleznosci od st¢zenia
dwutlenku wegla. System detekcji wykona¢ w oparciu o czujniki CO2, swobodnie programowalny sterownik
oraz regulatory VAV. Za pomoca swobodnie programowalnego sterownika nalezy zapewni¢ mozliwos$¢
regulacji strumienia wentylacji réwniez od czujnika ruchu.

Wydatek nawiewu: 4000 m3/h, spr¢z 500 Pa.
Wydatek wywiewu: 4000 m3/h, sprez 500 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 20 °C

Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.
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Uklad NW2

Uktad obstugiwaé bedzie gabinety i pomieszczenie odpoczynku na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekcji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomoca czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 3680 m3/h, sprez 550 Pa.
Wydatek wywiewu: 3460 m3/h, sprez 550 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 24 °C

Ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uktad NW3

Uktad obstugiwaé bedzie szatnie na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ w strefie sufitu podwieszonego na poziomie kondygnacji parter.
Powietrze bedzie nawiewane 1 wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanatéw wyposazonych w
przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci
powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni $ciennej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 500 m3/h, sprez 250 Pa.
Wydatek wywiewu: 250 m3/h, sprez 250 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: brak chtodnicy Zima: 24 °C

Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uklad NW4

Uktad obstugiwaé bedzie szatnie na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
nagrzewnicy wodnej, wentylatora.
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Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ w strefie sufitu podwieszonego na poziomie kondygnacji parter.
Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z pomieszczen za pomoca sieci kanatéw wyposazonych w
przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci
powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni $ciennej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 700 m3/h, sprez 250 Pa.
Wydatek wywiewu: 500 m3/h, sprez 250 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: : brak chtodnicy Zima: 24 °C
Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uktad NW5

Uktad obstugiwa¢ bedzie komunikacje, Swietlice i nawiew do izolatek na poziomie kondygnacji parter
1 pietro.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 3990 m3/h, spr¢z 550 Pa.
Wydatek wywiewu: 3080 m3/h, sprez 500 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 20 °C
Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uklad NWé6

Uktad obstugiwa¢ bedzie komunikacje i pomieszczenia socjalne na poziomie kondygnacji parter i
pigetro.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.
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Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomoca czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 1450 m3/h, sprez 450 Pa.
Wydatek wywiewu: 1030 m3/h, sprez 400 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 20 °C
Ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uktad NW7

Uktad obstugiwaé bedzie pokoje t6zkowe na poziomie kondygnacji pigtro.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekcji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem glikolowym, oddzielny montaz sekcji nawiewnej i wywiewne;j
— zgodnie z czescia rysunkowa.

Wydatek nawiewu: 4700 m3/h, spr¢z 550 Pa.
Wydatek wywiewu: 4700 m3/h, sprez 550 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 24 °C
Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uklad W8

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo§¢ warstwy ttumiacej
thumika podano na rzutach..
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Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 250 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé¢: 250 m/h

sprez: 200 Pa

zasilanie: 230 V

Uktad W9

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 470 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé¢: 470 m/h

sprez: 250 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W10

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 200 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 200 m*/h

sprez: 200 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W11

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie na odpadki na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.
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Wydatek wywiewu: 80 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé¢: 80 m/h

sprez: 150 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W12

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie magazynowe i porzagdkowe na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 140 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 140 m*/h

sprez: 150 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W13

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia socjalne na poziomie kondygnacji pigtro.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 200 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 200 m*/h

sprez: 150 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W14

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie porzadkowe na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 30 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 30 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V
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Uklad W15

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie brudownik na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 30 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 30 m¥/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W16

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia izolatki i §luzy izolatki na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 110 m3/h
Dane wentylatora:
wydajno$¢: 110 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W17

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia izolatki i §luzy izolatki na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumiace;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 110 m3/h
Dane wentylatora:
wydajno$¢: 110 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W18
Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia izolatki i §luzy izolatki na poziomie kondygnacji pietro.
Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

str. 35



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 110 m3/h
Dane wentylatora:
wydajno$¢: 110 m*/h
sprez: 100 Pa
zasilanie: 230 V
Uklad W19
Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji pietro.
Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.
Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo§¢ warstwy ttumiacej
tlumika podano na rzutach..
Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 100 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 100 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uktad W20

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji pi¢tro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo§¢ warstwy ttumiacej
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 100 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnos¢: 100 m/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W21

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji pi¢tro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumiace;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.
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Wydatek wywiewu: 100 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 100 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Dane central wentylacyjnych
Centrale dachowe:

1. Certyfikat EUROVENT obejmujacy cate urzadzenie a nie tylko jej elementy wbudowane.

2. Pokrycie blachy stalowej alucynkiem ALZN150.

3. Izolacja pianka poliuretanowa 40 mm

4. Centrale wentylacyjne musza by¢ wykonane i przebadane zgodnie z ponizszymi normami:
-Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

-Szczelnos¢ obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 1/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - PN-
007 1886:2008); (RU): -400 Pa 0,09 1/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 1/sm? (L1 - EN
1886:2007)

-Wspodiczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),

-Wspoétezynnik mostkéw ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

NW1 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 79%, N/W — 4000/4000m3/h 500Pa/500Pa, nagrzewnica wodna - 20 kW, chlodnica wodna -
28,8 kW, masa — 711 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 1,5kW/1,5kW.
Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

NW?2 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 79%, N/W — 3680/3460m3/h 550Pa/550Pa, nagrzewnica wodna — 23,5 kW, chtodnica wodna
- 22,6 kW, masa — 719 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 2,2kW/1,5kW.
Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

NWS5 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 78%, N/W -3990/3080m3/h 550Pa/500Pa, nagrzewnica wodna — 21 kW, chtodnica wodna -
25,4 kW, masa — 715 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 3kW/1,5kW. Klasa
efektywnosci energetycznej — A+.

NW6 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 82%, N/W — 1450/1030m3/h 450Pa/400Pa, nagrzewnica wodna — 7,3 kW, chtodnica wodna
- 9,2 kW, masa — 503 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 0,7kW/0,38kW.
Klasa efektywnos$ci energetycznej — A+.

NW7 — centrala w wykonaniu zewngtrznym, higienicznym, wymiennik glikolowy o sprawnosci suchej
zgodnej z norma KE 1253/2014min. 68%, N/W — 4700/4700m3/h 550Pa/550Pa, nagrzewnica wodna — 20,5
kW, chtodnica wodna - 34,8 kW, masa — 997 kg, filtry nawiew epm65%, epm80%, filtry wywiew epm50%.
Moc silnikéw 4kW/2,2kW. Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

UWAGA: Powyzsze parametry naleZy spetni¢ w zakresie +5%.
Z wytgczeniem wymaganego minimalnego przeplywu i cisnienia statycznego, te parametry nalezy traktowacé
Jako doktadnie wymagane.
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Centrale podwieszane:

1. Certyfikat EUROVENT obejmujacy cate urzadzenie a nie tylko jej elementy wbudowane.

2. Pokrycie blachy stalowej alucynkiem ALZN150.

3. Izolacja wetna mineralna 40 m

4. Centrale wentylacyjne musza by¢ wykonane i przebadane zgodnie z ponizszymi normami:
-Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

-Szczelnos¢ obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 1/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - PN-
07 1886:2008); (RU): -400 Pa 0,09 1/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 1/sm? (L1 - EN
1886:2007)

-Wspdlczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),

-Wspoétczynnik mostkéw ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

NW3 — centrala podwieszana, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE 1253/2014min.
75%, N/W — 500/250m3/h 250Pa/250Pa, nagrzewnica wodna — 3,2 kW, masa — 181 kg, filtry nawiew
epm65 %, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 0,18kW/0,18kW. Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

NW4 — centrala podwieszana, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE 1253/2014min.
76%, N/W —700/500m3/h 250Pa/250Pa, nagrzewnica wodna — 4,5 kW, masa — 251 kg, filtry nawiew
epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 0,38kW/0,38kW. Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

UWAGA: Powyzsze parametry naleZy spetni¢ w zakresie +5%.
Z wytgczeniem wymaganego minimalnego przeplywu i cisnienia statycznego, te parametry nalezy traktowacé
Jako doktadnie wymagane.

Wymagania wyposazenia dodatkowego dla central wentylacyjnych:
e Zawoér 3-drogowy - chlodnica na wode lodowa/ciepto technologiczne
* Moc chtodnicza/ciepta technologicznego musi by¢ sterowana przez zawdr 3-drogowy z
modulowanym sitownikiem.
e Zawdr i sitownik zaworu musza by¢ w komplecie z centralg wentylacyjng.
* Zawor regulacyjny musi by¢ zainstalowany na rurze powrotnej do chillera.
* Centrale maja by¢ wyposazone w automatyke.

Dane wentylatorow dachowych

Wentylatory dachowe z silnikami EC.
Wyposazenie montazowe kazdego wentylatora dachowego:
* podstawa dachowa tlumiaca
* plyta adaptacyjna
* przeciwkolnierz
e kréciec elastyczny
e kréciec elastyczny
* izolacja przeciwkondensacyjna

Parametry w punkcie pracy poszczegélnych wentylatoréw kanatowych:
UWAGA': Poniisze parametry nalezy spetni¢ w zakresie +5%.
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Z wylg leniem wym! g nego minim![Inego pr_eplywu i Lisnienil |t ty[lnego, te pLr metry nllezy tr ktow( ¢

jCko doktdnie wym[ gl ne.
* W8
Parametry w punkcie pracy
Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 250 m’/h I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 200 Pa Wiot - Ly,s 62 37 47 53 56 56 56 49 44
Pobér mocy 36 Wylot - Liyas 66 40 51 56 60 62 61 55 47
Napigcie nominalne ~1230 V x .
e Poziom ci$nienia akustycznego L;, [dB(A)]
Pobor pradu 0.37 A
Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 2460  min’ 35
Predkos¢ przeptywu 2.73 m/s 43
SFP 513 W/(m?/s) 55
Sprawnosc¢ statyczna 37.07 %
— 5 Poziom ciénienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnosc catkowita 3712 % - monta2 zewnetrzny, swobodna przestrzefi,
Wartos¢ regulacyjna 6.5 ' - brak zakiocen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m* Sabine.
« W9
Parametry w punkcie pracy
Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznejL,,, [dB(A)]
Przeptyw 470 m’/h I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 250 Pa Wilot - Lys 70 39 50 57 64 64 66 60 56
Pobér mocy 82 w Wylot - Lyas 75 43 54 62 67 69 70 66 60
Napiecie nominalne ~1230 V . g e
= Poziom ci$nienia akustycznego L, [dB(A)]
Pobér pradu 0.74 A
Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 3313 min” 44
Predkos¢ przeptywu 513 m/s 51
SFP 625 W/(m?/s) 64
Sprawnosc¢ statyczna 3751 %
— N Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnosc catkowita 37.81 % - montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 9.1 " - brak zakiécen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
c WI0

str. 39



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Parametry w punkcie pracy

Wartosci mocy akustycznejL,,, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly,s 61 35 47 54 56 55 54 47 41
Wylot - Liyas 66 40 50 57 60 61 60 52 46

Poziom cis$nienia akustycznego L, [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 35
4,0 43
1,0 55

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakidcer fali dzwigkowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz £ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
WIOt - Lyas 58 32 44 52 51 50 49 40 35
Wylot - Ligss 62 38 47 54 56 56 55 45 38

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 31
4,0 39
1,0 51

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakidcer fali dZzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly 58 33 44 50 52 51 50 42 36
Wylot - Ly 62 38 47 53 55 57 56 47 40

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtoéé¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 31
40 39
1,0 51

Parametry techniczne
Przeptyw 200 m’/h
Cisnienie statyczne 200 Pa
Pobér mocy 30 W
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobor pradu 0.33 A
Czestotliwos$¢ nominalna 50 Hz
Predko$¢ obrotowa 2333  min’
Predkos¢ przeptywu 2.18 m/s
SFP 545 W/(m?/s)
Sprawnosc¢ statyczna 3358 %
Sprawnos¢ catkowita 3356 %
Wartos¢ regulacyjna 6.2 '

* Wl

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne
Przeptyw 80 m’/h
Cisnienie statyczne 150 Pa
Pobér mocy 15 w
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobor pradu 0.25 A
Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1896 min’
Predkos¢ przeptywu 0.87 m/s
SFP 655 W/(m?/s)
Sprawnosc¢ statyczna 21.21 %
Sprawnos¢ catkowita 21.21 %
Wartos¢ regulacyjna 4.9 '

* Wi2

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne
Przeptyw 140 m’/h
Cisnienie statyczne 150 Pa
Pobér mocy 18 w
Napigcie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.27 A
Czestotliwo$¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1964  min’
Predkos¢ przeptywu 1.53 m/s
SFP 470 W/(m’/s)
Sprawnos¢ statyczna 29.23 %
Sprawnos¢ catkowita 29.23 %
Wartos¢ regulacyjna 5.1 '

* W13

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakiécen fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

str. 40



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 200 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 150 Pa Wiot - Lyyss 58 35 44 49 53 51 51 43 39
Pobér mocy 22 w Wylot - Lyas 62 38 47 52 56 57 56 48 41
Napiecie nominalne ~1230 V Z sz 2 2
. Poziom ci$nienia akustycznego L, [dB(A)]

Pobér pradu 0.29 A
Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegto$¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 2072  min’ 100 EL
Predkos¢ przeptywu 2.18 m/s 40 39
SFP 400  W/ms) 10 -
Sprawnos¢ statyczna 3474 %

2 N Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnos¢ catkowita 34.73 % - montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 5.4 Vv - brak zakiocer fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
* W14

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 30 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wiot - Lys 51 30 39 45 45 44 42 32 27
Pobér mocy 7 w Wylot - Ly 55 34 42 47 49 49 47 36 30
Napiecie nominalne ~1230 V e
s Poziom ci$nienia akustycznego L, [dB(A)]

Pobér pradu 0.22 A
Czestotliwoéé nominalna 50 Hz Odlegto$¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
Predkoé¢ obrotowa 1468  min’ 100 24
Predkos¢ przeptywu 0.33 m/s 40 32
SFP 881 W/(m?/s) 1.0 44
Sprawnosc¢ statyczna 8.51 %

¢ catkowi Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnosc catkowita 8.51 % - montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.6 v - brak zaktéceri fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
e WI15

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznejL,,, [dB(A)]
Przeptyw 30 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wiot - Lys 51 30 39 45 45 44 42 32 27
Pobér mocy 7 w Wylot - Lyse 55 34 42 47 49 49 47 36 30
Bptschrno e e ¥ Poziom ci$nienia akustycznego L,, [dB(A)]
Pobor pradu 0.22 A

Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 1468 min’ 100 24
Predkos¢ przeptywu 0.33 m/s 40 32

SFP 881 W/(m?/s) 1.0 44
Sprawnos¢ statyczna 8.51 %

P o 8.51 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.6 \' - brak zakiécer fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

« W16
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Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 110 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Ci$nienie statyczne 100 Pa Wiot - Ly,s 52 30 39 44 46 45 44 35 29
Pobér mocy 1 W Wylot - Liyas 56 35 42 47 49 50 49 39 32
iyt EE. 8 Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]
Pobér pradu 0.23 A

Czestotliwoéé nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
Predko$¢ obrotowa 1581 min’ 10,0 25
Predkos¢ przeptywu 1.20 m/s 4,0 33

SFP 346 W/(m¥/s) 1.0 45
Sprawnos¢ statyczna 26.71 %

S colliowins 26.71 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzer,
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv - brak zakiocer fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

w17
Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 110 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wilot - Lyyss 52 30 39 44 46 45 44 35 29
Pobér mocy 1 W Wylot - Lyss 56 35 42 47 49 50 49 39 32
. i ~1230 V Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]
Pobér pradu 0.23 A

Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos$¢ obrotowa 1581 min” 100 25
Predkos¢ przeptywu 1.20 m/s 40 33

SFP 346 W/(m¥/s) 1.0 45
Sprawnos¢ statyczna 26.71 %

T P T— 26.71 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv - brak zakiécen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

W18
Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 110 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wiot - Lyss 52 30 39 44 46 45 44 35 29
Pobér mocy 1 w Wylot - Liyas 56 35 42 47 49 50 49 39 32
Nap',ec'e nominaine ~1230 V Poziom ci$nienia akustycznego L,, [dB(A)]
Pobér pradu 0.23 A

Czestotliwo$¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkoé¢ obrotowa 1581  min’ 100 25
Predkos¢ przeptywu 1.20 m/s 40 33

SFP 346 W/(m?/s) 1.0 45
Sprawnosc¢ statyczna 2671 %

PR S 26.71 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.9 \' - brak zakiocen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

W19
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Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne
Przeptyw 100 m’/h
Ci$nienie statyczne 100 Pa
Pobér mocy 10 w
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.23 A
Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1567 min’
Predkos¢ przeptywu 1.09 m/s
SFP 358 W/(m?/s)
Sprawnos¢ statyczna 2542 %
Sprawnos¢ catkowita 2542 %
Wartos¢ regulacyjna 3.9 \"
W20

Parametry w punkcie pracy

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly 51 30 39 44 46 45 44 34 29
Wylot - Ly 56 35 42 47 50 50 48 38 32

Poziom cis$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 25
4,0 32
1,0 45

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzer,

- brak zakiécen fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Parametry techniczne
Przeptyw 100 m’/h
Cisnienie statyczne 100 Pa
Pobér mocy 10 W
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobor pradu 0.23 A
Czestotliwos$¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1567  min’
Predkosc przeptywu 1.09 m/s
SFP 358 W/(m¥/s)
Sprawnos¢ statyczna 2542 %
Sprawnos¢ catkowita 2542 %
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv
W21

Parametry w punkcie pracy

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz £ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
WIot - Liyss 51 30 39 44 46 45 44 34 29
Wylot - Ligss 56 35 42 47 50 50 48 38 32

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtosc od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 25
4,0 32
1.0 45

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakiécen fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz £ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly 51 30 39 44 46 45 44 34 29
Wylot - Liss 56 35 42 47 50 50 48 38 32

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 25
4,0 32
1,0 45

Parametry techniczne

Przeptyw 100 m’/h
Cisnienie statyczne 100 Pa
Pobér mocy 10 W
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.23 A
Czestotliwos$¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1567  min’
Predkos¢ przeptywu 1.09 m/s
SFP 358 W/(m’/s)
Sprawnos¢ statyczna 2542 %
Sprawnos¢ catkowita 2542 %
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzer,

- brak zakiécer fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
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Dane techniczne nawiewnikow i wywiewnikow:

Anemostat pulsacyjny ze skrzynka rozprezng - Plyta czotowa wielkos¢ D=500mm wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej lakierowanej. Typ ptyty czotowej to nawiewnik pulsacyjny z dyfuzorem naptywu oraz
perforacja. Pulsacyjny charakter wyptywu gwarantuje szybka redukcje predkosci i réznicy temperatury. W
sgsiedztwie nawiewnika przeptyw powietrza ma charakter wyporowy 1 czastki pytu znajdujace si¢ w
pomieszczeniu nie osadzaja si¢ na ptycie czolowej nawiewnika

lub w jego poblizu. Moc akustyczna maksymalna LWA = 28 dB(A),

Anemostat wirowy okragly ze skrzynka rozprezng (lub bez skrzynki rozpreznej w zaleznosci od danych
na rzutach oraz specyfikacji technicznej elementéw wentylacji) - z okragta ptyta czotowa z blachy stalowe;j
lakierowanej lub aluminium. Wyptyw przez dyszg¢ z fopatkami zawirowujacymi. specjalna konstrukcja statych
fopatek zawirowujacych pozwala na osigganie wysokiej indukcji. Dzigki temu réznica temperatur i predkose
sg efektywnie redukowane. Dostarczane ze skrzynka rozprezng. Moc akustyczna maksymalna LWA
=30dB(A),

Anemostat wirowy prostokatny ze skrzynka rozprezing - Wysoko indukcyjny nawiewnik wirowy,
powierzchnia wyptywu, opdr i poziom mocy akustycznej nie zaleza od potozenia lamel. Plyta czotowa
wykonana z blachy stalowej, pokrytej wysokiej jakosci lakierem proszkowym. Z ruchomymi przestawianymi
lamelami o aerodynamicznym ksztalcie, z tworzywa sztucznego. Wysoka indukcja, gwarantujaca szybka
redukcje predkosci i réznicy temperatur. Stabilny strumien powietrza takze przy minimalnej iloSci powietrza.
Moc akustyczna maksymalna LWA =30 dB(A),

Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny - talerzowy z blachy stalowej jest przeznaczony do zastosowania
w systemach nawiewnych 1 wyciggowych. Zawor posiada na obwodzie uszczelke z pianki, ktéra pozwala na
fatwe dokrecenie i uszczelnienie. Moc akustyczna maksymalna LWA = 30 dB(A),

Uwagi:

*  Wszystkie elementy nawiewne/wywiewne z przepustnicami powietrza do regulacji strumienia. W tym
wszystkie zawory wentylacyjne i nawiewniki bez skrzynek rozpreznych z przepustnicami na kanale,
natomiast wszystkie nawiewniki/wywiewniki ze skrzynkami rozprgznymi z przepustnicami na kréécu
dostarczane wraz z nawiewnikiem/wywiewnikiem od producenta

* Nalezy przewidzie¢ niestandardowe wykonanie skrzynek rozpreznych lub podejs¢ do skrzynek
rozpreznych (odsadzki, zestawy kolan) w celu dostosowania ich do wymaganej w opracowaniu branzy
architektonicznej rzednej spodu sufitu podwieszanego.

6.3. KANALY WENTYLACYJNE

Zaprojektowano kanaty z blachy ocynkowanej o przekroju kotowym i prostokatnym, gtadkie prowadzone
w przestrzeni sufitéw podwieszanych oraz pod stropem pomieszczen, w ktérych sufitdw podwieszanych nie
ma, jak réwniez na dachu budynku. Prowadzenie kanatéw na dachu — min. 0,4m nad potacia dachu.
Miejsce prowadzenia i wymiary kanaléw pokazano na rysunkach.
Przed zamawianiem kanatéw i ksztaltek nalezy je doktadnie domierzy¢ na budowie.
Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy poddawa¢ okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niz co 12 miesigcy
lub wedlug wytycznych dostawcow central wentylacyjnych. W tym celu nalezy przewidzie¢ montaz rewizji
do czyszczenia kanatéw. Rewizje nalezy sytuowaé poza strefami czystymi.
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Na przejsciu kanatéw przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy zamontowaé
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody przez
ktora przechodzg. Strefy przeciwpozarowe wedlug architektury.

6.4. CZERPNIE I WYRZUTNIE

Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby dolna krawedz
otworu wlotowego znajdowata si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej sa zamontowane, oraz
aby zostala zachowana odlegto$¢ co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku, powinna
znajdowac si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej wyrzutnia jest zamontowana.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowa¢ tak aby zachowa¢ miedzy nimi odlegtos¢
nie mniejsza niz 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna
by¢ usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnia.

Odleglosci te moga nie by¢ zachowane w przypadku zastosowania zblokowanych urzadzen
wentylacyjnych, obejmujacych czerpnie i wyrzutni¢ powietrza, zapewniajacych skuteczny rozdziat
strumienia powietrza §wiezego od wywiewanego z urzadzenia wentylacyjnego.

Poziome czerpnie oraz wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ siatka stalowa oraz zaluzjami. Czerpnie i wyrzutnie
pionowe nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

6.5. IZOLACJA KANALOW WENTYLACYJNYCH

Kanaly obstugiwane przez centrale wentylacyjna:

-kanaly wewnetrzne nawiewne uktady NW1-NW7- wetna mineralna samoprzylepna o grubosci min. 50mm
-kanaly wewnetrzne wywiewne uktady NW1-NW7 — wetna mineralna samoprzylepna o grubosci min. 50mm
-kanaly zewnetrze - welna mineralna samoprzylepna o grubosci min. 100mm w ptaszczu z blachy
ocynkowane;j.

-kanaly uktadéw wywiewnych W8-W21 — bez izolacji lub wetna mineralna samoprzylepna o grubosci 25mm
przed przejSciem kanatu na zewnatrz budynku — zgodnie z zatgcznikiem specyfikacja techniczna wentylacji
mechaniczne;.

Szczegbtowe wytyczne dla grubosci izolacji termicznej kanatéw wentylacyjnych znajduja si¢ w zataczniku
specyfikacja techniczna wentylacji mechanicznej.

Uwaga: Nalezy stosowac materialy izolacyjne wysokiej klasy o niskim wspétczynniku przewodzenia ciepta.
Dla izolacji z kauczuku wymagana przewodnos¢ cieplna réwna 0,036 W/mK lub nizsza. Dla izolacji z welny
mineralnej wymagana przewodno$¢ cieplna réwna 0,042 W/mK lub nizsza.

Przewody zewnetrzne muszg posiada¢ dodatkowa warstwe ochronng z blachy ocynkowanej przed warunkami
atmosferycznymi i ptakami.

6.6. REGULACJA

Regulacje uktadéw nalezy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich urzadzen oraz kratek przy
pierwszym rozruchu instalacji. W celu tatwiejszego wyregulowania instalacji zaprojektowano kratki z
przepustnicami oraz przepustnice i regulatory przeptywu na uktadach wentylacyjnych.
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Po wykonaniu ciggéw wentylacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary szczelno$ci kanaléw wentylacji
potwierdzajac protokotami klase szczelnoS$ci, nastepnie instalacje nalezy poddaé czyszczeniu i przedstawié
Inwestorowi protokét z kontroli i czyszczenia instalacji wentylacji zgodnie z PN-EN 15780:2001 (lub normy
réwnowaznej), jak réwniez przedstawi¢ wideo/dokumentacje zdjgciowa dokumentujaca fakt przeprowadzenia
czyszczenia. W koncowym etapie wykonaé regulacje uktadéw w celu uzyskania nawiewu i wywiewu na
poszczegblnych anemostatach jak najbardziej zblizonych do wartosci projektowanych, zgodnie z norma PN-
EN 12599:2013-04 (lub normy réwnowaznej). Podczas regulacji nalezy oznaczy¢ polozenie wszystkich
elementéw regulacyjnych na przewodach, tak aby bylo mozliwe odtworzenie nastaw gwarantujacych
osigganie wydatkéw zgodnych z dokumentacjg projektowa.

Do uzytkowania przekaza¢ instalacje¢ z zamontowanymi nowymi filtrami. W ramach prac Wykonawcy
nalezy réwniez rozruch calej instalacji i przeszkolenie Uzytkownika w zakresie obstugi wszystkich
zamontowanych urzadzen.

6.7. OCHRONA AKUSTYCZNA

Dopuszczalny max. poziom hatasu emitowany do pomieszczen i na zewnatrz budynku przez urzadzenia
instalacji wentylacyjnej oraz zastosowanych zabezpieczen nalezy wykona¢ z uwzglgdnieniem warunkéw
rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (j.t.Dz.U. z 2014 r. poz.112) oraz zgodnie z norma Pn-87/B-02151/02- Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach.

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji wymagane s3 nastgpujace
elementy:

*  Szachty techniczne wyciszone zgodnie z poziomem hatasu dopuszczalnego w Polskiej Normie.

» Zastosowane wentylatory kanalowe w centrali wytlumione akustycznie (izolowane)

» Zastosowano wentylatory kanatowe w obudowach izolowanych o niskim poziomie hatasu

* Potaczenia elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi.

* Posadowienie central wentylacyjnych na wibroizolatorach.

e Tlumiki akustyczne na przewodach magistralnych instalacji oraz we wszystkich centralach
wentylacyjnych w ramach sekcji central wentylacyjnych, obnizajace poziom hatasu do
dopuszczalnego w Polskiej Normie. Ttumiki w centralach wentylacyjnych dostarczane od producenta
central wentylacyjnych wraz z centralami wentylacyjnumi.

* Lokalizacja urzadzen wentylacyjnych w wydzielonych pomieszczeniach technicznych lub
migdzystropiu

Dla poszczegdlnych pomieszczen na kanatach wentylacyjnych oraz wszystkich urzadzeniach redukuje sie
hatas do nastgpujacych poziomoéw:

* Pokoje chorych za wyjatkiem pokoi w oddziatach intensywnej opieki medycznej: dzien 35dB(A), noc
30dB (A)

* Pomieszczenia t6zkowe w oddziatach intensywnej opieki medycznej: dzien i noc 30dB(A)

* Pomieszczenia przygotowania chorych do operacji, gabinety badan lekarskich : dzief i noc 35dB(A)

* Pokoje lekarskie, pielegniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjatkiem dzialéw
technicznych i gospodarczych): dzien 40dB(A), noc 35dB (A)

* Sale konferencyjne: dziefi i noc 40dB(A)

Nie przewiduje si¢ przekroczenia wartosci normatywnych poziomu hatasu.
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7. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
7.1. WYMAGANIA PRAWNE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

- BN-82/8976-50 - Przejscia gazociagdéw przez przegrody budowlane.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom II, oprac. COBRTI
,.Instal” Warszawa.

7.2. OPIS WEWNETRZNE]J INSTALACJI GAZOWE]

Instalacja gazowa zasilana bedzie z projektowane;j baterii czterech zbiornikéw podziemnych o pojemnosci
6400L, zlokalizowanych na dzialce nalezacej do Inwestora.

Do projektowanego budynku przewidziano jedno wejscie przewodem DN8O stal.

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie:

- kaskadg czterech gazowych kotléw kondensacyjnych z zamknietag komora spalania 4x99kW

Dobrano kotly gazowe jednofunkcyjne, kondensacyjne z zamknietg komora spalania o mocy 99kW kazdy,
np. Viessmann Vitodens 200-W.

Instalacja gazowa doprowadzona bedzie do wydzielonego pomieszczenia 0.68 — Kottownia.

Przed kazdym urzadzeniem gazowym nalezy zamontowac¢ filtr do gazu oraz kurek odcinajacy.
Prowadzenie przewodéw pokazano na rysunkach.

W szafce gazowej zlokalizowanej na zewnatrz na Scianie budynku nalezy zamontowac kurek gléwny oraz
zawor odcinajacy typu MAG potaczony z systemem detekcji gazu. Po wykryciu metanu zawér MAG zostaje
zamkniety. Powyzszy system zabezpiecza przed niedopuszczalnym stezeniem gazu w pomieszczeniu.

7.3. PRZEWODY, URZADZENIA I OSPRZET

Instalacje gazu zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie.

Wszystkie przejscia rur gazowych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w stalowych tulejach
ochronnych, gazoszczelnych zgodnie z BN-82/8976-50.

Wszystkie przejscia przewodow gazu przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy
wykonaé jako przejscia przeciwpozarowe o Kklasie odpornosci ogniowej EI réwnej odpornosci
przegrody, przez ktora one przechodza. Klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego
okresla projekt architektury.

Przewody gazowe prowadzi¢ 0,1m powyzej innych przewoddéw instalacyjnych (c.0., woda). Wszystkie
kurki kulowe powinny posiada¢ atest Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian za pomoca kotkéw i uchwytéw metalowych. Polaczenie z
armaturg i urzadzeniami na gwint rozlaczne (Srubunkowe), a powyzej Srednicy @32 na potaczenie
kotnierzowe. Gwintowane potaczenia uszczelnia¢ wtéknem konopnym powleczonym pastg niewysychajaca
do gazu.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Przewody gazowe po oczyszczeniu pomalowa¢é
dwukrotnie farba podkladowa, a nastepnie farba olejna w kolorze zéitym.

7.4. SZAFKA GAZOWA, KUREK GEOWNY, ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY
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Na S$cianie zewnetrznej budynku w punkcie G5 nalezy zamontowaé wentylowang szafke gazowa z
zaworem odcinajacym oraz zaworem odcinajacym elektromagnetycznym typu MAG.
Szafka musi posiada¢ drzwiczki z nawierconymi otworami wentylacyjnymi w cz¢$ci dolnej i gorne;.

7.5. PROBA SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac¢ ja prébie szczelnosci, w obecnosci dostawcy gazu, za pomoca
sprezonego powietrza o ci$nieniu 50 kPa przez 30 min.

8. KOTLOWNIA GAZOWA
8.1. PRZYJETE ROZWIAZANIA

Zaprojektowana kotlownia gazowa znajdowac bedzie si¢ na parterze projektowanego budynku w
wydzielonym pomieszczeniu. Kottownia bedzie wytwarzata ciepto wykorzystywane na potrzeby:

- centralnego ogrzewania

- ciepta technologicznego

- podgrzewania cieptej wody uzytkowe;j

- zasilenia w ciepto istniejacego budynku

Szczegoétowa technologia kottowni wedtug rysunkow.

r

Zrédto ciepta:
- kaskada czterech kottéw gazowych kondensacyjnych Viessmann Vitodens 200-W z mozliwos$cia

modulacji mocy 20.0-396.0kW, lub innego producenta o r6wnowaznych lub lepszych parametrach.
Dla przygotowania cieptej wody zaprojektowano pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody firmy
Viessmann Vitocell 100-V CVAA 950 o pojemnosci 950L.

Projektowane obiegi grzewcze:
- obieg centralnego ogrzewania: 82kW
- obieg fadowania podgrzewacza c.w.u.: 40kW (priorytet do 58kW)
- obieg ciepta technologicznego: 134kW
- obieg sieci cieplnej: 140kW

Rury i armatura:

Instalacje grzewcza w kotlowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem, taczonych przez
spawanie. Rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ mechaniczne do drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050
1 PN-70/H-97051 oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez nalozenie jednej warstwy podktadu ftalowego,
modyfikowalnego, schnacego na powietrzu wg PN-71/H-97053 oraz PN-79/H-97070 i dwéch warstw emalii
ftalowej aluminiowej ogélnego stosowania, zgodnie z PN-71/H-97053 oraz PN-79/H-97070.

Wszystkie potaczenia urzadzen i armatury wykonac jako roztaczne. Kompensacje wydtuzen termicznych
rurociggédw przewidziano poprzez odpowiednie uksztattowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewodow
rozdzielczych.

Montowac¢ nalezy kurki kulowe przelotowe, gwintowane. Montaz instalacji do konstrukcji stropéw, $cian
oraz konstrukcji wsporczych wykonaé¢ z uzyciem elementéw systemowych np. firmy HILTI lub innego
producenta o réwnowaznych lub lepszych parametrach, dopuszcza si¢ takze wykonanie podparé z
ksztattownikéw stalowych w wykonaniu warsztatowym.
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Przewody uktada¢ ze spadkami umozliwiajacymi odwodnienie i odpowietrzenie. Spadek instalacji
wykona¢ w kierunku zrédta ciepta.

W najwyzszych punktach instalacji oraz w miejscach gdzie istnieje mozliwos¢ powstawania korkéw
powietrznych nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki odcinane zaworkami kulowymi. Po
wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ min. 2 godzinne ptukanie i prébe szczelno$ci. Po pozytywnym
wyniku préb szczelnosci na rurociagach w instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé izolacje
termiczng.

Zabezpieczenie instalacji:
Obieg grzewczy nalezy zabezpieczyé zaworami bezpieczenstwa o nastawie 4 bary oraz naczyniem

wzbiorczym.

Ciepta wode uzytkowa nalezy zabezpieczy¢é zaworem bezpieczenstwa o nastawie 6 bar oraz
przeptywowym naczyniem wzbiorczym.

W kotlowni przewidziano studni¢ schtadzajacg fil000 h=80mm w ktérej nastapi schtodzenie wody przed
wlaczeniem do kanalizacji sanitarnej pod posadzka.

Wentylacja:
Wentylacj¢ grawitacyjng pomieszczenia zapewni kanal wywiewny o przekroju @ 160 wyprowadzony

ponad dach budynku oraz kanal nawiewny typu ,,Z” umieszczony w §cianie pomieszczenia 0 wymiarach
20x30cm (wylot 0,3m nad posadzka pomieszczenia, po stronie zewnetrznej 2 m nad terenem).

Spaliny i powietrze do spalania:
Dla doprowadzenia powietrza do spalania oraz odprowadzenia spalin z kotta nalezy zamontowa¢ komin

powietrzno/spalinowy o $rednicy @110/160 ktérym beda odprowadzane spaliny i dostarczane $wieze
powietrze do spalania.

Uzupelnianie ztadu:
W projekcie przewidziano uzupelnianie ztadu instalacji centralnego ogrzewania bezposrednio z instalacji

zimnej wody. Na przewodzie zimnej wody nalezy zamontowaé zmigckczacz wody, zawoér zwrotny oraz
manometr. Potaczenie przewodu wody zimnej z instalacja centralnego ogrzewania wykona¢ za pomoca weza
elastycznego z r¢cznymi zaworami odcinajacymi.

Izolacja:
Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowaé gotowymi otulinami z pianki poliuretanowej prowadzonej w

ptaszczu z blachy ocynkowanej lub innego materiatu odpornego na uderzenia oséb trzecich. Izolacja termiczna
dla przewodéw prowadzonych w bruzdach $ciennych w ochronnej otulinie izolacyjnej z ptaszczem
tworzywowym nie wchodzacym w reakcje z materiatem wypetniajacym bruzdg.

Elementy izolacji termicznej powinny spelnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” wraz zpézniejszymi zmianami, powinna spetnia¢é wymagania minimalne podane
w ponizszej tabeli:
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Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji
lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
[W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Roéwna s$rednicy wewnetrznej
rury

4 Przewody i armatura wg lp. 1-3 przechodzace przez $Sciany lub 12 wymagan Ip. 1-3

stropy, skrzyzowania przewod6éw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, utozone w 12 wymagan z Ip. 1-3
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

* - stosujgc materiat izolacyjny o réznigecym sig wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowacé
grubos¢ warstwy izolacyjnej

8.2. PROBY I ODBIOR INSTALACJI

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

a) uzycia wtasciwych materialéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

b) prawidtowosci wykonania potaczen,

c¢) prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Obowiazkowe proby szczelno$ci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodga tak, aby nie powstaty
poduszki powietrzne.

Warto$¢ cisnienia proby oraz pozostate czynnosci kontrolne nalezy wykonac¢ jak dla instalacji centralnego
ogrzewania zgodnie z opracowaniem pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przed badaniem préby szczelnos$ci nalezy odtaczy¢
urzadzenia, ktérych dopuszczalne ci$nienie jest nizsze od ci$nienia préby w tym np. naczynia przeponowe.

8.3. WYTYCZNE AKPIA

- Zasili¢ wszystkie urzadzenia elektryczne kotlowni.
- Przewidzie¢ wylacznik gléwny kottowni

8.4. WYTYCZNE PPOZ.

Sciany oraz strop nad kottownig nalezy wykona¢ w klasie ogniowej minimum REI 60.

Drzwi do kottowni o odpornos$ci ogniowej wymagane minimum EI 30 jednakze ze wzgledu na lokalizacje
nalezy wykona¢ drzwi o odpornosci ogniowej EI 120.

Wszystkie przejscia instalacjami przez przegrody budowlane kottowni nalezy wykonaé w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody. Rodzaj wykonania przej$cia ppoz. nalezy dostosowac do $rednicy oraz
materiatu danej instalacji.

Posadzkg oraz $ciany kottowni nalezy wykonczy¢ z materiatéw niepalnych.
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8.5. POZOSTALE WYTYCZNE

- W najwyzszych czesciach instalacji grzewczej oraz wszystkie lokalne odsadzenia rurociagéw w gore
nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne z kulowymi zaworami odcinajacymi, lokalne
odsadzenia rurociagéw w dot, w zawory spustowe.

- Przy montazu rurociagéw stalowych czarnych nalezy uzywac¢ ksztattek do wspawania (tréjnikow, kolan
hamburskich, zwezek itd) wykonanych zgodnie z odpowiednimi dla danej ksztaltki normy DIN lub PN.

- Przewody stalowe czarne nalezy laczy¢ poprzez spawanie w zaleznosci od Srednicy elektryczne lub
gazowe

- Przewody bezposrednio przed i za pompa nalezy uchwytowac¢ za pomoca podpér statych.

- Kolejnos¢ montazu urzadzen powinna uwzglednia¢ ich wielko$¢ i mozliwos¢ p6zniejszej instalacji przy
zmontowanej pozostatej instalacji kottowni.

- Odlegtosci pomigdzy uchwytami przewodéw stalowych nie powinny by¢ mniejsze niz odstepy
okreslone norma PN-64/B — 10400 lub BN-79/2551-03, a z tworzyw sztucznych zgodnie z wytycznymi
producenta systemu.

- Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

- Wszystkie materialy i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw urzadzen.

- Wszystkie urzadzenia ci$nieniowe jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy powinny posiadac
dopuszczenia i $wiadectwa UDT

- Instalacje¢ grzewczg nalezy napetni¢ i uzupetnia¢ woda o odpowiednich parametrach wymaganych przez
producenta kotta.

- W pierwszym okresie po uruchomieniu instalacji nalezy kilkakrotnie czys$ci¢ wkiady filtracyjne filtréw
oraz kontrolowa¢ ci$nienie w obiegach, ktére bedzie miato tendencje do obnizania si¢ w nastgpstwie
dzialania automatycznych odpowietrznikéw. Cisnienie to nalezy podwyzszy¢ przez uzupetnienie
obiegéw woda uzdatniona.

- Przewody nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach serii PN-70/M-01270.

- Po wykonaniu kottowni nalezy opracowac i przekaza¢ inwestorowi instrukcje obstugi, zawierajace
wytyczne eksploatacji i obstugi instalacji oraz wyszczegdlniajace Srodki ostroznosci, ktérych nalezy
przestrzega¢ w przypadku awarii lub nieszczelnosci.

- Na $cianie kottowni nalezy zawiesi¢ schemat technologii.

9. UWAGI KONCOWE

Calo$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz:
- zgodnie z obwigzujacymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym
- w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
- zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych cz. II ” - Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTTI Instal (lub dokumentami
réwnowaznymi):
- dla instalacji wodociagowych- zeszyt nr 7
- dla instalacji cieptej wody- zeszyt nr 11
- dla instalacji kanalizacyjnych- zeszyt 12
- dla instalacji centralnego ogrzewania- zeszyt nr 21 6
- dla instalacji wentylacji- zeszyt nr 51 11
- z zachowaniem obowiazujacych przepiséw B.H.P.
- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materialéw i urzadzen
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- zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02), wraz z p6zniejszymi zmianami.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub o§wiadczenie o zgodnos$ci z obowiazujaca Polska Norma.

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materialbw i rozwiazan instalacji
wewnetrznych. Wszystkie dobrane urzadzenia i materialy stanowia przyklad, przy zastosowaniu
innych urzadzen i materiatéw nalezy dobraé urzadzenia o tych samych parametrach technicznych i
jakosciowych oraz tej samej klasy.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Wszystkie przewody i izolacje cieplne musza by¢ wykonane z materialéw niepalnych lub w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na ogien tych materialow zgodnie z zal. 3 pkt.
3 “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie’ (Dz. U. nr 75/02), wraz z pézniejszymi zmianami.
Klasa reakcji na ogien izolacji co najmniej By -s3, d0.

UWAGA:

Wszystkie instalacje podlegajace zakryciu nalezy zinwentaryzowaé fotograficznie i przekazaé w
uzgodnionej formie do zamawiajgcego. Wszelkie probki materialéw powinny by¢ przedstawione
zamawiajacemu w formie rzeczywistej. Koniecznej jest uzyskanie akceptacji zamawiajgcego.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W przypadku rozbiezno$ci stanu istniejacego z projektem
nalezy skonsultowac si¢ z projektantem.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych wykonawca zinwentaryzuje i zweryfikuje elementy
instalacji istniejacych przeznaczone do demontazu, czy nie obsluguja pomieszczen poza zakresem
opracowania i nie sg konieczne do pozostawienia.

Opracowat:
mgr inz. Michat Zrébek
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II. OBLICZENIA I DOBOR URZADZEN KOTEOWNI

IIL. SPIS RYSUNKOW

SPIS RYSUNKOW

RZUT

01 | INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEI FUNDAMENTOW
02 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ, PPOZ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWE) RZUT PARTERU
03 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ, PPOZ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWE) RZUT PIETRA
04 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ, PPOZ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWE!J RZUT DACHU
05 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PODCISNIENIOWEJ 1 Z 2 ROZWINIECIE
06 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PODCISNIENIOWE) 2 Z 2 ROZWINIECIE
07 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1 Z 2 ROZWINIECIE
08 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 2 Z 2 ROZWINIECIE
09 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ ROZWINIECIE
10 | INSTALACIA P.POZ. ROZWINIECIE
11 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO RZUT PARTERU
12 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT tACZNIKA
13 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO RZUT PIETRA
14 | INSTALACIJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO RZUT DACHU
15 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ROZWINIECIE
16 | INSTALACJA WODY LODOWEI RZUT PARTERU
17 |INSTALACJA WODY LODOWEI RZUT PIETRA
18 | INSTALACJA WODY LODOWEI RZUT DACHU
19 | LOKALIZACJA KOTLOWNI GAZOWEJ | WEZtA CIEPLNEGO

20 | RZUT POMIESZCZENIA KOTLOWNI GAZOWEJ, INSTALACIA GAZOWA
20. | RZUT PIETRA (FRAGMENT) - LOKALIZACJA KANALOW WENTYLACYJNEGO

1 | WYWIEWNEGO | SPALINOWEGO
20. | RZUT DACHU (FRAGMENT) - LOKALIZACJA KANALOW WENTYLACYJNEGO

2 | WYWIEWNEGO | SPALINOWEGO

21 | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTtOWNI GAZOWEJ

22 | RZUT POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO W ISTNIEJACYM BUDYNKU

23 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — WYMIAROWANIE | OPIS RZUT PARTERU
24 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — WYMIAROWANIE | OPIS RZUT PIETRA
25 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — WYMIAROWANIE | OPIS RZUT DACHU
26 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — NUMERACJA ELEMENTOW RZUT PARTERU
27 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — NUMERACJA ELEMENTOW RZUT PIETRA
28 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — NUMERACJA ELEMENTOW RZUT DACHU
29 | INSTALACIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEKROJ IS-1
30 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEKRO!J IS-2
31 | INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ PRZEKROJ IS-3
32 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEKROJ IS-4

str. 3




ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

VI. ZALACZNIKI

Dokument stwierdzajacy o przynaleznosci projektanta do

Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa Z1
Decyzja nr ZAP/0088/PWBS/21 stwierdzajaca przygotowanie zawodowe projektanta 72
Dokument stwierdzajacy o przynaleznosci sprawdzajacego do

Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa 73
Decyzja nr ZAP/0095/PWBS/20 stwierdzajaca przygotowanie zawodowe sprawdzajacego 74
Dane techniczne agregatu wody lodowe] Z5
Specyfikacja techniczna elementéw wentylacji mechanicznej 76
OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
(Dz. U. z 2020.0.1333), o$wiadczam ze powyzszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor / projektant: Imie i nazwisko / nr uprawnien : Podpis :

mgr inz. Michal Zrébek
Uprawnienia budowlane do projektowania w
PROJEKTANT : specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
nr ZAP/0088/PWBS/21

mgr inz. Grzegorz Skorupinski
Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
SPRAWDZAJACY: instalacji i urzagdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
nr ZAP/0095/PWBS/20
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1. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE OPRACOWANE]J DOKUMENTACJI

1.1. Inwestor

POWIAT KEPINSKI
UL. KOSCIUSZKI 5, 63-600 KEPNO

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych dla projektu:

,ROZBUDOWA ODDZIALU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY

BUDYNEK WRAZ Z £ ACZNIKIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.3.  Zakres opracowania obejmuje:

* instalacja wewne¢trzna wody zimnej, cieplej, cyrkulacji,

* instalacja wewng¢trzna ppoz.,

* instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej,

* instalacja wewne¢trzna kanalizacji deszczowej,

* instalacja centralnego ogrzewania,

* instalacja ciepta technologicznego,

* instalacja chtodu (woda lodowa),

* instalacja wewnetrzna wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

2. INSTALACJA WOD-KAN I PPOZ.
2.1. PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powinny speilnia¢ wymagania nast¢pujacych

przepisow lub przepis6w rownowaznych:
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

o PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymaganiai badania przy

odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t. I wyd. Arkady 1988r
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi
zmianami).
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2.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Zaprojektowano system instalacji kanalizacji grawitacyjnej. Odptyw $ciekéw z budynku projektuje si¢
czterema wyj$ciami z budynku. Nalezy wykona¢ instalacje kanalizacji sanitarnej wedlug rysunkéw IS.01-
IS.13.

Piony projektuje si¢ z rur niskoszumowych z PP do kanalizacji wewnetrznej. Podlgczenia
kanalizacyjne projektuje si¢ z rur i ksztaltek PVC lub PP do kanalizacji wewne¢trzne;.

Wewnegtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur do kanalizacji niskoszumowe;j.
Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykona¢ z rur PVC do kanalizacji zewngtrzne;.

Podstawowe minimalne parametry réwnowaznosci dla materiatu kanalizacji niskoszumowe;j:
- polipropylen z wypetniaczami mineralnymi

- gestos¢: 1.4 g/cm3

- sztywno$¢ obwodowa: SN >4 KN/m2

- klasa odpornos$ci ogniowej: B2

- odporno$¢ chemiczna: transport i odprowadzanie $§ciekéw o wartosci pH od 2 do 12

- maksymalna temperatura Sciekéw: 90°C — staty przeptyw, 95°C — przeptyw chwilowy

- minimalna temperatura instalacji: -20°C

- wskaznik wazony poziomu dzwi¢ku materialowego LSC,A dB(A): 16 dB

Podlaczenia przewodéw kanalizacyjnych od przyboréw do piondéw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
min. 2%. Podtaczenia podposadzkowe prowadzi¢ ze spadkiem 1,5%. Montaz rur i ksztattek wykona¢ zgodnie
z wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta. Rewizje kanalizacyjne nalezy umieszcza¢ na
przewodach spustowych przed podlaczeniem ich do przewodéw odptywowych. Napowietrzenie kanalizacji
poprzez piony wyprowadzone ponad dach i zakonczone wywiewka.

Sposéb montazu odptywu z brodzika nalezy dostosowa¢ do jego typu i rodzaju zastosowanego
odptywu. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta urzadzenia wybranego do montazu.
Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych systemowych.

Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej. Wszystkie instalacje powinny by¢ zakryte.

Wszystkie przejscia rur kanalizacyjnych przez S$ciany oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ w klasie odpornos$ci ogniowej danej przegrody. Typ przej$cia nalezy dopasowac do $rednicy
i rodzaju przewodu.

2.3. INSTALACJA WODY ZIMNE], CIEPLEJ I CYRKULACJI
2.3.1.PRZEWODY

Wszystkie piony oraz przewody poziome prowadzone w stropie podwieszonym zaprojektowano z rur
z polipropylenu odpornego na jednoczesne i dtugotrwate dziatanie temperatury oraz ci$nienia przesytanego
czynnika, a takze odpornoscig na korozj¢ i dzialanie substancji chemicznych w réznych temperaturach.

Piony oraz przewody poziome prowadzone pod stropem wykona¢ z rur polipropylenowych (typ 3) o
typoszeregu ciSnieniowym:
e PNI16 dla wody zimnej,
* PN20 dla wody cieptej i cyrkulacji

Potaczenie poszczegdlnych elementéw wykona¢ za pomoca ztaczek polipropylenowych taczonych
przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowa¢ odpowiednie

str. 6



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

parametry wykonywania potaczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywdéw materialu wewnatrz rury,
co moze zwigkszy¢ opory miejscowe instalacji. Warunki prawidlowo wykonanych potaczen wedtug
wytycznych producenta systemu.

Zastosowane do montazu instalacji rury oraz ksztattki powinny posiada¢ obowiazujacy certyfikat QB
08 (CSTB) lub réwnowazny.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozZenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wlasciwosci zgodne z
ponizsza specyfikacja techniczna.

Podstawowe minimalne parametry réwnowaznosci materialowej:

Materiat rur, norma PP PN16 (SDR7,4), PN20 (SDR6): PN-EN ISO 15874
PP Stabi Al PN20: AT-15-8286/2016
PP Glass PN16, PN20: ITB-KOT-2017/0320

Materiat ksztattek, norma PP PN20: PN-EN ISO 15874
Metoda faczenia Zgrzewanie polifuzyjne
Zakres Srednic rur: PN16: 20 — 110 mm

PN20: 16 — 110 mm

PN20 Stabi Al: 16 — 110 mm
PN16 Glass: 20 — 110 mm
PN20 Glass: 20 - 110 mm
Wspdtczynnik  wydtuzalnosci | PP jednorodne — 0,15

termicznej rur [mm/m x K] PP Stabi Al - 0,03
PP Glass — 0,05

Przewodnos¢ cieplna 0,24

[W/m x K]

Gestosé [g/em?] 0,90

Modut E [N/mm?] 900

Minimalny promief gi¢cia 8x Dz

Chropowatos$¢ Scianek | 0,007

wewnetrznych [mm]

Maksymalna temperatura | 90

robocza [°C]

Temperatura awaryjna [°C] 100

Maksymalne ci$nienie robocze | 10
[bar]

Stosowac rury z PP, klasy PN16 do wody zimnej i klasy PN20 stabilizowane wktadka AL lub GLASS
do wody cieptej klasy PN20. Laczenie rur i ksztattek poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze 260-280
°C.

Podej$cia wody zimne;j i cieplej od pionéw do przyboréw prowadzone w bruzdzie Sciennej wykonaé
z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT produkowanych z kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (typ
II) opornego na wysokie temperatury (rura bazowa), ta§my aluminiowej zgrzewanej doczolowo
ultradzwigkami (warstwa §rodkowa) oraz polietylenu o podwyzszonej gestosci PE-RT (warstwa zewnetrzna)
zabezpieczajacego warstwe aluminium. Potaczenia przewodéw wykonaé za pomoca systemowych ksztattek,
wykonanych z polifenylosulfonu (PPSU) lub z mosigdzu CW617N laczonych z rura przewodowa za pomoca
symetrycznych tulei nasuwanych, wykonanych z polifluorku winylidenu PVDF. Dopuszcza si¢ rozwigzania
zamienne o réwnowaznych lub lepszych wlasciwosciach materiatowych.
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Rury i ksztaltki, w zakresie $rednic 14-32 mm, powinny:

* by¢ wyposazone w stopery zapobiegajace kontaktowi warstwy aluminium z mosi¢zng powierzchnia
ksztattki

* posiada¢ wlasciwos¢ dowolnego ksztattowania — brak pamigci ksztattu (rury),

* umozliwia¢ stosowanie rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z warstwa Al taczona poprzez laserowe
spawanie doczotowe,

* umozliwia¢ dowolne stosowanie narzgdzi dostgpnych na rynku, przeznaczonych do systeméw z
tuleja/pierscieniem nasuwanym.

* dopuszcza si¢ rozwigzania zamienne o réwnowaznych lub lepszych wlasciwosciach materialowych.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wtasciwosci zgodne z ponizsza
specyfikacja techniczng.
Podstawowe minimalne parametry réwnowazno$ci materialowe;j:

Materiat rur, norma PE-RT/AI/PE-RT: PN-[] IO 21003;
Materiat ksztattek, norma PPSU: PN-EN ISO 21003
Mosiadz: PN-EN 1254
Metoda aczenia Nasuwanie tworzywowej tulei na rure i ksztattke
Zakres srednic rur: Srednica zew. | 14x2,0 mm
x grubo$¢ Scianki 16x2,2 mm
20x2,8 mm
25x2,5 mm
32x3,0 mm

Wspdtezynnik  wydluzalnosci | 0,025
termicznej rur [mm/m x K]

Przewodnos¢ cieplna 0,43
[W/m x K]

Minimalny promief gi¢cia 5xDz
Chropowatos¢ Scianek | 0,007
wewnetrznych [mm]

Maksymalna temperatura | 90
robocza [0C]

Temperatura awaryjna [oC] 100
Maksymalne ci$nienie robocze | 10
[bar]

Podejscia pod odbiorniki wody nalezy wykona¢ ze $ciany. Montaz rur zgodnie z instrukcja montazu
producenta.

Pod pionami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace na wodzie zimnej i cieptej oraz zawory
termostatyczne dla cyrkulacji (nastawy zaworéw pokazano na rysunku IS.01).
Rozprowadzenie przewodéw instalacji wody wg zataczonych rysunkéw.

Uzbrojenie instalacji

* Zawory odcinajace dla wody zimnej - kulowe z PP-R 20°C /10 bar,

e Zawory odcinajace dla wody cieplej - kulowe PP-R 60°C/10 bar.
Zawory odcinajace nalezy sytuowa¢ w miejscach fatwo dostgpnych dla p6zniejszej eksploataciji.
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e Zawory cyrkulacyjne termostatyczne umozliwiajagce automatyczne przegrzew wody o parametrach
minimalnych: atest PZH do kontaktu z woda pitna, korpus sko$ny wykonany z odpornego na korozje
brazu, nastawa wstgpna, klasa PN16.

Wszystkie przej$cia rur instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji przez Sciany oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody. Typ przej$cia nalezy
dopasowac do $rednicy i rodzaju przewodu.

2.3.2.PROBY CISNIENIOWE

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ ja prébie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” lub dokumentéw
réwnowaznych.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelno$ci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w
catosci.

Przed proba nalezy napehi¢ instalacje woda, przeptuka¢ oraz doktadnie odpowietrzy¢. Nalezy
poczeka¢ na wyréwnanie temperatury pomi¢dzy woda w instalacji a otoczeniem. Podtagczamy urzadzenie do
proby szczelnosci i wytwarzamy ci$nienie probne w instalacji. Maksymalne ci$nienie prébne = ci$nienie
eksploatacyjne wynosi 6 bar. Badanie wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia probnego po 2h. Jego spadek
nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gléwne polega na sprawdzeniu po 2h ci$nienia prébnego. Jego
spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystagpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usunac i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po prébie cisnieniowe] instalacje przeptukaé, nastgepnie wydezynfekowaé¢ i1 wode podda¢ badaniom
bakteriologicznym.

2.3.3.IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW

Przewody instalacji nalezy izolowa¢ termicznie otuling wykonang z pianki poliolefinowej, o gestej
strukturze zamknigtych komdrek i wilasciwosciach nierozprzestrzeniajagcych ognia wg Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klasa reakcji na ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1),
o wspotczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/m2K.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 ,,Izolacja cieplna przewoddw, urzadzen i armatury” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 z pdzn. Zmianami).

Przewody prowadzone w bruzdach w ochronnej otulinie izolacyjnej gr. 9mm z plaszczem
tworzywowym nie wchodzacym w reakcje z materialem wypelniajagcym bruzde. Elementy izolacji termicznej
powinny spelnia¢ wymagania PN-85/B-02421 (lub normy réwnowaznej) oraz posiada¢ S$wiadectwo
dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB (lub inne réwnowazne $wiadectwo) i pozytywna
opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcja montazu wybranego producenta
spelniajgcego wymagania.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw powinna spetnia¢ wymagania minimalne
podane w ponizszej tabeli:
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$§é¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez §ciany lub %2 wymagan poz. 1-3

stropy, skrzyzowania przewod6éw

stosujac materiat izolacyjny o réznigcym si¢ wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej
tabeli nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej

2.4. INSTALACJA PPOZ.
2.4.1.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Na projektowanej instalacji hydrantowej projektuje si¢ zawor antyskazeniowy klasy EA (o §rednicy
projektowanej instalacji).

Na projektowanej instalacji wodociaggowej do celéw bytowo-gospodarczych projektuje sie filtr sko§ny
kotnierzowy z siatka podwdjna 500 mikrondéw oraz zawdr pierwszenstwa ppoz. W warunkach normalnych
zawOr jest otwarty. W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody
do celéw gasniczych nastapi spadek ci$nienia zawdr pierwszenstwa odcina wode do instalacji wodociagowe;j
bytowo-gospodarcze;j.

W projekcie przewidziano zastosowanie ponizszych hydrantéw:
hydranty HP25 wyposazone s3 w waz potsztywny o dlugosci 30m.
Dtugos¢ zasiggu strumienia hydrantu wynosi 3 m.
Szafki standardowe oraz ze zredukowana glebokoscia (18cm) z dodatkowym miejscem na gasnica
wyposazone w gasnice. Wymiary wedtug rzutéw.

Hydranty nalezy zamontowa¢ w szafce hydrantowej, na takiej wysokoS$ci, aby zawory odcinajgce
hydranty byty na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:

* 1,0 dm3/s dla hydrantéw 25 z wezem potsztywnym,

Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym nie
powinno przekraczac:

* 1,2 MPa w przypadku hydrantéw wewngtrznych 25 z wezem pétsztywnym,

Zawory odcinajace hydrantéw powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane
wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w spos6b umozliwiajacy fatwe otwieranie i zamykanie
zaworu.

Instalacje ppoz. nalezy poddawa¢ ptukaniu w sposéb umozliwiajacy wymiang calej objetosci

zgromadzonej w niej wody. W tym celu na szczytach pionéw instalacji ppoz. nalezy zainstalowac zawory ze
ztaczka do weza.
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Préba szczelno$ci instalacji powinna zostaé wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
,»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed przystapieniem do préby ci$nieniowej
nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armaturg, ktdre przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby
zaktdcié prébe lub ulec uszkodzeniu.

2.4.2.PRZEWODY

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2)
zewnetrznie i wewnetrznie ogniowo ocynkowanych metoda Sendzimira oraz dodatkowo zabezpieczonych
pasywna warstwa chromu. Polaczenia wykona¢ za pomoca systemowych zltacz stalowych z wymienna
uszczelka z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz funkcja LBP umozliwiajaca wykrycie
niezaprasowanych polaczen poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ci$nieniu 1,5 bar. Stosowa¢ wytacznie
polaczenia zaprasowywane o profilu zacisku typu ,,M”. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢
uzyskanie ci$nienia roboczego do 16 bar dla $rednic do 54 mm.

Rury i ksztattki zastosowane do zlozenia instalacji powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty
dopuszczajace do zastosowania w statych wbudowanych instalacjach tryskaczowych jak VdS, FM, LPCB czy
CNBOP oraz wszystkie wtasciwosci zgodne z ponizsza specyfikacja techniczna.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i rozwiazan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.

Podstawowe minimalne parametry réwnowaznosci materialowe;j:

Materiat rur, norma Steel — cienkos$cienna stal niskoweglowa, nr materiatu 1.0034 wg PN-
EN 10305
Materiat ksztattek, norma Steel — cienkos$cienna stal niskoweglowa, nr materiatu 1.0034 wg PN-

EN 10305, ksztaltki zaprasowywane z gwintami wewnetrznymi i
zewnetrznymi wg PN-EN 10226. Ksztattki produkowane zgodnie z
CNBOP-PIB-KOT-2019/0128-1005.

Metoda faczenia ,Press” — zaprasowywanie ksztaltek na rurze

Zakres srednic rur: Srednica zew. | 22x1,5 mm
x grubo$¢ $cianki 28x1,5 mm
35x1,5 mm
42x1,5 mm
54x1,5 mm
76,1x2,0 mm
88,9%2,0 mm
108x2,0 mm
Wspétczynnik  wydtuzalnosci | 0,0108
termicznej rur [mm/m x K]

Przewodnos¢ cieplna 58

[W/m x K]

Minimalny promien gigcia 3,5 x Dz — maksymalnie do $rednicy 28 mm
Chropowatos$¢ Scianek | 0,01

wewnetrznych [mm]
Maksymalna temperatura | EPDM: od -35 do 135
robocza [°C]
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Temperatura awaryjna — | EPDM: 150
kroétkotrwata [°C]

Maksymalne ci$nienie robocze | 16 (22 — 54 mm); 12,5 (76,1 mm); 10 (88,9 — 108 mm)
[bar]

Certyfikacja systemu VvdS, FM, LPCB, CNBOP

Instalacja bedzie poprowadzona trasa pokazang na rysunkach.

Wszystkie przejscia projektowanej instalacji ppoz. przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy

wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Typ zabezpieczenia nalezy dobra¢ do materialu oraz
Srednicy.

3.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Obowigzujace normy 1 przepisy budowlane (dopuszcza si¢ stosowanie norm 1 przepisow
réwnowaznych):
PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publiczne;j.

PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociaggéw,

armatury i urzadzen.
PN /B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 12828:2006  Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania
PN-B-02414 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania
PN EN 15251:2012  Kryteria §rodowiska wewnetrznego, obejmujace warunki cieplne,
jako$¢ powietrza wewnetrznego, o§wietlenie i hatas
PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace
jakos$ci wody
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 1.) z
pdézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
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o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz.
719),

3.2. PARAMETRY INSTALACJI I ZRODEA CIEPEA

Obiekt zlokalizowany w II strefie klimatycznej, dla ktdrej obliczeniowa temperatura powietrza
zewnetrznego wynosi T, = —18 [°C], $rednia roczna temperatura zewnetrzna wynosi Ty e = 7,9 [°C].
Projektowane temperatury wewngetrze zostaty zatozone zgodne z wytycznymi zawartymi w normie PN —EN
12831 Tablica NB.2.

Do sporzadzenia bilansu ciepta wykorzystano wspétpracujace ze soba programy obliczeniowe Instal HCR
1 Instal OZC firmy Instal Soft. Metodologia obliczen programu jest zgodna z obowiazujaca norma PN EN
12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

Instalacja zasilana bedzie z projektowanej kottowni gazowej, zlokalizowanego w budynku. Parametry
wyjsciowe czynnika wynosza Tz/Tp=70/50°C.

Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania budynku wodna, dwururowa, pompowa, w systemie
zamknigtym, o parametrach:

* Temperatura czynnika roboczego Tz/Tp=70/50°C

3.3. PRZEWODY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Glowne przewody rozdzielcze
Gtéwne przewody rozdzielcze prowadzone z kottowni zlokalizowanej w budynku, w pomieszczeniu

0.68 do poszczegdlnych piondw instalacji, zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Prowadzenie przewodéw
pod stropem parteru. Przewody nalezy izolowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z pézn. Zmianami). Przewody
rozdzielcze przeznaczone do wewngtrznych cisnieniowo zamknigtych instalacji grzewczych. Wykonane z rur
ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3, zewne¢trznie galwanicznie
ocynkowanej (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 um oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywacyjng warstwa
chromu. L3czone za pomoca ztaczek systemowych z koncéwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem lub
koncéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-
EN10226-1. Ztaczki wykonane ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PNEN 10305-3.,
galwanicznie ocynkowanej (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 pumoraz dodatkowo zabezpieczone
pasywacyjna warstwg chromu.
Charakterystyka:

*  zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,

* odpornos¢ na cis$nienie do 16 bar,

* klasa palnos$ci ogniowej A,

* system sygnalizacji niezaprasowanych potgczen.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i rozwiagzan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.

str. 13



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Piony
Piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w bruzdach Sciennych zgodnie z czeg$cia graficzna

opracowania. Przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z pdézn. Zmianami). Piony wykonaé z rur
przeznaczonych do wewnetrznych ci$nieniowo zamknietych instalacji grzewczych, z rur tworzywowych z
polietylenu wielowarstwowego. L.aczonych za pomoca ksztaltek z tworzywa PPSU lub mosi¢znych.
Charakterystyka:

* maksymalna temperatura pracy 90°C,

e odpornos$¢ na cisnienie do 10 bar,

» caltkowity brak dyfuzji tlenu do wody instalacyjne;j,

* odpornos$¢ na uderzenia hydrauliczne i zarastanie kamieniem,

* mozliwos¢ wykonywania potaczen w przegrodach budowlanych,

» funkcja sygnalizacji przypadkowo niezaprasowanych potaczen,

* bardzo mata wydtuzalno$¢ cieplna rur.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéow i rozwigzan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.

Przewody podltaczeniowe grzejnikéw
Przewody podtaczajace prowadzone od rozdzielaczy do grzejnikéw prowadzi¢ w bwarstwach

posadzki zgodnie z czgScig graficzng opracowania. Przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z
pézn. Zmianami). Gatazki wykona¢ z rur przeznaczonych do wewnetrznych ci$nieniowo zamknigtych
instalacji grzewczych, z rur tworzywowych z polietylenu wielowarstwowego. Laczonych za pomoca ksztattek
z tworzywa PPSU lub mosieznych.
Charakterystyka:

* maksymalna temperatura pracy 90°C,

* odpornos¢ na cisnienie do 10 bar,

» calkowity brak dyfuzji tlenu do wody instalacyjne;j,

* odpornos¢ na uderzenia hydrauliczne i zarastanie kamieniem,

* mozliwos¢ wykonywania potaczen w przegrodach budowlanych,

» funkcja sygnalizacji przypadkowo niezaprasowanych potaczen,

*  bardzo mata wydtuzalno$¢ cieplna rur.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw i rozwiazan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.

Uwagi ogélne dotyczace prowadzenia rurociaggow instalacji centralnego ogrzewania.

e Kompensacje wydluzen termicznych rurociggéw zaprojektowano poprzez odpowiednie
uksztaltowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw.

e Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
ogniochronnymi, zgodnie z warunkami technicznymi (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, z p6zn. zm. § 234.
1.) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow.

*  Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potaczenie na przewodzie.

*  Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

str. 14



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W cze$ci graficznej przewody prowadzone w bruzdach Sciennych zostaly odsuniete od $cian dla
zachowania czytelnosci rysunku.

3.4. IZOLACJA

Przewody instalacji c.o. nalezy izolowaé termicznie otuling wykonang z pianki poliolefinowej, o gestej
strukturze zamknigtych komodrek i wilasciwoSciach nierozprzestrzeniajagcych ognia wg Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klasa reakcji na ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1),
o wspdlczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/m?K.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 ,lIzolacja cieplna przewodéw, urzadzen i armatury” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 z p6zn. Zmianami).

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubos¢  izolacji
cieplnej (materiat 0,035
[W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna $rednicy wewnegtrznej rury
4 Przewody i armatura wg lIp. 1-3 przechodzace przez $ciany lub stropy, |¥2 wymagan Ip. 1-3

skrzyzowania przewodéw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, utlozone w komponentach | % wymagan z Ip. 1-3
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

6 Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze 6 mm

* - stosujgc material izolacyjny o réznigcym si¢ wspoétczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli
nalezy skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Nalezy zwréci¢ uwage aby przewody byly izolowane takze w miejscu przejs¢ przez przegrody budowlane.
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

UWAGA - przed przystapieniem do rob6t wykonawca musi uzyska¢ od producenta dokument potwierdzajacy,
ze stosowane izolacje posiadaja klase reakcji na ogien zapewniajacej nierozprzestrzenianie ognia w
rozumieniu Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.5. ODBIORNIKI CIEPLA
Grzejniki higieniczne zaworowe z wbudowanym zespolem zaworowym

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higieniczno-sanitarnych
zaprojektowano atestowane grzejniki higieniczne ze zintegrowang wktadka zaworowa. Stalowe grzejniki
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ptytowe bez elementéw konwekcyjnych i oston gérnych oraz bocznych. Zaleca si¢, aby montowaé grzejniki
ptytowe w odlegtosci 10 cm od podlogi i §ciany, co mozliwe jest przy zastosowaniu specjalnych konsoli typu
,higienicznego”.

Podtaczenie dolne z boku grzejnika z gwintem wewnetrznym Y2". Montaz na $cianie jako grzejniki wiszace.
Grzejniki wyposazone w 4 uchwyty z tylu grzejnika do 1,8 m dlugosci a powyzej 1,8 m dlugosci w 6
uchwytéw. Grzejniki higieniczne nalezy montowac na wspornikach o wysiegu 108mm. Wsporniki te posiadaja
atest higieniczny PZH.

Grzejniki zaworowe z wbudowanym zespolem zaworowym

W pomieszczeniach w ktérych nie ma podwyzszonych wymagan higienicznych np. komunikacyjnych,
zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z elementami konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem,
powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gérna przykryta ostong typu grill. Podlaczenie dolne
z boku grzejnika z gwintem wewngetrznym Y2”. Montaz na $cianie jako grzejniki wiszace.

Grzejniki drabinkowe
W pomieszczeniach weztéw sanitarnych zastosowano grzejniki drabinkowe.
Podlaczenie : 4 otwory z gwintem wewnetrznym
Maksymalne ci$nienie robocze : 1,0 MPa
Maksymalna temperatura robocza : 110 oC

3.6. ARMATURA REGULACYJNA

Przewidziano nastgpujace stopnie regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania:
* regulacja poprzez nastawy wstepne na zaworach termostatycznych, fabrycznie wbudowanych
wkladkach zaworowych z nastawa wstepng oraz gtowic termostatycznych
Wktadki zaworowe posiadaja dwa stopnie regulacji:
I stopien regulacji — okre$la numer nastawy, wielko$¢ nastawy obliczana jest kazdorazowo uwzgledniajac
przeptyw wody instalacyjnej przez grzejnik oraz wielkos¢ ci$nienia do zdtawienia.
II stopien regulacji — realizowany jest glowica termostatyczng poprzez ustawienie na glowicy zadanej
temperatury okreslonej w projekcie.
Nalezy dobra¢ glowice pasujace do wktadki zaworowej wbudowanej w grzejniki montowane w budynku.

* Zawory réwnowazace stosowane przed kazdym rozdzielaczem c.o. Lokalizacje, wielkoS¢ i nastawe
zaworéw podano w czgéci graficznej opracowania.

3.7. ARMATURA ODPOWIETRZAJACA

Instalacje centralnego ogrzewania pracujaca w systemie zamkni¢tym nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
umozliwiajgce usuniecie powietrza ze ztadu, zar6wno w czasie napetniania, jak i normalnej pracy instalacji.
* kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,,korek”
* na zakonczeniu kazdego pionu C.O. zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace z kulowymi
zaworami odcinajacymi.
Odpowietrznik musi by¢ zainstalowany w pozycji pionowej zgodnie z naturalnym ruchem powietrza w
instalacji ku gérze.
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3.8. ARMATURA ODWADNIAJACA

W najnizszym punkcie instalacji wykona¢ odwodnienie przewodow.

3.9. BADANIA SZCZELNOSCI

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem
elementdow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Dla rur z tworzywa sztucznego:

Przed przystagpieniem do préby cisnieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy
ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy moglyby zaktdci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w miejscu
najwyzszego cisnienia nalezy przytaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnos$cia do
0,1bar. Po napetnieniu instalacji nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci przeprowadza si¢ jako
prébe wstepna oraz probe gtéwna.

Podczas préby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu ci$nieniu probnego réwnego wartoSci najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji zwigkszonego o 2 bary . Ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy
trzykrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cis$nienie
nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,6 bar. Uwaga: ze wzgledu na duze wahania cis$nienia, powstajace w wyniku
zmiany temperatury, nalezy podczas préby utrzymywaé stala temperatur¢ medium prébnego. Zmiana
temperatury o 10°C prowadzi do odchylenia ci$nienia w zakresie od 0,5 do 1,0bar.

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa prébe gtéwng. W tym czasie ci$nienie
prébne pozostate po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2bar.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je
usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ cata prébg od poczatku.

Dla rur stalowych:
Prébe szczelnos$ci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary. Do pomiaru
ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cis$nienia o 0,1 bara.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy
uzna¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30 min. nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet
krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci§nienia prébnego

Badanie dzialania instalacji na goraco:

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
badania szczelnosci na zimno, po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badafh zabezpieczenia instalacji, po
przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej. Badanie na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrédta ciepta przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, przed
przystapieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany przez trzy doby. Podczas badania nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp. Wszystkie zauwazone usterki nalezy usunaé. Wynik
badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciek6w ani roszenia, a po ochtodzeniu
nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.
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3.10.  WARUNKI MONTAZOWE

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Nalezy wykona¢ ptukania oraz

proby szczelnosci instalacji wodnych. Nalezy dokonaé rozruchy poszczegdlnych instancji.

Montaz przewodéw

Nalezy zabezpieczy¢ pozarowo przejscia instalacyjne - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przy instalowaniu rur nalezy pami¢ta¢ o tym, aby nie pozostawia¢ wolnego, nie zamocowanego konca
rury, szczegdlnie przy instalowaniu kr6¢céw odpowietrzajacych i spustowych.

Rury powinny by¢ instalowane w taki spos6b, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne
uszkodzenia.

W pomieszczeniach przemystowych rury musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym, dzialaniem promieniowania cieplnego od elementéw o wysokiej temperaturze,
dziataniem promieniowania UV i otwartego ptomienia.

Rury sktadane w temperaturze ponizej -10°C, powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami,
zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.

Nie nalezy doprowadza¢ do zamarznigcia czynnika w rurze.

Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny umozliwia¢é swobodny ruch rurociggéw wywolany
wydluzeniami termicznymi.

W harmonogramie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ warunki wykonawstwa zabezpieczajacego
przewody, szczegdlnie z tworzywa sztucznego przed uszkodzeniem.

Nalezy bezwzglednie wykonywaé czastkowe préby ciSnieniowe cze$ci instalacji na stale
zabudowywanych w trakcie prac budowlanych.

Zapewni¢ odpowiednie zawiesia instalacji oraz zaopatrzy¢ je w elementy ttumigce drgania

Stosowac oznaczenia rurociaggow

Montaz grzejnikow

3.11.

Przed zamontowaniem zespotéw grzejnikowych nalezy sprawdzi¢ ich szczelnos¢,

Montaz grzejnikéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta,

Grzejniki montowane na $cianie nalezy instalowa¢ w pozycji poziomej w plaszczyznie réwnolegtej
do powierzchni $ciany,

Instalacja, mocowanie oraz przytaczenie grzejnikéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
producenta,

Wsporniki musza by¢ osadzone w $cianie lub podtodze w sposéb trwaty,

Laczenie grzejnikéw z gatagzkami nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz
bez uszkodzenia gatazek i $cian,

Nalezy instalowa¢ armature umozliwiajaca odcigcie doptywu czynnika grzewczego do grzejnikéw.

WARUNKI EKSPLOATACYJNE

Projektowanej instalacji c.o. nie wolno opréznia¢ z wody.

Instalacje w calo$ci, a takze czeSciowo grzejnik nalezy oprézni¢ z wody tylko w sytuacjach
awaryjnych. Woda stosowana do zasilania grzejnikéw powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy
PN-93/C-04607.

Uktad instalacji zamkniety 100 % szczelny, napetniony woda przez caly rok.
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4. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
4.1. PARAMETRY INSTALACJI I ZRODEA CIEPLA

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego wodng, pompowa, dwururowa, w uktadzie
zamknietym. Instalacja zasilana kottowni gazowej zlokalizowanej na parterze budynku.

Ciepto technologiczne doprowadzone bedzie do
-nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych zlokalizowanych zgodnie z cz¢$cia graficzng opracowania
- kurtyny powietrznej zlokalizowanej na parterze budynku
Podlaczenie nagrzewnic i kurtyny powinno by¢ zrealizowane w spos6b zapewniajacy mozliwos$¢ obstugi
Serwisowej.

4.2. PRZEWODY INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacja prowadzona jest w przestrzeni sufitéw podwieszanych z kottowni gazowej zlokalizowane;j
na parterze budynku do poszczegélnych pionéw CT i odbiornikéw. Rozprowadzenie przewodéw do
nagrzewnic w poszczeg6lnych centralach wentylacyjnych i kurtyny powietrznej zgodnie z czgécig rysunkowa.
Przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z p6zn. Zmianami). Stosowa¢ przewody przeznaczone do
wewnetrznych ci$nieniowo zamknigtych instalacji grzewczych. Wykonane z rur ze stali niskowgglowej (RSt
34-2) nr materialu 1.0034 wg PN-EN 10305-3, zewng¢trznie galwanicznie ocynkowanej (Fe/Zn 88) warstwa o
grubosci 8-15 pm oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywacyjng warstwg chromu. Laczone za pomoca
ztaczek systemowych z koncdwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem lub koncéwkami zaprasowywanymi
1 gwintowanymi z gwintami wewngetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-EN10226-1. Ziaczki wykonane ze stali
niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PNEN 10305-3., galwanicznie ocynkowanej (Fe/Zn 88)
warstwg o grubosci 8-15 pm oraz dodatkowo zabezpieczone pasywacyjng warstwa chromu.

Charakterystyka:
»  zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,
e odpornos$¢ na cisnienie do 16 bar,
* klasa palno$ci ogniowej A,
* system sygnalizacji niezaprasowanych potaczen.
Przewody C.T. prowadzone na dachu nalezy zabezpieczy¢ kablami grzewczymi.

Uwagi ogolne dotyczace prowadzenia rurociagéw instalacji ciepta technologicznego

* Kompensacje wydluzen termicznych rurociggdw zaprojektowano poprzez odpowiednie
uksztaltowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewodow.

*  Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
ogniochronnymi, zgodnie z warunkami technicznymi (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, z p6zn. zm. § 234.
1.) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementéw.

*  Wszystkie przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potaczenie na przewodzie.

* Instalacje prowadzona na dachu ptaskim nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez ptaki

*  Montaz rur zgodnie z instrukcja montazu producenta.
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*  Przewody mocowa¢ do konstrukcji budynku ($cian i stropéw) za pomoca standardowych zawiesi i
uchwytéw z przektadka amortyzujaca.

4.3. IZOLACJA

Przewody instalacji c.t. nalezy izolowa¢ termicznie otuling wykonang z pianki poliolefinowej, o gestej
strukturze zamknigtych komodrek i wilasciwoSciach nierozprzestrzeniajagcych ognia wg Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klasa reakcji na ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1),
o wspélczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/m?K.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 ,lIzolacja cieplna przewodéw, urzadzen i armatury” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 z pdzn. Zmianami).

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji
cieplnej  (materiat 0,035
[W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna S$rednicy wewngtrznej
rury

4 Przewody i armatura wg lp. 1-3 przechodzace przez §ciany lub |¥2 wymagan Ip. 1-3
stropy, skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, ulozone w| %2 wymagan zlp. 1-3
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

6 Przewody wg lp. 5 utozone w podtodze 6 mm

* - stosujqc materiat izolacyjny o roznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej
tabeli nalezy skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej

Nalezy zwr6ci¢ uwage aby przewody byty izolowane takze w miejscu przejs¢ przez przegrody

budowlane. Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.
UWAGA - przed przystgpieniem do rob6t wykonawca musi uzyska¢ od producenta dokument potwierdzajacy,
ze stosowane izolacje posiadaja klase reakcji na ogien zapewniajacej nierozprzestrzenianie ognia w
rozumieniu Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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4.4. ARMATURA REGULACYJNA

Nalezy stosowa¢ wezly pompowe - gotowe do podlaczenia hydrauliczne uktady regulacji wydajnos$ci
nagrzewnic wodnych. Przeznaczone do wspdtpracy z wodnymi nagrzewnicami powietrza.
Glowne elementy weziéw pompowych to: obiegowa pompa wodna, tréjdrogowy zawér regulacyjny
wyposazony w sitownik sterowany sygnatem analogowym, filtr siatkowy oraz dwa termomanometry.
Uktad zamkniety jest w obudowie wykonanej z EPP. Obudowa zapewnia trwatg ochrone przed zewnetrznymi
czynnikami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Stanowi tez skuteczng izolacj¢ cieplna
wewnetrznych komponentéw.

Wezet pompowy zapewnia:

- ptynna regulacje temperatury nawiewanego powietrza, realizowang poprzez ptynng zmian¢ temperatury
czynnika roboczego zasilajacego nagrzewnice, przy zachowaniu stalej wydajnosci tego czynnika w
nagrzewnicy (regulacja jakoSciowa)

- podwdjna, najbardziej skuteczng ochrone przeciwzamrozeniowa nagrzewnicy, polegajaca na kontroli
temperatury powietrza za nagrzewnicg oraz na kontroli temperatury powrotu czynnika grzewczego, dziatajacej
réwniez po wytaczeniu centrali.

4.5. ARMATURA ODPOWIETRZAJACA

W najwyzszych punktach instalacji, na zakonczeniu pionu C.T. zamontowaé automatyczne zawory
odpowietrzajace z kulowymi zaworami odcinajagcymi. Odpowietrznik musi by¢ zainstalowany w pozycji
pionowej zgodnie z naturalnym ruchem powietrza w instalacji ku goérze.

4.6. ARMATURA ODWADNIAJACA

W najnizszych punktach instalacji wykona¢ odwodnienie przewodéw.

4.7. PROBA CISNIENIOWA

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci na zimno, bez udziatu wezta,
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTT Instal czg$¢ 6: - ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” lub wymaganiami réwnowaznymi. Przed przystapieniem do
nadania szczelnoS$ci
nalezy wyptuka¢ calg instalacje. Nastepnie nalezy napetni¢ instalacje wodg. Nalezy
odlaczy¢ zasilanie z sieci od instalacji. Po napetnieniu instalacji, nalezy dokonac
doktadnych ogledzin instalacji przy statycznym ci$nieniu stupa wody. Badanie szczelnosci
instalacji zimng wodg mozna rozpocza¢ co najmniej po jednej dobie od momentu
napetnienia i stwierdzeniu gotowosci instalacji (brak wyciekdw i roszenia).

Po potwierdzeniu gotowos$ci do badania, nalezy zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji za
pomoca pompy, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Co najmniej 3
godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica w
granicy £3K) i nie powinno wystgpowac¢ promieniowanie stoneczne. Po uzyskaniu
catkowitej szczelnosci instalacji nalezy wykonaé probe szczelnosci na ,,gorgco” z udzialem
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wezla ciepta. Szczegétowe informacje na temat prob szczelnosci znajdujg si¢ w
Wymaganiach Technicznych COBRTT INSTAL cz. 6.

4.8. MOCOWANIE INSTALACJI C.O.IC.T.

Przy prowadzeniu gtéwnych przewodéw grzewczych nalezy zachowa¢ maksymalne
odlegtosci miedzy podporami dla rur stalowych podane w tabeli

Maksymalny odstep miedzy| podporami przewodow stalowych:

Przewdd montowany
Matenat Srednica nominalna rury | Pionowo" | Poziomo
m m
1 2 3 4
DN 10 do 20 20 1.5
DN 25 29 22
DN 32 34 2.6
Stal weglowa zwykta ocynkowana; DN 40 39 3.0
Stal odporna na korozje; DN 50 46 3.9
DN 65 49 3.8
DN 80 52 4.0
DN 100 59 45
"Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

S. INSTALACJA WODY LODOWEJ
5.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatéw wentylacyjnych.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
o PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
*  budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w
e pomieszczeniach.
o PN-78/B-10440 Parametry obliczeniowe powietrza wewngetrznego w
* pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
o PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w
* sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
*  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).
o PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace sieci
przewodow utatwiajacych konserwacje systeméw przewodow.

o "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych'. Tom II, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.
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5.2. ZRODL.O CHELODU

Zrédtem chtodu dla budynku bedzie jedna wytwornica wody lodowej chtodzona powietrzem ustawiona
na dachu budynku zgodnie z cz¢$cia rysunkowa, o mocy 165 kW.

Agregat musi posiada¢ certyfikat EUROVENT.
Agregat musi posiada¢ mozliwos$¢ podtaczenia do systemu BMS. Modut dobra¢ do rodzaju BMS.

Budowa agregatu
Drziatanie urzadzenia opiera si¢ na sprezaniu, skraplaniu pary, a nast¢pnie odparowywaniu zgodnie z
odwrotnym cyklem Carnota.

Gtowne elementy sktadowe:

sprezarka Srubowa stuzaca do zwigkszenia ci$nienia pary czynnika chtodniczego z cisnienia parowania do
ci$nienia skraplania,

skraplacz, w ktérym para pod wysokim ci$nieniem skrapla si¢, odprowadzajac do atmosfery cieplo usuniete z
chtodzonej wody dzigki wymiennikowi ciepta chtodzonemu powietrzem,

zawor rozprezny, ktéry umozliwia zmniejszanie ci$nienia sprezonej cieczy z ci$nienia skraplania do ci$nienia
parowania,

parownik, w ktérym ptynny czynnik chtodniczy pod niskim ci$§nieniem odparowuje, ochtadzajac wode.

Czynnik chlodniczy

W urzadzeniu zastosowano czynnik chtodniczy R32.
Charakterystyki fizyczne czynnika chtodniczego R32
Klasa bezpieczenstwa (wg normy ISO 817) A2L
Grupa wg dyrektywy PED 1

Gestos$¢ pary przy 25°C, 101.3 kPa (kg/m3) 2.13
Masa czasteczkowa 52.0

Temperatura wrzenia (°C) -52

Temperatura samozaptonu (°C) 648

Lokalizacja agregatu
Agregaty zlokalizowane na ptaskim dachu budynku. Zgodnie z cz¢scig graficzng opracowania, Jednostka
musi by¢ zamontowana na solidnej podstawie i idealnie wypoziomowana.

5.3. INSTALACJA WODY LODOWEJ DO CHLODNIC W  CENTRALACH
WENTYLACYJNYCH

Podstawowe parametry:
czynnik: roztwor glikolu etylenowego 35%
Tz/Tp="7/12°
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5.4. INSTALACJA WODY LODOWE] DO JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH

Podstawowe parametry:
czynnik: roztwor glikolu etylenowego 35%
Tz/Tp="7/12°

Projektuje si¢ uktad chtodzenia pomieszczen oparty na jednostkach wewnetrznych kasetonowych.
Powietrze z pomieszczenia pobierane bedzie przez jednostke wewnetrzng i nastepnie po schtodzeniu przez
nawiewnik wttaczane bedzie do pomieszczenia. Przewidziano stosowanie jednostek kanatowych, w ktdérych
system poboru powietrza znajduje si¢ na spodzie jednostki.

Wszystkie jednostki wewnetrzne muszg mie¢ atesty dopuszczajace do stosowania w obiektach Stuzby
Zdrowia. Kazda jednostka chtodnicza ma mozliwo$¢ odcigcia.

Rozmieszczenie, moc i parametry dobranych jednostek podano w czgéci graficznej opracowania. Szczegoty
montazu zgodnie z instrukcja producenta.

5.5. ARMATURA I REGULACJA

Regulacja i réwnowazenie przeptywu wody do jednostek wewngtrznych pomoca wielofunkcyjnych
zaworéw regulacyjno-rownowazacych, ktére niezaleznie od obcigzenia systemu utrzymuja staly zadany
przeptyw oraz posiadaja funkcje odcigcia. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia udokumentowane;j
przez niezalezny instytut badawczy rzeczywistej charakterystyki pracy zaworu. Montowaé zawory
regulacyjno-réwnowazace bez sitownika.

Sterowanie wydajnoscia chtodnic powietrznych za pomocg regulacyjnych zaworéw tréjdrogowych
umieszczanych na powrocie, sterowanych z automatyki centrali. Centrale z automatyka producenta.
Przeptyw czynnika chtodniczego przez jednostki wewnetrzne bedzie sterowany automatyka jednostki
wewnetrznej, w funkcji temperatury w pomieszczeniu.
Sterowanie jednostkami wewnetrznymi poprzez sterowniki nascienne w kazdym obstugiwanym
pomieszczeniu na $cianie na wysokosci ok. 1,5 m od poziomu posadzki - nad wiacznikiem Swiatla.
Sterowniki w pomieszczeniach ogélnodostepnych musza mie¢ mozliwo$¢ zablokowania przed sterowaniem

przez osoby nieupowaznione.

5.6. PRZEWODY INSTALACJA WODY LODOWE]

Jednostki wewnetrzne oraz chtodnice w centralach wentylacyjnych na dachu nalezy potaczy¢ z
agregatami, instalacja dwururowa z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie 1.0034 o potaczeniach
zaciskowych za pomocg ksztattek systemowych kielichowych z pier§cieniem uszczelniajacym umieszczonym
fabrycznie wewnatrz kielicha. Zaci$nigcia rury i ksztattki wykonuje si¢ przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzgdzia. W zaleznosci od wymiaréw rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykonaé
przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.
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DN d di s
[mm] [mm] | [mm] [mm]
DN 15 18 15,6 1,2
DN 20 22 19 1,5
DN 25 28 25 1,5
DN 32 35 32 1,5
DN 40 42 39 1,5
DN 50 54 51 1,5
DN 65 76,1 72,1 2
DN 80 88,9 84,9 2
DN 100 108 104 2

Przewody do klimatyzatoréw nalezy prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitéw podwieszanych.
Przewody do chiodnic w centralach wentylacyjnych nalezy rozprowadzi¢ na dachu. Przewody na dachu poza
izolacja termiczng musza by¢ zabezpieczone dodatkowa warstwa ochronng przed ptakami z blachy
ocynkowanej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym.

Zawory odpowietrzajace nalezy zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalacji oraz przed chtodnicami.
Przed kazdym zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawor odcinajacy.

Na przewodzie zasilajgcym oraz powrotnym przed agregatami projektuje si¢ ziaczki do weza
umozliwiajagce oprdznienie instalacji z czynnika chtodniczego. Przy agregacie na przewodzie powrotnym
nalezy umiesci¢ zaw6r do napetniania instalacji czynnikiem chtodniczym.

Calos¢ instalacji chtodniczej wykona¢ zgodnie z wymogami producenta urzadzen.
Dla armatury umieszczonej na przewodach w stropach podwieszonych nalezy przewidzie¢ rewizje w stropie.
Wszystkie przejscia rur instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w
klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

5.7. IZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW CHELODNICZYCH

Przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie kauczukiem czarnym samoprzylepnym, nalezy zaizolowaé
wszystkie elementy instalacji chtodu facznie z podporami.

Przewody na dachu poza izolacja termiczng musza by¢ zabezpieczone kablami grzejnymi oraz dodatkowa
warstwg ochronng przed ptakami z blachy ocynkowanej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym. Przej$cia
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ z potowg izolacji dla danej $rednicy rury.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne

podane w ponizszej tabeli:

str. 25



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Mimimalna grubosé 1zolacy cieplne)
(material o wspolczynniku

Lp. Rodza) przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
%= 0,035[W/(m - K)])
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrzne) rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armatura wg lp. 14 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1—4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieple; 1 cyrkulacp 50% wymagan z lp. 1-4
instalacyi cieple; wody uzytkowe) wg lp. 14, ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanym pomieszczeniami

roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewane; 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czeici nieogrzewane) 30 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z lp. 1—4
Uwaga:

!} Przy zastosowaniu materialu 1zolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla miz podany w tabeli — nalezy
skorygowaé grubos¢ warstwy 1zolacyjnej.

3 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.8. ODPROWADZANIE SKROPLIN

Jednostki wewnetrzne powinny by¢ wyposazone we wbudowang pompke skroplin jesli jej nie posiadaja
nalezy dokupi¢ ja dodatkowo. Skropliny z urzadzen wewnetrznych i central nalezy odprowadzi¢ rurkami z PP
do kanalizacji wewnetrznej 1aczone przez sklejanie. Spadek przewodéw od 1% do 2%. Skropliny z kazdej
jednostki nalezy odprowadzi¢ wspdlnie lub osobno do pionu kanalizacji sanitarnej. Przewody skroplin przy
jednostkach oraz podtaczenie do pionu nalezy zasyfonowac.

5.9. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODY LODOWEJ

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac ja probie wodnej, warto$¢ ciSnienia proby, czas proby oraz wynik
pozytywny proby do rodzaju materialu, na podstawie warunkéw wykonania i odbioru rob6t np. COBRTI
INSTAL Zeszyt 6: Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" lub dokumentéw
réwnowaznych.

Prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

Przed préba nalezy napetni¢ instalacje woda, przeptukaé oraz doktadnie odpowietrzy¢. Nalezy poczekaé
na wyréwnanie temperatury pomi¢dzy woda w instalacji a otoczeniem. Podtgczamy urzadzenie do préby
szczelnosci 1 wytwarzamy cis$nienie probne w instalacji. Maksymalne ci$nienie prébne wynosi 6 bar. Badanie
wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia probnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar.
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Badanie gléwne polega na sprawdzeniu po 2 h ci$nienia prébnego. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2
bar.

W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po prébie cisnieniowej instalacje chtodnicza napetni¢ i zaizolowac.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnoSci, rurociaggi nalezy oczyS$ci¢ do II stopnia czystoSci
wg PN-70/H-97052 (lub normy réwnowaznej), odttusci¢ i zastosowa¢ dwukrotne malowanie, zachowujac
niezbedny odstep czasu na wyschnigcie pierwszej warstwy. Podczas malowania wilgotno$s¢ powietrza nie
moze przekracza¢ 75%, a temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od +10°C.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]
6.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania nastepujacych przepiséw (lub
norm i przepiséw réwnowaznych):
PN-67/B-03410Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatéw wentylacyjnych.
PN-73/B-03431Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-83/B-03430Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w

pomieszczeniach.
PN-78/B-10440Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-76/B-03420Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace sieci przewodow
utatwiajacych konserwacje systemow przewodow.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych". Tom II, oprac. COBRTI "Instal"
Warszawa.

6.2. DANE OGOLNE I ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano 7 uktadéw wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, realizowanych za pomoca central
wentylacyjnych z odzyskiem ciepta, ktére obstugiwac beda:

» uklad NW1 - sala gimnastyczna i sala kinezyterapii na poziomie kondygnacji parter,

* uktad NW2 — gabinety i pomieszczenie odpoczynku na poziomie kondygnacji parter,

e uktad NW3 — szatnie na poziomie kondygnacji parter,

* uktad NW4 — szatnie na poziomie kondygnacji parter

» uktad NWS5 — komunikacje, §wietlice 1 nawiew do izolatek na poziomie kondygnacji parter i pigtro,

* uktad NW6 — komunikacje i pomieszczenia socjalne na poziomie kondygnacji parter i pi¢tro,

» uktad NW7 — pokoje t6zkowe na poziomie kondygnacji pi¢tro,
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Zaprojektowano 14 ukladéw wentylacyjnych wywiewnych W8-W21 7z tazienek, $luz izolatek i
pomieszczen technicznych, realizowanych za pomoca wentylatoréw dachowych.

Lokalizacje central wentylacyjnych i wentylatoréw wg. czesci rysunkowe;.

Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej
danej przegrody. Wszystkie klapy ppoz z sitownikami, wlaczone do SAP

Uwagi ogolne:

Przed zamawianiem ksztattek i kanatéw wentylacyjnych nalezy wszystkie doktadnie domierzy¢ na
budowie.

W trakcie realizacji nalezy wzia¢ pod uwage konieczno$¢ dopasowywania niektdrych ksztattek i
kanatéw na budowie w trakcie montazu

Wszystkie przejScia przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornoSci
ogniowej danej przegrody.

Strefy serwisowe wszystkich urzadzen wentylacyjnych nalezy dostosowaé na budowie.

Wszystkie taczenia kanaléw wykona¢ jako szczelne. Okragte kanaly taczone na uszczelki.

Wszystkie elementy nawiewne/wywiewne z przepustnicami powietrza do regulacji strumienia.
Montaz kratek i anemostatéw wentylacyjnych po wykonaniu sufitu podwieszonego.

Wszystkie czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed owadami, ptakami oraz
warunkami atmosferycznymi.

Przebicia przez przegrody budowlane pionowe 1 poziome nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z
kierownikiem budowy.

Dla nawiewnikéw, przepustnic, regulatoréw oraz klap ppoz. wentylacyjnych nalezy wykonaé rewizje
w suficie podwieszonym umozliwiajace dostep.

Wszystkie elementy nawiewne/wywiewne z przepustnicami powietrza do regulacji strumienia. W tym
wszystkie zawory wentylacyjne i nawiewniki bez skrzynek rozpreznych z przepustnicami na kanale,
natomiast wszystkie nawiewniki/wywiewniki ze skrzynkami rozpr¢znymi z przepustnicami na kroécu
dostarczane wraz z nawiewnikiem/wywiewnikiem od producenta

Wszystkie centrale wentylacyjne na dachu nalezy montowa¢ za pomoca systemu typu ,,big foot”.
Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w polaczenia elastyczne z instalacja wentylacji
mechaniczne;j.

Rzedne spodu sufitéw podwieszanych oraz lokalnych obnizen stropu podwieszanego wediug
opracowania architektury.

Wszystkie wentylatory dachowe z silnikami EC

Kazdy z wentylatoréw dachowych W8-W21 nalezy wyposazy¢ w potencjometr silnika EC

W projekcie przyjeto dtugos¢ modutéw kanatéw prostokatnych do 1500mm, okragtych do 2000mm.
Wszystkie urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej muszg posiada¢ mozliwos¢ wiaczenia do
sytemu BMS

Wszystkie centrale wentylacyjne musza posiadac certyfikat Eurovent potwierdzajacy spetnienie przez
producenta deklarowanych wymogéw(parametrow) technicznych.

Dla pomieszczen obstugiwanych przez uktad NW1 wykonaé system regulacji strumienia powietrza
wentylacyjnego w zaleznos$ci od stezenia dwutlenku wegla. System detekcji wykona¢ w oparciu o
czujniki CO2, swobodnie programowalny sterownik oraz regulatory VAV. Za pomocg swobodnie
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programowalnego sterownika nalezy zapewni¢ mozliwos¢ regulacji strumienia wentylacji réwniez od
czujnika ruchu.

*  Wszystkie klapy ppoz z sitownikami, wiaczone do SAP

* Anemostaty wywiewne w tazienkach zabezpieczone przed wilgocia

* Za gtéwnymi tréjnikami na poszczegdlnych uktadach zaprojektowano przepustnice regulacyjne

* Oznaczone na rzutach transfery powietrza miedzy pomieszczeniami wykonywa¢ w drzwiach za
pomocg otworéw w dolnej czesci drzwi. Powierzchnia otworéw musi zapewnia¢ predkos¢ powietrza
nie wieksza niz 2 m/s dla strumienia powietrza podanego na rzutach

e Zalacznik specyfikacja techniczna wentylacji mechanicznej nalezy rozpatrywaé wraz z
rysunkami i opisem technicznym. Wszelkie watpliwosci i rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ z
autorem niniejszego opracowania.

Dane klimatyczne wyj$ciowe do obliczen:
*  parametry powietrza zewngetrznego:
o LATO: wilgotnos¢ 55-60%/temperatura 32 st. C
o ZIMA: wilgotnos¢ 100%/temperatura -20 st. C
*  parametry powietrza wewngtrznego:
o LATO: wilgotnos¢ 50%/temperatura 26 st. C
o ZIMA: wilgotnos¢ 25%/temperatura 20/24 st. C

Uktad NW1

Uktad obstugiwaé bedzie sale gimnastyczna 1 sale kinezyterapii na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika cieplfa,
chlodnicy 1 nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekcji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Dla pomieszczen obstugiwanych przez uktad NW1 (oddzielnie dla sali gimnastycznej i oddzielnie dla
Sali kinezyterapii) wykona¢ system regulacji strumienia powietrza wentylacyjnego w zaleznosci od st¢zenia
dwutlenku wegla. System detekcji wykona¢ w oparciu o czujniki CO2, swobodnie programowalny sterownik
oraz regulatory VAV. Za pomoca swobodnie programowalnego sterownika nalezy zapewni¢ mozliwos$¢
regulacji strumienia wentylacji réwniez od czujnika ruchu.

Wydatek nawiewu: 4000 m3/h, spr¢z 500 Pa.
Wydatek wywiewu: 4000 m3/h, sprez 500 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 20 °C

Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.
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Uklad NW2

Uktad obstugiwaé bedzie gabinety i pomieszczenie odpoczynku na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekcji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomoca czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 3680 m3/h, sprez 550 Pa.
Wydatek wywiewu: 3460 m3/h, sprez 550 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 24 °C

Ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uktad NW3

Uktad obstugiwaé bedzie szatnie na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ w strefie sufitu podwieszonego na poziomie kondygnacji parter.
Powietrze bedzie nawiewane 1 wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanatéw wyposazonych w
przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci
powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni $ciennej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 500 m3/h, sprez 250 Pa.
Wydatek wywiewu: 250 m3/h, sprez 250 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: brak chtodnicy Zima: 24 °C

Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uklad NW4

Uktad obstugiwaé bedzie szatnie na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
nagrzewnicy wodnej, wentylatora.
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Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ w strefie sufitu podwieszonego na poziomie kondygnacji parter.
Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z pomieszczen za pomoca sieci kanatéw wyposazonych w
przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci
powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni $ciennej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 700 m3/h, sprez 250 Pa.
Wydatek wywiewu: 500 m3/h, sprez 250 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: : brak chtodnicy Zima: 24 °C
Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uktad NW5

Uktad obstugiwa¢ bedzie komunikacje, Swietlice i nawiew do izolatek na poziomie kondygnacji parter
1 pietro.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 3990 m3/h, spr¢z 550 Pa.
Wydatek wywiewu: 3080 m3/h, sprez 500 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 20 °C
Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uklad NWé6

Uktad obstugiwa¢ bedzie komunikacje i pomieszczenia socjalne na poziomie kondygnacji parter i
pigetro.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.
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Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomoca czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 1450 m3/h, sprez 450 Pa.
Wydatek wywiewu: 1030 m3/h, sprez 400 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 20 °C
Ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uktad NW7

Uktad obstugiwaé bedzie pokoje t6zkowe na poziomie kondygnacji pigtro.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekcji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem glikolowym, oddzielny montaz sekcji nawiewnej i wywiewne;j
— zgodnie z czescia rysunkowa.

Wydatek nawiewu: 4700 m3/h, spr¢z 550 Pa.
Wydatek wywiewu: 4700 m3/h, sprez 550 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 24 °C
Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uklad W8

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo§¢ warstwy ttumiacej
thumika podano na rzutach..
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Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 250 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé¢: 250 m/h

sprez: 200 Pa

zasilanie: 230 V

Uktad W9

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 470 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé¢: 470 m/h

sprez: 250 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W10

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 200 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 200 m*/h

sprez: 200 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W11

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie na odpadki na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.
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Wydatek wywiewu: 80 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé¢: 80 m/h

sprez: 150 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W12

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie magazynowe i porzagdkowe na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 140 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 140 m*/h

sprez: 150 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W13

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia socjalne na poziomie kondygnacji pigtro.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 200 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 200 m*/h

sprez: 150 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W14

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie porzadkowe na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 30 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 30 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V
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Uklad W15

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie brudownik na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 30 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 30 m¥/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W16

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia izolatki i §luzy izolatki na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 110 m3/h
Dane wentylatora:
wydajno$¢: 110 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W17

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia izolatki i §luzy izolatki na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumiace;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 110 m3/h
Dane wentylatora:
wydajno$¢: 110 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W18
Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia izolatki i §luzy izolatki na poziomie kondygnacji pietro.
Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.
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Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 110 m3/h
Dane wentylatora:
wydajno$¢: 110 m*/h
sprez: 100 Pa
zasilanie: 230 V
Uklad W19
Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji pietro.
Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.
Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo§¢ warstwy ttumiacej
tlumika podano na rzutach..
Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 100 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 100 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uktad W20

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji pi¢tro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo§¢ warstwy ttumiacej
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 100 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnos¢: 100 m/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W21

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji pi¢tro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumiace;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.
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Wydatek wywiewu: 100 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 100 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Dane central wentylacyjnych
Centrale dachowe:

1. Certyfikat EUROVENT obejmujacy cate urzadzenie a nie tylko jej elementy wbudowane.

2. Pokrycie blachy stalowej alucynkiem ALZN150.

3. Izolacja pianka poliuretanowa 40 mm

4. Centrale wentylacyjne musza by¢ wykonane i przebadane zgodnie z ponizszymi normami:
-Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

-Szczelnos¢ obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 1/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - PN-
007 1886:2008); (RU): -400 Pa 0,09 1/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 1/sm? (L1 - EN
1886:2007)

-Wspodiczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),

-Wspoétezynnik mostkéw ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

NW1 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 79%, N/W — 4000/4000m3/h 500Pa/500Pa, nagrzewnica wodna - 20 kW, chlodnica wodna -
28,8 kW, masa — 711 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 1,5kW/1,5kW.
Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

NW?2 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 79%, N/W — 3680/3460m3/h 550Pa/550Pa, nagrzewnica wodna — 23,5 kW, chtodnica wodna
- 22,6 kW, masa — 719 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 2,2kW/1,5kW.
Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

NWS5 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 78%, N/W -3990/3080m3/h 550Pa/500Pa, nagrzewnica wodna — 21 kW, chtodnica wodna -
25,4 kW, masa — 715 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 3kW/1,5kW. Klasa
efektywnosci energetycznej — A+.

NW6 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 82%, N/W — 1450/1030m3/h 450Pa/400Pa, nagrzewnica wodna — 7,3 kW, chtodnica wodna
- 9,2 kW, masa — 503 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 0,7kW/0,38kW.
Klasa efektywnos$ci energetycznej — A+.

NW7 — centrala w wykonaniu zewngtrznym, higienicznym, wymiennik glikolowy o sprawnosci suchej
zgodnej z norma KE 1253/2014min. 68%, N/W — 4700/4700m3/h 550Pa/550Pa, nagrzewnica wodna — 20,5
kW, chtodnica wodna - 34,8 kW, masa — 997 kg, filtry nawiew epm65%, epm80%, filtry wywiew epm50%.
Moc silnikéw 4kW/2,2kW. Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

UWAGA: Powyzsze parametry naleZy spetni¢ w zakresie +5%.
Z wytgczeniem wymaganego minimalnego przeplywu i cisnienia statycznego, te parametry nalezy traktowacé
Jako doktadnie wymagane.
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Centrale podwieszane:

1. Certyfikat EUROVENT obejmujacy cate urzadzenie a nie tylko jej elementy wbudowane.

2. Pokrycie blachy stalowej alucynkiem ALZN150.

3. Izolacja wetna mineralna 40 m

4. Centrale wentylacyjne musza by¢ wykonane i przebadane zgodnie z ponizszymi normami:
-Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

-Szczelnos¢ obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 1/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - PN-
07 1886:2008); (RU): -400 Pa 0,09 1/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 1/sm? (L1 - EN
1886:2007)

-Wspdlczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),

-Wspoétczynnik mostkéw ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

NW3 — centrala podwieszana, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE 1253/2014min.
75%, N/W — 500/250m3/h 250Pa/250Pa, nagrzewnica wodna — 3,2 kW, masa — 181 kg, filtry nawiew
epm65 %, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 0,18kW/0,18kW. Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

NW4 — centrala podwieszana, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE 1253/2014min.
76%, N/W —700/500m3/h 250Pa/250Pa, nagrzewnica wodna — 4,5 kW, masa — 251 kg, filtry nawiew
epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 0,38kW/0,38kW. Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

UWAGA: Powyzsze parametry naleZy spetni¢ w zakresie +5%.
Z wytgczeniem wymaganego minimalnego przeplywu i cisnienia statycznego, te parametry nalezy traktowacé
Jako doktadnie wymagane.

Wymagania wyposazenia dodatkowego dla central wentylacyjnych:
e Zawoér 3-drogowy - chlodnica na wode lodowa/ciepto technologiczne
* Moc chtodnicza/ciepta technologicznego musi by¢ sterowana przez zawdr 3-drogowy z
modulowanym sitownikiem.
e Zawdr i sitownik zaworu musza by¢ w komplecie z centralg wentylacyjng.
* Zawor regulacyjny musi by¢ zainstalowany na rurze powrotnej do chillera.
* Centrale maja by¢ wyposazone w automatyke.

Dane wentylatorow dachowych

Wentylatory dachowe z silnikami EC.
Wyposazenie montazowe kazdego wentylatora dachowego:
* podstawa dachowa tlumiaca
* plyta adaptacyjna
* przeciwkolnierz
e kréciec elastyczny
e kréciec elastyczny
* izolacja przeciwkondensacyjna

Parametry w punkcie pracy poszczegélnych wentylatoréw kanatowych:
UWAGA': Poniisze parametry nalezy spetni¢ w zakresie +5%.
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Z wylg leniem wym! g nego minim![Inego pr_eplywu i Lisnienil |t ty[lnego, te pLr metry nllezy tr ktow( ¢

jCko doktdnie wym[ gl ne.
* W8
Parametry w punkcie pracy
Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 250 m’/h I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 200 Pa Wiot - Ly,s 62 37 47 53 56 56 56 49 44
Pobér mocy 36 Wylot - Liyas 66 40 51 56 60 62 61 55 47
Napigcie nominalne ~1230 V x .
e Poziom ci$nienia akustycznego L;, [dB(A)]
Pobor pradu 0.37 A
Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 2460  min’ 35
Predkos¢ przeptywu 2.73 m/s 43
SFP 513 W/(m?/s) 55
Sprawnosc¢ statyczna 37.07 %
— 5 Poziom ciénienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnosc catkowita 3712 % - monta2 zewnetrzny, swobodna przestrzefi,
Wartos¢ regulacyjna 6.5 ' - brak zakiocen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m* Sabine.
« W9
Parametry w punkcie pracy
Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznejL,,, [dB(A)]
Przeptyw 470 m’/h I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 250 Pa Wilot - Lys 70 39 50 57 64 64 66 60 56
Pobér mocy 82 w Wylot - Lyas 75 43 54 62 67 69 70 66 60
Napiecie nominalne ~1230 V . g e
= Poziom ci$nienia akustycznego L, [dB(A)]
Pobér pradu 0.74 A
Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 3313 min” 44
Predkos¢ przeptywu 513 m/s 51
SFP 625 W/(m?/s) 64
Sprawnosc¢ statyczna 3751 %
— N Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnosc catkowita 37.81 % - montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 9.1 " - brak zakiécen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
c WI0
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Parametry w punkcie pracy

Wartosci mocy akustycznejL,,, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly,s 61 35 47 54 56 55 54 47 41
Wylot - Liyas 66 40 50 57 60 61 60 52 46

Poziom cis$nienia akustycznego L, [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 35
4,0 43
1,0 55

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakidcer fali dzwigkowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz £ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
WIOt - Lyas 58 32 44 52 51 50 49 40 35
Wylot - Ligss 62 38 47 54 56 56 55 45 38

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 31
4,0 39
1,0 51

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakidcer fali dZzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly 58 33 44 50 52 51 50 42 36
Wylot - Ly 62 38 47 53 55 57 56 47 40

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtoéé¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 31
40 39
1,0 51

Parametry techniczne
Przeptyw 200 m’/h
Cisnienie statyczne 200 Pa
Pobér mocy 30 W
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobor pradu 0.33 A
Czestotliwos$¢ nominalna 50 Hz
Predko$¢ obrotowa 2333  min’
Predkos¢ przeptywu 2.18 m/s
SFP 545 W/(m?/s)
Sprawnosc¢ statyczna 3358 %
Sprawnos¢ catkowita 3356 %
Wartos¢ regulacyjna 6.2 '

* Wl

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne
Przeptyw 80 m’/h
Cisnienie statyczne 150 Pa
Pobér mocy 15 w
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobor pradu 0.25 A
Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1896 min’
Predkos¢ przeptywu 0.87 m/s
SFP 655 W/(m?/s)
Sprawnosc¢ statyczna 21.21 %
Sprawnos¢ catkowita 21.21 %
Wartos¢ regulacyjna 4.9 '

* Wi2

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne
Przeptyw 140 m’/h
Cisnienie statyczne 150 Pa
Pobér mocy 18 w
Napigcie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.27 A
Czestotliwo$¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1964  min’
Predkos¢ przeptywu 1.53 m/s
SFP 470 W/(m’/s)
Sprawnos¢ statyczna 29.23 %
Sprawnos¢ catkowita 29.23 %
Wartos¢ regulacyjna 5.1 '

* W13

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakiécen fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
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Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 200 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 150 Pa Wiot - Lyyss 58 35 44 49 53 51 51 43 39
Pobér mocy 22 w Wylot - Lyas 62 38 47 52 56 57 56 48 41
Napiecie nominalne ~1230 V Z sz 2 2
. Poziom ci$nienia akustycznego L, [dB(A)]

Pobér pradu 0.29 A
Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegto$¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 2072  min’ 100 EL
Predkos¢ przeptywu 2.18 m/s 40 39
SFP 400  W/ms) 10 -
Sprawnos¢ statyczna 3474 %

2 N Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnos¢ catkowita 34.73 % - montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 5.4 Vv - brak zakiocer fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
* W14

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 30 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wiot - Lys 51 30 39 45 45 44 42 32 27
Pobér mocy 7 w Wylot - Ly 55 34 42 47 49 49 47 36 30
Napiecie nominalne ~1230 V e
s Poziom ci$nienia akustycznego L, [dB(A)]

Pobér pradu 0.22 A
Czestotliwoéé nominalna 50 Hz Odlegto$¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
Predkoé¢ obrotowa 1468  min’ 100 24
Predkos¢ przeptywu 0.33 m/s 40 32
SFP 881 W/(m?/s) 1.0 44
Sprawnosc¢ statyczna 8.51 %

¢ catkowi Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnosc catkowita 8.51 % - montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.6 v - brak zaktéceri fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
e WI15

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznejL,,, [dB(A)]
Przeptyw 30 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wiot - Lys 51 30 39 45 45 44 42 32 27
Pobér mocy 7 w Wylot - Lyse 55 34 42 47 49 49 47 36 30
Bptschrno e e ¥ Poziom ci$nienia akustycznego L,, [dB(A)]
Pobor pradu 0.22 A

Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 1468 min’ 100 24
Predkos¢ przeptywu 0.33 m/s 40 32

SFP 881 W/(m?/s) 1.0 44
Sprawnos¢ statyczna 8.51 %

P o 8.51 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.6 \' - brak zakiécer fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

« W16
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Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 110 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Ci$nienie statyczne 100 Pa Wiot - Ly,s 52 30 39 44 46 45 44 35 29
Pobér mocy 1 W Wylot - Liyas 56 35 42 47 49 50 49 39 32
iyt EE. 8 Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]
Pobér pradu 0.23 A

Czestotliwoéé nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
Predko$¢ obrotowa 1581 min’ 10,0 25
Predkos¢ przeptywu 1.20 m/s 4,0 33

SFP 346 W/(m¥/s) 1.0 45
Sprawnos¢ statyczna 26.71 %

S colliowins 26.71 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzer,
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv - brak zakiocer fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

w17
Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 110 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wilot - Lyyss 52 30 39 44 46 45 44 35 29
Pobér mocy 1 W Wylot - Lyss 56 35 42 47 49 50 49 39 32
. i ~1230 V Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]
Pobér pradu 0.23 A

Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos$¢ obrotowa 1581 min” 100 25
Predkos¢ przeptywu 1.20 m/s 40 33

SFP 346 W/(m¥/s) 1.0 45
Sprawnos¢ statyczna 26.71 %

T P T— 26.71 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv - brak zakiécen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

W18
Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 110 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wiot - Lyss 52 30 39 44 46 45 44 35 29
Pobér mocy 1 w Wylot - Liyas 56 35 42 47 49 50 49 39 32
Nap',ec'e nominaine ~1230 V Poziom ci$nienia akustycznego L,, [dB(A)]
Pobér pradu 0.23 A

Czestotliwo$¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkoé¢ obrotowa 1581  min’ 100 25
Predkos¢ przeptywu 1.20 m/s 40 33

SFP 346 W/(m?/s) 1.0 45
Sprawnosc¢ statyczna 2671 %

PR S 26.71 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.9 \' - brak zakiocen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

W19
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Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne
Przeptyw 100 m’/h
Ci$nienie statyczne 100 Pa
Pobér mocy 10 w
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.23 A
Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1567 min’
Predkos¢ przeptywu 1.09 m/s
SFP 358 W/(m?/s)
Sprawnos¢ statyczna 2542 %
Sprawnos¢ catkowita 2542 %
Wartos¢ regulacyjna 3.9 \"
W20

Parametry w punkcie pracy

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly 51 30 39 44 46 45 44 34 29
Wylot - Ly 56 35 42 47 50 50 48 38 32

Poziom cis$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 25
4,0 32
1,0 45

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzer,

- brak zakiécen fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Parametry techniczne
Przeptyw 100 m’/h
Cisnienie statyczne 100 Pa
Pobér mocy 10 W
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobor pradu 0.23 A
Czestotliwos$¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1567  min’
Predkosc przeptywu 1.09 m/s
SFP 358 W/(m¥/s)
Sprawnos¢ statyczna 2542 %
Sprawnos¢ catkowita 2542 %
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv
W21

Parametry w punkcie pracy

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz £ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
WIot - Liyss 51 30 39 44 46 45 44 34 29
Wylot - Ligss 56 35 42 47 50 50 48 38 32

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtosc od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 25
4,0 32
1.0 45

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakiécen fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz £ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly 51 30 39 44 46 45 44 34 29
Wylot - Liss 56 35 42 47 50 50 48 38 32

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 25
4,0 32
1,0 45

Parametry techniczne

Przeptyw 100 m’/h
Cisnienie statyczne 100 Pa
Pobér mocy 10 W
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.23 A
Czestotliwos$¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1567  min’
Predkos¢ przeptywu 1.09 m/s
SFP 358 W/(m’/s)
Sprawnos¢ statyczna 2542 %
Sprawnos¢ catkowita 2542 %
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzer,

- brak zakiécer fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
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Dane techniczne nawiewnikow i wywiewnikow:

Anemostat pulsacyjny ze skrzynka rozprezng - Plyta czotowa wielkos¢ D=500mm wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej lakierowanej. Typ ptyty czotowej to nawiewnik pulsacyjny z dyfuzorem naptywu oraz
perforacja. Pulsacyjny charakter wyptywu gwarantuje szybka redukcje predkosci i réznicy temperatury. W
sgsiedztwie nawiewnika przeptyw powietrza ma charakter wyporowy 1 czastki pytu znajdujace si¢ w
pomieszczeniu nie osadzaja si¢ na ptycie czolowej nawiewnika

lub w jego poblizu. Moc akustyczna maksymalna LWA = 28 dB(A),

Anemostat wirowy okragly ze skrzynka rozprezng (lub bez skrzynki rozpreznej w zaleznosci od danych
na rzutach oraz specyfikacji technicznej elementéw wentylacji) - z okragta ptyta czotowa z blachy stalowe;j
lakierowanej lub aluminium. Wyptyw przez dyszg¢ z fopatkami zawirowujacymi. specjalna konstrukcja statych
fopatek zawirowujacych pozwala na osigganie wysokiej indukcji. Dzigki temu réznica temperatur i predkose
sg efektywnie redukowane. Dostarczane ze skrzynka rozprezng. Moc akustyczna maksymalna LWA
=30dB(A),

Anemostat wirowy prostokatny ze skrzynka rozprezing - Wysoko indukcyjny nawiewnik wirowy,
powierzchnia wyptywu, opdr i poziom mocy akustycznej nie zaleza od potozenia lamel. Plyta czotowa
wykonana z blachy stalowej, pokrytej wysokiej jakosci lakierem proszkowym. Z ruchomymi przestawianymi
lamelami o aerodynamicznym ksztalcie, z tworzywa sztucznego. Wysoka indukcja, gwarantujaca szybka
redukcje predkosci i réznicy temperatur. Stabilny strumien powietrza takze przy minimalnej iloSci powietrza.
Moc akustyczna maksymalna LWA =30 dB(A),

Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny - talerzowy z blachy stalowej jest przeznaczony do zastosowania
w systemach nawiewnych 1 wyciggowych. Zawor posiada na obwodzie uszczelke z pianki, ktéra pozwala na
fatwe dokrecenie i uszczelnienie. Moc akustyczna maksymalna LWA = 30 dB(A),

Uwagi:

*  Wszystkie elementy nawiewne/wywiewne z przepustnicami powietrza do regulacji strumienia. W tym
wszystkie zawory wentylacyjne i nawiewniki bez skrzynek rozpreznych z przepustnicami na kanale,
natomiast wszystkie nawiewniki/wywiewniki ze skrzynkami rozprgznymi z przepustnicami na kréécu
dostarczane wraz z nawiewnikiem/wywiewnikiem od producenta

* Nalezy przewidzie¢ niestandardowe wykonanie skrzynek rozpreznych lub podejs¢ do skrzynek
rozpreznych (odsadzki, zestawy kolan) w celu dostosowania ich do wymaganej w opracowaniu branzy
architektonicznej rzednej spodu sufitu podwieszanego.

6.3. KANALY WENTYLACYJNE

Zaprojektowano kanaty z blachy ocynkowanej o przekroju kotowym i prostokatnym, gtadkie prowadzone
w przestrzeni sufitéw podwieszanych oraz pod stropem pomieszczen, w ktérych sufitdw podwieszanych nie
ma, jak réwniez na dachu budynku. Prowadzenie kanatéw na dachu — min. 0,4m nad potacia dachu.
Miejsce prowadzenia i wymiary kanaléw pokazano na rysunkach.
Przed zamawianiem kanatéw i ksztaltek nalezy je doktadnie domierzy¢ na budowie.
Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy poddawa¢ okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niz co 12 miesigcy
lub wedlug wytycznych dostawcow central wentylacyjnych. W tym celu nalezy przewidzie¢ montaz rewizji
do czyszczenia kanatéw. Rewizje nalezy sytuowaé poza strefami czystymi.
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Na przejsciu kanatéw przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy zamontowaé
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody przez
ktora przechodzg. Strefy przeciwpozarowe wedlug architektury.

6.4. CZERPNIE I WYRZUTNIE

Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby dolna krawedz
otworu wlotowego znajdowata si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej sa zamontowane, oraz
aby zostala zachowana odlegto$¢ co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku, powinna
znajdowac si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej wyrzutnia jest zamontowana.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowa¢ tak aby zachowa¢ miedzy nimi odlegtos¢
nie mniejsza niz 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna
by¢ usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnia.

Odleglosci te moga nie by¢ zachowane w przypadku zastosowania zblokowanych urzadzen
wentylacyjnych, obejmujacych czerpnie i wyrzutni¢ powietrza, zapewniajacych skuteczny rozdziat
strumienia powietrza §wiezego od wywiewanego z urzadzenia wentylacyjnego.

Poziome czerpnie oraz wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ siatka stalowa oraz zaluzjami. Czerpnie i wyrzutnie
pionowe nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

6.5. IZOLACJA KANALOW WENTYLACYJNYCH

Kanaly obstugiwane przez centrale wentylacyjna:

-kanaly wewnetrzne nawiewne uktady NW1-NW7- wetna mineralna samoprzylepna o grubosci min. 50mm
-kanaly wewnetrzne wywiewne uktady NW1-NW7 — wetna mineralna samoprzylepna o grubosci min. 50mm
-kanaly zewnetrze - welna mineralna samoprzylepna o grubosci min. 100mm w ptaszczu z blachy
ocynkowane;j.

-kanaly uktadéw wywiewnych W8-W21 — bez izolacji lub wetna mineralna samoprzylepna o grubosci 25mm
przed przejSciem kanatu na zewnatrz budynku — zgodnie z zatgcznikiem specyfikacja techniczna wentylacji
mechaniczne;.

Szczegbtowe wytyczne dla grubosci izolacji termicznej kanatéw wentylacyjnych znajduja si¢ w zataczniku
specyfikacja techniczna wentylacji mechanicznej.

Uwaga: Nalezy stosowac materialy izolacyjne wysokiej klasy o niskim wspétczynniku przewodzenia ciepta.
Dla izolacji z kauczuku wymagana przewodnos¢ cieplna réwna 0,036 W/mK lub nizsza. Dla izolacji z welny
mineralnej wymagana przewodno$¢ cieplna réwna 0,042 W/mK lub nizsza.

Przewody zewnetrzne muszg posiada¢ dodatkowa warstwe ochronng z blachy ocynkowanej przed warunkami
atmosferycznymi i ptakami.

6.6. REGULACJA

Regulacje uktadéw nalezy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich urzadzen oraz kratek przy
pierwszym rozruchu instalacji. W celu tatwiejszego wyregulowania instalacji zaprojektowano kratki z
przepustnicami oraz przepustnice i regulatory przeptywu na uktadach wentylacyjnych.
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Po wykonaniu ciggéw wentylacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary szczelno$ci kanaléw wentylacji
potwierdzajac protokotami klase szczelnoS$ci, nastepnie instalacje nalezy poddaé czyszczeniu i przedstawié
Inwestorowi protokét z kontroli i czyszczenia instalacji wentylacji zgodnie z PN-EN 15780:2001 (lub normy
réwnowaznej), jak réwniez przedstawi¢ wideo/dokumentacje zdjgciowa dokumentujaca fakt przeprowadzenia
czyszczenia. W koncowym etapie wykonaé regulacje uktadéw w celu uzyskania nawiewu i wywiewu na
poszczegblnych anemostatach jak najbardziej zblizonych do wartosci projektowanych, zgodnie z norma PN-
EN 12599:2013-04 (lub normy réwnowaznej). Podczas regulacji nalezy oznaczy¢ polozenie wszystkich
elementéw regulacyjnych na przewodach, tak aby bylo mozliwe odtworzenie nastaw gwarantujacych
osigganie wydatkéw zgodnych z dokumentacjg projektowa.

Do uzytkowania przekaza¢ instalacje¢ z zamontowanymi nowymi filtrami. W ramach prac Wykonawcy
nalezy réwniez rozruch calej instalacji i przeszkolenie Uzytkownika w zakresie obstugi wszystkich
zamontowanych urzadzen.

6.7. OCHRONA AKUSTYCZNA

Dopuszczalny max. poziom hatasu emitowany do pomieszczen i na zewnatrz budynku przez urzadzenia
instalacji wentylacyjnej oraz zastosowanych zabezpieczen nalezy wykona¢ z uwzglgdnieniem warunkéw
rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (j.t.Dz.U. z 2014 r. poz.112) oraz zgodnie z norma Pn-87/B-02151/02- Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach.

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji wymagane s3 nastgpujace
elementy:

*  Szachty techniczne wyciszone zgodnie z poziomem hatasu dopuszczalnego w Polskiej Normie.

» Zastosowane wentylatory kanalowe w centrali wytlumione akustycznie (izolowane)

» Zastosowano wentylatory kanatowe w obudowach izolowanych o niskim poziomie hatasu

* Potaczenia elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi.

* Posadowienie central wentylacyjnych na wibroizolatorach.

e Tlumiki akustyczne na przewodach magistralnych instalacji oraz we wszystkich centralach
wentylacyjnych w ramach sekcji central wentylacyjnych, obnizajace poziom hatasu do
dopuszczalnego w Polskiej Normie. Ttumiki w centralach wentylacyjnych dostarczane od producenta
central wentylacyjnych wraz z centralami wentylacyjnumi.

* Lokalizacja urzadzen wentylacyjnych w wydzielonych pomieszczeniach technicznych lub
migdzystropiu

Dla poszczegdlnych pomieszczen na kanatach wentylacyjnych oraz wszystkich urzadzeniach redukuje sie
hatas do nastgpujacych poziomoéw:

* Pokoje chorych za wyjatkiem pokoi w oddziatach intensywnej opieki medycznej: dzien 35dB(A), noc
30dB (A)

* Pomieszczenia t6zkowe w oddziatach intensywnej opieki medycznej: dzien i noc 30dB(A)

* Pomieszczenia przygotowania chorych do operacji, gabinety badan lekarskich : dzief i noc 35dB(A)

* Pokoje lekarskie, pielegniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjatkiem dzialéw
technicznych i gospodarczych): dzien 40dB(A), noc 35dB (A)

* Sale konferencyjne: dziefi i noc 40dB(A)

Nie przewiduje si¢ przekroczenia wartosci normatywnych poziomu hatasu.
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7. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
7.1. WYMAGANIA PRAWNE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

- BN-82/8976-50 - Przejscia gazociagdéw przez przegrody budowlane.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom II, oprac. COBRTI
,.Instal” Warszawa.

7.2. OPIS WEWNETRZNE]J INSTALACJI GAZOWE]

Instalacja gazowa zasilana bedzie z projektowane;j baterii czterech zbiornikéw podziemnych o pojemnosci
6400L, zlokalizowanych na dzialce nalezacej do Inwestora.

Do projektowanego budynku przewidziano jedno wejscie przewodem DN8O stal.

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie:

- kaskadg czterech gazowych kotléw kondensacyjnych z zamknietag komora spalania 4x99kW

Dobrano kotly gazowe jednofunkcyjne, kondensacyjne z zamknietg komora spalania o mocy 99kW kazdy,
np. Viessmann Vitodens 200-W.

Instalacja gazowa doprowadzona bedzie do wydzielonego pomieszczenia 0.68 — Kottownia.

Przed kazdym urzadzeniem gazowym nalezy zamontowac¢ filtr do gazu oraz kurek odcinajacy.
Prowadzenie przewodéw pokazano na rysunkach.

W szafce gazowej zlokalizowanej na zewnatrz na Scianie budynku nalezy zamontowac kurek gléwny oraz
zawor odcinajacy typu MAG potaczony z systemem detekcji gazu. Po wykryciu metanu zawér MAG zostaje
zamkniety. Powyzszy system zabezpiecza przed niedopuszczalnym stezeniem gazu w pomieszczeniu.

7.3. PRZEWODY, URZADZENIA I OSPRZET

Instalacje gazu zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie.

Wszystkie przejscia rur gazowych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w stalowych tulejach
ochronnych, gazoszczelnych zgodnie z BN-82/8976-50.

Wszystkie przejscia przewodow gazu przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy
wykonaé jako przejscia przeciwpozarowe o Kklasie odpornosci ogniowej EI réwnej odpornosci
przegrody, przez ktora one przechodza. Klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego
okresla projekt architektury.

Przewody gazowe prowadzi¢ 0,1m powyzej innych przewoddéw instalacyjnych (c.0., woda). Wszystkie
kurki kulowe powinny posiada¢ atest Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian za pomoca kotkéw i uchwytéw metalowych. Polaczenie z
armaturg i urzadzeniami na gwint rozlaczne (Srubunkowe), a powyzej Srednicy @32 na potaczenie
kotnierzowe. Gwintowane potaczenia uszczelnia¢ wtéknem konopnym powleczonym pastg niewysychajaca
do gazu.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Przewody gazowe po oczyszczeniu pomalowa¢é
dwukrotnie farba podkladowa, a nastepnie farba olejna w kolorze zéitym.

7.4. SZAFKA GAZOWA, KUREK GEOWNY, ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY
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Na S$cianie zewnetrznej budynku w punkcie G5 nalezy zamontowaé wentylowang szafke gazowa z
zaworem odcinajacym oraz zaworem odcinajacym elektromagnetycznym typu MAG.
Szafka musi posiada¢ drzwiczki z nawierconymi otworami wentylacyjnymi w cz¢$ci dolnej i gorne;.

7.5. PROBA SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac¢ ja prébie szczelnosci, w obecnosci dostawcy gazu, za pomoca
sprezonego powietrza o ci$nieniu 50 kPa przez 30 min.

8. KOTLOWNIA GAZOWA
8.1. PRZYJETE ROZWIAZANIA

Zaprojektowana kotlownia gazowa znajdowac bedzie si¢ na parterze projektowanego budynku w
wydzielonym pomieszczeniu. Kottownia bedzie wytwarzata ciepto wykorzystywane na potrzeby:

- centralnego ogrzewania

- ciepta technologicznego

- podgrzewania cieptej wody uzytkowe;j

- zasilenia w ciepto istniejacego budynku

Szczegoétowa technologia kottowni wedtug rysunkow.

r

Zrédto ciepta:
- kaskada czterech kottéw gazowych kondensacyjnych Viessmann Vitodens 200-W z mozliwos$cia

modulacji mocy 20.0-396.0kW, lub innego producenta o r6wnowaznych lub lepszych parametrach.
Dla przygotowania cieptej wody zaprojektowano pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody firmy
Viessmann Vitocell 100-V CVAA 950 o pojemnosci 950L.

Projektowane obiegi grzewcze:
- obieg centralnego ogrzewania: 82kW
- obieg fadowania podgrzewacza c.w.u.: 40kW (priorytet do 58kW)
- obieg ciepta technologicznego: 134kW
- obieg sieci cieplnej: 140kW

Rury i armatura:

Instalacje grzewcza w kotlowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem, taczonych przez
spawanie. Rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ mechaniczne do drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050
1 PN-70/H-97051 oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez nalozenie jednej warstwy podktadu ftalowego,
modyfikowalnego, schnacego na powietrzu wg PN-71/H-97053 oraz PN-79/H-97070 i dwéch warstw emalii
ftalowej aluminiowej ogélnego stosowania, zgodnie z PN-71/H-97053 oraz PN-79/H-97070.

Wszystkie potaczenia urzadzen i armatury wykonac jako roztaczne. Kompensacje wydtuzen termicznych
rurociggédw przewidziano poprzez odpowiednie uksztattowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewodow
rozdzielczych.

Montowac¢ nalezy kurki kulowe przelotowe, gwintowane. Montaz instalacji do konstrukcji stropéw, $cian
oraz konstrukcji wsporczych wykonaé¢ z uzyciem elementéw systemowych np. firmy HILTI lub innego
producenta o réwnowaznych lub lepszych parametrach, dopuszcza si¢ takze wykonanie podparé z
ksztattownikéw stalowych w wykonaniu warsztatowym.
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Przewody uktada¢ ze spadkami umozliwiajacymi odwodnienie i odpowietrzenie. Spadek instalacji
wykona¢ w kierunku zrédta ciepta.

W najwyzszych punktach instalacji oraz w miejscach gdzie istnieje mozliwos¢ powstawania korkéw
powietrznych nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki odcinane zaworkami kulowymi. Po
wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ min. 2 godzinne ptukanie i prébe szczelno$ci. Po pozytywnym
wyniku préb szczelnosci na rurociagach w instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé izolacje
termiczng.

Zabezpieczenie instalacji:
Obieg grzewczy nalezy zabezpieczyé zaworami bezpieczenstwa o nastawie 4 bary oraz naczyniem

wzbiorczym.

Ciepta wode uzytkowa nalezy zabezpieczy¢é zaworem bezpieczenstwa o nastawie 6 bar oraz
przeptywowym naczyniem wzbiorczym.

W kotlowni przewidziano studni¢ schtadzajacg fil000 h=80mm w ktérej nastapi schtodzenie wody przed
wlaczeniem do kanalizacji sanitarnej pod posadzka.

Wentylacja:
Wentylacj¢ grawitacyjng pomieszczenia zapewni kanal wywiewny o przekroju @ 160 wyprowadzony

ponad dach budynku oraz kanal nawiewny typu ,,Z” umieszczony w §cianie pomieszczenia 0 wymiarach
20x30cm (wylot 0,3m nad posadzka pomieszczenia, po stronie zewnetrznej 2 m nad terenem).

Spaliny i powietrze do spalania:
Dla doprowadzenia powietrza do spalania oraz odprowadzenia spalin z kotta nalezy zamontowa¢ komin

powietrzno/spalinowy o $rednicy @110/160 ktérym beda odprowadzane spaliny i dostarczane $wieze
powietrze do spalania.

Uzupelnianie ztadu:
W projekcie przewidziano uzupelnianie ztadu instalacji centralnego ogrzewania bezposrednio z instalacji

zimnej wody. Na przewodzie zimnej wody nalezy zamontowaé zmigckczacz wody, zawoér zwrotny oraz
manometr. Potaczenie przewodu wody zimnej z instalacja centralnego ogrzewania wykona¢ za pomoca weza
elastycznego z r¢cznymi zaworami odcinajacymi.

Izolacja:
Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowaé gotowymi otulinami z pianki poliuretanowej prowadzonej w

ptaszczu z blachy ocynkowanej lub innego materiatu odpornego na uderzenia oséb trzecich. Izolacja termiczna
dla przewodéw prowadzonych w bruzdach $ciennych w ochronnej otulinie izolacyjnej z ptaszczem
tworzywowym nie wchodzacym w reakcje z materiatem wypetniajacym bruzdg.

Elementy izolacji termicznej powinny spelnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” wraz zpézniejszymi zmianami, powinna spetnia¢é wymagania minimalne podane
w ponizszej tabeli:
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Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji
lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
[W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Roéwna s$rednicy wewnetrznej
rury

4 Przewody i armatura wg lp. 1-3 przechodzace przez $Sciany lub 12 wymagan Ip. 1-3

stropy, skrzyzowania przewod6éw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, utozone w 12 wymagan z Ip. 1-3
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

* - stosujgc materiat izolacyjny o réznigecym sig wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowacé
grubos¢ warstwy izolacyjnej

8.2. PROBY I ODBIOR INSTALACJI

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

a) uzycia wtasciwych materialéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

b) prawidtowosci wykonania potaczen,

c¢) prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Obowiazkowe proby szczelno$ci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodga tak, aby nie powstaty
poduszki powietrzne.

Warto$¢ cisnienia proby oraz pozostate czynnosci kontrolne nalezy wykonac¢ jak dla instalacji centralnego
ogrzewania zgodnie z opracowaniem pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przed badaniem préby szczelnos$ci nalezy odtaczy¢
urzadzenia, ktérych dopuszczalne ci$nienie jest nizsze od ci$nienia préby w tym np. naczynia przeponowe.

8.3. WYTYCZNE AKPIA

- Zasili¢ wszystkie urzadzenia elektryczne kotlowni.
- Przewidzie¢ wylacznik gléwny kottowni

8.4. WYTYCZNE PPOZ.

Sciany oraz strop nad kottownig nalezy wykona¢ w klasie ogniowej minimum REI 60.

Drzwi do kottowni o odpornos$ci ogniowej wymagane minimum EI 30 jednakze ze wzgledu na lokalizacje
nalezy wykona¢ drzwi o odpornosci ogniowej EI 120.

Wszystkie przejscia instalacjami przez przegrody budowlane kottowni nalezy wykonaé w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody. Rodzaj wykonania przej$cia ppoz. nalezy dostosowac do $rednicy oraz
materiatu danej instalacji.

Posadzkg oraz $ciany kottowni nalezy wykonczy¢ z materiatéw niepalnych.
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8.5. POZOSTALE WYTYCZNE

- W najwyzszych czesciach instalacji grzewczej oraz wszystkie lokalne odsadzenia rurociagéw w gore
nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne z kulowymi zaworami odcinajacymi, lokalne
odsadzenia rurociagéw w dot, w zawory spustowe.

- Przy montazu rurociagéw stalowych czarnych nalezy uzywac¢ ksztattek do wspawania (tréjnikow, kolan
hamburskich, zwezek itd) wykonanych zgodnie z odpowiednimi dla danej ksztaltki normy DIN lub PN.

- Przewody stalowe czarne nalezy laczy¢ poprzez spawanie w zaleznosci od Srednicy elektryczne lub
gazowe

- Przewody bezposrednio przed i za pompa nalezy uchwytowac¢ za pomoca podpér statych.

- Kolejnos¢ montazu urzadzen powinna uwzglednia¢ ich wielko$¢ i mozliwos¢ p6zniejszej instalacji przy
zmontowanej pozostatej instalacji kottowni.

- Odlegtosci pomigdzy uchwytami przewodéw stalowych nie powinny by¢ mniejsze niz odstepy
okreslone norma PN-64/B — 10400 lub BN-79/2551-03, a z tworzyw sztucznych zgodnie z wytycznymi
producenta systemu.

- Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

- Wszystkie materialy i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw urzadzen.

- Wszystkie urzadzenia ci$nieniowe jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy powinny posiadac
dopuszczenia i $wiadectwa UDT

- Instalacje¢ grzewczg nalezy napetni¢ i uzupetnia¢ woda o odpowiednich parametrach wymaganych przez
producenta kotta.

- W pierwszym okresie po uruchomieniu instalacji nalezy kilkakrotnie czys$ci¢ wkiady filtracyjne filtréw
oraz kontrolowa¢ ci$nienie w obiegach, ktére bedzie miato tendencje do obnizania si¢ w nastgpstwie
dzialania automatycznych odpowietrznikéw. Cisnienie to nalezy podwyzszy¢ przez uzupetnienie
obiegéw woda uzdatniona.

- Przewody nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach serii PN-70/M-01270.

- Po wykonaniu kottowni nalezy opracowac i przekaza¢ inwestorowi instrukcje obstugi, zawierajace
wytyczne eksploatacji i obstugi instalacji oraz wyszczegdlniajace Srodki ostroznosci, ktérych nalezy
przestrzega¢ w przypadku awarii lub nieszczelnosci.

- Na $cianie kottowni nalezy zawiesi¢ schemat technologii.

9. UWAGI KONCOWE

Calo$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz:
- zgodnie z obwigzujacymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym
- w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
- zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych cz. II ” - Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTTI Instal (lub dokumentami
réwnowaznymi):
- dla instalacji wodociagowych- zeszyt nr 7
- dla instalacji cieptej wody- zeszyt nr 11
- dla instalacji kanalizacyjnych- zeszyt 12
- dla instalacji centralnego ogrzewania- zeszyt nr 21 6
- dla instalacji wentylacji- zeszyt nr 51 11
- z zachowaniem obowiazujacych przepiséw B.H.P.
- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materialéw i urzadzen
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- zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02), wraz z p6zniejszymi zmianami.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub o§wiadczenie o zgodnos$ci z obowiazujaca Polska Norma.

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materialbw i rozwiazan instalacji
wewnetrznych. Wszystkie dobrane urzadzenia i materialy stanowia przyklad, przy zastosowaniu
innych urzadzen i materiatéw nalezy dobraé urzadzenia o tych samych parametrach technicznych i
jakosciowych oraz tej samej klasy.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Wszystkie przewody i izolacje cieplne musza by¢ wykonane z materialéw niepalnych lub w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na ogien tych materialow zgodnie z zal. 3 pkt.
3 “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie’ (Dz. U. nr 75/02), wraz z pézniejszymi zmianami.
Klasa reakcji na ogien izolacji co najmniej By -s3, d0.

UWAGA:

Wszystkie instalacje podlegajace zakryciu nalezy zinwentaryzowaé fotograficznie i przekazaé w
uzgodnionej formie do zamawiajgcego. Wszelkie probki materialéw powinny by¢ przedstawione
zamawiajacemu w formie rzeczywistej. Koniecznej jest uzyskanie akceptacji zamawiajgcego.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W przypadku rozbiezno$ci stanu istniejacego z projektem
nalezy skonsultowac si¢ z projektantem.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych wykonawca zinwentaryzuje i zweryfikuje elementy
instalacji istniejacych przeznaczone do demontazu, czy nie obsluguja pomieszczen poza zakresem
opracowania i nie sg konieczne do pozostawienia.

Opracowat:
mgr inz. Michat Zrébek
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II. OBLICZENIA I DOBOR URZADZEN KOTEOWNI

IIL. SPIS RYSUNKOW

SPIS RYSUNKOW

RZUT

01 | INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEI FUNDAMENTOW
02 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ, PPOZ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWE) RZUT PARTERU
03 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ, PPOZ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWE) RZUT PIETRA
04 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ, PPOZ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWE!J RZUT DACHU
05 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PODCISNIENIOWEJ 1 Z 2 ROZWINIECIE
06 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PODCISNIENIOWE) 2 Z 2 ROZWINIECIE
07 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1 Z 2 ROZWINIECIE
08 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 2 Z 2 ROZWINIECIE
09 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ ROZWINIECIE
10 | INSTALACIA P.POZ. ROZWINIECIE
11 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO RZUT PARTERU
12 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT tACZNIKA
13 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO RZUT PIETRA
14 | INSTALACIJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO RZUT DACHU
15 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ROZWINIECIE
16 | INSTALACJA WODY LODOWEI RZUT PARTERU
17 |INSTALACJA WODY LODOWEI RZUT PIETRA
18 | INSTALACJA WODY LODOWEI RZUT DACHU
19 | LOKALIZACJA KOTLOWNI GAZOWEJ | WEZtA CIEPLNEGO

20 | RZUT POMIESZCZENIA KOTLOWNI GAZOWEJ, INSTALACIA GAZOWA
20. | RZUT PIETRA (FRAGMENT) - LOKALIZACJA KANALOW WENTYLACYJNEGO

1 | WYWIEWNEGO | SPALINOWEGO
20. | RZUT DACHU (FRAGMENT) - LOKALIZACJA KANALOW WENTYLACYJNEGO

2 | WYWIEWNEGO | SPALINOWEGO

21 | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTtOWNI GAZOWEJ

22 | RZUT POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO W ISTNIEJACYM BUDYNKU

23 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — WYMIAROWANIE | OPIS RZUT PARTERU
24 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — WYMIAROWANIE | OPIS RZUT PIETRA
25 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — WYMIAROWANIE | OPIS RZUT DACHU
26 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — NUMERACJA ELEMENTOW RZUT PARTERU
27 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — NUMERACJA ELEMENTOW RZUT PIETRA
28 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — NUMERACJA ELEMENTOW RZUT DACHU
29 | INSTALACIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEKROJ IS-1
30 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEKRO!J IS-2
31 | INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ PRZEKROJ IS-3
32 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEKROJ IS-4
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VI. ZALACZNIKI

Dokument stwierdzajacy o przynaleznosci projektanta do

Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa Z1
Decyzja nr ZAP/0088/PWBS/21 stwierdzajaca przygotowanie zawodowe projektanta 72
Dokument stwierdzajacy o przynaleznosci sprawdzajacego do

Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa 73
Decyzja nr ZAP/0095/PWBS/20 stwierdzajaca przygotowanie zawodowe sprawdzajacego 74
Dane techniczne agregatu wody lodowe] Z5
Specyfikacja techniczna elementéw wentylacji mechanicznej 76
OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
(Dz. U. z 2020.0.1333), o$wiadczam ze powyzszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor / projektant: Imie i nazwisko / nr uprawnien : Podpis :

mgr inz. Michal Zrébek
Uprawnienia budowlane do projektowania w
PROJEKTANT : specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
nr ZAP/0088/PWBS/21

mgr inz. Grzegorz Skorupinski
Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
SPRAWDZAJACY: instalacji i urzagdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
nr ZAP/0095/PWBS/20
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1. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE OPRACOWANE]J DOKUMENTACJI

1.1. Inwestor

POWIAT KEPINSKI
UL. KOSCIUSZKI 5, 63-600 KEPNO

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych dla projektu:

,ROZBUDOWA ODDZIALU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY

BUDYNEK WRAZ Z £ ACZNIKIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.3.  Zakres opracowania obejmuje:

* instalacja wewne¢trzna wody zimnej, cieplej, cyrkulacji,

* instalacja wewng¢trzna ppoz.,

* instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej,

* instalacja wewne¢trzna kanalizacji deszczowej,

* instalacja centralnego ogrzewania,

* instalacja ciepta technologicznego,

* instalacja chtodu (woda lodowa),

* instalacja wewnetrzna wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

2. INSTALACJA WOD-KAN I PPOZ.
2.1. PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powinny speilnia¢ wymagania nast¢pujacych

przepisow lub przepis6w rownowaznych:
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

o PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymaganiai badania przy

odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t. I wyd. Arkady 1988r
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi
zmianami).
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2.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Zaprojektowano system instalacji kanalizacji grawitacyjnej. Odptyw $ciekéw z budynku projektuje si¢
czterema wyj$ciami z budynku. Nalezy wykona¢ instalacje kanalizacji sanitarnej wedlug rysunkéw IS.01-
IS.13.

Piony projektuje si¢ z rur niskoszumowych z PP do kanalizacji wewnetrznej. Podlgczenia
kanalizacyjne projektuje si¢ z rur i ksztaltek PVC lub PP do kanalizacji wewne¢trzne;.

Wewnegtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur do kanalizacji niskoszumowe;j.
Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykona¢ z rur PVC do kanalizacji zewngtrzne;.

Podstawowe minimalne parametry réwnowaznosci dla materiatu kanalizacji niskoszumowe;j:
- polipropylen z wypetniaczami mineralnymi

- gestos¢: 1.4 g/cm3

- sztywno$¢ obwodowa: SN >4 KN/m2

- klasa odpornos$ci ogniowej: B2

- odporno$¢ chemiczna: transport i odprowadzanie $§ciekéw o wartosci pH od 2 do 12

- maksymalna temperatura Sciekéw: 90°C — staty przeptyw, 95°C — przeptyw chwilowy

- minimalna temperatura instalacji: -20°C

- wskaznik wazony poziomu dzwi¢ku materialowego LSC,A dB(A): 16 dB

Podlaczenia przewodéw kanalizacyjnych od przyboréw do piondéw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
min. 2%. Podtaczenia podposadzkowe prowadzi¢ ze spadkiem 1,5%. Montaz rur i ksztattek wykona¢ zgodnie
z wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta. Rewizje kanalizacyjne nalezy umieszcza¢ na
przewodach spustowych przed podlaczeniem ich do przewodéw odptywowych. Napowietrzenie kanalizacji
poprzez piony wyprowadzone ponad dach i zakonczone wywiewka.

Sposéb montazu odptywu z brodzika nalezy dostosowa¢ do jego typu i rodzaju zastosowanego
odptywu. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta urzadzenia wybranego do montazu.
Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych systemowych.

Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej. Wszystkie instalacje powinny by¢ zakryte.

Wszystkie przejscia rur kanalizacyjnych przez S$ciany oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ w klasie odpornos$ci ogniowej danej przegrody. Typ przej$cia nalezy dopasowac do $rednicy
i rodzaju przewodu.

2.3. INSTALACJA WODY ZIMNE], CIEPLEJ I CYRKULACJI
2.3.1.PRZEWODY

Wszystkie piony oraz przewody poziome prowadzone w stropie podwieszonym zaprojektowano z rur
z polipropylenu odpornego na jednoczesne i dtugotrwate dziatanie temperatury oraz ci$nienia przesytanego
czynnika, a takze odpornoscig na korozj¢ i dzialanie substancji chemicznych w réznych temperaturach.

Piony oraz przewody poziome prowadzone pod stropem wykona¢ z rur polipropylenowych (typ 3) o
typoszeregu ciSnieniowym:
e PNI16 dla wody zimnej,
* PN20 dla wody cieptej i cyrkulacji

Potaczenie poszczegdlnych elementéw wykona¢ za pomoca ztaczek polipropylenowych taczonych
przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowa¢ odpowiednie
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parametry wykonywania potaczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywdéw materialu wewnatrz rury,
co moze zwigkszy¢ opory miejscowe instalacji. Warunki prawidlowo wykonanych potaczen wedtug
wytycznych producenta systemu.

Zastosowane do montazu instalacji rury oraz ksztattki powinny posiada¢ obowiazujacy certyfikat QB
08 (CSTB) lub réwnowazny.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozZenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wlasciwosci zgodne z
ponizsza specyfikacja techniczna.

Podstawowe minimalne parametry réwnowaznosci materialowej:

Materiat rur, norma PP PN16 (SDR7,4), PN20 (SDR6): PN-EN ISO 15874
PP Stabi Al PN20: AT-15-8286/2016
PP Glass PN16, PN20: ITB-KOT-2017/0320

Materiat ksztattek, norma PP PN20: PN-EN ISO 15874
Metoda faczenia Zgrzewanie polifuzyjne
Zakres Srednic rur: PN16: 20 — 110 mm

PN20: 16 — 110 mm

PN20 Stabi Al: 16 — 110 mm
PN16 Glass: 20 — 110 mm
PN20 Glass: 20 - 110 mm
Wspdtczynnik  wydtuzalnosci | PP jednorodne — 0,15

termicznej rur [mm/m x K] PP Stabi Al - 0,03
PP Glass — 0,05

Przewodnos¢ cieplna 0,24

[W/m x K]

Gestosé [g/em?] 0,90

Modut E [N/mm?] 900

Minimalny promief gi¢cia 8x Dz

Chropowatos$¢ Scianek | 0,007

wewnetrznych [mm]

Maksymalna temperatura | 90

robocza [°C]

Temperatura awaryjna [°C] 100

Maksymalne ci$nienie robocze | 10
[bar]

Stosowac rury z PP, klasy PN16 do wody zimnej i klasy PN20 stabilizowane wktadka AL lub GLASS
do wody cieptej klasy PN20. Laczenie rur i ksztattek poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze 260-280
°C.

Podej$cia wody zimne;j i cieplej od pionéw do przyboréw prowadzone w bruzdzie Sciennej wykonaé
z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT produkowanych z kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (typ
II) opornego na wysokie temperatury (rura bazowa), ta§my aluminiowej zgrzewanej doczolowo
ultradzwigkami (warstwa §rodkowa) oraz polietylenu o podwyzszonej gestosci PE-RT (warstwa zewnetrzna)
zabezpieczajacego warstwe aluminium. Potaczenia przewodéw wykonaé za pomoca systemowych ksztattek,
wykonanych z polifenylosulfonu (PPSU) lub z mosigdzu CW617N laczonych z rura przewodowa za pomoca
symetrycznych tulei nasuwanych, wykonanych z polifluorku winylidenu PVDF. Dopuszcza si¢ rozwigzania
zamienne o réwnowaznych lub lepszych wlasciwosciach materiatowych.

str. 7



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Rury i ksztaltki, w zakresie $rednic 14-32 mm, powinny:

* by¢ wyposazone w stopery zapobiegajace kontaktowi warstwy aluminium z mosi¢zng powierzchnia
ksztattki

* posiada¢ wlasciwos¢ dowolnego ksztattowania — brak pamigci ksztattu (rury),

* umozliwia¢ stosowanie rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z warstwa Al taczona poprzez laserowe
spawanie doczotowe,

* umozliwia¢ dowolne stosowanie narzgdzi dostgpnych na rynku, przeznaczonych do systeméw z
tuleja/pierscieniem nasuwanym.

* dopuszcza si¢ rozwigzania zamienne o réwnowaznych lub lepszych wlasciwosciach materialowych.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wtasciwosci zgodne z ponizsza
specyfikacja techniczng.
Podstawowe minimalne parametry réwnowazno$ci materialowe;j:

Materiat rur, norma PE-RT/AI/PE-RT: PN-[] IO 21003;
Materiat ksztattek, norma PPSU: PN-EN ISO 21003
Mosiadz: PN-EN 1254
Metoda aczenia Nasuwanie tworzywowej tulei na rure i ksztattke
Zakres srednic rur: Srednica zew. | 14x2,0 mm
x grubo$¢ Scianki 16x2,2 mm
20x2,8 mm
25x2,5 mm
32x3,0 mm

Wspdtezynnik  wydluzalnosci | 0,025
termicznej rur [mm/m x K]

Przewodnos¢ cieplna 0,43
[W/m x K]

Minimalny promief gi¢cia 5xDz
Chropowatos¢ Scianek | 0,007
wewnetrznych [mm]

Maksymalna temperatura | 90
robocza [0C]

Temperatura awaryjna [oC] 100
Maksymalne ci$nienie robocze | 10
[bar]

Podejscia pod odbiorniki wody nalezy wykona¢ ze $ciany. Montaz rur zgodnie z instrukcja montazu
producenta.

Pod pionami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace na wodzie zimnej i cieptej oraz zawory
termostatyczne dla cyrkulacji (nastawy zaworéw pokazano na rysunku IS.01).
Rozprowadzenie przewodéw instalacji wody wg zataczonych rysunkéw.

Uzbrojenie instalacji

* Zawory odcinajace dla wody zimnej - kulowe z PP-R 20°C /10 bar,

e Zawory odcinajace dla wody cieplej - kulowe PP-R 60°C/10 bar.
Zawory odcinajace nalezy sytuowa¢ w miejscach fatwo dostgpnych dla p6zniejszej eksploataciji.
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e Zawory cyrkulacyjne termostatyczne umozliwiajagce automatyczne przegrzew wody o parametrach
minimalnych: atest PZH do kontaktu z woda pitna, korpus sko$ny wykonany z odpornego na korozje
brazu, nastawa wstgpna, klasa PN16.

Wszystkie przej$cia rur instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji przez Sciany oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody. Typ przej$cia nalezy
dopasowac do $rednicy i rodzaju przewodu.

2.3.2.PROBY CISNIENIOWE

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ ja prébie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” lub dokumentéw
réwnowaznych.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelno$ci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w
catosci.

Przed proba nalezy napehi¢ instalacje woda, przeptuka¢ oraz doktadnie odpowietrzy¢. Nalezy
poczeka¢ na wyréwnanie temperatury pomi¢dzy woda w instalacji a otoczeniem. Podtagczamy urzadzenie do
proby szczelnosci i wytwarzamy ci$nienie probne w instalacji. Maksymalne ci$nienie prébne = ci$nienie
eksploatacyjne wynosi 6 bar. Badanie wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia probnego po 2h. Jego spadek
nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gléwne polega na sprawdzeniu po 2h ci$nienia prébnego. Jego
spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystagpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usunac i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po prébie cisnieniowe] instalacje przeptukaé, nastgepnie wydezynfekowaé¢ i1 wode podda¢ badaniom
bakteriologicznym.

2.3.3.IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW

Przewody instalacji nalezy izolowa¢ termicznie otuling wykonang z pianki poliolefinowej, o gestej
strukturze zamknigtych komdrek i wilasciwosciach nierozprzestrzeniajagcych ognia wg Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klasa reakcji na ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1),
o wspotczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/m2K.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 ,,Izolacja cieplna przewoddw, urzadzen i armatury” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 z pdzn. Zmianami).

Przewody prowadzone w bruzdach w ochronnej otulinie izolacyjnej gr. 9mm z plaszczem
tworzywowym nie wchodzacym w reakcje z materialem wypelniajagcym bruzde. Elementy izolacji termicznej
powinny spelnia¢ wymagania PN-85/B-02421 (lub normy réwnowaznej) oraz posiada¢ S$wiadectwo
dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB (lub inne réwnowazne $wiadectwo) i pozytywna
opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcja montazu wybranego producenta
spelniajgcego wymagania.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw powinna spetnia¢ wymagania minimalne
podane w ponizszej tabeli:
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$§é¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez §ciany lub %2 wymagan poz. 1-3

stropy, skrzyzowania przewod6éw

stosujac materiat izolacyjny o réznigcym si¢ wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej
tabeli nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej

2.4. INSTALACJA PPOZ.
2.4.1.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Na projektowanej instalacji hydrantowej projektuje si¢ zawor antyskazeniowy klasy EA (o §rednicy
projektowanej instalacji).

Na projektowanej instalacji wodociaggowej do celéw bytowo-gospodarczych projektuje sie filtr sko§ny
kotnierzowy z siatka podwdjna 500 mikrondéw oraz zawdr pierwszenstwa ppoz. W warunkach normalnych
zawOr jest otwarty. W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody
do celéw gasniczych nastapi spadek ci$nienia zawdr pierwszenstwa odcina wode do instalacji wodociagowe;j
bytowo-gospodarcze;j.

W projekcie przewidziano zastosowanie ponizszych hydrantéw:
hydranty HP25 wyposazone s3 w waz potsztywny o dlugosci 30m.
Dtugos¢ zasiggu strumienia hydrantu wynosi 3 m.
Szafki standardowe oraz ze zredukowana glebokoscia (18cm) z dodatkowym miejscem na gasnica
wyposazone w gasnice. Wymiary wedtug rzutéw.

Hydranty nalezy zamontowa¢ w szafce hydrantowej, na takiej wysokoS$ci, aby zawory odcinajgce
hydranty byty na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:

* 1,0 dm3/s dla hydrantéw 25 z wezem potsztywnym,

Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym nie
powinno przekraczac:

* 1,2 MPa w przypadku hydrantéw wewngtrznych 25 z wezem pétsztywnym,

Zawory odcinajace hydrantéw powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane
wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w spos6b umozliwiajacy fatwe otwieranie i zamykanie
zaworu.

Instalacje ppoz. nalezy poddawa¢ ptukaniu w sposéb umozliwiajacy wymiang calej objetosci

zgromadzonej w niej wody. W tym celu na szczytach pionéw instalacji ppoz. nalezy zainstalowac zawory ze
ztaczka do weza.
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Préba szczelno$ci instalacji powinna zostaé wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
,»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed przystapieniem do préby ci$nieniowej
nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armaturg, ktdre przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby
zaktdcié prébe lub ulec uszkodzeniu.

2.4.2.PRZEWODY

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2)
zewnetrznie i wewnetrznie ogniowo ocynkowanych metoda Sendzimira oraz dodatkowo zabezpieczonych
pasywna warstwa chromu. Polaczenia wykona¢ za pomoca systemowych zltacz stalowych z wymienna
uszczelka z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz funkcja LBP umozliwiajaca wykrycie
niezaprasowanych polaczen poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ci$nieniu 1,5 bar. Stosowa¢ wytacznie
polaczenia zaprasowywane o profilu zacisku typu ,,M”. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢
uzyskanie ci$nienia roboczego do 16 bar dla $rednic do 54 mm.

Rury i ksztattki zastosowane do zlozenia instalacji powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty
dopuszczajace do zastosowania w statych wbudowanych instalacjach tryskaczowych jak VdS, FM, LPCB czy
CNBOP oraz wszystkie wtasciwosci zgodne z ponizsza specyfikacja techniczna.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i rozwiazan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.

Podstawowe minimalne parametry réwnowaznosci materialowe;j:

Materiat rur, norma Steel — cienkos$cienna stal niskoweglowa, nr materiatu 1.0034 wg PN-
EN 10305
Materiat ksztattek, norma Steel — cienkos$cienna stal niskoweglowa, nr materiatu 1.0034 wg PN-

EN 10305, ksztaltki zaprasowywane z gwintami wewnetrznymi i
zewnetrznymi wg PN-EN 10226. Ksztattki produkowane zgodnie z
CNBOP-PIB-KOT-2019/0128-1005.

Metoda faczenia ,Press” — zaprasowywanie ksztaltek na rurze

Zakres srednic rur: Srednica zew. | 22x1,5 mm
x grubo$¢ $cianki 28x1,5 mm
35x1,5 mm
42x1,5 mm
54x1,5 mm
76,1x2,0 mm
88,9%2,0 mm
108x2,0 mm
Wspétczynnik  wydtuzalnosci | 0,0108
termicznej rur [mm/m x K]

Przewodnos¢ cieplna 58

[W/m x K]

Minimalny promien gigcia 3,5 x Dz — maksymalnie do $rednicy 28 mm
Chropowatos$¢ Scianek | 0,01

wewnetrznych [mm]
Maksymalna temperatura | EPDM: od -35 do 135
robocza [°C]
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Temperatura awaryjna — | EPDM: 150
kroétkotrwata [°C]

Maksymalne ci$nienie robocze | 16 (22 — 54 mm); 12,5 (76,1 mm); 10 (88,9 — 108 mm)
[bar]

Certyfikacja systemu VvdS, FM, LPCB, CNBOP

Instalacja bedzie poprowadzona trasa pokazang na rysunkach.

Wszystkie przejscia projektowanej instalacji ppoz. przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy

wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Typ zabezpieczenia nalezy dobra¢ do materialu oraz
Srednicy.

3.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Obowigzujace normy 1 przepisy budowlane (dopuszcza si¢ stosowanie norm 1 przepisow
réwnowaznych):
PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publiczne;j.

PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociaggéw,

armatury i urzadzen.
PN /B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 12828:2006  Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania
PN-B-02414 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania
PN EN 15251:2012  Kryteria §rodowiska wewnetrznego, obejmujace warunki cieplne,
jako$¢ powietrza wewnetrznego, o§wietlenie i hatas
PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace
jakos$ci wody
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 1.) z
pdézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
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o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz.
719),

3.2. PARAMETRY INSTALACJI I ZRODEA CIEPEA

Obiekt zlokalizowany w II strefie klimatycznej, dla ktdrej obliczeniowa temperatura powietrza
zewnetrznego wynosi T, = —18 [°C], $rednia roczna temperatura zewnetrzna wynosi Ty e = 7,9 [°C].
Projektowane temperatury wewngetrze zostaty zatozone zgodne z wytycznymi zawartymi w normie PN —EN
12831 Tablica NB.2.

Do sporzadzenia bilansu ciepta wykorzystano wspétpracujace ze soba programy obliczeniowe Instal HCR
1 Instal OZC firmy Instal Soft. Metodologia obliczen programu jest zgodna z obowiazujaca norma PN EN
12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

Instalacja zasilana bedzie z projektowanej kottowni gazowej, zlokalizowanego w budynku. Parametry
wyjsciowe czynnika wynosza Tz/Tp=70/50°C.

Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania budynku wodna, dwururowa, pompowa, w systemie
zamknigtym, o parametrach:

* Temperatura czynnika roboczego Tz/Tp=70/50°C

3.3. PRZEWODY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Glowne przewody rozdzielcze
Gtéwne przewody rozdzielcze prowadzone z kottowni zlokalizowanej w budynku, w pomieszczeniu

0.68 do poszczegdlnych piondw instalacji, zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Prowadzenie przewodéw
pod stropem parteru. Przewody nalezy izolowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z pézn. Zmianami). Przewody
rozdzielcze przeznaczone do wewngtrznych cisnieniowo zamknigtych instalacji grzewczych. Wykonane z rur
ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3, zewne¢trznie galwanicznie
ocynkowanej (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 um oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywacyjng warstwa
chromu. L3czone za pomoca ztaczek systemowych z koncéwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem lub
koncéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-
EN10226-1. Ztaczki wykonane ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PNEN 10305-3.,
galwanicznie ocynkowanej (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 pumoraz dodatkowo zabezpieczone
pasywacyjna warstwg chromu.
Charakterystyka:

*  zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,

* odpornos¢ na cis$nienie do 16 bar,

* klasa palnos$ci ogniowej A,

* system sygnalizacji niezaprasowanych potgczen.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i rozwiagzan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.
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Piony
Piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w bruzdach Sciennych zgodnie z czeg$cia graficzna

opracowania. Przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z pdézn. Zmianami). Piony wykonaé z rur
przeznaczonych do wewnetrznych ci$nieniowo zamknietych instalacji grzewczych, z rur tworzywowych z
polietylenu wielowarstwowego. L.aczonych za pomoca ksztaltek z tworzywa PPSU lub mosi¢znych.
Charakterystyka:

* maksymalna temperatura pracy 90°C,

e odpornos$¢ na cisnienie do 10 bar,

» caltkowity brak dyfuzji tlenu do wody instalacyjne;j,

* odpornos$¢ na uderzenia hydrauliczne i zarastanie kamieniem,

* mozliwos¢ wykonywania potaczen w przegrodach budowlanych,

» funkcja sygnalizacji przypadkowo niezaprasowanych potaczen,

* bardzo mata wydtuzalno$¢ cieplna rur.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéow i rozwigzan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.

Przewody podltaczeniowe grzejnikéw
Przewody podtaczajace prowadzone od rozdzielaczy do grzejnikéw prowadzi¢ w bwarstwach

posadzki zgodnie z czgScig graficzng opracowania. Przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z
pézn. Zmianami). Gatazki wykona¢ z rur przeznaczonych do wewnetrznych ci$nieniowo zamknigtych
instalacji grzewczych, z rur tworzywowych z polietylenu wielowarstwowego. Laczonych za pomoca ksztattek
z tworzywa PPSU lub mosieznych.
Charakterystyka:

* maksymalna temperatura pracy 90°C,

* odpornos¢ na cisnienie do 10 bar,

» calkowity brak dyfuzji tlenu do wody instalacyjne;j,

* odpornos¢ na uderzenia hydrauliczne i zarastanie kamieniem,

* mozliwos¢ wykonywania potaczen w przegrodach budowlanych,

» funkcja sygnalizacji przypadkowo niezaprasowanych potaczen,

*  bardzo mata wydtuzalno$¢ cieplna rur.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw i rozwiazan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.

Uwagi ogélne dotyczace prowadzenia rurociaggow instalacji centralnego ogrzewania.

e Kompensacje wydluzen termicznych rurociggéw zaprojektowano poprzez odpowiednie
uksztaltowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw.

e Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
ogniochronnymi, zgodnie z warunkami technicznymi (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, z p6zn. zm. § 234.
1.) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow.

*  Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potaczenie na przewodzie.

*  Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
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W cze$ci graficznej przewody prowadzone w bruzdach Sciennych zostaly odsuniete od $cian dla
zachowania czytelnosci rysunku.

3.4. IZOLACJA

Przewody instalacji c.o. nalezy izolowaé termicznie otuling wykonang z pianki poliolefinowej, o gestej
strukturze zamknigtych komodrek i wilasciwoSciach nierozprzestrzeniajagcych ognia wg Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klasa reakcji na ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1),
o wspdlczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/m?K.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 ,lIzolacja cieplna przewodéw, urzadzen i armatury” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 z p6zn. Zmianami).

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubos¢  izolacji
cieplnej (materiat 0,035
[W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna $rednicy wewnegtrznej rury
4 Przewody i armatura wg lIp. 1-3 przechodzace przez $ciany lub stropy, |¥2 wymagan Ip. 1-3

skrzyzowania przewodéw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, utlozone w komponentach | % wymagan z Ip. 1-3
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

6 Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze 6 mm

* - stosujgc material izolacyjny o réznigcym si¢ wspoétczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli
nalezy skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Nalezy zwréci¢ uwage aby przewody byly izolowane takze w miejscu przejs¢ przez przegrody budowlane.
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

UWAGA - przed przystapieniem do rob6t wykonawca musi uzyska¢ od producenta dokument potwierdzajacy,
ze stosowane izolacje posiadaja klase reakcji na ogien zapewniajacej nierozprzestrzenianie ognia w
rozumieniu Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.5. ODBIORNIKI CIEPLA
Grzejniki higieniczne zaworowe z wbudowanym zespolem zaworowym

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higieniczno-sanitarnych
zaprojektowano atestowane grzejniki higieniczne ze zintegrowang wktadka zaworowa. Stalowe grzejniki
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ptytowe bez elementéw konwekcyjnych i oston gérnych oraz bocznych. Zaleca si¢, aby montowaé grzejniki
ptytowe w odlegtosci 10 cm od podlogi i §ciany, co mozliwe jest przy zastosowaniu specjalnych konsoli typu
,higienicznego”.

Podtaczenie dolne z boku grzejnika z gwintem wewnetrznym Y2". Montaz na $cianie jako grzejniki wiszace.
Grzejniki wyposazone w 4 uchwyty z tylu grzejnika do 1,8 m dlugosci a powyzej 1,8 m dlugosci w 6
uchwytéw. Grzejniki higieniczne nalezy montowac na wspornikach o wysiegu 108mm. Wsporniki te posiadaja
atest higieniczny PZH.

Grzejniki zaworowe z wbudowanym zespolem zaworowym

W pomieszczeniach w ktérych nie ma podwyzszonych wymagan higienicznych np. komunikacyjnych,
zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z elementami konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem,
powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gérna przykryta ostong typu grill. Podlaczenie dolne
z boku grzejnika z gwintem wewngetrznym Y2”. Montaz na $cianie jako grzejniki wiszace.

Grzejniki drabinkowe
W pomieszczeniach weztéw sanitarnych zastosowano grzejniki drabinkowe.
Podlaczenie : 4 otwory z gwintem wewnetrznym
Maksymalne ci$nienie robocze : 1,0 MPa
Maksymalna temperatura robocza : 110 oC

3.6. ARMATURA REGULACYJNA

Przewidziano nastgpujace stopnie regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania:
* regulacja poprzez nastawy wstepne na zaworach termostatycznych, fabrycznie wbudowanych
wkladkach zaworowych z nastawa wstepng oraz gtowic termostatycznych
Wktadki zaworowe posiadaja dwa stopnie regulacji:
I stopien regulacji — okre$la numer nastawy, wielko$¢ nastawy obliczana jest kazdorazowo uwzgledniajac
przeptyw wody instalacyjnej przez grzejnik oraz wielkos¢ ci$nienia do zdtawienia.
II stopien regulacji — realizowany jest glowica termostatyczng poprzez ustawienie na glowicy zadanej
temperatury okreslonej w projekcie.
Nalezy dobra¢ glowice pasujace do wktadki zaworowej wbudowanej w grzejniki montowane w budynku.

* Zawory réwnowazace stosowane przed kazdym rozdzielaczem c.o. Lokalizacje, wielkoS¢ i nastawe
zaworéw podano w czgéci graficznej opracowania.

3.7. ARMATURA ODPOWIETRZAJACA

Instalacje centralnego ogrzewania pracujaca w systemie zamkni¢tym nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
umozliwiajgce usuniecie powietrza ze ztadu, zar6wno w czasie napetniania, jak i normalnej pracy instalacji.
* kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,,korek”
* na zakonczeniu kazdego pionu C.O. zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace z kulowymi
zaworami odcinajacymi.
Odpowietrznik musi by¢ zainstalowany w pozycji pionowej zgodnie z naturalnym ruchem powietrza w
instalacji ku gérze.
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3.8. ARMATURA ODWADNIAJACA

W najnizszym punkcie instalacji wykona¢ odwodnienie przewodow.

3.9. BADANIA SZCZELNOSCI

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem
elementdow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Dla rur z tworzywa sztucznego:

Przed przystagpieniem do préby cisnieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy
ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy moglyby zaktdci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w miejscu
najwyzszego cisnienia nalezy przytaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnos$cia do
0,1bar. Po napetnieniu instalacji nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci przeprowadza si¢ jako
prébe wstepna oraz probe gtéwna.

Podczas préby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu ci$nieniu probnego réwnego wartoSci najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji zwigkszonego o 2 bary . Ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy
trzykrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cis$nienie
nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,6 bar. Uwaga: ze wzgledu na duze wahania cis$nienia, powstajace w wyniku
zmiany temperatury, nalezy podczas préby utrzymywaé stala temperatur¢ medium prébnego. Zmiana
temperatury o 10°C prowadzi do odchylenia ci$nienia w zakresie od 0,5 do 1,0bar.

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa prébe gtéwng. W tym czasie ci$nienie
prébne pozostate po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2bar.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je
usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ cata prébg od poczatku.

Dla rur stalowych:
Prébe szczelnos$ci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary. Do pomiaru
ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cis$nienia o 0,1 bara.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy
uzna¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30 min. nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet
krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci§nienia prébnego

Badanie dzialania instalacji na goraco:

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
badania szczelnosci na zimno, po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badafh zabezpieczenia instalacji, po
przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej. Badanie na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrédta ciepta przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, przed
przystapieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany przez trzy doby. Podczas badania nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp. Wszystkie zauwazone usterki nalezy usunaé. Wynik
badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciek6w ani roszenia, a po ochtodzeniu
nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.
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3.10.  WARUNKI MONTAZOWE

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Nalezy wykona¢ ptukania oraz

proby szczelnosci instalacji wodnych. Nalezy dokonaé rozruchy poszczegdlnych instancji.

Montaz przewodéw

Nalezy zabezpieczy¢ pozarowo przejscia instalacyjne - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przy instalowaniu rur nalezy pami¢ta¢ o tym, aby nie pozostawia¢ wolnego, nie zamocowanego konca
rury, szczegdlnie przy instalowaniu kr6¢céw odpowietrzajacych i spustowych.

Rury powinny by¢ instalowane w taki spos6b, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne
uszkodzenia.

W pomieszczeniach przemystowych rury musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym, dzialaniem promieniowania cieplnego od elementéw o wysokiej temperaturze,
dziataniem promieniowania UV i otwartego ptomienia.

Rury sktadane w temperaturze ponizej -10°C, powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami,
zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.

Nie nalezy doprowadza¢ do zamarznigcia czynnika w rurze.

Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny umozliwia¢é swobodny ruch rurociggéw wywolany
wydluzeniami termicznymi.

W harmonogramie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ warunki wykonawstwa zabezpieczajacego
przewody, szczegdlnie z tworzywa sztucznego przed uszkodzeniem.

Nalezy bezwzglednie wykonywaé czastkowe préby ciSnieniowe cze$ci instalacji na stale
zabudowywanych w trakcie prac budowlanych.

Zapewni¢ odpowiednie zawiesia instalacji oraz zaopatrzy¢ je w elementy ttumigce drgania

Stosowac oznaczenia rurociaggow

Montaz grzejnikow

3.11.

Przed zamontowaniem zespotéw grzejnikowych nalezy sprawdzi¢ ich szczelnos¢,

Montaz grzejnikéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta,

Grzejniki montowane na $cianie nalezy instalowa¢ w pozycji poziomej w plaszczyznie réwnolegtej
do powierzchni $ciany,

Instalacja, mocowanie oraz przytaczenie grzejnikéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
producenta,

Wsporniki musza by¢ osadzone w $cianie lub podtodze w sposéb trwaty,

Laczenie grzejnikéw z gatagzkami nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz
bez uszkodzenia gatazek i $cian,

Nalezy instalowa¢ armature umozliwiajaca odcigcie doptywu czynnika grzewczego do grzejnikéw.

WARUNKI EKSPLOATACYJNE

Projektowanej instalacji c.o. nie wolno opréznia¢ z wody.

Instalacje w calo$ci, a takze czeSciowo grzejnik nalezy oprézni¢ z wody tylko w sytuacjach
awaryjnych. Woda stosowana do zasilania grzejnikéw powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy
PN-93/C-04607.

Uktad instalacji zamkniety 100 % szczelny, napetniony woda przez caly rok.
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4. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
4.1. PARAMETRY INSTALACJI I ZRODEA CIEPLA

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego wodng, pompowa, dwururowa, w uktadzie
zamknietym. Instalacja zasilana kottowni gazowej zlokalizowanej na parterze budynku.

Ciepto technologiczne doprowadzone bedzie do
-nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych zlokalizowanych zgodnie z cz¢$cia graficzng opracowania
- kurtyny powietrznej zlokalizowanej na parterze budynku
Podlaczenie nagrzewnic i kurtyny powinno by¢ zrealizowane w spos6b zapewniajacy mozliwos$¢ obstugi
Serwisowej.

4.2. PRZEWODY INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacja prowadzona jest w przestrzeni sufitéw podwieszanych z kottowni gazowej zlokalizowane;j
na parterze budynku do poszczegélnych pionéw CT i odbiornikéw. Rozprowadzenie przewodéw do
nagrzewnic w poszczeg6lnych centralach wentylacyjnych i kurtyny powietrznej zgodnie z czgécig rysunkowa.
Przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z p6zn. Zmianami). Stosowa¢ przewody przeznaczone do
wewnetrznych ci$nieniowo zamknigtych instalacji grzewczych. Wykonane z rur ze stali niskowgglowej (RSt
34-2) nr materialu 1.0034 wg PN-EN 10305-3, zewng¢trznie galwanicznie ocynkowanej (Fe/Zn 88) warstwa o
grubosci 8-15 pm oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywacyjng warstwg chromu. Laczone za pomoca
ztaczek systemowych z koncdwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem lub koncéwkami zaprasowywanymi
1 gwintowanymi z gwintami wewngetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-EN10226-1. Ziaczki wykonane ze stali
niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PNEN 10305-3., galwanicznie ocynkowanej (Fe/Zn 88)
warstwg o grubosci 8-15 pm oraz dodatkowo zabezpieczone pasywacyjng warstwa chromu.

Charakterystyka:
»  zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,
e odpornos$¢ na cisnienie do 16 bar,
* klasa palno$ci ogniowej A,
* system sygnalizacji niezaprasowanych potaczen.
Przewody C.T. prowadzone na dachu nalezy zabezpieczy¢ kablami grzewczymi.

Uwagi ogolne dotyczace prowadzenia rurociagéw instalacji ciepta technologicznego

* Kompensacje wydluzen termicznych rurociggdw zaprojektowano poprzez odpowiednie
uksztaltowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewodow.

*  Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
ogniochronnymi, zgodnie z warunkami technicznymi (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, z p6zn. zm. § 234.
1.) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementéw.

*  Wszystkie przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potaczenie na przewodzie.

* Instalacje prowadzona na dachu ptaskim nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez ptaki

*  Montaz rur zgodnie z instrukcja montazu producenta.
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*  Przewody mocowa¢ do konstrukcji budynku ($cian i stropéw) za pomoca standardowych zawiesi i
uchwytéw z przektadka amortyzujaca.

4.3. IZOLACJA

Przewody instalacji c.t. nalezy izolowa¢ termicznie otuling wykonang z pianki poliolefinowej, o gestej
strukturze zamknigtych komodrek i wilasciwoSciach nierozprzestrzeniajagcych ognia wg Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klasa reakcji na ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1),
o wspélczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/m?K.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 ,lIzolacja cieplna przewodéw, urzadzen i armatury” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 z pdzn. Zmianami).

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji
cieplnej  (materiat 0,035
[W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna S$rednicy wewngtrznej
rury

4 Przewody i armatura wg lp. 1-3 przechodzace przez §ciany lub |¥2 wymagan Ip. 1-3
stropy, skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, ulozone w| %2 wymagan zlp. 1-3
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

6 Przewody wg lp. 5 utozone w podtodze 6 mm

* - stosujqc materiat izolacyjny o roznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej
tabeli nalezy skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej

Nalezy zwr6ci¢ uwage aby przewody byty izolowane takze w miejscu przejs¢ przez przegrody

budowlane. Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.
UWAGA - przed przystgpieniem do rob6t wykonawca musi uzyska¢ od producenta dokument potwierdzajacy,
ze stosowane izolacje posiadaja klase reakcji na ogien zapewniajacej nierozprzestrzenianie ognia w
rozumieniu Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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4.4. ARMATURA REGULACYJNA

Nalezy stosowa¢ wezly pompowe - gotowe do podlaczenia hydrauliczne uktady regulacji wydajnos$ci
nagrzewnic wodnych. Przeznaczone do wspdtpracy z wodnymi nagrzewnicami powietrza.
Glowne elementy weziéw pompowych to: obiegowa pompa wodna, tréjdrogowy zawér regulacyjny
wyposazony w sitownik sterowany sygnatem analogowym, filtr siatkowy oraz dwa termomanometry.
Uktad zamkniety jest w obudowie wykonanej z EPP. Obudowa zapewnia trwatg ochrone przed zewnetrznymi
czynnikami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Stanowi tez skuteczng izolacj¢ cieplna
wewnetrznych komponentéw.

Wezet pompowy zapewnia:

- ptynna regulacje temperatury nawiewanego powietrza, realizowang poprzez ptynng zmian¢ temperatury
czynnika roboczego zasilajacego nagrzewnice, przy zachowaniu stalej wydajnosci tego czynnika w
nagrzewnicy (regulacja jakoSciowa)

- podwdjna, najbardziej skuteczng ochrone przeciwzamrozeniowa nagrzewnicy, polegajaca na kontroli
temperatury powietrza za nagrzewnicg oraz na kontroli temperatury powrotu czynnika grzewczego, dziatajacej
réwniez po wytaczeniu centrali.

4.5. ARMATURA ODPOWIETRZAJACA

W najwyzszych punktach instalacji, na zakonczeniu pionu C.T. zamontowaé automatyczne zawory
odpowietrzajace z kulowymi zaworami odcinajagcymi. Odpowietrznik musi by¢ zainstalowany w pozycji
pionowej zgodnie z naturalnym ruchem powietrza w instalacji ku goérze.

4.6. ARMATURA ODWADNIAJACA

W najnizszych punktach instalacji wykona¢ odwodnienie przewodéw.

4.7. PROBA CISNIENIOWA

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci na zimno, bez udziatu wezta,
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTT Instal czg$¢ 6: - ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” lub wymaganiami réwnowaznymi. Przed przystapieniem do
nadania szczelnoS$ci
nalezy wyptuka¢ calg instalacje. Nastepnie nalezy napetni¢ instalacje wodg. Nalezy
odlaczy¢ zasilanie z sieci od instalacji. Po napetnieniu instalacji, nalezy dokonac
doktadnych ogledzin instalacji przy statycznym ci$nieniu stupa wody. Badanie szczelnosci
instalacji zimng wodg mozna rozpocza¢ co najmniej po jednej dobie od momentu
napetnienia i stwierdzeniu gotowosci instalacji (brak wyciekdw i roszenia).

Po potwierdzeniu gotowos$ci do badania, nalezy zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji za
pomoca pompy, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Co najmniej 3
godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica w
granicy £3K) i nie powinno wystgpowac¢ promieniowanie stoneczne. Po uzyskaniu
catkowitej szczelnosci instalacji nalezy wykonaé probe szczelnosci na ,,gorgco” z udzialem
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wezla ciepta. Szczegétowe informacje na temat prob szczelnosci znajdujg si¢ w
Wymaganiach Technicznych COBRTT INSTAL cz. 6.

4.8. MOCOWANIE INSTALACJI C.O.IC.T.

Przy prowadzeniu gtéwnych przewodéw grzewczych nalezy zachowa¢ maksymalne
odlegtosci miedzy podporami dla rur stalowych podane w tabeli

Maksymalny odstep miedzy| podporami przewodow stalowych:

Przewdd montowany
Matenat Srednica nominalna rury | Pionowo" | Poziomo
m m
1 2 3 4
DN 10 do 20 20 1.5
DN 25 29 22
DN 32 34 2.6
Stal weglowa zwykta ocynkowana; DN 40 39 3.0
Stal odporna na korozje; DN 50 46 3.9
DN 65 49 3.8
DN 80 52 4.0
DN 100 59 45
"Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

S. INSTALACJA WODY LODOWEJ
5.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatéw wentylacyjnych.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
o PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
*  budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w
e pomieszczeniach.
o PN-78/B-10440 Parametry obliczeniowe powietrza wewngetrznego w
* pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
o PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w
* sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
*  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).
o PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace sieci
przewodow utatwiajacych konserwacje systeméw przewodow.

o "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych'. Tom II, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.
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5.2. ZRODL.O CHELODU

Zrédtem chtodu dla budynku bedzie jedna wytwornica wody lodowej chtodzona powietrzem ustawiona
na dachu budynku zgodnie z cz¢$cia rysunkowa, o mocy 165 kW.

Agregat musi posiada¢ certyfikat EUROVENT.
Agregat musi posiada¢ mozliwos$¢ podtaczenia do systemu BMS. Modut dobra¢ do rodzaju BMS.

Budowa agregatu
Drziatanie urzadzenia opiera si¢ na sprezaniu, skraplaniu pary, a nast¢pnie odparowywaniu zgodnie z
odwrotnym cyklem Carnota.

Gtowne elementy sktadowe:

sprezarka Srubowa stuzaca do zwigkszenia ci$nienia pary czynnika chtodniczego z cisnienia parowania do
ci$nienia skraplania,

skraplacz, w ktérym para pod wysokim ci$nieniem skrapla si¢, odprowadzajac do atmosfery cieplo usuniete z
chtodzonej wody dzigki wymiennikowi ciepta chtodzonemu powietrzem,

zawor rozprezny, ktéry umozliwia zmniejszanie ci$nienia sprezonej cieczy z ci$nienia skraplania do ci$nienia
parowania,

parownik, w ktérym ptynny czynnik chtodniczy pod niskim ci$§nieniem odparowuje, ochtadzajac wode.

Czynnik chlodniczy

W urzadzeniu zastosowano czynnik chtodniczy R32.
Charakterystyki fizyczne czynnika chtodniczego R32
Klasa bezpieczenstwa (wg normy ISO 817) A2L
Grupa wg dyrektywy PED 1

Gestos$¢ pary przy 25°C, 101.3 kPa (kg/m3) 2.13
Masa czasteczkowa 52.0

Temperatura wrzenia (°C) -52

Temperatura samozaptonu (°C) 648

Lokalizacja agregatu
Agregaty zlokalizowane na ptaskim dachu budynku. Zgodnie z cz¢scig graficzng opracowania, Jednostka
musi by¢ zamontowana na solidnej podstawie i idealnie wypoziomowana.

5.3. INSTALACJA WODY LODOWEJ DO CHLODNIC W  CENTRALACH
WENTYLACYJNYCH

Podstawowe parametry:
czynnik: roztwor glikolu etylenowego 35%
Tz/Tp="7/12°
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5.4. INSTALACJA WODY LODOWE] DO JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH

Podstawowe parametry:
czynnik: roztwor glikolu etylenowego 35%
Tz/Tp="7/12°

Projektuje si¢ uktad chtodzenia pomieszczen oparty na jednostkach wewnetrznych kasetonowych.
Powietrze z pomieszczenia pobierane bedzie przez jednostke wewnetrzng i nastepnie po schtodzeniu przez
nawiewnik wttaczane bedzie do pomieszczenia. Przewidziano stosowanie jednostek kanatowych, w ktdérych
system poboru powietrza znajduje si¢ na spodzie jednostki.

Wszystkie jednostki wewnetrzne muszg mie¢ atesty dopuszczajace do stosowania w obiektach Stuzby
Zdrowia. Kazda jednostka chtodnicza ma mozliwo$¢ odcigcia.

Rozmieszczenie, moc i parametry dobranych jednostek podano w czgéci graficznej opracowania. Szczegoty
montazu zgodnie z instrukcja producenta.

5.5. ARMATURA I REGULACJA

Regulacja i réwnowazenie przeptywu wody do jednostek wewngtrznych pomoca wielofunkcyjnych
zaworéw regulacyjno-rownowazacych, ktére niezaleznie od obcigzenia systemu utrzymuja staly zadany
przeptyw oraz posiadaja funkcje odcigcia. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia udokumentowane;j
przez niezalezny instytut badawczy rzeczywistej charakterystyki pracy zaworu. Montowaé zawory
regulacyjno-réwnowazace bez sitownika.

Sterowanie wydajnoscia chtodnic powietrznych za pomocg regulacyjnych zaworéw tréjdrogowych
umieszczanych na powrocie, sterowanych z automatyki centrali. Centrale z automatyka producenta.
Przeptyw czynnika chtodniczego przez jednostki wewnetrzne bedzie sterowany automatyka jednostki
wewnetrznej, w funkcji temperatury w pomieszczeniu.
Sterowanie jednostkami wewnetrznymi poprzez sterowniki nascienne w kazdym obstugiwanym
pomieszczeniu na $cianie na wysokosci ok. 1,5 m od poziomu posadzki - nad wiacznikiem Swiatla.
Sterowniki w pomieszczeniach ogélnodostepnych musza mie¢ mozliwo$¢ zablokowania przed sterowaniem

przez osoby nieupowaznione.

5.6. PRZEWODY INSTALACJA WODY LODOWE]

Jednostki wewnetrzne oraz chtodnice w centralach wentylacyjnych na dachu nalezy potaczy¢ z
agregatami, instalacja dwururowa z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie 1.0034 o potaczeniach
zaciskowych za pomocg ksztattek systemowych kielichowych z pier§cieniem uszczelniajacym umieszczonym
fabrycznie wewnatrz kielicha. Zaci$nigcia rury i ksztattki wykonuje si¢ przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzgdzia. W zaleznosci od wymiaréw rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykonaé
przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

str. 24



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

DN d di s
[mm] [mm] | [mm] [mm]
DN 15 18 15,6 1,2
DN 20 22 19 1,5
DN 25 28 25 1,5
DN 32 35 32 1,5
DN 40 42 39 1,5
DN 50 54 51 1,5
DN 65 76,1 72,1 2
DN 80 88,9 84,9 2
DN 100 108 104 2

Przewody do klimatyzatoréw nalezy prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitéw podwieszanych.
Przewody do chiodnic w centralach wentylacyjnych nalezy rozprowadzi¢ na dachu. Przewody na dachu poza
izolacja termiczng musza by¢ zabezpieczone dodatkowa warstwa ochronng przed ptakami z blachy
ocynkowanej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym.

Zawory odpowietrzajace nalezy zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalacji oraz przed chtodnicami.
Przed kazdym zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawor odcinajacy.

Na przewodzie zasilajgcym oraz powrotnym przed agregatami projektuje si¢ ziaczki do weza
umozliwiajagce oprdznienie instalacji z czynnika chtodniczego. Przy agregacie na przewodzie powrotnym
nalezy umiesci¢ zaw6r do napetniania instalacji czynnikiem chtodniczym.

Calos¢ instalacji chtodniczej wykona¢ zgodnie z wymogami producenta urzadzen.
Dla armatury umieszczonej na przewodach w stropach podwieszonych nalezy przewidzie¢ rewizje w stropie.
Wszystkie przejscia rur instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w
klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

5.7. IZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW CHELODNICZYCH

Przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie kauczukiem czarnym samoprzylepnym, nalezy zaizolowaé
wszystkie elementy instalacji chtodu facznie z podporami.

Przewody na dachu poza izolacja termiczng musza by¢ zabezpieczone kablami grzejnymi oraz dodatkowa
warstwg ochronng przed ptakami z blachy ocynkowanej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym. Przej$cia
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ z potowg izolacji dla danej $rednicy rury.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne

podane w ponizszej tabeli:
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Mimimalna grubosé 1zolacy cieplne)
(material o wspolczynniku

Lp. Rodza) przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
%= 0,035[W/(m - K)])
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrzne) rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armatura wg lp. 14 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1—4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieple; 1 cyrkulacp 50% wymagan z lp. 1-4
instalacyi cieple; wody uzytkowe) wg lp. 14, ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanym pomieszczeniami

roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewane; 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czeici nieogrzewane) 30 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z lp. 1—4
Uwaga:

!} Przy zastosowaniu materialu 1zolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla miz podany w tabeli — nalezy
skorygowaé grubos¢ warstwy 1zolacyjnej.

3 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.8. ODPROWADZANIE SKROPLIN

Jednostki wewnetrzne powinny by¢ wyposazone we wbudowang pompke skroplin jesli jej nie posiadaja
nalezy dokupi¢ ja dodatkowo. Skropliny z urzadzen wewnetrznych i central nalezy odprowadzi¢ rurkami z PP
do kanalizacji wewnetrznej 1aczone przez sklejanie. Spadek przewodéw od 1% do 2%. Skropliny z kazdej
jednostki nalezy odprowadzi¢ wspdlnie lub osobno do pionu kanalizacji sanitarnej. Przewody skroplin przy
jednostkach oraz podtaczenie do pionu nalezy zasyfonowac.

5.9. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODY LODOWEJ

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac ja probie wodnej, warto$¢ ciSnienia proby, czas proby oraz wynik
pozytywny proby do rodzaju materialu, na podstawie warunkéw wykonania i odbioru rob6t np. COBRTI
INSTAL Zeszyt 6: Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" lub dokumentéw
réwnowaznych.

Prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

Przed préba nalezy napetni¢ instalacje woda, przeptukaé oraz doktadnie odpowietrzy¢. Nalezy poczekaé
na wyréwnanie temperatury pomi¢dzy woda w instalacji a otoczeniem. Podtgczamy urzadzenie do préby
szczelnosci 1 wytwarzamy cis$nienie probne w instalacji. Maksymalne ci$nienie prébne wynosi 6 bar. Badanie
wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia probnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar.
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Badanie gléwne polega na sprawdzeniu po 2 h ci$nienia prébnego. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2
bar.

W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po prébie cisnieniowej instalacje chtodnicza napetni¢ i zaizolowac.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnoSci, rurociaggi nalezy oczyS$ci¢ do II stopnia czystoSci
wg PN-70/H-97052 (lub normy réwnowaznej), odttusci¢ i zastosowa¢ dwukrotne malowanie, zachowujac
niezbedny odstep czasu na wyschnigcie pierwszej warstwy. Podczas malowania wilgotno$s¢ powietrza nie
moze przekracza¢ 75%, a temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od +10°C.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]
6.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania nastepujacych przepiséw (lub
norm i przepiséw réwnowaznych):
PN-67/B-03410Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatéw wentylacyjnych.
PN-73/B-03431Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-83/B-03430Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w

pomieszczeniach.
PN-78/B-10440Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-76/B-03420Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace sieci przewodow
utatwiajacych konserwacje systemow przewodow.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych". Tom II, oprac. COBRTI "Instal"
Warszawa.

6.2. DANE OGOLNE I ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano 7 uktadéw wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, realizowanych za pomoca central
wentylacyjnych z odzyskiem ciepta, ktére obstugiwac beda:

» uklad NW1 - sala gimnastyczna i sala kinezyterapii na poziomie kondygnacji parter,

* uktad NW2 — gabinety i pomieszczenie odpoczynku na poziomie kondygnacji parter,

e uktad NW3 — szatnie na poziomie kondygnacji parter,

* uktad NW4 — szatnie na poziomie kondygnacji parter

» uktad NWS5 — komunikacje, §wietlice 1 nawiew do izolatek na poziomie kondygnacji parter i pigtro,

* uktad NW6 — komunikacje i pomieszczenia socjalne na poziomie kondygnacji parter i pi¢tro,

» uktad NW7 — pokoje t6zkowe na poziomie kondygnacji pi¢tro,
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Zaprojektowano 14 ukladéw wentylacyjnych wywiewnych W8-W21 7z tazienek, $luz izolatek i
pomieszczen technicznych, realizowanych za pomoca wentylatoréw dachowych.

Lokalizacje central wentylacyjnych i wentylatoréw wg. czesci rysunkowe;.

Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej
danej przegrody. Wszystkie klapy ppoz z sitownikami, wlaczone do SAP

Uwagi ogolne:

Przed zamawianiem ksztattek i kanatéw wentylacyjnych nalezy wszystkie doktadnie domierzy¢ na
budowie.

W trakcie realizacji nalezy wzia¢ pod uwage konieczno$¢ dopasowywania niektdrych ksztattek i
kanatéw na budowie w trakcie montazu

Wszystkie przejScia przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornoSci
ogniowej danej przegrody.

Strefy serwisowe wszystkich urzadzen wentylacyjnych nalezy dostosowaé na budowie.

Wszystkie taczenia kanaléw wykona¢ jako szczelne. Okragte kanaly taczone na uszczelki.

Wszystkie elementy nawiewne/wywiewne z przepustnicami powietrza do regulacji strumienia.
Montaz kratek i anemostatéw wentylacyjnych po wykonaniu sufitu podwieszonego.

Wszystkie czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed owadami, ptakami oraz
warunkami atmosferycznymi.

Przebicia przez przegrody budowlane pionowe 1 poziome nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z
kierownikiem budowy.

Dla nawiewnikéw, przepustnic, regulatoréw oraz klap ppoz. wentylacyjnych nalezy wykonaé rewizje
w suficie podwieszonym umozliwiajace dostep.

Wszystkie elementy nawiewne/wywiewne z przepustnicami powietrza do regulacji strumienia. W tym
wszystkie zawory wentylacyjne i nawiewniki bez skrzynek rozpreznych z przepustnicami na kanale,
natomiast wszystkie nawiewniki/wywiewniki ze skrzynkami rozpr¢znymi z przepustnicami na kroécu
dostarczane wraz z nawiewnikiem/wywiewnikiem od producenta

Wszystkie centrale wentylacyjne na dachu nalezy montowa¢ za pomoca systemu typu ,,big foot”.
Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w polaczenia elastyczne z instalacja wentylacji
mechaniczne;j.

Rzedne spodu sufitéw podwieszanych oraz lokalnych obnizen stropu podwieszanego wediug
opracowania architektury.

Wszystkie wentylatory dachowe z silnikami EC

Kazdy z wentylatoréw dachowych W8-W21 nalezy wyposazy¢ w potencjometr silnika EC

W projekcie przyjeto dtugos¢ modutéw kanatéw prostokatnych do 1500mm, okragtych do 2000mm.
Wszystkie urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej muszg posiada¢ mozliwos¢ wiaczenia do
sytemu BMS

Wszystkie centrale wentylacyjne musza posiadac certyfikat Eurovent potwierdzajacy spetnienie przez
producenta deklarowanych wymogéw(parametrow) technicznych.

Dla pomieszczen obstugiwanych przez uktad NW1 wykonaé system regulacji strumienia powietrza
wentylacyjnego w zaleznos$ci od stezenia dwutlenku wegla. System detekcji wykona¢ w oparciu o
czujniki CO2, swobodnie programowalny sterownik oraz regulatory VAV. Za pomocg swobodnie

str. 28



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

programowalnego sterownika nalezy zapewni¢ mozliwos¢ regulacji strumienia wentylacji réwniez od
czujnika ruchu.

*  Wszystkie klapy ppoz z sitownikami, wiaczone do SAP

* Anemostaty wywiewne w tazienkach zabezpieczone przed wilgocia

* Za gtéwnymi tréjnikami na poszczegdlnych uktadach zaprojektowano przepustnice regulacyjne

* Oznaczone na rzutach transfery powietrza miedzy pomieszczeniami wykonywa¢ w drzwiach za
pomocg otworéw w dolnej czesci drzwi. Powierzchnia otworéw musi zapewnia¢ predkos¢ powietrza
nie wieksza niz 2 m/s dla strumienia powietrza podanego na rzutach

e Zalacznik specyfikacja techniczna wentylacji mechanicznej nalezy rozpatrywaé wraz z
rysunkami i opisem technicznym. Wszelkie watpliwosci i rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ z
autorem niniejszego opracowania.

Dane klimatyczne wyj$ciowe do obliczen:
*  parametry powietrza zewngetrznego:
o LATO: wilgotnos¢ 55-60%/temperatura 32 st. C
o ZIMA: wilgotnos¢ 100%/temperatura -20 st. C
*  parametry powietrza wewngtrznego:
o LATO: wilgotnos¢ 50%/temperatura 26 st. C
o ZIMA: wilgotnos¢ 25%/temperatura 20/24 st. C

Uktad NW1

Uktad obstugiwaé bedzie sale gimnastyczna 1 sale kinezyterapii na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika cieplfa,
chlodnicy 1 nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekcji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Dla pomieszczen obstugiwanych przez uktad NW1 (oddzielnie dla sali gimnastycznej i oddzielnie dla
Sali kinezyterapii) wykona¢ system regulacji strumienia powietrza wentylacyjnego w zaleznosci od st¢zenia
dwutlenku wegla. System detekcji wykona¢ w oparciu o czujniki CO2, swobodnie programowalny sterownik
oraz regulatory VAV. Za pomoca swobodnie programowalnego sterownika nalezy zapewni¢ mozliwos$¢
regulacji strumienia wentylacji réwniez od czujnika ruchu.

Wydatek nawiewu: 4000 m3/h, spr¢z 500 Pa.
Wydatek wywiewu: 4000 m3/h, sprez 500 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 20 °C

Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.
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Uklad NW2

Uktad obstugiwaé bedzie gabinety i pomieszczenie odpoczynku na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekcji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomoca czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 3680 m3/h, sprez 550 Pa.
Wydatek wywiewu: 3460 m3/h, sprez 550 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 24 °C

Ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uktad NW3

Uktad obstugiwaé bedzie szatnie na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ w strefie sufitu podwieszonego na poziomie kondygnacji parter.
Powietrze bedzie nawiewane 1 wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanatéw wyposazonych w
przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci
powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni $ciennej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 500 m3/h, sprez 250 Pa.
Wydatek wywiewu: 250 m3/h, sprez 250 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: brak chtodnicy Zima: 24 °C

Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uklad NW4

Uktad obstugiwaé bedzie szatnie na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
nagrzewnicy wodnej, wentylatora.
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Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ w strefie sufitu podwieszonego na poziomie kondygnacji parter.
Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z pomieszczen za pomoca sieci kanatéw wyposazonych w
przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci
powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni $ciennej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 700 m3/h, sprez 250 Pa.
Wydatek wywiewu: 500 m3/h, sprez 250 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: : brak chtodnicy Zima: 24 °C
Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uktad NW5

Uktad obstugiwa¢ bedzie komunikacje, Swietlice i nawiew do izolatek na poziomie kondygnacji parter
1 pietro.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 3990 m3/h, spr¢z 550 Pa.
Wydatek wywiewu: 3080 m3/h, sprez 500 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 20 °C
Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uklad NWé6

Uktad obstugiwa¢ bedzie komunikacje i pomieszczenia socjalne na poziomie kondygnacji parter i
pigetro.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.
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Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomoca czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 1450 m3/h, sprez 450 Pa.
Wydatek wywiewu: 1030 m3/h, sprez 400 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 20 °C
Ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uktad NW7

Uktad obstugiwaé bedzie pokoje t6zkowe na poziomie kondygnacji pigtro.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekcji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem glikolowym, oddzielny montaz sekcji nawiewnej i wywiewne;j
— zgodnie z czescia rysunkowa.

Wydatek nawiewu: 4700 m3/h, spr¢z 550 Pa.
Wydatek wywiewu: 4700 m3/h, sprez 550 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 24 °C
Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uklad W8

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo§¢ warstwy ttumiacej
thumika podano na rzutach..
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Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 250 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé¢: 250 m/h

sprez: 200 Pa

zasilanie: 230 V

Uktad W9

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 470 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé¢: 470 m/h

sprez: 250 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W10

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 200 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 200 m*/h

sprez: 200 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W11

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie na odpadki na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.
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Wydatek wywiewu: 80 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé¢: 80 m/h

sprez: 150 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W12

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie magazynowe i porzagdkowe na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 140 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 140 m*/h

sprez: 150 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W13

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia socjalne na poziomie kondygnacji pigtro.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 200 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 200 m*/h

sprez: 150 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W14

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie porzadkowe na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 30 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 30 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V
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Uklad W15

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie brudownik na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 30 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 30 m¥/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W16

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia izolatki i §luzy izolatki na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 110 m3/h
Dane wentylatora:
wydajno$¢: 110 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W17

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia izolatki i §luzy izolatki na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumiace;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 110 m3/h
Dane wentylatora:
wydajno$¢: 110 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W18
Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia izolatki i §luzy izolatki na poziomie kondygnacji pietro.
Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

str. 35



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 110 m3/h
Dane wentylatora:
wydajno$¢: 110 m*/h
sprez: 100 Pa
zasilanie: 230 V
Uklad W19
Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji pietro.
Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.
Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo§¢ warstwy ttumiacej
tlumika podano na rzutach..
Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 100 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 100 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uktad W20

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji pi¢tro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo§¢ warstwy ttumiacej
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 100 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnos¢: 100 m/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W21

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji pi¢tro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumiace;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.
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Wydatek wywiewu: 100 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 100 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Dane central wentylacyjnych
Centrale dachowe:

1. Certyfikat EUROVENT obejmujacy cate urzadzenie a nie tylko jej elementy wbudowane.

2. Pokrycie blachy stalowej alucynkiem ALZN150.

3. Izolacja pianka poliuretanowa 40 mm

4. Centrale wentylacyjne musza by¢ wykonane i przebadane zgodnie z ponizszymi normami:
-Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

-Szczelnos¢ obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 1/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - PN-
007 1886:2008); (RU): -400 Pa 0,09 1/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 1/sm? (L1 - EN
1886:2007)

-Wspodiczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),

-Wspoétezynnik mostkéw ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

NW1 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 79%, N/W — 4000/4000m3/h 500Pa/500Pa, nagrzewnica wodna - 20 kW, chlodnica wodna -
28,8 kW, masa — 711 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 1,5kW/1,5kW.
Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

NW?2 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 79%, N/W — 3680/3460m3/h 550Pa/550Pa, nagrzewnica wodna — 23,5 kW, chtodnica wodna
- 22,6 kW, masa — 719 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 2,2kW/1,5kW.
Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

NWS5 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 78%, N/W -3990/3080m3/h 550Pa/500Pa, nagrzewnica wodna — 21 kW, chtodnica wodna -
25,4 kW, masa — 715 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 3kW/1,5kW. Klasa
efektywnosci energetycznej — A+.

NW6 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 82%, N/W — 1450/1030m3/h 450Pa/400Pa, nagrzewnica wodna — 7,3 kW, chtodnica wodna
- 9,2 kW, masa — 503 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 0,7kW/0,38kW.
Klasa efektywnos$ci energetycznej — A+.

NW7 — centrala w wykonaniu zewngtrznym, higienicznym, wymiennik glikolowy o sprawnosci suchej
zgodnej z norma KE 1253/2014min. 68%, N/W — 4700/4700m3/h 550Pa/550Pa, nagrzewnica wodna — 20,5
kW, chtodnica wodna - 34,8 kW, masa — 997 kg, filtry nawiew epm65%, epm80%, filtry wywiew epm50%.
Moc silnikéw 4kW/2,2kW. Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

UWAGA: Powyzsze parametry naleZy spetni¢ w zakresie +5%.
Z wytgczeniem wymaganego minimalnego przeplywu i cisnienia statycznego, te parametry nalezy traktowacé
Jako doktadnie wymagane.
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Centrale podwieszane:

1. Certyfikat EUROVENT obejmujacy cate urzadzenie a nie tylko jej elementy wbudowane.

2. Pokrycie blachy stalowej alucynkiem ALZN150.

3. Izolacja wetna mineralna 40 m

4. Centrale wentylacyjne musza by¢ wykonane i przebadane zgodnie z ponizszymi normami:
-Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

-Szczelnos¢ obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 1/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - PN-
07 1886:2008); (RU): -400 Pa 0,09 1/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 1/sm? (L1 - EN
1886:2007)

-Wspdlczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),

-Wspoétczynnik mostkéw ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

NW3 — centrala podwieszana, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE 1253/2014min.
75%, N/W — 500/250m3/h 250Pa/250Pa, nagrzewnica wodna — 3,2 kW, masa — 181 kg, filtry nawiew
epm65 %, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 0,18kW/0,18kW. Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

NW4 — centrala podwieszana, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE 1253/2014min.
76%, N/W —700/500m3/h 250Pa/250Pa, nagrzewnica wodna — 4,5 kW, masa — 251 kg, filtry nawiew
epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 0,38kW/0,38kW. Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

UWAGA: Powyzsze parametry naleZy spetni¢ w zakresie +5%.
Z wytgczeniem wymaganego minimalnego przeplywu i cisnienia statycznego, te parametry nalezy traktowacé
Jako doktadnie wymagane.

Wymagania wyposazenia dodatkowego dla central wentylacyjnych:
e Zawoér 3-drogowy - chlodnica na wode lodowa/ciepto technologiczne
* Moc chtodnicza/ciepta technologicznego musi by¢ sterowana przez zawdr 3-drogowy z
modulowanym sitownikiem.
e Zawdr i sitownik zaworu musza by¢ w komplecie z centralg wentylacyjng.
* Zawor regulacyjny musi by¢ zainstalowany na rurze powrotnej do chillera.
* Centrale maja by¢ wyposazone w automatyke.

Dane wentylatorow dachowych

Wentylatory dachowe z silnikami EC.
Wyposazenie montazowe kazdego wentylatora dachowego:
* podstawa dachowa tlumiaca
* plyta adaptacyjna
* przeciwkolnierz
e kréciec elastyczny
e kréciec elastyczny
* izolacja przeciwkondensacyjna

Parametry w punkcie pracy poszczegélnych wentylatoréw kanatowych:
UWAGA': Poniisze parametry nalezy spetni¢ w zakresie +5%.
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Z wylg leniem wym! g nego minim![Inego pr_eplywu i Lisnienil |t ty[lnego, te pLr metry nllezy tr ktow( ¢

jCko doktdnie wym[ gl ne.
* W8
Parametry w punkcie pracy
Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 250 m’/h I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 200 Pa Wiot - Ly,s 62 37 47 53 56 56 56 49 44
Pobér mocy 36 Wylot - Liyas 66 40 51 56 60 62 61 55 47
Napigcie nominalne ~1230 V x .
e Poziom ci$nienia akustycznego L;, [dB(A)]
Pobor pradu 0.37 A
Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 2460  min’ 35
Predkos¢ przeptywu 2.73 m/s 43
SFP 513 W/(m?/s) 55
Sprawnosc¢ statyczna 37.07 %
— 5 Poziom ciénienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnosc catkowita 3712 % - monta2 zewnetrzny, swobodna przestrzefi,
Wartos¢ regulacyjna 6.5 ' - brak zakiocen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m* Sabine.
« W9
Parametry w punkcie pracy
Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznejL,,, [dB(A)]
Przeptyw 470 m’/h I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 250 Pa Wilot - Lys 70 39 50 57 64 64 66 60 56
Pobér mocy 82 w Wylot - Lyas 75 43 54 62 67 69 70 66 60
Napiecie nominalne ~1230 V . g e
= Poziom ci$nienia akustycznego L, [dB(A)]
Pobér pradu 0.74 A
Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 3313 min” 44
Predkos¢ przeptywu 513 m/s 51
SFP 625 W/(m?/s) 64
Sprawnosc¢ statyczna 3751 %
— N Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnosc catkowita 37.81 % - montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 9.1 " - brak zakiécen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
c WI0

str. 39



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Parametry w punkcie pracy

Wartosci mocy akustycznejL,,, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly,s 61 35 47 54 56 55 54 47 41
Wylot - Liyas 66 40 50 57 60 61 60 52 46

Poziom cis$nienia akustycznego L, [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 35
4,0 43
1,0 55

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakidcer fali dzwigkowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz £ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
WIOt - Lyas 58 32 44 52 51 50 49 40 35
Wylot - Ligss 62 38 47 54 56 56 55 45 38

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 31
4,0 39
1,0 51

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakidcer fali dZzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly 58 33 44 50 52 51 50 42 36
Wylot - Ly 62 38 47 53 55 57 56 47 40

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtoéé¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 31
40 39
1,0 51

Parametry techniczne
Przeptyw 200 m’/h
Cisnienie statyczne 200 Pa
Pobér mocy 30 W
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobor pradu 0.33 A
Czestotliwos$¢ nominalna 50 Hz
Predko$¢ obrotowa 2333  min’
Predkos¢ przeptywu 2.18 m/s
SFP 545 W/(m?/s)
Sprawnosc¢ statyczna 3358 %
Sprawnos¢ catkowita 3356 %
Wartos¢ regulacyjna 6.2 '

* Wl

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne
Przeptyw 80 m’/h
Cisnienie statyczne 150 Pa
Pobér mocy 15 w
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobor pradu 0.25 A
Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1896 min’
Predkos¢ przeptywu 0.87 m/s
SFP 655 W/(m?/s)
Sprawnosc¢ statyczna 21.21 %
Sprawnos¢ catkowita 21.21 %
Wartos¢ regulacyjna 4.9 '

* Wi2

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne
Przeptyw 140 m’/h
Cisnienie statyczne 150 Pa
Pobér mocy 18 w
Napigcie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.27 A
Czestotliwo$¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1964  min’
Predkos¢ przeptywu 1.53 m/s
SFP 470 W/(m’/s)
Sprawnos¢ statyczna 29.23 %
Sprawnos¢ catkowita 29.23 %
Wartos¢ regulacyjna 5.1 '

* W13

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakiécen fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
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Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 200 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 150 Pa Wiot - Lyyss 58 35 44 49 53 51 51 43 39
Pobér mocy 22 w Wylot - Lyas 62 38 47 52 56 57 56 48 41
Napiecie nominalne ~1230 V Z sz 2 2
. Poziom ci$nienia akustycznego L, [dB(A)]

Pobér pradu 0.29 A
Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegto$¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 2072  min’ 100 EL
Predkos¢ przeptywu 2.18 m/s 40 39
SFP 400  W/ms) 10 -
Sprawnos¢ statyczna 3474 %

2 N Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnos¢ catkowita 34.73 % - montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 5.4 Vv - brak zakiocer fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
* W14

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 30 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wiot - Lys 51 30 39 45 45 44 42 32 27
Pobér mocy 7 w Wylot - Ly 55 34 42 47 49 49 47 36 30
Napiecie nominalne ~1230 V e
s Poziom ci$nienia akustycznego L, [dB(A)]

Pobér pradu 0.22 A
Czestotliwoéé nominalna 50 Hz Odlegto$¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
Predkoé¢ obrotowa 1468  min’ 100 24
Predkos¢ przeptywu 0.33 m/s 40 32
SFP 881 W/(m?/s) 1.0 44
Sprawnosc¢ statyczna 8.51 %

¢ catkowi Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnosc catkowita 8.51 % - montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.6 v - brak zaktéceri fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
e WI15

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznejL,,, [dB(A)]
Przeptyw 30 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wiot - Lys 51 30 39 45 45 44 42 32 27
Pobér mocy 7 w Wylot - Lyse 55 34 42 47 49 49 47 36 30
Bptschrno e e ¥ Poziom ci$nienia akustycznego L,, [dB(A)]
Pobor pradu 0.22 A

Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 1468 min’ 100 24
Predkos¢ przeptywu 0.33 m/s 40 32

SFP 881 W/(m?/s) 1.0 44
Sprawnos¢ statyczna 8.51 %

P o 8.51 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.6 \' - brak zakiécer fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

« W16
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Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 110 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Ci$nienie statyczne 100 Pa Wiot - Ly,s 52 30 39 44 46 45 44 35 29
Pobér mocy 1 W Wylot - Liyas 56 35 42 47 49 50 49 39 32
iyt EE. 8 Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]
Pobér pradu 0.23 A

Czestotliwoéé nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
Predko$¢ obrotowa 1581 min’ 10,0 25
Predkos¢ przeptywu 1.20 m/s 4,0 33

SFP 346 W/(m¥/s) 1.0 45
Sprawnos¢ statyczna 26.71 %

S colliowins 26.71 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzer,
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv - brak zakiocer fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

w17
Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 110 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wilot - Lyyss 52 30 39 44 46 45 44 35 29
Pobér mocy 1 W Wylot - Lyss 56 35 42 47 49 50 49 39 32
. i ~1230 V Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]
Pobér pradu 0.23 A

Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos$¢ obrotowa 1581 min” 100 25
Predkos¢ przeptywu 1.20 m/s 40 33

SFP 346 W/(m¥/s) 1.0 45
Sprawnos¢ statyczna 26.71 %

T P T— 26.71 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv - brak zakiécen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

W18
Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 110 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wiot - Lyss 52 30 39 44 46 45 44 35 29
Pobér mocy 1 w Wylot - Liyas 56 35 42 47 49 50 49 39 32
Nap',ec'e nominaine ~1230 V Poziom ci$nienia akustycznego L,, [dB(A)]
Pobér pradu 0.23 A

Czestotliwo$¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkoé¢ obrotowa 1581  min’ 100 25
Predkos¢ przeptywu 1.20 m/s 40 33

SFP 346 W/(m?/s) 1.0 45
Sprawnosc¢ statyczna 2671 %

PR S 26.71 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.9 \' - brak zakiocen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

W19
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Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne
Przeptyw 100 m’/h
Ci$nienie statyczne 100 Pa
Pobér mocy 10 w
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.23 A
Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1567 min’
Predkos¢ przeptywu 1.09 m/s
SFP 358 W/(m?/s)
Sprawnos¢ statyczna 2542 %
Sprawnos¢ catkowita 2542 %
Wartos¢ regulacyjna 3.9 \"
W20

Parametry w punkcie pracy

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly 51 30 39 44 46 45 44 34 29
Wylot - Ly 56 35 42 47 50 50 48 38 32

Poziom cis$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 25
4,0 32
1,0 45

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzer,

- brak zakiécen fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Parametry techniczne
Przeptyw 100 m’/h
Cisnienie statyczne 100 Pa
Pobér mocy 10 W
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobor pradu 0.23 A
Czestotliwos$¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1567  min’
Predkosc przeptywu 1.09 m/s
SFP 358 W/(m¥/s)
Sprawnos¢ statyczna 2542 %
Sprawnos¢ catkowita 2542 %
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv
W21

Parametry w punkcie pracy

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz £ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
WIot - Liyss 51 30 39 44 46 45 44 34 29
Wylot - Ligss 56 35 42 47 50 50 48 38 32

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtosc od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 25
4,0 32
1.0 45

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakiécen fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz £ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly 51 30 39 44 46 45 44 34 29
Wylot - Liss 56 35 42 47 50 50 48 38 32

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 25
4,0 32
1,0 45

Parametry techniczne

Przeptyw 100 m’/h
Cisnienie statyczne 100 Pa
Pobér mocy 10 W
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.23 A
Czestotliwos$¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1567  min’
Predkos¢ przeptywu 1.09 m/s
SFP 358 W/(m’/s)
Sprawnos¢ statyczna 2542 %
Sprawnos¢ catkowita 2542 %
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzer,

- brak zakiécer fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
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Dane techniczne nawiewnikow i wywiewnikow:

Anemostat pulsacyjny ze skrzynka rozprezng - Plyta czotowa wielkos¢ D=500mm wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej lakierowanej. Typ ptyty czotowej to nawiewnik pulsacyjny z dyfuzorem naptywu oraz
perforacja. Pulsacyjny charakter wyptywu gwarantuje szybka redukcje predkosci i réznicy temperatury. W
sgsiedztwie nawiewnika przeptyw powietrza ma charakter wyporowy 1 czastki pytu znajdujace si¢ w
pomieszczeniu nie osadzaja si¢ na ptycie czolowej nawiewnika

lub w jego poblizu. Moc akustyczna maksymalna LWA = 28 dB(A),

Anemostat wirowy okragly ze skrzynka rozprezng (lub bez skrzynki rozpreznej w zaleznosci od danych
na rzutach oraz specyfikacji technicznej elementéw wentylacji) - z okragta ptyta czotowa z blachy stalowe;j
lakierowanej lub aluminium. Wyptyw przez dyszg¢ z fopatkami zawirowujacymi. specjalna konstrukcja statych
fopatek zawirowujacych pozwala na osigganie wysokiej indukcji. Dzigki temu réznica temperatur i predkose
sg efektywnie redukowane. Dostarczane ze skrzynka rozprezng. Moc akustyczna maksymalna LWA
=30dB(A),

Anemostat wirowy prostokatny ze skrzynka rozprezing - Wysoko indukcyjny nawiewnik wirowy,
powierzchnia wyptywu, opdr i poziom mocy akustycznej nie zaleza od potozenia lamel. Plyta czotowa
wykonana z blachy stalowej, pokrytej wysokiej jakosci lakierem proszkowym. Z ruchomymi przestawianymi
lamelami o aerodynamicznym ksztalcie, z tworzywa sztucznego. Wysoka indukcja, gwarantujaca szybka
redukcje predkosci i réznicy temperatur. Stabilny strumien powietrza takze przy minimalnej iloSci powietrza.
Moc akustyczna maksymalna LWA =30 dB(A),

Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny - talerzowy z blachy stalowej jest przeznaczony do zastosowania
w systemach nawiewnych 1 wyciggowych. Zawor posiada na obwodzie uszczelke z pianki, ktéra pozwala na
fatwe dokrecenie i uszczelnienie. Moc akustyczna maksymalna LWA = 30 dB(A),

Uwagi:

*  Wszystkie elementy nawiewne/wywiewne z przepustnicami powietrza do regulacji strumienia. W tym
wszystkie zawory wentylacyjne i nawiewniki bez skrzynek rozpreznych z przepustnicami na kanale,
natomiast wszystkie nawiewniki/wywiewniki ze skrzynkami rozprgznymi z przepustnicami na kréécu
dostarczane wraz z nawiewnikiem/wywiewnikiem od producenta

* Nalezy przewidzie¢ niestandardowe wykonanie skrzynek rozpreznych lub podejs¢ do skrzynek
rozpreznych (odsadzki, zestawy kolan) w celu dostosowania ich do wymaganej w opracowaniu branzy
architektonicznej rzednej spodu sufitu podwieszanego.

6.3. KANALY WENTYLACYJNE

Zaprojektowano kanaty z blachy ocynkowanej o przekroju kotowym i prostokatnym, gtadkie prowadzone
w przestrzeni sufitéw podwieszanych oraz pod stropem pomieszczen, w ktérych sufitdw podwieszanych nie
ma, jak réwniez na dachu budynku. Prowadzenie kanatéw na dachu — min. 0,4m nad potacia dachu.
Miejsce prowadzenia i wymiary kanaléw pokazano na rysunkach.
Przed zamawianiem kanatéw i ksztaltek nalezy je doktadnie domierzy¢ na budowie.
Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy poddawa¢ okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niz co 12 miesigcy
lub wedlug wytycznych dostawcow central wentylacyjnych. W tym celu nalezy przewidzie¢ montaz rewizji
do czyszczenia kanatéw. Rewizje nalezy sytuowaé poza strefami czystymi.
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Na przejsciu kanatéw przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy zamontowaé
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody przez
ktora przechodzg. Strefy przeciwpozarowe wedlug architektury.

6.4. CZERPNIE I WYRZUTNIE

Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby dolna krawedz
otworu wlotowego znajdowata si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej sa zamontowane, oraz
aby zostala zachowana odlegto$¢ co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku, powinna
znajdowac si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej wyrzutnia jest zamontowana.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowa¢ tak aby zachowa¢ miedzy nimi odlegtos¢
nie mniejsza niz 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna
by¢ usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnia.

Odleglosci te moga nie by¢ zachowane w przypadku zastosowania zblokowanych urzadzen
wentylacyjnych, obejmujacych czerpnie i wyrzutni¢ powietrza, zapewniajacych skuteczny rozdziat
strumienia powietrza §wiezego od wywiewanego z urzadzenia wentylacyjnego.

Poziome czerpnie oraz wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ siatka stalowa oraz zaluzjami. Czerpnie i wyrzutnie
pionowe nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

6.5. IZOLACJA KANALOW WENTYLACYJNYCH

Kanaly obstugiwane przez centrale wentylacyjna:

-kanaly wewnetrzne nawiewne uktady NW1-NW7- wetna mineralna samoprzylepna o grubosci min. 50mm
-kanaly wewnetrzne wywiewne uktady NW1-NW7 — wetna mineralna samoprzylepna o grubosci min. 50mm
-kanaly zewnetrze - welna mineralna samoprzylepna o grubosci min. 100mm w ptaszczu z blachy
ocynkowane;j.

-kanaly uktadéw wywiewnych W8-W21 — bez izolacji lub wetna mineralna samoprzylepna o grubosci 25mm
przed przejSciem kanatu na zewnatrz budynku — zgodnie z zatgcznikiem specyfikacja techniczna wentylacji
mechaniczne;.

Szczegbtowe wytyczne dla grubosci izolacji termicznej kanatéw wentylacyjnych znajduja si¢ w zataczniku
specyfikacja techniczna wentylacji mechanicznej.

Uwaga: Nalezy stosowac materialy izolacyjne wysokiej klasy o niskim wspétczynniku przewodzenia ciepta.
Dla izolacji z kauczuku wymagana przewodnos¢ cieplna réwna 0,036 W/mK lub nizsza. Dla izolacji z welny
mineralnej wymagana przewodno$¢ cieplna réwna 0,042 W/mK lub nizsza.

Przewody zewnetrzne muszg posiada¢ dodatkowa warstwe ochronng z blachy ocynkowanej przed warunkami
atmosferycznymi i ptakami.

6.6. REGULACJA

Regulacje uktadéw nalezy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich urzadzen oraz kratek przy
pierwszym rozruchu instalacji. W celu tatwiejszego wyregulowania instalacji zaprojektowano kratki z
przepustnicami oraz przepustnice i regulatory przeptywu na uktadach wentylacyjnych.
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Po wykonaniu ciggéw wentylacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary szczelno$ci kanaléw wentylacji
potwierdzajac protokotami klase szczelnoS$ci, nastepnie instalacje nalezy poddaé czyszczeniu i przedstawié
Inwestorowi protokét z kontroli i czyszczenia instalacji wentylacji zgodnie z PN-EN 15780:2001 (lub normy
réwnowaznej), jak réwniez przedstawi¢ wideo/dokumentacje zdjgciowa dokumentujaca fakt przeprowadzenia
czyszczenia. W koncowym etapie wykonaé regulacje uktadéw w celu uzyskania nawiewu i wywiewu na
poszczegblnych anemostatach jak najbardziej zblizonych do wartosci projektowanych, zgodnie z norma PN-
EN 12599:2013-04 (lub normy réwnowaznej). Podczas regulacji nalezy oznaczy¢ polozenie wszystkich
elementéw regulacyjnych na przewodach, tak aby bylo mozliwe odtworzenie nastaw gwarantujacych
osigganie wydatkéw zgodnych z dokumentacjg projektowa.

Do uzytkowania przekaza¢ instalacje¢ z zamontowanymi nowymi filtrami. W ramach prac Wykonawcy
nalezy réwniez rozruch calej instalacji i przeszkolenie Uzytkownika w zakresie obstugi wszystkich
zamontowanych urzadzen.

6.7. OCHRONA AKUSTYCZNA

Dopuszczalny max. poziom hatasu emitowany do pomieszczen i na zewnatrz budynku przez urzadzenia
instalacji wentylacyjnej oraz zastosowanych zabezpieczen nalezy wykona¢ z uwzglgdnieniem warunkéw
rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (j.t.Dz.U. z 2014 r. poz.112) oraz zgodnie z norma Pn-87/B-02151/02- Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach.

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji wymagane s3 nastgpujace
elementy:

*  Szachty techniczne wyciszone zgodnie z poziomem hatasu dopuszczalnego w Polskiej Normie.

» Zastosowane wentylatory kanalowe w centrali wytlumione akustycznie (izolowane)

» Zastosowano wentylatory kanatowe w obudowach izolowanych o niskim poziomie hatasu

* Potaczenia elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi.

* Posadowienie central wentylacyjnych na wibroizolatorach.

e Tlumiki akustyczne na przewodach magistralnych instalacji oraz we wszystkich centralach
wentylacyjnych w ramach sekcji central wentylacyjnych, obnizajace poziom hatasu do
dopuszczalnego w Polskiej Normie. Ttumiki w centralach wentylacyjnych dostarczane od producenta
central wentylacyjnych wraz z centralami wentylacyjnumi.

* Lokalizacja urzadzen wentylacyjnych w wydzielonych pomieszczeniach technicznych lub
migdzystropiu

Dla poszczegdlnych pomieszczen na kanatach wentylacyjnych oraz wszystkich urzadzeniach redukuje sie
hatas do nastgpujacych poziomoéw:

* Pokoje chorych za wyjatkiem pokoi w oddziatach intensywnej opieki medycznej: dzien 35dB(A), noc
30dB (A)

* Pomieszczenia t6zkowe w oddziatach intensywnej opieki medycznej: dzien i noc 30dB(A)

* Pomieszczenia przygotowania chorych do operacji, gabinety badan lekarskich : dzief i noc 35dB(A)

* Pokoje lekarskie, pielegniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjatkiem dzialéw
technicznych i gospodarczych): dzien 40dB(A), noc 35dB (A)

* Sale konferencyjne: dziefi i noc 40dB(A)

Nie przewiduje si¢ przekroczenia wartosci normatywnych poziomu hatasu.
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7. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
7.1. WYMAGANIA PRAWNE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

- BN-82/8976-50 - Przejscia gazociagdéw przez przegrody budowlane.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom II, oprac. COBRTI
,.Instal” Warszawa.

7.2. OPIS WEWNETRZNE]J INSTALACJI GAZOWE]

Instalacja gazowa zasilana bedzie z projektowane;j baterii czterech zbiornikéw podziemnych o pojemnosci
6400L, zlokalizowanych na dzialce nalezacej do Inwestora.

Do projektowanego budynku przewidziano jedno wejscie przewodem DN8O stal.

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie:

- kaskadg czterech gazowych kotléw kondensacyjnych z zamknietag komora spalania 4x99kW

Dobrano kotly gazowe jednofunkcyjne, kondensacyjne z zamknietg komora spalania o mocy 99kW kazdy,
np. Viessmann Vitodens 200-W.

Instalacja gazowa doprowadzona bedzie do wydzielonego pomieszczenia 0.68 — Kottownia.

Przed kazdym urzadzeniem gazowym nalezy zamontowac¢ filtr do gazu oraz kurek odcinajacy.
Prowadzenie przewodéw pokazano na rysunkach.

W szafce gazowej zlokalizowanej na zewnatrz na Scianie budynku nalezy zamontowac kurek gléwny oraz
zawor odcinajacy typu MAG potaczony z systemem detekcji gazu. Po wykryciu metanu zawér MAG zostaje
zamkniety. Powyzszy system zabezpiecza przed niedopuszczalnym stezeniem gazu w pomieszczeniu.

7.3. PRZEWODY, URZADZENIA I OSPRZET

Instalacje gazu zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie.

Wszystkie przejscia rur gazowych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w stalowych tulejach
ochronnych, gazoszczelnych zgodnie z BN-82/8976-50.

Wszystkie przejscia przewodow gazu przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy
wykonaé jako przejscia przeciwpozarowe o Kklasie odpornosci ogniowej EI réwnej odpornosci
przegrody, przez ktora one przechodza. Klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego
okresla projekt architektury.

Przewody gazowe prowadzi¢ 0,1m powyzej innych przewoddéw instalacyjnych (c.0., woda). Wszystkie
kurki kulowe powinny posiada¢ atest Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian za pomoca kotkéw i uchwytéw metalowych. Polaczenie z
armaturg i urzadzeniami na gwint rozlaczne (Srubunkowe), a powyzej Srednicy @32 na potaczenie
kotnierzowe. Gwintowane potaczenia uszczelnia¢ wtéknem konopnym powleczonym pastg niewysychajaca
do gazu.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Przewody gazowe po oczyszczeniu pomalowa¢é
dwukrotnie farba podkladowa, a nastepnie farba olejna w kolorze zéitym.

7.4. SZAFKA GAZOWA, KUREK GEOWNY, ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY
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Na S$cianie zewnetrznej budynku w punkcie G5 nalezy zamontowaé wentylowang szafke gazowa z
zaworem odcinajacym oraz zaworem odcinajacym elektromagnetycznym typu MAG.
Szafka musi posiada¢ drzwiczki z nawierconymi otworami wentylacyjnymi w cz¢$ci dolnej i gorne;.

7.5. PROBA SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac¢ ja prébie szczelnosci, w obecnosci dostawcy gazu, za pomoca
sprezonego powietrza o ci$nieniu 50 kPa przez 30 min.

8. KOTLOWNIA GAZOWA
8.1. PRZYJETE ROZWIAZANIA

Zaprojektowana kotlownia gazowa znajdowac bedzie si¢ na parterze projektowanego budynku w
wydzielonym pomieszczeniu. Kottownia bedzie wytwarzata ciepto wykorzystywane na potrzeby:

- centralnego ogrzewania

- ciepta technologicznego

- podgrzewania cieptej wody uzytkowe;j

- zasilenia w ciepto istniejacego budynku

Szczegoétowa technologia kottowni wedtug rysunkow.

r

Zrédto ciepta:
- kaskada czterech kottéw gazowych kondensacyjnych Viessmann Vitodens 200-W z mozliwos$cia

modulacji mocy 20.0-396.0kW, lub innego producenta o r6wnowaznych lub lepszych parametrach.
Dla przygotowania cieptej wody zaprojektowano pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody firmy
Viessmann Vitocell 100-V CVAA 950 o pojemnosci 950L.

Projektowane obiegi grzewcze:
- obieg centralnego ogrzewania: 82kW
- obieg fadowania podgrzewacza c.w.u.: 40kW (priorytet do 58kW)
- obieg ciepta technologicznego: 134kW
- obieg sieci cieplnej: 140kW

Rury i armatura:

Instalacje grzewcza w kotlowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem, taczonych przez
spawanie. Rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ mechaniczne do drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050
1 PN-70/H-97051 oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez nalozenie jednej warstwy podktadu ftalowego,
modyfikowalnego, schnacego na powietrzu wg PN-71/H-97053 oraz PN-79/H-97070 i dwéch warstw emalii
ftalowej aluminiowej ogélnego stosowania, zgodnie z PN-71/H-97053 oraz PN-79/H-97070.

Wszystkie potaczenia urzadzen i armatury wykonac jako roztaczne. Kompensacje wydtuzen termicznych
rurociggédw przewidziano poprzez odpowiednie uksztattowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewodow
rozdzielczych.

Montowac¢ nalezy kurki kulowe przelotowe, gwintowane. Montaz instalacji do konstrukcji stropéw, $cian
oraz konstrukcji wsporczych wykonaé¢ z uzyciem elementéw systemowych np. firmy HILTI lub innego
producenta o réwnowaznych lub lepszych parametrach, dopuszcza si¢ takze wykonanie podparé z
ksztattownikéw stalowych w wykonaniu warsztatowym.
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Przewody uktada¢ ze spadkami umozliwiajacymi odwodnienie i odpowietrzenie. Spadek instalacji
wykona¢ w kierunku zrédta ciepta.

W najwyzszych punktach instalacji oraz w miejscach gdzie istnieje mozliwos¢ powstawania korkéw
powietrznych nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki odcinane zaworkami kulowymi. Po
wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ min. 2 godzinne ptukanie i prébe szczelno$ci. Po pozytywnym
wyniku préb szczelnosci na rurociagach w instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé izolacje
termiczng.

Zabezpieczenie instalacji:
Obieg grzewczy nalezy zabezpieczyé zaworami bezpieczenstwa o nastawie 4 bary oraz naczyniem

wzbiorczym.

Ciepta wode uzytkowa nalezy zabezpieczy¢é zaworem bezpieczenstwa o nastawie 6 bar oraz
przeptywowym naczyniem wzbiorczym.

W kotlowni przewidziano studni¢ schtadzajacg fil000 h=80mm w ktérej nastapi schtodzenie wody przed
wlaczeniem do kanalizacji sanitarnej pod posadzka.

Wentylacja:
Wentylacj¢ grawitacyjng pomieszczenia zapewni kanal wywiewny o przekroju @ 160 wyprowadzony

ponad dach budynku oraz kanal nawiewny typu ,,Z” umieszczony w §cianie pomieszczenia 0 wymiarach
20x30cm (wylot 0,3m nad posadzka pomieszczenia, po stronie zewnetrznej 2 m nad terenem).

Spaliny i powietrze do spalania:
Dla doprowadzenia powietrza do spalania oraz odprowadzenia spalin z kotta nalezy zamontowa¢ komin

powietrzno/spalinowy o $rednicy @110/160 ktérym beda odprowadzane spaliny i dostarczane $wieze
powietrze do spalania.

Uzupelnianie ztadu:
W projekcie przewidziano uzupelnianie ztadu instalacji centralnego ogrzewania bezposrednio z instalacji

zimnej wody. Na przewodzie zimnej wody nalezy zamontowaé zmigckczacz wody, zawoér zwrotny oraz
manometr. Potaczenie przewodu wody zimnej z instalacja centralnego ogrzewania wykona¢ za pomoca weza
elastycznego z r¢cznymi zaworami odcinajacymi.

Izolacja:
Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowaé gotowymi otulinami z pianki poliuretanowej prowadzonej w

ptaszczu z blachy ocynkowanej lub innego materiatu odpornego na uderzenia oséb trzecich. Izolacja termiczna
dla przewodéw prowadzonych w bruzdach $ciennych w ochronnej otulinie izolacyjnej z ptaszczem
tworzywowym nie wchodzacym w reakcje z materiatem wypetniajacym bruzdg.

Elementy izolacji termicznej powinny spelnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” wraz zpézniejszymi zmianami, powinna spetnia¢é wymagania minimalne podane
w ponizszej tabeli:
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Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji
lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
[W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Roéwna s$rednicy wewnetrznej
rury

4 Przewody i armatura wg lp. 1-3 przechodzace przez $Sciany lub 12 wymagan Ip. 1-3

stropy, skrzyzowania przewod6éw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, utozone w 12 wymagan z Ip. 1-3
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

* - stosujgc materiat izolacyjny o réznigecym sig wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowacé
grubos¢ warstwy izolacyjnej

8.2. PROBY I ODBIOR INSTALACJI

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

a) uzycia wtasciwych materialéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

b) prawidtowosci wykonania potaczen,

c¢) prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Obowiazkowe proby szczelno$ci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodga tak, aby nie powstaty
poduszki powietrzne.

Warto$¢ cisnienia proby oraz pozostate czynnosci kontrolne nalezy wykonac¢ jak dla instalacji centralnego
ogrzewania zgodnie z opracowaniem pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przed badaniem préby szczelnos$ci nalezy odtaczy¢
urzadzenia, ktérych dopuszczalne ci$nienie jest nizsze od ci$nienia préby w tym np. naczynia przeponowe.

8.3. WYTYCZNE AKPIA

- Zasili¢ wszystkie urzadzenia elektryczne kotlowni.
- Przewidzie¢ wylacznik gléwny kottowni

8.4. WYTYCZNE PPOZ.

Sciany oraz strop nad kottownig nalezy wykona¢ w klasie ogniowej minimum REI 60.

Drzwi do kottowni o odpornos$ci ogniowej wymagane minimum EI 30 jednakze ze wzgledu na lokalizacje
nalezy wykona¢ drzwi o odpornosci ogniowej EI 120.

Wszystkie przejscia instalacjami przez przegrody budowlane kottowni nalezy wykonaé w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody. Rodzaj wykonania przej$cia ppoz. nalezy dostosowac do $rednicy oraz
materiatu danej instalacji.

Posadzkg oraz $ciany kottowni nalezy wykonczy¢ z materiatéw niepalnych.
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8.5. POZOSTALE WYTYCZNE

- W najwyzszych czesciach instalacji grzewczej oraz wszystkie lokalne odsadzenia rurociagéw w gore
nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne z kulowymi zaworami odcinajacymi, lokalne
odsadzenia rurociagéw w dot, w zawory spustowe.

- Przy montazu rurociagéw stalowych czarnych nalezy uzywac¢ ksztattek do wspawania (tréjnikow, kolan
hamburskich, zwezek itd) wykonanych zgodnie z odpowiednimi dla danej ksztaltki normy DIN lub PN.

- Przewody stalowe czarne nalezy laczy¢ poprzez spawanie w zaleznosci od Srednicy elektryczne lub
gazowe

- Przewody bezposrednio przed i za pompa nalezy uchwytowac¢ za pomoca podpér statych.

- Kolejnos¢ montazu urzadzen powinna uwzglednia¢ ich wielko$¢ i mozliwos¢ p6zniejszej instalacji przy
zmontowanej pozostatej instalacji kottowni.

- Odlegtosci pomigdzy uchwytami przewodéw stalowych nie powinny by¢ mniejsze niz odstepy
okreslone norma PN-64/B — 10400 lub BN-79/2551-03, a z tworzyw sztucznych zgodnie z wytycznymi
producenta systemu.

- Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

- Wszystkie materialy i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw urzadzen.

- Wszystkie urzadzenia ci$nieniowe jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy powinny posiadac
dopuszczenia i $wiadectwa UDT

- Instalacje¢ grzewczg nalezy napetni¢ i uzupetnia¢ woda o odpowiednich parametrach wymaganych przez
producenta kotta.

- W pierwszym okresie po uruchomieniu instalacji nalezy kilkakrotnie czys$ci¢ wkiady filtracyjne filtréw
oraz kontrolowa¢ ci$nienie w obiegach, ktére bedzie miato tendencje do obnizania si¢ w nastgpstwie
dzialania automatycznych odpowietrznikéw. Cisnienie to nalezy podwyzszy¢ przez uzupetnienie
obiegéw woda uzdatniona.

- Przewody nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach serii PN-70/M-01270.

- Po wykonaniu kottowni nalezy opracowac i przekaza¢ inwestorowi instrukcje obstugi, zawierajace
wytyczne eksploatacji i obstugi instalacji oraz wyszczegdlniajace Srodki ostroznosci, ktérych nalezy
przestrzega¢ w przypadku awarii lub nieszczelnosci.

- Na $cianie kottowni nalezy zawiesi¢ schemat technologii.

9. UWAGI KONCOWE

Calo$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz:
- zgodnie z obwigzujacymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym
- w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
- zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych cz. II ” - Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTTI Instal (lub dokumentami
réwnowaznymi):
- dla instalacji wodociagowych- zeszyt nr 7
- dla instalacji cieptej wody- zeszyt nr 11
- dla instalacji kanalizacyjnych- zeszyt 12
- dla instalacji centralnego ogrzewania- zeszyt nr 21 6
- dla instalacji wentylacji- zeszyt nr 51 11
- z zachowaniem obowiazujacych przepiséw B.H.P.
- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materialéw i urzadzen
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- zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02), wraz z p6zniejszymi zmianami.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub o§wiadczenie o zgodnos$ci z obowiazujaca Polska Norma.

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materialbw i rozwiazan instalacji
wewnetrznych. Wszystkie dobrane urzadzenia i materialy stanowia przyklad, przy zastosowaniu
innych urzadzen i materiatéw nalezy dobraé urzadzenia o tych samych parametrach technicznych i
jakosciowych oraz tej samej klasy.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Wszystkie przewody i izolacje cieplne musza by¢ wykonane z materialéw niepalnych lub w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na ogien tych materialow zgodnie z zal. 3 pkt.
3 “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie’ (Dz. U. nr 75/02), wraz z pézniejszymi zmianami.
Klasa reakcji na ogien izolacji co najmniej By -s3, d0.

UWAGA:

Wszystkie instalacje podlegajace zakryciu nalezy zinwentaryzowaé fotograficznie i przekazaé w
uzgodnionej formie do zamawiajgcego. Wszelkie probki materialéw powinny by¢ przedstawione
zamawiajacemu w formie rzeczywistej. Koniecznej jest uzyskanie akceptacji zamawiajgcego.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W przypadku rozbiezno$ci stanu istniejacego z projektem
nalezy skonsultowac si¢ z projektantem.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych wykonawca zinwentaryzuje i zweryfikuje elementy
instalacji istniejacych przeznaczone do demontazu, czy nie obsluguja pomieszczen poza zakresem
opracowania i nie sg konieczne do pozostawienia.

Opracowat:
mgr inz. Michat Zrébek
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II. OBLICZENIA I DOBOR URZADZEN KOTEOWNI

IIL. SPIS RYSUNKOW

SPIS RYSUNKOW

RZUT

01 | INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEI FUNDAMENTOW
02 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ, PPOZ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWE) RZUT PARTERU
03 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ, PPOZ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWE) RZUT PIETRA
04 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ, PPOZ, KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWE!J RZUT DACHU
05 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PODCISNIENIOWEJ 1 Z 2 ROZWINIECIE
06 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PODCISNIENIOWE) 2 Z 2 ROZWINIECIE
07 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1 Z 2 ROZWINIECIE
08 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 2 Z 2 ROZWINIECIE
09 | INSTALACJA WODY BYTOWEJ ROZWINIECIE
10 | INSTALACIA P.POZ. ROZWINIECIE
11 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO RZUT PARTERU
12 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT tACZNIKA
13 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO RZUT PIETRA
14 | INSTALACIJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO RZUT DACHU
15 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ROZWINIECIE
16 | INSTALACJA WODY LODOWEI RZUT PARTERU
17 |INSTALACJA WODY LODOWEI RZUT PIETRA
18 | INSTALACJA WODY LODOWEI RZUT DACHU
19 | LOKALIZACJA KOTLOWNI GAZOWEJ | WEZtA CIEPLNEGO

20 | RZUT POMIESZCZENIA KOTLOWNI GAZOWEJ, INSTALACIA GAZOWA
20. | RZUT PIETRA (FRAGMENT) - LOKALIZACJA KANALOW WENTYLACYJNEGO

1 | WYWIEWNEGO | SPALINOWEGO
20. | RZUT DACHU (FRAGMENT) - LOKALIZACJA KANALOW WENTYLACYJNEGO

2 | WYWIEWNEGO | SPALINOWEGO

21 | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTtOWNI GAZOWEJ

22 | RZUT POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO W ISTNIEJACYM BUDYNKU

23 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — WYMIAROWANIE | OPIS RZUT PARTERU
24 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — WYMIAROWANIE | OPIS RZUT PIETRA
25 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — WYMIAROWANIE | OPIS RZUT DACHU
26 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — NUMERACJA ELEMENTOW RZUT PARTERU
27 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — NUMERACJA ELEMENTOW RZUT PIETRA
28 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — NUMERACJA ELEMENTOW RZUT DACHU
29 | INSTALACIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEKROJ IS-1
30 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEKRO!J IS-2
31 | INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ PRZEKROJ IS-3
32 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEKROJ IS-4
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VI. ZALACZNIKI

Dokument stwierdzajacy o przynaleznosci projektanta do

Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa Z1
Decyzja nr ZAP/0088/PWBS/21 stwierdzajaca przygotowanie zawodowe projektanta 72
Dokument stwierdzajacy o przynaleznosci sprawdzajacego do

Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa 73
Decyzja nr ZAP/0095/PWBS/20 stwierdzajaca przygotowanie zawodowe sprawdzajacego 74
Dane techniczne agregatu wody lodowe] Z5
Specyfikacja techniczna elementéw wentylacji mechanicznej 76
OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
(Dz. U. z 2020.0.1333), o$wiadczam ze powyzszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor / projektant: Imie i nazwisko / nr uprawnien : Podpis :

mgr inz. Michal Zrébek
Uprawnienia budowlane do projektowania w
PROJEKTANT : specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
nr ZAP/0088/PWBS/21

mgr inz. Grzegorz Skorupinski
Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
SPRAWDZAJACY: instalacji i urzagdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych
nr ZAP/0095/PWBS/20

str. 4



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

1. PODSTAWOWE DANE DOTYCZACE OPRACOWANE]J DOKUMENTACJI

1.1. Inwestor

POWIAT KEPINSKI
UL. KOSCIUSZKI 5, 63-600 KEPNO

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych dla projektu:

,ROZBUDOWA ODDZIALU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY

BUDYNEK WRAZ Z £ ACZNIKIEM I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.3.  Zakres opracowania obejmuje:

* instalacja wewne¢trzna wody zimnej, cieplej, cyrkulacji,

* instalacja wewng¢trzna ppoz.,

* instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej,

* instalacja wewne¢trzna kanalizacji deszczowej,

* instalacja centralnego ogrzewania,

* instalacja ciepta technologicznego,

* instalacja chtodu (woda lodowa),

* instalacja wewnetrzna wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

2. INSTALACJA WOD-KAN I PPOZ.
2.1. PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powinny speilnia¢ wymagania nast¢pujacych

przepisow lub przepis6w rownowaznych:
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

o PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymaganiai badania przy

odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t. I wyd. Arkady 1988r
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi
zmianami).
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2.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Zaprojektowano system instalacji kanalizacji grawitacyjnej. Odptyw $ciekéw z budynku projektuje si¢
czterema wyj$ciami z budynku. Nalezy wykona¢ instalacje kanalizacji sanitarnej wedlug rysunkéw IS.01-
IS.13.

Piony projektuje si¢ z rur niskoszumowych z PP do kanalizacji wewnetrznej. Podlgczenia
kanalizacyjne projektuje si¢ z rur i ksztaltek PVC lub PP do kanalizacji wewne¢trzne;.

Wewnegtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur do kanalizacji niskoszumowe;j.
Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykona¢ z rur PVC do kanalizacji zewngtrzne;.

Podstawowe minimalne parametry réwnowaznosci dla materiatu kanalizacji niskoszumowe;j:
- polipropylen z wypetniaczami mineralnymi

- gestos¢: 1.4 g/cm3

- sztywno$¢ obwodowa: SN >4 KN/m2

- klasa odpornos$ci ogniowej: B2

- odporno$¢ chemiczna: transport i odprowadzanie $§ciekéw o wartosci pH od 2 do 12

- maksymalna temperatura Sciekéw: 90°C — staty przeptyw, 95°C — przeptyw chwilowy

- minimalna temperatura instalacji: -20°C

- wskaznik wazony poziomu dzwi¢ku materialowego LSC,A dB(A): 16 dB

Podlaczenia przewodéw kanalizacyjnych od przyboréw do piondéw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
min. 2%. Podtaczenia podposadzkowe prowadzi¢ ze spadkiem 1,5%. Montaz rur i ksztattek wykona¢ zgodnie
z wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta. Rewizje kanalizacyjne nalezy umieszcza¢ na
przewodach spustowych przed podlaczeniem ich do przewodéw odptywowych. Napowietrzenie kanalizacji
poprzez piony wyprowadzone ponad dach i zakonczone wywiewka.

Sposéb montazu odptywu z brodzika nalezy dostosowa¢ do jego typu i rodzaju zastosowanego
odptywu. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta urzadzenia wybranego do montazu.
Wszystkie przejscia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych systemowych.

Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej. Wszystkie instalacje powinny by¢ zakryte.

Wszystkie przejscia rur kanalizacyjnych przez S$ciany oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ w klasie odpornos$ci ogniowej danej przegrody. Typ przej$cia nalezy dopasowac do $rednicy
i rodzaju przewodu.

2.3. INSTALACJA WODY ZIMNE], CIEPLEJ I CYRKULACJI
2.3.1.PRZEWODY

Wszystkie piony oraz przewody poziome prowadzone w stropie podwieszonym zaprojektowano z rur
z polipropylenu odpornego na jednoczesne i dtugotrwate dziatanie temperatury oraz ci$nienia przesytanego
czynnika, a takze odpornoscig na korozj¢ i dzialanie substancji chemicznych w réznych temperaturach.

Piony oraz przewody poziome prowadzone pod stropem wykona¢ z rur polipropylenowych (typ 3) o
typoszeregu ciSnieniowym:
e PNI16 dla wody zimnej,
* PN20 dla wody cieptej i cyrkulacji

Potaczenie poszczegdlnych elementéw wykona¢ za pomoca ztaczek polipropylenowych taczonych
przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Nalezy zachowa¢ odpowiednie
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parametry wykonywania potaczenia w celu zoptymalizowania znacznych wyptywdéw materialu wewnatrz rury,
co moze zwigkszy¢ opory miejscowe instalacji. Warunki prawidlowo wykonanych potaczen wedtug
wytycznych producenta systemu.

Zastosowane do montazu instalacji rury oraz ksztattki powinny posiada¢ obowiazujacy certyfikat QB
08 (CSTB) lub réwnowazny.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozZenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wlasciwosci zgodne z
ponizsza specyfikacja techniczna.

Podstawowe minimalne parametry réwnowaznosci materialowej:

Materiat rur, norma PP PN16 (SDR7,4), PN20 (SDR6): PN-EN ISO 15874
PP Stabi Al PN20: AT-15-8286/2016
PP Glass PN16, PN20: ITB-KOT-2017/0320

Materiat ksztattek, norma PP PN20: PN-EN ISO 15874
Metoda faczenia Zgrzewanie polifuzyjne
Zakres Srednic rur: PN16: 20 — 110 mm

PN20: 16 — 110 mm

PN20 Stabi Al: 16 — 110 mm
PN16 Glass: 20 — 110 mm
PN20 Glass: 20 - 110 mm
Wspdtczynnik  wydtuzalnosci | PP jednorodne — 0,15

termicznej rur [mm/m x K] PP Stabi Al - 0,03
PP Glass — 0,05

Przewodnos¢ cieplna 0,24

[W/m x K]

Gestosé [g/em?] 0,90

Modut E [N/mm?] 900

Minimalny promief gi¢cia 8x Dz

Chropowatos$¢ Scianek | 0,007

wewnetrznych [mm]

Maksymalna temperatura | 90

robocza [°C]

Temperatura awaryjna [°C] 100

Maksymalne ci$nienie robocze | 10
[bar]

Stosowac rury z PP, klasy PN16 do wody zimnej i klasy PN20 stabilizowane wktadka AL lub GLASS
do wody cieptej klasy PN20. Laczenie rur i ksztattek poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze 260-280
°C.

Podej$cia wody zimne;j i cieplej od pionéw do przyboréw prowadzone w bruzdzie Sciennej wykonaé
z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT produkowanych z kopolimeru octanowego polietylenu PE-RT (typ
II) opornego na wysokie temperatury (rura bazowa), ta§my aluminiowej zgrzewanej doczolowo
ultradzwigkami (warstwa §rodkowa) oraz polietylenu o podwyzszonej gestosci PE-RT (warstwa zewnetrzna)
zabezpieczajacego warstwe aluminium. Potaczenia przewodéw wykonaé za pomoca systemowych ksztattek,
wykonanych z polifenylosulfonu (PPSU) lub z mosigdzu CW617N laczonych z rura przewodowa za pomoca
symetrycznych tulei nasuwanych, wykonanych z polifluorku winylidenu PVDF. Dopuszcza si¢ rozwigzania
zamienne o réwnowaznych lub lepszych wlasciwosciach materiatowych.
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Rury i ksztaltki, w zakresie $rednic 14-32 mm, powinny:

* by¢ wyposazone w stopery zapobiegajace kontaktowi warstwy aluminium z mosi¢zng powierzchnia
ksztattki

* posiada¢ wlasciwos¢ dowolnego ksztattowania — brak pamigci ksztattu (rury),

* umozliwia¢ stosowanie rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z warstwa Al taczona poprzez laserowe
spawanie doczotowe,

* umozliwia¢ dowolne stosowanie narzgdzi dostgpnych na rynku, przeznaczonych do systeméw z
tuleja/pierscieniem nasuwanym.

* dopuszcza si¢ rozwigzania zamienne o réwnowaznych lub lepszych wlasciwosciach materialowych.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wtasciwosci zgodne z ponizsza
specyfikacja techniczng.
Podstawowe minimalne parametry réwnowazno$ci materialowe;j:

Materiat rur, norma PE-RT/AI/PE-RT: PN-[] IO 21003;
Materiat ksztattek, norma PPSU: PN-EN ISO 21003
Mosiadz: PN-EN 1254
Metoda aczenia Nasuwanie tworzywowej tulei na rure i ksztattke
Zakres srednic rur: Srednica zew. | 14x2,0 mm
x grubo$¢ Scianki 16x2,2 mm
20x2,8 mm
25x2,5 mm
32x3,0 mm

Wspdtezynnik  wydluzalnosci | 0,025
termicznej rur [mm/m x K]

Przewodnos¢ cieplna 0,43
[W/m x K]

Minimalny promief gi¢cia 5xDz
Chropowatos¢ Scianek | 0,007
wewnetrznych [mm]

Maksymalna temperatura | 90
robocza [0C]

Temperatura awaryjna [oC] 100
Maksymalne ci$nienie robocze | 10
[bar]

Podejscia pod odbiorniki wody nalezy wykona¢ ze $ciany. Montaz rur zgodnie z instrukcja montazu
producenta.

Pod pionami nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace na wodzie zimnej i cieptej oraz zawory
termostatyczne dla cyrkulacji (nastawy zaworéw pokazano na rysunku IS.01).
Rozprowadzenie przewodéw instalacji wody wg zataczonych rysunkéw.

Uzbrojenie instalacji

* Zawory odcinajace dla wody zimnej - kulowe z PP-R 20°C /10 bar,

e Zawory odcinajace dla wody cieplej - kulowe PP-R 60°C/10 bar.
Zawory odcinajace nalezy sytuowa¢ w miejscach fatwo dostgpnych dla p6zniejszej eksploataciji.
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e Zawory cyrkulacyjne termostatyczne umozliwiajagce automatyczne przegrzew wody o parametrach
minimalnych: atest PZH do kontaktu z woda pitna, korpus sko$ny wykonany z odpornego na korozje
brazu, nastawa wstgpna, klasa PN16.

Wszystkie przej$cia rur instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji przez Sciany oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody. Typ przej$cia nalezy
dopasowac do $rednicy i rodzaju przewodu.

2.3.2.PROBY CISNIENIOWE

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ ja prébie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” lub dokumentéw
réwnowaznych.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelno$ci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w
catosci.

Przed proba nalezy napehi¢ instalacje woda, przeptuka¢ oraz doktadnie odpowietrzy¢. Nalezy
poczeka¢ na wyréwnanie temperatury pomi¢dzy woda w instalacji a otoczeniem. Podtagczamy urzadzenie do
proby szczelnosci i wytwarzamy ci$nienie probne w instalacji. Maksymalne ci$nienie prébne = ci$nienie
eksploatacyjne wynosi 6 bar. Badanie wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia probnego po 2h. Jego spadek
nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gléwne polega na sprawdzeniu po 2h ci$nienia prébnego. Jego
spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystagpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usunac i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po prébie cisnieniowe] instalacje przeptukaé, nastgepnie wydezynfekowaé¢ i1 wode podda¢ badaniom
bakteriologicznym.

2.3.3.IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW

Przewody instalacji nalezy izolowa¢ termicznie otuling wykonang z pianki poliolefinowej, o gestej
strukturze zamknigtych komdrek i wilasciwosciach nierozprzestrzeniajagcych ognia wg Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klasa reakcji na ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1),
o wspotczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/m2K.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 ,,Izolacja cieplna przewoddw, urzadzen i armatury” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 z pdzn. Zmianami).

Przewody prowadzone w bruzdach w ochronnej otulinie izolacyjnej gr. 9mm z plaszczem
tworzywowym nie wchodzacym w reakcje z materialem wypelniajagcym bruzde. Elementy izolacji termicznej
powinny spelnia¢ wymagania PN-85/B-02421 (lub normy réwnowaznej) oraz posiada¢ S$wiadectwo
dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB (lub inne réwnowazne $wiadectwo) i pozytywna
opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcja montazu wybranego producenta
spelniajgcego wymagania.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw powinna spetnia¢ wymagania minimalne
podane w ponizszej tabeli:

str. 9



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$§é¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez §ciany lub %2 wymagan poz. 1-3

stropy, skrzyzowania przewod6éw

stosujac materiat izolacyjny o réznigcym si¢ wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej
tabeli nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej

2.4. INSTALACJA PPOZ.
2.4.1.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Na projektowanej instalacji hydrantowej projektuje si¢ zawor antyskazeniowy klasy EA (o §rednicy
projektowanej instalacji).

Na projektowanej instalacji wodociaggowej do celéw bytowo-gospodarczych projektuje sie filtr sko§ny
kotnierzowy z siatka podwdjna 500 mikrondéw oraz zawdr pierwszenstwa ppoz. W warunkach normalnych
zawOr jest otwarty. W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody
do celéw gasniczych nastapi spadek ci$nienia zawdr pierwszenstwa odcina wode do instalacji wodociagowe;j
bytowo-gospodarcze;j.

W projekcie przewidziano zastosowanie ponizszych hydrantéw:
hydranty HP25 wyposazone s3 w waz potsztywny o dlugosci 30m.
Dtugos¢ zasiggu strumienia hydrantu wynosi 3 m.
Szafki standardowe oraz ze zredukowana glebokoscia (18cm) z dodatkowym miejscem na gasnica
wyposazone w gasnice. Wymiary wedtug rzutéw.

Hydranty nalezy zamontowa¢ w szafce hydrantowej, na takiej wysokoS$ci, aby zawory odcinajgce
hydranty byty na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:

* 1,0 dm3/s dla hydrantéw 25 z wezem potsztywnym,

Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym nie
powinno przekraczac:

* 1,2 MPa w przypadku hydrantéw wewngtrznych 25 z wezem pétsztywnym,

Zawory odcinajace hydrantéw powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane
wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w spos6b umozliwiajacy fatwe otwieranie i zamykanie
zaworu.

Instalacje ppoz. nalezy poddawa¢ ptukaniu w sposéb umozliwiajacy wymiang calej objetosci

zgromadzonej w niej wody. W tym celu na szczytach pionéw instalacji ppoz. nalezy zainstalowac zawory ze
ztaczka do weza.
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Préba szczelno$ci instalacji powinna zostaé wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
,»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”. Przed przystapieniem do préby ci$nieniowej
nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armaturg, ktdre przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby
zaktdcié prébe lub ulec uszkodzeniu.

2.4.2.PRZEWODY

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2)
zewnetrznie i wewnetrznie ogniowo ocynkowanych metoda Sendzimira oraz dodatkowo zabezpieczonych
pasywna warstwa chromu. Polaczenia wykona¢ za pomoca systemowych zltacz stalowych z wymienna
uszczelka z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz funkcja LBP umozliwiajaca wykrycie
niezaprasowanych polaczen poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ci$nieniu 1,5 bar. Stosowa¢ wytacznie
polaczenia zaprasowywane o profilu zacisku typu ,,M”. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢
uzyskanie ci$nienia roboczego do 16 bar dla $rednic do 54 mm.

Rury i ksztattki zastosowane do zlozenia instalacji powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty
dopuszczajace do zastosowania w statych wbudowanych instalacjach tryskaczowych jak VdS, FM, LPCB czy
CNBOP oraz wszystkie wtasciwosci zgodne z ponizsza specyfikacja techniczna.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i rozwiazan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.

Podstawowe minimalne parametry réwnowaznosci materialowe;j:

Materiat rur, norma Steel — cienkos$cienna stal niskoweglowa, nr materiatu 1.0034 wg PN-
EN 10305
Materiat ksztattek, norma Steel — cienkos$cienna stal niskoweglowa, nr materiatu 1.0034 wg PN-

EN 10305, ksztaltki zaprasowywane z gwintami wewnetrznymi i
zewnetrznymi wg PN-EN 10226. Ksztattki produkowane zgodnie z
CNBOP-PIB-KOT-2019/0128-1005.

Metoda faczenia ,Press” — zaprasowywanie ksztaltek na rurze

Zakres srednic rur: Srednica zew. | 22x1,5 mm
x grubo$¢ $cianki 28x1,5 mm
35x1,5 mm
42x1,5 mm
54x1,5 mm
76,1x2,0 mm
88,9%2,0 mm
108x2,0 mm
Wspétczynnik  wydtuzalnosci | 0,0108
termicznej rur [mm/m x K]

Przewodnos¢ cieplna 58

[W/m x K]

Minimalny promien gigcia 3,5 x Dz — maksymalnie do $rednicy 28 mm
Chropowatos$¢ Scianek | 0,01

wewnetrznych [mm]
Maksymalna temperatura | EPDM: od -35 do 135
robocza [°C]
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Temperatura awaryjna — | EPDM: 150
kroétkotrwata [°C]

Maksymalne ci$nienie robocze | 16 (22 — 54 mm); 12,5 (76,1 mm); 10 (88,9 — 108 mm)
[bar]

Certyfikacja systemu VvdS, FM, LPCB, CNBOP

Instalacja bedzie poprowadzona trasa pokazang na rysunkach.

Wszystkie przejscia projektowanej instalacji ppoz. przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy

wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Typ zabezpieczenia nalezy dobra¢ do materialu oraz
Srednicy.

3.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Obowigzujace normy 1 przepisy budowlane (dopuszcza si¢ stosowanie norm 1 przepisow
réwnowaznych):
PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publiczne;j.

PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociaggéw,

armatury i urzadzen.
PN /B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 12828:2006  Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania
PN-B-02414 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania
PN EN 15251:2012  Kryteria §rodowiska wewnetrznego, obejmujace warunki cieplne,
jako$¢ powietrza wewnetrznego, o§wietlenie i hatas
PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace
jakos$ci wody
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 1.) z
pdézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
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o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz.
719),

3.2. PARAMETRY INSTALACJI I ZRODEA CIEPEA

Obiekt zlokalizowany w II strefie klimatycznej, dla ktdrej obliczeniowa temperatura powietrza
zewnetrznego wynosi T, = —18 [°C], $rednia roczna temperatura zewnetrzna wynosi Ty e = 7,9 [°C].
Projektowane temperatury wewngetrze zostaty zatozone zgodne z wytycznymi zawartymi w normie PN —EN
12831 Tablica NB.2.

Do sporzadzenia bilansu ciepta wykorzystano wspétpracujace ze soba programy obliczeniowe Instal HCR
1 Instal OZC firmy Instal Soft. Metodologia obliczen programu jest zgodna z obowiazujaca norma PN EN
12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

Instalacja zasilana bedzie z projektowanej kottowni gazowej, zlokalizowanego w budynku. Parametry
wyjsciowe czynnika wynosza Tz/Tp=70/50°C.

Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania budynku wodna, dwururowa, pompowa, w systemie
zamknigtym, o parametrach:

* Temperatura czynnika roboczego Tz/Tp=70/50°C

3.3. PRZEWODY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Glowne przewody rozdzielcze
Gtéwne przewody rozdzielcze prowadzone z kottowni zlokalizowanej w budynku, w pomieszczeniu

0.68 do poszczegdlnych piondw instalacji, zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Prowadzenie przewodéw
pod stropem parteru. Przewody nalezy izolowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z pézn. Zmianami). Przewody
rozdzielcze przeznaczone do wewngtrznych cisnieniowo zamknigtych instalacji grzewczych. Wykonane z rur
ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3, zewne¢trznie galwanicznie
ocynkowanej (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 um oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywacyjng warstwa
chromu. L3czone za pomoca ztaczek systemowych z koncéwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem lub
koncéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-
EN10226-1. Ztaczki wykonane ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PNEN 10305-3.,
galwanicznie ocynkowanej (Fe/Zn 88) warstwa o grubosci 8-15 pumoraz dodatkowo zabezpieczone
pasywacyjna warstwg chromu.
Charakterystyka:

*  zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,

* odpornos¢ na cis$nienie do 16 bar,

* klasa palnos$ci ogniowej A,

* system sygnalizacji niezaprasowanych potgczen.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i rozwiagzan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.
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Piony
Piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w bruzdach Sciennych zgodnie z czeg$cia graficzna

opracowania. Przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z pdézn. Zmianami). Piony wykonaé z rur
przeznaczonych do wewnetrznych ci$nieniowo zamknietych instalacji grzewczych, z rur tworzywowych z
polietylenu wielowarstwowego. L.aczonych za pomoca ksztaltek z tworzywa PPSU lub mosi¢znych.
Charakterystyka:

* maksymalna temperatura pracy 90°C,

e odpornos$¢ na cisnienie do 10 bar,

» caltkowity brak dyfuzji tlenu do wody instalacyjne;j,

* odpornos$¢ na uderzenia hydrauliczne i zarastanie kamieniem,

* mozliwos¢ wykonywania potaczen w przegrodach budowlanych,

» funkcja sygnalizacji przypadkowo niezaprasowanych potaczen,

* bardzo mata wydtuzalno$¢ cieplna rur.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéow i rozwigzan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.

Przewody podltaczeniowe grzejnikéw
Przewody podtaczajace prowadzone od rozdzielaczy do grzejnikéw prowadzi¢ w bwarstwach

posadzki zgodnie z czgScig graficzng opracowania. Przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z
pézn. Zmianami). Gatazki wykona¢ z rur przeznaczonych do wewnetrznych ci$nieniowo zamknigtych
instalacji grzewczych, z rur tworzywowych z polietylenu wielowarstwowego. Laczonych za pomoca ksztattek
z tworzywa PPSU lub mosieznych.
Charakterystyka:

* maksymalna temperatura pracy 90°C,

* odpornos¢ na cisnienie do 10 bar,

» calkowity brak dyfuzji tlenu do wody instalacyjne;j,

* odpornos¢ na uderzenia hydrauliczne i zarastanie kamieniem,

* mozliwos¢ wykonywania potaczen w przegrodach budowlanych,

» funkcja sygnalizacji przypadkowo niezaprasowanych potaczen,

*  bardzo mata wydtuzalno$¢ cieplna rur.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw i rozwiazan réwnowaznych lub lepszych od opisanych
powyzej.

Uwagi ogélne dotyczace prowadzenia rurociaggow instalacji centralnego ogrzewania.

e Kompensacje wydluzen termicznych rurociggéw zaprojektowano poprzez odpowiednie
uksztaltowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw.

e Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
ogniochronnymi, zgodnie z warunkami technicznymi (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, z p6zn. zm. § 234.
1.) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow.

*  Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potaczenie na przewodzie.

*  Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
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W cze$ci graficznej przewody prowadzone w bruzdach Sciennych zostaly odsuniete od $cian dla
zachowania czytelnosci rysunku.

3.4. IZOLACJA

Przewody instalacji c.o. nalezy izolowaé termicznie otuling wykonang z pianki poliolefinowej, o gestej
strukturze zamknigtych komodrek i wilasciwoSciach nierozprzestrzeniajagcych ognia wg Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klasa reakcji na ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1),
o wspdlczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/m?K.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 ,lIzolacja cieplna przewodéw, urzadzen i armatury” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 z p6zn. Zmianami).

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubos¢  izolacji
cieplnej (materiat 0,035
[W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna $rednicy wewnegtrznej rury
4 Przewody i armatura wg lIp. 1-3 przechodzace przez $ciany lub stropy, |¥2 wymagan Ip. 1-3

skrzyzowania przewodéw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, utlozone w komponentach | % wymagan z Ip. 1-3
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

6 Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze 6 mm

* - stosujgc material izolacyjny o réznigcym si¢ wspoétczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli
nalezy skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Nalezy zwréci¢ uwage aby przewody byly izolowane takze w miejscu przejs¢ przez przegrody budowlane.
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

UWAGA - przed przystapieniem do rob6t wykonawca musi uzyska¢ od producenta dokument potwierdzajacy,
ze stosowane izolacje posiadaja klase reakcji na ogien zapewniajacej nierozprzestrzenianie ognia w
rozumieniu Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.5. ODBIORNIKI CIEPLA
Grzejniki higieniczne zaworowe z wbudowanym zespolem zaworowym

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higieniczno-sanitarnych
zaprojektowano atestowane grzejniki higieniczne ze zintegrowang wktadka zaworowa. Stalowe grzejniki
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ptytowe bez elementéw konwekcyjnych i oston gérnych oraz bocznych. Zaleca si¢, aby montowaé grzejniki
ptytowe w odlegtosci 10 cm od podlogi i §ciany, co mozliwe jest przy zastosowaniu specjalnych konsoli typu
,higienicznego”.

Podtaczenie dolne z boku grzejnika z gwintem wewnetrznym Y2". Montaz na $cianie jako grzejniki wiszace.
Grzejniki wyposazone w 4 uchwyty z tylu grzejnika do 1,8 m dlugosci a powyzej 1,8 m dlugosci w 6
uchwytéw. Grzejniki higieniczne nalezy montowac na wspornikach o wysiegu 108mm. Wsporniki te posiadaja
atest higieniczny PZH.

Grzejniki zaworowe z wbudowanym zespolem zaworowym

W pomieszczeniach w ktérych nie ma podwyzszonych wymagan higienicznych np. komunikacyjnych,
zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z elementami konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem,
powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gérna przykryta ostong typu grill. Podlaczenie dolne
z boku grzejnika z gwintem wewngetrznym Y2”. Montaz na $cianie jako grzejniki wiszace.

Grzejniki drabinkowe
W pomieszczeniach weztéw sanitarnych zastosowano grzejniki drabinkowe.
Podlaczenie : 4 otwory z gwintem wewnetrznym
Maksymalne ci$nienie robocze : 1,0 MPa
Maksymalna temperatura robocza : 110 oC

3.6. ARMATURA REGULACYJNA

Przewidziano nastgpujace stopnie regulacji hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania:
* regulacja poprzez nastawy wstepne na zaworach termostatycznych, fabrycznie wbudowanych
wkladkach zaworowych z nastawa wstepng oraz gtowic termostatycznych
Wktadki zaworowe posiadaja dwa stopnie regulacji:
I stopien regulacji — okre$la numer nastawy, wielko$¢ nastawy obliczana jest kazdorazowo uwzgledniajac
przeptyw wody instalacyjnej przez grzejnik oraz wielkos¢ ci$nienia do zdtawienia.
II stopien regulacji — realizowany jest glowica termostatyczng poprzez ustawienie na glowicy zadanej
temperatury okreslonej w projekcie.
Nalezy dobra¢ glowice pasujace do wktadki zaworowej wbudowanej w grzejniki montowane w budynku.

* Zawory réwnowazace stosowane przed kazdym rozdzielaczem c.o. Lokalizacje, wielkoS¢ i nastawe
zaworéw podano w czgéci graficznej opracowania.

3.7. ARMATURA ODPOWIETRZAJACA

Instalacje centralnego ogrzewania pracujaca w systemie zamkni¢tym nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
umozliwiajgce usuniecie powietrza ze ztadu, zar6wno w czasie napetniania, jak i normalnej pracy instalacji.
* kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,,korek”
* na zakonczeniu kazdego pionu C.O. zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace z kulowymi
zaworami odcinajacymi.
Odpowietrznik musi by¢ zainstalowany w pozycji pionowej zgodnie z naturalnym ruchem powietrza w
instalacji ku gérze.
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3.8. ARMATURA ODWADNIAJACA

W najnizszym punkcie instalacji wykona¢ odwodnienie przewodow.

3.9. BADANIA SZCZELNOSCI

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem
elementdow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Dla rur z tworzywa sztucznego:

Przed przystagpieniem do préby cisnieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy
ci$nieniu wyzszym od ci$nienia pracy moglyby zaktdci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w miejscu
najwyzszego cisnienia nalezy przytaczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnos$cia do
0,1bar. Po napetnieniu instalacji nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci przeprowadza si¢ jako
prébe wstepna oraz probe gtéwna.

Podczas préby wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu ci$nieniu probnego réwnego wartoSci najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji zwigkszonego o 2 bary . Ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy
trzykrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cis$nienie
nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz 0,6 bar. Uwaga: ze wzgledu na duze wahania cis$nienia, powstajace w wyniku
zmiany temperatury, nalezy podczas préby utrzymywaé stala temperatur¢ medium prébnego. Zmiana
temperatury o 10°C prowadzi do odchylenia ci$nienia w zakresie od 0,5 do 1,0bar.

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa prébe gtéwng. W tym czasie ci$nienie
prébne pozostate po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2bar.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je
usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ cata prébg od poczatku.

Dla rur stalowych:
Prébe szczelnos$ci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary. Do pomiaru
ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cis$nienia o 0,1 bara.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy
uzna¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30 min. nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet
krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci§nienia prébnego

Badanie dzialania instalacji na goraco:

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
badania szczelnosci na zimno, po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badafh zabezpieczenia instalacji, po
przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej. Badanie na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrédta ciepta przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, przed
przystapieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany przez trzy doby. Podczas badania nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp. Wszystkie zauwazone usterki nalezy usunaé. Wynik
badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciek6w ani roszenia, a po ochtodzeniu
nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.
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3.10.  WARUNKI MONTAZOWE

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Nalezy wykona¢ ptukania oraz

proby szczelnosci instalacji wodnych. Nalezy dokonaé rozruchy poszczegdlnych instancji.

Montaz przewodéw

Nalezy zabezpieczy¢ pozarowo przejscia instalacyjne - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przy instalowaniu rur nalezy pami¢ta¢ o tym, aby nie pozostawia¢ wolnego, nie zamocowanego konca
rury, szczegdlnie przy instalowaniu kr6¢céw odpowietrzajacych i spustowych.

Rury powinny by¢ instalowane w taki spos6b, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne
uszkodzenia.

W pomieszczeniach przemystowych rury musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym, dzialaniem promieniowania cieplnego od elementéw o wysokiej temperaturze,
dziataniem promieniowania UV i otwartego ptomienia.

Rury sktadane w temperaturze ponizej -10°C, powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami,
zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.

Nie nalezy doprowadza¢ do zamarznigcia czynnika w rurze.

Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny umozliwia¢é swobodny ruch rurociggéw wywolany
wydluzeniami termicznymi.

W harmonogramie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ warunki wykonawstwa zabezpieczajacego
przewody, szczegdlnie z tworzywa sztucznego przed uszkodzeniem.

Nalezy bezwzglednie wykonywaé czastkowe préby ciSnieniowe cze$ci instalacji na stale
zabudowywanych w trakcie prac budowlanych.

Zapewni¢ odpowiednie zawiesia instalacji oraz zaopatrzy¢ je w elementy ttumigce drgania

Stosowac oznaczenia rurociaggow

Montaz grzejnikow

3.11.

Przed zamontowaniem zespotéw grzejnikowych nalezy sprawdzi¢ ich szczelnos¢,

Montaz grzejnikéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta,

Grzejniki montowane na $cianie nalezy instalowa¢ w pozycji poziomej w plaszczyznie réwnolegtej
do powierzchni $ciany,

Instalacja, mocowanie oraz przytaczenie grzejnikéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
producenta,

Wsporniki musza by¢ osadzone w $cianie lub podtodze w sposéb trwaty,

Laczenie grzejnikéw z gatagzkami nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz
bez uszkodzenia gatazek i $cian,

Nalezy instalowa¢ armature umozliwiajaca odcigcie doptywu czynnika grzewczego do grzejnikéw.

WARUNKI EKSPLOATACYJNE

Projektowanej instalacji c.o. nie wolno opréznia¢ z wody.

Instalacje w calo$ci, a takze czeSciowo grzejnik nalezy oprézni¢ z wody tylko w sytuacjach
awaryjnych. Woda stosowana do zasilania grzejnikéw powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy
PN-93/C-04607.

Uktad instalacji zamkniety 100 % szczelny, napetniony woda przez caly rok.

str. 18



ROZBUDOWA ODDZIAtU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO W GREBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z t ACZNIKIEM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

4. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
4.1. PARAMETRY INSTALACJI I ZRODEA CIEPLA

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego wodng, pompowa, dwururowa, w uktadzie
zamknietym. Instalacja zasilana kottowni gazowej zlokalizowanej na parterze budynku.

Ciepto technologiczne doprowadzone bedzie do
-nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych zlokalizowanych zgodnie z cz¢$cia graficzng opracowania
- kurtyny powietrznej zlokalizowanej na parterze budynku
Podlaczenie nagrzewnic i kurtyny powinno by¢ zrealizowane w spos6b zapewniajacy mozliwos$¢ obstugi
Serwisowej.

4.2. PRZEWODY INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacja prowadzona jest w przestrzeni sufitéw podwieszanych z kottowni gazowej zlokalizowane;j
na parterze budynku do poszczegélnych pionéw CT i odbiornikéw. Rozprowadzenie przewodéw do
nagrzewnic w poszczeg6lnych centralach wentylacyjnych i kurtyny powietrznej zgodnie z czgécig rysunkowa.
Przewody nalezy izolowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z p6zn. Zmianami). Stosowa¢ przewody przeznaczone do
wewnetrznych ci$nieniowo zamknigtych instalacji grzewczych. Wykonane z rur ze stali niskowgglowej (RSt
34-2) nr materialu 1.0034 wg PN-EN 10305-3, zewng¢trznie galwanicznie ocynkowanej (Fe/Zn 88) warstwa o
grubosci 8-15 pm oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywacyjng warstwg chromu. Laczone za pomoca
ztaczek systemowych z koncdwkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem lub koncéwkami zaprasowywanymi
1 gwintowanymi z gwintami wewngetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-EN10226-1. Ziaczki wykonane ze stali
niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PNEN 10305-3., galwanicznie ocynkowanej (Fe/Zn 88)
warstwg o grubosci 8-15 pm oraz dodatkowo zabezpieczone pasywacyjng warstwa chromu.

Charakterystyka:
»  zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,
e odpornos$¢ na cisnienie do 16 bar,
* klasa palno$ci ogniowej A,
* system sygnalizacji niezaprasowanych potaczen.
Przewody C.T. prowadzone na dachu nalezy zabezpieczy¢ kablami grzewczymi.

Uwagi ogolne dotyczace prowadzenia rurociagéw instalacji ciepta technologicznego

* Kompensacje wydluzen termicznych rurociggdw zaprojektowano poprzez odpowiednie
uksztaltowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewodow.

*  Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
ogniochronnymi, zgodnie z warunkami technicznymi (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690, z p6zn. zm. § 234.
1.) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementéw.

*  Wszystkie przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potaczenie na przewodzie.

* Instalacje prowadzona na dachu ptaskim nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez ptaki

*  Montaz rur zgodnie z instrukcja montazu producenta.
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*  Przewody mocowa¢ do konstrukcji budynku ($cian i stropéw) za pomoca standardowych zawiesi i
uchwytéw z przektadka amortyzujaca.

4.3. IZOLACJA

Przewody instalacji c.t. nalezy izolowa¢ termicznie otuling wykonang z pianki poliolefinowej, o gestej
strukturze zamknigtych komodrek i wilasciwoSciach nierozprzestrzeniajagcych ognia wg Rozporzadzenia
ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klasa reakcji na ogien BL — s1, dO zgodnie z EN 13501-1),
o wspélczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/m?K.

Grubo$¢ izolacji zgodnie z wg PN-B-02421 ,lIzolacja cieplna przewodéw, urzadzen i armatury” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 z pdzn. Zmianami).

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolacji
cieplnej  (materiat 0,035
[W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna S$rednicy wewngtrznej
rury

4 Przewody i armatura wg lp. 1-3 przechodzace przez §ciany lub |¥2 wymagan Ip. 1-3
stropy, skrzyzowania przewodow

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, ulozone w| %2 wymagan zlp. 1-3
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

6 Przewody wg lp. 5 utozone w podtodze 6 mm

* - stosujqc materiat izolacyjny o roznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej
tabeli nalezy skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej

Nalezy zwr6ci¢ uwage aby przewody byty izolowane takze w miejscu przejs¢ przez przegrody

budowlane. Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.
UWAGA - przed przystgpieniem do rob6t wykonawca musi uzyska¢ od producenta dokument potwierdzajacy,
ze stosowane izolacje posiadaja klase reakcji na ogien zapewniajacej nierozprzestrzenianie ognia w
rozumieniu Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. (z pézn. zmianami) W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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4.4. ARMATURA REGULACYJNA

Nalezy stosowa¢ wezly pompowe - gotowe do podlaczenia hydrauliczne uktady regulacji wydajnos$ci
nagrzewnic wodnych. Przeznaczone do wspdtpracy z wodnymi nagrzewnicami powietrza.
Glowne elementy weziéw pompowych to: obiegowa pompa wodna, tréjdrogowy zawér regulacyjny
wyposazony w sitownik sterowany sygnatem analogowym, filtr siatkowy oraz dwa termomanometry.
Uktad zamkniety jest w obudowie wykonanej z EPP. Obudowa zapewnia trwatg ochrone przed zewnetrznymi
czynnikami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Stanowi tez skuteczng izolacj¢ cieplna
wewnetrznych komponentéw.

Wezet pompowy zapewnia:

- ptynna regulacje temperatury nawiewanego powietrza, realizowang poprzez ptynng zmian¢ temperatury
czynnika roboczego zasilajacego nagrzewnice, przy zachowaniu stalej wydajnosci tego czynnika w
nagrzewnicy (regulacja jakoSciowa)

- podwdjna, najbardziej skuteczng ochrone przeciwzamrozeniowa nagrzewnicy, polegajaca na kontroli
temperatury powietrza za nagrzewnicg oraz na kontroli temperatury powrotu czynnika grzewczego, dziatajacej
réwniez po wytaczeniu centrali.

4.5. ARMATURA ODPOWIETRZAJACA

W najwyzszych punktach instalacji, na zakonczeniu pionu C.T. zamontowaé automatyczne zawory
odpowietrzajace z kulowymi zaworami odcinajagcymi. Odpowietrznik musi by¢ zainstalowany w pozycji
pionowej zgodnie z naturalnym ruchem powietrza w instalacji ku goérze.

4.6. ARMATURA ODWADNIAJACA

W najnizszych punktach instalacji wykona¢ odwodnienie przewodéw.

4.7. PROBA CISNIENIOWA

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci na zimno, bez udziatu wezta,
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTT Instal czg$¢ 6: - ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” lub wymaganiami réwnowaznymi. Przed przystapieniem do
nadania szczelnoS$ci
nalezy wyptuka¢ calg instalacje. Nastepnie nalezy napetni¢ instalacje wodg. Nalezy
odlaczy¢ zasilanie z sieci od instalacji. Po napetnieniu instalacji, nalezy dokonac
doktadnych ogledzin instalacji przy statycznym ci$nieniu stupa wody. Badanie szczelnosci
instalacji zimng wodg mozna rozpocza¢ co najmniej po jednej dobie od momentu
napetnienia i stwierdzeniu gotowosci instalacji (brak wyciekdw i roszenia).

Po potwierdzeniu gotowos$ci do badania, nalezy zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji za
pomoca pompy, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Co najmniej 3
godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica w
granicy £3K) i nie powinno wystgpowac¢ promieniowanie stoneczne. Po uzyskaniu
catkowitej szczelnosci instalacji nalezy wykonaé probe szczelnosci na ,,gorgco” z udzialem
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wezla ciepta. Szczegétowe informacje na temat prob szczelnosci znajdujg si¢ w
Wymaganiach Technicznych COBRTT INSTAL cz. 6.

4.8. MOCOWANIE INSTALACJI C.O.IC.T.

Przy prowadzeniu gtéwnych przewodéw grzewczych nalezy zachowa¢ maksymalne
odlegtosci miedzy podporami dla rur stalowych podane w tabeli

Maksymalny odstep miedzy| podporami przewodow stalowych:

Przewdd montowany
Matenat Srednica nominalna rury | Pionowo" | Poziomo
m m
1 2 3 4
DN 10 do 20 20 1.5
DN 25 29 22
DN 32 34 2.6
Stal weglowa zwykta ocynkowana; DN 40 39 3.0
Stal odporna na korozje; DN 50 46 3.9
DN 65 49 3.8
DN 80 52 4.0
DN 100 59 45
"Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

S. INSTALACJA WODY LODOWEJ
5.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatéw wentylacyjnych.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
o PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
*  budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w
e pomieszczeniach.
o PN-78/B-10440 Parametry obliczeniowe powietrza wewngetrznego w
* pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
o PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w
* sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
*  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).
o PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace sieci
przewodow utatwiajacych konserwacje systeméw przewodow.

o "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych'. Tom II, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.
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5.2. ZRODL.O CHELODU

Zrédtem chtodu dla budynku bedzie jedna wytwornica wody lodowej chtodzona powietrzem ustawiona
na dachu budynku zgodnie z cz¢$cia rysunkowa, o mocy 165 kW.

Agregat musi posiada¢ certyfikat EUROVENT.
Agregat musi posiada¢ mozliwos$¢ podtaczenia do systemu BMS. Modut dobra¢ do rodzaju BMS.

Budowa agregatu
Drziatanie urzadzenia opiera si¢ na sprezaniu, skraplaniu pary, a nast¢pnie odparowywaniu zgodnie z
odwrotnym cyklem Carnota.

Gtowne elementy sktadowe:

sprezarka Srubowa stuzaca do zwigkszenia ci$nienia pary czynnika chtodniczego z cisnienia parowania do
ci$nienia skraplania,

skraplacz, w ktérym para pod wysokim ci$nieniem skrapla si¢, odprowadzajac do atmosfery cieplo usuniete z
chtodzonej wody dzigki wymiennikowi ciepta chtodzonemu powietrzem,

zawor rozprezny, ktéry umozliwia zmniejszanie ci$nienia sprezonej cieczy z ci$nienia skraplania do ci$nienia
parowania,

parownik, w ktérym ptynny czynnik chtodniczy pod niskim ci$§nieniem odparowuje, ochtadzajac wode.

Czynnik chlodniczy

W urzadzeniu zastosowano czynnik chtodniczy R32.
Charakterystyki fizyczne czynnika chtodniczego R32
Klasa bezpieczenstwa (wg normy ISO 817) A2L
Grupa wg dyrektywy PED 1

Gestos$¢ pary przy 25°C, 101.3 kPa (kg/m3) 2.13
Masa czasteczkowa 52.0

Temperatura wrzenia (°C) -52

Temperatura samozaptonu (°C) 648

Lokalizacja agregatu
Agregaty zlokalizowane na ptaskim dachu budynku. Zgodnie z cz¢scig graficzng opracowania, Jednostka
musi by¢ zamontowana na solidnej podstawie i idealnie wypoziomowana.

5.3. INSTALACJA WODY LODOWEJ DO CHLODNIC W  CENTRALACH
WENTYLACYJNYCH

Podstawowe parametry:
czynnik: roztwor glikolu etylenowego 35%
Tz/Tp="7/12°
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5.4. INSTALACJA WODY LODOWE] DO JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH

Podstawowe parametry:
czynnik: roztwor glikolu etylenowego 35%
Tz/Tp="7/12°

Projektuje si¢ uktad chtodzenia pomieszczen oparty na jednostkach wewnetrznych kasetonowych.
Powietrze z pomieszczenia pobierane bedzie przez jednostke wewnetrzng i nastepnie po schtodzeniu przez
nawiewnik wttaczane bedzie do pomieszczenia. Przewidziano stosowanie jednostek kanatowych, w ktdérych
system poboru powietrza znajduje si¢ na spodzie jednostki.

Wszystkie jednostki wewnetrzne muszg mie¢ atesty dopuszczajace do stosowania w obiektach Stuzby
Zdrowia. Kazda jednostka chtodnicza ma mozliwo$¢ odcigcia.

Rozmieszczenie, moc i parametry dobranych jednostek podano w czgéci graficznej opracowania. Szczegoty
montazu zgodnie z instrukcja producenta.

5.5. ARMATURA I REGULACJA

Regulacja i réwnowazenie przeptywu wody do jednostek wewngtrznych pomoca wielofunkcyjnych
zaworéw regulacyjno-rownowazacych, ktére niezaleznie od obcigzenia systemu utrzymuja staly zadany
przeptyw oraz posiadaja funkcje odcigcia. Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia udokumentowane;j
przez niezalezny instytut badawczy rzeczywistej charakterystyki pracy zaworu. Montowaé zawory
regulacyjno-réwnowazace bez sitownika.

Sterowanie wydajnoscia chtodnic powietrznych za pomocg regulacyjnych zaworéw tréjdrogowych
umieszczanych na powrocie, sterowanych z automatyki centrali. Centrale z automatyka producenta.
Przeptyw czynnika chtodniczego przez jednostki wewnetrzne bedzie sterowany automatyka jednostki
wewnetrznej, w funkcji temperatury w pomieszczeniu.
Sterowanie jednostkami wewnetrznymi poprzez sterowniki nascienne w kazdym obstugiwanym
pomieszczeniu na $cianie na wysokosci ok. 1,5 m od poziomu posadzki - nad wiacznikiem Swiatla.
Sterowniki w pomieszczeniach ogélnodostepnych musza mie¢ mozliwo$¢ zablokowania przed sterowaniem

przez osoby nieupowaznione.

5.6. PRZEWODY INSTALACJA WODY LODOWE]

Jednostki wewnetrzne oraz chtodnice w centralach wentylacyjnych na dachu nalezy potaczy¢ z
agregatami, instalacja dwururowa z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie 1.0034 o potaczeniach
zaciskowych za pomocg ksztattek systemowych kielichowych z pier§cieniem uszczelniajacym umieszczonym
fabrycznie wewnatrz kielicha. Zaci$nigcia rury i ksztattki wykonuje si¢ przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzgdzia. W zaleznosci od wymiaréw rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykonaé
przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.
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DN d di s
[mm] [mm] | [mm] [mm]
DN 15 18 15,6 1,2
DN 20 22 19 1,5
DN 25 28 25 1,5
DN 32 35 32 1,5
DN 40 42 39 1,5
DN 50 54 51 1,5
DN 65 76,1 72,1 2
DN 80 88,9 84,9 2
DN 100 108 104 2

Przewody do klimatyzatoréw nalezy prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitéw podwieszanych.
Przewody do chiodnic w centralach wentylacyjnych nalezy rozprowadzi¢ na dachu. Przewody na dachu poza
izolacja termiczng musza by¢ zabezpieczone dodatkowa warstwa ochronng przed ptakami z blachy
ocynkowanej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym.

Zawory odpowietrzajace nalezy zamontowa¢ w najwyzszych punktach instalacji oraz przed chtodnicami.
Przed kazdym zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawor odcinajacy.

Na przewodzie zasilajgcym oraz powrotnym przed agregatami projektuje si¢ ziaczki do weza
umozliwiajagce oprdznienie instalacji z czynnika chtodniczego. Przy agregacie na przewodzie powrotnym
nalezy umiesci¢ zaw6r do napetniania instalacji czynnikiem chtodniczym.

Calos¢ instalacji chtodniczej wykona¢ zgodnie z wymogami producenta urzadzen.
Dla armatury umieszczonej na przewodach w stropach podwieszonych nalezy przewidzie¢ rewizje w stropie.
Wszystkie przejscia rur instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w
klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

5.7. IZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW CHELODNICZYCH

Przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie kauczukiem czarnym samoprzylepnym, nalezy zaizolowaé
wszystkie elementy instalacji chtodu facznie z podporami.

Przewody na dachu poza izolacja termiczng musza by¢ zabezpieczone kablami grzejnymi oraz dodatkowa
warstwg ochronng przed ptakami z blachy ocynkowanej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym. Przej$cia
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ z potowg izolacji dla danej $rednicy rury.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne

podane w ponizszej tabeli:
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Mimimalna grubosé 1zolacy cieplne)
(material o wspolczynniku

Lp. Rodza) przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
%= 0,035[W/(m - K)])
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrzne) rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody 1 armatura wg lp. 14 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1—4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieple; 1 cyrkulacp 50% wymagan z lp. 1-4
instalacyi cieple; wody uzytkowe) wg lp. 14, ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanym pomieszczeniami

roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg lp. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewane; 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czeici nieogrzewane) 30 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan z Ip. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku® 100% wymagan z lp. 1—4
Uwaga:

!} Przy zastosowaniu materialu 1zolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla miz podany w tabeli — nalezy
skorygowaé grubos¢ warstwy 1zolacyjnej.

3 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.8. ODPROWADZANIE SKROPLIN

Jednostki wewnetrzne powinny by¢ wyposazone we wbudowang pompke skroplin jesli jej nie posiadaja
nalezy dokupi¢ ja dodatkowo. Skropliny z urzadzen wewnetrznych i central nalezy odprowadzi¢ rurkami z PP
do kanalizacji wewnetrznej 1aczone przez sklejanie. Spadek przewodéw od 1% do 2%. Skropliny z kazdej
jednostki nalezy odprowadzi¢ wspdlnie lub osobno do pionu kanalizacji sanitarnej. Przewody skroplin przy
jednostkach oraz podtaczenie do pionu nalezy zasyfonowac.

5.9. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODY LODOWEJ

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac ja probie wodnej, warto$¢ ciSnienia proby, czas proby oraz wynik
pozytywny proby do rodzaju materialu, na podstawie warunkéw wykonania i odbioru rob6t np. COBRTI
INSTAL Zeszyt 6: Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" lub dokumentéw
réwnowaznych.

Prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

Przed préba nalezy napetni¢ instalacje woda, przeptukaé oraz doktadnie odpowietrzy¢. Nalezy poczekaé
na wyréwnanie temperatury pomi¢dzy woda w instalacji a otoczeniem. Podtgczamy urzadzenie do préby
szczelnosci 1 wytwarzamy cis$nienie probne w instalacji. Maksymalne ci$nienie prébne wynosi 6 bar. Badanie
wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia probnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar.
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Badanie gléwne polega na sprawdzeniu po 2 h ci$nienia prébnego. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2
bar.

W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po prébie cisnieniowej instalacje chtodnicza napetni¢ i zaizolowac.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnoSci, rurociaggi nalezy oczyS$ci¢ do II stopnia czystoSci
wg PN-70/H-97052 (lub normy réwnowaznej), odttusci¢ i zastosowa¢ dwukrotne malowanie, zachowujac
niezbedny odstep czasu na wyschnigcie pierwszej warstwy. Podczas malowania wilgotno$s¢ powietrza nie
moze przekracza¢ 75%, a temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od +10°C.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]
6.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania nastepujacych przepiséw (lub
norm i przepiséw réwnowaznych):
PN-67/B-03410Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatéw wentylacyjnych.
PN-73/B-03431Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-83/B-03430Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w

pomieszczeniach.
PN-78/B-10440Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-76/B-03420Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace sieci przewodow
utatwiajacych konserwacje systemow przewodow.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych". Tom II, oprac. COBRTI "Instal"
Warszawa.

6.2. DANE OGOLNE I ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano 7 uktadéw wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, realizowanych za pomoca central
wentylacyjnych z odzyskiem ciepta, ktére obstugiwac beda:

» uklad NW1 - sala gimnastyczna i sala kinezyterapii na poziomie kondygnacji parter,

* uktad NW2 — gabinety i pomieszczenie odpoczynku na poziomie kondygnacji parter,

e uktad NW3 — szatnie na poziomie kondygnacji parter,

* uktad NW4 — szatnie na poziomie kondygnacji parter

» uktad NWS5 — komunikacje, §wietlice 1 nawiew do izolatek na poziomie kondygnacji parter i pigtro,

* uktad NW6 — komunikacje i pomieszczenia socjalne na poziomie kondygnacji parter i pi¢tro,

» uktad NW7 — pokoje t6zkowe na poziomie kondygnacji pi¢tro,
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Zaprojektowano 14 ukladéw wentylacyjnych wywiewnych W8-W21 7z tazienek, $luz izolatek i
pomieszczen technicznych, realizowanych za pomoca wentylatoréw dachowych.

Lokalizacje central wentylacyjnych i wentylatoréw wg. czesci rysunkowe;.

Wszystkie przejscia przez $ciany oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej
danej przegrody. Wszystkie klapy ppoz z sitownikami, wlaczone do SAP

Uwagi ogolne:

Przed zamawianiem ksztattek i kanatéw wentylacyjnych nalezy wszystkie doktadnie domierzy¢ na
budowie.

W trakcie realizacji nalezy wzia¢ pod uwage konieczno$¢ dopasowywania niektdrych ksztattek i
kanatéw na budowie w trakcie montazu

Wszystkie przejScia przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornoSci
ogniowej danej przegrody.

Strefy serwisowe wszystkich urzadzen wentylacyjnych nalezy dostosowaé na budowie.

Wszystkie taczenia kanaléw wykona¢ jako szczelne. Okragte kanaly taczone na uszczelki.

Wszystkie elementy nawiewne/wywiewne z przepustnicami powietrza do regulacji strumienia.
Montaz kratek i anemostatéw wentylacyjnych po wykonaniu sufitu podwieszonego.

Wszystkie czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed owadami, ptakami oraz
warunkami atmosferycznymi.

Przebicia przez przegrody budowlane pionowe 1 poziome nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z
kierownikiem budowy.

Dla nawiewnikéw, przepustnic, regulatoréw oraz klap ppoz. wentylacyjnych nalezy wykonaé rewizje
w suficie podwieszonym umozliwiajace dostep.

Wszystkie elementy nawiewne/wywiewne z przepustnicami powietrza do regulacji strumienia. W tym
wszystkie zawory wentylacyjne i nawiewniki bez skrzynek rozpreznych z przepustnicami na kanale,
natomiast wszystkie nawiewniki/wywiewniki ze skrzynkami rozpr¢znymi z przepustnicami na kroécu
dostarczane wraz z nawiewnikiem/wywiewnikiem od producenta

Wszystkie centrale wentylacyjne na dachu nalezy montowa¢ za pomoca systemu typu ,,big foot”.
Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w polaczenia elastyczne z instalacja wentylacji
mechaniczne;j.

Rzedne spodu sufitéw podwieszanych oraz lokalnych obnizen stropu podwieszanego wediug
opracowania architektury.

Wszystkie wentylatory dachowe z silnikami EC

Kazdy z wentylatoréw dachowych W8-W21 nalezy wyposazy¢ w potencjometr silnika EC

W projekcie przyjeto dtugos¢ modutéw kanatéw prostokatnych do 1500mm, okragtych do 2000mm.
Wszystkie urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej muszg posiada¢ mozliwos¢ wiaczenia do
sytemu BMS

Wszystkie centrale wentylacyjne musza posiadac certyfikat Eurovent potwierdzajacy spetnienie przez
producenta deklarowanych wymogéw(parametrow) technicznych.

Dla pomieszczen obstugiwanych przez uktad NW1 wykonaé system regulacji strumienia powietrza
wentylacyjnego w zaleznos$ci od stezenia dwutlenku wegla. System detekcji wykona¢ w oparciu o
czujniki CO2, swobodnie programowalny sterownik oraz regulatory VAV. Za pomocg swobodnie
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programowalnego sterownika nalezy zapewni¢ mozliwos¢ regulacji strumienia wentylacji réwniez od
czujnika ruchu.

*  Wszystkie klapy ppoz z sitownikami, wiaczone do SAP

* Anemostaty wywiewne w tazienkach zabezpieczone przed wilgocia

* Za gtéwnymi tréjnikami na poszczegdlnych uktadach zaprojektowano przepustnice regulacyjne

* Oznaczone na rzutach transfery powietrza miedzy pomieszczeniami wykonywa¢ w drzwiach za
pomocg otworéw w dolnej czesci drzwi. Powierzchnia otworéw musi zapewnia¢ predkos¢ powietrza
nie wieksza niz 2 m/s dla strumienia powietrza podanego na rzutach

e Zalacznik specyfikacja techniczna wentylacji mechanicznej nalezy rozpatrywaé wraz z
rysunkami i opisem technicznym. Wszelkie watpliwosci i rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ z
autorem niniejszego opracowania.

Dane klimatyczne wyj$ciowe do obliczen:
*  parametry powietrza zewngetrznego:
o LATO: wilgotnos¢ 55-60%/temperatura 32 st. C
o ZIMA: wilgotnos¢ 100%/temperatura -20 st. C
*  parametry powietrza wewngtrznego:
o LATO: wilgotnos¢ 50%/temperatura 26 st. C
o ZIMA: wilgotnos¢ 25%/temperatura 20/24 st. C

Uktad NW1

Uktad obstugiwaé bedzie sale gimnastyczna 1 sale kinezyterapii na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika cieplfa,
chlodnicy 1 nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekcji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Dla pomieszczen obstugiwanych przez uktad NW1 (oddzielnie dla sali gimnastycznej i oddzielnie dla
Sali kinezyterapii) wykona¢ system regulacji strumienia powietrza wentylacyjnego w zaleznosci od st¢zenia
dwutlenku wegla. System detekcji wykona¢ w oparciu o czujniki CO2, swobodnie programowalny sterownik
oraz regulatory VAV. Za pomoca swobodnie programowalnego sterownika nalezy zapewni¢ mozliwos$¢
regulacji strumienia wentylacji réwniez od czujnika ruchu.

Wydatek nawiewu: 4000 m3/h, spr¢z 500 Pa.
Wydatek wywiewu: 4000 m3/h, sprez 500 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 20 °C

Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.
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Uklad NW2

Uktad obstugiwaé bedzie gabinety i pomieszczenie odpoczynku na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekcji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomoca czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 3680 m3/h, sprez 550 Pa.
Wydatek wywiewu: 3460 m3/h, sprez 550 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 24 °C

Ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uktad NW3

Uktad obstugiwaé bedzie szatnie na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ w strefie sufitu podwieszonego na poziomie kondygnacji parter.
Powietrze bedzie nawiewane 1 wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanatéw wyposazonych w
przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci
powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni $ciennej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 500 m3/h, sprez 250 Pa.
Wydatek wywiewu: 250 m3/h, sprez 250 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: brak chtodnicy Zima: 24 °C

Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uklad NW4

Uktad obstugiwaé bedzie szatnie na poziomie kondygnacji parter.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
nagrzewnicy wodnej, wentylatora.
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Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ w strefie sufitu podwieszonego na poziomie kondygnacji parter.
Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z pomieszczen za pomoca sieci kanatéw wyposazonych w
przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci
powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni $ciennej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 700 m3/h, sprez 250 Pa.
Wydatek wywiewu: 500 m3/h, sprez 250 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: : brak chtodnicy Zima: 24 °C
Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uktad NW5

Uktad obstugiwa¢ bedzie komunikacje, Swietlice i nawiew do izolatek na poziomie kondygnacji parter
1 pietro.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomoca automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 3990 m3/h, spr¢z 550 Pa.
Wydatek wywiewu: 3080 m3/h, sprez 500 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 20 °C
Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uklad NWé6

Uktad obstugiwa¢ bedzie komunikacje i pomieszczenia socjalne na poziomie kondygnacji parter i
pigetro.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekc;ji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.
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Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomoca czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Wydatek nawiewu: 1450 m3/h, sprez 450 Pa.
Wydatek wywiewu: 1030 m3/h, sprez 400 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 20 °C
Ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uktad NW7

Uktad obstugiwaé bedzie pokoje t6zkowe na poziomie kondygnacji pigtro.

Centrala sktada si¢ na nawiewie m.in. z sekcji: przepustnicy, filtra, ttumika hatasu, wymiennika ciepfa,
chlodnicy i nagrzewnicy wodnej, wentylatora.

Na wywiewie centrala sktada si¢ m.in. z sekcji: filtra, ttumika hatasu, wentylatora, wymiennika ciepta.

Centrale wyposazone zostang w drzwi inspekcyjno-serwisowe umozliwiajace czyszczenie oraz serwis.
Centrala wentylacyjna musi posiada¢ Certyfikat EUROVENT.

Lokalizacje centrali projektuje si¢ na dachu budynku. Powietrze bedzie nawiewane i wywiewane z
pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w przepustnice do regulacji wydatku powietrza oraz
kratki i anemostaty z przepustnicami powietrza. IloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do
poszczegblnych pomieszczen podano na rysunkach.

Swieze powietrze dostarczane bedzie za pomocg czerpni dachowej, powietrze zuzyte usuwane bedzie
za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Sterowanie uktadem za pomocg automatyki regulacyjnej centrali wentylacyjne;j.

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem glikolowym, oddzielny montaz sekcji nawiewnej i wywiewne;j
— zgodnie z czescia rysunkowa.

Wydatek nawiewu: 4700 m3/h, spr¢z 550 Pa.
Wydatek wywiewu: 4700 m3/h, sprez 550 Pa.

Temperatura nawiewu: Lato: 17 °C Zima: 24 °C
Ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Uklad W8

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo§¢ warstwy ttumiacej
thumika podano na rzutach..
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Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 250 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé¢: 250 m/h

sprez: 200 Pa

zasilanie: 230 V

Uktad W9

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 470 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé¢: 470 m/h

sprez: 250 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W10

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 200 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 200 m*/h

sprez: 200 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W11

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie na odpadki na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomoca sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.
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Wydatek wywiewu: 80 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé¢: 80 m/h

sprez: 150 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W12

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie magazynowe i porzagdkowe na poziomie kondygnacji parter.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 140 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 140 m*/h

sprez: 150 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W13

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia socjalne na poziomie kondygnacji pigtro.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 200 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 200 m*/h

sprez: 150 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W14

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie porzadkowe na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 30 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 30 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V
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Uklad W15

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie brudownik na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 30 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 30 m¥/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W16

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia izolatki i §luzy izolatki na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 110 m3/h
Dane wentylatora:
wydajno$¢: 110 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W17

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia izolatki i §luzy izolatki na poziomie kondygnacji pietro.

Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumiace;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. IloSci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 110 m3/h
Dane wentylatora:
wydajno$¢: 110 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W18
Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenia izolatki i §luzy izolatki na poziomie kondygnacji pietro.
Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.
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Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumigce;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 110 m3/h
Dane wentylatora:
wydajno$¢: 110 m*/h
sprez: 100 Pa
zasilanie: 230 V
Uklad W19
Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji pietro.
Zaprojektowano uktad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.
Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo§¢ warstwy ttumiacej
tlumika podano na rzutach..
Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 100 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 100 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uktad W20

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji pi¢tro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo§¢ warstwy ttumiacej
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.

Wydatek wywiewu: 100 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnos¢: 100 m/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Uklad W21

Uktad obstugiwaé bedzie pomieszczenie higieniczno-sanitarne na poziomie kondygnacji pi¢tro.

Zaprojektowano uklad wentylacyjny wywiewny, ktéry realizowany bedzie przy pomocy wentylatora
wywiewnego dachowego, lokalizacja wentylatora dachowego wg. czesci rysunkowe;.

Przed wentylatorem zamontowa¢ ttumik hatasu okragly bezkulisowy, grubo$¢ warstwy ttumiace;j
tlumika podano na rzutach..

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocg sieci kanaléw wyposazonych w kratki lub
anemostaty. Ilosci powietrza wywiewanego z poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.
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Wydatek wywiewu: 100 m3/h
Dane wentylatora:
wydajnosé: 100 m*/h

sprez: 100 Pa

zasilanie: 230 V

Dane central wentylacyjnych
Centrale dachowe:

1. Certyfikat EUROVENT obejmujacy cate urzadzenie a nie tylko jej elementy wbudowane.

2. Pokrycie blachy stalowej alucynkiem ALZN150.

3. Izolacja pianka poliuretanowa 40 mm

4. Centrale wentylacyjne musza by¢ wykonane i przebadane zgodnie z ponizszymi normami:
-Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

-Szczelnos¢ obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 1/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - PN-
007 1886:2008); (RU): -400 Pa 0,09 1/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 1/sm? (L1 - EN
1886:2007)

-Wspodiczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),

-Wspoétezynnik mostkéw ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

NW1 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 79%, N/W — 4000/4000m3/h 500Pa/500Pa, nagrzewnica wodna - 20 kW, chlodnica wodna -
28,8 kW, masa — 711 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 1,5kW/1,5kW.
Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

NW?2 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 79%, N/W — 3680/3460m3/h 550Pa/550Pa, nagrzewnica wodna — 23,5 kW, chtodnica wodna
- 22,6 kW, masa — 719 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 2,2kW/1,5kW.
Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

NWS5 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 78%, N/W -3990/3080m3/h 550Pa/500Pa, nagrzewnica wodna — 21 kW, chtodnica wodna -
25,4 kW, masa — 715 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 3kW/1,5kW. Klasa
efektywnosci energetycznej — A+.

NW6 — centrala w wykonaniu zewnetrznym, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE
1253/2014min. 82%, N/W — 1450/1030m3/h 450Pa/400Pa, nagrzewnica wodna — 7,3 kW, chtodnica wodna
- 9,2 kW, masa — 503 kg, filtry nawiew epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 0,7kW/0,38kW.
Klasa efektywnos$ci energetycznej — A+.

NW7 — centrala w wykonaniu zewngtrznym, higienicznym, wymiennik glikolowy o sprawnosci suchej
zgodnej z norma KE 1253/2014min. 68%, N/W — 4700/4700m3/h 550Pa/550Pa, nagrzewnica wodna — 20,5
kW, chtodnica wodna - 34,8 kW, masa — 997 kg, filtry nawiew epm65%, epm80%, filtry wywiew epm50%.
Moc silnikéw 4kW/2,2kW. Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

UWAGA: Powyzsze parametry naleZy spetni¢ w zakresie +5%.
Z wytgczeniem wymaganego minimalnego przeplywu i cisnienia statycznego, te parametry nalezy traktowacé
Jako doktadnie wymagane.
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Centrale podwieszane:

1. Certyfikat EUROVENT obejmujacy cate urzadzenie a nie tylko jej elementy wbudowane.

2. Pokrycie blachy stalowej alucynkiem ALZN150.

3. Izolacja wetna mineralna 40 m

4. Centrale wentylacyjne musza by¢ wykonane i przebadane zgodnie z ponizszymi normami:
-Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

-Szczelnos¢ obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 1/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - PN-
07 1886:2008); (RU): -400 Pa 0,09 1/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 1/sm? (L1 - EN
1886:2007)

-Wspdlczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),

-Wspoétczynnik mostkéw ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

NW3 — centrala podwieszana, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE 1253/2014min.
75%, N/W — 500/250m3/h 250Pa/250Pa, nagrzewnica wodna — 3,2 kW, masa — 181 kg, filtry nawiew
epm65 %, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 0,18kW/0,18kW. Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

NW4 — centrala podwieszana, wymiennik Hex o sprawnosci suchej zgodnej z norma KE 1253/2014min.
76%, N/W —700/500m3/h 250Pa/250Pa, nagrzewnica wodna — 4,5 kW, masa — 251 kg, filtry nawiew
epm65%, filtry wywiew epm50%. Moc silnikéw 0,38kW/0,38kW. Klasa efektywnosci energetycznej — A+.

UWAGA: Powyzsze parametry naleZy spetni¢ w zakresie +5%.
Z wytgczeniem wymaganego minimalnego przeplywu i cisnienia statycznego, te parametry nalezy traktowacé
Jako doktadnie wymagane.

Wymagania wyposazenia dodatkowego dla central wentylacyjnych:
e Zawoér 3-drogowy - chlodnica na wode lodowa/ciepto technologiczne
* Moc chtodnicza/ciepta technologicznego musi by¢ sterowana przez zawdr 3-drogowy z
modulowanym sitownikiem.
e Zawdr i sitownik zaworu musza by¢ w komplecie z centralg wentylacyjng.
* Zawor regulacyjny musi by¢ zainstalowany na rurze powrotnej do chillera.
* Centrale maja by¢ wyposazone w automatyke.

Dane wentylatorow dachowych

Wentylatory dachowe z silnikami EC.
Wyposazenie montazowe kazdego wentylatora dachowego:
* podstawa dachowa tlumiaca
* plyta adaptacyjna
* przeciwkolnierz
e kréciec elastyczny
e kréciec elastyczny
* izolacja przeciwkondensacyjna

Parametry w punkcie pracy poszczegélnych wentylatoréw kanatowych:
UWAGA': Poniisze parametry nalezy spetni¢ w zakresie +5%.
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Z wylg leniem wym! g nego minim![Inego pr_eplywu i Lisnienil |t ty[lnego, te pLr metry nllezy tr ktow( ¢

jCko doktdnie wym[ gl ne.
* W8
Parametry w punkcie pracy
Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 250 m’/h I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 200 Pa Wiot - Ly,s 62 37 47 53 56 56 56 49 44
Pobér mocy 36 Wylot - Liyas 66 40 51 56 60 62 61 55 47
Napigcie nominalne ~1230 V x .
e Poziom ci$nienia akustycznego L;, [dB(A)]
Pobor pradu 0.37 A
Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 2460  min’ 35
Predkos¢ przeptywu 2.73 m/s 43
SFP 513 W/(m?/s) 55
Sprawnosc¢ statyczna 37.07 %
— 5 Poziom ciénienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnosc catkowita 3712 % - monta2 zewnetrzny, swobodna przestrzefi,
Wartos¢ regulacyjna 6.5 ' - brak zakiocen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m* Sabine.
« W9
Parametry w punkcie pracy
Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznejL,,, [dB(A)]
Przeptyw 470 m’/h I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 250 Pa Wilot - Lys 70 39 50 57 64 64 66 60 56
Pobér mocy 82 w Wylot - Lyas 75 43 54 62 67 69 70 66 60
Napiecie nominalne ~1230 V . g e
= Poziom ci$nienia akustycznego L, [dB(A)]
Pobér pradu 0.74 A
Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 3313 min” 44
Predkos¢ przeptywu 513 m/s 51
SFP 625 W/(m?/s) 64
Sprawnosc¢ statyczna 3751 %
— N Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnosc catkowita 37.81 % - montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 9.1 " - brak zakiécen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
c WI0
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Parametry w punkcie pracy

Wartosci mocy akustycznejL,,, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly,s 61 35 47 54 56 55 54 47 41
Wylot - Liyas 66 40 50 57 60 61 60 52 46

Poziom cis$nienia akustycznego L, [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 35
4,0 43
1,0 55

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakidcer fali dzwigkowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz £ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
WIOt - Lyas 58 32 44 52 51 50 49 40 35
Wylot - Ligss 62 38 47 54 56 56 55 45 38

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 31
4,0 39
1,0 51

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakidcer fali dZzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly 58 33 44 50 52 51 50 42 36
Wylot - Ly 62 38 47 53 55 57 56 47 40

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtoéé¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 31
40 39
1,0 51

Parametry techniczne
Przeptyw 200 m’/h
Cisnienie statyczne 200 Pa
Pobér mocy 30 W
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobor pradu 0.33 A
Czestotliwos$¢ nominalna 50 Hz
Predko$¢ obrotowa 2333  min’
Predkos¢ przeptywu 2.18 m/s
SFP 545 W/(m?/s)
Sprawnosc¢ statyczna 3358 %
Sprawnos¢ catkowita 3356 %
Wartos¢ regulacyjna 6.2 '

* Wl

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne
Przeptyw 80 m’/h
Cisnienie statyczne 150 Pa
Pobér mocy 15 w
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobor pradu 0.25 A
Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1896 min’
Predkos¢ przeptywu 0.87 m/s
SFP 655 W/(m?/s)
Sprawnosc¢ statyczna 21.21 %
Sprawnos¢ catkowita 21.21 %
Wartos¢ regulacyjna 4.9 '

* Wi2

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne
Przeptyw 140 m’/h
Cisnienie statyczne 150 Pa
Pobér mocy 18 w
Napigcie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.27 A
Czestotliwo$¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1964  min’
Predkos¢ przeptywu 1.53 m/s
SFP 470 W/(m’/s)
Sprawnos¢ statyczna 29.23 %
Sprawnos¢ catkowita 29.23 %
Wartos¢ regulacyjna 5.1 '

* W13

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakiécen fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
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Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 200 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 150 Pa Wiot - Lyyss 58 35 44 49 53 51 51 43 39
Pobér mocy 22 w Wylot - Lyas 62 38 47 52 56 57 56 48 41
Napiecie nominalne ~1230 V Z sz 2 2
. Poziom ci$nienia akustycznego L, [dB(A)]

Pobér pradu 0.29 A
Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegto$¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 2072  min’ 100 EL
Predkos¢ przeptywu 2.18 m/s 40 39
SFP 400  W/ms) 10 -
Sprawnos¢ statyczna 3474 %

2 N Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnos¢ catkowita 34.73 % - montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 5.4 Vv - brak zakiocer fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
* W14

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 30 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wiot - Lys 51 30 39 45 45 44 42 32 27
Pobér mocy 7 w Wylot - Ly 55 34 42 47 49 49 47 36 30
Napiecie nominalne ~1230 V e
s Poziom ci$nienia akustycznego L, [dB(A)]

Pobér pradu 0.22 A
Czestotliwoéé nominalna 50 Hz Odlegto$¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
Predkoé¢ obrotowa 1468  min’ 100 24
Predkos¢ przeptywu 0.33 m/s 40 32
SFP 881 W/(m?/s) 1.0 44
Sprawnosc¢ statyczna 8.51 %

¢ catkowi Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
Sprawnosc catkowita 8.51 % - montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.6 v - brak zaktéceri fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
e WI15

Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznejL,,, [dB(A)]
Przeptyw 30 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wiot - Lys 51 30 39 45 45 44 42 32 27
Pobér mocy 7 w Wylot - Lyse 55 34 42 47 49 49 47 36 30
Bptschrno e e ¥ Poziom ci$nienia akustycznego L,, [dB(A)]
Pobor pradu 0.22 A

Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos¢ obrotowa 1468 min’ 100 24
Predkos¢ przeptywu 0.33 m/s 40 32

SFP 881 W/(m?/s) 1.0 44
Sprawnos¢ statyczna 8.51 %

P o 8.51 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.6 \' - brak zakiécer fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

« W16
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Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 110 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Ci$nienie statyczne 100 Pa Wiot - Ly,s 52 30 39 44 46 45 44 35 29
Pobér mocy 1 W Wylot - Liyas 56 35 42 47 49 50 49 39 32
iyt EE. 8 Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]
Pobér pradu 0.23 A

Czestotliwoéé nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
Predko$¢ obrotowa 1581 min’ 10,0 25
Predkos¢ przeptywu 1.20 m/s 4,0 33

SFP 346 W/(m¥/s) 1.0 45
Sprawnos¢ statyczna 26.71 %

S colliowins 26.71 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzer,
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv - brak zakiocer fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

w17
Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 110 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wilot - Lyyss 52 30 39 44 46 45 44 35 29
Pobér mocy 1 W Wylot - Lyss 56 35 42 47 49 50 49 39 32
. i ~1230 V Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]
Pobér pradu 0.23 A

Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkos$¢ obrotowa 1581 min” 100 25
Predkos¢ przeptywu 1.20 m/s 40 33

SFP 346 W/(m¥/s) 1.0 45
Sprawnos¢ statyczna 26.71 %

T P T— 26.71 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv - brak zakiécen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

W18
Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]
Przeptyw 110 m’/h Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Cisnienie statyczne 100 Pa Wiot - Lyss 52 30 39 44 46 45 44 35 29
Pobér mocy 1 w Wylot - Liyas 56 35 42 47 49 50 49 39 32
Nap',ec'e nominaine ~1230 V Poziom ci$nienia akustycznego L,, [dB(A)]
Pobér pradu 0.23 A

Czestotliwo$¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] Ly, [dB(A)]
Predkoé¢ obrotowa 1581  min’ 100 25
Predkos¢ przeptywu 1.20 m/s 40 33

SFP 346 W/(m?/s) 1.0 45
Sprawnosc¢ statyczna 2671 %

PR S 26.71 % Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:

- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Wartos¢ regulacyjna 3.9 \' - brak zakiocen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

W19
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Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne
Przeptyw 100 m’/h
Ci$nienie statyczne 100 Pa
Pobér mocy 10 w
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.23 A
Czestotliwos¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1567 min’
Predkos¢ przeptywu 1.09 m/s
SFP 358 W/(m?/s)
Sprawnos¢ statyczna 2542 %
Sprawnos¢ catkowita 2542 %
Wartos¢ regulacyjna 3.9 \"
W20

Parametry w punkcie pracy

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz I 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly 51 30 39 44 46 45 44 34 29
Wylot - Ly 56 35 42 47 50 50 48 38 32

Poziom cis$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 25
4,0 32
1,0 45

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzer,

- brak zakiécen fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Parametry techniczne
Przeptyw 100 m’/h
Cisnienie statyczne 100 Pa
Pobér mocy 10 W
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobor pradu 0.23 A
Czestotliwos$¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1567  min’
Predkosc przeptywu 1.09 m/s
SFP 358 W/(m¥/s)
Sprawnos¢ statyczna 2542 %
Sprawnos¢ catkowita 2542 %
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv
W21

Parametry w punkcie pracy

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz £ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
WIot - Liyss 51 30 39 44 46 45 44 34 29
Wylot - Ligss 56 35 42 47 50 50 48 38 32

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtosc od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 25
4,0 32
1.0 45

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,

- brak zakiécen fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.

Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Hz £ 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
Wiot - Ly 51 30 39 44 46 45 44 34 29
Wylot - Liss 56 35 42 47 50 50 48 38 32

Poziom ci$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Odlegtos¢ od wentylatora [m] L,, [dB(A)]
10,0 25
4,0 32
1,0 45

Parametry techniczne

Przeptyw 100 m’/h
Cisnienie statyczne 100 Pa
Pobér mocy 10 W
Napiecie nominalne ~1230 V
Pobér pradu 0.23 A
Czestotliwos$¢ nominalna 50 Hz
Predkos¢ obrotowa 1567  min’
Predkos¢ przeptywu 1.09 m/s
SFP 358 W/(m’/s)
Sprawnos¢ statyczna 2542 %
Sprawnos¢ catkowita 2542 %
Wartos¢ regulacyjna 3.9 Vv

Poziom ci$nienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkéw:
- montaz zewnetrzny, swobodna przestrzer,

- brak zakiécer fali dzwiekowej,

- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m? Sabine.
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Dane techniczne nawiewnikow i wywiewnikow:

Anemostat pulsacyjny ze skrzynka rozprezng - Plyta czotowa wielkos¢ D=500mm wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej lakierowanej. Typ ptyty czotowej to nawiewnik pulsacyjny z dyfuzorem naptywu oraz
perforacja. Pulsacyjny charakter wyptywu gwarantuje szybka redukcje predkosci i réznicy temperatury. W
sgsiedztwie nawiewnika przeptyw powietrza ma charakter wyporowy 1 czastki pytu znajdujace si¢ w
pomieszczeniu nie osadzaja si¢ na ptycie czolowej nawiewnika

lub w jego poblizu. Moc akustyczna maksymalna LWA = 28 dB(A),

Anemostat wirowy okragly ze skrzynka rozprezng (lub bez skrzynki rozpreznej w zaleznosci od danych
na rzutach oraz specyfikacji technicznej elementéw wentylacji) - z okragta ptyta czotowa z blachy stalowe;j
lakierowanej lub aluminium. Wyptyw przez dyszg¢ z fopatkami zawirowujacymi. specjalna konstrukcja statych
fopatek zawirowujacych pozwala na osigganie wysokiej indukcji. Dzigki temu réznica temperatur i predkose
sg efektywnie redukowane. Dostarczane ze skrzynka rozprezng. Moc akustyczna maksymalna LWA
=30dB(A),

Anemostat wirowy prostokatny ze skrzynka rozprezing - Wysoko indukcyjny nawiewnik wirowy,
powierzchnia wyptywu, opdr i poziom mocy akustycznej nie zaleza od potozenia lamel. Plyta czotowa
wykonana z blachy stalowej, pokrytej wysokiej jakosci lakierem proszkowym. Z ruchomymi przestawianymi
lamelami o aerodynamicznym ksztalcie, z tworzywa sztucznego. Wysoka indukcja, gwarantujaca szybka
redukcje predkosci i réznicy temperatur. Stabilny strumien powietrza takze przy minimalnej iloSci powietrza.
Moc akustyczna maksymalna LWA =30 dB(A),

Zawor wentylacyjny nawiewny/wywiewny - talerzowy z blachy stalowej jest przeznaczony do zastosowania
w systemach nawiewnych 1 wyciggowych. Zawor posiada na obwodzie uszczelke z pianki, ktéra pozwala na
fatwe dokrecenie i uszczelnienie. Moc akustyczna maksymalna LWA = 30 dB(A),

Uwagi:

*  Wszystkie elementy nawiewne/wywiewne z przepustnicami powietrza do regulacji strumienia. W tym
wszystkie zawory wentylacyjne i nawiewniki bez skrzynek rozpreznych z przepustnicami na kanale,
natomiast wszystkie nawiewniki/wywiewniki ze skrzynkami rozprgznymi z przepustnicami na kréécu
dostarczane wraz z nawiewnikiem/wywiewnikiem od producenta

* Nalezy przewidzie¢ niestandardowe wykonanie skrzynek rozpreznych lub podejs¢ do skrzynek
rozpreznych (odsadzki, zestawy kolan) w celu dostosowania ich do wymaganej w opracowaniu branzy
architektonicznej rzednej spodu sufitu podwieszanego.

6.3. KANALY WENTYLACYJNE

Zaprojektowano kanaty z blachy ocynkowanej o przekroju kotowym i prostokatnym, gtadkie prowadzone
w przestrzeni sufitéw podwieszanych oraz pod stropem pomieszczen, w ktérych sufitdw podwieszanych nie
ma, jak réwniez na dachu budynku. Prowadzenie kanatéw na dachu — min. 0,4m nad potacia dachu.
Miejsce prowadzenia i wymiary kanaléw pokazano na rysunkach.
Przed zamawianiem kanatéw i ksztaltek nalezy je doktadnie domierzy¢ na budowie.
Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy poddawa¢ okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niz co 12 miesigcy
lub wedlug wytycznych dostawcow central wentylacyjnych. W tym celu nalezy przewidzie¢ montaz rewizji
do czyszczenia kanatéw. Rewizje nalezy sytuowaé poza strefami czystymi.
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Na przejsciu kanatéw przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy zamontowaé
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody przez
ktora przechodzg. Strefy przeciwpozarowe wedlug architektury.

6.4. CZERPNIE I WYRZUTNIE

Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby dolna krawedz
otworu wlotowego znajdowata si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej sa zamontowane, oraz
aby zostala zachowana odlegto$¢ co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku, powinna
znajdowac si¢ co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej wyrzutnia jest zamontowana.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowa¢ tak aby zachowa¢ miedzy nimi odlegtos¢
nie mniejsza niz 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia powinna
by¢ usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnia.

Odleglosci te moga nie by¢ zachowane w przypadku zastosowania zblokowanych urzadzen
wentylacyjnych, obejmujacych czerpnie i wyrzutni¢ powietrza, zapewniajacych skuteczny rozdziat
strumienia powietrza §wiezego od wywiewanego z urzadzenia wentylacyjnego.

Poziome czerpnie oraz wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ siatka stalowa oraz zaluzjami. Czerpnie i wyrzutnie
pionowe nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

6.5. IZOLACJA KANALOW WENTYLACYJNYCH

Kanaly obstugiwane przez centrale wentylacyjna:

-kanaly wewnetrzne nawiewne uktady NW1-NW7- wetna mineralna samoprzylepna o grubosci min. 50mm
-kanaly wewnetrzne wywiewne uktady NW1-NW7 — wetna mineralna samoprzylepna o grubosci min. 50mm
-kanaly zewnetrze - welna mineralna samoprzylepna o grubosci min. 100mm w ptaszczu z blachy
ocynkowane;j.

-kanaly uktadéw wywiewnych W8-W21 — bez izolacji lub wetna mineralna samoprzylepna o grubosci 25mm
przed przejSciem kanatu na zewnatrz budynku — zgodnie z zatgcznikiem specyfikacja techniczna wentylacji
mechaniczne;.

Szczegbtowe wytyczne dla grubosci izolacji termicznej kanatéw wentylacyjnych znajduja si¢ w zataczniku
specyfikacja techniczna wentylacji mechanicznej.

Uwaga: Nalezy stosowac materialy izolacyjne wysokiej klasy o niskim wspétczynniku przewodzenia ciepta.
Dla izolacji z kauczuku wymagana przewodnos¢ cieplna réwna 0,036 W/mK lub nizsza. Dla izolacji z welny
mineralnej wymagana przewodno$¢ cieplna réwna 0,042 W/mK lub nizsza.

Przewody zewnetrzne muszg posiada¢ dodatkowa warstwe ochronng z blachy ocynkowanej przed warunkami
atmosferycznymi i ptakami.

6.6. REGULACJA

Regulacje uktadéw nalezy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich urzadzen oraz kratek przy
pierwszym rozruchu instalacji. W celu tatwiejszego wyregulowania instalacji zaprojektowano kratki z
przepustnicami oraz przepustnice i regulatory przeptywu na uktadach wentylacyjnych.
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Po wykonaniu ciggéw wentylacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary szczelno$ci kanaléw wentylacji
potwierdzajac protokotami klase szczelnoS$ci, nastepnie instalacje nalezy poddaé czyszczeniu i przedstawié
Inwestorowi protokét z kontroli i czyszczenia instalacji wentylacji zgodnie z PN-EN 15780:2001 (lub normy
réwnowaznej), jak réwniez przedstawi¢ wideo/dokumentacje zdjgciowa dokumentujaca fakt przeprowadzenia
czyszczenia. W koncowym etapie wykonaé regulacje uktadéw w celu uzyskania nawiewu i wywiewu na
poszczegblnych anemostatach jak najbardziej zblizonych do wartosci projektowanych, zgodnie z norma PN-
EN 12599:2013-04 (lub normy réwnowaznej). Podczas regulacji nalezy oznaczy¢ polozenie wszystkich
elementéw regulacyjnych na przewodach, tak aby bylo mozliwe odtworzenie nastaw gwarantujacych
osigganie wydatkéw zgodnych z dokumentacjg projektowa.

Do uzytkowania przekaza¢ instalacje¢ z zamontowanymi nowymi filtrami. W ramach prac Wykonawcy
nalezy réwniez rozruch calej instalacji i przeszkolenie Uzytkownika w zakresie obstugi wszystkich
zamontowanych urzadzen.

6.7. OCHRONA AKUSTYCZNA

Dopuszczalny max. poziom hatasu emitowany do pomieszczen i na zewnatrz budynku przez urzadzenia
instalacji wentylacyjnej oraz zastosowanych zabezpieczen nalezy wykona¢ z uwzglgdnieniem warunkéw
rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (j.t.Dz.U. z 2014 r. poz.112) oraz zgodnie z norma Pn-87/B-02151/02- Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach.

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji wymagane s3 nastgpujace
elementy:

*  Szachty techniczne wyciszone zgodnie z poziomem hatasu dopuszczalnego w Polskiej Normie.

» Zastosowane wentylatory kanalowe w centrali wytlumione akustycznie (izolowane)

» Zastosowano wentylatory kanatowe w obudowach izolowanych o niskim poziomie hatasu

* Potaczenia elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi.

* Posadowienie central wentylacyjnych na wibroizolatorach.

e Tlumiki akustyczne na przewodach magistralnych instalacji oraz we wszystkich centralach
wentylacyjnych w ramach sekcji central wentylacyjnych, obnizajace poziom hatasu do
dopuszczalnego w Polskiej Normie. Ttumiki w centralach wentylacyjnych dostarczane od producenta
central wentylacyjnych wraz z centralami wentylacyjnumi.

* Lokalizacja urzadzen wentylacyjnych w wydzielonych pomieszczeniach technicznych lub
migdzystropiu

Dla poszczegdlnych pomieszczen na kanatach wentylacyjnych oraz wszystkich urzadzeniach redukuje sie
hatas do nastgpujacych poziomoéw:

* Pokoje chorych za wyjatkiem pokoi w oddziatach intensywnej opieki medycznej: dzien 35dB(A), noc
30dB (A)

* Pomieszczenia t6zkowe w oddziatach intensywnej opieki medycznej: dzien i noc 30dB(A)

* Pomieszczenia przygotowania chorych do operacji, gabinety badan lekarskich : dzief i noc 35dB(A)

* Pokoje lekarskie, pielegniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjatkiem dzialéw
technicznych i gospodarczych): dzien 40dB(A), noc 35dB (A)

* Sale konferencyjne: dziefi i noc 40dB(A)

Nie przewiduje si¢ przekroczenia wartosci normatywnych poziomu hatasu.
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7. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
7.1. WYMAGANIA PRAWNE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

- BN-82/8976-50 - Przejscia gazociagdéw przez przegrody budowlane.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom II, oprac. COBRTI
,.Instal” Warszawa.

7.2. OPIS WEWNETRZNE]J INSTALACJI GAZOWE]

Instalacja gazowa zasilana bedzie z projektowane;j baterii czterech zbiornikéw podziemnych o pojemnosci
6400L, zlokalizowanych na dzialce nalezacej do Inwestora.

Do projektowanego budynku przewidziano jedno wejscie przewodem DN8O stal.

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie:

- kaskadg czterech gazowych kotléw kondensacyjnych z zamknietag komora spalania 4x99kW

Dobrano kotly gazowe jednofunkcyjne, kondensacyjne z zamknietg komora spalania o mocy 99kW kazdy,
np. Viessmann Vitodens 200-W.

Instalacja gazowa doprowadzona bedzie do wydzielonego pomieszczenia 0.68 — Kottownia.

Przed kazdym urzadzeniem gazowym nalezy zamontowac¢ filtr do gazu oraz kurek odcinajacy.
Prowadzenie przewodéw pokazano na rysunkach.

W szafce gazowej zlokalizowanej na zewnatrz na Scianie budynku nalezy zamontowac kurek gléwny oraz
zawor odcinajacy typu MAG potaczony z systemem detekcji gazu. Po wykryciu metanu zawér MAG zostaje
zamkniety. Powyzszy system zabezpiecza przed niedopuszczalnym stezeniem gazu w pomieszczeniu.

7.3. PRZEWODY, URZADZENIA I OSPRZET

Instalacje gazu zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie.

Wszystkie przejscia rur gazowych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w stalowych tulejach
ochronnych, gazoszczelnych zgodnie z BN-82/8976-50.

Wszystkie przejscia przewodow gazu przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego nalezy
wykonaé jako przejscia przeciwpozarowe o Kklasie odpornosci ogniowej EI réwnej odpornosci
przegrody, przez ktora one przechodza. Klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego
okresla projekt architektury.

Przewody gazowe prowadzi¢ 0,1m powyzej innych przewoddéw instalacyjnych (c.0., woda). Wszystkie
kurki kulowe powinny posiada¢ atest Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian za pomoca kotkéw i uchwytéw metalowych. Polaczenie z
armaturg i urzadzeniami na gwint rozlaczne (Srubunkowe), a powyzej Srednicy @32 na potaczenie
kotnierzowe. Gwintowane potaczenia uszczelnia¢ wtéknem konopnym powleczonym pastg niewysychajaca
do gazu.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Przewody gazowe po oczyszczeniu pomalowa¢é
dwukrotnie farba podkladowa, a nastepnie farba olejna w kolorze zéitym.

7.4. SZAFKA GAZOWA, KUREK GEOWNY, ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY
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Na S$cianie zewnetrznej budynku w punkcie G5 nalezy zamontowaé wentylowang szafke gazowa z
zaworem odcinajacym oraz zaworem odcinajacym elektromagnetycznym typu MAG.
Szafka musi posiada¢ drzwiczki z nawierconymi otworami wentylacyjnymi w cz¢$ci dolnej i gorne;.

7.5. PROBA SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac¢ ja prébie szczelnosci, w obecnosci dostawcy gazu, za pomoca
sprezonego powietrza o ci$nieniu 50 kPa przez 30 min.

8. KOTLOWNIA GAZOWA
8.1. PRZYJETE ROZWIAZANIA

Zaprojektowana kotlownia gazowa znajdowac bedzie si¢ na parterze projektowanego budynku w
wydzielonym pomieszczeniu. Kottownia bedzie wytwarzata ciepto wykorzystywane na potrzeby:

- centralnego ogrzewania

- ciepta technologicznego

- podgrzewania cieptej wody uzytkowe;j

- zasilenia w ciepto istniejacego budynku

Szczegoétowa technologia kottowni wedtug rysunkow.

r

Zrédto ciepta:
- kaskada czterech kottéw gazowych kondensacyjnych Viessmann Vitodens 200-W z mozliwos$cia

modulacji mocy 20.0-396.0kW, lub innego producenta o r6wnowaznych lub lepszych parametrach.
Dla przygotowania cieptej wody zaprojektowano pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody firmy
Viessmann Vitocell 100-V CVAA 950 o pojemnosci 950L.

Projektowane obiegi grzewcze:
- obieg centralnego ogrzewania: 82kW
- obieg fadowania podgrzewacza c.w.u.: 40kW (priorytet do 58kW)
- obieg ciepta technologicznego: 134kW
- obieg sieci cieplnej: 140kW

Rury i armatura:

Instalacje grzewcza w kotlowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem, taczonych przez
spawanie. Rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ mechaniczne do drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050
1 PN-70/H-97051 oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez nalozenie jednej warstwy podktadu ftalowego,
modyfikowalnego, schnacego na powietrzu wg PN-71/H-97053 oraz PN-79/H-97070 i dwéch warstw emalii
ftalowej aluminiowej ogélnego stosowania, zgodnie z PN-71/H-97053 oraz PN-79/H-97070.

Wszystkie potaczenia urzadzen i armatury wykonac jako roztaczne. Kompensacje wydtuzen termicznych
rurociggédw przewidziano poprzez odpowiednie uksztattowanie i zmiany kierunku prowadzenia przewodow
rozdzielczych.

Montowac¢ nalezy kurki kulowe przelotowe, gwintowane. Montaz instalacji do konstrukcji stropéw, $cian
oraz konstrukcji wsporczych wykonaé¢ z uzyciem elementéw systemowych np. firmy HILTI lub innego
producenta o réwnowaznych lub lepszych parametrach, dopuszcza si¢ takze wykonanie podparé z
ksztattownikéw stalowych w wykonaniu warsztatowym.
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Przewody uktada¢ ze spadkami umozliwiajacymi odwodnienie i odpowietrzenie. Spadek instalacji
wykona¢ w kierunku zrédta ciepta.

W najwyzszych punktach instalacji oraz w miejscach gdzie istnieje mozliwos¢ powstawania korkéw
powietrznych nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki odcinane zaworkami kulowymi. Po
wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ min. 2 godzinne ptukanie i prébe szczelno$ci. Po pozytywnym
wyniku préb szczelnosci na rurociagach w instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé izolacje
termiczng.

Zabezpieczenie instalacji:
Obieg grzewczy nalezy zabezpieczyé zaworami bezpieczenstwa o nastawie 4 bary oraz naczyniem

wzbiorczym.

Ciepta wode uzytkowa nalezy zabezpieczy¢é zaworem bezpieczenstwa o nastawie 6 bar oraz
przeptywowym naczyniem wzbiorczym.

W kotlowni przewidziano studni¢ schtadzajacg fil000 h=80mm w ktérej nastapi schtodzenie wody przed
wlaczeniem do kanalizacji sanitarnej pod posadzka.

Wentylacja:
Wentylacj¢ grawitacyjng pomieszczenia zapewni kanal wywiewny o przekroju @ 160 wyprowadzony

ponad dach budynku oraz kanal nawiewny typu ,,Z” umieszczony w §cianie pomieszczenia 0 wymiarach
20x30cm (wylot 0,3m nad posadzka pomieszczenia, po stronie zewnetrznej 2 m nad terenem).

Spaliny i powietrze do spalania:
Dla doprowadzenia powietrza do spalania oraz odprowadzenia spalin z kotta nalezy zamontowa¢ komin

powietrzno/spalinowy o $rednicy @110/160 ktérym beda odprowadzane spaliny i dostarczane $wieze
powietrze do spalania.

Uzupelnianie ztadu:
W projekcie przewidziano uzupelnianie ztadu instalacji centralnego ogrzewania bezposrednio z instalacji

zimnej wody. Na przewodzie zimnej wody nalezy zamontowaé zmigckczacz wody, zawoér zwrotny oraz
manometr. Potaczenie przewodu wody zimnej z instalacja centralnego ogrzewania wykona¢ za pomoca weza
elastycznego z r¢cznymi zaworami odcinajacymi.

Izolacja:
Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowaé gotowymi otulinami z pianki poliuretanowej prowadzonej w

ptaszczu z blachy ocynkowanej lub innego materiatu odpornego na uderzenia oséb trzecich. Izolacja termiczna
dla przewodéw prowadzonych w bruzdach $ciennych w ochronnej otulinie izolacyjnej z ptaszczem
tworzywowym nie wchodzacym w reakcje z materiatem wypetniajacym bruzdg.

Elementy izolacji termicznej powinny spelnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” wraz zpézniejszymi zmianami, powinna spetnia¢é wymagania minimalne podane
w ponizszej tabeli:
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Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji
lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
[W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Roéwna s$rednicy wewnetrznej
rury

4 Przewody i armatura wg lp. 1-3 przechodzace przez $Sciany lub 12 wymagan Ip. 1-3

stropy, skrzyzowania przewod6éw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, utozone w 12 wymagan z Ip. 1-3
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

* - stosujgc materiat izolacyjny o réznigecym sig wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowacé
grubos¢ warstwy izolacyjnej

8.2. PROBY I ODBIOR INSTALACJI

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

a) uzycia wtasciwych materialéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

b) prawidtowosci wykonania potaczen,

c¢) prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Obowiazkowe proby szczelno$ci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodga tak, aby nie powstaty
poduszki powietrzne.

Warto$¢ cisnienia proby oraz pozostate czynnosci kontrolne nalezy wykonac¢ jak dla instalacji centralnego
ogrzewania zgodnie z opracowaniem pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przed badaniem préby szczelnos$ci nalezy odtaczy¢
urzadzenia, ktérych dopuszczalne ci$nienie jest nizsze od ci$nienia préby w tym np. naczynia przeponowe.

8.3. WYTYCZNE AKPIA

- Zasili¢ wszystkie urzadzenia elektryczne kotlowni.
- Przewidzie¢ wylacznik gléwny kottowni

8.4. WYTYCZNE PPOZ.

Sciany oraz strop nad kottownig nalezy wykona¢ w klasie ogniowej minimum REI 60.

Drzwi do kottowni o odpornos$ci ogniowej wymagane minimum EI 30 jednakze ze wzgledu na lokalizacje
nalezy wykona¢ drzwi o odpornosci ogniowej EI 120.

Wszystkie przejscia instalacjami przez przegrody budowlane kottowni nalezy wykonaé w klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody. Rodzaj wykonania przej$cia ppoz. nalezy dostosowac do $rednicy oraz
materiatu danej instalacji.

Posadzkg oraz $ciany kottowni nalezy wykonczy¢ z materiatéw niepalnych.
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8.5. POZOSTALE WYTYCZNE

- W najwyzszych czesciach instalacji grzewczej oraz wszystkie lokalne odsadzenia rurociagéw w gore
nalezy wyposazy¢ w odpowietrzniki automatyczne z kulowymi zaworami odcinajacymi, lokalne
odsadzenia rurociagéw w dot, w zawory spustowe.

- Przy montazu rurociagéw stalowych czarnych nalezy uzywac¢ ksztattek do wspawania (tréjnikow, kolan
hamburskich, zwezek itd) wykonanych zgodnie z odpowiednimi dla danej ksztaltki normy DIN lub PN.

- Przewody stalowe czarne nalezy laczy¢ poprzez spawanie w zaleznosci od Srednicy elektryczne lub
gazowe

- Przewody bezposrednio przed i za pompa nalezy uchwytowac¢ za pomoca podpér statych.

- Kolejnos¢ montazu urzadzen powinna uwzglednia¢ ich wielko$¢ i mozliwos¢ p6zniejszej instalacji przy
zmontowanej pozostatej instalacji kottowni.

- Odlegtosci pomigdzy uchwytami przewodéw stalowych nie powinny by¢ mniejsze niz odstepy
okreslone norma PN-64/B — 10400 lub BN-79/2551-03, a z tworzyw sztucznych zgodnie z wytycznymi
producenta systemu.

- Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

- Wszystkie materialy i urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw urzadzen.

- Wszystkie urzadzenia ci$nieniowe jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy powinny posiadac
dopuszczenia i $wiadectwa UDT

- Instalacje¢ grzewczg nalezy napetni¢ i uzupetnia¢ woda o odpowiednich parametrach wymaganych przez
producenta kotta.

- W pierwszym okresie po uruchomieniu instalacji nalezy kilkakrotnie czys$ci¢ wkiady filtracyjne filtréw
oraz kontrolowa¢ ci$nienie w obiegach, ktére bedzie miato tendencje do obnizania si¢ w nastgpstwie
dzialania automatycznych odpowietrznikéw. Cisnienie to nalezy podwyzszy¢ przez uzupetnienie
obiegéw woda uzdatniona.

- Przewody nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach serii PN-70/M-01270.

- Po wykonaniu kottowni nalezy opracowac i przekaza¢ inwestorowi instrukcje obstugi, zawierajace
wytyczne eksploatacji i obstugi instalacji oraz wyszczegdlniajace Srodki ostroznosci, ktérych nalezy
przestrzega¢ w przypadku awarii lub nieszczelnosci.

- Na $cianie kottowni nalezy zawiesi¢ schemat technologii.

9. UWAGI KONCOWE

Calo$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz:
- zgodnie z obwigzujacymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym
- w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
- zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych cz. II ” - Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTTI Instal (lub dokumentami
réwnowaznymi):
- dla instalacji wodociagowych- zeszyt nr 7
- dla instalacji cieptej wody- zeszyt nr 11
- dla instalacji kanalizacyjnych- zeszyt 12
- dla instalacji centralnego ogrzewania- zeszyt nr 21 6
- dla instalacji wentylacji- zeszyt nr 51 11
- z zachowaniem obowiazujacych przepiséw B.H.P.
- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materialéw i urzadzen
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- zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02), wraz z p6zniejszymi zmianami.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub o§wiadczenie o zgodnos$ci z obowiazujaca Polska Norma.

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materialbw i rozwiazan instalacji
wewnetrznych. Wszystkie dobrane urzadzenia i materialy stanowia przyklad, przy zastosowaniu
innych urzadzen i materiatéw nalezy dobraé urzadzenia o tych samych parametrach technicznych i
jakosciowych oraz tej samej klasy.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Wszystkie przewody i izolacje cieplne musza by¢ wykonane z materialéw niepalnych lub w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Klasa reakcji na ogien tych materialow zgodnie z zal. 3 pkt.
3 “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie’ (Dz. U. nr 75/02), wraz z pézniejszymi zmianami.
Klasa reakcji na ogien izolacji co najmniej By -s3, d0.

UWAGA:

Wszystkie instalacje podlegajace zakryciu nalezy zinwentaryzowaé fotograficznie i przekazaé w
uzgodnionej formie do zamawiajgcego. Wszelkie probki materialéw powinny by¢ przedstawione
zamawiajacemu w formie rzeczywistej. Koniecznej jest uzyskanie akceptacji zamawiajgcego.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. W przypadku rozbiezno$ci stanu istniejacego z projektem
nalezy skonsultowac si¢ z projektantem.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych wykonawca zinwentaryzuje i zweryfikuje elementy
instalacji istniejacych przeznaczone do demontazu, czy nie obsluguja pomieszczen poza zakresem
opracowania i nie sg konieczne do pozostawienia.

Opracowat:
mgr inz. Michat Zrébek
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