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ROZBUDOWA ODDZIAŁU LECZNICZO-REHABILITACYJNEGO
W
GRĘBANINIE O NOWY BUDYNEK WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

POWIAT KĘPIŃSKI

666; OBRĘB:0003, gmina Baranów

 mgr inż. Michał Źróbek

upr. proj. ZAP/0088/PWBS/21 w specjalności instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń

PROJEKT TECHNICZNY

inż. Bogusława Kuźniewska

UL. KOŚCIUSZKI 5, 63-600 KĘPNO

upr. proj. ZAP/0095/PWBS/20 w specjalności instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń

C+HO aR sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 24/Ip, 70-236 Szczecin

t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

63-604 GRĘBANIN
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-projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej z

rur z PP do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej

- projektowany pion  instalacji kanalizacji sanitarnej z

rur z PP do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej

- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z

rur z PP do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej

prowadzona pod stropem pomieszczeń

- projektowany wymiar przewodu kanalizacji sanitarnej,

spadek

-projektowana wywiewka kanalizacji sanitarnej

zamontowana ponad dachem

- redukcja

-projektowana rewizja na pionie instalacji kanalizacji
sanitarnej

- miska ustępowa

- umywalka

- zlew

- natrysk

- wpust podłogowy

- pisuar

UWAGI:

Podejścia kanalizacyjne do przyborów prowadzić ze spadkiem min. 2%.

Pod każdym pionem kanalizacji sanitarnej należy zamontować rewizje.

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w

tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.

Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w

klasie odporności ogniowej danej przegordy za pomocą systemowych przejść
ppoż.

Piony kanalizacji sanitarnej na wszystkich kondygnacjach wykonać z rur

niskoszumowych.

Wszystkie instalacje powinny być zakryte.
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