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ogrzewanie c.o.
14,7 kPa

840,0 kg/h
19,7 kW

32 x 3,0
18409 W

20 x 2,0
4835 W

-1.2 +20 °C
Φwym: 850 W

-1.4 +20 °C
Φwym: 862 W

-1.1 +20 °C
Φwym: 489 W

-1.5 +20 °C
Φwym: 1248 W

3,5 kPa

173,2 kg/h
4,9 kW

- Grzejnik 

- Grzejnik/drabinka

               przewody zasilające inst. c.o.,  pex
               przewody powrotne inst. c.o.,  pex

N4

- Średnica rur

wym: 441 WΦ
+24 °C1.9

- Wielkość nastawy

Nr pomieszczenia

- Grzejnik

- Moc na działce

Zapotrzebowanie na ciepło
Temperatura wewnętrzna

[920 mm]
11KV/600

2490 W
16 x 2,0

Nr pętli op

Długość przewodów op
Powierzchnia i rozstaw op003

2,48 m² VA 50 / 100

OZNACZENIA C.O.:

P:G
P:P

ogrzewanie podłogowe20 x 2,0
3419 W

Hp=112(odsadzka_fund.)
Hp=126(posadzka)cm

Hp=130cm

-2.46

Hp=120cm

26
8x18

Hp=112(odsadzka_fund.)
Hp=126(posadzka)cm

Hp=112(odsadzka_fund.)
Hp=126(posadzka)cm

Hp=130cm

Hp=112(odsadzka_fund.)
Hp=126(posadzka)cm

-2.34

-2.34

-2.34

-2.34

-2.34
-2.34

E1
2

1
2

E

EE

EEE

1 2

1 2

1 2

1 21 21 2

RZUT PIWNICY - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
PT_IS_12

SEPAGROUP

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA INWESTORA:

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

TREŚĆ I NUMER RYSUNKU: SKALA RYSUNKU:

1:100

FAZA OPRACOWANIA: DATA:

12.2021

50-321 WROCŁAW | UL. S. ZEROMSKIEGO 62/2
NIP:7521382396 | REGON: 160341636
TEL. 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANT: PODPIS:

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE:
MGR INŻ. DANIEL WIŚNIEWSKI
NR UPR.  PROJ.  KUP/0152/PWOS/13

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  NA
DZIAŁCE 263 W MIEJSCOWOŚCI STRONIA 22, GMINA BIERUTÓW

URZĄD MIASTA I GMINY BIERUTÓW
56-420 BIERUTÓW | UL. MONIUSZKI 12

Instalację c.o.
zakończyć podejściem
do rozdzielacza c.o.

1.Demontaż i ponowny
montaż istniejącego
kotła opałowego
2.Kocioł ustawiony na
cokole betonowym albo
z bloczków betonowych

3. Kominek - wentylacja
kotłowni - do demontażu.
4. Montaż nowego kominka
- "Z" nawiew - zejść 30 cm
nad posadzkę kotłowni
- wywiew
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16 x 2,0
691 W

16 x 2,0
1387 W

16 x 2,0
697 W

-1.6 +20 °C
Φwym: 1387 W

-1.3 +20 °C
Φwym: 226 W
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