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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt p.n.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411
w m. Przetek - Przebudowa i zabezpieczenie urzgdzen telekomunikacyjnych wtasnosci
ORANGE POLSKA S.A.” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Jestem wpisany na liste cztonkdéw stosownej izby optacitem sktadki i posiadam
stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczam, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze
stuzy¢ celom, do ktérych zostata stworzona.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

PROJEKTANT:
inz. Adam Wiej
nr upr. DT-WBT/02389/02

Opole, dnia 28.11.2018
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A.  CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411
w m. Przelek”. Poczatek opracowania rozpoczyna sie w km 5+500, a konczy
w km 6+664,38.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy telekomunikacyjnej
rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 411 w miejscowosci Przetek.
W zakresie telekomunikacyjnym zaprojektowano przebudowe i zabezpieczenie

kolidujacych urzadzen wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. funkcjonujacych jako:
» kanalizacji kablowa,
» rurocigg telekomunikacyjny z kablem swiattowodowym,
» rozdzielcza i abonencka sie¢ napowietrzna z kablami typu XzTKMXpwn.

4. Stan istniejacy
4.1 Informacje ogdéine

W zakresie opracowania wystepuje odcinek rurociggu kablowego z kablem
Swiattowodowym, kanalizacji kablowej oraz podbudowa stupowa 2z kablami
napowietrznymi wiasnosci ORANGE POLSKA S.A W miejscach
planowanych poszerzen drogi wystepujg kolizje z istniejgca siecig telekomunikacyjna.

5. Stan projektowany

W celu usuniecia kolizji urzgdzenh telekomunikacyjnych w zakresie projektowane;
rozbudowy drogi zaprojektowano przebudowe Ilub zabezpieczenia kolidujgcych
urzadzen.

5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Utrzymanie ciggtosci $wiadczenia ustug klientom ORANGE POLSKA S.A.
i tgcznosci miedzy obiektami technicznymi wtasciciela sieci.

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Wymienione urzadzenia telekomunikacyjne pod wzgledem architektonicznym nie
wptyng negatywnie na forme architektoniczng drogi. Po wykonaniu przebudowy obiekty
umozliwig spetnianie dotychczasowej funkcji.

5.3 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Pod jezdniami
zaprojektowano rury gruboscienne. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
wykonana bedzie z zastosowaniem typowych wyrobéw przeznaczonych do zabudowy
i jest standardowym rozwigzaniem dla tego typu urzgdzen.

5.4 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, Prawem
budowlanym, polskimi normami, normami branzowymi, wymaganiami norm
zaktadowych ORANGE, warunkami technicznymi i zasadami obowigzujgcymi
w budownictwie  telekomunikacyjnym  przy  $cistym przestrzeganiu  zasad
i przepisow BHP oraz ppoz. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi
urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonac recznie przekopy kontrolno-sprawdzajgce
i pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli wkascicieli tych urzadzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznac sie
z trescig warunkéw technicznych, pism uzgadniajgcych i przestrzega¢ zawartych
w nich zaleceh. Przed przystgpieniem do robdt nalezy przedstawi¢ harmonogram
realizacji prac oraz wystgpi¢ o nadz6r nad prowadzonymi pracami.

5.5 Podstawowe zasady przebudowy sieci telekomunikacyjnej

Budowa rurociagu kablowego

Wytyczenie w terenie trasy budowy rurociggu kablowego nalezy wykonaé na
podstawie planu sytuacyjnego.

Studnie kablowa nalezy posadowi¢ zgodnie z pokazanym usytuowaniem witazu.
Nowy odcinek rurociggu nalezy utozy¢ na 10 centymetrowej warstwie podsypki
piaskowej zachowujgc odstep pionowy od gérnego skrajnego punktu rury goérnej
warstwy: do poziomu terenu 1,0m pod drogg dodatkowo zabezpieczy¢ rura ostonowg
typu RHDPEp 125/7,1mm. Rury projektowanego rurociggu nalezy doktadnie zasypaé
piaskiem, w ktérym nie mogg znajdowac sie ewentualne kamienie o Srednicy wiekszej
niz 20 mm i zagescic. Przed catkowitym zakryciem rurociggu nalezy doktadnie wypetnic
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szczeliny miedzy rurami, na niej utozy¢ 10 centymetrowg warstwe piasku, a uzyta
ziemia do catkowitego zasypania nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub grudy
zmarzliny. Budowe rurociggu nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz -10° C.
Do oznaczenia trasy nalezy wuzy¢ tasmy o tresci L,UWAGA! KABEL
SWIATLOWODOWY” utozonej w potowie gtebokoséci utozenia rurociggu.

Niedopuszczalne jest wprowadzenie rur rurociagu w $rodek dtuzszej Sciany studni
kablowej lub zakohczenie bezposrednio na pionowej $cianie studni bez wykonania
wiasciwego gardta.

Szczeliny miedzy rurami kanalizacji w studniach powinny by¢ wypetnione przy uzyciu
zaprawy cementowej. Rury w studniach nie mogg posiada¢ ostrych wewnetrznych
krawedzi. Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzy¢ ptaszczyzne, bez wystajgcych
koncow rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne, poziome warstwy.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur
kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody
powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Zewnetrzne powierzchnie studni
powinny mie¢ uszczelniajace i ochronne pokrycie lakierem bitumicznym. Elementy
metalowe studni nalezy pomalowaé¢. Na rurach wspornikowych zamontowac¢ wsporniki
dwukablowe.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione)
w taki sposéb, aby nie mogto nastgpi¢ zamulanie rur ani falowe (swobodne) przenikanie
gazu z kanalizacji do komory i odwrotnie. Srodki uzyte do za$lepienia koncéw rur
powinny by¢ zaakceptowane przez odbiorce (wtasciciela kanalizacji kablowej).

Rama wtazu powinna by¢ silnie potgczona z korpusem witazu i otoczona betonowym
obramowaniem.

Wybudowana studnia kablowa powinna w wietrznikach posiadac logo wtasciciela sieci.
W celu wykonaniu przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy:

- wybudowac projektowany odcinek rurociggu,

- zaciggng¢ w wybudowanym rurociggu odcinek kabla swiattowodowego.

Budowa stupow
Wytyczenie w terenie miejsca budowy stup6w linii napowietrznej nalezy wykonaé
w oparciu o domiary graficzne z mapy geodezyjne;j.

Montaz stupéw powinien odbywac sie na miejscu budowy, tj. w strefie ustawiania
stupa. Laczenie stupdw blizniaczych powinno zapewni¢ zwartg, jednolitg konstrukcje
stupa. Niedopuszczalne sg luzy wynikte z nie dokrecenia srub albo z nieodpowiednio
dopasowanych tacznikow, naktadek itp. Do montazu stupdédw blizniaczych nalezy
dobierac¢ stupy proste, bez uszkodzen o jednakowych $rednicach. taczniki, naktadki,
Sruby, podktadki itp. po montazu powinny byé pomalowane na przyktad lakierem
asfaltowym.

Urzadzenie odgromowe na stupach koncowych i na ktérych zaprojektowano
zakonczenie kabla w skrzynce kablowej nalezy wykona¢ przewodem (bednarka)
z zachowaniem wymagan BN-64/3220-03. Uziemienie nalezy wykona¢ uziomem
nierdzewnym, szpilkowym @ 18mm idtugosci umozliwiajgcej uzyskanie rezystancji
P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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uziemienia nie przekraczajgcej 10Q. Jezeli warto$¢ ta nie zostanie uzyskana przy
uziomie pojedynczym nalezy zastosowaé uziom wielokrotny. Potgczenie odgromu
z uziomem nalezy pomalowac lakierem asfaltowym lub innym réwnorzednym $srodkiem
zabezpieczajgcym od korozji.

Podwieszanie kabli

Na projektowanych stupach drewnianych uszczudlonych pojedynczym
i blizniaczym nalezy zamontowac osprzet w postaci wspornika poprzecznego typu 5/19
i 5/14 z podstawg typu CPB. Wsporniki nalezy montowa¢ na podstawie typu CPB
zmontowany srubami BH 14 x 25 AG iumocowany tasmg stalowg typu
F 207.

Podwieszajgc kable typu XzZTKMXpwn nalezy wykonac¢ jeden petny skret kabla na
kazde 10,0 m. podwieszanego odcinka. Kable nalezy podwiesza¢ z zastosowaniem
uchwytow odciggowych typu PA w zaleznosci od srednicy linki nosnej. Podwieszanie
lub wcigganie kabli nalezy wykonywac w temperaturze od -10° C do +50° C.

5.6 Charakterystyka robét przebudowy i zabezpieczenia urzadzen
telekomunikacyjnych

W celu wykonania przebudowy i zabezpieczen urzgdzen telekomunikacyjnych
wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. nalezy:

- zgodnie z zatgcznikiem graficznym zdemontowac oraz przesung¢ istniejgce
kolidujgce stupy telekomunikacyjne,

- zgodnie z zatgcznikiem graficznym zamontowac nowe stupy telekomunikacyjne
i przenies¢ na nie istniejgce linie napowietrzne,

- zgodnie z zatgcznikiem graficznym zdemontowac istniejgcy kolidujgcy odcinek
rurociggu kablowego wraz ze studnia telekomunikacyjna,

- zgodnie z zatgcznikiem graficznym wybudowac nowy odcinek rurociggi
kablowego wraz ze studnig telekomunikacyjng zamiennie do rurociggu przeznaczonego
do demontazu,

- do nowego odcinka rurociggu kablowego zainstalowaé nowy kabel
Swiattowodowy.

Przebudowa od km 5+745 do km 5+840 - KOLIZJA1 (rys. T-02.1)

W celu wykonania przebudowy sieci napowietrznej nalezy:

1 Ze wzgledu na kolizje sieci napowietrznej nalezy zgodnie
z zatgcznikiem graficznym przesuna¢ istniejgcy kolidujgcy stup
telekomunikacyjny pojedynczy z podporg S1 na wysokosci budynku
nr 1a o ok. 1m w kierunku budynku.

2 W miejscu bezkolizyjnym na wysokos$ci budynku nr 2 zamontowac dwa
nowe stupy:
P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.

Tadeusz Hoszowski 8



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

- blizniaczy uszczudlony drewniany (S2') o wysokosci 7m - w poboczu
przy budynku nr 2,

- pojedynczy uszczudlony drewniany (S2") - w poboczu po przeciwnej
stronie drogi naprzeciw budynku nr 2.

Na nowy stup S2' przenies¢ obiekt kablowy w formie skrzynki ze stupa
S2, natomiast na stupie nr 3 zamontowa¢ nowg hermetyczng puszke
nastupowej. Przed likwidacjg stupdw nalezy odtworzy¢ potgczenia w
oparciu 0 zamontowane nowe kable napowietrzne zgodnie ze
schematem T-03.

Na odcinku od stupa S2' do stupa S3 nalezy zamontowac¢ nowy
odcinek kabla typu XzZTKMXpwn 5x2x0,5 o dtugosci 56m zakanczajac
go z jednej strony w obiekcie na stupie S2' a z drugiej
w nowej hermetycznej puszce nastupowej stupa S3 wykonujgc
przetgczenia bezprzerwowe odtwarzajgc potaczenie kabli. Po
przetgczeniu kabli zdemontowacé istniejgcy odcinek kabla pomiedzy
stupami S2 i S3 o dtugosci 35m.

W  przypadku braku mozliwosci wykonania  przetgczenia
bezprzerwowego roboty nalezy wykona¢ z ograniczeniem przerwy
w tgcznosci do minimum.

Przebudowa od km 5+960 do km 6+000 - KOLIZJA2 (rys. T-02.2)

W celu wykonania przebudowy kabla swiattowodowego OKO68008C nalezy:

1

Zgodnie z zatgcznikiem graficznym wybudowac nowy odcinek
rurociggu kablowego o dtugosci 37,0m i profilu 4xRHDPEk40/3,7mm

i studnig typu SKR-1 (nr SKR1/3") pomiedzy istniejgca studnig kablowg
SKR2/4 przy skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej DW411 z drogg
powiatowg nr 16270 a zatamaniem istniejgcego rurociggu w poboczu
dziatki nr 90. Odcinek te zastgpi kolidujgcy odcinek rurociggu
przeznaczony do likwidacji. W miejscu potgczenia rurociggu nowego
istniejgcym potgczy¢ 3 nowe rury z trzema istniejgcymi rezerwowymi
za pomocg ztgczek skrecanych.

Po wykonaniu rurociggu pomiedzy studniami SKR1/1 i SKR2/5
zainstalowa¢ nowy odcinek kabla typu Z-XOTKtsd24J o dtugosci
290m. W studni nr SKR2/5 zamontowac ztgcze typu FOSC400B4.
Istniejgcy kabel $wiattowodowy nalezy przecigé¢ w studni SKR2/4

a nastepnie przeciggnac¢ do studni SKR2/5. Nastepnie nalezy potaczy¢
nowy kabel z kablami istniejgcym w studniach SKR1/1 i SKR2/5 za
pomocg nowego ztgcza w studni SKR2/5 oraz istniejgcego
(PRZELEKOPL/HO1) w SKR2/1 majac na uwadze jak najkrotszg
przerwe w transmisji. W studniach SKR1/1 i SKR2/5 zapasy kabli po
25m. Kable przebudowaé zgodnie ze schematem T-04.

P.H.U. ARCUS 2
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Po dokonaniu przebudowy nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze linii

Swiattowodowe]

3 Po przebudowie kabla nalezy zdemontowac kolidujgcy odcinek

rurociggu kablowego ze studnig kablowa na dtugosci ..3mm oraz kabel

Swiattowodowy o dtugos$ci.109 m.

Przebudowa od km 5+960 do km 6+000 - KOLIZJA3 (rys. T-02.3)

Zabezpieczy¢ istniejgcy kabel telekomunikacyjny biegngcy pod drogg rurg
w km 6+425 dwudzielng rurg typu RHDPE-D 125mm o dt. 18,0m.

5.7. Zestawienie podstawowych wyrobow

Tadeusz Hoszowski

Montaz

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1. | Rura RHDPEp 125/7,1 m 14
2. | Rura RHDPE 40/3,7 m 148
3. |Rura RHDPE-D 125mm m 148
4. | Stup drewniany pojedynczy uszczudlony 7m kpl. 1
5. | Stup drewniany blizniaczy uszczudlony 7m kpl. 1
5 Uziom do linii 3m pion - 10102T szt 1
7 Obejma do szczudta OB. 18 szt 6
8. Wspornik poprzeczny typu 5/19 szt 2
9. Podstawa wspornika poprzecznego typu CPB szt 2
10.| Tasma stalowa typu F 207 szt 1
11.| Uchwyt typu PA 06 szt 2
12.| Przewéd DGs/SID 1,5 mmz2 300/500 V m 10
13. | Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 24J m 290
14.| Ztacze Swiattowodowe FOSC400B4 szt. 1
15.| Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 m 56
16.| Nastupowa puszka hermetyczna szt. 1
17.| Szybkoztgczka UY ETON 2 szt. 8

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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Demontaz
L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOSC
1 | 4-otworowy rurocigg kablowy 4xRHDPE 40/3,7mm m 36
2 | Studnia SKR-1 kpl. 1
3 | Kabel napowietrzny XzTKMXpwn 5x2x0,5 m 35
4 | Stup drewniany pojedynczy z podporg 6m kpl. 1

6. Uwagi koncowe

Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany

zgodnie z ustawg Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz.
414 i pOzniejszymi zmianami), ROZPORZADZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864),
zgodnie z niniejszym projektem i dokumentacjg fabryczng wyrobdéw dopuszczonych do
zabudowy:

PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe o izolacji polietylenowej i powloce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa, wypetniane, nieopancerzone [ opancerzone
z ostong,

oraz normami zaktadowych ORANGE POLSKA S.A.:

ZN-OPL-004/15 — Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania
z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania,

ZN-OPL-013/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania,

ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania. ZN-96/TP S.A.-020 — Ztgczki rur,

ZN-OPL-022/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania,

ZN-OPL-023/16 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania,

ZN-OPL-025/99 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze

| ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania,

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i
sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i badania,

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
Tadeusz Hoszowski 11




PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

e ZN-OPL-029/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania
i badania,

» ZN-OPL-005-1/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Widkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania,

o ZN-OPL-005-2/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable
Swiattowodowe. Wymagania i badania,

e ZN-OPL-006/15 - Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz
mechaniczne $wiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

oraz

ZARZADZENIEM Ministra tagcznosci z dnia 12.08.1992 r. w sprawie zasad
i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drdég publicznych, wodnych,
kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkéw, jakim
te linie powinny odpowiadaé. (M.P. nr 13, poz. 95), a takze

ZARZADZENIEM Ministra tacznosci z dnia 02.09.1997 r. sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do
przesytania ptynow lub gazéw w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (M.P. nr 59, poz.
567).

Do protokotu odbioru kohcowego wykonawca przekaze wtascicielowi sieci uaktualniong
kablowg dokumentacje powykonawczg oraz protoko6t pomiaréw kabli i uziomu.

Inwestor zleci do uprawnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru
powykonawczego przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, ktéry nalezy dotaczy¢ do
protokotu koncowego odbioru robét.

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczeg6lnie miedzy innymi za
zabezpieczenie wykopdw, ich oznakowanie i organizacje ruchu.
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa:

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
1.1) inz. Adam Wiej - UPR.BUD. DT-WBT/02389/02/U

1.2) inz. Adam Wiej - Zaswiadczenie nr: OP/BT/0235/04 o przynalezno$ci do Opolskie;j
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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2. Warunki techniczne przebudowy wydane przez ORANGE Polska S.A.:

2A.

Orangs Polska S.A, PHU "ARCUS-2"

Demena Hurt Hoszowski Tadeusz

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT Ul Ze\iwmagﬁ
Wydzlat Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury | Obsiugl Klisnta 40-599 Katowice

ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole
tel: 77 402 82 90 fax: 77 402 82 91

Opole, 30 maja 2018 r.

Mumer pisma: 211 70/ TISIA/P/20184IP
Temat: Wywiad branzowy oraz warunki techniczne na usunigcle Kolizjl 2 infrastrukiurg Orange Polska w zwiazku z rozbudows

drogi wojewodzkiej nr 411 w migjscowosci Przetgk gm, Nysa

Szancwni Panistwo

Orange Polska S.A., Wydziat Zarzadzania Zascham! Infrastruktury | Obstugi Klienta w odpowiedzi na wnicsek
jak w temacie informujemy, ze w obszarze zamierzeri inwestycyinych istriele kanalizacja kablowa rurociagi
Swiattowodowe, podbudowa stupowa z kablami rozdzielczymi i abonenckimi wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalgj ,OPL").

W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowad projekt | wykonad przetozenia
infrastruktury teletechniczne] bedace] w kolizii z zamierzenlem inwestycyjhym

Usunigcie kolizji jest uwarunkowans speinieniemn ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przesunigcia studni kablowe] po crugiej stronie ulicy posesfi nr 5 wraz z kanalizagig rurociagiem |

kablami Poza pas jezdni. Przestawic stup kablowy w na skraj projektowanego chodnika. Na zafaczonym planie
sytuagcyjnym istnigjace urzgdzenia teletechniczne zaznaczono kolorem pomarariczowym.
Przeiozenie oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infragtruktury telekomunikacyjne] musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad telskomunikacyine obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.l). z 2008r, nr 219, poz. 1864 z pdzn. zmianami,

2, W migjscach skrzyzowsii z jezdnia lub chodnikism doziemne kable telekomunikacyine nalezy zabezpieczyé rura
ochronng grubosdcienng przez calg szerokods jezdnl. Prace projekiowe poprzedzié wykopami kontrolno-
lokalizacyjnymi, pomiarami wysokodciowymi kanalizacji i uwzglednienia jej polozenia w zarnierzeniach
projektowych. Przeprowadzi¢ badanie droznosci kanalizacji teletechnicznej potwierdzone protokolarnie przed
rozpoczeciem robot Ziemnyceh i z efektem niepogorszonym po zakoriczeniu prac. Niedroznodei zglosié do osoby
prowadzgce] nadzdr branzowy po stronie OPL.

3. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem  inwestyoyjnym  istrisje
prawdopodabierstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych, Jezeli w trakcie wizji
lokalnsj, dokonywane] przez projextanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do OFL, uzgodnié z wiascicislem urzadzen
teletechnicznych {sieci) oraz ujgé w prejekcie przebudowy,

Orange Polska Spdika Akcylna 2 siedzibe | adresem w Warszawle (02-326) pray Al jch 160, wpisana do Fe) P przez Sag Rejenowy dia m sl Warszawy
X1 Wydzial Gospodarezy Krajowege Rajsalry pad numerem 1: REGON , NIF 526-02 -50-005; z pokrylym w calodci kapitalern zakladowym srynoszgcym 3937 072 457 zlotych
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4. Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnicnej i zaakceptowane] dokumentacji

projektowe] zgodnie z obowlazujgeymi przepisami budowlanymi, orez na pedstawie zatwierdzonego przez OPL
projektu  wykonawczego | kopii projektu  budowlanego w czgscl  telekomunikacyjnej, zawierajgcege
poiwierdzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) | budowlany (w1
egzemplarzu + phyta CD) prosze skiadad do zatwierdzenia w Wydziale Bwidenc|l | Zarzadzania Danymi ©
Infrastrukturze — Katowice w lokalizacji 45-273 Opcle ul. Scsnkowskiego 20.
Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposcéb widoczny, wytyczyd | oznakowad przebiegi infrastruktury telekcmunikacyjnej.
W przypadku edkrycia w trakeie robdt ziemnych wzggdzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczye na
koszt inwestora | powladomié przedstawiciela OPL.

5. Cokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora (W prevpadku jego przekazania) okreslajgcego warunki
realizac)i zaclania przebudowy istnigjace] infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi zatgcznik
do ninigjszych Warunkdw Technicznych,

F Dane techniczne potrzebne do opracowsania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, lini
swiatlowodowych oraz kabli naleZacych do innych operatorow zostang udzielone Wvydziale Ewidencjl |
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze — Katowice w lokalizac]i 45-273 Opole ul. Sosnkowskiego 20. (sprawe
prowadzi Jarostaw Paszko tel. 77 457 77 62). Przekarane dane nle zwalniajg projektantia od dokonania wizji
lokalnej w terenie.

T Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujgce] sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczegnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyinej rekomanduiemy firme:

« Firma Partnerska ATEM Polska S.A. ul. kuzycka 2, 81-537 (Gdynia {siedziba w Opolu ul. Koszyka 11),
kidra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacag wiasnoséé ORANGE Polska
S.A., posiada certyfikaty 1SO 2001 gwarantujace wyscks jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowaczeniu prac telekemunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z ¢.c.(ul. Barttomiegja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11}, kidra
orowadzi zadania inwsstycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé
prac oraz duze deswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. {ul Kaliska 21 Poznani), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz
OPL, posiada certyfikaty ISC 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze dogwiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowedowych, majacych
bezposredn! wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, meze zrealizowaé wylacznie kidras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowsg Iub
przebudows siecl, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesigoy
wyrzadzit dia OPL szkode popizez niswykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci CPL lub z
ktérym w tym okresie OFL rozwigzata takg umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy.

8. W przypadku uszkodzenia infrastrukiury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkdw okreglonych w ninigiszym dokumencie, OPL obcigzy spraweg pelnymi Kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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£gczna wysokosé roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset tysiecy
ztotyeh polskich.

g. Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest popizez wyslanie wniosku o nadzér wiasciclelski, Zasady
wykonywania nadzoru whascicielskiego | wzdr wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na  stronie
www.orange. pliwniosekonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobow
wspdinych (Cu | optotelekemunikacyjnel) nalezy kierowad go na adres:

QOrange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydziat Utrzymaria Ustug i Infrastruktury

ul. Francuska 101

40-506 KATOWICE

fax. 32 204 01 01

e-mail: DISU.RS WMIO Infrast@orange.com

10.  Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyine] bedacej w Lzytkowaniu OPL nalezy speinié
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawlerajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe | kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takig tablicy
nastgpuje na zasadach ckreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zalacznik do ‘Warunkdw
Technicznych.

1. Przed rozpoczgclem prac nalezy spisac w obecnoscl przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,
po zakonczeniu prac nalszy spisad protokdt odoicru w obecnodcei przedstawiciela OPL.

12, Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OFL nalezy zglosié do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie § o najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.

18, Inwestor zobowiazany jest przekazad komplet dokumentagji powykenawcezej do WEIZDol/DEIZDol — na 5 dni
roboczych przed planowarym odbiorem prac, przekazujgc ja na adres wskazany w punkcie 9. Do
dokumentacji_powykonawcze| obligatoryjnie musi byé zalaczona kopia decyzii na umieszczenie urzadzer)
infrastruktury w pasie drogowym wraz z dokumentami wymaganymi na etapie skladania wniosku ¢ wydanie
decyzji w tym zakresie:

1} Infermacja o urzadzeniu i jego lokalizaci

a. Migjscowose

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaf urzgdzenia
2) Powlerzchnia rzutu poziecmego urzadzenia
3} Cgdlny plan orlentacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4} Szeozegdiowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5 Inne w zaleZnosci od Zarzadey drogi np.: wypls z KRS,

Przepisanie czasowe| decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym | pedpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

W przypacku, gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzia administracyjnej na umieszczenie
urzgdzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé céwladczenie inwestora o braku wymogu
wydanla decyzi jak wyzej. Wszalkie kensekwencja finansowe wynikajgce z blednie podanyeh informacji w
dokumentacii lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obciazeniem inwestora.

14, Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamizru
kontyruowania prac projektowych po wygasgnieciu waznoscl warunkdw, nalezy wystapid do OPL o ich
prolongate bad? wystawienls nowych.,

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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15.  Na zakres wykcnanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarandji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbiory prac pomigdzy Inwestoram a GPL.
Integralng czedd Warunkdw Technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
Warunkow Technicznyeh. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestyciji, dla ktdre] Warunki
Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wyrnagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pliwniosekonadzor,

Z powazaniem

_ darosawPassio

< ) ESE ‘
Gléwny specjalista o/s TfrEstruktury.

Zafgcznik:

1. Wysokodd optat
2. 1 egz. planu sytuacyjnego.
3. Dodatkows wymagania Orange Polska

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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C. CZESC GRAFICZNA
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1. Spis rysunkow:

1. T-01 Orientacja

2. T-02.1 Plan sytuacyjny z projektowang przebudowg  sieci
telekomunikacyjnej - KOLIZJA nr 1

3. T-02.2 Plan sytuacyjny z projektowang przebudowg  sieci
telekomunikacyjnej - KOLIZJA nr 2

4. T-02.3 Plan sytuacyjny z projektowang przebudowg  sieci
telekomunikacyjnej - KOLIZJA nr 3

5. T-03.1 Schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej - KOLIZJA nr 1

6. T-03.2 Schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej - KOLIZJA nr 2

7. T-04 Rozptyw widkien

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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Projektowany rurocigag kablowy
4xRHDPE40/3,7-37,0m

istn. rurocigg dodemontazu

istn. studnia do demontazu

Projektowana studnia typu SKR-1

Proj. RHDPE 125/7,1 -14,0m
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KOLIZJA 1

istn. stup wraz z proj. hermetyczng
puszka nastupowa w ktorej nalezy
potaczyc¢ istn. kabel z proj. kablem

proj. kabel XzZTKMXpwn 5x2x0,5;
56,0m

proj. stup pojedynczy @
S3

teletechniczny 7,0m

istn. kable do przeniesienia na p
przesuniety i projektowany stup 82"
S1' oraz S2'

istn. kabel napowietrzny do demontazu
-35,0m

b

istn. stup do przesunigcia S']A |i| ;.\\4/

o S2
ST S2'
proj. stup blizniaczy teletechniczny

7,0m wraz z przetozong istn.skrzynkg

istn. stup teletechniczny

do demontazu nastupowg
istn. skrzynke nalezy przeniesc na
nowoprojektowany stup blizniaczy

1,1A 1B 2A 2
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KOLIZJA 2

ONU PRZELEK

Proj. kabel Z-XOTKtsd 24J OKO 68008C
-290,0m

Proj. RHDPE 125/7,1 - 14,0m
w niej 4xRHDPEK 40/3,7

w studni na istn. stelazu nalezy nawingé¢
25,0m proj. kabla.

proj. studnia

zapasu.

w studni proj. ztgcze typu FOSC 400B4 SKR1/3"
oraz zapasy kabla po 25,0m na istn. stelazu -

40,0 m R =7 proj. 4xRHDPEK 40/3,7
@—D@ 1 “T50m |T| - 37,0m (od miejsca
T — — — — — — — ’ g | | | . potgczenia rurociagu
‘_—l | | 5 zlaczkami do
—- ml | | ||| studni SKR2/4)
SKR2/5 SKR2/4 | SKB |11l _sKrar SKR1/1
istn. studnia oraz il P
przesto od studni I l I : @ 19
SKR2/4 do studni 1 B
SKR1/3 do demontazu I 19
146,0 m 33,0m

miejsce przeciecia istniejgcego kabla
Swiattowodowego.

Kabel ze studni nr SKR2/4 nalezy wycofa¢
do studni SKR2/5 -40,0m gdzie nalezy go
zakonczy¢ w nowoprojekowanym ztgczu
typu FOSC 400B4

istn. kabel OKO68008C 24J na odcinku
studnia SKR1/1-studnia SKR2/4 do
demontazu - 109,0m

w studni istn. ztgcze PRZELEKOPL/HO1
z ktérego nalezy zdemontowac istniejacy
kabel OKO 68008C 24J

Do istn. ztgcza nalezy wprawdzi¢
nowoprojektowany kabel i zakonczy¢ go
zgodnie z rysunkiem rozptywu widkien

4 rury RHDPEK 40/3,7 na odcinku 21,0m

od studni SKR1/3 w kierunku studni
SKR2/2 oraz od studni SKR1/3 do studni
SKR2/4 - 16,0m do demontazu. Istn. rury
RHDPEKk 40/3,7 nalezy potaczy¢ za pomoca

ztgczek z nowoprojektowanym

rurociggiem
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Z0
PRZELEKOPL/HO1
w studni SKR1/1
XOTKtd 60J

XOTKtd 60J
OKO 68008 OKO 68008

do ztgcza NYSA/HO2

ul. Pitsudskiego 32 (studnia 59)

do ztagcza NOWY SWIETOW/HO1

——

Proj. kabel
Z-XOTKtsd 24J OKO 68008C
290,0m

w studni SKR2/5

1S ° s ° proj. mufa typu
FOSC 400B4
2
L ° L a 1] $. [ ]
LIEILILIL] goopoooooooooDooOoOoo
PRZELEKOPL/S01
ONU Przefek P E, l, 1 ‘ R C[IS 2" 40-599 Katowice
° ° ° ul. Zeliwna 36
Tadeusz Hoszowski
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