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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt p.n.: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411

w m. Przetek” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Jestem wpisany na liste czionkdéw stosownej izby optacitem sktadki i posiadam
stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczam, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze
stuzy¢ celom, do ktérych zostata stworzona.

BRANZA SANITARNA

A A

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Krzysztof Nawrocki mgr inz. Swieciak Przemystaw
nr upr. SLK/1930/POOS/07 nr upr. SLK/3980/POOS/12

Katowice, dnia LUTY 2019r.

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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A.  CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania
Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy
Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m.
Przetek”. Poczatek opracowania rozpoczyna sie w km 5+500, a kofnczy w km
6+664,38.

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 411 w miejscowosci Przetek.
Program inwestycji zaktada podjecie nastepujgcych robdt budowlanych:

« rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 411 na dt. 1,17 km — zgodnie z
zatgcznikiem mapowym, klasa techniczna G, no$nos$¢ nawierzchni
115kN/0s,

» budowe $ciezki pieszo-rowerowej na odc. wymagajacych zabezpieczenia
ruchu pieszych i rowerzystow,

» budowe chodnikéw z kostki betonowej na odc. wymagajgcych
zabezpieczenia ruchu pieszych,

» budowe poboczy ulepszonych o szerokosci 1,25m,

* budowe wysp spowalniajgcych ruch,

» przebudowe zatok autobusowych,

» przebudowe skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi,

« przebudowe i budowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,

» odwodnienie drogi poprzez: kompleksowg budowe kanalizacji deszczowej
— W miejscach tego wymagajacych, renowacje i odbudowe rowdw
przydroznych,

» dostosowanie projektowanych obiektéw budowlanych do korzystania przez
osoby niepethosprawne,

« urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewow
znajdujacych sie w pasie drogi,

« budowe elementdéw bezpieczenstwa ruchu (bariery ochronne, punktowe
elementy odblaskowe — kocie oczka),

« przebudowe urzadzen niezwigzanych z gospodarkg drogowa.

Niniejsze opracowanie dotyczy wyitacznie projektu przebudowy sieci wodociggowej na
odcinku km 6+530 do km 6+630 oraz przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na
odcinku km 6+530 do km 6+600

4. Stan istniejacy
4.1 Informacje ogélne
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
nyskim - gmina Nysa we wsi Przetek.
Droga wojewddzka nr 411 petni wazng role w uktadzie drogowym wojewoddztwa
opolskiego. Umozliwia rozprowadzenie ruchu z kierunku Opola i Brzegu, a takze
Wroctawia poprzez Nyse w strone przej$¢ granicznych w Gtuchotazach (Mikulovice i
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Zlaté Hory) oraz dalej w strone miasta Jesenik i Sumperk oraz w atrakcyjne turystycznie
rejony Jesenikdw.

Teren przez ktory przebiega przedmiotowy odcinek to tereny miejscowosci o
charakterze rolniczym z zabudowg jednorodzinng. Teren, na ktérym planowana jest
inwestycja przebiega przez teren ptaski, rowninny.

W stanie istniejgcym DW 411 jest drogg jednojezdniowq klasy G o dwdch pasach
ruchu o szerokosci jezdni od 5,5m do 7,5m (przewaznie 7m). JednoczesSnie w przekroju
poprzecznym droga wojewddzka posiada obustronne pobocza gruntowe wraz z rowami
przydroznymi oraz fragmentarycznie jednostronny chodnik z ptyt betonowych i
jednostronne pobocze gruntowe z rowem przydroznym.

Rozbudowywana droga bedzie przebiegal po istniejgcym Sladzie DW 411 oraz
jest zgodna ze Studium Uwarunkowan i Kierunkdéw Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Nysa. Inwestycja realizowana bedzie po dziatkach przeznaczonych na
komunikacje i po dziatkach prywatnych. Nie przewiduje sie wyburzen budynkdéw
mieszkalnych i siedlisk. Dokumenty planowania przestrzennego zwigzane z
projektowanym Zamierzeniem Budowlanym:

» Uchwata Nr XV/217/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22.12.2015r. w
sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa,

Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowg, kanalizacyjna, telekomunikacyjna,
elektroenergetyczna.

W stanie istniejgcym przebudowywany wodocigg i kanalizacja sanitarna
zlokalizowane sg przy drodze w terenie zielonym (pola uprawne). Zgodnie z warunkami
wydanymi przez AKWA sp. z o.o. w Nysie znak TT/W.U/3642/2017r. z dn. 31.08.2017r.
sie¢c wodociggowa wykonana jest z PVC o $rednicy Dz90 mm, za$ kanalizacja sanitarna
z rur PVC o $rednicy Dz200 mm.

5. Stan projektowany
5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Obiektem objetym przebudowg jest sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna.

5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektuje sie przebudowe:

- istniejgcego wodociggu na odcinku kolidujgcym z projektowanym rowem
przydroznym tj. od km 6+530 do km 6+630 DW 411

- istniejgcej kanalizacji sanitarnej na odcinku kolidujgcym z projektowanym rowem
przydroznym tj. od km 6+530 do km 6+600 DW 411

Nowy wodocigg i kanalizacje trasuje sie wzdtuz projektowanej drogi, za rowem
przydroznym. Wodocigg wykonany zostanie z rur PEHD o $rednicy Dz90 mm na
diugosci L=101,0 m. Wylaczony z eksploatacji wodociagg nalezy zdemontowaé i
zutylizowac. Kanalizacja sanitarna wykonana zostanie z rur PVC o Srednicy Dz200 mm
na ditugosci L=65,0 m. Wylgczong z eksploatacji kanalizacje sanitarng (wraz ze
studniami) nalezy zdemontowac i zutylizowac

Trase przebudowy zaznaczono na planie sytuacyjnym zatgczonym do czesci
graficznej niniejszego opracowania.
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5.3Rozwigzania konstrukcyjne obiektu
a) WODOCIAG

Rury przewodowe

Nowe odcinki wodociggu wykonac¢ z rur ciSnieniowych PEHD wg PN-EN 12201-
1:2012. Nalezy stosowac rury PE100 SDR 11 (PN16) o $rednicy Dz90x8,2 mm

Rury na sieci tgczy¢ ze sobg przez zgrzewanie doczotowe.

Rury polietylenowe przed wbudowaniem powinny by¢ kontrolowane i nie powinny
by¢ stosowane te, ktdre wykazujg zarysowanie powierzchni o gtebokosS¢ przekraczajacej
wartos¢ 10% nominalnej grubosci $cianki.

Rury i ksztattki powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody
pitnej, co potwierdzaé powinien aktualny atest wydany przez Panstwowy Zaktad
Higieny.

Nad wodociggiem (30 cm nad) poprowadzi¢ niebieskg tasme lokalizacyjng
zaopatrzong w metalowg wktadke identyfikacyjna.

Ksztattki

Ksztattki i rury powinny by¢ wykonane przez tego samego producenta.

Na koncdéwkach projektowanego wodociggu PEHD na wtgczeniach do istniejgcego
wodociggu PVC zastosowac tgczniki PE-PVC Dn90 (wezet W1 i W6).

Zgrzewanie wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur i ksztattek.

Zatamania sieci wykonac za pomoca ksztattek polietylenowych wykonanych metodg
wiryskowg (tuki giete do wody). Istnieje mozliwos¢ zmiany kierunku trasy
projektowanego wodociggu z wykorzystaniem naturalnej elastycznosci rur z PE.

Likwidacja odcinkow wodocigqow

Istniejgce odcinki wodociggdéw przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowaé oraz
zutylizowa¢ lub zamuli¢ pianobetonem (obetonowujgc konce). Zakres likwidowanych
sieci pokazano na planie sytuacyjnym.

b) KANALIZACJA SANITARNA

Rury przewodowe

Rury lite PVC klasa S SDR 34 SN 8 kN/m2, taczone kielichowo na uszczelke
gumowag. Rury powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009.

Dla rurociggbéw zastosowac ksztattki tego samego producenta co rury przewodowe
o parametrach zgodnych z rurami przewodowymi.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Projektuje sie studnie betonowe Dn1200mm =z prefabrykowanych kregéw
betonowych, z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie
wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45 — (wg PN-EN 206+A1:2016-12), wodoszczelnego
(W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy
taczy¢ z zastosowaniem uszczelek. Czesci denne studni nalezy wykonac jako
monolityczne. Zabudowaé¢ wtazy Dn600mm wg PN-EN 124-1:2015-07, klasa B125. W
terenach zielonych wiazy winny by¢é posadowione 10-15 cm nad poziomem terenu z
obetonowaniem w pasie 30 cm — 45 cm z gbérng powierzchnig zatartag na gtadko z
wykonanym spadkiem na zewnatrz, z jednej strony licowanej z gbrng powierzchnig
wiazu, a z drugiej strony — z powierzchnig przylegtego terenu,
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Ptyta pokrywowa w przypadku studni zlokalizowanej poza jezdnig spoczywa
bezposrednio na kregu.

Powierzchnie $cian studzienki stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowac
materiatem bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczng np. Bitizol 2R+P, w
gruntach nawodnionych gling plastyczna.

Przejscia rur przez Sciany studzienek rewizyjnych wykonaé jako szczelne z
zastosowaniem tulei ochronnej. Zwraca sie uwage na doktadne obsypanie studni
rewizyjnych z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych.

Prace w istn. kanalizacji

W studni S3 nalezy zamurowac istn. dolot, wykona¢ nowy otwér oraz przeprofilowaé
kinete dla kanalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym.

Studnie S1 nalezy zabudowacé na istn. kanalizacji. Na czas prowadzenia prac Scieki
przepompowywac.

Likwidacja kanalizacji sanitarnej

Istniejace odcinki kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami przeznaczone do
likwidacji nalezy zdemontowa¢ oraz zutylizowaé Ilub zamulic¢ pianobetonem
(obetonowujgc konce). W przypadku studni - zdemontowac¢ oraz zutylizowa¢ zasypujac
teren zgodnie z zageszczeniem terendw przylegtych. Zakres likwidowanych sieci
pokazano na planie sytuacyjnym.

Istniejgca sie¢ wodocigqgowa i kanalizacyjna
Istniejgce skrzynki zasuw i wtazy do studni dla catego zakresu projektowanej drogi
nalezy dostosowaé do nowej niwelety.

5.4Roboty ziemne

Prace prowadzi¢ pod nadzorem Gestora sieci. W rejonie wigczen do wodociggéw,
kanalizacji i w rejonie kolizji wykopy wykonywaé recznie. Dopuszcza sie wykonanie
wykopow mechanicznie po przeprowadzeniu odkrywek kontrolnych dla doktadnego
namierzenia istniejgcego uzbrojenia i wyznaczeniu zasiegu stref niebezpiecznych.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ tak aby spetniaty wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736.

Rury rury uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym o $cianach pionowych
zabezpieczonych obudowami petnymi. Gérna krawedz obudowy powinna wystawaé¢ 15
cm ponad teren. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania
wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania. W przypadku
gdy w wyniku korytowania drogi gtebokos¢ wykopu jest mniejsz miz 1 m mozna je
wykona¢ o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

5.50dwodnienie wykopdéw na czas budowy

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce
szybki odptyw wdéd z wykopu. Wykonawca powinien wykona¢ urzgdzenia, ktore
umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
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tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie
odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca.

5.6 Utozenie rurociagow

Dno wykopu powinno by¢ réwne i oczyszczone z gruzu, betonu i kamieni. Rury
nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 15 cm. W przypadku
wystgpienia w poziomie posadowienia stabego gruntu organicznego o duzej migzszosci
nalezy dokona¢ wymiany grunty na gtebokosci min 0,35 m. W takim przypadku nalezy
wykonac¢ tawe zwirowg o grubosci 0,2 m o uziarnieniu 32-63 mm a na niej podsypke
grubosci min 0,15 m o uziarnieniu do 16 mm.

Podtoze pod rurociag wyprofilowaé pod katem opasania 90°. Po zamontowaniu i
utozeniu rur, nalezy je podbi¢ piaskiem w pachwinach dolnych. Do wysokosci 15 cm
ponad wierzch rury zasypke wstepng wykonaé¢ z gruntéw ziarnistych grupy 1 lub 2 bez
grud i kamieni zageszczanych recznie warstwami o grubosci 10 cm. W terenach
zielonych zasypke gtdbwng wykonac¢ z gruntéw grupy od 1 do 4 (gruntow rodzimych).
Grunty organiczne grupy 5 i 6 mozna uzy¢ do humusowania ostatnich 30 cm wykopow.

W przypadku kanatéw posadowionych w jezdniach zaktada sie petng wymiane
gruntu na piasek. Wskaznik zageszczenie zasypu w obrebie drogi wynosi Is>=1,00.

W terenach zielonych, gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdéw i pieszych mozna
wykonywac zasypke do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,67 — 0,80.

Zasypke do uzyskania wskaznika Is >= 1,00 uzyskac¢ zageszczajgc warstwy gr. 20
cm, natomiast wskaznika Is = 0,67 — 0,8 — warstwy ok. 50 cm.Miejsca potgczen
pozostawi¢ nieobsypane do wykonania proby szczelnosci. Grunt uzyty do zasypki nie
powinien zawierac bryt, gruzu i $mieci.

Szczegdlnie starannie nalezy zagesci¢ obsypke i zasypke w miejscach zmiany
kierunkéw wodociggu, na odgatezieniach, wokot armatury oraz studni kanalizacyjnych.

Termin i sposdb wykonania podtgczenia wodociggdéw i kanalizacji do istniejgcej
sieci uzgodnic¢ z wtascicielem sieci i prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Nad wodociggiem w odlegtosci 30 cm utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego z wktadkg metalowa.

5.7Skrzyzowania i przekroczenia

Przed wykonaniem wykopow nalezy oznaczy¢ potozenie miejsc skrzyzowan i
zblizeh z istniejgcg infrastrukturg podziemng. W przypadku braku pewnosci co do
lokalizacji miejsc skrzyzowan i zblizen nalezy wykona¢ wykopy kontrolne. W strefach
przewidywanych skrzyzowan i zblizen z infrastrukturg podziemng wykopy nalezy
wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem
przedstawiciela wtasciwej jednostki, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduje sie ta
infrastruktura. Zasieg stref wyznacza kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg
jednostkg i umieszcza informacje na ich temat w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Strefy te nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W przypadku
natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu nalezy zawiadomic
zarzgdce lub uzytkownika tych sieci i uzgodni¢ sposob prowadzenia rob6t w ich poblizu.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu
zawiadomi¢ wtasciciela sieci i uzgodni¢ sposdb prowadzenia robdt w rejonie kolizji.

5.8 Proby szczelnosci
Po zakonczeniu rob6t montazowych, a przed catkowitym zasypaniem wykopow
(nalezy pozostawi¢ odkryte, co najmniej miejsca potgczen) kanalizacje sanitarng nalezy
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podda¢ probie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie
przewoddw kanalizacyjnych”, natomiast wodocigg nalezy poddaé prdbie szczelnosci
zgodnie z PN-EN 805. Po prébie szczelnosci wodociggi nalezy poddac¢ ptukaniu i
dezynfekciji.
Kontrole zwigzane z wykonaniem prac nalezy przeprowadzi¢ w czasie

wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 16932.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktdérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione nalezy dana faze robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci
z dokumentacja projektowa wykopdéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu
przewodu, podfoza wzmochionego, materiatbw, utozenia przewoddéw na podtozu,
szczelnosci przewodu, zabezpieczenia przewodu przed korozja.

5.9 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Catos¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych. Zeszyt 3. COBRTI Instal
2003, PN-EN 805 oraz ST.

Nalezy wykona¢ odbiory techniczne czesciowe dla robo6t zanikajgcych i odbiér
techniczny kohcowy po zakonczeniu robot. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy i sporzgdzi¢ protokoty odbioréw.

Prace w obrebie istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zwigzane z
przebudowg drdg prowadzié¢ pod kontrolg przedstawiciela wiasciciela sieci.

6. Warunki gruntowo-wodne
Morfologia i hydrografia.

Pod wzgledem geomorfologicznym opisywany teren potozony jest w obrebie
Doliny Nysy Ktodzkiej

Hydrograficznie teren badan nalezy do dorzecza Odry. Gtowng arterig
odprowadzajgcg wody z tego rejonu jest rzeka Kamienica.

Warunki wodne.

W podtozu dokumentowanego terenu stwierdzono zmienne warunki wodne. Na
poczatkowym odcinku modernizowanej drogi wody gruntowej nie stwierdzono. W
rejonie otwordw od 5 do 14 woda gruntowa o zwierciadle naporowym utrzymuje sie w
serii piaskdw i pospotek. Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 1,8 —
3,1 m p.p.t. Poziom wody gruntowej ustabilizowat sie na gtebokosci 1,5 — 2,5 m p.p.t.
Na kocowym odcinku wody gruntowej nie stwierdzono.

Warunki gruntowe.

Numer Odcinek Okreslona grupa nos$nosci Przyjeta grupa nos$nosci
otworu podtoza podtoza

badawczego

1. 5+500 — 5+550 G4

2. 5+550 — 5+630 G4 G4

3. 54630 — 5+700 -

4. 5+700 - 5+760 G3
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5. 5+760 — 5+800 -
6. 5+800 — 5+812 -
7. 5+182 — 5+845 G4
8. 5+845 — 5+900 G4
9. 5+900 — 5+945 -
10. 5+945 - 6+000 G3
11, 6+000 — 6+040 G4
12 6+040 — 6+100 -
13 6+100 — 6+180 -
14 6+180 — 6+260 -
15 6+260 — 6+340 -
16 6+340 — 6+425 G4
17 6+425 — 6+500 G4
18 6+500 — 6+570 G3
19 6+570 — 6+635 G4
20 6+635 — 6+666 G3

Na podstawie dokonanych odwiertdw oraz biorgc pod uwage stwierdzone
warunki gruntowo-wodne na dokumentowanym odcinku drég wystepuja grupy nosnosci
podtoza nawierzchni G3 i G4 - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskie jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.
U. NR 43 z 1999r poz. 430).

7. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

8. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.

9. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. llo$¢ pojazdow
oraz intensywnos$¢ ruchu nie spowoduje wzrostu i przekroczenia norm hatas
| zanieczyszczenia srodowiska.

Dla zapewnienia ochrony gleby oraz wéd podziemnych i powierzchniowych
przyjeto zamkniety system odwodnienia. Woda deszczowa z projektowanej drogi
zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej a nastepnie do istniejgcych ciekow.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach parku krajobrazowego,
rezerwatu przyrody ani na ustanowionych obszarach europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000. Na terenie projektowanym lub w sgsiedztwie nie wystepujg pomniki
przyrody.

Najblizszy obszar chroniony czyli ,Przytek nad Biatg Gtuchotaskay”, ktory jest
obszarem siedliskowym Natura 2000 znajduje sie w odlegtosci ok. 350m od
planowanej inwestycji w kierunku zachodnim.

Okreslony zakres inwestycji przewiduje roboty budowlane w granicach korytarza
ekologicznego p.n. ,Dolina Nysy Ktodzkiej - Jesieniki” (kod: KPd-18B).

10.Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
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11. Obszar oddzialywania obiektu
Dane techniczne charakteryzujgce wptywu obiekiu na $rodowisko i obszar
oddzialywania.

Realizacja planowanego przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie uktadu
komunikacyjnego przyczyni sie do zmniejszenia jej negatywnego oddziatywania na
srodowisko w jej sgsiedztwie.

Efektem ptynnosci jazdy bedzie zmniejszenie ilosci emitowanych zanieczyszczen
do powietrza oraz hatasu.

Substancje zanieczyszczajgce powietrze beda stanowity produkty uboczne ze
spalania paliw, a ws$réd nich substancje szkodliwe dla cziowieka: tlenek wegla,
dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pyt zawieszony oraz weglowodory alifatyczne i one
bedg wskazywaty graniczny obszar oddziatywania.

Realizacja analizowanej inwestycji stwarza¢ moze niekorzystne oddziatywanie na
wody powierzchniowe, podziemne oraz $rodowisko gruntowo-wodne. Zrodtem
zanieczyszczen beda gtéwnie sptywy opadowe i roztopowe z przebudowanej drogi, a
takze chemikalia uzywane do przeciwdziatania zimowej $liskosci na jezdni oraz
wymywany materiat zastosowany do budowy drogi.

Aby zminimalizowa¢ negatywne oddziatywanie eksploatowanej drogi na wody
podziemne i powierzchniowe, droga ta odwodniona bedzie za pomocg wpustow
ulicznych z osadnikami, ktérych prawidtowa eksploatacja spowoduje redukcje zawiesin
oraz substanciji ropopochodnych w wodach opadowych.

W trakcie realizacji inwestycji, a takze podczas eksploatacji przebudowanej drogi
powstawaé¢ bedg minimalne ilosci odpaddw, ktérych zagospodarowanie nie stanowi
zagrozenia dla srodowiska. Bedg to w szczegdlnosci odpady rozbiorkowe. W trakcie
eksploatacji odpady o analogicznym charakterze bedg powstawac przy okresowych
remontach. W toku codziennej eksploatacji powstanie niewielka ilos§¢ odpadoéw typu
komunalnego oraz szlamu i piasku z czyszczenia sieci kanalizacyjne;.

Podczas realizacji przedsiewziecia mogg wystgpi¢ czasowe ucigzliwosci wynikajgce
z prac budowlanych zwigzanych ze wzrostem zapylenia oraz emisjg spalin z transportu
materiatow budowlanych i sprzetu. Emisje te bedg miaty charakter niezorganizowany i
bedg trwaty tylko do zakohczenia prac budowlanych. Negatywne oddziatywanie na
Srodowisko zminimalizuje wtadciwa organizacja zaplecza technologicznego oraz
prowadzonych prac.

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie poza istniejgcymi i
proponowanymi obszarami sieci NATURA 2000.

12.Informacje uzupetniajace

. W omawianym terenie nie udokumentowano ztéz surowcoéw kopalnych,
. Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie szk6d gorniczych.
. Punkty geodezyjne podlegajace ochronie nalezy odtworzyc.
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13. Zestawienie materiatow

L.p. | Nazwa | Jednostka | llo$é | Uwagi
WODOCIAG
Rury PE100 SDR 11 (PN16) o
1. srednicy Dz90x8,2 mm m 101,0
2. kacznik PVC-PE Dz90 mm szt. 2
3. Luk 22° szt. 1
4. tuk 30° szt. 1
5. tuk 45° szt. 2
6. Tasma lokalizacyjna m 101,0
7. Likwidacja istn. wodociggu m ~100
8. Préba szczelnosci wodociggu kpl. 1
9. Odwodnienie wykopéw kpl. 1
KANALIZACJA SANITARNA
Rury lite PVC klasa S SDR 34
10| SN 8 kN/m2, kielichowe m 65,0
w tym jedna
11. | Studnia betonowa Dn1200 mm | kpl. 2 zabudowana
na istn. kanale
Przebudowa istn. studni
19 (zamurowanie istn. dolotu, kpl 1 33
" | wykonanie nowego otworu i '
przeprofilowanie kinety)
13. | Likwidacja istn. kanalizacji m ~60
14. | Préba szczelnosci kanalizacji kpl. 1
15. | Odwodnienie wykopéw kpl. 1
16. | Inspekcja TV kanalizaciji kpl. 1

Katowice, dnia LUTY 2019 ; ; y
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do lIzby Inzynieréw
Budownictwa:

BRANZA SANITARNA
1. mgrinz. Krzysztof Nawrocki ~ SLK/1930/POOS/07
2. mgrinz. Przemystaw Swieciak SLK/3980/POOS/12
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C. CZESC GRAFICZNA
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1. Spis rysunkow:

KS-W-1 Orientacja

KS-W-2 Plan sytuacyjny

KS-W-3 Profil podtuzny

KS-W-4 Studnia betonowa Dn1200 mm
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