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OŚWIADCZENIE 

 
 

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane, 
ja niżej podpisany oświadczam, że projekt p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 
w m. Przełęk - Przebudowa i zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych własności 
ORANGE POLSKA S.A.” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Jestem wpisany na listę członków stosownej izby opłaciłem składki i posiadam 
stosowną aktualną polisę OC. 

Oświadczam, iż wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i może 
służyć celom, do których została stworzona. 

 
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Opole, dnia 28.11.2018 

 
 

PROJEKTANT: 
inż. Adam Wiej 

nr upr. DT-WBT/02389/02 
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1. Podstawa opracowania 
 

Umowa zawarta między: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole 
ul. Oleska 127, a firmą: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice,  ul. Żeliwna 36. 
 
 

2. Przedmiot umowy 
 

Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411  
w m. Przełęk”. Początek opracowania rozpoczyna się w km 5+500, a kończy  
w km 6+664,38. 

 
 

3. Przedmiot i zakres opracowania 
 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży telekomunikacyjnej 
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 411 w miejscowości Przełęk. 

W zakresie telekomunikacyjnym zaprojektowano przebudowę i zabezpieczenie 
kolidujących urządzeń własności ORANGE POLSKA S.A. funkcjonujących jako: 

• kanalizacji kablowa, 
• rurociąg telekomunikacyjny z kablem światłowodowym, 
• rozdzielcza i abonencka sieć napowietrzna  z kablami typu XzTKMXpwn. 

 
  

4. Stan istniejący 
 

4.1 Informacje ogólne 
 
 W zakresie opracowania występuje odcinek rurociągu kablowego z kablem 
światłowodowym, kanalizacji kablowej oraz podbudowa słupowa z kablami 
napowietrznymi własności ORANGE POLSKA S.A. W miejscach 
planowanych poszerzeń drogi występują kolizje z istniejącą siecią telekomunikacyjną. 
 
 

5. Stan projektowany 
 

 W celu usunięcia kolizji urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie projektowanej 
rozbudowy drogi zaprojektowano przebudowę lub zabezpieczenia kolidujących 
urządzeń.  

 
 

5.1 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 
 

 Utrzymanie ciągłości świadczenia usług klientom ORANGE POLSKA S.A.  
i łączności między obiektami technicznymi właściciela sieci. 
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5.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
 

 Wymienione urządzenia telekomunikacyjne pod względem architektonicznym nie 
wpłyną negatywnie na formę architektoniczną drogi. Po wykonaniu przebudowy obiekty 
umożliwią spełnianie dotychczasowej funkcji.  

 
 

5.3 Rozwiązania konstrukcyjne obiektu 
 

 Obiekt nie posiada specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych. Pod jezdniami 
zaprojektowano rury grubościenne. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych 
wykonana będzie z zastosowaniem typowych wyrobów przeznaczonych do zabudowy 
i jest standardowym rozwiązaniem dla tego typu urządzeń.  

 
 

5.4 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu 
 

 Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, Prawem 
budowlanym, polskimi normami, normami branżowymi, wymaganiami norm 
zakładowych ORANGE, warunkami technicznymi i zasadami obowiązującymi 
w budownictwie telekomunikacyjnym przy ścisłym przestrzeganiu zasad  
i przepisów BHP oraz ppoż. Na zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącymi 
urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie przekopy kontrolno-sprawdzające  
i pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli właścicieli tych urządzeń. 
 Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się  
z treścią warunków technicznych, pism uzgadniających i przestrzegać zawartych  
w nich zaleceń. Przed przystąpieniem do robót należy przedstawić harmonogram 
realizacji prac oraz wystąpić o nadzór nad prowadzonymi pracami. 
 

 

5.5 Podstawowe zasady przebudowy sieci telekomunikacyjnej 
 

Budowa rurociągu kablowego 

 Wytyczenie w terenie trasy budowy rurociągu kablowego należy wykonać na 
podstawie planu sytuacyjnego. 
 Studnię kablową należy posadowić zgodnie z pokazanym usytuowaniem włazu. 
Nowy odcinek rurociągu należy ułożyć na 10 centymetrowej warstwie podsypki 
piaskowej zachowując odstęp pionowy od górnego skrajnego punktu rury górnej 
warstwy: do poziomu terenu 1,0m pod drogą dodatkowo zabezpieczyć rura osłonową 
typu RHDPEp 125/7,1mm. Rury projektowanego rurociągu należy dokładnie zasypać 
piaskiem, w którym nie mogą znajdować się ewentualne kamienie o średnicy większej 
niż 20 mm i zagęścić. Przed całkowitym zakryciem rurociągu należy dokładnie wypełnić 
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szczeliny między rurami, na niej ułożyć 10 centymetrową warstwę piasku, a użyta 
ziemia do całkowitego zasypania nie powinna zawierać kamieni, gruzu lub grudy 
zmarzliny. Budowę rurociągu należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż -10˚ C. 
Do oznaczenia trasy należy użyć taśmy o treści „UWAGA! KABEL 
ŚWIATŁOWODOWY” ułożonej w połowie głębokości ułożenia rurociągu. 
   Niedopuszczalne jest wprowadzenie rur rurociagu w środek dłuższej ściany studni 
kablowej lub zakończenie bezpośrednio na pionowej ścianie studni bez wykonania 
właściwego gardła. 
   Szczeliny między rurami kanalizacji w studniach powinny być wypełnione przy użyciu 
zaprawy cementowej. Rury w studniach nie mogą posiadać ostrych wewnętrznych 
krawędzi. Ściana z osadzonymi rurami powinna tworzyć płaszczyznę, bez wystających 
końców rur, a otwory rur powinny tworzyć regularne, poziome warstwy. 
   Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur 
kanalizacji, powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki wody 
powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Zewnętrzne powierzchnie studni 
powinny mieć uszczelniające i ochronne pokrycie lakierem bitumicznym. Elementy 
metalowe studni należy pomalować. Na rurach wspornikowych zamontować wsporniki 
dwukablowe. 
   Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione)   
w taki sposób, aby nie mogło nastąpić zamulanie rur ani falowe (swobodne) przenikanie 
gazu z kanalizacji do komory i odwrotnie. Środki użyte do zaślepienia końców rur 
powinny być zaakceptowane przez odbiorcę (właściciela kanalizacji kablowej). 
Rama włazu powinna być silnie połączona z korpusem włazu i otoczona betonowym 
obramowaniem. 
Wybudowana studnia kablowa powinna w wietrznikach posiadać logo właściciela sieci. 
W celu wykonaniu przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych należy: 
- wybudować projektowany odcinek rurociągu, 
- zaciągnąć w wybudowanym rurociągu odcinek kabla światłowodowego. 

 
Budowa słupów 
  Wytyczenie w terenie miejsca budowy słupów linii napowietrznej należy wykonać 

w oparciu o domiary graficzne z mapy geodezyjnej. 
 
Montaż słupów powinien odbywać się na miejscu budowy, tj. w strefie ustawiania 

słupa. Łączenie słupów bliźniaczych powinno zapewnić zwartą, jednolitą konstrukcję 
słupa. Niedopuszczalne są luzy wynikłe z nie dokręcenia śrub albo z nieodpowiednio 
dopasowanych łączników, nakładek itp. Do montażu słupów bliźniaczych należy 
dobierać słupy proste, bez uszkodzeń o jednakowych średnicach. Łączniki, nakładki, 
śruby, podkładki itp. po montażu powinny być pomalowane na przykład lakierem 
asfaltowym. 

 

 Urządzenie odgromowe na słupach końcowych i na których zaprojektowano 
zakończenie kabla w skrzynce kablowej należy wykonać przewodem (bednarką) 
z zachowaniem wymagań BN-64/3220-03. Uziemienie należy wykonać uziomem 
nierdzewnym, szpilkowym Ø 18mm i długości umożliwiającej uzyskanie rezystancji 



PROJEKT WYKONAWCZY 
Opis techniczny 

 

P.H.U. ARCUS 2 
Tadeusz Hoszowski 

 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk” Str. 
8 

 

uziemienia nie przekraczającej 10Ω. Jeżeli wartość ta nie zostanie uzyskana przy 
uziomie pojedynczym należy zastosować uziom wielokrotny. Połączenie odgromu 
z uziomem należy pomalować lakierem asfaltowym lub innym równorzędnym środkiem 
zabezpieczającym od korozji. 

 
 
Podwieszanie kabli 
Na projektowanych słupach drewnianych uszczudlonych pojedynczym  

i  bliźniaczym należy zamontować osprzęt w postaci wspornika poprzecznego typu 5/19 
i 5/14 z podstawą typu CPB. Wsporniki należy montować na podstawie typu CPB 
zmontowany śrubami BH 14 × 25 AG i umocowany taśmą stalową typu  
F 207.  

Podwieszając kable typu XzTKMXpwn należy wykonać jeden pełny skręt kabla na 
każde 10,0 m. podwieszanego odcinka. Kable należy podwieszać z zastosowaniem 
uchwytów odciągowych typu PA w zależności od średnicy linki nośnej. Podwieszanie 
lub wciąganie kabli należy wykonywać w temperaturze od -10˚ C do +50˚ C. 

 
 
 

5.6 Charakterystyka robót przebudowy i zabezpieczenia urządzeń 
telekomunikacyjnych 

 

W celu wykonania przebudowy i zabezpieczeń urządzeń telekomunikacyjnych 
własności ORANGE POLSKA S.A. należy:  

- zgodnie z załącznikiem graficznym zdemontować oraz przesunąć istniejące 
kolidujące słupy telekomunikacyjne, 

-  zgodnie z załącznikiem graficznym zamontować nowe słupy telekomunikacyjne 
i przenieść na nie istniejące linię napowietrzne, 

- zgodnie z załącznikiem graficznym zdemontować istniejący kolidujący odcinek 
rurociągu kablowego wraz ze studnia telekomunikacyjna, 

-  zgodnie z załącznikiem graficznym wybudować nowy odcinek rurociągi 
kablowego wraz ze studnią telekomunikacyjną zamiennie do rurociągu przeznaczonego 
do demontażu, 

- do nowego odcinka rurociągu kablowego zainstalować nowy kabel 
światłowodowy. 

 
Przebudowa od km 5+745 do km 5+840 - KOLIZJA1 (rys. T-02.1) 

 

W celu wykonania przebudowy sieci napowietrznej należy:  
1 Ze względu na kolizję sieci napowietrznej należy zgodnie  

z załącznikiem graficznym przesunąć istniejący kolidujący słup 
telekomunikacyjny pojedynczy z podporą S1 na wysokości budynku  
nr 1a o ok. 1m w kierunku budynku. 

2 W miejscu bezkolizyjnym na wysokości budynku nr 2 zamontować dwa 
nowe słupy: 
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 - bliźniaczy uszczudlony drewniany (S2') o wysokości 7m - w poboczu 
przy budynku nr 2, 

 - pojedynczy uszczudlony drewniany (S2'') - w poboczu po przeciwnej 
stronie drogi naprzeciw budynku nr 2. 

 
3 Na nowy słup S2' przenieść obiekt kablowy w formie skrzynki ze słupa 

S2, natomiast na słupie nr 3 zamontować nową hermetyczną puszkę 
nasłupowej. Przed likwidacją słupów należy odtworzyć połączenia w 
oparciu o zamontowane nowe kable napowietrzne zgodnie ze 
schematem T-03.  
Na odcinku od słupa S2' do słupa S3 należy zamontować nowy 
odcinek kabla typu XzTKMXpwn 5x2x0,5 o długości 56m zakańczając 
go z jednej strony w obiekcie na słupie S2' a z drugiej  
w nowej hermetycznej puszce nasłupowej słupa S3 wykonując 
przełączenia bezprzerwowe odtwarzając połączenie kabli. Po 
przełączeniu kabli zdemontować istniejący odcinek kabla pomiędzy 
słupami S2 i S3 o długości 35m.  
W przypadku braku możliwości wykonania przełączenia 
bezprzerwowego roboty należy wykonać z ograniczeniem przerwy  
w łączności do minimum.   

 
 
Przebudowa od km 5+960 do km 6+000 - KOLIZJA2 (rys. T-02.2) 

 

W celu wykonania przebudowy kabla światłowodowego OKO68008C należy:  
1 Zgodnie z załącznikiem graficznym wybudować nowy odcinek 

rurociągu kablowego o długości 37,0m i profilu 4xRHDPEk40/3,7mm  
i studnią typu SKR-1 (nr SKR1/3') pomiędzy istniejącą studnią kablową 
SKR2/4 przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej DW411 z drogą 
powiatową nr 1627O a załamaniem istniejącego rurociągu w poboczu 
działki nr 90. Odcinek te zastąpi kolidujący odcinek rurociągu 
przeznaczony do likwidacji. W miejscu połączenia rurociągu nowego  
 istniejącym połączyć 3 nowe rury z trzema istniejącymi rezerwowymi 
za pomocą złączek skręcanych.  

2 Po wykonaniu rurociągu pomiędzy studniami SKR1/1 i SKR2/5 
zainstalować nowy odcinek kabla typu Z-XOTKtsd24J o długości 
290m. W studni nr SKR2/5 zamontować złącze typu FOSC400B4. 

3 Istniejący kabel światłowodowy należy przeciąć w studni SKR2/4  
a następnie przeciągnąć do studni SKR2/5. Następnie należy połączyć 
nowy kabel z kablami istniejącym w studniach SKR1/1 i SKR2/5 za 
pomocą nowego złącza w studni SKR2/5 oraz istniejącego 
(PRZELEKOPL/H01) w SKR2/1 mając na uwadze jak najkrótszą 
przerwę w transmisji.  W studniach SKR1/1 i SKR2/5 zapasy kabli po 
25m. Kable przebudować zgodnie ze schematem T-04.  
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 Po dokonaniu przebudowy należy wykonać pomiary odbiorcze linii 
światłowodowej 

 
3 Po przebudowie kabla należy zdemontować kolidujący odcinek  

rurociągu kablowego ze studnią kablowa na długości ..3mm oraz kabel 
światłowodowy o długości.109 m. 

 
 
Przebudowa od km 5+960 do km 6+000 - KOLIZJA3 (rys. T-02.3) 

 

Zabezpieczyć istniejący kabel telekomunikacyjny biegnący pod drogą rurą  
w km 6+425 dwudzielną rurą typu RHDPE-D 125mm o dł. 18,0m. 

 
 
5.7. Zestawienie podstawowych wyrobów 
 

Montaż  

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOŚĆ 

1. Rura RHDPEp 125/7,1 m 14 

2. Rura RHDPE 40/3,7 m 148 

3. Rura RHDPE-D 125mm m 148 

4. Słup drewniany pojedynczy uszczudlony 7m kpl. 1 

5. Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony 7m kpl. 1 

6. 
Uziom do linii 3m pion - 10102T                      szt 1 

7. Obejma do szczudła OB. 18 
 

szt 6 

8. Wspornik poprzeczny typu 5/19 szt 2 

9. Podstawa wspornika poprzecznego typu CPB szt 2 

10. Taśma stalowa typu F 207 szt 1 

11. Uchwyt typu PA 06 szt 2 

12. Przewód DGs/SID 1,5 mm² 300/500 V m 10 

13. Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 24J m 290 

14. Złącze światłowodowe FOSC400B4 szt. 1 

15. Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 m 56 

16. Nasłupowa puszka hermetyczna szt. 1 

17. Szybkozłączka UY ETON 2 szt. 8 
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Demontaż 

L.p. NAZWA WYROBU JEDN. ILOŚĆ 

1 4-otworowy rurociąg kablowy 4xRHDPE 40/3,7mm m 36 

2 Studnia SKR-1 kpl. 1 

3 Kabel napowietrzny XzTKMXpwn 5x2x0,5  m 35 

4 Słup drewniany pojedynczy z podporą 6m kpl. 1 

 
 
 

6. Uwagi końcowe 
 
 Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania winien być wykonany 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz. 
414 i późniejszymi zmianami), ROZPORZĄDZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia 
26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864), 
zgodnie z niniejszym projektem i dokumentacją fabryczną wyrobów dopuszczonych do 
zabudowy:  

• PN-92/T-90335   Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, 
pęczkowe o izolacji polietylenowej i powłoce polietylenowej z zaporą 
przeciwwilgociową, wypełniane, nieopancerzone i opancerzone  
z osłoną, 

oraz normami  zakładowych ORANGE POLSKA S.A.: 

• ZN-OPL-004/15  – Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania  
z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania, 

• ZN-OPL-013/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. 
Wymagania i badania, 

• ZN-OPL-014/15  - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 
Wymagania i badania. ZN-96/TP S.A.-020 – Złączki rur, 

• ZN-OPL-022/15  - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki 
identyfikacyjne. Wymagania i badania, 

• ZN-OPL-023/16  - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania, 

•  ZN-OPL-025/99  - Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze  
i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-028/15  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. 
Wymagania i badania, 

• ZN-OPL-035/12  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i 
sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania, 
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• ZN-OPL-029/15  - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne 
symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania  
i badania, 

• ZN-OPL-005-1/14  - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna 
światłowodowe. Wymagania i badania, 

• ZN-OPL-005-2/14 -  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable 
światłowodowe. Wymagania i badania, 

• ZN-OPL-006/15  - Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz 
mechaniczne światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 

oraz 
ZARZĄDZENIEM Ministra Łączności z dnia 12.03.1992 r. w sprawie zasad  
i warunków budowy linii telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, 
kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w miejscowościach, a także ustalania warunków, jakim 
te linie powinny odpowiadać. (M.P. nr 13, poz. 95), a także  
ZARZĄDZENIEM Ministra Łączności z dnia 02.09.1997 r. sprawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do 
przesyłania płynów lub gazów w razie zbliżenia się lub skrzyżowania (M.P. nr 59, poz. 
567). 
 
Do protokołu odbioru końcowego wykonawca przekaże właścicielowi sieci uaktualnioną 
kablową dokumentację powykonawczą oraz protokół pomiarów kabli i uziomu. 
     Inwestor zleci do uprawnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru 
powykonawczego przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, który należy dołączyć do 
protokołu końcowego odbioru robót. 
Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczególnie między innymi za 
zabezpieczenie wykopów, ich oznakowanie i organizację ruchu. 
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1. Spis uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów 
Budownictwa: 

 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

1.1) inż. Adam Wiej  - UPR.BUD. DT-WBT/02389/02/U  

1.2) inż. Adam Wiej  - Zaświadczenie nr: OP/BT/0235/04 o przynależności do Opolskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
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2. Warunki techniczne przebudowy wydane przez ORANGE Polska S.A.: 
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