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Warszawa, dnia 21.02.2020 r.

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA,
NUMER POSTEPOWANIA: D/04/2020

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy 2 Regionalna Baza Logistyczna
informuje, ze w postepowaniu na dostawe samochodéw ciezarowo-osobowych ogoélnego
przeznaczenia w latach 2020-2022, dokonuje nast¢pujacej zmiany tresci Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia:

1. Zalacznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, czes¢ X,
pkt. 10. jest:

10. Tapicerka (rodzaj materiatu® i kolor) zostanie ustalona z Zamawiajacym, z gamy minimum
dwoch ofert zaproponowanych przez wykonawcg — przed podpisaniem umowy.
Zamawiajacy zmienia tre$¢ przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:

10. Tapicerka (rodzaj materiatu®" i kolor) zostanie ustalona z Zamawiajacym, z gamy minimum
dwoch ofert zaproponowanych przez wykonawceg — przed podpisaniem umowy.
Dopuszcza si¢ jeden rodzaj tapicerki (tapicerka w ciemnej tonacji) pod warunkiem,

ze wykonawca przed podpisaniem umowy, przedstawi pisemne potwierdzenie o mozliwosci
zastosowania tylko 1 wytacznie jednego koloru i rodzaju materiatu dedykowanego dla danego

pojazdu.

2. Zalacznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, czes¢ V,
po pkt. 6. zamawiajacy dodaje nastepujaca tresc:

Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie pojazdéw z chromowanymi naktadkami na lusterkach,

chromowanym grillem, tylnym zderzakiem, klamkami oraz listwami przy progach, jak

rowniez z innymi elementami wykonanymi w kolorze srebrnym nie btyszczacym, pod

warunkiem, ze wykonawca, przed podpisaniem umowy, przedstawi pisemne potwierdzenie

o mozliwosci zastosowania tylko 1 wylacznie jednego koloru i rodzaju materialu

dedykowanego dla danego pojazdu.
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3. Zalacznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, czes¢ IX, jest:

UWAGA:

Adnotacja dotyczaca zamontowanego haka holowniczego musi by¢ umieszczona w
dowodzie rejestracyjnym. Uwzgledniajac zapisy ustawyzs, o ktorej mowa w czgsci | pkt 1
lit. d) tiret 1, w przypadku braku mozliwosci prawnych przeprowadzenia przez wykonawce
badania technicznego, stanowigcego podstawg¢ do dokonania ww. adnotacji na etapie
rejestracji  pojazdow przez WCRPSZIUK, powyzsze musi zosta¢ wykonane przez
uzytkownika koncowego. Informacja dotyczgca ww. wpisu do dowodu rejestracyjnego lub
jego braku musi by¢ przekazana przez wykonawce podczas szkolenia, o ktorym mowa W
czesci X1V pkt 6.

Zamawiajacy zmienia tres¢ przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie:

UWAGA:

Adnotacja dotyczaca zamontowanego haka holowniczego musi by¢ umieszczona w
dowodzie rejestracyjnym. Uwzgledniajac zapisy ustawy®®, o ktorej mowa w czesci | pkt 1
lit. d) tiret 1, w przypadku braku mozliwosci prawnych przeprowadzenia przez wykonawce
badania technicznego, stanowigcego podstawe¢ do dokonania ww. adnotacji na etapie
rejestracji  pojazdow przez WCRPSZIUK, powyzsze musi zostaé wykonane przez
uzytkownika koncowego. Informacja dotyczaca ww. wpisu do dowodu rejestracyjnego lub
jego braku musi by¢ przekazana przez wykonawce podczas szkolenia, o ktorym mowa W
czesci XIV pkt 6.

- Dopuszcza si¢ fabryczny hak holowniczy z przejsciowka z 13-pinowego na 7-pinowe
zlacze posiadajace homologacje producenta, pod warunkiem spelnienia wymagan
okreslonych

w czescei IX pkt. 18 lit. f) WET na SC-OOP.

- Zamawiajacy dopuszcza hak holowniczy z fabryczng homologacja E11 pod warunkiem

spetnienia wymagan okre§lonych w czesci IX pkt 18 lit. f) WET na SC-OOP.

- Dopuszcza si¢ pojazd z oczkiem holowniczym o owalnym ksztalcie
i wymiarach wewnetrznych 50 mm x 30mm pod warunkiem, ze potencjalny wykonawca,
przed podpisaniem umowy, ztozy pisemne o$wiadczenie, ze podczas holowania przy
wykorzystywania holu sztywnego zakonczonego uchem o $rednicy 40 i 50 mm, nie dojdzie
do uszkodzenia oczka holowniczego, a w konsekwencji do stworzenia zagrozenia

bezpieczenstwa w ruchu drogowym.

Zamawiajacy dopuszcza pojazd wyposazony:

-w hak holowniczy objety homologacja,
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-0 uciggu zgodnym z DMC oferowanego pojazdu,

-staty,

-wyposazony w homologacje naniesiong na znamionowej naklejce fabrycznej.
Pod warunkiem Ze:

1. Ucigg haka bedzie zgodny z dopuszczalng masa catkowita holowanej przyczepy okreslona
dla planowanego do zaoferowania pojazdu.

2. Hak holowniczy bedzie z odkrgcang kulg oraz zostang dolaczone do zestawu narzg¢dzia o
ktorych mowa w czesci VII pkt. 3 WET na SC-OOP, klucze umozliwiajace jego
odkrecenie/przykrecenie

3. Naklejka znamionowa wraz z dotagczonym $§wiadectwem homologacji zastosowanego
haka.

4. Zalacznik nr 1 do SIWZ, Wymagania eksploatacyjno-techniczne, czes¢ IX,
w pkt. 14. ppkt. g) zamawiajacy dodaje nastepujaca tresc:

- dopuszcza si¢ tancuchy skonstruowane z drutu o $rednicy mniejszej

niz 5 mm, pod warunkiem, ze wynika to z instrukcji uzytkowania pojazdu i/lub z udzielonej

homologacji dla pojazdu.

W wyniku dokonanej zmiany tresci SIWZ Zamawiajacy nie przedtuza terminu sktadania
ofert. Oferty nalezy sktada¢ do dnia 05.03.2020 r., do godz. 08:30. Pozostate warunki

sktadania ofert okreslone w SIWZ pozostajg bez zmian.

KOMENDANT

/-/ ptk Piotr CALAK
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