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Wielosensorowa czujka dymu i ciepła. Wykrywane
testy pożarowe: TF1 do TF9

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP

Wskaźnik zadziałania czujki

Moduł kontrolno sterujący 2we/2wy

Moduł kontrolno sterujący 4we/4wy

Sygnalizator akustyczny - wewnętrzny

Kontroler przejścia w obudowie ze zintegrowanym
transformatorem AC/AC o mocy 40 VA i napięciu
wyjściowym 18 V AC, 50 Hz. Akumulator 12V, 7Ah

Czytnik kart zbliżeniowych z klawiaturą.  Obsługa kart,
breloków i innych transponderów pasywnych 125 kHz

Przycisk wyjścia awaryjnego

Czujka magnetyczna (kontaktron). W zakresie
wyposażenia stolarki drzwiowej
Elektrozamknięcie, rewersyjne, tryb pracy "NO",
zasilanie 12V DC. W zakresie wyposażenia stolarki
drzwiowej

KD5

LEGENDA:

2KT Gniazdo logiczne 2xRJ45, FTP, kat.6

Punkt elektryczno logiczny PEL1:
- 2e - 2x gniazdo 16A/~230V
- 3k - 3x gniazdo 16A/~230V, typu DATA
"czerwone"
- 6L - 6x gniazdo logiczne RJ45, FTP,
kat.6

PEL 1
3k 2e 6L

PEL 2
3k 2e 2L

Punkt elektryczno logiczny PEL1:
- 2e - 2x gniazdo 16A/~230V
- 3k - 3x gniazdo 16A/~230V, typu DATA
"czerwone"
- 2L - 2x gniazdo logiczne RJ45, FTP,
kat.6

2KT Słupek zasiljacy stalowy blach nierdzewna IP54,
Wymiary:
- - średnica słupka: Ø 130 mm
- - wysokość: 230 mm
Wyposażenie:
- 1e - 1x gniazdo 16A/~230V
- 2L - 2x gniazdo logiczne RJ45, FTP, kat.6

UWAGI:
- Istniejącą sieć LAN w pomieszczeniu przeznaczonym do
przebudowania na szatnie i umywalnie, wycofać i zwinąć zapasy kabla w
suficie podwieszanym głównego korytarza.
- Pozostałe istniejące gniazda LAN w rejonie stanowiska techników, w miarę 
możliwości pozostawić bez demontażu do ewentualnego wykorzystania w
przyszłości.

Gniazdo logiczne 1xRJ45, FTP, kat.6
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