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LEGENDA KABLOWA

SYMBOL OPIS
— ILOSCITYP KABLI
A Przewod U/UTP kat. 5e LSOH
B Przewéd YTDY 4x0,5mm
C Przewod YTDY 10x0,5mm
D Przew6éd OMY 2x1mm?

N

LEGENDA

Kontroler przejscia w obudowie ze zintegrowanym
transformatorem AC/AC o mocy 40 VA i napigciu wyjsciowym
18 V AC, 50 Hz. Akumulator 12V, 7Ah

Czytnik kart zblizeniowych z klawiatura, Obstuga kart, brelokow i
innych transponderéw pasywnych 125 kHz

Przycisk wyjscia awaryjnego

Czujka magnetyczna (kontaktron). W zakresie wyposazenia
stolarki drzwiowej

Elektrozamkniecie, rewersyjne, tryb pracy "NO", zasilanie 12V
DC. W zakresie wyposazenia stolarki drzwiowej

:Blilolia

UWAGI

1. System kontroli dostepu musi by¢ zgodny z system funkcjonujgcym w catym
budynku pozwalajac stosowac jedna karte dla wielu drzwi na réznych
poziomach uprawnien.
2. Wymaga sie aby kable posiadaty min. euroklase Dca, s2, d1, a2 zgodnie z
dyrektywa CPR.
3. Wszystkie elektrozaczepy w trybie beznapigciowym maja by¢ ,otwarte” (NO)
4. W drzwiach ewakuacyjnych, pozarowych montowa¢ elektrozaczepy
dedykowane do drzwi ewakuacyjnych/pozarowych tryb pracy "NO".
5. Elektrozaczep montowa¢ powyzej zamka gtéwnego.
6. Obwod zasilania elektrozaczepu podtaczy¢ przez modut przekaznikowy
systemu SSP i przycisk wyjscia awaryjnego,
7. Kontrolery systemu KD gdzie to mozliwe montowac na $cianie, w przestrzeni
miedzysufitowej w migjscu do ktérego zapewniony jest dostep serwisowy
przez zdejmowany panel sufitu systemowego.
8. Zasilanie, uziemienie kontrolerow KD. wg projektu elektrycznego,
9. Szczegoly typow okablowania systemu KD na schemacie ideowych .
10. Urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR producenta,
11. Zasilanie, uziemienie elementéw aktywnych TT, wg. projektu elektrycznego,
12. Okablowanie prowadzi¢ w trasach teletechniki
13. Gtéwne ciggi kabli i przewoddw rozprowadzi¢ na korytach kablowych nad
sufitami podwieszanymi.
14. Okablowanie poza trasami koryt uktada¢ podtynkowo, oraz w $ciankach
GI/K, w kazdym przypadku stosowa¢ karbowane rurki ostonowe.

. W drzwiach od strony strefy chronionej montoiwa¢ klamke umozliwiajacq,
swobodne wyjécie ze strefy chronionej - wytyczne do montazu klamki po
stronie branzy Architektonicznej.
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