LEGENDA

Wielosensorowa czujka dymu i ciepta. Wykrywane
testy pozarowe: TF1 do TF9

Reczny ostrzegacz pozarowy

= Wskaznik zadziatania czujki

Modut kontrolno sterujacy 2we/2wy
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Modut kontrolno sterujacy 4we/dwy
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Sygnalizator akustyczny - wewnetrzny

Zasilacz pozarowy certyfikowany 24VDC z
obudowa i akumulatorami - szczegdty na schemacie

Puszka ppoz. z bezpiecznikiem 0,75A dla
sygnalizatoréw (opcja synchronizacji)

Puszka ppoz, rozgatezna 2x4mm?
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Puszka instalacyjna hermetyczna z zaciskami
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HDGs 3x2,5mm2 PHI0 |

UWAGI

. Punktowe czujki dymu oraz temperatury w pomieszczeniach instalowac

bezposrednio na sufitach.

. Czujki (wszystkie elementy systemu) nalezy montowac zapewniajac dostep

serwisowy w szczegolnosci w przestrzeniach miedzysufitowych, itp. W

sufitach podwieszanych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne.

. Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru: natynkowo, na wys. od 120 do

160 cm od posadzki.

. Przewody linii dozorowych nie moga przebiega¢ w odlegtosci mniejszej niz

10 cm od przewodoéw elektrycznych. Nalezy uktadac je w ostonach PCV lub

korytach metalowych.

. Przejscia w sufitach i $cianach bedacych oddzieleniami stref pozarowych

oraz innych pomieszczen wydzielonych pozarowo przez ktére sg

prowadzone systemy noéne i pojedyncze kable na uchwytach, nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi atestowanymi materiatami ognioodpornymi.

. Stosowany osprzet taczeniowy (puszki, rozdzielnice, mufy) powinien

posiada¢ odpowiednig funkcje ciagtosci przesytania energii w czasie pozaru,

. Do mocowania systeméw prowadzenia kabli do podtoza nalezy stosowa¢

odpowiednie kotwy posiadajace certyfikat badan wykonanych wraz z kablem.

. Projekt SSP nalezy rozpatrywa¢ wraz z projektem elektrycznym, w ktérym

znajduje sig trasy kablowe, oraz umiejscowienie i schematy rozdzielnic.

. Kable i przewody nalezy uktada¢ w spos6b zapewniajacy ich wytrzymatos$¢
na przewidywane uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich instalowania.

. Wszystkie przej$cia przewodéw instalacji elektrycznej przez $ciany, stropy
itp. chroni¢ przed uszkodzeniami. Przejécia wykona¢ w przepustach
rurowych.

. Wszystkie przej$cia przewodéw i kabli przez przegrody pozarowe
zabezpieczy¢ masg uszczelniajaca o klasie odpornosci ogniowej rownej
klasie $ciany (przegrody).

. Instalacje teletechniczne nalezy koordynowa¢ z pozostatymi branzami
(sanitarna, wentylacjg, itp.).

. Szczegotowe przekroje i typy okablowania pokazano na schematach
ideowych.
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Zasilacz buforowy, certfikowany
ppoz. 24V/5A/2x18Ah
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NAZWA OBIEKTU:

WARIANT 2

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU W BUDYNKU (PAWILONIE) M-V NA POTRZEBY
SALI HYBRYDOWEJS WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI W KRAKOWSKIM SZPITALU

SPECUALISTYCZNYM IM. JANA PAWLA Il.

ADRES INWESTYCJI:

DZIALKA NR 50/6, OBREB 0044, JEDN. EWID. KROWODRZA, UL. PRADNICKA 80, 31-202 KRAKGW

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT SYSTEMU SSP

INWESTOR:

KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWLA Il W KRAKOWIE

ADRES INWESTORA:

UL. PRADNICKA 80, 31-202 KRAKOW

PROJEKTANT — BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE:Specjalnos¢ instalacyjno — inzynieryjna w zakresie sieci i inst. elekr. ~ PODPIS
mar inz. Piotr Lubiatowski Upr. Nr 113/D05/08
SPRAWDZAJACY — BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE:Specjalnosc instalacyjno — inzynieryjna w zakresie sieci i inst. elekr. | PODPIS
mar inz. Dominik Gawryluk Upr. Nr DO$/0193/PBE/17
BRANZA: SKALA/ FORMAT FAZA PROJEKTU DATA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU

IE -= PW 20.05.2022
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PROJEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.
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