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Łącznik pojedynczy, 10A, 230V, IP20

Łącznik pojedynczy, 10A 230V, IP44

Łącznik podwójny, 10A, 230V, IP20

Łącznik schodowy, 10A, 230V, IP20

Czujnik ruchu 360 st.

LEGENDA 

Łącznik podwójny z wewnętrznym sterownikiem dali,
10A, 230V, IP20D

1. Podane nazwy produktów określają standard urządzenia. należy stosować
podane urządzenia lub inne, równoważne jakościowo pod względem paramwtrów
technicznych.
2. W przypadku zastosowania produktu na równoważny należy zweryfikować
zaprojektowane zasilanie i dostosować do wybranego urządzenia.
3. Oprawy awaryjne w systemie centraltestu.

Oprawa doświetlająca RP CT 1C LED3, strumień oprawy: 302 lm, 
montaż: podtynkowy, LED-RP-3W-CT-1H-NM RP3

FL

Oprawa doświetlająca AP CT 1C LED3, strumień oprawy: 290 lm, 
montaż: podtynkowy, LED-AP-3W-CT-1H-NMAP3

FL

Oprawa kierunkowa CT J LED, jednostronna, naścienna, LED-CT-1H-M
Y5

LEGENDA OPRAW PODSTAWOWYCH

Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 27W,
strumień oprawy: 3857 lm, temperatura barwowa: 4000 K,  
wymiary: 596x596x11[mm], montaż: standardowy

Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 23,4W,
strumień oprawy: 4565 lm, temperatura barwowa: 4000 K,  
wymiary: 596x596x76[mm], montaż: standardowy

Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 16,2W,
strumień oprawy: 3108 lm, temperatura barwowa: 4000 K,  
wymiary: Ø165x100[mm], montaż: standardowy

przysłona PCV, Micro-PRM, IP65

Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 20W,
strumień oprawy: 3926 lm, temperatura barwowa: 4000 K,  
wymiary: 596x596x67[mm], montaż: standardowy
przysłona PCV, Micro-PRM, IP65

Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 33,7W,
strumień oprawy: 4930 lm, temperatura barwowa: 4000 K,  
wymiary: 596x596x67[mm], montaż: standardowy
przysłona PCV, Micro-PRM, IP65

Koryto kablowe cynkowane 300/H60

6 strumień oprawy: 994 lm, temperatura barwowa: 4000 K,  
wymiary: 580x56x60[mm], montaż: naścienny

Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, moc: 8W,

SMART
ARCHITEKCI

architecture & development


	Arkusze i widoki
	E-01


