
P P P P P P

ZP

P

P

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

R,C
2 x

ist
nie

jąc
e d

op
ro

wa
dz

on
e l

ini
e s

ys
tem

u S
SP

UWAGI
1. Punktowe czujki dymu oraz temperatury w pomieszczeniach instalować

bezpośrednio na sufitach.
2. Czujki (wszystkie elementy systemu) należy montować zapewniając dostęp

serwisowy w szczególności w przestrzeniach międzysufitowych,  itp. W
sufitach podwieszanych należy wykonać otwory rewizyjne.

3. Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru: natynkowo, na wys. od 120 do
160 cm od posadzki.

4. Przewody linii dozorowych nie mogą przebiegać w odległości mniejszej niż
10 cm od przewodów elektrycznych. Należy układać je w osłonach PCV lub
korytach metalowych.

5. Przejścia w sufitach i ścianach będących oddzieleniami stref pożarowych
oraz innych pomieszczeń wydzielonych pożarowo przez które są
prowadzone systemy nośne i pojedyncze kable na uchwytach, należy
uszczelnić odpowiednimi atestowanymi materiałami ognioodpornymi.

6. Stosowany osprzęt łączeniowy (puszki, rozdzielnice, mufy) powinien
posiadać odpowiednią funkcję ciągłości przesyłania energii w czasie pożaru,

7. Do mocowania systemów prowadzenia kabli do podłoża należy stosować
odpowiednie kotwy posiadające certyfikat badań wykonanych wraz z kablem.

8. Projekt SSP należy rozpatrywać wraz z projektem elektrycznym, w którym
znajduje się trasy kablowe, oraz umiejscowienie i schematy rozdzielnic.

9. Kable i przewody należy układać w sposób zapewniający ich wytrzymałość
na  przewidywane uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich instalowania.

10. Wszystkie przejścia przewodów instalacji elektrycznej przez ściany, stropy
itp. chronić przed uszkodzeniami. Przejścia wykonać w przepustach
rurowych.

11. Wszystkie przejścia przewodów i kabli przez przegrody pożarowe
zabezpieczyć masą uszczelniającą o klasie odporności ogniowej równej
klasie ściany (przegrody).

12. Instalacje teletechniczne należy koordynować z pozostałymi branżami
(sanitarną, wentylacją, itp.).

13. Szczegółowe przekroje i typy okablowania pokazano na schematach
ideowych.

LEGENDA

Zasilacz pożarowy certyfikowany 24VDC z
obudową i akumulatorami - szczegóły na schemacie

Wielosensorowa czujka dymu i ciepła. Wykrywane
testy pożarowe: TF1 do TF9

Ręczny ostrzegacz pożarowy

Wskaźnik zadziałania czujki

Moduł kontrolno sterujący 2we/2wy

Moduł kontrolno sterujący 4we/4wy

ZP

Sygnalizator akustyczny - wewnętrzny

R,C
2 x

Puszka ppoż, rozgałęźna 2x4mm²

Puszka instalacyjna hermetyczna z zaciskamiPI

P

Puszka ppoż. z bezpiecznikiem 0,75A dla
sygnalizatorów (opcja synchronizacji)P
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