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Rozdzielnica elektryczna

LEGENDA:
Rxx

Gniazdo 230V, 16A, IP20

Gniazdo  230V, 16A, IP44

Gniazdo logiczne 2xRJ45, FTP, kat.6

Gniazdo ekwipotencjalne LYżo 6mmPE

Wypust zasilający

3 x Gniazdo poojedyncze 230V, 16A, IP44

TVTV Gniazdo  TV

3x

Punkt elektryczno logiczny PEL1:
- 2e - 2x gniazdo 16A/~230V
- 3k - 3x gniazdo 16A/~230V, typu DATA
"czerwone"
- 6L - 6x gniazdo logiczne RJ45, FTP,
kat.6

PEL 1
3k 2e 6L

2KT

Bezdotykowy przycisk otwarcia
automatycznych drzwiAD3

Łącznik pojedynczy, 10A 230V, IP44
Kanał kablowy w warstwach podłogowych przykrywany.
Wykonać układ kanałów pokazany na rysunku. Głębokość
kanału 8 cm. Należy przygotować pokrywy kanałów
wykonane z blachy stalowej o grubości min. 4 mm z
naklejoną warstwą wykończeniową (tarkett).

Niezakrywany kanał kablowy w warstwach podłogi.
Należy wykonać:
- pod szafami technicznymI;
- pod stołem pacjenta w pracowni;
- dla elementów konsoli w sterowni

Wyłącznik bezpieczeństwa z mechanicznym blokowaniem.

EAT
Wyłącznik urządzenia z lampką kontrolną stanu - w
drzwiach tablicy

Tablica rozdzielcza dla Artis. Tablicę
należy wykonać wg wytycznych
opracowania Siemens.

TR

A1/A2
Lampy ostrzegające o radiacji (wg schematu tablicy
rozdzielczej TR)

Gniazdo  230V, 16A, IP44 - gniazda
instalacji IT separowanej

2KT Instalacje dla Video Connector Box VCB :
- zasilanie ~230V
- dwa gniazda Rj45
- peszel na światłowody od poziomu montażu do
przestrzeni ponad sufitem podwieszonym.
Instalacje wykonać:
- na ścianie na wys 140cm.
- na suficie lub na ścianie ponad sufitem
podwieszonym w osi aparatu

PEL 2
3k 2e 2L

Punkt elektryczno logiczny PEL1:
- 2e - 2x gniazdo 16A/~230V
- 3k - 3x gniazdo 16A/~230V, typu DATA
"czerwone"
- 2L - 2x gniazdo logiczne RJ45, FTP,
kat.6

2KT Słupek zasiljacy stalowy blach nierdzewna IP54,
Wymiary:
- - średnica słupka: Ø 130 mm
- - wysokość: 230 mm
Wyposażenie:
- 1e - 1x gniazdo 16A/~230V
- 2L - 2x gniazdo logiczne RJ45, FTP, kat.6
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