Podlogowe kanaly kablowe
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DO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE ADAPTACJI PRZED MONTAZEM

Zgrzana.

Kanat kablowy w warstwach podtogowych przykrywany. Wykona¢ uktad kanatow
pokazany na rysunku. Gteboko$¢ kanatu 8 cm. Nalezy przygotowaé pokrywy kanatow
wykonane z blachy stalowej o grubosci min. 4 mm z naklejona warstwg
wykonczeniowa (tarkett).
Kanat po zakoriczeniu montazu powinien byé przykryty pokrywami, a wyktadzina

Nalezy wykonac:

Niezakrywany kanat kablowy w warstwach podtogi.

- pod szafami technicznyml;
- pod stolem pacjenta w pracowni;
- dla elementéw konsoli w sterowni

Punkty instalacyjne
zestawu Artis

Wymiar otworu instalacyjnego
w kanale podtogowym [cm]

Uwagi o prowadzeniu
instalacji

kontener Large Display

Wykonawcy adaptacji)

tablica rozdzielcza (wykonanie i lokalizacja wg

generator

@ szafa systemowa 160x 20
@ szafa kablowa

@ stot pacjenta 15x15
elementy w sterowni 20x5
@ system obrazowania

15x10

KANAL INSTALACJI
proponowany sposob wykonania

wyktadzina podtogowa

blacha stalowa gr.4mm

AN

L 30/30/5 / \ /
7\ I

V7777777777

Vs 5SS /7

V 7727777777 ;7

WV 77 PP PSS 7,/ sS4
V 7777777777777 77 ‘4 rrr77
AR AT A A A A rT L4
/227772727 r sy

Iy yyryy.

sZzer




Sufitowe i nascienne kanaly kablowe
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_ . Kanaly podsufitowe ponad sufitem podwieszonym dla prowadzenia kabli
. " o — instalacyjnych.
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{ UWAGA: na czas instalacji aparatu plyty sufitu podwieszonego przykrywajacego kanat
- . powinny byé zdemontowane w celu dotarcia do kanatow.

Punkty instalacyjne

| 3 Jestawu Artis Uwagi o prowadzeniu instalacji

ramig C
—F —‘ ! 01) zawieszenie DCS z sufitowego kanalu kablowego
1 —
| ! | N “U1 | wymiennik ciepta
I I —
| ‘ | 5] | system obrazowania
| | |_ T_| e : 2 nasciennego kanatu kablowego via kanat podliogowy
n I _|__|____|_ | 1 L kontener Large Display
J L = =|- _| — — - - - - - - —— | ; _| |lampa zabiegowa z sufitowego kanatu kablowego
_ - _ - - —- - _ - R
—l-rL::l—cu—:.—l:l ¢ Punkty wyjs¢ kabli instalacyjnych systemu w suficie podwieszonym
L 1
| | = KMN1 - pionowy kanat nascienny PCV 15x5¢cm
V///A Kanat nascienny poziomy pod blatem roboczym




Wytyczne elektryczne i teletechniczne

Instalacje teletechniczne

Siec¢ komputerowa

Wytyczne elektryczne

Wykonawca adaptacji:

s«  zapewnia sie¢ komputerowg w obrebie pracowni potaczong z Internetem (min, 100 Mbit/s) ze statym
adresem |P oraz z siecig komputerowa osrodka zdrowia. Zalecana przepustowos¢ sieci to 1 Gbit/s, Nalezy
zastosowac urzadzenia kategorii 5e lub wyZszej oraz okablowanie sieci strukturalnej typu FTP,

= zapewnia gniazda sieci komputerowej:

- w sterowni - 2 gniazda,
- w pomieszczeniu badan - 2 gniazda obok Video Connector Box (opcja)

Do Wykonawcy adaptacji nalezy przygotowanie instalacji elektrycznej zasilajacej aparat i wykonanie pozostatych instalacji

towarzyszacych w pomieszczeniach pracowni,

Zasilanie aparatu

Smart Remote Services (SRS)

Uruchomienie ustugi SRS wymagane jest do zdalnej diagnostyki urzadzenia medycznego jak rowniez pozwala na
swiadczenie ustug serwisowych,

Wymagania:

- internet o minimalnej przepustowosci 4MBit/s bez limitéw przesytu danych.

Linia zasilajgca aparat powinna speiniac wymagania krajowych przepisow dot. bezpieczenstwa przeciwporazeniowego

i przeciwprzepieciowego,

Wykonawca adaptacji:

1. dobiera przekrd] kabla od rozdzielni gldwne] do miejsca lokalizacji tablicy rozdzielcze] TR z obliczef uwzgledniajac
zapolrzebowanie na moc i wymaganag impedancije linii;

2, wykonuje linie zasilajgcg od rozdzielni gtdwnej do miejsca lokalizacji TR;

3. wykonuje tablice rozdzie|czg aparatu w miejscu uzgodnienym z Project Managerem Siemensa;

4, uktada przekrdj kabla od tablicy rozdzie|czej aparatu RTG do generatora Polydores i szafy systemowej; generator
posiada zacisk umozliwiajgcy przylgczenie kabla o przekroju: max 70 mm?® Cu, szafa systemowa SC1: do 16 mm?® Cu,

5. wykonuje okablowanie miedzy lablica rozdzielczg a szafami PU1 1 SC1.

6., wykonuje pomiar impedancji linii zasilajace] przy generatorze Polydoros i zapewnia protokof z pomiaru na dzien

montazu;

Pozostale instalacje

1. Wykeonawca adaptacji zaprojektuje | wykona instalacje oraz zapewni lampy ostrzegajgce o mozliwosci wystepowania
radiacji. Oprawy umiescic penad drzwiami wejsciowymi do pracowni,

2, Wykonawca adaptacji zaprojektuje i wykona instalacje oraz zapewni lampy ostrzegajgce o wystepowaniu radiacji
(OPCJA), Oprawy umiescic ponad drzwiami wejsciowymi do pracowni. Istnieje moz|iwosc sterowania lampg
ostrzegajgca o wystepowaniu promieniowania przy pomocy stycznika w szafie SC1, Obcigzalnosc stycznika: max
250V AC, max 2A,

3. Wykonawca wykona linie zasilajgca =230V linii [T lampy zabiegowej na sali badan, Sterowanie zalaczaniem mozliwe
przy pomocy stycznika w szafie SC1.

4,  Wykonawca wykona linig zasilajgcg ~230V linii IT dla kensoli Sensis | zakonczy gniazdem w sterowni,

Wykonawca wykona linig zasilajgeg ~230V linii IT dla gniazda w stole pacjenta i zakoficzy w kanale podiogowym pod
stotern pacjenta (koniecznosé zapewnienia tej linii ustalic z Project Managerem Siemens).

6.  Wykonawca wykona linig zasilajgca ~230V linii IT dla gniazda zasilania Video Connector Box w sali badan na $cianie

{koniecznos¢ zapewnienia tej linii ustali¢ z Project Managerem Siemens),




Instalacje dodatkowe
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[|';|/ il '/Ta\" Tablica rozdzielcza dla Artis - potozenie ustali¢ z Project Managerem Siemens.
L N, Tablice nalezy wykonac wg opracowania,
Wl ]
\ I
l/Aﬁ I | sep2R.Mb :E_?.g Whytacznik urzgdzenia z lampka kontrolng stanu - w drzwiach tablicy
2 | lf o 7
I N —
= — B Wytgcznik bezpieczenstwa z mechanicznym blokowaniem. Wylaczniki nalezy
Y - ./-A-F"-Im instalowac na wysokosci 180 cm nad poziomem posadzki. Instalacje do wytgcznika
'\_/I Ny prowadzié w rurkach PVC lub korytkach nasciennych, Wytaczniki zapewnia i
\T_1 ) montuje Wykonawca adaptacji wg schematu tablicy rozdzie|czej,
®
- "‘f,:’ Lampy ostrzegajace o radiacji (wg schematu tablicy rozdzielczej)
TR k’ﬁ';
[ _\ L]|
I° EEI/‘I — R4S Gniazda sieci komputerowej
r-;\r‘r,'-\'h
- IS [ Instalacje dla Video Connector Box VCB (jes|i zostat zaméwiony):
) 2\7) 3‘5 | - zasilanie ~230V (zalecane separowane)
I.f’,_‘\l |__[2RJ45 | | - dwa gniazda Rj45
'\;/ ™ =l |_U_ - peszel na swiattowody od poziomu montaZu do przestrzeni ponad sufitem
Y 2 R_i: podwieszonym.
Lok W o) Instalacje wykonac:
2 sep \ N - na scianie na wys 140cm,
:"r CR2 \ﬂ(l I - na suficie lub na scianie ponad sufitem podwieszonym w osi aparatu
| N Polozenie instalacji ustalic na miejscu z Project Managerem Siemensa.,
. I\AT/: A =
' ! ' - sep Linia separowana, Dla aparatu Artis przygctawaé_: .
- - CR2: gniazda pod blatem w sterowni do zasilenia konsoli Sensis
- T_1: linie zakonczong puszka w kanale kablowym pod stotem pacjenta {opcja)




Wytyczne elektryczne (1/2)

Artis Q / Q.zen monoplane

Legenda

| |Potaczenie wyrownawcze

) [Uziemienie

Whytgcznik zasilania 50A Siemens 3VA1150-4ED46-0AA0

| [Wytacznik zasilania 63A Siemens 3VA1163-4ED46-0AA0

Wymagane zasilanie generatora POLYDOROS

Wymagane zasilanie szafy systemowe;

®

Linia zasilajaca:

3/N/PE AC, 50/60 Hz £ 1 Hz | Moc przylaczeniowa:

34,6 kVA | Linia zasilajgca:

3/N/PE AC, 50/60 Hz £ 1 Hz

acznik roznicowo - pradowy RCD Siemens 3VA9114-0RL21
mieszczenia grupy 1 300mA, pomieszczenia grupy 2 30mA

'P34ilacz 24V SITOP 6EP1436-2BA10

(é} Styk pomocniczy przetaczny do wylacznika Siemens 3VA9988-0AA12

Napigcie linii zasilajacej: 400V £ 10 % Pobdr mocy: Napigcie linii zasilajacej: 400V £10 %
Fluoroskopia 14 KVA

Impedancija linii: <135 mQ | Ekspozycja 162 kVA | Moc przytaczeniowa: 24,2 kKVA

Przekroj kabla dobrac z obliczen, Max, przekroj przytaczy 70 mm? Pobér mocy: 8,5 kVA

\ |Naped silnikowy boczny do wytacznika 3VA 24V DC
3VA9117-0HB10

Nie przytgczac innych odbioréw do linii zasilajgcej aparat.

Przekroj kabla dobrac z obliczen. Max. przekroj przytaczy 16 mm?

PE N L1 L2 L3

(8} Wyzwalacz podnapieciowy do wylgcznika Siemens 3VA9908-0BE11

| |Przekaznik czasowy Siemens 3RP2505-2AB30

[ 1\:- Przekaznik czasowy Siemens 3RP2505-2AB30

| |Przekaznik pomocniczy 24V DC 3RH2131-2BB40

Przekaznik pomocniczy 24V DC 3RH2131-2BB40

14g |Przetacznik impulsowy Eltako ES 12Z-200-UC

| |Przekaznik pomocniczy 24V DC 3RH2131-2BB40

\8Rretka 2 x FTP 4 x 2 x 0.5

U linia zasilajaca rtg
tablica rozdzielcza TR
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= [—
min. | . ) )
g:in_, sn.ﬂ%% {%ém 1004 %% %}em HT% T
e <680 (Q 2
(@2) KATS \&)
14 £
" \
i \x
11 ?(
— |~
(&2) - HBA P
=— -\AT/-
— D o
)( Q2 %01 2l :;gglamr\n
4 E-JQ/-\ 4| 504 .
f \ 1] —
(@968 (6 (A7)
0:‘: ﬁ_l lﬁ_ \_ _/
D
|/1\| [ W Exan
= b | @ |NATION
= ROGM
\2) OMY 2x1mm 5 £ 510 - S
o ekt T P
-a adaplacji e 20w “_L" '\iAT |
./-_\\ LY TPE ) —y
I | T Y G0 LT || LT e

SIEMENS

0.6m) [0.7m)

& @

[0.&m

&

Haalthinears

N
Bizewod 4 x 25 mm? Cu (L1-L3/N)

g
\@fzewod LIYCY 10 x 0.5 do KATS w sterowni (na blacie roboczym)

%hczniki awaryjne zasilania z blokowaniem mechanicznym np.
ISIEEMENS 3SU3801-0NB00-2AC2

cznik/wytacznik zasilania z lampa kontrolng stanu np., SIEMENS
1803-0AB00-2AB1

Zacisk w UPS systemu obrazowania (okablowanie 2x1.5mm?)

[1 |wymagana diugosc zapasu kabla przy odbiorze

Dodatkowo w tablicy znalez¢ sie moga obwody zasilania i sterowania
lampami ostrzegawczymi o mozliwosci wystepowania promieniowania i o
wystepowaniu promieniowania sterowane stycznikami w szafach PU1 i SC1,
obwod sterowania zatgczaniem lampy zabiegowej w pracowni sterowany
stycznikiem w szafie SC1.

zasilenie gniazda
w stole pacjenta

zasilenie konsoli
Sensis

linia IT do gniazda w stole
pacjenta (opcja)

25A NH

\
- 16A
| 16AC

linia [T zakoficzona
gniazdem w sterowni pod
blatem

2x2,5°
PE

UPs
L @ Generator Rig Wykonawca doprowadza kable zasilania do odbiordw. Kable wyprowadzic ATS: szafa przetgczania trybu zasilania / bypass
w kanale kablowym pod szafami.
@ Szafa systemowa EPO: Wytacznik awaryjny UPS (montaz w pomieszczeniu technicznym)
SU1 lampa zabiegowa na sali badan z transformatorem KATS: Panel sterujacy trybem zasilania (montaz w sterowni)
@ @ acisk w UPS konsoli sterowania Ljnttfj.f\: okablowanie szafy UPS przewodami LgY (szafa przesuwna na




Wytyczne elektryczne: instalacje dodatkowe (2/2)

osSwietlenie ostrzegawcze

Lampy ostrzegawcze "promieniowanie”

Szafa systamowa SC1

=

Wykonawica adaplasi
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min, 2.5 Zapasu I
|

max, &5 mm? gigtki TR

sterowanie lampg zabiegowa

OPCJA: Zasilania | sterowanie |ampa zablegows LED

Lampe operacyjng zasilic z linil separowana|

ESCD Szafa systemowa SC1

®

A Lampa ostrzegawcza o wystepowaniu promieniowania

Lampy ostrzegawcze "aparat zalaczony"

generator PLY Wiyaonawea adaptac)

==
|

_ | .
Eik © ;

i, 2.5 Zapasu

max, 2,6 mm?® gigtki TR

&

genarator PU1

. Lampa osfrzegawcza o napigciu na generatorze

02

01
-\\\

max, 277 VAC
max, 2 A

-1 2 % 2 5mm?*

zasilanie lampy ze sterowaniem przez stycznik w szafia SC1

|lampa zabiegowa LED # transformatoram

szafa systamowa 5C1

8o

osSwietlenie pokoju badan

sterowanie oswietleniem pokoju badan {(opcja)

Warawea adaglaci

=

Hibg
max, 277 WAL min, 2,5m rapasu !
max, 2 A 1

| |
s
max, 2,5 mmt glgsk R ___ __

@ Szafa systemowa SC1

@ Oéwietlenie pomieszczenia badan




