B SMART

e RCHITEKCI

TYTUL: ERRATA
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAMIENNEGO
TOM Il - BRANZA INSTALACJE SANITARNE
WARIANT 2

OBIEKT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POTRZEBY SALI HYBRYDOWEJ WRAZ Z

POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI W PAWILONIE M-V W KRAKOWSKIM
SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. JANA PAWLA 1.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI

ADRES
INWESTYCJI: DZIALKA NR 50/6, OBREB 0044, JEDN. EWID. KROWODRZA,
UL. PRADNICKA 80, 31-202 KRAKOW
INWESTOR: KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWLA 1I W
KRAKOWIE
ADRES .
INWESTORA: UL. PRADNICKA 80, 31-202 KRAKOW
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: SMART Architekci Szymon Mazurek
51-126 Wroctaw, ul. Milicka 68
www. smartarchitekci.pl
REGON 020706115 NIP 615-190-51-85
PROJEKTANT:
mgr inz. Mariusz Wasniowski (podpis)
PROJEKT INSTALACJE SANITARNE Upr. Nr ewid. 108/DOS/06

Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urzad. ciep., went.,gaz.,wod i kan.

Wroctaw, 21.06.2022r. 1|Strona



B SMART

" ARCHITEKCI
architecture & development
CZESC RYSUNKOWA — SPIS RYSUNKOW
L Numer Nazwa rysunku
P- rysunku y
1. IS/01/E RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI
2. IS/02/E RZUT PIWNICY - INSTALACJA KANALIZACJI
3. IS/03/E RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY | C.O.
4, IS/04/E RZUT | PIETRA - GAZY MEDYCZNE

2|Strona



B SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

BRANZA INSTALACJE SANITARNE - OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:

¢ Projektu architektoniczno-budowlanego budynku objetego przebudowg czesci pomieszczen parteru
w budynku (pawilonie) M-V na potrzeby sali hybrydowej wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi w
Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawta I, ul. Prgdnicka 80, 31-202 Krakow

e inwentaryzacji instalacyjnej

e dokumentacji archiwalnych

e notatek i ustaleh z Zamawiajgcym

o wizji lokalnej w terenie,

o wytycznych podanych przez Uzytkownika w opisie przedmiotu zamowienia

e wytyczne techniczne projektowania instalacji

e katalogow i wytycznych producentéw,

e obowigzujgcych norm i przepiséw techniczno — budowlanych

2. STAN OBECNY

Obecnie budynek posiada czynne instalacje wodng i kanalizacyjng. Ochrona pozarowa oparta jest na
istniejgcych i projektowanych zaworach hydrantowych HW25. Pomieszczenia objete opracowaniem
Sg wyposazone w ogrzewanie grzejnikowe zasilane z wezta cieplnego. Pomieszczenia wyposazone
sg w wentylacje mechaniczng i klimatyzacje. W Sali hybrydowej dostepna jest instalacja i zestaw
gniazd gazéw medycznych.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych zwigzanych z przebudowag
pomieszczen i zwigzanych z tym wewnetrznych instalacji sanitarnych ~w zakresie objetym
opracowaniem. Opracowanie sktada sie z czesci opisowej i graficznej a swoim zakresem obejmuje
przebudowe ponizszych instalacji objetych etapem inwestyc;ji

e instalacji wodnych

¢ kanalizacji sanitarnej

e wentylacji mechanicznej

e gazobw medycznych

e instalacji centralnego ogrzewania

Dokumentacja nie ingeruje w instalacje nieobjete opracowaniem z wytgczeniem wpie¢. Wszystkie
instalacje podlegajgce przebudowie sg dostepne na przedmiotowej kondygnacji w obrebie
projektowanej przebudowy lub pietro nizej. Dla likwidowanych instalacji wentylacji i klimatyzacji, wod-
kan oraz C.O. wykonac niezbedne demontaze z jednoczesnym zabezpieczeniem pracy pozostatej
czesci instalacji dla odrebnych czesci budynku zgodnie z uwagami wskazanymi w czesci graficznej
dokumentacji wykonawczej. Stan techniczny centrali wentylacyjnej i klimatyzatoréw jest dobry. Nalezy

wykonac¢ peten przeglad i serwis techniczny urzgdzen wraz z dostosowaniem ich do nowych
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parametrow pracy.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1 WODA ZIMNA | CIEPLA

Projektuje sie instalacje wodng na cele bytowo gospodarcze dla projektowanego zamierzenia
budowlanego pomieszczen objetych opracowaniem oraz instalacje wody pozarowej do 2 zawordw
hydrantowych HW25. Przybory wodne zasili¢ z istniejgcych instalacji wodnych dostepnych na
przebudowywanej kondygnaciji, z pionéw wodnych oznaczonych Wi i Hi dostepnych na kondygnacji
parteru. Dostep zapewni¢ przez montaz w szachtach drzwiczek ze stali nierdzewnej. Przewody
wykonac z rury wielowarstwowej typu PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) lub Alu/Pex w zwoju.
Instalacje wody hydrantowej projektuje sie z rury podwdjnie ocynkowanej, skrecanej lub w systemie
zaciskanym tylko i wytgcznie z dopuszczaniem do stosowania w instalacjach hydrantowych.
Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy na catej ich dlugosci owingé elastyczng otuling,
umozliwiajgcg ich termiczne ruchy. Przewody uktadane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed
tarciem o ich $cianki przez owiniecie otuling. Wielkosé bruzdy powinna by¢ dostosowana do srednicy
utozonych w niej przewoddw oraz grubosci zastosowanych otulin. Wszystkie przejscia przewodoéw
przez przegrody budowlane (Sciany, stropy,) wykonac¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie. W montazu instalacji nalezy przestrzegac
wytycznych producenta i stosowaé ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru robét
instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegoélnych zalecen wynikajgcych ze specyficznych wtasciwosci
uzytych materiatdw. Wszystkie baterie montowa¢ z mieszaczem. W pomieszczeniu myjni lekarskiej
przy umywalkach montowa¢ baterie uruchamiane bez kontaktu z dtonig (np. na fotokomoérke lub
tokciowe) wg wytycznych architektonicznych projektu technologicznego.

4.1.1. Mocowanie przewodéw, kompensacja i przejscia budowlane

Do mocowania przewoddéw nalezy stosowacC uchwyty systemowe, fgcznie z kotkami rozporowymi
minimum M6. Mozna rowniez stosowac¢ uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na
catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy. PrzejScie przewodow przez
przegrody budowlane (Sciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o srednicy przewodu wiekszej,
co najmniej o 40 mm od S$rednicy zewnetrznej przewodu. Koncdwki rury ostonowej uszczelni¢ masg
plastyczng z zachowaniem przepisow Ppoz. Rure ostonowg na catej dlugosci wypetni¢ masg
plastyczng. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonywa¢ zgodnie z normami
branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54 W celu samokompensaciji, wtedy gdy wystepuje
koniecznos¢ wykonania dtugich prostych odcinkéw, nalezy zastosowaé kompensatory U-ksztattowe
lub Z-ksztattowe, ktére sg wykonywane za pomocg ztgczek systemowych. Kompensacje naturalng (
U-ksztattowg badz Z-ksztaltowg uzyskuje sie przez zmiane kierunku prowadzenia przewodow i
wiasciwe rozmieszczenie punktow statych. Wazne jest w tym wypadku przestrzeganie dwéch

podstawowych zasad:

e umozliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzenia sie bez ograniczen
e niedopuszczenie, aby odksztatcenia dziataty na zbyt krétki odcinek przewodu.
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Rozstaw uchwytow mocujgcych

odpowiednio:

dla srednicy dn 15 mm - 1,25
dla srednicy dn 18 mm - 1,50
dla srednicy dn22 mm - 2,00
dla srednicy dn28 mm - 2,25

3 3 3 3

dla srednicy dn35 mm - 2,75 m

dla srednicy 2dn 50 mm - 3,00 m

4.1.2. Armatura regulujaca i odcinajaca
Wszystkie zawory, armatura regulujgca i odcinajgca zabudowana na instalacjach wytgcznie w

(przesuwnych) dla przewodéw miedzianych powinien wynosic¢

systemie roztgcznym, np. srubunki z gwintem wew. Zawory odcinajgce, kulowe z dopuszczeniem do

kontaktu z wodg wytgcznie z dfawikami, dodatkowo rgczki, niebieskie dla Zw i czerwone dla Cw.

4.1.3. l1zolacja cieptochronna
Przewoddéw wodnych izolowaé cieplnie izolacjg cieptochronng o wsp. nie wiekszym niz U=0.035

W/m?xK zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r.

zmieniajgce rozporzgdzanie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie. Minimalne grubosci izolacji podano w tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0 wspotczynniku
przewodzenia ciepta

A = 0,035[W/(m - K)]")
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 50% wymagan z Ip. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i 50% wymagan z Ip. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm

ogrzewanej budynku)
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9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)

10 Przewod}/ instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku®

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z Ip. 1-4
budynku?®

Uwaga dla izolacji zachowa¢ klase reakcji na ogien A lub B wg PN-EN 13501-1

4.1.4. Préba szczelnosci i oddanie do uzytkowania

Po zmontowaniu, instalacje wodociggowg przeptuka¢ i podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 1,5
cid$nienia roboczego. Utrzymywaé podwyzszone cisnienie przez 30 min i przeprowadzaé ogledziny
catego systemu. Ze wzgledu na elastycznos¢ przewodow cisnienie bedzie spadato. Nalezy je
utrzymywacé na statym poziomie. Nalezy nastepnie szybko obnizy¢é cisnienie do 0.5 ci$nienia
roboczego i utrzymywac przez kolejne 90 min. Jezeli cisnienie wzrosnie to znaczy, ze system jest
szczelny. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje podda¢ procesowi dezynfekcji podchlorynem
sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadza¢ do instalacji
podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje ptuka¢ do
zaniku zapachu chloru. Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ tak jak przy odbiorze
instalacji z materiatéw tradycyjnych ,tj. zgodnie z normg PN-81/B-10700. Prébe szczelnosci nalezy
poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki
state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Instalacje cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji po pozytywnej prébie szczelnosci woda zimng, poddaje probie szczelnosci w stanie
gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy cisnieniu roboczym instalacji. Obserwuje sie przy tym
szczelnoé¢ potgczen, zmiany wydiluzeh cieplnych, prace kompensatoréw i zachowanie uchwytéw na
instalacji. Instalacji w czasie proby nie moze wykazywaé roszenia. Przed oddaniem do uzytku
wykona¢ badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody zimnej i ciepte;.

4.2 KANALIZACJA

4.2.1 Prowadzenie przewodoéw

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-EN 12056-1:2002, PN-EN
12056-2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Przewody kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z tworzywa
sztucznego-PCV lub PP. Cato$¢ $ciekow powstatych z projektowanych urzgadzen sanitarnych
odprowadzi¢ istniejgcymi pionami Ki ,wskazanymi na rysunku, dostepnymi w obszarze objetym
opracowaniem w sposob grawitacyjny przewodami z PCV lub PP ( dla skrolin z klimatyzatoréw) do
czynnej kanalizacji budynku. Wszystkie piony kanalizacji do ktorych bedg wpinane projektowane
odbiorniki nalezy wymienic na nowe w zakresie objetym opracowaniem. Zastosowac rure
niskoszumowg PCV ¢110. Dla likwidowanych przyboréw wykonac¢ trwate odciecia od czynnej sieci ks
z jednoczesnym zabezpieczeniem dla dalszej pracy czesci instalacji bedacej poza zakresem

opracowania. Skropliny z klimatyzatoréw po zasyfonowaniu odprowadzi¢ do istn. pionéw ks.
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4.2.2 Ciecie rur

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce
jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy
pamieta¢é o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty, nalezy korzysta¢ ze skrzynki
uciosowej lub owing¢ rure kartkg papieru. Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy
oczysci¢ z zadziorow i zukosowac pod katem 15st. za pomocg pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.
4.2.3 Laczenie rur i ksztaltek

Aby wykonac potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi
kielicha i wysung¢ jg na odlegtos¢ okoto 10 mm . Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do
kielichow.

4.2.4 Podejscia

Podejscia do urzadzeh sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczy¢ ze sobg
dla kilku urzadzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢
wykona¢ w zakresie 1.5-2%. W zaleznosci od przytaczanego urzgdzenia wlot odptywu nalezy
zamiesci¢ na roznych wysokoéciach. W przypadku umywalek wlot odptywu znajduje sie od 50 do
ponad 60 centymetrow ponad podtoga. Dla kabin prysznicowych i wpustéw - do 5 cm nad podtoga.
4.3 CENTRALNE OGRZEWANIE

W wyniku planowanej przebudowy pomieszczen zaplanowano montaz dwoéch grzejnikéw w
wykonaniu higienicznym dla pom. szatni oraz dwdch grzejnikow fazienkowych, drabinek w
pomieszczeniach tazienki i wc o mocach zapewniajgc utrzymanie temperatur w pomieszczeniach
na poziomie przewidzianych przepisami. Zasilanie wykona¢ z istniejgcego pionu COi rurg
izolowang Al/Pex @16 prowadzong podposadzkowo. Piony COi do ktérych bedg wpinane grzejniki
wymieni¢ na nowe, tgcznie z zaworami podpionowymi o srednicach analogicznych do istniejgcych.
Piony wykonac z rury precyzyjnej ze szwem, ze stali weglowej nr 1.0034-E195, produkowanej
zgodnie z normg EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnetrznej. Ztgczki wyposazone sg
fabrycznie w uszczelke typu o-ring, wykonang z EPDM koloru czarnego (klauzula KTW, spetnienie
wymagan higienicznych zgodnie z nakazem W270 DVGW). Wykona¢ izolacje termiczng
rurociggéw zgodnie z przepisami. Po wykonaniu i przed zakryciem bruzd wykonac¢ prébe
szczelno$ci zgodnie z normg PN-81/B-10700.

4.4 WENTYLACJA MECHANICZNA

Zaprojektowane systemy wentylacji i klimatyzacji w zakresie poddanym w opracowaniu zapewniajg
utrzymanie parametrow powietrza w pomieszczeniach na poziomie przewidzianych przepisami.
Parametry powietrza sg zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca
2012 r. w sprawie szczego6towych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg. Pomieszczenia zostaty podzielone na
grupy wentylacyjne uwzgledniajagc ich powigzanie funkcjonalne, przeznaczenie lub sposéb i czas

uzytkowania oraz zyski ciepta od urzgdzeh technologicznych. Wszystkie pomieszczenia posiadaja,
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przyjeta odpowiednio do klasy czystosci pomieszczenia, krotnos¢ wymian, zapieniajgcg
odpowiednig jakos$¢ powietrza klimatyzowanego. Przyjete krotnosci wymian powietrza sg zgodne z
przepisami i dostepnymi na rynku projektowym opracowaniami i wytycznymi dotyczgcymi
wentylacji i klimatyzacji pomieszczen szpitalnych. Pomieszczenia zakwalifikowano do | i Il klasy
czystosci wg DIN 1946. Instalacje sg projektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci z par. 267 i 268 Warunkow Technicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zm.).

4.4.1 Opis przyjetego rozwigzania-ukitad KN8/KW8

Do klimatyzacji i wentylacji sali hybrydowej oraz pomieszczeh wokot operacyjnych, wymagajgcych
podwyzszonej klasy czystosci, zastat wykorzystany istniejgcy uktad wentylacyjny KN8/KW8 — kanaty
nawiewne i wywiewne dostepne na kondygnacji parteru. Ukfad ten sktada sie ze stacjonarnego
urzgdzenia klimatyzacyjnego w wykonaniu higienicznym z rozdzielonymi sekcjami-nawiewng i
wywiewng, z dwoma stopniami filtracji (F9 koncowym), wykorzystujgcym odzysk ciepta na ukfadzie
posrednim, glikolowym z chtodnicg wodng i dwoma nagrzewnicami wodnymi. Lokalizacja urzgdzen to
maszynownia dolna w piwnicy oraz gérna na V kondygnacji budynku. Uktad nawiewny wyposazono w
nawilzacz parowy z lancami i wyposazeniem dodatkowym realizowany integralng jednostkg. Ukfad
wymiennikow w centrali umozliwia osuszanie powietrza latem. Parametry powietrza nawiewanego do
pomieszczen z centrali :

e zima tn=22+2°C ; ¢=50+5%
e lato tn=16£2°C ; =50+5%
Dla sali operacyjnej przyjeto 15 krotng wymiane powietrza zachowujgc 15% nadcisnienie oraz

uktad wywiewu powietrza 80% dot i 20% goéra. Do nawiewu zastosowano nawiewniki laminarne
wyposazone w filtry absolutne (klasa H13). Staty strumien powietrza wentylujgcego w stosunku do
rosngcych oporéw powietrza utrzymany jest przez regulatory statego wydatku CAV. W pozostatych
pomieszczeniach, wentylowanych z uktadu KN8/KW8 nalezy utrzymaé odpowiednio 5 i 10 krotng
wymiane powietrza i utrzymaé 10% nadci$nienie zgodnie z warto$ciami podanymi na rysunku i w
ponizszej tabeli.

Tab. nr 1 Zestawienie dla ukt. KN8/KW8

A K Wym. V, m3/h | Ukfad
Nr pow.
pom. Nazwa pomieszczenia m2 m3 ht Naw Wyw | ci$. % Uwagi
wyptyw do innych
0/01 SLUZA PACJENTA 7,11 | 19,0 5,0 95 90 +5 pomieszczen
wyptyw do innych
0/02 PRZYGOT. PACJENTA |10,48| 27,8 | 10,0 | 280 | 250 | +10 pomieszczen
wyptyw do innych
0/03b | PRZYGOT. PERSONELU | 5,78 | 16,3 | 10,0 | 165 | 140 | +15 pomieszczen
wyptyw do innych
0/04 | PRZYGOT. PERSONELU | 7,26 | 20,5 | 10,0 | 200 | 175 | +15 pomieszczen
0/05 STEROWNIA 13,07 37 5,0 185 | 185 - -
0/18 POM. PERSONELU 6,82 | 19,0 5,0 95 | 95 - -
wyptyw do innych
0/20 SALA ANGIOGRAFII 39,68]111,0] 15,0 |1680(1430]| +15 pomieszczen
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Do nawiewu i wywiewu powietrza do pomieszczen wokét operacyjnych zastosowaé nawiewniki w
wykonaniu higienicznym wykonywane ze stali nierdzewnej lub pomalowane proszkowo w kolorze
biatym wyposazone w filtry absolutne. Wywiew realizowany wywiewnikami w wyk. higienicznym
oraz kratkami wyposazonymi w przestone z blachy perforowanej nierdzewnej.

tgczny strumien powietrza nawiewanego Vn=2700 m%h (dP=600Pa), a wywiewanego Vw=2365
m3/h (dP=400Pa). Dobér dla istniejgcego uktadu wentylacyjnego dla nowych, projektowanych

parametrow pracy dotgczono do dokumentacji. Dane techniczne stropow laminarnych NSL1 i 2:

KARTA DOBORU STROPU LAMINARNEGO

Dane NSL

Kod NSL NSL-1/2-60-30-H13
Oferta nr 028613
Nazwa obiektu SZPITAL KRAKOW JANA PAWLA
Opis SALA HYBRYDOWA
Wydatek powietrza [m>/h] 660
Klasa filtra H13
Wymiary NSL

W [mm] 600
L [mm] 1200
H [mm] 300
Masa [kg] 30
Wymiar filtra [mm] 560 x 560 x 69
llos¢ filtréw [szt.] 2
Wymiar kréé¢ca [mm] 550x150
llos€ krocecdw [szt.] 1

Charakterystyka NSL
Opor poczatkowy na filtrze +/- 10% [Pa] 86|
Opor koncowy na filtrze +/- 10% [Pa] 175
Predko$¢ powietrza w ptaszczyznie wyplywu [m/s] 0,25
Srednia predko$é¢ powietrza na kroéecu dolotowym [mi/s] 2,22
Udziat powierzchni filtracji do powierzchni stropu 87%)

Opis/Uwagi

Obudowa wykonana z blachy nierdzewnej gat.304 (1.4301).

Plaszeczyzna nawiewu perforowana wykonana z blachy nierdzewnej gat.304 (1.4301).

Strop posiada na zewnatrz listwe ozdobng szerokosci 25 mm.

Rama stropowa - szyna montazowa ocynkowana. Nie wystepuje dla NSL-1/1 oraz NSL-1/2.

Powierzchnia filtracji w stosunku do ptaszczyzny wyplywu nie mnigjsza niz 87%.

Zaleca sie walidacje stropu przed koricowym odbiorem na obiekcie celem potwierdzenia

wykonania i mentazu zgodnie z norma PN-EN 12599. Metoda badan zgodna z normg PN-EN 1SO 14644-3.
7. Strop posiada atest PZH HK/K/0430/01/2017.

o 0hAwN =
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KARTA DOBORU STROPU LAMINARNEGO

Dane NSL

Kod NSL NSL-1/2-60-30-H13
Oferta nr 028613
Nazwa obiektu SZPITAL KRAKOW JANA PAWLA
Opis SALA HYBRYDOWA
Wydatek powietrza [m*/h] 510
Klasa filtra H13
Wymiary NSL

W [mm] 600
L [mm] 1200
H [mm] 300
IMasa [kag] 30
Wymiar filtra [mm] 560 x 560 x 69
llos¢ filtrow [szt.] 2
Wymiar krécca [mm] 550x150
llosc kroccow [szt.] 1
Charakterystyka NSL

Opér poczatkowy na filtrze +/- 10% [Pa] 66]
Opér koncowy na filtrze +/- 10% [Pa] 150
Predkost powietrza w plaszczyznie wyphtywu [m/s] 0,20
Srednia predkos¢ powietrza na krééccu dolotowym [m/s) 1,72
Udziat powierzchni filtracji do powierzchni stropu 87%
Opis/Uwagi

1. Obudowa wykonana z blachy nierdzewnej gat.304 (1.4301).

2. Plaszczyzna nawiewu perforowana wykonana z blachy nierdzewnej gat.304 (1.4301).

3. Strop posiada na zewnatrz listwe ozdobng szerokosci 25 mm.

4. Rama stropowa - szyna montazowa ocynkowana. Nie wystepuje dla NSL-1/1 oraz NSL-1/2.

5. Powierzchnia filtracji w stosunku do pfaszczyzny wyplywu nie mniejsza niz 87%.

|6. Zaleca sie walidacje stropu przed koricowym odbiorem na obiekcie celem potwierdzenia

wykonania i moentazu zgodnie z norma PN-EN 12599. Metoda badan zgodna z normg PN-EN 1SO 14644-3.
7. Strop posiada atest PZH HK/K/0430/01/2017.
Widok z boku Widok z gory (bez ramy montazowej)
! \\Iﬁ
1Y r)
/
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4.4.2 Opis przyjetego rozwigzania-uktad KN10/KW10

Do wentylacji pozostatych pomieszczen, ktérym nie stawia sie wymogoéw dotyczgcych klasy
czystosci powietrza, wykorzystano istniejgcy uktad KN10/KW10 — kanaty nawiewne i wywiewne
dostepne na kondygnacji parteru. Uklad ten sklada sie ze stacjonarnego urzgdzenia
wentylacyjnego nawiewno-wywiewnego z odzyskiem cieptg na wym. krzyzowym i nagrzewnica
wodng i filtrem koncowym klasy F9 (po przebudowie przy nastepnej wymianie filtrow mozna
zastosowac filtr nizszej klasy F7). Powietrze z uktadu dostarczane bedzie projektowanymi
kanatami do pomieszczen szatni, sluz oraz korytarzy oraz pomieszczen umywalni stanowigc
kompensacje do powietrza usuwanego z uktadow higieniczno-sanitarnych. Projektowane
strumienie powietrza wentylujgcego zgodnie z warto$ciami podanymi na rysunku. Zastawianie
projektowanych parametrow powietrza dla pomieszczen wentylowanych wg tabeli podanej ponize;.
t gczny strumien powietrza nawiewanego bez zmian Vn=1300 m*/h ( dP=200Pa), a wywiewanego
Vw=950m%h (dP=200Pa).

Tab. nr 2 Zestawienie dla ukl. KN10/KW10

A K Wym. V, m3/h | Uktad
Nr pow.
pom. Nazwa pomieszczenia m2 m3 h* Naw Wyw | ci$. % Uwagi
wyptyw do innych
0/06 KOMUNIKACJA 13,07 | 34,6 3,0 100 - - pomieszczen
wyptyw do innych
0/07 PRZEDSIONEK WC 2,28 | 6,04 8,0 50 - - pomieszczen
wyptyw do innych
0/13 UMYWALNIA 5,08 | 13,5 7,5 100 - - pomieszczen
wyptyw do innych
0/15 SZATNIA CZYSTA 552 | 14,0 5,0 70 - - pomieszczen
0/17 KORYTARZ 50,24 1117,5( 4,0 500 | 450 | +10% nadcisnienie
0/22 KORYTARZ 25,5 | 60,0 5,0 300 | 300 - -
wyptyw do innych
0/21 SLUZA KORYT. 14,78 | 35 5,0 180 - +15% pomieszczen
0/19 POM.TECHMICZNE 8,20 | 22 4,5 - 100 - naptyw z pom. 0/20

4.4.3 Wentylacja pomieszczen hig. sanitarnych

W pomieszczeniach hig- sanitarnych zaprojektowano uktad wyciggowy z zastosowaniem wentylatora
dachowego o danych technicznych podanych na rysunku. Jako elementy wyciggowe zastosowac
zawory wyciggowe talerzowe montowane w sufitach podwieszanych. Nawiew kompensacyjny
zrealizowano z uktadu nawiewnego KN10. Praca uktadéw nawiewnych i wyciggowych z WC jest
jednoczesna.

4.4.4 Wentylacja pomieszczen magazynowych, szatni i $luzy brudnej

Z pomieszczen z tej grupy zaprojektowano uktad wyciggowy z zastosowaniem wentylatora
dachowego o danych technicznych podanych na rysunku. Jako elementy wyciggowe zastosowac
zawory wyciggowe talerzowe montowane w sufitach podwieszanych. Nawiew kompensacyjny
zrealizowano z ukfadu nawiewnego KN10. Praca uktadéw nawiewnych i wyciggowych jest
jednoczesna.

4.4.5 Wykaz urzadzen i elementéw

a) wentylatory
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Do usuwania powietrza z pomieszczen zastosowano wentylatory o danych technicznych podanych
na rysunkach

b) elementy nawiewne i wywiewne

Do nawiewu powietrza zastosowano:

e nawiewnik w wyk. higienicznym osadzone w skrzynce rozpreznej z filtrem H13

sufit laminarny z filtrami klasy H13

nawiewniki talerzowy

anemostaty nawiewne osadzone w skrzynkach rozpreznych

nawiewniki wirowe osadzone w skrzynkach rozpreznych

Do wywiewu powietrza zastosowano:

e anemostaty wywiewne w wyk.higienicznym

e kratki wyciggowe w wyk. higienicznym

e zawory wywiewne

e anemostaty wyciggowe osadzone w skrzynkach rozpreznych

c) ttumiki akustyczne

W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem hatasu z regulatoréw zastosowano kanatowe
trumiki szumu.

d) kanaty i ksztattki

Transportowane powietrze nie zawiera czynnikdbw agresywnych i $cierajgcych dlatego
zastosowano kanaty prostokatne A/l i okragte B/l dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS
ocynkowane 275 g/m? (przewody flex aluminiowe nie dtuzsze niz 150cm). Blachy o grubosci 0.7-
1.5mm (grubsze dla wigkszych $rednic). Przewody tgczone na zamki blacharskie falc wg
technologii producenta. tagczenia sg uszczelniane kitem nie zawierajgcym silikonu. Do
podwieszania przewodow zastosowano szyny z blachy ocynkowanej wykonanej w ksztatcie litery
U oraz prety gwintowane na catej dlugosci lub szyny systemowe. Przy podwieszeniach
przewoddéw stosowaé elastyczne podkifadki amortyzacyjne. Wszystkie elementy niewykonane z
blach ocynkowanych zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Catos¢ instalacji prowadzonej w szlachtach i
zabudowie zaizolowaé zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z pézne. zm.; ostatnia zm.
Dz.U.08.201.1238. Kanaty wykona¢ w klasie szczelnosci D (dla uktadu NW8/KWS8) i C (dla ukt.
KN10KW10) oraz B dla uktadéw wyciggowych Wc i Wm wg PN-B-76001:1996.

e) elementy rewizyjne

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ montaz klap serwisowych-rewizyjnych zgodnie z §153.5
WT. Odlegtos¢ miedzy nimi nie powinna by¢ wieksza niz 10-15m. Wymiar szczelnych klap
rewizyjnych powinien umozliwiac¢ tatwe wprowadzanie urzgdzen czyszczgcych i by¢ dostosowany
do wymiaru kanatu.

f) elementy regulacyjne
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Na ukfadzie wentylacyjnym zaprojektowano regulatory typu CAV. Regulatory CAV wyposazone w

sitowniki zintegrowane ze sterownikami przeptywu utrzymujg stalty wydatek powietrza niezaleznie od
rosngcych oporéw przeptywu na filtrach absolutnych. Dodatkowo na pozostatych nawiewnikach i
wywiewnikach zastosowano przepustnice regulacyjne.
4.4.6 Zabezpieczania przeciwpozarowe
Materiaty konstrukcyjne kanatéw powietrznych oraz materiaty izolacyjne — niepalne, niekapigce i
nie wydzielajgce substancji toksycznych oraz wszelkie izolacje przewodow i instalacji - w
wykonaniu zapewniajgcym nierozprzestrzenianie sie ognia. Instalacje wykonane z zachowaniem
ciggtosci potaczen metalicznych i uziemione. Instalacje prowadzone przez strefy pozarowe,
ktorych nie obstuguja, nalezy obudowac¢ np. Conlitem 150P lub innym materiatem z zachowaniem
klasy odpornosci ogniowej przegréd rozgraniczajgcych te strefy — min REI 120. W razie
wystgpienia pozaru wszystkie instalacje wentylacyjne powinny zosta¢ wytgczone.
4.4.7 Ochrona przed hatasem i wibroizolacja
W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibroizolacjg przewidziano:
o przy podwieszaniu kanatéw i przewodow elastycznych zastosowanie podktadek amortyzujgcych
4.4.8 Klimatyzacja pomieszczen
Do klimatyzacji pomieszczen technicznych i bytowych zastosowaé istniejgce urzgdzenia chtodnicze.
Dwa z nich zostang zamontowane w nowej lokalizacji z uwagi na przebudowe pomieszczen i zmiane
ich funkcji. Moc istniejacych uktadow pokrywa zyski ciepta od nowych urzgdzen technicznych
pomieszczen sterowni 0/05 oraz pom. technicznego 0/19.
4.4.9 Wytyczne branzowe
a) branza budowlana
e pod przejscia kanatdbw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonac
przebicia
e przez strop i Sciany nosne budynku po zainstalowaniu kanatéw zazbroi€ i
zaizolowac termicznie ze spetnieniem wymogow p. poz.
e dokona¢ maskowania i obudowania kanatow wentylacyjnych wg wytycznych
architektonicznych.
e zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw wymagajacych okresowej kontroli lub
przegladu
e pod kanaty wentylacyjne prowadzone po dachu wykona¢ podpory wsporcze
b) branza elektryczna
e instalacje powietrzne i urzgdzenia uziemic
e do urzadzen elektrycznych doprowadzi zasilanie elektryczne wg dk. DTR
producentow
¢) branza instalacyjna
¢ wykona¢ montaz instalacji powietrznych zapewniajgc ich szczelnos¢ odpowiednig
dla klasy
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wszystkie kanaty nalezy zaizolowa¢ z uzyciem izolacji z wetny mineralnej o gr. min
40mm.

skropliny z klimatyzatoréw witaczy¢ do istn ukt. ks.

instalacje wentylacyjne po uruchomieniu nalezy wyregulowa¢ zgodnie z PN-EN
12599 ,Wentylacja budynkéw, procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji”. Nalezy wykona¢ pomiar
temperatury powietrza nawiewanego, temperatur w pomieszczeniu oraz hatasu

wewnatrz i na zewnatrz budynku

d) wytyczne automatycznego sterowania

4.4.10 Obliczenia

a) zatozenia

zapewniC ciggtos¢ pracy ukfadu wentylacyjnego wraz z uniemozliwieniem
wytgczenia jej przez osoby nieupowaznione i postronne

nalezy ustawi¢ nowe parametry central. Podane wartosci dotyczg miejsc wigczen
projektowanych instalacji w istniejgce (nie parametrow na centralach w
maszynowniach)

uktad wentylacji wyposazy¢é w panel sterowania realizujgcy podstawowe funkcje
wydajnosci i temperatury powietrza nawiewanego. Dodatkowo podaje informacije
serwisowe i awaryjne. Lokalizacje zewnetrznych paneli sterujgcych uzgodni¢ z
Uzytkownikiem.

Sterowniki centrali zaprogramowa¢ na podstawie informacji przekazanych od
uzytkownika dotyczgcych pracy Sali operacyjnej. W godzinach nocnych wentylacja
moze dziata¢ w funkcji przewietrzania.

Sterownik centrali wpig¢ w istniejgcy uktad BMS szpitala

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-76/B-03420

Okres zimowy:
tzoz =-20 °C, @zoz = 100%
Okres letni:

tzoc = 30 °C,¢p zoc = 45%

b) strumienie powietrza

Strumienie powietrza wentylujgcego obliczone ze wzorow:

V = (Qzss Juax - mds
At-p-cp

oraz
V = axbxh/3600; m3/s
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(Qzbj)max — maksymalne zyski ciepta jawnego, kW

Atp — maksymalny przyrost temperatury powietrza w pomieszczeniu, °C
p - gestos¢ powietrza,

cp — ciepta wiasciwe

axbxh — kubatura pomieszczenia, m3

C) moce nagrzewnic

Moce nagrzewnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru:

Qy=V:-p-cp-4t, kW

Moce nagrzewnic central wentylacyjnych okreslono przez producenta w arkuszu doboru

centrali.
d) moce chiodnic

Moce chtodnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru:

Quy =V - p- 4 kW

Moce chtodnic central wentylacyjnych okreslono przez producenta w arkuszu doboru

centrali.
4.5 GAZY MEDYCZNE
4.5.1 Opis projektowanych wewnetrznych instalacji gazow medycznych
Projekt swoim zakresem obejmuje doprowadzenie gazoéw medycznych do projektowanych punktéw
poboru gazéw medycznych $ciennych i kolumn medycznych w tlen, sprezonego powietrze i prézni z
istniejgcego punktu kontrolno-pomiarowego przeznaczonego do wymiany na nowy wedtug lokalizaciji
podanej na rysunku i w proj. technologicznym w systemie opartym o istniejgcy ukiad w budynku
szpitala. Nowg skrzynke zaworowg wyposazy¢ w funkcje zewnetrznej kontroli BMS. Odciag gazow
pooperacyjnych wigczy¢ w istniejgcy uktad wyrzutowy. Systemy wyrzutowe odprowadzajgce zuzyte
gazy anestetyczne zostang wykonane zgodnie PN-EN ISO 7396-2:2011 Systemy rurociggowe do
gazéw medycznych - Cze$¢ 2: Systemy wyrzutowe odprowadzajgce zuzyte gazy anestetyczne.
Wewnetrzne instalacje gazéw medycznych projektuje sie zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1:2016
Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Czes¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw
medycznych i prozni. Projektowane instalacje bedg wykonane z rur miedzianych typu SF — Cu (R290)
wg PN- EN ISO 13348. Rury wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 13348, posiadajgce stosowne
oznaczenia zgodnie z PN-EN ISO 7396-1:2016. Rury nalezy tgczyC przez lutowanie twarde, przy
uzyciu spoiwa LS 45 (L-AG 45Sn ) wedtlug normy PN-EN ISO 17672. Proces lutowania nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13585:2012. W trakcie lutowania twardego
taczone rurociggi muszg by¢ ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.
ZtaczKi i ksztattki miedziane stosowane do tgczenia rur miedzianych powinny by¢ zgodne z normg
PN-EN ISO 1254-1 lub PN-EN ISO 1254-4. Przewody instalacji powinny by¢ uziemione. Przewody
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instalacji powinny by¢ mocowane do $cian lub stropéw z zachowaniem wymaganych odlegtosci
miedzy wspornikami. Rurociagi powinny by¢ odizolowane od podpér i uchwytdw, szczegdlnie
wykonanych z metali tworzagcych z miedziag ogniwa galwaniczne. Doboru $rednic rurociggéw
dokonano w oparciu o odpowiednie nomogramy. Rurociggi uktada¢ w stropie podwieszanym
wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe. Dla instalacji prowadzonych nadtynkowo wykonaé obudowy wg
wytycznych architektonicznych. Odlegtos¢ rurociggédw od instalacji elektrycznej przy réwnolegtym
prowadzeniu nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Przy skrzyzowaniu rurociggéw z instalacjg
elektryczng zachowa¢ minimalny przeswit 10 mm lub zastosowaé¢ tuleje ochronng z PCV. Odlegtos¢
rurociggéw gazow medycznych od rurociggéow gazow palnych lub mediow o temperaturze wyzszej jak
35 °C nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm. Rurociggi muszg by¢ mocowane do uchwytow
instalacyjnych izolowanych w odstepach uniemozliwiajgcych ich ugiecie lub odksztatcenie. Nie mozna
wykorzystywaé rurociggdw gazow medycznych do uziemiania urzadzen elektrycznych. Montaz
rurociggow instalacji gazéw medycznych nalezy rozpoczgé po wykonaniu instalacji wentylacji i
klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych. Rurociggi muszg byé podparte w odstepach wystarczajgcych

dla uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia wg tabeli:

Srednica zewnetrzna |Odstepy  maksymalne
(mm) (m)
do 15 1,5
Od 22 do 28 2,0
od 35 do 54 2,5
wieksze niz 54 3,0

Podpory rurociggdbw musza byé wykonane z materiatbw odpornych na korozje i musza byc
odizolowane od rurociggéw. Rurociggi powinny by¢ zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowany
mozliwie jak najblizej miejsca, w ktérym rurocigg wchodzi do budynku.

4.5.2 Laczenie rurociggow

Potagczenia nieroztgczne rurociggébw winny by¢ wykonane lutem twardym LS-45 przy uzyciu
odpowiednich ztgczek lub ksztaltek. Zaleca sie tgczenie rurociggoéw o srednicach mniejszych niz 22x1
mm poprzez zastosowanie rozttaczania koncéwek rur (kielichowanie stalowym trzpieniem), trojnikow,
a tuki wykona¢ przez giecie. Dopuszcza sie tgczenie rurociggéw przez zastosowanie typowych
ztgczek (prostych, trojnikow i kolanek).

4.5.3 Zespol zaporowo-manometryczny

Instalacje wyposazona jest w istniejgce szafki zaporowo-manometryczne, w zawory odcinajgce,
manometry do optycznej kontroli ciSnienia oraz czujniki ci$nienia i funkcje BMS.

4.5.4 Cisnienia pracy

Cisnienie pracy poszczegolnych instalacji gazéw medycznych:

o instalacja tlenu- 0,50 MPa
o instalacja powietrza technicznego (do napedu instrumentéw medycznych) - 0,5 MPa
o instalacja prézni - 0,06 MPa

o instalacja N,O — 0,50MPa
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Konstrukcja punktow poboru dla poszczegdlnych gazéw wyklucza przypadkowg pomytke
poboru gazu niezamierzonego z uwagi na rézne zigcza zatrzaskowe. Projektowane punkty
poboru gazéw medycznych muszg posiada¢ wszelkie dopuszczenia i znak CE oraz powinny
by¢ zgodne z istniejgcym system zamontowanym w Szpitalu.

4.5.5 Préby szczelnosci, procedura odbiorowa oraz przekazanie do eksploataciji

Po wykonaniu kompletnej instalacji oraz przed jej uruchomieniem nalezy przeprowadzi¢ badania,

sprawdzenia i odpowiednie procedury zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1 pkt. 12 oraz zatgcznik C.

Préby szczelnosci
a) Préba szczelnosci po zakohczeniu montazu.

Rurociggi powinny by¢ catkowicie zmontowane i przymocowane do sciany. Zespoty korpuséw

punktéw poboru powinny by¢ zaslepione. Wszystkie ztgcza przygotowane pod czujniki

cisnienia i zawory nadmiarowe powinny by¢ zaslepione. Podczas przeprowadzania prob

nalezy stosowac ponizsze wartosci cisnien:

e dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,50 MPa -0,75MPa
¢ dla rurociggoéw prézni -0,50 Mpa

b) Préba szczelnosci po zakonczeniu montazu a przed eksploatacja instalaciji.

Przed przeprowadzeniem tej proby nalezy zamontowaé wszystkie punkty poboru, zawory

nadmiarowe i czujniki cisnienia. Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowac ponizsze

wartosci cisnien:

e dla rurociggdw o cisnieniu pracy 0,5MPa -0,50 MPa
e dla rurociggéw prézni - 0,06 Mpa

4.5.6 Wymogi procedurowe, dokumentacja odbiorowa oraz przekazanie do eksploatacji
Projektowana instalacja gazéw medycznych, zgodnie z Dyrektywg 93/42/EEC oraz przepisami
krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. Nr 107 z poz. 679, z
poézniejszymi zmianami), sg wyrobem medycznym klasy llb. Instalacja gazéw medycznych jest
uznawana za wyrob medyczny wtedy, kiedy jego projektowanie, instalowanie oraz odbior kohcowy
odbywa sie na podstawie ,Ustawy o wyrobach medycznych” oraz normy - PN EN ISO 7396-1:2016-
07 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Czes¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych
gazéw medycznych i prozni”. Wytworzenie wyrobu medycznego, jakim jest instalacja gazéw
medycznych obejmuje zaréwno projektowanie jak i montaz instalacji. Wytwdrca instalacji gazéw
medycznych powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- powinien posiada¢ wdrozony system ISO 13485, w zakresie projektowania, montazu oraz atestaciji
instalacji gazéw medycznych;
- musi uzyskac aprobate CE lub inaczej certyfikat CE dla sprzedawanego wyrobu medycznego, ktérg
moze wydac jedynie Jednostka Notyfikowana;
* wyrob, ktory wprowadza do obrotu jest okreSlony przez posiadang przez niego aprobate CE, oraz
zakres zgtoszenia do Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produkcji

Biobdjczych;
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Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG oraz ustawg o wyrobach medycznych z dnia 20
maja 2010 z jej pdzniejszymi zmianami, ustawg z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziatalnosci
leczniczej z jej podzniejszymi zmianami, rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia
2011r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnosci wyrobéw medycznych
i Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania
wyroboéw medycznych ponizsze materialy i urzadzenia muszg posiada¢ aprobate CE dla wyrobu
medycznego odpowiedniej klasy, deklaracje zgodnosci wytworcy oraz potwierdzenie ztozenia
wniosku zgtoszenia wyrobu do Urzedu Rejestracji Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobojczych:

- punkty poboru gazéw medycznych

- zawory do gazoéw medycznych

- monitory kontroli stanu gazoéw z sygnalizatorem

- jednostki zaopatrzenia medycznego (panele poboru gazéw, panele nadtézkowe, kolumny,
sufitowe jednostki zasilajgce)

- system rurociggowy do gazéw medycznych

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie rurociggi, wodne i kanalizacyjne przechodzgce przez $ciany i stropy przeciwpozarowe
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poz odpowiednich do
klasy.nPrzepusty prowadzone przez $ciany i stropy niebedgce elementami oddzielenia
przeciwpozarowego muszg spetnia¢é wymogi § 234. 1. Warunkoéw Technicznych. Wszystkie prace
wykonywa¢ pod nadzorem o0so6b posiadajgcych uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Catos¢ prac instalacyjnych wykonac¢ nalezy zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il (pkt. nr 1 9).
Instalacje sanitarne i przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru, z
uwzglednieniem warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

zawartych w Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami.

5. ZALACZNIKI
¢ dobdr istniejgcej centrali wentylacyjnej dla nowych wydatkow

o lista czesci elementéw wentylacyjnych

Opracowanie:

Wg strony tytutowej
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