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1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
11 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych. W zakres niniejszego opracowania

wchodza;

e  rozbudowa rozdzielnic nN,
instalacja sity, gniazd i zasilania urzadzen
instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
instalacje gniazd wtykowych ogélnych,
instalacje potaczen wyréwnawczych,
instalacja ochrony przeciwprzepigciowej,
instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,

1.2 Zasilanie obiektu w energie elektryczng

Zasilanie projektowanej czesci budynku realizowane bedzie z istniejacych rozdzielnic pietrowych R-11, R-12 i 3TP11,
zasilanych istniejgcymi kablami WLZ z rozdzielnic gtéwnych budynku. Obecny ukiad zasilania pozostaje bez zmian, a istniejace
rozdzielnice nalezy rozbudowac o projektowane obwody zasilania gniazd, o$wietlenia i odbioréw,.

Projektowane obwody nalzy zasili¢ z poszczegdlnych sekcji rozdzielnic R-11 i R-12 zgodnie z dotaczonym schematem

1.3 Bilans mocy

Rozdzielnica R-11 — bilans mocy zwiekszanej
Sekcja TOR11 - o$wietlenie

Moc zainstalowana: Pz=1,0 kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci: kj=0,8
Moc szczytowa: Pi=0,8 kW
Prad szczytowy: lis=1,24 A
Sekcja TSR11 - zasilanie sita

Moc zainstalowana: Pz= 3,7 kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci: kj=0,7
Moc szczytowa: Pi=2,6 kW
Prad szczytowy: li=4,0 A

Rozdzielnica R-12 - bilans mocy zwiekszanej
Sekcja TOR12 - oswietlenie

Moc zainstalowana: Pz=0,5 kW
Wspodtczynnik jednoczesnosci: kj=0,8
Moc szczytowa: Pi= 0,4 kW
Prad szczytowy: lil=1,8 A
Sekcja TSR12 - zasilanie sita

Moc zainstalowana: Pz=2,0 kW
Wspodtczynnik jednoczesnosci: kj=0,7
Moc szczytowa: Pi= 1,4 kW
Prad szczytowy: lis=1,17 A

Rozdzielnica 3TP11 - bilans mocy zwigkszanej
Sekcja odbioréw w uktadzie IT

Moc zainstalowana: Pz=5,5 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci: kj=1,0

Moc szczytowa: Pi= 5,5 kW
Prad szczytowy: lie= 25,6 A

Sekcja odbioréw w uktadzie TN-S

Moc zainstalowana: Pz=0,6 kW
Wspétczynnik jednoczesnosci: kj=1,0

Moc szczytowa: Pi= 0,6 kW
Prad szczytowy: li=2,7 A
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1.4 Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w budynku wystepuje wylaczenie przeciwpozarowe pradu zasilania istniejacego
budynku. Projektowane rozdzielnice objete sg wylaczaniem gtéwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu.

1.5 Rozdziat energii w budynkach

Na potrzeby zasilania odbioréw instalowanych w budynku projektuje sie rozbudowe rozdzielnic pietrowych R-11 i R-12
podzielone na sekcje zasilania:

- TORxx - o$wietlenie

- TSRxx - sita

Zasilanie poszczegdlnych rozdzielnic wykonane jest w uktadzie sieci TN-S z wydzielong zytg ochronng i neutralna,
Z sekcji odwietlenia rozdzielnic R-11 i R12 zasilane beda miedzy innymi:
- oSwietlenie poszczegdlnych pomieszczen,

Z sekgji sity rozdzielnic R-11 i R12 zasilane beda miedzy innymi:

- gniazda ogdlne oraz gniazda DATA w zestawach PEL,

- urzadzenia teletechniczne

- urzadzenia branzy sanitarnej

- pozostate urzadzenia wymagajace zasilania (drzwi przesuwne, skrzynka kontroli gazéw medycznych SZKG)

1.6 Instalacja odbioréw ogdlnych

Projektowane instalacje zasilania urzadzen i o$wietlenia oraz okablowanie instalacji teletechnicznych nalezy wykonaé z
zastosowaniem kabli bez halogenowych w klasie min. Dca (wg. klasyfikacji ogniowej zgodnie z EN 13501-6). Zwigkszajacych
bezpieczenstwo i warunki ewakuacji pacjentow, oraz personelu w przypadku pozaru.

Instalacja o$wietlenia ogéinego
Instalacja o$wietleniowa dla budynku zostata zaprojektowana w oparciu o aktualne przepisy oraz Polskie Normy (PN-EN
12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - Oéwietlenie migjsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach).
Z projektowanych obwoddéw w rozbudowywanych rozdzielnicach zasilane beda obwody o$wietlenia projektowanych
pomieszczen:
e  komunikacja — sterowanie lokalnie tacznikami i czujkami ruchu,
o toalety — sterowanie czujkami obecnosci,
e pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie socjalne — sterowanie lokalnie tacznikami
o sala operacyjna - sterowane lokalnie tgcznikami
Zakfada sie zastosowanie opraw energooszczednych LED.
Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ jako podtynkowa stosujac osprzet podtynkowy montowany w puszkach instalacyjnych o
zwigkszonej gtebokosci, ograniczajac do niezbednego minimum puszki rozgatezne.
Przewiduje sie nastepujace poziomy natezenia o$wietlenia :

- sala operacyjna 1000Ix
- pomieszczenia socjalne 200Ix
- pomieszczenia biurowe 5001x
- komunikacja 100Ix
- toalety 200Ix
- tazienka 200Ix
- szatnie 200Ix
- pom. porzadkowe/techniczne 200Ix

Oswietlenie na komunikacji sterowane bedzie lokalnie tacznikami i czujkami ruchu umozliwiajacych zataczenie o$wietlenia na
state lub zataczanie oSwietlenia z czujnikdw ruchu np. w porze nocne;j.

Projektowane o$wietlenie w pomieszczeniach grupy Il zasilane bedzie z rozdzielnic 3TP11 ktérych zasilanie jest rezerwowane
przez agregat w razie zaniku napiecia w sieci zewnetrzne;.

W obrebie pomieszczen Il grupy, oraz w gabinetach medycznych stosowaé osprzet z materiatu o wiasciwo$ciach
bakteriobdjczych bakteriostatycznych (np. z jonami srebra).

Instalacja oSwietlenia awaryjnego
Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania o$wietlenia — o$wietlenie awaryjne”, przewidziano wykonanie
instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego, na ktére sktada sie awaryjne o$wietlenie drég ewakuacyjnych.
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Oprawy o$wietlenia awaryjnego beda wyposazone w indywidualne ukiady do podtrzymania zasilania. Zaktadany czas
podirzymania zasilania opraw o$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejszy niz 1h. Zastosowane oprawy muszg posiadaé stosowne
dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke CNBOP. Wszystkie oprawy beda wyposazone w uktady centralnego testowania
opartego o montowang centrale monitoringu opraw OS$wietlenia awaryjnego centrale nalezy montowa¢ jako modut na szyne w
rozdzielnicy R-11 i podtaczy¢ do sieci Ethernet wewnetrznej szpitala w celu zdalnego nadzoru nad podtaczonymi oprawami za pomocg,
dedykowanego oprogramowania.

Projektowane oprawy nalezy zasili¢ z przed tacznikdw/przekaznikéw w pomieszczeniu w ktérym oprawy sa zamontowane.

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego
W celu zapewnienia wiadciwej widzialnosci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sie, aby oprawy o$wietlenia awaryjnego
umieszczone zostaty co najmniej 2 m nad podtoga. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia, oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia
ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjSciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢
uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczerstwa.

Awaryjne o$wietlenie drég ewakuacyjnych

Oswietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej tworzg jednofunkcyjne oprawy o$wietlenia podstawowego wyposazone w modut
zasilania awaryjnego. O$wietlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku
napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosié nie mniej niz 5lx, a na
centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi, natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 2,5Ix.
Przy urzadzeniach ppoz. Minimalne natezenie o$wietlenia powinno wynosic 5Ix. Zataczanie ich nastapi samoczynnie po zaniku napigcia.
Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz. Nalezy przewidzie¢ oprawy z modutem awaryjnym na zewnatrz budynku przy
drzwiach ewakuacyjnych. W oprawach awaryjnych montowanych na zewnatrz nalezy zastosowa¢ moduty przystosowane do pracy w
ujemnych temperaturach. W budynku nalezy zastosowa¢ réwniez oprawy kierunkowo-ewakuacyjne wyposazone w piktogramy,
okreslajace kierunek drogi ewakuacyjnej. Oprawy te nalezy wyposazy¢ w modut zasilania awaryjnego o czasie $wiecenia minimum 1h.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne $wieca jedynie po zaniku napigcia ,praca na ciemno’.

Instalacja gniazd wtykowych

Przewiduje sie wykonanie instalacji gniazd wtykowych we wszystkich pomieszczeniach budynkéw w zakresie opracowania.
Gniazda te bedq przeznaczone codziennego uzytku w celach zgodnych z przeznaczeniem danych pomieszczen. Gniazda nalezy
montowa¢ na wysokosci 30cm od wykoriczonej podtogi lub na wysokosSci podanej w czesci rysunkowej. W pomieszczeniach wilgotnych
nalezy stosowaé osprzet szczelny o stopniu IP min 44.

Z rozdzielnicy R-11/TSR11 projektuje sie rowniez zasilanie gniazd dedykowanych komputerowych typu ,DATA”, nalezy
stosowaC gniazda czerwone bez klucza. Gniazda te zasilone zostang z wydzielonych obwodéw elekirycznych zabezpieczonych
wytacznikiem réznicowopradowym o charakterystyce typu A, gniazda te nalezy integrowa¢ z gniazdami ogdlnymi i gniazdami
informatycznymi RJ45 we wspoinych ramkach jako zestaw PEL.

Nalezy stosowaé osprzet podtynkowy montowany w puszkach gtebokich. Rozgatezienia obwodéw wykonywa¢ w puszkach
gniazd, wypustow i tacznikow.

W pomieszczeniach medycznych wyodrebnia sie nastepujace zestawy gniazd:

gniazda nascienne w Sali operacyjnej:

- 2x lub 3x - gniazdo 16A/~230V — obwdd separowany z rozdzielnicy IT

- 2PE - 2x gniazdo ekwipotencjalne LYZo 6mm

- 2KT - 2x gniazdo logiczne RJ45, FTP, kat.6 lub gniazd TV — podtgczone pod istniejacy obwod TV

W pozostatych pomieszczeniach biurowych i ogdinych wyréznia sie zestawy gniazd:
Punkty elektryczno logiczne PELx
(specyfikacje wyposazenia punktéw PEL podano na dotgczonych rysunkach)

W obrebie pomieszczen Il grupy, oraz w gabinetach medycznych stosowal osprzet z materialu o wiasciwosciach
bakteriobdjczych bakteriostatycznych (np. z jonami srebra)

Zasilanie urzadzen instalacji teletechnicznych.
Zasilanie urzadzen teletechnicznych wykonano zgodnie z czeScig projektu TT. Zasilanie urzadzeh IT zaprojektowano z
rozdzielnic pietrowych R-11/TSR11. Do zasilania urzadzen IT nalezy stosowa¢ zabezpieczenia RDC o charakterystyce typu A.
Zasilanie urzadzen instalacji sanitarnej
W projektowanej czesci budynku projektowane sg instalacje sanitarne zgodnie z otrzymanymi wytycznymi branzy sanitarnej,
Zasilanie urzadzen sanitarnych odbywaé si¢ bedzie z rozdzielnic pietrowych R-11/TSR11 i R-12/TSR12. Projektuje sie
zasilanie nastepujacych urzadzen:
- wentylatoréw dachowe (R-12/TSR12),
- regulator wentylacji (R-11/TSR11) - regulator wentylacji oraz okablowanie i urzadzenia powigzane po stronie branzy
sanitarnej IS,
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Projektowane zasilania urzadzer wykona¢ zgodnie z dotgczonymi rysunkami oraz DTR producenta urzadzen.

Lokalizacje wpustéw zasilajac oraz gniazd zasilajacych urzadzenia instalacji sanitarnej oraz instalacji technologicznych
projektowanych przez pozostate branze skoordynowa¢ na budowie z ich rozmieszczeniem rzeczywistym w budynku. pozostawi¢ zapas
przewodow do podtaczenia zasilanych urzadzen.

Zasilanie aparatu angiografii

Aparat angiografii nalezy zasili¢ z istniejgcego obwodu zasilajacego istniejgcego (wymienianego) aparat angiografii. Istniejaca
linia zasilajac wykonana jest kablem YKY 4x50mm? z rozdzielnicy RNN, 2,3,4 i zabezpieczona zabezpieczeniem 160A. Istniejacy kabel
nalezy podigczy¢ do szafy rozdzielczej aparatury TR. Szafe automatyki TR zasilania urzadzen i elementéw powiazanych z aparatem
angiografii nalezy wykona¢ zgodnie z DTR producenta, dotagczonym do projekiu.

W zakresie pomieszczenia Sali operacyjnej nalezy wykona¢ kanaly kablowe oraz koryta kablowe zgodnie z zatgczonymi
rysunkami w projekcie oraz DTR producenta urzadzenia.

Wszystkie prace powigzane z aparatem angiografii oraz prowadzone w obrebie aparatu angiografii nalezy
szczegotowo konsultowaé z menazerem projektu producenta urzadzenia.

1.7 Pomieszczenia grupy Il

W pomieszczeniach medycznych grupy Il — sala operacyjna (zgodnie z EN 60364- 7-710), gdzie:

- ze wzgledu na przeprowadzane zabiegi lub badania wymagana jest wysoka niezawodno$¢ zasilania;

- wystepuje szczegoine zagrozenie porazenia pradem elektrycznym;

- konieczna jest praca urzadzen nawet w przypadku wystapienia pojedynczego doziemienia;
Projektuje sie wymiane istniejacej szafy na nowa, projektuje sie zastosowanie systemu sieci separowanej IT oparte 0 rozwigzanie
systemowe firmy PRO-MAC oparty o elementy firmy BENDER. Projektowana szafa instalacji separowanej w uktadzie IT szafa 3TP11
wyposazona bedzie w nastepujace urzadzenia spetniajace nizsze wymagania:

e Transformator medyczny 230V/230V.

UPL710-2-63-ISO-BP-12-B16 Modut zasilajgco-kontrolny z ATICS, by-pass i lokalizacjg doziemien dla 12 lub 18 odptywow.
EDS151 Ewaluator systemu RCMS 6-odptywowy DC...2000Hz, 3...300m 2 szt.
MK2430-11 Kaseta sygnalizacyjno-kontrolna MK2430-11 z wejéciami 1 szt.
ABB TW212G Szafa wolnostojaca metalowa IP55, | kl. izolacji, 1900x550x350mm 1 szt

Z systemu sieci IT zasilane bedg poszczegdlne gniazda w pomieszczeniach zasilajace urzadzenia medyczne. Projektowana sieé
separowana IT powinna by¢ wyposazona w:
- Uktad pomiarowy rezystancii izolacji o parametrach pracy:
impedancja wewnetrzna Zi2100 k_;
napiecia pomiarowe Up<25 V DC;
prad pomiarowy Ip<1 mA;
sygnalizacje rezystancji izolacji Ri<50 k z mozliwoscig przeprowadzenia testu.
- Uktad sygnalizujacy (sygnat optyczny i akustyczny) stan sieci IT:
lampka zielona oznaczajgca poprawng prace sieci;
lampka zotta sygnalizujgca osiggniecie lub przekroczenie minimalnej dopuszczalnej wartosci rezystancii izolacji
(sygnat ten nie moze zosta¢ skasowany lub odtaczony) — lampka gasnie po ustaniu przyczyny zagrozenia;
sygnat akustyczny sygnalizujacy osiggniecie lub przekroczenie minimalnej dopuszczalnej wartosci rezystancii
izolacji (sygnat moze zostaC wytgczony).
- Uktad pomiarowy temperatury pracy i obcigzenia transformatora.

- Uktad kontroli zasilania powinien zapewnia¢ ciggto$¢ zasilania w przypadku spadku napiecia do U<0,9Un zasilanie powinno
zosta¢ automatycznie przetaczone na zrodto rezerwowe w czasie t1<0,5s.

System sktada sie z nastepujacych urzadzen:
- Uktad Kontroli Napie¢ z SZR;
- Przekaznik Stanu Izolacji
- Modut Pomiarowy Stanu Sieci;
- Kaseta Sygnalizacyjna;
- Modut Identyfikacji Doziemienia;

Ukiad Kontroli Napiec¢

Uktad Kontroli Napie¢ zasilony jest z dwoch niezaleznych zrodet zasilania. W przypadku zaniku lub odchytki powyzej
zadanych wartoSci progowych napiecia podstawowego uktad ma za zadanie przetaczenie na rezerwowe zrodto zasilania w czasie
1<0,5s. W chwili powrotu napiecia podstawowego ukfad przetgcza sie na zasilanie podstawowe w regulowanym czasie t2<5s.
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Zastosowany ukfad SZR

powinien umozliwic:

- kontrole napigcia na linii zasilania podstawowego

- kontrole napiecia na linii zasilania rezerwowego

- kontrole napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZR-em)

- kontrole ciggtosci obwodow gtownych cewek stycznikéw

- nastawy napie¢ w zakresie 0,7Un < Un < 1,15Un

- nastawialny czas powrotu na lini¢ podstawowa,

- wspdiprace z kasetq sygnalizacyjng — cyfrowe przestanie informaciji o zaistniatych stanach alarmowych

Przekaznik Kontroli Stanu Izolaji

stuzy do nadzoru stanu izolacji w nieuziemionych obwodach jedno- i tréjfazowych w sieciach AC, DC oraz AC/DC.

Przekaznik Kontroli stanu izolacji powinien posiada¢ nastepujgce odstawowe parametry techniczne:

- Nadzér stanu izolaciji sieci IT pradu przemiennego, pradu statego lub elektrycznie potgczonych obwodéw AC/DC.

- Kontrola stanu potaczen obwodu pomiarowego i autotestowanie.

- Kontrola potaczenia przewodu PE.

- Impedancja wewnetrzna Zi 2100kOhm (wymaganie |EC 61557-8).

- Zakres nastaw progu alarmowego Rezystancji Izolacji 50k_...1M_; sygnalizacja R<50k_ (zgodnie z wymaganiem IEC
61557-8).

- Napiecie pomiarowe Up<25V DC (wymaganie |EC 61557-8).

- Prad pomiarowy I<1mA (wymaganie IEC 61557-8).

- Przekaznik kontroli stanu izolacji przycisk test’ umozliwiajacy przetestowanie poprawnosci pracy oraz wspdipracuje z
uktadem lokalizacji doziemien.

Modut Pomiarowy Stanu Sieci IT

Modut Pomiarowy Stanu Sieci IT powinien komunikowa¢ sie bezposrednio z przekaznikiem stanu izolacji (kontrola
rezystanciji izolacji), przekaznikami kontroli napie¢ (kontrola parametréw zasilania), uktadem pomiarowym parametréw pracy
transformatora (kontrola temperatury i obcigzenia transformatora) oraz modutem kontroli doziemienia. Komunikaty o stanie i
uszkodzeniach w sieci powinny by¢ wysylane do kaset sygnalizacyjnych.

Podstawowe parametry techniczne urzadzenia:

- Pomiar pradu obcigzenia (wymaganie EN 60364-7-710.413.1.5: sygnalizacja gdy prad = In).

- Ciagly pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie EN 60364-7- 710.413.1.5: sygnalizacja przekroczenia
dopuszczalnej temperatury) Komunikacja— kontrola i przesytanie standw alarmowych.

Kaseta Sygnalizacyjna

Kaseta Sygnalizacyjna powinna pozwalaé na ciggta kontrole parametréw pracy systemu nadzorowanych przez uktady
pomiarowe. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych warto$ci nadzorowanych parametréw pracy kaseta powinna sygnalizowa¢ ten
fakt optycznie i akustycznie. Na wyswietlaczu powinien pojawia¢ sie komunikat, ktéry z parametréw pracy zostat przekroczony. Ukfad
elektroniczny kasety powinien zapamietywa¢ min. 100 ostatnich zdarzen alarmowych wraz z dokladng datg i godzing, co w
przypadku przekroczenia warto$ci wiecej niz jednego parametru umozliwia doktadng kontrole kolejnosci zdarzen. Kaseta powinna
by¢ wyposazona w przyciski umozliwiajace dostep do poszczegdlnych funkcji pracy i sterowania urzadzeniem:

Modut Identyfikacji Doziemienia

Modut Identyfikacji Doziemienia: powinien pozwala¢ na ciagtq kontrole i identyfikacje obwodu w ktérym nastapito
doziemienie. Informacja o doziemieniu powinna byC sygnalizowana poprzez zatgczenie zOttej lampki informujacej o doziemionym
obwodzie oraz wysytana jest do modutu pomiarowego, a za jego po$rednictwem do kasety sygnalizacyjnej.

Wspétpraca z systemami nadrzednymi:

Uktad powinien by¢ przystosowany do wspétpracy z systemami nadrzednymi (np. BMS). Poprzez komunikacje zapewni¢
przestanie do systemu nadrzednego informacji o parametrach pracy uktadu oraz zaistniatych stanach alarmowych. Komunikacja z
systemem nadrzednym powinna umozliwic realizowanie niezaleznie od pozostatych  uktaddw  (innych producentow)
skomunikowanych z BMS. Oznacza to, ze poszczegélne uktady moga pracowac niezaleznie od siebie — przy jednoczesnej komunikacji z
systemem nadrzednym.

Podstawowe parametry techniczne pracy systemu:
Napiecie zasilania: 230V AC

Wartosci progowe napie¢ Umin i Umax 180-250V
Czas przetaczenia po zaniku zas. podst. t1 <0,5s
Czas przetaczenia po powrocie zas. podst. t2 <bs
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Projektowane urzadzenia zostang umieszczone w rozdzielnicy 3TP11. Projektowane rozdzielnica zainstalowana zostang w
szachcie rozdzielnicy. Projektowane rozdzielnice zasilaé beda urzadzenia i gniazda obwodéw separowanych w wyznaczonych
pomieszczeniach obstugi pacjentéw, zgodnie z dotgczonymi schematami.

Zasilanie szaf 3TP11 wykonane zostanie dwoma niezaleznymi liniami zasilajacymi, pierwsza istnigjgca linia zasilajaca
wykonana z sekcji obwodéw rezerwowanych agregatem poprzez zasilacz UPS, druga rezerwowa linia zasilajagca wykonana zostanie z
sekcji obwoddw rezerwowanych agregatem poprzez zasilacz UPS - w rozdzielnicy zasilajacej wykona¢ zabezpieczenie dla
projektowanego zasilania. Zasilanie wykonane poprzez zasilacze UPS niwelujgce brak napigcie na urzadzeniach medycznych
wynikajacy z przetaczania zasilania gtéwnego z podstawowego na agregat,.

Zasilanie rozdzielnic 3TP11 wykona¢ kablami NKGszo.

W pomieszczeniach medycznych grupy Il projektuje sie zapewnienie rezerwowanego zasilania minimum 50% opraw poprzez
zasilenie ich z rozdzielnic 3TP11 z sekcji odbioréw TN-S.

1.8 Instalacje potaczen wyrdwnawczych

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zaprojektowano instalacje pofaczen wyréwnawczych przewodem LgY 25 mm2. Z Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej w budynku
wyprowadzi¢ gtéwny przewod wyrdwnawczy i potaczy¢ wszystkie lokalne szyny wyréwnania potencjatu LSW. Systemem potgczen
wyréwnawczych nalezy objac:

e szyny PE i N w rozdzielnicy gtownej,

piony metalowych instalacji sanitarnych,
uziemienia instalacji teletechnicznych,
lokalne szyny uziemienia w pomieszczeniach medycznych
inne czesci przewodzace obce.
Dla kazdego pomieszczenia medycznego grupy 2 nalezy wykonaé pofaczenie wyrdwnawcze przytaczone do szyny
wyréwnawczej celem wyréwnania potencjatéw w otoczeniu pacjenta. Dotyczy to przewodow ochronnych, obcych czesci przewodzacych,
oscieznic drzwi, wbudowanych szaf itp., jak réwniez przewodzacych elementéw podtrzymujacych pacjenta, takich jak stoty operacyjne i
lezanki je$li nie sa celowo odizolowane.

Wszystkie wyktadziny pradoprzewodzace nalezy bezwzglednie potaczy¢ do lokalnych szyn wyrdwnawczych znajdujacych sie
w danych pomieszczeniach.

Lokalne potaczenia wyrownawcze czesci przewodzacych obcych wykonaé przewodem LgYBmm2/LgY4mm2.

1.9 Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Podstawowg ochrone od przepie¢ elekirycznych, powstatych wskutek bezposredniego uderzenia wytadowania
atmosferycznego w poszczegolny budynek stanowi istniejaca instalacja odgromowa obiektu.

Zgodnie z normg w obiekcie zaprojektowano dodatkowa dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg poprzez zastosowanie
ogranicznikéw przepieé typu 1 i 2. Pierwszy stopief ochrony zabudowany bedzie w rozdzielnicy RNN oraz drugi stopier w istniejacych
rozdzielnicach pietrowych. Istniejace rozdzielnice pietrowe nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia Il stopnia ochrony przeciwprzepieciowe;.

Zastosowana ochrona zabezpiecza urzadzenia iaparature przed skutkami przepieC taczeniowych pochodzacych z sieci
energetycznej oraz z wytadowan atmosferycznych.

1.10 Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

Ochronne przed porazeniem elekirycznym w sieci przed dotykiem bezposrednim stanowi odpowiedni stopien IP przy
uszkodzeniu przed dotykiem posrednim samoczynne wytgczenie zasilania.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wyltgczenia
zasilania wytacznikami réznicowo-pradowymi oraz wytgcznikami i wktadkami bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach
rozdzielczych, w czasie t=5s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych powyzej 32A oraz t=0,2s w obwodach odbiorczych
zabezpieczonych ponizej 32A.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

. Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE
. Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
. Przewdd neutralny N traktowaé jako izolowany tak jak przewody fazowe

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

1.1 Przej$cia przez Sciany i stropy, gtdwne trasy kablowe
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Projektowang instalacie nalezy rozprowadzi¢ w gtéwnych trasach kablowych koryt kablowych,. Odejscia i prowadzenie
kabli/przewodéw od gtéwnych tras kablowych nalezy wykonywaé na uchwytach lub w rurkach RL mocowanych na uchwytach w
przestrzeni miedzy sufitowej, podtynkowo w $cianach murowanych lub w rurkach ochronnych w $cianach typu G/K.

Projektowany osprzet nalezy wykona¢ jako podtynkowy montowany w puszkach gtebokich.

Przejécia kablami przez strefy odgrodzenia pozarowego nalezy zabezpieczyé masami ognioodpornymi o klasie odpornosci nie
mniejszej niz przebijana przegroda.

Kable pozarowe nalezy uktada¢ na uchwytach atestowanych pod kontem odporno$ci ogniowej razem z kablem jako zespét kablowy
i posiadajacych certyfikat CNBOP.

112

Przej$cia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

wszystkie przejécia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami,
przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowa¢ rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

dla kabli wychodzacych z budynku z pomieszczen ponizej poziomu terenu lub na dach nalezy wykonac certyfikowane
przepusty wodo — gazoszczelne w Scianie zewnetrznej budynku.

Przy przechodzeniu instalacjg przez $ciany odgrodzenia pozarowego nalezy stosowa¢ masy uszczelniajace (np. firmy Promat)
zapewniajgce wytrzymato$¢ ogniowa przebicia o stopniu nie mniejszym niz przebijana przegroda.

Przepusty kablowe o $rednicy wigkszej niz 4 cm w pozostatych Scianach i stropach pomieszczen zamknigtych, dla ktdrych
wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, winny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI 60.

W nastepujacych pomieszczeniach: sale endoskopii i sale dializ, miejsca wprowadzenia przewoddw do pomieszczen, otwory
w sufitach oraz wszystkie rury, puszki i inny osprzet instalacyjny uszczelni¢, w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie sie
zanieczyszczen poprzez szczeliny przy oprawach oswietleniowych, tacznikach, gniazdach itp. W instalacyjnych puszkach
rozgateznych zastosowac listwy zaciskowe.

Wyprowadzenie kabli na zewnatrz budynku na dach nalezy wykonaé w przepuscie kablowym szczelnym systemowym
chronigcym przed przedostawanie sie wody i gazow, zastosowaé przepusty typu ,Fajka”

Wszystkie puszki rozgatezne natynkowe mocowane w przestrzeni miedzy sufitowej nalezy czytelnie opisaé numerem obwodu
zasilajacego, oraz przeznaczeniem obwodu zasilajgcego.

Przewody zasilajace nalezy czytelnie oznaczy¢ na obydwu koncach przewodu/kabla, wybér sposobu oznaczenia pozostawia
si¢ wykonawcy.

Uwagi koncowe

W projekcie dopuszcza sie stosowanie innych producentow urzadzer i rozwigzan technicznych przyjetych w niniejszym

opracowaniu. Przyjete urzadzenia i rozwigzania techniczne okre$lajg standard rozwigzania danych systeméw. W przypadku stosowania
produktow réwnowaznych jakosciowo pod wzgledem parametrow technicznych powinny byé réwnowazne lub lepsze od przyjetych w
projekcie. W momencie zmiany przyjetego rozwigzania technicznego wykonawca zobowigzany jest wprowadzi zmiany w dokumentacji
projektowe we wtasnym zakresie, oraz dostosowa¢ przyjete rozwigzania w projekcie do wybranego systemu.

Przy wykonywaniu prac nalezy postepowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami w zakresie instalacji

elektrycznych w szczegolnosci zgodnie z:

PN-IEC- 60364 wszystkie arkusze - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

PN-EN 62305 wszystkie cze$ci — Ochrona odgromowa,

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),

PN-EN 50310:2007 — Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym,

N SEP-E-004 Norma SEP - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach,

PN-9E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,

CPR: Stosowac¢ przewody odpowiadajace klasie reakcji na ogien: Dca wg. klasyfikacji ogniowej zgodnie z EN 13501-6.
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2 INSTALACJE TELETECHNICZNE WEWNETRZNE
2.1 Zatozenia

Niniejsze opracowanie obejmuje projekty wykonawcze nastepujacych instalacji niskopradowych:

- sie¢ strukturalna (LAN)

- instalacja kontroli dostepu (KD)

- instalacja systemu sygnalizacji pozarowe;j

Zgodnie z wymaganiami dotyczacych zaméwien publicznych opracowanie zawiera rozwigzania techniczne opisane w sposéb ogoiny,
bez wskazywania konkretnego systemu i producenta. Typy okablowania, sposob podigczenia urzadzen, obcigzalnosci magistral
przedstawione w projekcie nalezy zweryfikowa¢ po wybraniu docelowego systemu danego producenta. Wybrane rozwigzania muszg
spetniaC wszystkie wymogi techniczne przedstawione w niniejszym opracowaniu. W przypadku nie spetnienia wybranych parametréw
technicznych przez proponowany system nalezy uzyska¢ zgode inwestora na zastosowanie takiego systemu. W przypadku instalacji
bedacej rozbudowa juz istniejacego systemu (np. SSP) nalezy stosowaé urzadzenia identyczne z istniejgcymi lub w petni z nimi
kompatybilne.

Niniejsze opracowanie stanowi tylko cze$¢ dokumentaciji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje
projektowg catosciowo. Wszelkie elementy nieujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nieujete w
opisie technicznym, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany
jest réwniez szczeg6towo zapoznac sig¢ z projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji sanitarnych oraz innymi projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw rzeczowych poszczegoinych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢
prawidtowe wykonanie catosci instalacji. Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz
podwykonawcami pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemdw, urzadzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym
opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.

Wykonawca ma prawo wnioskowac¢ o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okre$lony w
projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie moga pociaga¢ za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani
zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i musza uzyska¢ akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentaciji, strona wnioskujaca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ formalng i finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje migdzybranzowg oraz uzyskanie
niezbednych uzgodnien i pozwolen. Zmiany wprowadzane, przedstawiane przez wykonawce obejmowaé powinny wszelkie elementy,
ktorych te zmiany dotyczg wraz z ewentualnymi zmianami w innych branzach.

Przed zamowieniem elementdw instalacji teletechnicznych, ktére sg widoczne, takich jak: gniazda, czujki, puszki instalacyjne, koryta
kablowe itp., ich kolory nalezy uzgodni¢ z biurem architektonicznym.

Przez kompletne wykonanie instalacji oraz systeméw instalacji wykonawca winien rozumie¢: dostawe, montaz, zaprogramowanie,
uruchomienie, préby i pomiary pozwalajace na poprawne dziatanie danej instalacji iflub systemu.

Wykonawca w swoim zakresie winien uwzgledni¢ sporzadzenie dokumentacji powykonawczej po zakoriczeniu robot.

Nastepujace instalacje sg projektowane jako rozbudowa juz istniejacych na przedmiotowej powierzchni:

- system sygnalizacji pozarowej

- kontrola dostepu

Pozostate instalacje projektuje sie jako niezalezne, z mozliwoScig ich integracji w przysztosci z pozostat czescig budynku.

2.2 Podstawy prawne

Podstawg do opracowania projektow instalacji teletechnicznych sa;

- Wytyczne Inwestora

- Projekt budowalny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. (tekst jednolity Dz. U. z 21 maja 2019r., poz.1186 z pdzniejszymi zmianami)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019r
poz.1065.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie Sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (OJ L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).

- Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2000 r. o komercjalizaciji i restrukturyzacji przedsiebiorstwa pafstwowego ,Polskie Koleje Pafstwowe”
(Dz.U. 2018 poz. 1311 tekst jedn. ze zm.).

- PKN-C/TS54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji

10
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PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej—Cze$¢ 1: Wprowadzenie.

PN-EN 54-7: 2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej—Czes$¢ 7: Czujki dymu—Czujki punktowe dziatajace z
wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji.

PN-EN 54-11: 2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej—Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

SITP WP-02:2020 Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogéine.

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturainego — Cze$¢ 2: Budynki biurowe.

PN-EN 50173-3:2008 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 3: Zabudowania przemystowe.
PN-EN 50173-6:2014 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 6: Rozproszone ustugi budynkowe.
PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. - Instalacja okablowania — Czes$¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. - Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacii
wewnatrz budynkow.

PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. - Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na
zewnatrz budynkow.

PN-EN 50346:2004/A2:2010 — Technika informatyczna — Instalacja okablowania —Badanie zainstalowanego okablowania.

PN-EN 50130-4:2012 - Systemy alarmowe -- Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobow:
Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemoéw sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wtamania, sygnalizacji napadu, CCTV,
kontroli dostepu i osobistych.

PN-EN 50130-4:2012/A1:2015-03 - Systemy alarmowe -- Cze$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -- Norma dla grupy
wyrobow: Wymagania dotyczace odporno$ci urzadzen systemow sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wtamania, sygnalizacji
napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobistych.

PN-EN 60839-11-2:2015-08 - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen -- Cze$¢ 11-2: Elektroniczne systemy
kontroli dostepu -- Wytyczne stosowania.

Instalacja okablowania strukturalnego

2.31 Opis i wymagania instalacji

Cata przebudowywana powierzchnia zostanie objeta nowg instalacjq sieci strukturalnej, ktéra ma zapewni¢ niezawodng i wydajng
warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej, gwarantujaca wystarczajacy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i
przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogdw jako$ciowych i wydajno$ciowych nalezy zapewnic:

Okablowanie miedziane spetniajace wymagania kategorii 6 (klasy E).

Okablowanie skretkowe w wersji ekranowanej (F/UTP).

Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratorium badawcze np. Delta, potwierdzajace zgodno$¢
okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2017, EN 50173-1:2018,
TIA/EIA 568.2-D:2018. Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajace zgodno$é z normami w zakresie testu catego tacza oraz
niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztacze RJ45).

Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢
0znaczone jego nazwa lub logo.

Nalezy zastosowaC renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej,
system okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowaé przetestowany system, ktdrego producent ma, co najmniej 15-letnie
do$wiadczenie w produkciji okablowania strukturalnego.

W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, nalezy zastosowac system okablowania, ktérego producent ma swojg gtéwng
siedzibe w jednym z krajow Unii Europejskiej.

Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowej normy odno$nie standardéw jakosci 1ISO 9001,
nalezy przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.

Producent okablowania musi objaé zainstalowany system bezptatna, 25-letnig systemowg gwarancjg niezawodno$ci, ktéra obejmie
tory transmisyjne miedziane minimum w zakresie: kable instalacyjne, panele 19”, moduty. Gwarancja musi by¢ tréjstronng umowa
podpisana pomiedzy Uzytkownikiem, Wykonawcg okablowania oraz Producentem.

Producent  okablowania ~ jest  zobligowany  do reasekuracji  zobowigzan gwarancyjnych  Wykonawcy,
w przypadku niemoznosci wywigzania si¢ Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona
gwarancja.

Warunkiem udzielenia systemowe; gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie
z obowigzujacymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez
Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

Struktura sieci

Projektuje sie sie¢ w topologii gwiazdy z punktem dystrybucyjnym zlokalizowanym w wyznaczonym pomieszczeniu technicznym
L,Sterowni” na pietrze projektowanych instalacji, pomieszczenie serwerowni znajduje sie poza obszarem opracowania, 0 ograniczonym
dostepie 0sdb postronnych. Do punktu tego nalezy sprowadzi¢ okablowanie ze wszystkich punktow koricowych sieci LAN.
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Okablowanie poziome
Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a
punktami przytaczeniowymi uzytkownikow. Dlugos¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem
(nie liczac kabli krosowych i przytaczeniowych) nie moze przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej przeptywnosci nie tylko dzisiaj
ale i w przyszto$ci nalezy zastosowac okablowanie co najmniej klasy E (kategorii 6) wg najnowszych aktualnych standardéw
okablowania strukturalnego. Zgodno$¢ z powyzszymi normami nalezy udokumentowac certyfikatami wydanymi przez laboratorium
badawcze np. Delta, w zakresie catego facza oraz niezaleznych komponentow (kabel, panel, ztacze RJ45).
Celem zapewnienia zasilania urzadzeniom koricowym, nalezy zastosowaé komponenty okablowania strukturalnego zapewniajace
przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at 0 mocy do 30W.
W celu implementacji wydajnych aplikaciji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie kabli skretkowych ekranowanych
4-pary F/UTP kat.6. Kabel skretkowy musi zapewniac:
¢ Niezawodng wymiang danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzen koricowych. Nalezy zastosowaé kabel o wydajnosci
kategorii 6, ktdry spetnia wszystkie aktualne norm okablowania ISO/IEC 11801:2017, EN 50173-1:2018, TIA/EIA 568.2-D:2018.
Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego laboratorium badawczego potwierdzajacym przetestowanie kabla jako
niezaleznego komponentu pod katem spetniania wszystkich wymienionych norm, a nie w uktadzie catego kanatu transmisyjnego
Permanent Link lub Channel.
e  Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych WiFi itd.) wg najnowszego standardu PoEP
(przesyt mocy do 30W).
e  Ekranowanie typu F/UTP w postaci ekranu wykonanego z foli aluminiowe;.
o W celu spetnienia wymogdw przeciwpozarowych nalezy zastosowac¢ kabel w powtoce zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero
Halogen), czyli wykonanej z materiatu bezhalogenowego emitujacego ograniczong ilos¢ szkodliwych substanciji w czasie pozaru.

W gniazdach przytaczeniowych nalezy zastosowaé moduty RJ45 keystone, ktdre bedg zapewniaé:
e Ochrong zlgcza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku z tym kazdy modut keystone musi zawiera¢
zintegrowang uchylng ostong zlacza RJ45.
o Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych WiFi itd.) wg najnowszego standardu PoE+ (przesyt
mocy do 30W).
o Wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg byC poztacane, co zagwarantuje odporno$¢ na korozje oraz tuki
elektryczne powstajace przy podtaczaniu urzadzen PoE+.
o W celu szybkiej i fatwej instalacji moduty RJ45 musza zapewnia¢ beznarzedziowy montaz.
o Skuteczno$¢ ekranowania w wersji FTP.
e Zywotno$¢ ztacza co najmniej 1000 cykli wpigcia wtyku RJ45
Moduty RJ45 nalezy montowaé w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45mm lub 22.5x45mm. Ten uniwersalny standard
montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikéw w zalezno$ci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach
podtogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem
stworzenia punktéw elektryczno-logicznych (tzw. PEL).
Wszystkie miedziane kable instalacyjne musza byc¢ trwale zakoriczone w szafach 19" w pomieszczeniu serwerowni. W projekcie nalezy
zastosowac panele RJ45 modutowe keystone:
o Panele rozdzielcze 19" wysokosci 1U.
o W celu zakoniczenia duzej ilosci kabli skretkowych w szafie 19”, nalezy zastosowa¢ panele o pojemnosci 24 portow RJ45 na 1U,
tego samego producenta co moduly kerystone i pozostate elementy okablowania strukturalnego oraz szafy.
o Niezalezny modutowy montaz poszczegéinych ziaczy RJ45, umozliwiajgcy wypetnienie panela ztaczami RJ45 keystone” w
dowolnym stopniu.
o Panel musza zawiera¢ ztagcza RJ45 keystone” tej samej konstrukcji jak w gniazdach przytaczeniowych.
e W celu zapewnienia duzej niezawodnos$ci i wytrzymato$ci, front panel musi mie¢ jednolita, metalowa, konstrukcja, bez Zzadnych
demontowanych, zatrzaskowych kaset na moduty RJ45.
o Uchwyty kablowe muszg mie¢ solidng, metalowa konstrukcje zapewniajaca utrzymanie do 24 kabli krosowych.
o W tylnej czesci panela musi znajdowaé sie specjalny system podtrzymania/wyprowadzenia kabli instalacyjnych (metalowa
prowadnica kabla, dajaca mozliwo$¢ trwatego przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych) bez uzycia opasek.
o Ochrona ztgczy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku z tym kazdy modut keystone musi zawieraé
zintegrowang uchylng osfone ztgcza RJ45.
W przypadku urzadzen koncowych takich jak: Intekomy, kontrolery KD aby unikna¢ dodatkowych miejsc faczenia w kanele
transmisyjnym, ktére mogtyby by¢ miejscem niepowotanej ingerencii i naruszenia ciggtosci facza, kabel instalacyjny nalezy wpiaé
bezposrednio do urzadzenia koricowego. Kabel instalacyjny nalezy zakoriczy¢ wtykiem RJ45, ktéry zapewni:
e Ochrone przed niepowotanym wypieciem, wtyk musi posiada¢ mozliwo$¢ wypiecia dopiero po uzyciu dedykowanego klucza
zwalniajacego.
e Zlgcza muszg byC tatwe i szybkie w montazu, dlatego nalezy uzy¢ wtykdédw RJ45 instalowanych na kablu bez koniecznosci
stosowania zaciskarki.
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o Wityki muszg zapewnia¢ mozliwo$¢ montazu na przewodniku typu drut o $rednicy od AWG 24 (0,51 mm) do AWG 22 (0,64 mm) oraz
kablu skretkowym o maksymalnej $rednicy 8 mm.

e (Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzen koncowych dziatajacych z
przeptywnoscig 10Gb/s, nalezy zastosowaé komponenty o wydajnosci co najmniej kategorii 6A, wg norm okablowania.

e Zasilanie urzadzen koncowych wg najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

e Skuteczng ochrone przed zakidceniami elektromagnetycznymi, pochodzacymi z sieci zasilajgcej 230V oraz z sasiednich taczy
okablowania. Wtyki RJ45 muszg posiadaé petne ekranowanie 360°, wykonane w postaci petnej metalowej klatki Faradaya.

Pozioma sie¢ LAN bedzie obstugiwata nastepujace punkty koricowe:
- stanowiska robocze (gniazda komputerowe i telefoniczne)

- stanowiska serwisowe (np. w pomieszczeniach technicznych)

- zestawy gniazd medycznych na Sali operacyjnej

- kolumny anestezjologiczne

- punkt Wi-Fi na Sali operacyjnej

Rozktad punktéw sieci LAN pokazano na rzutach.

Punkt dystrybucyjny

Projektowane kable nalezy podtaczy¢ do istniejacego punktu dystrybucyjnego w pomieszczeniu serwerowni znajdujacego sie na tym
samym poziomie budynku co opracowywana instalacji (w odlegto$ci 20m od projektowanego obszaru). Projektowane kable nalezy
wprowadzi¢ do szafy krosowej wskazanej przez inwestora jako miejsce rozszycia projektowanych kabli. Szafe krosowg nalezy
wyposazy¢ w panele RJ45 modutowe keystone j.w. oraz organizery kabli j.w..

Szafe dodatkowo nalezy wyposazy¢ w komplet patchcordéw miedzianych spetniajacych standard transmisji danych i funkcji PoEP
projektowanych kabli/toréw transmisyjnych, zapewni¢ mozliwos¢ podtaczenia wszystkich projektowanych kabli do projektowanych
przetgcznikow sieciowych. Nalezy uzy¢ kabli certyfikowanych, ktére wspdlnie z catym systemem okablowania zostang objete 25-letnig,
gwarancja,

Urzadzenia aktywne

Sie¢ LAN nalezy wyposazy¢ w urzadzenia aktywne pozwalajace na optymalne zarzadzanie instalacjg oraz efektywne wykorzystanie jej
zasobow. Urzadzenia aktywne nalezy montowa¢ w szafach dystrybucyjnych w pomieszczeniu serwerowni . Zaktada si¢ wydzielenie
przetacznikow sieciowych wykorzystywanych na potrzeby budynkowej, komputerowej sieci LAN

Wszystkie urzadzenia aktywne sieci LAN powinny pochodzi¢ z oferty renomowanych producentéw z dtugotrwatym doswiadczeniem na
rynku. Wszystkie urzadzenia powinny pochodzi¢ z oferty jednego producenta. Wszystkie urzadzenia aktywne powinny byé w pemni
kompatybilne z urzadzenia mi stosowanymi w sieci LAN budynku. Nalezy z inwestorem ustali¢ zgodno$¢ zaproponowanego urzadzenia
z urzadzeniami pracujacymi w sieci LAN szpitala.

Przetaczniki sieciowe 0 wymaganiach minimalnych:

- Przetgcznik L3

- 24 portow 10/100/1000 PoE+

- Przelgcznik musi posiada¢ dodatkowe porty SFP+ (10Gb). Dodatkowe porty muszg by¢ w petni niezalezne od portéw
podstawowych i musza by¢ dostepne z przodu urzadzenia

- Dodatkowe porty wyposazone w kompatybilne wktadki SFP+

- Dedykowany port do zarzadzania urzadzeniem (Ethernet, RJ-45)

- Dostep do urzadzenia przez konsole szeregowg

- Obstuga Spanning Tree (802.1w) i Multiple Spanning Tree (802.1s)

- Obstuga faczy agregowanych zgodnie ze standardem 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP)

- Wsparcie dla IPv6

- Obstuga uwierzytelniania uzytkownikéw zgodna z 802.1x

- Przefgcznik musi posiada¢ dedykowane porty umozliwiajace taczenie w stos. Przetgczniki potaczone w stos z punktu widzenia
reszty infrastruktury musza by¢ widoczne jako jedno urzadzenie, czyli muszg tworzy¢ jedno logiczne urzadzenie zarzadzane z
jednej linii komend. Porty stuzace do potaczenia w stos musza by¢ niezalezne od minimalnej liczby wymaganych portéw liniowych,
nie moga takze ogranicza¢ mozliwosci ich rozbudowy.

- Wymaga sie dostarczenia dwdch kabli realizujgcych funkcje wysokiej dostepnosciltaczenia przetacznikéw w stos o minimalne;
dtugosci 300cm.

- Przefgcznik w obudowie 19”.

- Wbudowany (wewnetrzny, modularny) zasilacz AC

- Przetgcznik musi by¢ nowy oraz pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybuciji producenta.
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- Wykonawca wraz z dostawg przetacznikéw przedstawi oSwiadczenie producenta przetacznikdw, kitore bedzie potwierdzato, ze
przetaczniki objeta sq gwarancjg na terenie Polski zgodng z wymaganiami Zamawiajacego. Oswiadczenie to musi zawieraé
informacje o nr seryjnych przetacznikdw, nr katalogowych przetacznikow, dane wykonawcy oraz dane klienta koncowego.

- Wszystkie dostarczone licencje musza by¢ permanentne, nie ograniczone czasowo.

- Wszystkie dostepne na przetaczniku funkcje muszg byé dostepne przez caly okres jego uzytkowania, nie dopuszcza sie licencii
czasowych.

- Gwarancja na sprzet obejmujaca wszystkie elementy przetacznika (réwniez zasilacze i wentylatory)

- Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

- Dostep do aktualizacji firmware switcha.

- Gwarancja na wkiadki SFP+ kompatybilne z dostarczanym przetgcznikiem.

2.3.2  Wykonanie sieci strukturalnej

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonac¢ z najwyzszg starannoscig z zachowaniem wytycznych znajdujacych si¢ w
normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania. Szczegdlnie nalezy zastosowacé sie do:

o Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych
promieni giecia kabli skretkowych i Swiattowodowych, sit naciagu, sit zgniatajacych oraz przestrzega¢ zakresu temperatur w czasie
instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrow mozna znalez¢ w specyfikacjach technicznych produktow.

o Kable skretkowe nalezy montowa¢ w ztaczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par wprowadzanych do ztacza.

o Dilugosc¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przytaczeniowymi nie moze
by¢ wigksza niz 90m.

o Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg
schematu T568B.

o Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione.

o W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostac¢
wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajacymi.

¢ Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac¢ bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajacych tj. 20cm.

Poza trasami gtéwnymi (korytami) okablowanie nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych typu RL (bezhalogenowych) montowanych do
konstrukcji budynku (w przestrzeniach miedzysufitowych) oraz podtynkowo w cze$ciach widocznych (pod tynkiem okablowanie
prowadzi¢ w rurce ochronnej). W posadzkach stosowa¢ rury ostonowe o zwigkszonej odpornosci na zgniatanie (750N).

Gniazda koricowe montowaé¢ podtynkowo lub w puszkach podtogowych, z wykorzystaniem puszek, ramek i adapteréw, stosowaé
standard gniazd elektrycznych. Gniazda montowac¢ w zestawach z gniazdami elektrycznymi. Gniazda montowane nad sufitem
podwieszanym nalezy montowa¢ w formie natynkowe;.

Z koryt kablowych poziomych okablowanie sprowadza¢ do szafy krosowych, z wykorzystaniem koryt pionowych. Okablowanie
wprowadzi¢ do szaf od géry, poprzez przepusty szczotkowe. W szafie pozostawi¢ min. 1,5m zapasu kabli strukturalnych.

Okablowanie sygnatowe prowadzi¢ w odlegtosci min.20cm od przewodoéw i kabli zasilajgcych (poza korytami metalowymi), poza
koricowym odcinkiem przewodu (max.15m).

Wszystkie gniazda RJ45 potaczy¢ z szafg najblizszego punktu dystrybucyjnego, gdzie nalezy je rozszy¢ na panelach dystrybucyjnych z
modutami 24xRJ45, kat.6 (FTP).

Okablowanie strukturalne do koryt oraz drabinek kablowych montowaé za pomocg materiatowych opasek z rzepami (nie stosowac
opasek z tworzywa sztucznego).

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowa 19" wraz z osprzetem oraz urzadzeniami aktywnymi sieci
teleinformatycznej nalezy uziemi¢, by zapobiec powstawaniu zaktdcen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Wszystkie kable nalezy oznaczy¢ numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same
oznaczenia nalezy umie$ci¢ w sposéb trwaly na gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji okablowania uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany w trasach
kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentaciji nalezy dotgczyé raporty z
pomiaréw torow sygnatowych. Wszelkie dodatkowe wytyczne, ktére nalezy zachowac przy planie zachowania jakosci i tworzeniu
dokumentacji powykonawczej zawarte sa w normie PN-EN 50174- 1.

Na catej przebudowywanej powierzchni stosowa¢ okablowanie oraz rurki instalacyjne w wykonaniu bezhalogenowy.

2.3.3  Odbiér koficowy sieci
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary sprawdzajace
(certyfikacyjne), wszystkich taczy miedzianych skretkowych i $wiattowodowych, potwierdzajace, iz wykonane okablowanie strukturaine
spetnia wymagania norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warto$ciami granicznymi zdefiniowanymi w 1ISO 11801 lub EN
50173. Wyniki wszystkich pomiaréw musza by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykonac przyrzadem w petni sprawnym, posiadajacym
wazny certyfikat potwierdzajacy przejscie procesu kalibracji u producenta, co bedzie potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan. Do
dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich taczy
okablowania skretkowego i $wiattowodowego.
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Pomiary okablowania miedzianego
Wszystkie tacza skretkowe w systemie nalezy przetestowa¢ pod katem spetniania wymogéw klasy EA / kategorii 6A wg I1SO 11801 lub
EN 50173:
o  Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Permanent Link” (bez kabli krosowych).
e  Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadno$ci, co najmniej ,Level IV”. Zalecane typy miernikow: DSX-8000; DSX-
5000, DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks.
o Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci parametrow fgcza, miernik automatycznie
poréwna je z granicznymi wartosciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik poréwnania.
Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich taczy musza by¢ prawidtowe.
Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.
Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):
Mapa potaczen - poprawnos$¢ i ciggto$¢ wykonanych potgczen
Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)
Straty wiraceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss)
Straty przestuchéw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)
Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)
Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koricu (ang. ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the
Near end)
Sumaryczny wspdtczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)
Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim korcu (ang. ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the
Far end)
Sumaryczny wspotczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)
Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)
Opo6znienie propagacji (ang. Propagation delay)
Rdznica opodznien propagacii (ang. Delay skew)
Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, ktora bedzie zawierata:
e  Opis instalacji, przedstawiajacy architekture systemu oraz charakterystyke rozwigzan technicznych zastosowanych w systemie
okablowania.
Liste produktéw, z ilo$ciami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego.
Schemat oznaczen taczy miedzianych i $wiattowodowych.
Podktady budowlana z zaznaczeniem: faczy, punktdw przytaczeniowych uzytkownikow oraz punktow dystrybucyjnych.
Schemat blokowy instalacji.
Rysunki przedstawiajace wyposazenie punktow dystrybucyjnych.
Pozytywne wyniki pomiaréw wszystkich taczy wg normy EN 50173 lub ISO/IEC 11801.
Certyfikat potwierdzajgacy wazno$¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano pomiary
Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w dwoch kopiach: jedna przeznaczona dla Inwestora, druga przeznaczona dla producenta, celem
uzyskania gwarancji systemowe;.
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Istniejace okablowanie strukturalne wystepujace w obszarze opracowania
o Istniejacy sie¢ LAN w pomieszczeniu przeznaczonym do przebudowania na szatnie i umywalnie, wycofac i zwing¢ zapasy
kabla w suficie podwieszanym gtéwnego korytarza. Koricwki kabli zabezpieczy¢. Wycofane kable opisac zgodnie z obecnym
opisem gniazd.
o W oparciu o istniejacq instalacje wykona¢ gniazdo LAN do podtgczenia telefonu przed wejsciem do szatni.
o Pozostate istniejgce gniazda LAN w rejonie stanowiska technikéw, w miare mozliwo$ci pozostawi¢ bez demontazu do
ewentualnego wykorzystania w przysziosci.

24 Instalacja kontroli dostepu — KD

241 Koncepcja systemu
Dla projektowanego obszaru projektuje sie instalacje kontroli dostepu, obejmowac¢ ona bedzie drzwi do wybranych stref wskazanych
przez Inwestora. Projektuje sie system potaczony z istniejgcym ale pozwalajacy na obstuge kart zblizeniowych juz stosowanych w
obiekcie.

242  Opis systemu KD
W budynku projektuje sie instalacje kontroli dostepu pozwalajaca na organicznie przeptywu oséb pomigedzy wyznaczonymi strefami tylko
do personelu posiadajacego odpowiednie uprawnienia potwierdzone posiadaniem karty dostepu. Projektuje sie system oparty o
rozwigzania istniejace w budynku z lokalnymi kontrolerami drzwiowymi.
PrzejScia objete systemem KD pokazano na rzutach.
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Przy kazdych drzwiach objetych kontrolg dostepu projektuje sie kontroler lokalny montowany w obudowie z zasilaczem oraz
akumulatorem, ktéry bedzie charakteryzowat si¢ nastepujacymi parametrami:
- praca w trybie sieciowym lub autonomicznym (bez komunikacji ze stacjg robocza)
- pamie¢ kart min. 2000
- pamig¢ zdarzen min. 20000
- min. dwa porty czytnikéw w standardzie Wiegand
- min. 4 wejScia linii dozorowych
- min. 1 wyj$cie przekaznikowe do zasilania elektrozaczepu
Kontrolery wyposazy¢ w podtrzymanie bateryjne pozwalajace na prace przez min. 8h po zaniku napiecia sieciowego.
Zarzadzanie systemem bedzie realizowane poprzez stacje roboczg istniejaca.
Kazde drzwi objete systemem KD wyposazy¢ w:
- Kontroler drzwiowy w obudowie z zasilaczem i akumulatorem
- Zblizeniowy czytnik kart
- Przycisk wyjscia
- Przycisk ewakuacyjny typu ,zbij szybke”
- Elektrozaczep rewersyjny, ewakuacyjny 12VDC (w zakresie dostawcy stolarki drzwiowej)
- Kontaktron wpuszczany (w zakresie dostawy stolarki drzwiowej)
Minimalne parametry techniczne osprzetu przy drzwiach:
- Czytnik kart
o Typ czytnika: zblizeniowy
Czestotliwos¢ pracy:125 kHz
Napiecie zasilania: 12V DC
Interfejs wyjsciowy: Wiegand
Kolor: czarny
Srodowisko montazu: do instalacji wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen
- Przycisk wyj$cia
e Styki NC/NO/C
¢ Typ montazu: nawierzchniowy
o Typ: Naciskany
e Obcigzalno$¢: 2A /30VDC
- Przycisk ewakuacyjny
Typ: zbij szybke (zielony)
o Styki: 2 pary zaciskow C/NO /NC
o Typ montazu: nawierzchniowy
o Obcigzalno$¢: 2A/30VDC

Kontaktrony oraz elektrozaczepy nalezy montowaé we wspotpracy z dostawca stolarki drzwiowej.
Wszystkie drzwi objete kontrolg dostepu wpia¢ w instalacje SSP, ktéra zwolni drzwi w czasie alarmu pozarowego (odciecie zasilania do
elektrozaczepu rewersyjnego).

243  Wytyczne instalacyjne
Okablowanie systemu prowadzi¢ po trasach przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych a tam gdzie ich nie ma w rurkach
ochronnych, montowanych nad sufitami podwieszanymi. Do elementdw przy drzwiach okablowanie sprowadzaé podtynkowo.
Przy wyznaczaniu ciggdw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby zblizeh z kablami elektroenergetycznymi, nalezy
zachowa¢ odstep migdzy okablowanie sygnatowym i zasilajgcym min. 20cm. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw linii transmisyjnych z
przewodami elektrycznymi 230V po tej same;j trasie.
Nalezy na biezaco koordynowaC montaz elementow i tras kablowych poszczeg6inych systeméw z innymi branzami w celu uniknigcia
kolizji,
W zwigzku z konieczno$cig samoczynnego zamykania drzwi konieczne jest ich wyposazenie w samozamykacze,
Przejscia okablowania przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢c masami ognioodpornymi.
Wysoko$¢ montazu urzadzen przy drzwiach (czytniki, przyciski) zgodnie ze standardem budynkowym.
Dla catej instalacji stosowa¢ okablowanie i rurki instalacyjne w wykonaniu bezhalogenowym.

2.5 INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ

251 Zatozenia projektowe
Budynek szpitala wyposazony jest w system sygnalizacji pozarowej oparty o rozwigzania firmy Polon-Alfa i centrale pozarowe POLON
6000 — Przed rozpoczeciem prac potwierdzi¢ aktualno$¢ systemu wynikajacq z prowadzonych prac modernizacyjnych systemu SSP .
Instalacja na przebudowywanej powierzchni bedzie rozbudowa i przebudowa istniejacej instalacji pozarowe.
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Nowoprojektowane elementy zostang zamontowane na istniejacych petlach dozorowych i monitorujaco-sterujacych, nie projektuje sie
nowych petli.

Istniejace elementy na przebudowywanej powierzchni zostang zdemontowane i zutylizowane lub przekazane Inwestorowi.

W budynku nie jest zainstalowana instalacja tryskaczowa.

Na przedmiotowym pietrze nie wydzielono stref oraz pomieszczen zakwalifikowanych jako zagrozone wybuchem.

Przebudowywane pietro bedzie stanowito jedng strefe alarmowa i jedng strefe detekcyjna.

Alarmowanie 0s6b 0 zagrozeniu bedzie reazliowane za pomoca dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Wszystkie stosowane elementy SSP muszg posiada¢ wymagane polskim prawem certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia.

252 Opis i wymagania instalacji

Na przebudowywanej powierzchni projektuje sie system sygnalizacji pozaru (SSP) obejmujacy swym zakresem catg przedmiotowg
przestrzen — ochrona catkowita. Projektuje sie nadzorowanie przy uzyciu instalacji adresowalnej, petlowej, gwarantujacej wysoka
niezawodno$¢ i jako$¢ funkcjonowania.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania kompatybilno$ci z istniejacym systemem projektuje sie instalacje opartg o elementy petlowe
firmy Polon-Alfa.
Instalacja SSP objete zostaty wszystkie pomieszczenia wchodzace w zakres przebudowywanej powierzchni, w tym przestrzenie nad
sufitem podwieszanym. Wyjete z ochrony sg mate pomieszczenia sanitarne, w ktérych prawdopodobierstwo powstania pozaru jest
znikome.
Jako podstawowe elementy detekcji automatycznej przyjeto punktowe wielosensorowe czujki dymu i ciepta.
W przestrzeniach z sufitem podwieszanym przewiduje sie ochrone zaréwno przestrzeni pod sufitem podwieszanym jak i przestrzenie
migdzysufitowej. Dla czujek zainstalowanych w przestrzeniach miedzysufitowych zastosowano dodatkowa sygnalizacje w postaci
wskaznikdw zadziatania, montowanych na suficie podwieszanym pod czujka.
Do alarmowania nieautomatycznego projektuje sie reczne ostrzegacze pozarowe (przyciski ROP) rozlokowane przy wyjsciach
ewakuacyjnych, hydrantach i innych wskazanych miejscach.
Alarmowanie 0s6b znajdujacych sie w obiekcie bedzie realizowane poprzez sygnalizatory dzwiekowe.
System SSP musi zapewniaé:
e petng adresowalno$¢ obstugiwanego systemu;
o petlowe zasilanie linii dozorowych;
e automatyczne sterowanie i/lub monitorowanie urzadzen ochrony przeciwpozarowej obiektu;
o wczesne wykrycie zrédta potencjalnego pozaru z doktadnym wskazaniem jego miejsca z doktadnoscig do jednej czujki lub przycisku
ROP;
wspotprace z Urzadzeniami Transmisji Alarméw (UTA) do miejscowej jednostki PSP (poza zakresem tego opracowania);
o rezerwowe zasilanie elementéw detekcyjnych systemu na czas 72 godzin, plus dodatkowo 30 minut w stanie alarmowania dla

centrali oraz elementow bezposrednio z niej zasilanych;
e wspotprace z drukarkg zainstalowang w systemie.
Wszystkie urzadzenia adresowalne bedg podtaczone w petle dozorowe. Petlowe potaczenie urzadzeh umozliwia dwustronne zasilanie
urzadzen oraz transmisje informaciji o ich stanie. Pojedyncza przerwa linii dozorowej nie eliminuje zadnego z urzadzen. Zastosowanie
izolatoréw zwar¢ w kazdym elemencie, w sytuacji pojawienia sie zwarcia na petli pozwala na odciecie tylko tej czesci petli w ktorej to
zwarcie nastapito. Kontrola ciggtosci linii jest realizowana przez cykliczne ,odpytywanie” przez centrale kazdego elementu
adresowanego.

253 Opis sterowan
Po wyzwoleniu alarmu pozarowego system dokona wysterowan urzadzen istotnych dla bezpieczenstwa pozarowego budynku.
Wysterowania bedg odbywac sie za pomocg modutéw wejscia/wyjscia montowanych na petlach sterujacych klasy ,A” (ring) zasilanych i
sterowanych bezposrednio z centrali pozarowej. Dodatkowo SSP bedzie monitorowato stany urzadzen istotnych pozarowych.
Nalezy zastosowa¢ urzadzenia kompatybilne z istniejgcym systemem na budynku.
Z systemu sygnalizacji pozaru bedg sterowane nastepujace elementy instalacji budynkowych:
- wylaczenie wentylacji bytowej (poprzez podanie sygnatu do sekcji rozdzielni elektrycznych zasilajacych urzadzenia wentylacyjne oraz
do szaf automatyki central wentylacyjnych - istniejace);
- zwolnienie drzwi objetych kontrolg dostepu (poprzez odciecie zasilania do elektrozaczepow)
- otwarcie automatycznych drzwi przesuwnych na drodze ewakuaciji (poprzez podanie sygnatu do sterownika drzwi);
System Sygnalizacji Pozaru bedzie monitorowat stany nastepujacych urzadzen:
- zasilaczy buforowych;
254  Sygnalizacja alarmu
Sygnalizacja alarmu odbywac¢ bedzie sie za pomoca lokalnych sygnalizatorow akustycznych mocowanych w wyznaczonych
pomieszczeniach.
- zasilanie sygnalizatoréw nalezy wykona¢ z projektowanego zasilacza pozarowego,
- zasilacz pozarowy nalezy zasili¢ zgodnie z czescig projektu elektrycznego.
- zalgczenie sygnalizatoréw odbywac bedzie sie za pomoca zatgczenia wyjscia modutu we/wy. poprzez podanie zasilania z zasilacza
pozarowego do sygnalizatorow.

17



B SMART
ARCHITEKCI

architecture & development

255  Organizacja alarmowania
Na przebudowywanym pietrze nie zaktada si¢ zmian w organizacji alarmowania przyjetej dla catego budynku.

2.5.6 Instalacja obwodow dozorowych i zasilajacych
Montaz, uruchomienie i konserwacja instalacji moze by¢ dokonywana jedynie przez firmy, ktére oprocz doswiadczenia w tego typu
instalacjach, posiadajg autoryzacje wydang przez producenta zastosowanego systemu.
Wszelkie prace powinny odbywac si¢ po konsultacjach z serwisem oraz administratorem istniejacego systemu sygnalizacji pozarowe;.
Poniewaz petle, ktére bedg przebudowywane obstuguja réwniez elementy detekcyjno-sterujace w przestrzeniach nie objetych
przebudowa nalezy prace wykonywac¢ w taki sposéb aby ograniczy¢ do minimum czas w ktérym elementy systemu beda nieaktywne.
Wszelkie wytaczenia detekcji w przestrzeniach nie objetych przebudowg powinny by¢ zgtaszane administracji obiektu w celu wzmozonej
czujno$ci w tych przestrzeniach.
Po wykonaniu prac nalezy przeprogramowac centrale pozarowa oraz stacje wizualizacji uwzgledniajac wszelkie zmiany w petlach i
elementach detekcyjnych i monitorujaco-sterujgcych.
W przebudowywanym pietrze nalezy stosowac¢ okablowanie bezhalogenowe i 0 odporno$ci ogniowej PHI0.
Nalezy stosowac rurki instalacyjne w wykonaniu bezhalogenowym.
Zaprojektowano linie dozorowe klasy ,A” wykonane przewodami bezhalogenowymi PH-0 oraz linie sterujgco-monitorujace wykonane
przewodami PH-90.
Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru powinno by¢ wykonane w nastepujacy sposob:
- petle dozorowe z czujkami automatycznymi i nieautomatycznymi (recznymi) przewodem bezhalogenowym HTKSH 1x2x1mm;
- petle modutéw monitorujgco-sterujacych przewodem o odporno$ci ogniowej E90, HTKSH 1x2x1mm;
Dokfadna lista modutéw oraz rodzajéw okablowania miedzy modutami sterujgco-minitorujgcymi a obstugiwanymi urzadzeniami jest
zawarta na schemacie SSP.
Przewody dla petli dozorowych (z czujkami i ROP’ami) nalezy uktada¢ w sposaéb typowy dla innych instalaciji elektrycznych i
sygnalizacyjnych w tym obiekcie:
- nad sufitami podwiesznymi: w rurkach ochronnych montowanych do konstrukcji budynku;
- w miejscach widocznych: pod tynkiem lub w $cianach G-K w rurce ochronnej;
Kable o odpornosci ogniowej nalezy mocowaé bezposrednio do konstrukcji, posiadajacej rowniez odpowiednig klase odpornosci
pozarowej za pomocg atestowanych uchwytdw i kotkow. Kable ogniowe montowac:
- nad sufitami podwiesznymi: natynkowo, bezposrednio do konstrukcji budynku;
- w miejscach widocznych: pod tynkiem.
Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach (przepustach) oraz przepusty te uszczelni¢ pozarowo do
odporno$ci réwnej, co najmniej $cianom i stropom, przez, ktére przechodza.
Przewody miedzy elementami systemu nie moga by¢ przedtuzane — muszg to by¢ przewody jednoodcinkowe. Wyjatkiem sg potaczenia
petli na granicy przebudowy i nieprzebudowywanej przestrzeni, do potaczenia nalezy stosowaé odpowiednie puszki ogniowe.
Wszystkie elementy systemu muszg by¢ oznakowane, umozliwiajac jednoznaczng identyfikacje.
Uwagi:
- czujki punktowe nalezy instalowac¢ w odlegtosci minimum 0,5 m. od ewentualnych przeszkdd, 1,5m. od aparatéw grzejnych
(nawiew/wywiew) — z wyjatkiem przypadkow nietypowych. Z powodu braku zinwentaryzowanych urzadzen i instalacji na
przebudowywanej powierzchni budynku E nalezy na biezaco, na budowie, koordynowa¢ montaz elementdw, uwzgledniajac normatywne
odlegto$ci i zasiegi;
- nalezy na biezaco koordynowaé montaz elementéw systemu z innymi branzami, celem unikniecia kolizji;
- czujki (wszystkie elementy systemu) nalezy montowaé zapewniajac dostep serwisowy (w szczegdinosci w przestrzeniach
miedzysufitowych);
- przyciski ROP mocowane na wysokosci okoto 1,2-1,6m (0$ urzadzenia) od poziomu podtogi — wg standardu budynku;
- przewody linii dozorowych nie mogg przebiega¢ w odlegto$ci mniejszej niz 30 cm od przewoddw - elektrycznych;
- dopuszcza sie zmiang kolejno$ci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany - nalezy umie$ci¢ w dokumentacji
powykonawczej;
- wszystkie przejscia przez strefy pozarowe uszczelni¢ masami ognioodpornymi HILTI lub analogicznymi;
- wszystkie elementy instalacji faczy¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowg dostarczong przez producenta urzadzen;
- wszystkie sterowania i punkty styku z innymi branzami dokfadnie uzgodni¢ na budowie;

257  Odbiér techniczny koncowy instalacji

Odbidr kofcowy instalacii jest to odbiér techniczny catkowitego zakresu rob6t po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem go do
eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

o wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czesciowych;
protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych;
dokumentacje powykonawczg z uzgodnieniami rzeczoznawcy;
certyfikaty i atesty zamontowanych w systemie urzadzen oraz przewodow;
protokét rezystancii izolacji i rezystanciji uziemienia zamontowanych urzadzen (centrala, zasilacze, itp.);
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o protokot rezystancji petli dozorowej (z uwzglednieniem wymagar technicznych producenta systemu);

o protokét sprawdzenia sprawnosci 100% elementéw dozorowych: czujki, przyciski (udokumentowaC wydrukami z drukarki
systemowej);

protokoty wspdipracy systemu z urzadzeniami i systemami wspdtpracujacymi z SSP;

zestawienie adresdw logicznych wszystkich elementéw adresowalnych systemu wraz z nadanymi im opisami elementéw;
zestawienie numerow logicznych wszystkich sterowan wykonywanych przez system wraz z nadanymi im opisami;

zestawienie (matryce) logicznych sterowan wykonywanych przez system;

protokét szkolenia os6b z umiejetnosci obstugi systemu;

instrukcje uzytkownika w jezyku polskim.

258  Obstuga urzadzen - zalecenia eksploatacyjno-konserwatorskie
Zabudowana na obiekcie instalacje powinien obstugiwac przeszkolony personel obiektu, ktéry musi zna¢ zakres podstawowych
czynno$ci, jakie w przypadku zaistniatego alarmu badz awarii nalezy wykonaé. Zainstalowane urzadzenia nalezy poddawac regularnym
badaniom okresowym. Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z konserwacija lub naprawg systemu powinien by¢ zapisany w
zeszycie konserwacji systemu, przechowywanym u uzytkownika obiektu. Konserwacje systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

3 SPIS RYSUNKOW
Nr. Nazwa skala
E-01  RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OSWIETLENIE 1:50

E-02 RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SILA 1:50
E-03 SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNICY R-11 | R-21 --
E-04 SCHEMAT ROZDZIELNICY IT 3TP11 --
TT-01  RZUT PARTERU - INSTALACJE TELETECHNICZNE 1:50
TT-02  SCHEMAT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO --
TT-03 ~ SCHEMAT KONTROLI DOSTEPU --
TT-04  SCHEMAT SYSTEMU SSP --

4 ZALACZNIKI
Nr. Nazwa
satacanik 1 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE | TELETEHCNICZEN PRODUCENTA
A ANGIOGRAFU

Opracowat:

mgr inz. Piotr Lubiatowski
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