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Wprowadza sie nastepujgce zmiany zastepujgce poszczegodlne punkty
dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego zamiennego:

CZESCB
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Strona 13:
UWAGI

1. Angiograf istniejacy nalezy zdemontowa¢ i zmagazynowa¢ w miejscu wskazanym przez
Uzytkownika.

2. Przebudowa musi by¢ powigzana z pracg zwigzang z dostawg i montazem nowego angiografu. Na
potrzeby koordynacji prac Wykonawca robét budowlanych winien przediozyé po wyborze dostawcy
nowego angiografu harmonogram prac uwzgledniajgcy koordynacje robdét do akceptacii
Uzytkownika.

3. Generalny Wykonawca powinien przedstawi¢ w harmonogramie planowanych prac termin
zakonczenia etapu, po ktérym mozliwy bedzie montaz elementéw angiografu zaréowno w podtodze,
jak i na suficie w sali 0/20, pomieszczeniu technicznym sali 0/19 oraz w sterowni (0/05) - bez kolizji z
pracami i urzgdzeniami/instalacjami stanowigcymi wyposazenie sali 0/20, pomieszczenia
technicznego i sterowni (pom. 0/19, 0/05 wg oznaczen w projekcie), dostarczanych przez Dostawce
angiografu.

4. Po stronie Dostawcy nowego angiografu lezy:
- dostawa i montaz angiografu i jego wyposazenia (w tym montaz na suficie sali 0/20: ramienia
angiografu, punktowego montazu szyby otowiowej sufitowej, interkomu do komunikacji sterowania-
sala zabiegowa, okablowania multimedialnego pomiedzy salg zabiegowa, sterownig i salg
konferencyjng Hemo, w podtodze sali D: montaz stotu pacjenta i okablowania w kanatach kablowych
pomiedzy salg zabiegowa sterownig i pom. technicznym (0/19);
- wykonanie dedykowanej rozdzielni elektrycznej dla angiografu z instalacjg bezpieczenstwa,
wykonanie sygnalizacji o emisji promieniowania, wykonanie wytgcznikdw awaryjnych;
- podtgczenie angiografu do zasilacza awaryjnego UPS EATON 93E 40kVA (obecnego) lub dostawa
i podtgczenie do dostarczonego zasilacza UPS.

5. Po stornie dostawcy nowego angiografu nie lezy:
- wykonanie sufitéw i oswietlenia w pom. 0/20, 0/19, 0/05;
- wykonanie podtogi oraz dostawa i potozenie wykfadziny w pom. 0/20, 0/19, 0/05;
- zadne prace i materiaty dotyczgce scian w pom. 0/20, 0/19, 0/05.

Strona 28:
8.3. SALA HYBRYDOWA — OPIS WYKONANIA ORAZ WYKONCZENIE MATERIALOWE

OBUDOWA SCIAN (OCHRONA RADIOLOGICZNA)

Prefabrykowany system $cianek systemowych do zabudowy wewnetrznej blokéw operacyjnych
sktadajacy sie z konstrukcji nosnych oraz montowanych do nich paneli Sciennych:

- wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanych proszkowo.

W sali operacyjnej hybrydowej nalezy zastosowac¢ wysokiej jakosci panele systemowe. W opcji paneli
stalowych powlekanych farbami proszkowymi w dowolnym kolorze z palety RAL farby powinny by¢ z
dodatkiem jonoéw srebra o wlasciwosciach bakteriostatycznych (jony srebra osadzane sg w powtoce —
lakierze - na etapie jego produkcji ) — dostarczane wraz z montazem przez firme wyspecjalizowang w
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budowaniu blokéow operacyjnych. W sali operacyjnej hybrydowej nalezy zastosowac¢ systemowe
panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanych
proszkowo do wys. 1200 mm. Powyzej az do sufitu podwieszanego zastosowac panele systemowe
wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanych proszkowo.

Strona 29: )
I. WYKONANIE SCIAN

Prefabrykowane elementy tworzgce Sciane:
1. Wsporniki profilowane
2. Szyna podtogowa i sufitowa w ksztatcie litery U
3. Panele scienne wykonane ze stali nierdzewnej
4. Panele scienne ze stali nierdzewnej narozne
5. Dodatkowe konstrukcje mocujace

Strona 50:

WYKONCZENIE SCIAN

S1 S.HYBRYDOWA

Prefabrykowany system $cianek systemowych do zabudowy wewnetrznej blokéw operacyjnych
sktadajgcy sie z konstrukcji nosnych oraz montowanych do nich paneli sciennych:

- wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanych proszkowo,
Wg pkt. 8.3. - SALA HYBRYDOWA — OPIS WYKONANIA ORAZ WYKONCZNIE MATERIALOWE

Opracowanie:
wg strony tytutowe;j
projektant specjalnos¢ architektoniczna
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CZESC C
CZESC (BRANZA) KONSTRUKCYJNA

Strona 72:
1. OBIEKT

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN PARTERU W BUDYNKU (PAWILONIE) M-V NA
POTRZEBY SALI HYBRYDOWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZACYMI W
KRAKOWSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. JANA PAWLA II.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem;

- Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatgcznikami,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. dz. U. Z 2016 r., poz. 290 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. Poz. 1422)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz. U. nr 130 poz. 1389),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2117),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie szczegotowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg (Dz.U. 2012 poz. 739),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania
wyrobéw medycznych (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1416);

Opracowanie:
wg strony tytutowe;j
projektant specjalnos$¢ konstrukcyjna
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