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Rozdzielnica elektryczna

LEGENDA:
Rxx

Gniazdo 230V, 16A, IP20

Gniazdo  230V, 16A, IP44

Gniazdo logiczne 2xRJ45, FTP, kat.6

Gniazdo ekwipotencjalne LYżo 6mmPE

Wypust zasilający

3 x Gniazdo poojedyncze 230V, 16A, IP44

TVTV Gniazdo  TV

3x

2KT

Bezdotykowy przycisk otwarcia
automatycznych drzwiAD3

Łącznik pojedynczy, 10A 230V, IP44

Szafa krosowa RACK 19" wisząca 9U

Kanał kablowy w warstwach podłogowych przykrywany.
Wykonać układ kanałów pokazany na rysunku. Głębokość
kanału 8 cm szerokości 20cm. Należy przygotować
pokrywy kanałów wykonane z blachy stalowej o grubości
min. 4 mm z naklejoną warstwą wykończeniową (tarkett).

Kanał kablowy naścienny 17cm x 7cm mocowany na
ścianie na wysokości 30cm (oś kanału)

Wyłącznik bezpieczeństwa z mechanicznym blokowaniem.

Głowna rozdzilenica zasilania ambiografu.RA

Lampy ostrzegające o radiacji (wg schematu tablicy
rozdzielczej TR)

Kanał kablowy naścienny 13cm x 7cm mocowany na
ścianie w pozycji pionowej

Gniazdo  230V, 16A, IP44 - gniazda
instalacji IT separowanej
Punkt elektryczno logiczny PEL1:
- 2e - 2x gniazdo 16A/~230V
- 3k - 3x gniazdo 16A/~230V, typu DATA
"czerwone"
- 6L - 6x gniazdo logiczne RJ45, FTP,
kat.6

PEL 1
3k 2e 6L

PEL 2
3k 2e 2L

Punkt elektryczno logiczny PEL1:
- 2e - 2x gniazdo 16A/~230V
- 3k - 3x gniazdo 16A/~230V, typu DATA
"czerwone"
- 2L - 2x gniazdo logiczne RJ45, FTP,
kat.6

2KT Słupek zasiljacy stalowy blach nierdzewna IP54,
Wymiary:
- - średnica słupka: Ø 130 mm
- - wysokość: 230 mm
Wyposażenie:
- 1e - 1x gniazdo 16A/~230V
- 2L - 2x gniazdo logiczne RJ45, FTP, kat.6
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