Modernizacja mostu w ciggu ul. Barskiej nad rzeka tubinka PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ORGANIZACJA RUCHU
1 Opracowanie projektu zastepczej organizacji ruchu na czas remontu wraz z jej |kpl.
d.1|wycena indy- |wprowadzeniem, utrzymaniem i przywréceniem statej organizacji ruchu po za-
widualna konczeniu remontu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Opracowanie projektu warsztatowego modernizacji urzadzenia dylatacyjnego  |kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
2*9.5 m 19.00
RAZEM 19.00
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.2|0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
9.2*52 m?2 478.40
RAZEM 478.40
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- m2
d.2|0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
2%9.2*9.5 m?2 174.80
RAZEM 174.80
3 MODERNIZACJA URZADZEN DYLATACYJNYCH
6|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |[m
d.3/0101-04 cm
2%4*3.2+2*2*10.0 m 65.60
RAZEM 65.60
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.3/0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotnos¢ = 15
2*4*3.2 m 25.60
RAZEM 25.60
8|KNR 2-33 Demontaz mostowych elementéw dylatacji bitumicznej m
d.3/0701-11
2%(3.2+10.0+3.2) m 32.80
RAZEM 32.80
9|TZKNBK Il - |Reczne wykucie w betonie lub Zelbecie bruzd, gniazd, wnek itp. o objetosci po-|m3
d.3|58 nad 0.015 m3 - dostosowanie wneki dylatacyjnej do gabarytéw nowego urza-
dzenia
2*10.0*0.5*0.05+2%(3.2+3.2)*0.5*0.25 m3 2.10
RAZEM 2.10
10|KNR K-11 Utozenie zaprawy naprawczej metoda reczng warstwg o grubosci 20 mm w m2
d.3|0202-06 konstrukciji zelbetowej na powierzchniach pionowych - naprawa szczeliny po-
0202-08 miedzy przyczotkiem a scianka zpleczng przed montazem tasmy flashingu
2%(3.2+1.0+3.2)*2*0.5 m?2 14.80
RAZEM 14.80
11|ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek o gr. 20 mm - grubo$¢ podlewki zmienna 10 - 30 mm m2
d.3/0702-01
2*0.5%(3.2+10.0+3.2) m?2 16.40
RAZEM 16.40
12|KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $r. 25 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami dia- |szt
d.3/0408-03 mentowymi
2130 szt 260.00
RAZEM 260.00
13|KNR DC-03 [Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy |szt.
d.3|0102-05 epoksydowej - pretéw ocynkowanych gwintowanych
2132 szt. 264.00
RAZEM 264.00
14|KNR 2-33 Utozenie mostowych elementéw dylatacji z tasmy dylatacyjnej PCW - wkleje- |m
d.3/0701-07 nie folii EPDM do odprowadzania wody
216.4 m 32.80
RAZEM 32.80
15 Montaz dylatacji modutowej o przemieszczeniiach dostosowanych do gabary- |m
d.3|wycena indy- |tdw obiektu dobranych na podstawie opracowania warsztatowego z poz nr 2
widualna przedmiaru ( +/- 35 mm)
216.4 m 32.80
RAZEM 32.80
16|KNR 2-33 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masg asfaltowg m
d.3/0701-08
2*216.4 m 65.60
RAZEM 65.60
17|KNR 2-33 Utozenie mostowych elementéw dylatacji z blachy chodnikéw - blacha ostono- |m
d.3/0701-04 wa chodnikéw - ( nierdzewna lub aluminiowa)
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4%(0.2+3.2+0.6) m 16.00
RAZEM 16.00
4 REPROFILACJA POWIERZCHNI BETONOWYCH
18|/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m ruszto- |kol.
d.4/1611-01 wanie pod przyczotki, skrzydta i filary
6*2+4*8*2 kol. 76.00
RAZEM 76.00
19|KNR K-11 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu przez groszkowanie - powierzchnie pio- |m2
d.4|0101-11 nowe, grubo$¢ 50 mm
0101-12
272*0.5"4*3.1+2*2.5*1.0*2 m?2 34.80
RAZEM 34.80
20|KNR K-11 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu przez groszkowanie - powierzchnie pio- |m2
d.4|0101-11 nowe, grubo$¢ 50 mm - skucie uszkodzonych krawedzi belek i poprzecznic
0101-12
2*(9+12+9)*0.3+2*16*0.3 m?2 27.60
RAZEM 27.60
21|KNR K-11 Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu przez frezowanie - powierzchnie piono- |[m2
d.4/0101-07 we, grubo$¢ do 5 mm
2%15.8*2.7+8*2.9*2.6+2*0.9*40.3 m?2 218.18
RAZEM 218.18
22|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Mycie wysokocisnieniowe podtoza betonowego m2
d.4/0801-08
272*0.5"4*3.1+2*2.5*1.0*2+2*15.8*2.7+8*2.9*2.6+2*0.9*40.3+16.4*30 m?2 744.98
RAZEM 744.98
23|KNR K-11 Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonego zbrojenia dla recznej i natrysko- |m
d.4|0201-01 wej metody reprofilacji na mokro na powierzchniach poziomych i pionowych,
prety o $r.do 12 mm
10*(2*2*0.5*4*3.1+22.5%1.0%2)+2*(9+12+9)+2*16 m 440.00
RAZEM 440.00
24|KNR K-11 Utozenie zaprawy naprawczej metodg reczng wykonanie warstwy sczepnej m2
d.4/0202-09
272*0.5*4*3.1+2*2.5*1.0*2+2*(9+12+9)*0.3+2*16*0.3 m?2 62.40
RAZEM 62.40
25|KNR K-11 Utozenie zaprawy naprawczej metodg reczng warstwa o grubosci 50 mm w m2
d.4/0202-06 konstrukcji zelbetowej na powierzchniach pionowych
0202-08
2%2*0.5*4*3.1+2*2.5*1.0*2+2*(9+12+9)*0.3+2*16*0.3 m?2 62.40
RAZEM 62.40
26|KNR K-11 Szpachlowanie powierzchni elastycznymi szpachlami cementowo-polimerowy- |m2
d.4/0206-02 mi naktadanymi recznie; warstwa grubosci 2 mm
0206-06
2%2*0.5*4*3.1+2*2.5*1.0*2+2*15.8*2.7+8*2.9*2.6+2*0.9*40.3 m?2 252.98
RAZEM 252.98
27|KNR K-11 Elastyczna akrylowa powtoka ochronna na powierzchniach betonowych - grun- |[m2
d.4|/0303-05 towanie
272*0.5"4*3.1+2*2.5*1.0*2+2*15.8*2.7+8*2.9*2.6+2*0.9*40.3+16.4*30 m?2 744.98
RAZEM 744.98
28|KNR K-11 Elastyczna akrylowa powtoka ochronna na powierzchniach betonowych pozio- |m2
d.4|0303-01 mych i pionowych naktadana recznie
Krotnos¢ = 2
272*0.5"4*3.1+2*2.5*1.0*2+2*15.8*2.7+8*2.9*2.6+2*0.9*40.3+16.4*30 m?2 744.98
RAZEM 744.98
29|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m - de-  |kol.
d.4(1611-01 montaz
6*2+4*8*2 kol. 76.00
RAZEM 76.00
5 MODERNIZACJA ODWODNIENIA
30/KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami dia- |cm
d.5|0408-08 mentowymi - otwory w ptycie pomostowej do montazu sgczkow
2*4*100 cm 800.00
RAZEM 800.00
31|KNR 19-01 |Wykucie gniazd i bruzd o obj, otworu do 0,015 m3 - rozkucie gniazd na ptycie |szt.
d.5/0205-02 pomostu do montazu sgczkow
2*4 szt. 8.00
RAZEM 8.00
32|KNR 2-33 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosgcych - sgczki odwadniajgce |elem.
d.5/0705-01
2*4 elem. 8.00
RAZEM 8.00
33|ZKNR C-2  |Ulozenie na izolacji poziomej z membrany samoprzylepnej warstwy drenazo- |m
d.5/0307-02 wej - dren odwadniajgcy geokompozyt
2*32+2*9 m 82.00
RAZEM 82.00
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34|KNR AT-33 |Zaprawa grysu bazaltowego i zywicy do przyklejania i obtaczania drenéw od- |m
d.5/0302-06 wadniajgcych
0302-09
2*32+2*9 m 82.00
RAZEM 82.00
6 REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
35|KSNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.6(1005-06
9.2*52 m?2 478.40
RAZEM 478.40
36|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa - |t
d.6/1106-01 uzupetnienie i wyréwnanie podbudowy na dojazdach
2*9.2*9.5*0.075 t 13.11
RAZEM 13.11
37|KSNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.6(1005-07
2%9.2*9.5 m?2 174.80
RAZEM 174.80
38|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.6/0308-02 cm (warstwa wigzaca)
2*9.2*9.5 m?2 174.80
RAZEM 174.80
39|KSNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.6(1005-07
9.2*52 m?2 478.40
RAZEM 478.40
40|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.6/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
9.2*52 m?2 478.40
RAZEM 478.40
41|KNR 2-33 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masg asfaltowg m
d.6/0701-08
2%9.2 m 18.40
RAZEM 18.40
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