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1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE.

1.1.Kserokopia zaswiadczenia o cztonkostwie w Matopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw
Budownictwa.

POLSKA
I 2 8 A
INZYNIEROW
SUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryRkacyye

MAP-1FP-1PA-W4| *

Pan Mariusz Kosatka o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0028/12

adres zamieszkania

Jest czlonkiem Malopolskie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Zatwiadzenie 1051810  wygenerowane eleltronicinie | opatrzone berplecznym  podpisem  elektronicznym
weryhkowanym priy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikaty w dniy 2020-02-11 roku praez

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolsiie) Okrggowe) i2by In2ynierdw Budownictwa

(Tgodrie art. § ut 2 wstowy 2 Onls 18 wriednls 2001 r o podpivie elebtroniczoym Oz U 2001 Nr 130 poz. 1450) dene w posaci
CRTONCING, SPItTIONE DRIDECINT DOOD MM SERTONCINYT weryPIOwWEyY™ Priy DOMOCY waltego twaNonerego certy®iaty oy
rownoNEIne Pod Wigigde™ JULIOw PrEVTYCh CONITeNtOT SOSrIDMY™ POGH TETY WABINOrRSINY ™I )

* Weryfhade i SaryCh W Ninga2r™ (83w S0GEN Y MOINS 30 3WEEC 33 SOMEK] Numer s wenFASCy R0 S33n adiienia ra
stromie Poisiie) 12Dy NIy @ron BuSOWNCTWE www §iD O F I SOMINTLAC 5 7 Dare™ wiaiciwe) Owrggone; 11Dy NIy eow Busownictwa
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o rOoLSKEDA
'y I B

L NP NIEROW
| JUDSMMICTWA

Pan Jerzy Malek o numerze swidescy]rym MAFAE/GIG0

acres sarisezoaniy U Pachosekdegs 10/108, 31-233 Krabkow

Jart crioeklem Matopoinkie) Okragows( Shy intyrierdew Dutowsictws | D023 wyTragane
userplectenis od odpowfecaisinods cywiine).
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FOLSEAZR
I E B A

i e
o
= INZTHIEEQW
AUDOWHICTWA,
Zaswiadczenie
BRI P
FAAF- RS E-HOS-5FD ¢

Fani Katarzyna Halsi o numerzs swidencgjrym MARAS 239301 .

adres zamieszkania ul. Fachorskiego 15/176, 31-223 Krakow

jest cztoniiem Melopolskizj Okregopej lzoy indynierow Budcwrnictwa i posiads wymagane
ubezpieczenis od odpowisdzisinoso oywilne;.

KMiniejsze mowisdozenis jest waire do dnis 2020-12-31

Iudwisdcianin pobils wyimamwine alkfronlcnk | sgetricns Baiplectnym podehem slektrenkinym
wardkowaigm priy pormsdy widnags bwalfkowarmgo okt w dnb 20000100 roloy priae:
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Hpadns wr. §@ir ) st ey ¢ onds i errednds B oo pedeads sdrondoram (D WL g s a0 pon. G4 S| dEns & et

el T Ol T | Sl T W T e el T R AT e D e T T POl i Mg © e bl o g ol oy
a3l wigheder Lot et pch ok aTE o SRR e T PO T e Sl R |

= Pl g el daryt e itk iebeiedoierda o iTs el 2 pereay el e et etsdc) Bk
AraiE Paks | Dy ke Eerarheres awe .l b g kb brcsbmage U 1 i sl Cligees] DSy Fopmkde
[FET o


mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B,,ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

1.2. Kserokopia uprawnien budowlanych.

< MALOPOLSKA Krakdw, dnis 23 grudnia 2013 1.
S| OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

MAP OlBXK/D)54-0489/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektow, mzynierdw
badownictwa oraz urbanistow (Dz. U0 = 2003 r, poz. 932 = paédn s, art. 12 ust. | opkt |0 5, am 12 ust. 3,
art. 13 ust. | pkt | omz art. 13 ust, 4 , art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnin 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. = 2010 r. Nr 243 poz 1623 = poin zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 15§ § 17 ust. | pkt | rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic (Dz. UL z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin, zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwes 1960 r. Kodeks
pastgpowania administracyjnego (fexs! jednality: Dz. U. = 2013 r., poz. 267 = péin. zm.}.

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka
urodzony dnia 03,09.1977 r. w Bochni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/376/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskie) Okregowej 1zby Inzynierdw Budewnictwa w Krakowie na podstawie
peatokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego cgzaminu, stwierdzita, 2e Pan Mariusz Kosatka
posinda wymagane prawem wykszialcenic i praktyke zawodows komieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wykej wymbenione] specialnoded | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na upraswnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

POUCZENIE
Od mamiggang decyzi shudy odwolse do knmm kw kvnhmxvm Polskiey laby lnzy-en’m Budownictwa w Warszsou e, 2a posssdatiwen
Madepokkic) Okregowe) by Inynicsdn Bed 14 dni od daty jej doreczenia
Skiad Orockajacy
Okrgpowej Komingi Kwalifikacyne

1. Preewodmeceacy Okrpgowe Komisji Kwalifikacyne) .l

dr in2. Zygmuost Rawick) \h.w_‘ \ ;..-.,l.
2 Colonek Skiadu Ornckajacogn

s sz aech. Elabicts Gabeys guﬁkr
3 Calonck Skisdu Orackajacezo /s e

myr k. Krzysedof Seweryn ’é‘ W‘ e
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MALOPOLSKA Krukdw, dnis 22 grudnia 2011 T,
OKREGOWA
51 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP ONBKK/DOSS029501

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 wst. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architektdw, maynicrow
budownictwa oraz urbanistow (D2, U 2 2004 r. Nr 3 poz. 42, = picn zm.), & 12 ust. | pkt 2-5, art 12 ust. 3,
art 13 ust. | pkt 2 oraz art. 13 ust. 3 0 4, are. 14 ust. | pkt 2 ustawy # dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(rekst fednolipy: Dz, Ul 3 2010 r. Nr 243 poc. 1623 2 pign. zm). § 11 ast | pkt 11§ 17 ust | pku 2 rozporzadrenia
Ministra  Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicmyeh
w budownictwie (Dz. U = 2006 ». Nr 83 po=. 578 = pisn zm ; oraz urt 104 ustawy 2 dniz 14 coerwen 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (eksi jednalicy: Dz, Uz 20000 v Nr 9K, poz. 1071 2 pddn. m ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Mariusz Kosalka

urodzony dnia 03.09.1977 r. w Bochni
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0342/0WOK/11

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggows Komisja Kwalifikucyjna Matopolskisj Okregowej 1zby Inzynierdw Budownicrwa w Krakowic na podstawie
protokodow z postgpowania kwalifikacyinego orar z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzia, ze Pan Mariusz Kosalka
posiada wymagane prawem wyksztaloenie | praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych
W Wy2e] wymicnione] specjainodci | uzyskal pozytywny wynik egzaming na uprawnienia budowliane,

Szezegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz)h.

POUCZENIE
0d saniejsry decyag Wary cdwolanc do Kesjows) Keeis)i Kwalifikangng Polsiag) [2by Intvascrow Bedownictwa w Wanzawic, za posrodmictwsm
Matopolskiey Ohrepowe) Ly Inzysseriw Bodownictws w Krahowie w semunic 14 dol od dary joj Sorgeeenia

Skiad Orsckugly
Okrgzowg Romisgi Kwalilfkscying

I Pracwodssczacy Okregong) Kontisg Kwaliffacymey . k‘_
dr it Zygmumt Rawicki ccmasrorty LA E P L
1 Cakwek Skhadu Clrechagaccns v ”

mgs dsk arch Dlzbiew Gabrys @%c&; R
1 Uskonck Skiadu Urachajacege ’ M
& e Munen Plachecia
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WOJEWODA MALOPOLSKI

RR.XI1.7131/109/02 Krakdw, dnia 16 grudnia 2002 1.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 217/2002

Na podstawie art. 13 ust. | pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nt 106 poz. 1126 z pdzn. zm.). w zwiazku
7 art. 104 ustawy z dnia 14 ezerwea 1960 1. — Kodeks postgpowania administracyjuego (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 107! z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr
inz. Jerzego Halek - na podstawie dekumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenic i
praktyke zawodowga oraz na podstawie pozylywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budow-
lane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje
Panu mgr inz. Jerzemu HALEK

Lierunek studiéw: ,elektrotechnika™
urodzonemu dnia 1 sierpnia 19711, w Dabrowie Tarnowskig)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projekiowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen clektrycznych i elektroenergetycznych

0Od decyzji niniejszej sluzy Panu prawo wriesienia odwolania do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za podrednictwem Wojewody Mato-
polskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja: (-.‘
\ -7 3

e ‘“"”‘:\
1. Pan mgr inz. Jerzy Halek, ul. v 1%90,4/25, 30-505 Krakéw ‘
2. Giowny Urzad Nadzoru Bud Fwianego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa

31-156 Krakow, ul. Basztown 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08
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MALOPOLSKI URZAD WOJEWODZKI
W KRAKOWIE

WYDZIAL ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI PRZESTRZENNE]J

AB.IIL.7137-123/01 Krakéw, dnia 7 wrzeSnia 2001 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071) -

zmienia si¢ za zgoda strony

decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych Nr ewid. 98/2001 wydana przez Wojewode
Matopolskiego, znak: AB.II1.7131/98/2001 z dnia 6 kwietnia 2001 r. dla Pani Katarzyny
Spyrki

w nastepujacy sposob:

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126, z pdzn. zm.), w
zwiazku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. Katarzyny Halek —
na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowsq
oraz na podstawie pozytywne] oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje
Pani mgr inz. Katarzynie Halek
kierunek studiéw: "inZynieria Srodowiska"

urodzonej dnia 28 lipca 1972 r. w Makowie Podhalafskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projekfowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzei: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

verte

31-156 Krakow, ul. Basztowa 22 * tel (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08


mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B,,ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

UZASADNIENIE

W wyniku rozpatrzenia zadania Pani Katarzyny Halek z dnia 27 sierpnia 2001 .
dot. zmiany decyzji o nadaniu uprawniei budowlnaych Nr ewid. 98/2001 z dnia 6 kwietnia
2001 r. wydanej przez Wojewode Matopolskiego, w zwiazku ze zmiana nazwiska — w
oparciu o art. 155 k.p.a. wniosek powyzszy zostat uwzgledniony w catodci, gdyz decyzja
ostateczna, na mocy ktorej strona nabyla prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda
strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktory ja wydal, lub
przez organ wyzszego stopnia, jezeli przepisy szczegoine nie sprzeciwiaja sig uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoteczny lub stuszny interes strony.

Od niniejszej decyzji stuzy Pani prawo wniesienia odwotania do Gidwnego

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie — ul. Krucza 38/42, za posrednictwem
Wojewody Matopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

\m.zu!sk!egn

wgr inz Fihieta Gabrys
QA el 1,
Wydsiala ArchiTekl :)‘\%ﬁ:r‘.w nictw

¥ Sespodrdé erm;mm.-

Y

Otrzymujg:

(ﬂ] Pani mgr inz. Katarzyna Halek, ul. Mitery 4/25 30-505 Krakow
2. aa
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2. DANE OGOLNE.

2.1.ZLECENIODAWCA.

Zarzad Lokali Miejskich, Al. Tadeusza Kosciuszki 47 - 90-514 L6dz

2.2.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania obejmuje:

e Umowa nr 178/3/2020.
e Dokumentacje fotograficzng sporzadzong przez autorow niniejszej
dokumentacji podczas wizji lokalnych
e Normy budowlane, instrukcje i aprobaty ITB, w tym m.in.:
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-EN 1990:2004. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/AC 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004/NA 2010. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czesc¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow.
PN-EN 1996-1-1: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 1-1: Postanowienia ogodlne. Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych

konstrukcji murowych.

Programy uzyte do wykonania niniejszego opracowania:
o Obliczenia za pomocg - AxisVM 13 R3 (nr licencji: 5042)
o Obliczenia za pomocg - Specbud 11 (nr licencji: 327A-4CF8)

o Rysunki za pomocg Allplan Inzynieria (nr licencji: 2738)

e Literatura techniczna zwigzana z tematem ekspertyzy:
S.Pyrak,W.Witodarczyk — ,Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane”
J.Kotwica — ,Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym”
J.Hota,P.Pietraszek,K.Schabowicz — ,Obliczanie konstrukcji budynkéw wznoszonych

tradycyjnie”
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L.Rudzinski — ,Konstrukcje drewniane naprawy, wzmochienia”
L.RudzihAski — ,konstrukcje murowe remonty i wzmocnienia”
E.Mastowski, D.Spizewska- ,Wzmocnienie konstrukcji budowlanych”
M.Rajczyk — ,Zagrozenia mikologiczne w budownictwie”

J.Wazny, J.Karys — ,Ochrona budynkéw przed korozjg biologiczng”

o Obowigzujgce przepisy budowlane w tym m.in. Prawo budowlane — ustawa z
dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity Dz.U. 2013r. Nr 1256
poz. 984.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r.
( Dz.U.Nr 75,poz 690), tekst jednolity Dz.U.2013r poz. 926.

Materiaty udostepnione przez ZLM w todzi a bedgce w ich posiadaniu.

2.3.PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE].

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Wykonanie projektu wykonawczwgo na wykonanie robot budowlanych zwigzanych z
dobudowg przewoddéw wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchni i fazienki wraz z
wykonaniem ogrzewania elektrycznego w pomieszczeniu tazienki w lokalu mieszkalnym nr 5

przy ul. 6 Sierpnia 33.

3. PROJEKT WYKONAWCZY.
3.1.OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. 6 Sierpnia 33 w todzi. Jest budynkiem

czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Elementy konstrukcyjne budynkéw:

o Konstrukcja dachu jednospadowa oparta na scianach budynku.. Pochylenie wiezby
dachowej wynosi okoto 13°. Wymiar poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej
wynoszg: krokiew bxh=70x140mm. Rozstaw krokwi wynosi od 80 do 90 cm.

o Pokrycie dachowe wykonane z papy na petnym deskowaniu.

o \Wody opadowe odprowadzane do rur spustowych.
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e Kominy znajdujgce sie ponad dachem wyprawione wyprawg tynkarskg cementowo-
wapienna.

e Stropy w budynku wykonane jako drewniany. Wymiary poprzeczne belek stropowych
wynoszg bxh=70x250mm. Rozstaw belek stropowych wynosi okoto 100cm.

e Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny oraz podtuzny. Sciany wykonane z cegty
petnej klasy 10MPa oraz zaprawy wapiennej o wytrzymatosci nie wiekszej niz 0,5 MPa.
Grubo$¢ $cian w budynku wynosi okoto 45 cm na parterze i zmienia sie po wysokoSci
budynku do wartosci 25cm na poddaszu. Sciany poprzeczne budynku okoto 20 do 45
cm. Dziatowe od 10 do 20 cm.

o Fundamenty budynku wykonane z cegly petnej z zastosowaniem zaprawy wapiennej.

e Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi ptycinowe.

Dane techniczne budynku :
Kubatura budynku - 16740,00m3
Powierzchnia uzytkowa: 2072,82m2

Budynek wyposazony jest w instalacje:

o Elektryczng, kanalizacyjng, wodociggowg, gazowa

¢ Ogrzewanie gtdwnie piecowe na paliwo state

3.2. WYKONANIE DODATKOWEGO PRZEWODU WENTLACYJNEGO.

Dodatkowy przewdd wentylacyjny nalezy wykonaé¢ w pomieszczeniu WC

Do wykonania zastosowaé przewody wentylacyjne systemowe np. SWRD producenta np.
Kominus lub innego réwnowaznego o takim samym zastosowaniu. Konstrukcja rur
izolowanych skfada sie z wkifadu z blachy ocynkowanej, izolacji o grubosci 30 mm oraz
ptaszcza zewnetrznego z blachy ocynkowanej. Zaleca sie poprowadzenie przewoddw po
$cianie potnocnej budynku. Otwory na wentylacje nalezy przewierci¢ wiertnicag, zabrania sie

wykuwania otworow.

Kratki wentylacyjne w pomieszczeniach nalezy zamontowac na trojniku ze stali nierdzewnej @
150x150x150, dolny krociec zaslepi¢ i doszczelni€. Nalezy zamontowac drzwiczki rewizyjne
na rurze. Montaz gornej krawedzi kratki wentylacyjnej ma by¢ na wysokosci 15cm od
powierzchni gornego stropu pomieszczenia. Rura wyprowadzona ponad dach ma byé

wykonczona daszkiem.
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Do mocowania rur do $ciany uzy¢ rozwigzania systemowe danego producenta. Nie nalezy
mieszczac systemoéw réznych producentéw. Rozstaw kotew nie powinien by¢ wiekszy niz
1500mm, gteboko$¢ osadzenia kotwy chemicznej nie mniej niz 200mm. Zastosowan np.

Fischer FIS VT 380C lub inny réwnowazny o takim samym przeznaczeniu. Sruba M10 kI. 8.8.

Nawiewy

o W istniejgcym oknie nalezy zamontowac¢ nawiewnik okienny Aereco EMM707 +okap

standardowy, ttumienie akstyczne 32 dB(A), przeptyw powietrza 5-29m3/h

Naprawy i wykonhczenia powierzchni

o \Wszystkie naruszone powierzchnie wewnetrzne (Sciany, sufity) nalezy doprowadzié¢ do
wygladu pierwotnego: wykonaé naprawy tynku, zagipsowac¢ i pomalowacé. Przed
rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie scian i sufitu.

o Rozebrane fragmentu pokrycia dachu nalezy naprawic¢. Pokrycie zabezpieczy¢ przed
przedostawaniem sie wod opadowych do wnetrza obiektu za pomocg obrobki
systemowej z papy termozgrzewalnej — papa termozgrzewalna PYE PV 250S5.

e |Istniejgce drzwi do tazienki (70) zamieni¢ na drzwi (80). W drzwiach do tazienki

wykonac otwér wentylacyjny o o pow. 220cm2

3.3.INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej
wnetrzowe] dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 5 zlokalizowanym w budynku przy ulicy 6
Sierpnia 33 w todzi . Dla przedmiotowego pomieszczenia przewidziano zasilanie 1-fazowe
230V moca Pp=5,0 kW.

Zakres opracowania:

e przebudowa tablicy TR w lokalu mieszkalnym— 1szt
e przebudowa elektrycznej instalacji zalicznikowej -1 kpl

Zasilanie gtéwne
Zasilanie gtéwne lokalu wykonane jest Tablicy Licznikowej zlokalizowanej na poziomie

Parteru. Tablica TL pozwola opomiarowaé¢ zuzycie energii elektrycznej w przedmiotowym
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lokalu mieszkalnym. Miejscem zmiany uktadu z TN-C na TN-S bedzie Tablica Rozdzielcza TR

lokalu mieszkalnego.

Rozliczeniowy pomiar energii
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej dla pomieszczenia dokonywany jest za pomocag
licznika 1-fazowego 230V w tablicy licznikowej TL. Zabezpieczenia przedlicznikowe dla mocy

Pp=5,0kW zainstalowane w tablicy TL stanowi¢ bedzie wylgcznik instalacyjny typu C25A.

Instalacja oswietlenia i gniazd 1-faz
Poszczegdélne obwody oswietleniowe i gniazd jednofazowych w pomieszczeniach
magazynowych wyprowadzone zostang z projektowanej Tablicy Rozdzielczej TR za pomocg
przewodow kabelkowych typu YDYzo 3x1,5 — obw. Oswietleniowe oraz YDYzo 3x2,5 obw.
gniazd 1-faz. Przewody utozyé nad tynkiem na uchwytach dystansowych. Rodzaj i przekrgj
przewoddw jak rowniez wielkos¢ i rodzaj zabezpieczeh dla wyprowadzonych obwodow
podano na schemacie ideowym tablicy mieszkaniowej TR. Natomiast przebieg instalaciji.
lokalizacje osprzetu gniazd i opraw oswietleniowych podano na rzutach. llosé i typy opraw
oswietleniowych w poszczegolnych pomieszczeniach dobrano na podstawie obliczeh wg.
normy PN-86/E-02033. Przekroj przewodéw zasilajgcych poszczegélne obwody jak i
zabezpieczenia przetezeniowe i zwarciowe przewodoéw dobrano w oparciu o norme PN-IEC-
60364. Odlegtos¢ nie hermetycznego osprzetu od rur wodociggowych, gazowych itp.
prowadzonych nad tynkiem powinna wynosi¢ min. 0,6 m.
Instalacje odbiorcze zaprojektowano z uwzglednieniem wymogéw funkcjonalnych
pomieszczen , rozktadu mieszkan i zapotrzebowania mocy Ps. Zabezpieczenia obwodéw
odbiorczych umieszczono w tablicy TR typu RN-1x12, ktérg nalezy usytuowaé wedtug
lokalizacji przedstawionej na rzucie pomieszczeh magazynowych.
Przy wykonywaniu instalacji przestrzegac:

- przewody obwoddw odbiorczych uktada¢ w liniach poziomych i pionowych w

odlegtosci 30 cm od sufitu
- Osprzet instalacyjny montowac¢ na wysokosciach:
e gniazda wtykowe — 30 cm
e lgczniki oswietlenia — 115 cm

- stopien ochrony gniazd wtyczkowych [P 44.

Parametry techniczne przewodow i sposob utozenia obwodow instalacji odbiorczych

przedstawiono na schemacie ideowym instalacji odbiorczych.

14


mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B,, ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

Instalacja ogrzewania elektrycznego

Do ogrzewania elektrycznego pomieszczenia WC przewidziano zabudowe  grzejnika
elektrycznych o mocy 1,0kW . Zasilanie grzejnikdw wykonane zostanie z tablicy rozdzielczej
TR. Lokalizacja grzejnika wg rys nr E-1. Natomiast dla zapewnienia cieplej wody uzytkowej
przewidziano zabudowe Bojlera elektrycznego o mocy P=1,5kW. Zasilanie podgrzewacza
elektrycznego pojemnosciowego wykonane zostanie z tablicy rozdzielczej TR. Obwdd
zasilajgcy podgrzewacz pojemnosciowy wody wyposazy¢ w tablicy TR w wytgcznik réznicowo-

pradowy 30mA.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa w instalacji elektrycznej u Odbiorcy zostanie
zrealizowana poprzez szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S przez wytgczniki
nadmiarowo — prgdowe i ochronne wylgczniki réznicowe - prgdowych o prgdzie réznicowym
30mA,. Przewdd ochronny PE podtgczyé do zestykow ochronnych gniazd wtyczkowych,
metalowych obwoddw opraw | klasy izolacji, obudéw metalowych aparatow i urzadzen
elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych, lokalnych i gtéwnych potgczen
wyréwnawczych. Obwody wykona¢ nastepujaco: a) 1-fazowe -jako 3-zytowe (L, N, PE),

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonac¢ szczegotowe pomiary skutecznosci
zadziatania zabezpieczen i systemu izolacji. Dla wytgcznikdw réznicowo - pragdowych

wykonac¢ charakterystyke czasowo - prgdowa.

Instalacja potgczeh wyréwnawczych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w pomieszczeniach zaprojektowano potgczenia
wyréwnawcze miejscowe. Piony wody, nalezy potgczy¢ ze sobg objemkami z ptaskownika,
do ktérych nalezy doprowadzi¢ przewdd DY 4 utozony w rurce RKLG 15 p.t. i podtgczy¢ do

zacisku PE w tablicach TR. Uktad potgczen pokazano na rysunkach.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i normami,
a w szczegdlnosci PN-76/E-05125 oraz PN - IEC - 60364.

Wszystkie przejscia tras kablowych miedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masag
ognioodporna.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary: stanu izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, wartosci rezystancji uziemienia, skutecznosci zadziatania wytgcznikow

ochronnych. Wyniki pomiaréw zamiesci¢ w odpowiednim protokole. Kierownik budowy robot
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elektrycznych dokonuje wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania instalacji

elektrycznej wnetrzowej na podstawie protokotu z w/w pomiarow.

OBLICZENIA

OBLICZENIA SPADKU NAPIECIA

Obliczenie spadku napigcia w WLZ sieci pracujacej uktadzie TN-S.
Do obliczen przyj¢to napigcie sieci 230V i Ps =5,0 kW .

200x Pixli
AU% = Z e
;/xSIx

Na odcinku :
ZK-RG - AU% = 0,3%

P —moc odbiorcow w i —tym odcinku sieci
li — dugosu i —tego odcinkaliniinn
— przekroj przewoddw w i —tym odcinkusiecinn
U —napieapiwsiecinn 230V
7 —konduktywnos zyly przewodu[m/Qx mm? ]

RG-TP (WLZ) - AU% = 0,15%

TL-TR - AU% = 0,350%

2AU%=0,45% < AU%dop=3%
Z powyzszych obliczen wynika iz spadek napigcia w TR jest mniejszy od wymaganego dla
przyjetego przekroju przewodow YDY 3x6mm?2.

Dobor przekrojow przewoddéw NN
a). Sprawdzenie przewodow dla potaczenia tablic TL -TR wg PN-1EC-60364-5-523
Przyjeto przewdd YDYzo 3x 6mm?

lne n x PS[TkW] x kj
B —

Un x cos¢
Ps=5,0 kW, Un=230V, cos fi= 0,93
n=1, kj =1,0
Ie = 23,4A

In=25[A]- S301C25A = 1,=1,45 X In = 36,2A
Iz = 36 [A]- obcigzalnoéé dla dlugotrwata YDY 3x6 mm? w utozeniu
wg PN-IEC-60364-5-523

1. 1s<In<1Iz
23.4A <25 A<362A
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2). 12<1,45x 1,45 1z
29,0 A< 36,25A

Dobér przewodow instalacyjnych

DOBOR PRZEWODOW INSTALACYJNYCH

Dla instalacji wne¢trzowej dobrano przewody w nastepujacy sposob:

— dla zasilania gniazd wtykowych - jednofazowych
2000

lgoo = —o—— =11A
P 230%0,93

projektuje si¢ przewody typu YDYzo 3% 1,5mm lub YDYZo 3% 2,5mm (U, = 750V; | 4 =
13A, 1 44 = 18A) oraz bezpiecznik S311B 16A,;

— dla zasilania oswietlenia
1500

lgoo = == ———— =8A
Pl 230%0,93

projektuje si¢ przewody typu YDYzo 3% 1,5mm (U, =750V; | ,, = 13A) oraz bezpiecznik
S301B 10A.

OBLICZENIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zastosowano szybkie wylgczenie
w ukfadzie sieci TN - C/TN - S /wylgcznik ochronny.

Skutecznos¢ ochrony w sieci zasilajgcej i instalacjach elektrycznych Odbiorcy zostanie
zachowana po spetnieniu warunkow podanych w pkt. 4.11. Pomimo to po wykonaniu instalaciji
nalezy dokona¢ pomiaréw petli zwarciowych i wystawi¢ z tych czynnosci odpowiedni
protokdt podpisany przez osobe uprawniong. Przy projektowaniu urzgdzeh odtgczajgcych w
sieci zasilajgcej wzieto pod uwage maksymalny czas odtgczenia zgodnie z PN-IEC 60364 Ts<
5 sek. dla bezpiecznikow oraz Ts< 0,1 sek. dla 2-go warunku $rodowiskowego, dla
wytgcznikéw instalacyjnych serii S 300 Legrand.

W instalacji elektrycznej wnetrzowej odbiorcy zastosowano wytgczniki

réznicowe - prgdowe o pragdzie réznicowym 30mA.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Ip Wyszczegdblnienie Jedn | llosé Uwagi
1 2 3 4 5
Rozdzielnice
Tablica Rozdzielcza magazynu TR kpl 1

- Obudowa nascienna RN 1x°12 — 1 kpl Elektro -

- roztgcznik FR301 40A —1 szt Plast
1 - lampka zielona L303 - 1szt

' - wytacznik réznicowo-prgdowy P302,30mA, 40A—-1szt Legrand
- wytagcznik instalacyjny S301B16A — 5szt
- wytacznik instalacyjny S301B10A —1szt
Osprzet elektroinstalacyjny

17


mailto:prb.anbud@wp.pl

P.R.B,, ANBUD”
prb.anbud@wp.pl, tel: 882-069-499

> Gniazdo wtykowe podtynkowe, , ze stykiem ochronnym szt 5 Kontak-

"116A/250V, hermet. , IP44 | z klapka ) Simon
3. |Puszka instalacyjna podtynkowa @80 z tgcznikiem 3- szt. 2 Kontak-

biegunowym dla przewoddéw o przekroju do 2,5mm2 Simon
4. | Grzejniki elektryczne wg branzy sanitarnej szt 1
kable i Przewody: Telefonika

5.]1YDYzo 3x2,5mm2 (450/750V) m 45 j.w.
6.|YDYZzo 3x1,5mm2 (450/750V) m 25 j.w.
7.|DYzo 4mm2 (450/750V) — pot. wyréwnawcze m 10 j.w.
8. |Uchwyty pod przewody YDY szt 35
9. |Rura peschla ®28 m 10
10| Rurka RL28 m 20
11

3.4.UWAGI KONCOWE.

Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie
doswiadczenie zawodowe a takze uprawnienia w odpowiednim zakresie. Obowigzkiem
kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych
pracownikébw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych roboty
specjalistyczne.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materiatéw wskazanych w
projekcie i obowigzujgcymi przepisami BHP, pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

Teren znajdujacy sie w rejonie prowadzonych prac budowlanych odpowiednio
oznakowac.

Wymienione w projekcie materiaty a co za tym idzie ich parametry techniczne nalezy

traktowac jako minimalne.
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