Inwestor: Zarzad Lokali Miejskich
Al. Tadeusza Kosciuszki 47
90-514 Lo6dz

Wspolny stownik zamoéwien publicznych CPV
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST 00.01

,Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z wygrodzeniem
pomieszczenia fazienki w lokalu mieszkalnym nr 5
przy ul. 6-go Sierpnia 33 w Lodzi zgodnie
z Postanowieniem PINB Nr 54/2020”

Kod CPV

45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

452 62 500-6 ROBOTY MUROWE

454 100 00-4 ROBOTY TYNKARSKIE

45421100-4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

45421000-4 SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

45311100-1 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO
45314320-0 OSPRZET

45311100-1 PRZEWODY | PROBY

45315700-5 ROZDZIELNICE



ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" zawiera
informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania: ,Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z
wygrodzeniem pomieszczenia tazienki w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. 6-go Sierpnia 33 w
Y odzi zgodnie z Postanowieniem PINB Nr 54/2020”

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumiec (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania)
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogolnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét dla kubaturowych obiektow uzytecznosci publicznej ma charakter
doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
zakresu robot okreslonym w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegdtowych
zasad wyznaczajgcych kryteria jakosSciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

- aktualne w dacie wykonywania rob6t normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegodtowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nieujetych zarébwno w w normach aktualnych -
przywotanych w niniejszej specyfikaciji,

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres prac remontowych obejmowat bedzie:

-prace rozbiorkowe — demontaz scianki dziatowej, skucie tynkéw, demontaz wyktadziny,
demontaz ptytek, demontaz desek na stropie, demontaz polepy, demontaz pieca kaflowego
- roboty tynkarskie — wykonanie tynkow

- montaz obudowy z ptyt typu Fermacell Fire



- malowanie wraz z gipsowaniem

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- wymiana drzwi

- dobudowa przewodoéw wentylacyjnych

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot
1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy terenu budowy.
1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

- Przedmiaru Robat,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
- Projekt budowlany

Uwaga!
Naktady robocizny, materiaty i sprzet w pozycjach analogicznych nalezy przyjg¢ tak jak

wskazat w poszczegolnych pozycjach Zamawiajgcy. Dopuszcza sie zastosowanie materiatu,
sprzetu o parametrach rownowaznych bgdz wyzszych w stosunku do wskazanego. Nie
dostosowanie kosztorysu ofertowego do tego wymagania bedzie skutkowato odrzuceniem
oferty, o ile Wykonawca nie wykaze zakresu rownowaznosci. W pozostatych pozycjach
kosztorysowych nalezy zastosowacC takie same materiaty i sprzet lub o parametrach
rownowaznych bgdz wyzszych, rowniez wykazujgc zakres rownowaznosci.

1.4.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie byé gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.4.5 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.



1.4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ofertowe.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatéw

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie
10.2., stosowac¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a)Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajagcym zgodnos$¢ wyrobu z
europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgce;j.
Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na
rynek Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.7.

b)Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
- w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrob spetnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.6 1 10.2.9.



2.2 Jakosé¢ stosowanych materiatéw
Za jakos¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢é z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robat.
Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru).
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
a)Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci:

- z Polskg Norma,

- z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco do pomieszczen objetych pracami
budowlanymi (Teren Budowy).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci
wskazaniom zawartym w przedmiarze robot.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg , oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robot oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robdt w okreslonym terminie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.1.2 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej witasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakosc.

6.2 Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.

6.3 Dokumenty budowy

6.3.1 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru
przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczeh.

6.3.2 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone przez kierownika
budowy. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.3.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) protokoét przekazania placu Budowy,
b) protokoty Odbioru Robdt,

c) protokoty z narad i ustalen,

d) korespondencje na budowie.

6.3.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy



bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony po zakonczeniu robot i po weryfikacii i
akceptacji przez inspektora nadzoru stanowit bedzie podstawe do wystawienia kosztorysu
powykonawczego i faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.1 Rodzaje Odbioréw Robot
Roboty zakoriczone podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidr Robot Zanikajgeych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbiér Kohcowy,

3) Odbiér Pogwarancyjny.
8.1.2 Odbidér Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty
zanikajgce. Odbidr Robdét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
I jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1.3 Odbiér Koncowy
Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét budowlanych z
projektami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja techniczna, przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlanag,

b) Dziennik budowy/remontu,

c) Ksigzka obmiardw,

d) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

e) Specyfikacje Techniczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
specyfikacjg techniczna,

g) Protokoty z przeprowadzonych préb, pomiardw i legalizacji,

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych,

i) Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz
zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Roboét. Odbiér Koncowy
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.



Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér Koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w
Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét
i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyzej.

Odbioru Koncowego Robot dokona komisja z udziatem upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Uzytkownika i Wykonawcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajgcego, braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢
wykonywanych Roboét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST,
Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.
W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, Zamawiajgcy moze dokonacC potrgcen wartosci Robot, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Kohcowego Robot jest protokot
sporzgdzony przez komisje Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika oraz Wykonawcy.

8.1.4 Odbiér Pogwarancyjny

Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych
gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru
Pogwarancyjnego Robdt dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen
Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego
sporzgdzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robdt wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane
Wady dotyczgce wykonania Robdét wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowienn Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.
Podstawg ptatnosci jest zawarta w Ksiedze Obmiaru obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych
przez Wykonawce, potwierdzona przez inspektora nadzoru. Do obmierzonych iloSci
zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo
(kalkulacja wtasna) zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce
w danej pozyciji.



Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaftowa bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozyciji, okreslone dla tej Roboty w
ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdine

Specyfikacje Techniczne w réoznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesc¢ i nalezy je czytac tgcznie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robdt oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujagcych w
Polsce dotyczacych przedsiewziecia

10.2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U.
Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

10.2.2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

10.2.3 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

10.2.4 Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, p0z.690).

10.2.5 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat
i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

10.2.6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

10.2.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

10.2.8 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881).

10.2.9 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
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(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

10.2.10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

10.2.11 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2042).

10.2.12 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U.2003 nr 169, poz. 1650).

10.2.13 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401).

10.2.14 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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SST-00.01.01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
rozbiorkowych i demontazowych, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania ,Wykonanie
rob6ot budowlanych zwigzanych z wygrodzeniem pomieszczenia ftazienki w lokalu
mieszkalnym nr 5 przy ul. 6-go Sierpnia 33 w todzi zgodnie z Postanowieniem PINB Nr
54/2020”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robot, ktore zostang zrealizowane
w ramach zadania remontu budynku. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczag
zasad prowadzenia robdt przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych i
wyburzeniowych.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robat,
rozbiorkowych i demontazowych zwigzanych z remontem obiektu.

Zakres robot obejmuje catos¢ robot przygotowawczych, rozbiorkowych, demontazowych i
wyburzeniowych:

- skucie skorodowanych tynkow

- miejscowe wywiercenie otworow w $cianach (wiertnicg)

- demontaz deskowania stropu, polepy

- demontaz drzwi

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajgcych sie
odrebnie utylizowac, elementdéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania
urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku
odpadow.

1.4.3. Wywoéz odpadoéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate
okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2 Gruz i materiaty z rozbiérki i demontazu, Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ z terenu
budowy w miejsce sktadowania ustalone we wiasnym zakresie. Zamawiajgcy udziela
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Wykonawcy prawa do swobodnego dysponowania wymienionymi w niniejszym ppkt.
materiatami, z zastrzezeniem materiatow (odpaddéw) ktérych dotyczg zapisy ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251), w odniesieniu
do ktoérych Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu poprawne dziatanie w
zakresie ich wiasciwego zagospodarowania i utylizacji oraz ponosi w tym zakresie petng
odpowiedzialno$c¢ finansowg i prawna.

2.3. Sktadowanie materiatow
Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowac¢ w kontenerach w miejscu uzgodnionym z
Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania
podane w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3. Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy
uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych
robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow i sprzetu

Transport materiatbw z demontazu powinien odbywacé sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dtugo$¢ przewozonych elementow jest wieksza
niz dlugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w
czasie transportu wydzielac¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwaé na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robé6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne"
pkt 5.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robdét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego
poszczegolnych elementow sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki.
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5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.4. Przebieg robét rozbiérkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Przez caty czas trwania robot nalezy
pilnowac, aby do pomieszczen, w ktdrych nastepujg roboty nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbiorki i zatoge zapoznac z
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robot.

Kierownik robot powinien wskazywac miejsca gromadzenia zdemontowanych urzgdzen oraz
sposoby ich zabezpieczania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne"
pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt
7. Jednostkg obmiaru jest:

- tona

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.8.1. Podstawa
odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg
zasad okreslonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogoélne". Przedmiotem odbioru powinny
by¢ poszczegdlne fazy robdt. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt 10.
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SST-00.01.02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45110000-1 ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE
452 62 500-6 Roboty murowe

454 100 00-4 Roboty tynkarskie

1.Wstep
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie robot murarskich, tynkarskich w ramach zadania ,Wykonanie robét budowlanych
zwigzanych z wygrodzeniem pomieszczenia tazienki w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. 6-go
Sierpnia 33 w todzi zgodnie z Postanowieniem PINB Nr 54/2020”

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
W ramach zadania nalezy wykonac::

. Odkucie zniszczonych i wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi
przepisami.

1.5. Wykonawca robét odpowiada za jakos¢ wykonania robét, zgodnos¢ z ST, przedmiarem
roboét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2. Zakres wykonania robét, materiaty i sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, materiatdw i sprzetu podano w czesci STO
specyfikacji. Do wykonania prac w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje sie zakres
robot oraz zastosowanie materiatdw 1 sprzetu wedtug podanych ogdlnodostepnych
Katalogow:

Dane dotyczgce zakresu przemurowania uwzgledniono w przedmiarze robot .

3. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ST 00.01 specyfikacji.
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4. Kontrola jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w czesci ST00.01 specyfikaciji.

Poszczegolne etapy kontroli jakosci robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego/inspektora nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy. Kontrola jakosci powinna obejmowac:

Kontrole elementow skltadowych materiatéw i wyrobow.

- Wihasciwosci i jakos¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania musi byé potwierdzona
przez odpowiednie dokumenty. Materiaty muszg by¢ zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru). Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdow, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

5. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w czesci ST 00.01 specyfikacii.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujgce jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejszg specyfikacja:
-powierzchnie m2,

- kubatura m3

6. Odbiér robét.
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w czesci ST 00.01 specyfikacii.

Poszczegolne etapy rob6t murarskich i tynkarskich powinny by¢é odebrane przez
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru). Odbiér robét dokonuje Zamawiajgcy po zgtoszeniu
przez Wykonawce robét do odbioru. Odbior powinien by¢é przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Zamawiajgcym (inspektorem nadzoru). Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
nalezy poprawi¢ w miare postepu robot.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. W przypadku jezeli kontrola data cho¢ jeden wynik negatywny,
wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami,
przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

7. Przepisy zwigzane.

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
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- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymaga-
nia techniczne i badania przy odbiorze.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych (tom I) Arkady,
Warszawa 1959-1990

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, ITB, Warszawa 2003

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa

I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).
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SST-00.01.03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45421100-4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych ramach zadania ,Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z
wygrodzeniem pomieszczenia tazienki w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. 6-go Sierpnia 33 w
Y odzi zgodnie z Postanowieniem PINB Nr 54/2020”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Postanowienia zawarte w niniejszej ST sg dla Wykonawcy sg obowigzujgce na réwni z
pozostatymi dokumentami przetargowymi.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg dla montazu nowej stolarki okiennej drewniane;j:
- zdjecie skrzydet drzwiowych,

- demontaz oscieznic,

- przygotowanie otworu do montazu nowych drzwi,

- sprawdzenie wymiaréw otworu,

- Zatozenie na oscieznice systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna,

- obsadzenie samej oscieznicy lub oscieznicy ze skrzydtami w otworze,

- Dokonanie doktadnego ustawienia w poziomie i pionie,

- osadzenie kotkdw mocujgcych kotwy,

- uszczelnienie osadzenia oscieznicy piankg poliuretanowg montazowg oraz silikonem,

- Wykonanie tynkow uzupetniajgce kat. Ill z zaprawy cem-wap na o$ciezach i Scianie,

- Szpachlowanie naprawionych miejsc,

- Wykonac roboty wykonczeniowe,

- Wywiezc€ i zutylizowaé materiaty z rozbiorki,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami.
1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu okien.

Nalezy przez to rozumie¢ wszystkie roboty zwigzane z demontazem zuzytych istniejgcych
okien , z przygotowaniem otworéw, montazem nowej stolarki drewnianej, wykonczeniem oraz
innymi pracami dodatkowymi zwigzanymi z wymiang okien.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Przy robotach zwigzanych z instalacjg okien nalezy $cisle stosowacC sie do instrukcji
producenta tych elementéw w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montazu.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz zachowanie zgodnosci
z udostepniong dokumentacjg, poleceniami inwestora oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace stolarki otworowej z drewna.

Wymagania dotyczgce stolarki otworowej z drewna okreslajg katalogi, normy przedmiotowe
i publikacje techniczne oraz wymagania okreslone przez inwestora. Wymagania dotyczace
charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnetrznych okresla norma
PN-ISO 6946 ,Ochrona cieplna budynkéw”. Parametry akustyczne okien muszg spetniac
warunki miedzy innymi normy PN-87/B-02151.03 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed
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hatasem pomieszczen w budynkach. |zolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

2.2. Zastosowane materiaty.

Zaprawa cementowa -wapienna,

Pianka montazowa,

Gips budowlany szpachlowy

Silikon,

Elementy do montazu okien,

Kotwy, kotki rozporowe,

Parapety wewnetrzne z demontazu [w przypadku wyraznie wskazanym]

3. SPRZET

3.1. Sprzet do osadzenia okien

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tych robdt powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z drobnego sprzetu budowlanego oraz elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Okresla je norma PN-B-05000: 1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport".
4.2. Transport i roztadunek

Transport powinien odbywac¢ sie samochodami zakrytymi z peinym zabezpieczeniem przed
uszkodzeniami. Roztadunek powinien obywac sie przy zachowaniu petnej ostroznosci i
ochrony przed uszkodzeniami

4.3. Sktadowanie

Sktadowanie powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
przewiewnych. Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia sie w potozeniu
pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i sktadowania muszg
chroni¢ wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, oku¢, szyb jak réwniez malarskiego
wykonczenia.

Podokienniki wewnetrzne (parapety) PCV, srednia szer. ok. 30 cm,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét

Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

5.3. Instalacja i montaz okien.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zwigzanych z instalacjg i montazem okien
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentow elementow zwigzanych z tematem zadan.
5.3.1. Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych robét budowlanych.
Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby
stolarki otworowej z drewna. Uszkodzenia mechaniczne oscieznic powstajg najczesciej
wskutek nieostroznego transportu materiatow.

5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otworowej

Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokona¢ przeglgdu
przygotowanych wyrobow sprawdzajgc czy:

Naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg proste katy,
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Uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone farbg),

Okapniki sg prawidtowo przykrecone,

Szyby, a szczegoblnie szyby zespolone nie sg uszkodzone,

Okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

Nie nalezy zabudowywac okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawg tynkowa.
Przed osadzeniem elementéw stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia
przygotowania elementéw sciennych. Oscieza i wegarki muszg by¢ wykonane doktadnie w
pionie, a nadproza w poziomie. Wegarki muszg mie¢ rowne ptaszczyzny, azeby mozna byto
doktadnie oprze¢ na nich okna. W tym celu w budynkach z juz istniejgcymi wegarkami nalezy
je ewentualnie poprawic.

5.3.3. Mocowanie oscieznic okien

Producent okien dostarcza szczegdtowg instrukcje wbudowywania tych wyrobow,
zawierajgcg miedzy innymi zasady tgczenia okien w zestawy okien drewnianych i
wbudowywania w $cianach zewnetrznych murowanych. Stosowane do montazu i
uszczelniania materiaty powinny miec atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

5.3.4. Montaz okien potaciowych

Okna nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta okna potaciowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania w czasie wykonywania robot

Metody badan okien okreslajg Polskie Normy

OceniacC nalezy w szczegolnosci:

Jakos¢ materiatu - doktadnos¢ wymiarowa, krawedzie naroza, elementy towarzyszace,
jakos¢é wykonania otwordw,

Prawidtowosc¢, wytrzymatosé i szczelno$¢ osadzenia (ewentualne luzy),

Zachowanie petnej réwnolegtosci i prostopadtosci (dopuszczalna tolerancja osciezy max.
2mm / 1 mb os$cieznicy, lecz nie wiecej niz 3 mm na catg oscieznice,

Prawidtowos¢ osadzenia podokiennikéw (parapetow) Prawidlowos¢ szklenia, Estetyke
wykonania.

6.2. Kontrola jakosci wykonania osadzenia stolarki otworowej

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potgczen
z murem. Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm
na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu
wbudowanych okien nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm. Zamkniete skrzydta okien nie powinny
przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywac¢ zadnych luzéw. Otwarte skrzydta okienne
nie mogg sie same zamykac. Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez witozenie w dowolnym
miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli
po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnac¢ bez zerwania, okno uznaje sie za szczelne.
Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty. Wszelkie obrébki blacharskie
(doktadnos¢ osadzenia okapnikow), jako$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetow nie mogag
budzi¢ zadnych zastrzezenh. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow powinny stanowié
réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a takze wykonczenia,
szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i okuc.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest 1 szt. (sztuka)
Pomocniczg jednostkg jest m2 (metr kwadratowy)

Pomocniczg jednostkg jest mb (metr biezgcy)

Jednostkg obmiarowa dla wykonania podokiennikdéw (parapetow) jest 1 szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér wykonania osadzenia stolarki otworowe

Odbidér wykonania osadzenia stolarki otworowej z drewna:

Odbioru wbudowania okien dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior
osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczajgcym otynkowaniem
osciezy.

Rozwigzanie techniczne:

Wymogi zachowania tadu architektonicznego spetnia okna drewniane, kolor biaty,
jednodzielne oraz dwudzielne i w pionie i poziomie wg profili narysowanych w dokumentacji
projektowej w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie wymagan  podstawowych
dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczehstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkoéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami.

Projektuje sie stolarke o nastepujgcych parametrach: - wspoétczynnik przenikania ciepta okien
U< 1,1 W/ (m?+K), zastosowac nawietrzaki okienne

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja wiasciwosci
mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne PN-EN 1191: 2002
Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania PN-EN
12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja PN-EN 12208: 2001
Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja PN-EN
12211: 2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania PN-EN
12400: 2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja PN-EN 1026:
2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania PN-EN 1027: 2001 Okna
i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie,
przechowywanie i transport PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Terminologia Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych
modularnie Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
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SST-00.01.04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1,
ktore zostang zrealizowane w ramach ,Wykonanie robdét budowlanych zwigzanych z
wygrodzeniem pomieszczenia tazienki w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. 6-go Sierpnia 33 w
t.odzi zgodnie z Postanowieniem PINB Nr 54/2020”

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét malarskich.
1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 1.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania Roboét oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.1. Farby emulsyjne do wnetrz

Na tynkach nalezy stosowac farby emulsyjne nawierzchniowe do wnetrz, zgodne z zasadami
podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odpornosé na szorowanie
na mokro — klasa Il (wg PN-EN 13300:2002), klasa | (wg PN-C-81914:2002). Sciany nalezy
pomalowaé farbg w kolorze, uzgodnionym z uzytkownikiem i inspektorem nadzoru, sufity w
kolorze biatym.

2.2. Rozcienczalniki

Dla farb akrylowych rozciefnczalnikiem jest woda.

3. SPRZET

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac: - pedzle i waiki, - kuwety malarskie, -
drabiny.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 4.
Materialy malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone
materialy muszg by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Przy zatadunku i wytadunku oraz
przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc ponizej +1°C. W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Stosowac farby przeznaczone do uzytku wewnetrznego.

5.1. Przygotowanie podtozy

Powierzchnia do malowania musi by¢ sucha i odczyszczona z zanieczyszczen.

5.2. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb powinny: - rbwnomiernie pokrywac podtoza, bez zaciekéw, smug, przeswitdw,
plam, pecherzy, odpryskow i Sladéw pedzla,

- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne”
pkt 6.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- Sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonacC przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb akrylowych nie wczes$niej niz po 7 dniach. Badania przeprowadza sie przy
temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- rbwnomiernosci roztozenia farby,

- jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

- braku przeswitow,

- braku odpryskoéw, spekan, pecherzy, tuszczgcych sie odstajgcych ptatkow powtoki,
wgtebien, plam, smug, zaciekéw, widocznych Sladéw pedzla i innych niedopuszczalnych
usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280
Roboty malarskie. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢ powtornie.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne™ pkt
Jednostkg obmiarowg robét jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.2. Odbhiér robét malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt 10. - PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan. - PN-81914:
2002 Farby emulsyjne. - PN-C-81901: 2002 Farby olejne i nawierzchniowe ogoélnego
stosowania.
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SST-00.01.05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45421000-4 SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach zadania: ,Wykonanie rob6t budowlanych
zwigzanych z wygrodzeniem pomieszczenia tazienki w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. 6-go
Sierpnia 33 w todzi zgodnie z Postanowieniem PINB Nr 54/2020”

"1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie scianek gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych winno by¢
Zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo oraz montaz konstrukciji
zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem
do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnos$é
obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Do wykonania $cianek dziatowych i obudoéw zastosowano nastepujgce materiaty :

* Plyta gipsowo — kartonowa ,zwykta” (GK) — grubos¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70,0 %

* Ptyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI) — grubos¢ 12,5 m — ptyta zapewnia zmniejszone
wchtanianie wilgoci i nasigkliwo$¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w
pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza
do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

» Ptyta gipsowo — kartonowa ,ogien” (GKF) — grubos¢ 12,5 mm - ptyta zastosowana do
pomieszczen wymagajgcych ochrony przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone sg do
stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 70,0%

» Plyta gipsowo — kartonowa ,woda-ogien” (GKFI) - plyta stosowana w przypadku
wymagan _ochrony przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci - UWAGA
ZASTOSOWAC PLYTE O PARAMETRACH FERMACELL!

» Profile scienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugosc
elementéw od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg cynku.
Profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.
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* Profile scienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm
dtugos¢ elementéw — 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;.

* Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen

* Aku — ptyta z wetny mineralnej z wtdkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubosci
50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji Scianek

* Elementy mocujgce typu Eli ES

3. Sprzet

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogodlne" pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2.Transport

Piyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i
spiety dla usztywnienia tasmg stalowg. Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do
pieciu pakietéw, ukfadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca sie stosowanie
samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wykonywanie robét

5.1.0g06Ine zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polskg normg branzowg nr
BN86/6743-02.

5.4. Opis ogodlny.

Sciane budowang systemu $cian z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na
konstrukcja zespolona, powstata na skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego z
obustronng oktadzing, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest
z ksztattownikéw ,U” przytwierdzonych do podtogi i istniejgcego stropu oraz z ustawionych
pionowo ksztattownikéw ,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 $sciany wynosi od
1,7 do 2,8 kg (w zaleznos$ci od wymiarow poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki
,U” mocowane sg do podtogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych
kotkbw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi ok. 800 mm. Dla
polepszenia wiasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,U” podktada sie tasme
gluszacg z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,U”
wstawiane sg stupki z profili ,C”. Rozstawia sie je doktadnie co 600 mm (w szczegdlnych
przypadkach co 400 mm). Profile ,C” nie sg trwale tgczone z profilami ,U”. Obustronne,
zewnetrzne pokrycie $cianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm)
naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz.
decydujg o rodzaju zastosowanej ptyty. Dtlugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do
wysokos$ci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo
nawiercajgcych sie blacho wkretéw. Pionowe spoiny miedzy ptytami wypetnia sie gipsem
szpachlowym. Pofozenie tasmy zbrojgcej na potgczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je
podczas pozniejszej eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i
ewentualnych ubytkow uzyskuje sie jednolita gtadkg powierzchnie pod malowanie lub
oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametréw akustycznych wnetrze scianki
mozna wypetni¢c wetng mineralng. W zaleznosci od rodzaju zastosowanego ksztattownika
mozna wznosic¢ $cianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0
m.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1.0gd6lne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2.Kontrola jakosci

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

- ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez peknie¢

- karton powinien byc¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat
sie nie powodujgc odklejania sie od rdzenia

- sprawdzenie wymiarow — odchyiki: grubosc (I gatunek) 12,5 £0,5 mm szerokos¢ (I gatunek)
dla 1200 £3 mm dtugos$¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ sie z powierzchnig
sgsiadujgcych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

- sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

Kontrola robét:

e Deformacja ptaszczyzny Sciany: Przy badaniu deformacji ptaszczyzny $ciany stosuje
sie regute ,dwoch metréw". Sprawdza sie we wszystkich kierunkach powierzchni
siany, czy odlegto$¢ miedzy jej najbardziej wypuktym punktem i najbardziej wklestym
nie przekracza 2 mm.

e Odchylenie od pionu: Na wysokos$ci Scianki dopuszcza sie odchylenie od pionu nie
przekraczajgce 5 mm.

e Lokalna deformacja ptaszczyzny sSciany: Na powierzchni $cianki dziatowej, na
przestrzeni 20 cm odlegtos¢ miedzy najbardziej wypukltym punktem i najbardziej
wklestym nie moze przekracza¢ 1 mm. Nie mogg takze wystepowac nagte uskoki
ptaszczyzny.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie: Wszystkie stosowane wyroby
musza posiadaé swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg scianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2.

Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zgda¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbiér robot

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér elementéw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementow nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementéow budynku, do ktérych mocowane bedg elementy Scianek gipsowo-kartonowych.
Dostarczone na budowe elementy Scian dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typow piyt, elementdéw rusztu oraz akcesoriow pod
wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow
powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich s$wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbiér koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

— atestacje dostarczonych elementéw,

— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2
mm, przesuniecie w poziomie £3 mm),

— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
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— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

— sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwrécic uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. Podstawa ptatnosci — zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwigzane

* Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

 Aprobata Techniczna ITB wyrobow.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Tom | —
Budownictwo ogolne Wydawnictwo ARKADY 1990

* PN-B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

* PN-B-02151-3/1999 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach -
izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych — wymagania.

» Odpornosc¢ ogniowa Scian — Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $cian dziatowych
NR NP.-1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. — 1077/01/BW wydana przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie Zaktad Badan Ogniowych

» Dopuszczalna wysokosc¢ $cian — grupa opinii i badan systemow scian suchej zabudowy
wnetrz z wykorzystaniem ptyt gipsowo — kartonowych NL — 1617,01 wydane przez Zaktad
Lekkich Przegrdd i Przeszklen Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie

* Wyniki badan akustycznych — Badania izolacyjnosci akustycznej lekkich scian szkieletowych
NR NA — 698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie- Zaktad Akustyki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-00.01.06 PRZEWODY WENTYLACYJNE, SPALINOWE | DYMOWE
KODY CPV

453000000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

454000000-1 - wykonczeniowe roboty budowlane

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty ,Wykonanie prac budowlanych polegajgcych
dobudowie przewoddw kominowych w lokalu mieszkalnym nr 43 zlokalizowanym w budynku
wielorodzinnym mieszkalnym przy ul. Franciszkanskiej 36 w todzi”

Zakres roboét obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- montaz rur wentylacyjnych wedtug wybranego producenta o charakterystyce wskazanej w
projekcie. Nie dopuszcza sie stosowania rur dwuptaszczowych niesystemowych

2. MATERIALY

Rury wentylacyjne np. SWRD — np. system Kominus

Systemowe - kolanka, tréjniki, wszystkie tgczniki i akcesoria systemowe posiadajgce atesty i
aprobaty techniczne

obejmy

nawiewnik do okien systemowy

3. TRANSPORT
Do transportu mozna uzy¢ transport samochodowy z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

4. SPRZET

Sprzet niezbedny do wykonania prac:

- narzedzia reczne do obrobki blach, mtotowiertarka, kielnie, mtotek

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania prac na dachu nalezy utozy¢ pomosty robocze z
barierkami ochronnymi. Teren nalezy ogrodzi¢, oznakowac i zabezpieczy¢ siatkg przed
przypadkowo spadajgcymi przedmiotami.

5.1. Prace podstawowe

Fazy montazu elementu kominowego

1. Wykona¢ otwory w stropodachu zgodnie z przebiegiem przewodu spalinowego.

2. Zamontowac¢ konsole wsporczg komina wentylacyjnego.

3. Montowac kolejno pionowe odcinki komina. W trakcie montazu poszczegolne elementy
nalezy spina¢ zaciskami montazowymi. Zaciski nalezy montowaé zgodnie z
O0znaczeniem umieszczonym na wewnetrznej stronie elementu.

4. Montowany przewdd wentylacyjny mocowac¢ do Sciany zewnetrznej przy pomocy
dostarczonych obejm rozmieszczonych w odlegtosci wskazan producenta systemu.

5. W przypadku, gdy odlegto$¢ komina od sciany jest wieksza mozna uzy¢ wspornikéw o
innej dtugosci.

6. Ostatnia obejma musi znajdowac sie w odlegtosci nie wiekszej niz 0,1 do 0,2 m od
szczytu Sciany.

7. Zamontowac oddzielnie dwa ostatnie elementy rurowe, na ktére nalezy nasadzié¢
ustnik. Pofgczenie mozna dodatkowo wzmocni¢ przez nitowanie ptaszcza. Tak
przygotowane zakonczenie komina nalezy zamontowaC na instalowanym kominie
wentylacyjnym i skreci¢ ostatnig obejmag

8. Montaz wentylatora obrotowego.
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Montaz rur dwuptaszczowych wedtug PB a takze wytycznych zawartych w instrukcji montazu
wybranego systemu producenta. Montaz pozostatych elementéw wyposazenia zgodnie z

wytycznymi producentéw poszczegolnych elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Na poszczegodlnych etapach podlegajg sprawdzeniu:

- prawidtowosc¢ poprowadzenia przewodow,

- szczelnos¢ wykonanych potgczen,

- zabezpieczenie ognioochronne przejsc¢ przez sciany i stropy

- szczelnos¢ obrdébek blacharskich i papowych

Roboty prowadzi¢ pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia i z
zachowaniem wymogoéw BHP

Ze szczegolnym uwzglednieniem prac na wysokosci i przy czynnych instalacjach
elektrycznych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

- 1 mb rury kwasoodoprnej (wktadu kominowego ) ,

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr czesciowy nastepuje po zakonczeniu robot ulegajgcych zakryciu.

Odbior koncowy po zakonczeniu catosci robot i przedstawieniu protokotow z
przeprowadzonych prob szczelnosci i protokotu odbioru kominiarskiego.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-83-B 03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej

- PN-89-B 10425 - Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty —
wymagania techniczne i badania przy odbiorze

- PN-93/B-02869 - Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne

- PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Wymagania i
badania przy odbiorze

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- Prawo Budowlane

- Przepisy BHP
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SST-00.01.07 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45311100-1 ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace ,Wykonanie
robot budowlanych zwigzanych z wygrodzeniem pomieszczenia ftazienki w lokalu
mieszkalnym nr 5 przy ul. 6-go Sierpnia 33 w todzi zgodnie z Postanowieniem PINB Nr
54/2020”

Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i realizacji robot
wymienionych ponizej:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
zasilanie

tablice rozdzielcze

instalacja gniazd wtyczkowych

instalacja oswietlenia podstawowego

instalacja oswietlenia awaryjnego

tablice licznikowe

instalacja ochronna i uziemien wyréwnawczych

1.3.Okreslenia podstawowe.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzenh zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych roboét, przekazywania polecen i zalecen, oraz
korespondenciji technicznej pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys Slepy
Kosztorys slepy - opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci.
Ksiega obmiaru — akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisania przez Wykonawce obmiarow wykonanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Zamawiajgcego (dla rob6t dodatkowych i zamiennych).
Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywan8a robot. Zgodne z
dokumentacjg projektowo — kosztorysowg, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw dokumentaciji projektowe,.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaci
projektowej.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w dokumentaciji projektowe;j.
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Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z
Polskimi Normami
Obecnie obowigzujgcym prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz
Lokalnych, przepiséw i regulacji terenowych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna i poleceniami Zamawiajgcego oraz za
bezpieczenstwo i higiene pracy.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego 1 egz. dokumentacji projektowe]. Dokumentacja ta
zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okre$lone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego podziatu. Cechy materiatow i elementow
obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego podziatu
toleranciji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot. W przypadku gdy materiat lub roboty nie sg w petni z godne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to na niezadowalajgcg jakosé budowli lub
obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej
sytuacji elementy rob6t powinny byé niezwitocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie materiatéw i sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i
materiaty zgodne z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie
organizacji zaplecza i robét. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi
Wykonawca na podstawie odrebnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca robét instalacyjnych ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami, paliwami, olejami

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami

przekroczeniem norm hatasu
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mozliwoscig powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogag
by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Baza sprzetu i transportu moze zostac zlokalizowana
na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza
przez lokalne stuzby ochrony $rodowiska. Wykonawca nie powinien stosowac innej
technologii robot, na wyzszym poziomie hatasu, niz okreslona przez Zamawiajgcego pod
rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robot muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na sSrodowisko. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegoétowych
kontraktu, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i
tadunkéw.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw
dotyczgcych bezpieczenhstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajgcym
stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien wznowi¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
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2.1.

2.2.

2.3.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie ich wykorzystania, a o swoich dziataniach w sposob ciggly bedzie informowat
Zamawiajgcego.

1.5.12. Ré6wnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé majg
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczes$niejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

. MATERIALY.

Materiaty wskazano w projekcie budowlanym.

Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi na wbudowane materiaty atesty, certyfikaty dopuszczeni do
stosowania ich w budownictwie.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy
zezwoli na uzycie tych materiatow do innych robét, niz do tych dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem zaptaty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. sprzet uzywany do rob6t musi byé
zgodny z ofertg wykonawcy, musi odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartych w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6ot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami
BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja
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projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny i urzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych
materiatbw. Dobdr Srodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do akceptaciji
Zamawiajgcemu. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca
bedzie na biezgco i na wlasny koszt usuwac¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakosC zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

5.2. Wspoétpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robot, oceng jakosci materiatow i postepem robot, a ponadto wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz
dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on
upowazniony rowniez do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i
produkcje materiatébw. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewniania jakosci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonywanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz
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poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia
jakosci powinien zawierac:
- organizacje wykonywania robot
- termin i spos6b prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét-zasady BHP
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium)
- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos$é
materiatdbw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajgc personel, sprzet. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaty one tam okreslone , Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej.
Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane prze
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan.
Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczehstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych.
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- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spetniajg wymogi specyfikacji. W
przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty Budowy.
Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny byc¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy
i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe]

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw roboét

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- dane dotyczgce sposobu realizacji zabezpieczenia roboét

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobieranych prébek oraz wyniki

przeprowadzonych badan

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot. Rejestr obmiarédw — stanowi dokument na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robét. Obmiary wykonywanych robot
przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru
obmiardw.
Pozostate dokumenty budowy : pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robdét, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na
budowie.
Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty
budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowgq i specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig i w czasie okreslonym w
umowie.

36



7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét musi zyskac
akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacyjne.

. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbior pogwarancyjny

8.2. Odbidér robot zanikajacych.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.
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SST-00.01.07 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45314320-0 OSPRZET

1. Wstep

1. Przedmiot S.S.T
Przedmiotem niniejszej S.S.T sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
ramach realizacji projektu ,Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z wygrodzeniem
pomieszczenia fazienki w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. 6-go Sierpnia 33 w todzi
zgodnie z Postanowieniem PINB Nr 54/2020”
1.2. Zakres stosowania SS.T
SST stanowi czes¢ OST oraz D.P i nalezy je stosowac w zatgczeniu robot opisanych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Zakres robot objetych SST obejmuje zgodnie z D.P
- montaz osprzetu instalacyjnego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe SST sg zgodne z odpowiednimi normami

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonanych robét oraz za ich
zgodnosc¢ z DP, SST i poleceniami Inwestora

1.5.1. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca oraz nadzér Techniczny winny doktadnie
zapoznac sie z lokalizacjg osprzetu. Catosc¢ robét jest mozliwa z poziomu posadzki lub
z drabiny.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST

2.2. Charakterystyka materiatéw

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z PB

3. Sprzet
Ogodlne wymagania sprzetu podano w OST. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie i
sprawujgce nadzoér nad realizacjg inwestycji

4. Transport
Ogolne warunki wykonania robot podano w OST. Materialy mogg by¢ dostarczone
dowolnym transportem w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta ochrona
przed warunkami atmosferycznymi, statecznos¢ elementow i wykluczona ewentualnos¢
ich uszkodzenia.

5.  Wykonanie robét
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w OST i PB

5.2. Wymagania szczego6towe
Do wykonywania roboét instalacyjnych mozna przystgpi¢ po lokalizacji osprzetu
poszczegolnych wytgcznikdow i puszek rozdzielczych. Puszki pod osprzet i puszki
rozdzielcze osadzac¢ w ten sposéb aby po tynkowaniu i montazu osprzetu, osprzet byt
zlicowany z tynkiem.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST
6.2. Wymagania szczegoétowe
6.3 Badania
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce:
- sprawdzenia dobrego osadzenia osprzetu w puszkach
- sprawdzenie czy punkty swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem
7. Obmiar robét
7.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru podano w OST

7.2. Jednostkg obmiaru jest catosS¢ osprzetu.

8. Odbiér robét

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.2.

Ogoéine wymagania
Odbidr jest dokonywany na zasadach odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér materiatéw
Wszystkie materiaty wykorzystane przy wykonaniu instalacji oswietleniowej powinny
odpowiada¢ wymaganiom polskich norm lub posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy dotyczy:
- montaz puszek rozdzielczych i puszek pod osprzet
- zamocowania osprzetu w puszkach
Odbiér ostateczny
Odbior ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu dokonanym w Dzienniku
budowy o zakonczeniu robdt i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po wykonaniu catosci robot.
W przypadku stwierdzenia braku jakichkolwiek usterek oraz kontroli dokumentow
odbiorow czesciowych, roboty nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami odbiory
ostatecznego.

Podstawa ptatnosci

. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST

Zasady ptatnosci

Ptaci sie za wykonanie catosci instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
-zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow

- zastosowanie materiatbw pomocniczych niezbednych do prawidtowego wykonania
robét lub wynikajgcych z ich technologii

- wykonanie rob6t demontazowo-przygotowawczych w zakresie podtoza

- oczyszczenie terenu rob6t z odpadow, stanowigcych wtasnosé Wykonawcy i usuniecie
ich poza teren budowy

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen

- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.
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10. Przepisy zwigzane:

PN IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw”.

PN IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze”.

SST-00.01.09 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45311100-1 PRZEWODY | PROBY

1.
1.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep
Przedmiot S.S.T
Przedmiotem niniejszej S.S.T sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
ramach realizacji projektu ,Wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z wygrodzeniem
pomieszczenia fazienki w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. 6-go Sierpnia 33 w todzi
zgodnie z Postanowieniem PINB Nr 54/2020”
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi cze$¢ OST oraz PB i nalezy je stosowaé w zatgczeniu robét opisanych w
punkcie 1.1.
Zakres robo6t objetych SST
Zakres robot objetych SST obejmuje zgodnie z D.P
- utozenie przewodow
- préby przewodow, wytgcznikow i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe SST sg zgodne z odpowiednimi normami
Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w OST. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonanych roboét oraz za ich
zgodnosc¢ z DP, SST i poleceniami Inwestora

1.5.1. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca oraz nadzér Techniczny winny doktadnie
zapoznac sie z trasami uktadanych przewodow. Catos¢ robét jest mozliwa z drabiny lub
rusztowan przejezdnych.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST
2.2 Wymagania szczegotowe
- ZGODNIE Z PB

3. Sprzet

Ogdlne wymagania sprzetu podano w OST. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie i
sprawujgce nadzér nad realizacjg inwestyciji

4. Transport

Ogolne warunki wykonania robot podano w OST. Materiaty mogg by¢ dostarczone
dowolnym transportem w taki sposoéb, aby podczas transportu zapewniona byta ochrona
przed warunkami atmosferycznymi, statecznos¢ elementéw i wykluczona ewentualnos¢
ich uszkodzenia.

Wykonanie robét

. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robot podano w OST. Wykonawca przedstawi do akceptaciji
PT i OR oraz PZJ uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane
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5.2. Wymagania szczego6towe

- wykonanie robdét zsynchronizowa¢ z pozostatymi branzami z uwzglednieniem

wytycznych dla pozostatych branz.

- wytrasowac ciggi przewodow

- przewody ukfadaé pod tynkiem, lub na konstrukcji stalowe;j

- nalezy zwroci¢ uwage na to aby przewod N z za jednego wytgcznika ochronnego nie

byt taczony z przewodem N z za innego wylgcznika ochronnego, gdyz powoduje to
wadliwe dziatanie wytgcznikéw ochronnych.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST
6.2. Wymagania szczegétowe
- sprawdzi¢ dziatanie poszczegdlnych wytgcznikow
- sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej
- sprawdzi¢ stan izolacji przewodow
6.3 Badania
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic¢ dziatanie catej instalacji

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru podano w OST
7.2. Jednostkg obmiaru jest catos¢ uktadanych przewodéw

8. Odbiér robat.

8.1. 0Ogdblne wymagania
Odbidr jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbioér materiatow
Wszystkie materiaty wykorzystane przy wykonaniu instalacji oswietleniowej powinny
odpowiada¢ wymaganiom polskich norm lub posiadaé swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy dotyczy:
- utozenia przewodow
8.4. Odbioér ostateczny
Odbior ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu dokonanym w Dzienniku
budowy o zakonczeniu robdt i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po wykonaniu catosci robot.
W przypadku stwierdzenia braku jakichkolwiek usterek oraz kontroli dokumentow
odbiorow czesciowych, roboty nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami odbiory
ostatecznego.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. 0Ogdblne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST
9.1. Zasady ptatnosci
Ptaci sie za wykonanie catosci instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw
- zastosowanie materiatbw pomocniczych niezbednych do prawidtowego wykonania
robot lub wynikajgcych z ich technologii
- wykonanie robét demontazowo-przygotowawczych w zakresie podtoza
- oczyszczenie terenu robo6t z odpadow, stanowigcych wtasnosé Wykonawcy i usuniecie
ich poza teren budowy
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- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen
- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane:
PN INC 60364 -1 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe”.
PN IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.
PN IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”.
PN IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Zastosowanie s$rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo”.
PN IEC 60364-4-47 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym”.
PN IEC 60364-4-473 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym”.
PN IEC 60364-5-51 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne”.
PN IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw”.
PN IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze”.
PN - 61/E — 01002 ,Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia”
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