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1. Linie kablowe wykona¢ na gtebikosci 0,7m zgodnie z norma N-SEP-E-004. Kabel chroni¢ na catej dtugosci rurg DVK
50 (niebieska).
2. Na zbiornku przepompowni zamontowa¢ szafe sterowniczag przepompowni. Kompletna szafe z pompami, czujnikami i
zestawem kabli dostarcza proucent przepompowni. Szafe steroniczg wykona procucent przepompowni na podstawie
szczegdtowych wytycznych inwestora zatgczonych do projektu.
3. W szafie sterowniczej zainstalowa¢ dodatkowo:
- zabezpieczenia obwodéw do gniazda sitowego 400V, gniazda serwisowego 230V i odwietlenia terenu,
- przetacznik zrodta zasilania (sie¢-agregat),
- modut telemetryczny GSM/GPRS przekazujacy sygnaly o stanie przepompowni do systemu monitoringu, a stany
awaryjne na telefon komérkowy pracownikéw obstugi.
4. Na szfie sterowniczej zamontowag:
- gniazdo sitowe 400V/32A P65,
- gniazdo serwisowe 230V/16A IP65,
- tréjfazowa wtyczke tablicowa 32A do podtaczenia agregatu.

5. Oswietlenie ternu sterowane wytacznikiem zmierzchowym. Do o$wietlenia terenu zamontowa¢ lampe sktadajaca sie z:
- stup stalowy ocynkowany okragty H=4,5 m z tablica bezpiecznikowa, typowy fundament betonowy prefabrykowany,
- oprawa drogowa LED 28W, IP65, klasa ochronnosci Il, montowana bezposrednio na stupie @65mm.

6. Zbudowaé uziom pionowy z pretéw stalowych pomiedziowanych @16mm w ilosci niezbednej do osiagniecia
rezystancji uziemienia nie wigcej niz 10Q.

7. Po zakonczeniu prac wykona¢ wykona¢ pomiary i sporzadzi¢ protokét pomiaréw zgodnie z norma PN-HD 60364-6.
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wtyczka tablicowa <
400V/32A; IP67 3 L o
Istn. ZKP Zasilanie pomp oraz czujnikéw
©
agregat
pradotwérczy
400V; 50Hz
System TN-S
OCHRONA OD PORAZEN:
-samoczynne wytgczenie zasilania
-wyl. réznicowopradowe
-potgczenia wyréwnawcze
BIURO PROJEKTOWE FIRMA "KOWALEWSKI” . - . .
temat Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

ul. Wojska Polskiego 26; 63-900 Rawicz.
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