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WLAZ Z WKEADKA BETONOWA
KLASA D400 (40t) - DROGI

PIERSCIEN DYSTANSOWY @625

BETON C40/50

KRAG STOZKOWY BETONOWY @1000x600

BETON C40/50

STOPIEN ZLAZOWY POWLEKANY NP. PVC

KRAG BETONOWY (31000

BETON C40/50

KRAG BETONOWY 01000 Z PLYTA DENNA

BETON C40/50

PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE BETONOWA
DLA RUR PVC OSADZIC FABRYCZNIE

POZIOM DNA WYKOPU

| 1000

\ WLOT

PRZEKROJ A-A

JUDREJA OCHRONNA

(RRZKJSCIE SZCZELNE)

SPAXDEK NA KINECIE 1,0%

NA PODBUDOWIE Z BETONU PODKELADOWEGO

PODSYPKA ZWIROWA

STOPIEN ZAGESZCZENIA S=98%

SPADEK NA SPOCZNIKU 5%

STOPIEN ZLAZOWY

PRZEKROJ B-B

. |Sr. studni| Rzedne [mn.p.m.] Srednice [m]
Nrstudni | = ] | Terenu [Dnastudni|] DN1 | DN2 | DN3 | pna | M| & 2 | B
1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 | 15
KS1 1000 | 9538 | 9336 | 020 | 020 | 0,20 } 202 | 167° | 214° | -
KS2 | 1000 | 9525 | 9366 | 020 | 016 | 020 | 016 | 159 | 90° | 186° | -
KS3 | 1000 | 9520 | 9389 | 020 | 016 | 0,16 - 131 | 90° | 270° | -
KS4 | 1000 | 9487 | 9390 | 020 | 016 | 0,16 } 097 | 90° | 270° | -
KS5 | 1000 | 9490 | 9373 | 020 | 016 | 020 | 016 | 117 | 90° | 180° | 270°
KS6 | 1000 | 9480 | 9343 | 020 | 016 | 020 | 0,16 | 137 | 90° | 180° | 270°
KS7 | 1000 | 9484 | 9318 | 020 | 020 | 0,20 - 166 | 90° | 270° | -
KS8 | 1000 | 9480 | 9360 | 020 | 016 | 0,16 } 120 | 90° | 270° | -
KS9 | 1000 | 9484 | 9335 | 020 | 016 | 020 | 0,16 | 149 | 90° | 180° | 270°
KS10 | 1000 | 9496 | 9305 | 020 | 020 | 0,16 } 191 | 180° | 270° | -
KS11_| 1000 | 9513 | 9275 | 020 | 020 3 } 238 | 90° 3 3
KS12 | 1000 | 9511 | 9250 | 020 | 0,20 3 } 261 | 182° 3 3
KS13 | 1000 | 9537 | 9230 | 020 | 020 | 020 } 307 | o1° | 181° | -
KS14 | 1000 | 9540 | 9219 | 020 | 0,20 ] } 321 | 315° 3 3
KS15 | 1000 | 9550 | 9387 | 020 | 020 | 0,16 } 163 | 172° | 270° | -
KS16 | 1000 | 9560 | 9420 | 020 | 016 | 016 | 0,16 | 1,40 | 90° | 180° | 270°
UWAGA:

1. Studnie wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1917:2004/AC2009
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. Beton wodoszczelny W8 o nasiakliwo$ci ponizej 5%
. Beton klasy C40/50

. Klasa ekspozycji betonu XA3

. Dno i kregi taczone na uszczelki
. Pierscienie regulacyjne/ wyrownawcze z polimerobetonu
. Dno studni prefabrykowane monolityczne wraz z kinetg z
zamontowanymi przejsciami szczelnymi, dodatkowo wktadka PP lub rownowazna.

Moze by¢ ewentualnie pokryte zywicami epoksydowymi

Studnie zwienczone stozkiem betonowym zabezpieczonym zyweicg epoksydowg
Wiazy z wktadka betonowg D400 niewentylowane
10.Whazy proj. studni kanalizacyjnej w drogach nieutwrdzonych

nalezy obrukowa¢ w promieniu 0,5m od krawedzi wtazu,

SPADEK NA KINECIE 1,0%

(bez rygli)

BIURO PROJEKTOWE FIRMA "KOWALEWSKI”

tel./fax. 65 545 44 98, kom. 605 345 588; e-mail: kowproj@o2.pl

ul. Wojska Polskiego 26; 63-900 Rawicz.

temat opl

racowania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownig $ciekéw i rurociggiem ttocznym

rysunek :

KONSTRUKCJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNE] S

1:100/500

datas 40 2020

nr Qmm

nrstr.

29

adres
obiektu :

obr. Dgbno Polskie dz.240/2, 1078/1,1079/2, 279,
285/10, 1082/8, 1082/9, 1086/9, 283/1, 292/5, 304

inwestor :

Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji w Rawiczu sp. z 0.0.
Folwark ul. Potwiejska 20; 63-900 Rawicz

projektant:

mgr inz. Zygmunt Maniaczyk

Sieci i instalacje sanitarne

1514/91/Lo

sprawdzajacy;

mgr inz. Dawid Olejnik

specjalnos$é

Sieci i instalacje sanitarne

nr uprawn.

WKP/0163/PWOS/16
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