CZESC ELEKTRYCZNA

1. Zasilanie obiektu
Obiekt zasilany bedzie z przytgcza ZKP ENEA Operator .

Podstawowe parametry:

o Napiecie zasilania ...................... 0,40/0,23 kV, 50Hz

e Moc zainstalowana (prognozowana) ..... 6 kW

o UkladsieCi ........coiiiiiiiiiiiiiiii TN-S

e Ochronaod porazen ................cc.eeeeee. samoczynne wyt. zasilania
e Uzupetniajgca ochrona od porazen ....... Wyt réznicowoprgdowe

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zakresem obejmuje:
Szafa sterownicza przepompowni
Oswietlenia terenu,

Ochrone przeciwprzepieciowa,

Uziemienie

3. Linie kablowe

Linie kablowe wykona¢ na gtebokosci 0,7m zgodnie z normg N-SEP-E-004e. Zastosowac¢
kable ziemne o izolacji 0,6/1kV.

Na catej dtugosci linii do ochrony kabla zastosowac rure ostonowg AROT DVK 50.
4. Szafa sterownicza przepompowni

Szafa sterownicza wykonana bedzie wg. projektu producenta przepompowni na podstawie
szczegdbtowych wytycznych inwestora, projektu i zainstalowana w lokalizacji jak na rys. PZT.

W szafie sterowniczej zainstalowaé¢ dodatkowo:

e zabezpieczenia obwodow do gniazda sitowego 400V, gniazda serwisowego 230V i
oswietlenia terenu,

e przefgcznik zrodia zasilania (sie¢-agregat),

o modut telemetryczny GSM/GPRS przekazujgcy sygnaty o stanie przepompowni do
systemu monitoringu, a stany awaryjne na telefon komérkowy pracownikéw obstugi.

Na szafie sterowniczej zamontowag:

e gniazdo sitowe 400V/32A IP65,

e gniazdo serwisowe 230V/16A IP65,

o tréjfazowg wtyczke tablicowg 32A do podtgczenia agregatu.

5. Oswietlenie terenu

Do oswietlenia terenu przepompowni projektuje sie latarnie sktadajgca sie z: stup stalowy
ocynkowany h=4,5m. Stup posadowi¢ na prefabrykowanym odpowiednim do typu stupa
fundamencie. Zastosowany stup i fundament muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 40-5:
2004, posiadac certyfikat ,CE” i ,B”. Stup wyposazy¢ w ztgcza typu TB-1 do podtagczenia kabla
zasilajgcego oprawy oswietleniowe. Lokalizacje stupa zaznaczono na rys. PZT. Na
wierzchotku stupa zamontowac¢ oprawe LED 28W, @60x80mm, IP 65, klasa ochronnoéci Il.
Zasilanie oprawy wykonac ze ztgcza typ TB-1 kablem YKY 3x1,5 mm? i zabezpieczy¢ wkiadkg
DO1 6A.

6. Ochrona od porazen

Sie¢ elektroenergetyczna nN w projektowanym obiekcie pracuje z uziemionym punktem
zerowym transformatorow w systemie TN.

Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z normg PN-HD 60364 stosuje sie
ponizsze rodzaje ochrony:

Ochrona podstawowa:

- izolacja podstawowa czesci czynnych

- przegrody lub obudowy

Ochrona przy uszkodzeniu:



- samoczynne wytgczenie zasilania

- izolacja podwodjna lub wzmocniona
Ochrona uzupetniajgca:

- wytgczniki réznicowo-prgdowe 30mA

7. Uziemienie

Uziom wykona¢ jako pionowy pret stalowy po miedziowany @16mm zgodnie z normg PN-
HD 60364-5-54:2011. Zastosowa¢ odpowiednig ilos¢ pretdw az do osiggniecia wartosci
rezystancji minimum 10Q.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone od przepie¢ zgodnie z normg PN-EN 61643 zastosowac ochronniki klasy 1+2
w szafie sterowniczej.

9. Obliczenia kabla WLZ

Is — obliczeniowy prad obcigzenia w [A]

In — prad znamionowy zabezpieczenia [A]

Iz — obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla [A]

I, - prad zadziatania zabezpieczenia [A]

Do zasilania szafy sterowniczej z ZKP dobrano kabel YKY 4x10mm? o obcigzalnos$ci
diugotrwatej Iz = 54 A (kabel utozony w ziemi — metoda D2).

W ztgczu zainstalowane zabezpieczenie nadprgdowe 25A.

Obliczeniowy prad obcigzenia:

P, 6000
1= V3-U,-cosp 3-400-0,93 =9.3(4]
e Warunek 1 - [L<Iy<I,

9,3A<25A<54A
e Warunek?2 - L,=145xIy<145x1;
36,2<78,3A
Whiosek: warunki sg spetnione, kabel dobrany wiasciwie

14. Uwagi koincowe

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP. Wszystkie
zainstalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i swiadectwo
zgodnosci. Wymagane przepisami pomiary i sprawdzenia w odbiorze udokumentowaé
protokotami przekazanymi Inwestorowi.
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