SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ZADANIE: Termoizolacja budynku przedszkola dz.nr. 250

ADRES: 64-761 Krzyz Wielkopolski ulica Akacjowa 1

INWESTOR:  Gmina Krzyz Wielkopolski ul. Wojska Polskiego 14,
64-761 Krzyz Wielkopolski

KRZYZ WLKP. STYCZEN 2023 R




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Dane ogdlne
1.1. Adres i nazwa obiektu

Budynek przedszkola potozony przy ul. Akacjowej 1w Krzyzu Wikopolskim dz. nr 250
1.2. Inwestor

Gmina Krzyz Wielkopolski ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyz Wielkopolski

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie inwestora

2.2. inwentaryzacja budowlana budynku

2.3. Przepisy techniczno - budowlane

3. Lokalizacja i opis terenu
Budynek zlokalizowany jest na terenie ustug opieki socjalnej bez zakwaterowania , w sgsiedztwie istniejacego
osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego.
Dojazd do nieruchomo$ci stanowi droga gminna od strony granicy zachodnieyj.
Nieruchomo$¢ zabudowana budynkiem przedszkola w czeci gtdwnej dwukondygnacyjnym , a w czesci jed-
nokondygnacyjnym. Budynek z dachem ptaskim.
Teren dziatki pfaski, ogrodzony z urzadzong zielenig i placem zabaw.
Dziatka posiada uzbrojenie w sie¢ energetyczng, wodng , kanalizacyjng i c.o.
Projektowany zakres rob6t nie wymaga wykonania nowych przyigczy i nie zwigksza zapotrzebowania na me-
dia.

Dane charakterystyczne budynku

a) powierzchnia zabudowy 1062,00 m?
b) kubatura 3814,64 m?
c¢) powierzchnia uzytkowa 1224,60 m?

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Obiekt konstrukcji murowej z dachem pfaskim krytym papa

4. Projektowany zakres rob6t

1. Termoizolacja $cian zewnetrznych styropianem frezowanym gr. 15 cm
2. Wyprawa tynkarska

3. Termoizolacja stropodachu ptytami STYROPIANOWYMI gr. 22 cm

4. Pokrycie 1x papg termozgrzewalng

5. Opaska z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem-paskowej

6. Zgodnosc robot z dokumentacja kosztorysowq i Specyfikacjami Technicznymi



a) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a wymaga-
nia wyszczegolnione w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

b) Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w Umowie przekazuje Wykonawcy teren budowy

c) Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczernstwa na terenie budowy w okre-
sie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego robot, a w szczegolnosci:

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynno$ci zwigzane z robotami i nie-
naruszalno$c ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0sob
nieupowaznionych.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca rob6t .

- Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot - Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w cza-
sie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

d) Ochrona przeciwpozarowa

- Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowey.

- Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.
- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZzarem wywotanym jako rezul-
tat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

e) Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i hi-
gieny pracy. W szczegoino$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrze-
gania przepisow BHP wynikajacych z : Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. "Nr
47.p0z.401) . Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowej.

f)  Ochrona i utrzymanie robot
- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiafy i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru robdt przez Zamawiajgcego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot rob6t lub jego elementy byty w za-
dowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

g) Wymagania dotyczace kadry technicznej
- kierownik robdt : osoba wskazana przez wykonawce, musi dysponowac doswiadczeniem w zakresie
robot o rownowaznym charakterze i wielko$ci, w tym nie mniej niz dwa lata w charakterze kierownika
budowy.

Szczegbtowy zakres obowigzkow i odpowiedzialnosci wynika z Ustawy Prawo budowlane. Kwalifikacje
wyzej wymienionej osoby nalezy udokumentowac.

Pracownicy produkcyjni zatrudnieni przy realizacji zamowienia muszg posiadac niezbedng wiedze zawo-
dowa, wymagane uprawnienia do obstugi sprzetu i przeszkolenie w zakresie BHP.

7.Wymagania dotyczgce maszyn i sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego

7.Wymagania dotyczgce materiatow

7.1. Materiaty stosowane przy robotach budowlano - montazowych muszg posiadac atest producenta oraz $wia-
dectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i znak CE. Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg byc za-
stosowane zgodnie z dokumentacjg projektowg lub posiada¢ rownowazne parametry i normy techniczne. Za



wbudowane materiaty odpowiada wykonawca. W przypadku stwierdzenia, Ze materiaty hie odpowiadajg wymo-
gom, nalezy zabroni¢ ich wbudowania oraz usung¢ z placu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym zostang zastosowane materiaty nie posiadajgce Swiadectw potwierdzajgcych ich
odpowiednig jako$c. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.
7.2 Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okre$lonym w
art. 10 ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowla-
nych .

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig
jako$¢ materiatow.

7.3 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$c i wiasciwosci do rob6t i byly dostepne do
kontroli przez inspektora.

8. Transport

Materiaty budowlane przewozone moga by¢ dowolnym Srodkiem transportu. Transport i sktadowanie materiatow
musi odbywac sie w sposob zabezpieczajgcy materiat przed mozliwo$cig uszkodzenia (np. w paletach transpor-
towych producenta).

9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca na swj koszt zabezpieczy zaplecze budowy dla swoich pracownikow .

Inwestor wskaZze miejsce poboru wody i energii elekirycznej oraz miejsce na zaplecze techniczne budowy
Pobér wody, energii elektrycznej na koszt Wykonawcy / odczyty licznikow/.

10. Niektdre okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okrelenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

10.1. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z dokumentacjg kosztorysowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego. Ma-
teriaty uzyte do wykonania robdt powinny byc nowe i petnowarto$ciowe.

10.2. Odpowiednia (bliska) zgodno$c - zgodno$c wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

10.3 Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng

wyrobu stwierdzajacq jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upo-
wazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow tech-
nicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych

10.4 Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapew-
niono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie

zidentyfikowano wyrdb, proces lub usfuga sq zgodne z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawq z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

10.5 Znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sq zgodne z okre-
Slong norma lub innym dokumentem normatywnym.

11. Warunki realizacji zadania:

a/ Wykonawca odpowiada za prawidfowa realizacje robét, w tym celu winien:

- 0znakowac teren budowy.

- dysponowac materiatami, sprzetem, maszynami i kadrg pozwalajgcq za zachowanie rytmicznoSci realizacji
robot zgodnie z harmonogramem

- dysponowac sprzetem do wykonania robot.

b/Prowadzi¢ roboty wg wymagar PN i technologii.

12. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych mate-
riatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$c z wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwe-
storskiego.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu robdt zostang, jesli wyma-
gac tego bedzie inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

13.Kontrola jakoSci robot

- Kontrola jakosci rob6t przeprowadzana bedzie zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych".

- Kontrola jako$ci materiatow. Sprawdzenie atestow.

14. Obmiar robot.

14.1. Ogdlne zasady obmiaru podane sq w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych".

14.2.0bmiar polega na okreSleniu faktycznego zakresu robot oraz wyliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatow. Obmiaru dokonuje sie w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiar robdt powinien
uwzglednia¢ zakres robdt objetych umowg oraz roboty dodatkowe i nieprzewidzialne, ktérych konieczno$¢ wyko-
nania zostafa uzgodniona w czasie wykonawstwa rob6t pomiedzy Wykonawcg i Inwestorem. Obmiaru robét do-
konuje Wykonawca w sposéb okreslony w umowie. Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z nadzorem w
trybie okreslonym w umowie.

Wyniki obmiaru nalezy porownac z dokumentacjg kosztorysowq w celu okreslenia réznic w ilosci robot, materia-
fow oraz naleznosciach. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed koricowym i czeSciowymi odbiorami robét.
Obmiar rob6t ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiar robét zanikajacych przeprowa-
dza sie w czasie ich wykonywania.

15.Warunki odbioru robot.

15.1. Odbiory robot nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
- montazowych".

15.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu.

Polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszym procesie uleghg zakryciu. Powinien by¢ prze-
prowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego po-
stepu robdt. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci danej cze$ci robot
do odbioru.

15.3. Odbior czeSciowy robot.

Odbior ten polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych cze$ci robé6t wraz z ustaleniem naleznego wynagrodze-
nia (je$li umowa przewiduje czesciowg wypfate wynagrodzenia). Odbioru cze$ciowego dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot.

15.4. Odbiér ostateczny robot.

Odbior ten polega na kofcowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci i jako$ci oraz
wartosci.

Odbioru ostatecznego robdt nalezy dokonac w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t i kompletno$ci dokumentow.

Odbiér ostateczny dokumentowany jest protokétem koricowym

15.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru koricowego robot spo-
rzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

* Ksiegi obmiaru (jezeli wystapita),

* atesty jakoSciowe wbudowanych materiatw,

15.6. Odbior pogwarancyjny.

Polega ona na ocenie wykonanych robot, zwigzanych z usunigeciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
16. Podstawa pfatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowgq ustalong
dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),



-koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza,: pface personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzenia i eks-
ploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.),

- koszty dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,

-opfaty za dzierzawe placow i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkw mogacych wystapic w
czasie realizacji r

obot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze rob6t jest
ostateczna

17. Przepisy zwigzane

17,1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instruk-
cle.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (aktualnie obowigzujgce), o ile nie postanowiono ina-
czej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowig
zujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z wykona-
niem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z tre$cig i wymaganiami
tych norm.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.Termoizolacja $cian budynku

1. Dane ogdlne
1.1. Adres i nazwa obiektu

Budynek przedszkola potozony przy ul. Akacjowej 1w Krzyzu Wielkopolski dz. nr 250
1.2. Inwestor

Gmina Krzyz Wielkopolski ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyz Wielkopolski

1.3. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych na zada-
nie:

Termoizolacja budynku przedszkola

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z dokumentacjg kosztory-
sowg i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty zgodnie z polece-
niami Inspektora nadzoru inwestorskiego

2. Materiaty

2.1 System dociepleri Scian metodq ,lekkg mokrg”

Do wykonywania ocieplenia $cian zewnetrznych budynku metodq "lekkq mokrg” nalezy stosowa¢ materiaty spef-
niajgce wymagania okreslone ponizej. Kazda partia materiatow powinna byc dostarczona na budowe z atestem
wydanym przez uprawniona jednostke.

-Plyty styropianowe frezowane EPS 200-036 (PS-E FS 30) gr. 15cm.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac pfyty styropianowe rodzaju odpowiadajgce wymaganiom:
wymiary - nie wigksze niz 500 x 1000 mm £ 0,3 %,

Struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

powierzchnia plyt - szorstka, po krojeniu z bokéw,

krawedzie plyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbiefi i wytaman,

wytrzymatoS¢ na rozerwanie sitq prostopadta nie mniej niz 80 kPa dla kazdej probki.

Pozostate wymagania dla plyt styropianowych powinny by¢ zgodne z BN91/16363-02, PN-B-20130.Ptyty styro-
pianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej dwoch miesiecy od wyprodukowania.
Tkaniny zbrojgce.

Tkanina z wiékna szklanego powinna spetiac nastepujgce wymagania:

wymiary oczek 3 - 5 mm w jednym kierunku i 4 - 7 mm w drugim kierunku, sifa zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5
cm wzdfuz watku i osnowy w stanie aklimatyzowanym - nie mniej niz 125 daN, tkanina powinna by¢ zaimpregno-
wana alkalidoodporng dyspersjg z tworzywa sztucznego, pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-921P-
85010.

Kleje i masy klejace.

Do przyklejenia ptyt styropianowych do podfoza oraz wtopienia tkaniny szklanej lub polipropylenowej do ptyt sty-
ropianowych zastosowac zgodnie z technologig odpowiadajgce wymaganiom swiadectw ITB masy klejgce.
tgczniki do mocowania izolacji termicznej do podfoza. Do mocowania izolacji termicznej do podfoza.

MoZliwe jest stosowanie innych typow facznikbw mechanicznych przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych
do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. Gleboko$¢ zakotwienia fgcznika w murze minimum
5cm.

Masy tynkarskie. Do wykonywania wyprawy elewacyjnej zastosowac zgodnie z projektem monolityczng, cienko-
warstwowa, silikatowg mase tynkarska, odporng na Scieranie, duze réznice temperatur, posiadajacq doskonatg
gietko$¢ niwelujacg wszelkie drobne ruchy lezacej pod nig warstwy, odpowiadajacq wymaganiom $wiadectw ITB
- mas tynkarskie. Masy tynkarskie i klejgce przygotowac i stosowac $cile wg wymagan producenta, zwracajgc
uwage na terminy przydatnosci danych materiatéw. Zuzycie okofo 3kg tynku/m2



Obrobki blacharskie. Blacha ocynkowana gr. 0,55mm w arkuszach.
Wkrety stalowe ocynkowane z kapturkiem zabezpieczajgcym.
3. Sprzet.
Wymagania ogdine co do sprzetu niezbednego do wykonania kontraktu omowiono
w wymaganiach ogéinych,
- wiadro z mieszadfem elektrycznym,
- paca ze stali nierdzewnej,
- paca PVC,
- pedzel i watek malarski,
4.Transport.
Wymagania ogdlne dotyczace transportu niezbednego do wykonania kontraktu oméwiono w wymaganiach ogol-
nych.
Wszystkie materiaty muszg byc transportowane w sposdb nie mogacy wplywaé na pogorszenie ich warto$ci i
cech fizycznych, jak réwniez zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposéb uniemozliwiajgcy utrate
gwarancji na dany materiat lub urzgdzenie ze wzgledu na uszkodzenia podczas nieprawidfowo prowadzonego
transportu - uwagi te dotycza rowniez transportu recznego, zatadunku i roztadunku oraz dostarczenia danego
materiatu na miejsce jego wbhudowania.
5. Wykonanie robdt.
Rozpoczecie rob6t dociepleniowych moze nastapic dopiero jezeli:

a) roboty dachowe, demontaz i montaz okien zostang zakonczone i odebrane,

b) wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkfo, okfadziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okfadziny kamienne, glazura itp.,
zostang odpowiednio zabezpieczone i ostonigte,

¢) widoczne zawilgocone migjsca w podfozu ulegng wyschnigciu (roboty wewnetrzne .mokre.
powinny byc wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie
powodowac nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w ocieplanych $cianach zewnetrznych),
elewacji wykonczonej ociepleniem,

d) zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi elementami
budynku,

e) przejscia instalacji lub innych elementoéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sSposob zapewniajgcy catkowity i trwatq szczelnoSc.

Przy termomodernizacji $cian istnigjgcych budynkow, przed przystapieniem do prac ociepleniowych
muszg zostac usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podfoza i nalezy wyeliminowac ich
szkodliwy wptyw na podtoze. Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac sie zgodnie z
dokumentacjg robdt dociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiadac
pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zas w przypadku rob6t wymagajacych pozwolenia

na budowe muszg byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Proces wykonawczy robot dociepleniowych w przypadku robot wymagajacych pozwolenia na
budowe musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu
technologicznego a w szczegdinoSci:

a) nalezy stosowac wytqcznie systemy zamkniete. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentéw pochodzacych z réznych systeméw gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate
gwarancji producenta;

b) wszelkie materiaty wchodzace w skfad systemu ociepleniowego muszg byc stosowane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

c) w czasie wykonywania robdt i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podfoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatow krzemianowych (silikatowych) nie
powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

d) podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chronic¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone
pfaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc;

e) rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego

Ogolne warunki wykonania rob6t opisano w wymaganiach ogélnych niniejszego opracowania
Wszystkie roboty wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng, Polskimi Normami



i 0golnymi zasadami wiedzy budowlanej oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

Kolejno$c wykonywania robot.

prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowar, zdjecie obrobek bla-
charskich),

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian, - ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,
przygotowanie masy klejacej,

przyklejenie ptyt styropianowych,

wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej zbrojonej tkaning szklana lub polipropylenowa,
wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

wykonanie obrobek blacharskich,

demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokot budynku.

5.1. Prace przygotowawcze.

Nalezy sprawdzi¢ czy materialy odpowiadajg wymaganiom podanym wyZej oraz zamontowac rusztowania stoja-
kowe lub wiszgce, przy czym w przypadku rusztowan wiszgcych nalezy przymocowac ostony ze styropianu tak,
aby przy zmianie ich pofoZenia nie uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy.

5.2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktfadnie sprawdzic jej powierzchnie, a w razie potrzeby na-
prawic i wyrownac ubytki, doktadnie oczy$ci¢ oraz wykonac probne przyklejanie probek styropianu.

Powierzchnie $ciany nalezy oczyscic z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegly w sposob wi-
doczny fuszczeniu) i przykleic w roznych miejscach 8- 10 probek styropianu o wymiarach 10x10cm. Do
przyklejenia styropianu stosowac kleje lub masy klejace.

Mase klejaca nalezy natozyc na cafe powierzchnie probek styropianowych warstwa gr.ok.1mm a nastepnie przy-
fozyc i docisngC probki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni $ciany.

Po 4 dniach nalezy wykonac probe recznego odrywania przyklejonego styropianu, wetny mineralnej . Wytrzyma-
fo$¢ podfoza i przyczepno$c kleju sq wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu
oderwa sie od powierzchni Sciany wraz z warstwa klejacg, oznacza to ze podfoze nie zostato prawidfowo oczysz-
czone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatoSci.

W takim przypadku nalezy dokfadnie oczySci¢ powierzchnie Sciany lub usung¢ warstwe wierzchnig i wykonac po-
nownie probe przyklejania styropianu.

Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy oprocz przyklejenia zastosowac dodatkowo faczniki z two-
rzywa do mocowania styropianu w ilosci nie mniejszej niz 2 na kazdq ptyte. Jezeli rozerwanie nastapi na spoinie
klejonej to oznacza, ze charakteryzuje sie on zbyt niskg, wytrzymatoScia, i takiego kleju nie wolno stosowac.
Przygotowanie powierzchni $cian betonowych lub murowanych otynkowanych pokrytych powtokami malarskimi
lub wyprawg pocieniona z mas tynkarskich:

Jezeli powfoki malarskie lub wyprawy tynkarskie fuszczg, sie w sposob widoczny nalezy usunac za pomocq
szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod ci$nieniem lub innymi sposobami. Po usunigciu po-
whoki lub wyprawy cafg powierzchnig Sciany nalezy zmy¢ woda. Jezeli powfoki wyprawy pocieniane z mas tynkar-
skich nie wykazujg zadnych objawow fuszczenia lub innych uszkodzen nalezy sprawdzi¢ przyczepno$c do pod-
foza przez wykonanie proby przyklejenia styropianu i wetny mineralnej zgodnie z ww. opisem.

Jezeli proba przyklejenia styropianu wypadnie pozytywnie, tzn. przy odrywaniu rozerwie si¢ styropian, a nie na-
stapi oderwanie sie styropianu od Sciany wraz z masa klejaca, wowczas nie ma potrzeby usuwania powtoki lub
wyprawy ze Sciany. Jezeli przy odrywaniu oderwie sie cate probki styropianu wraz z masa klejaca, nalezy usungc
powfoke lub wyprawe ze Sciany sposobami podanymi wyZej.

Jezeli powierzchnia Scian ma ubytki lub uskoki nie wigksze niz 10 mm nalezy je wyrownac przez natozenie za-
prawy cementowej 1 : 3 z dodatkiem okoto 4 % dyspersji polioctanowo-winylowej lub okofo 10 % kleju latekso-
wego ekstra w stosunku do masy cementu. Uskoki wigksze niz 30 mm nalezy wyréwnac przez naklejenie grub-
Szej warstwy styropianu o tak zmieniajgcej sie grubosci, aby nastapito wyrownanie pfaszczyzny Sciany.

Jezeli nie ma ptyt styropianowych o niezbednej grubosci, nalezy naklei¢ najpierw warstwe styropianu wyréwnaw-
czg 0 zmiennej grubosci a dopiero po 3 - 4 dniach przykleic w tym miejscu wtadciwa warstwe styropianu.

Tynk podktadowy musi byc stabilny, nosny, suchy, jednorodny i wolny od zanieczyszczen. Powierzchnia powinna
by¢ réwna i gtadka. W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podfoza nie moze byc nizsza niz +5 °C
ani wyzsza od +25 °C. Nalezy unikac bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej wilgotnoci, chronic
przed bezposrednim wptywem opadow atmosferycznych. Poniewaz tynk wigze poprzez odparowanie wody, czas
wigzania w okresach duzej wilgotnosci powietrza moze sie wydtuzyc. Narzedzia i naczynia nalezy niezwtocznie
po zakoriczeniu prac umyc wodg. Wszelkie zabrudzenia elementow budowlanych, ubrania roboczego nalezy



natychmiast czysci¢ uzywajac wigkszej ilosci czystej wody. Chroni¢ oczy i skore, w razie dostania sie do oczu
przemyc¢ duzg, iloScig czystej wody i skonsultowac sie z lekarzem.

Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego.

W przypadku mocowania mechanicznego ukfadu ocieplajgcego do podioZa zaleca sie kontrolne sprawdzenie na
4 - 6 probkach sify wyrywajgcej faczniki z podfoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w $wia-
dectwach ITB dopuszczajgcych dane fgczniki do stosowania w budownictwie.

5.3. Przygotowanie klejow i mas klejgcych.

W metodzie "lekkiej" ocieplania Scian zewnetrznych budynkdw nalezy stosowac kleje i masy klejgce odpowiada-
jace wymaganiom stawianym wyzej. Mase klejacq na bazie kleju lateksowego ekstra; przeznaczong do przykle-
jania styropianu do ocieplonych $cian oraz tkaniny do styropianu - przygotowuje sie przez wymieszanie kleju la-
teksowego ekstra z cementem hutniczym 25 i piaskiem w odpowiedniej proporcji.

5.3.1Przyklejanie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni Scian mozna przystapic do przyklejenia ptyt styropianowych. Przy-
klejanie plyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dofu Sciany budynku i posuwac sie do gory. Plyty styropianowe
mozna przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej gdy temperatura powietrza jest nie nizsza od 5°C. Do przykleje-
nia ptyt styropianowych nalezy stosowac kleje i masy klejgce wg opisu podanego wyZzej.

Mase klejacq nalezy nakfadac na pfycie styropianowej na obrzezach, pasami o szer. 3 - 4 cm, a na pozostafej
powierzchni plackami o $r. okoto 8cm. Pasma nalezy nadktadac na obwodzie plyty w odlegfo$ci ok. 3 cm od kra-
wedzi. Na srodkowej czesci ptyty styropianowej, wetny mineralnej nalezy natozyc 10 -12 plackow gdy pfyta ma
wymiar 500 x 1000mm. Na ptytach o mniejszych wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniej plackéw. Po nafo-
Zeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezposrednio przytozyc do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé¢
przez uderzenie packg drewniang aZz do uzyskania rownej pfaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie
przez przytozenie faty drewnianej.

Jezeli masa klejaca wycisnie sie poza obrys piyty, trzeba jq usungé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejo-
nych plyt styropianowych po raz drugi, ani uderzania lub poruszanie ptyt. W przypadku niewfaciwego przykleje-
hia ptyty styropianowej nalezy jq oderwac i odcisngc do powierzchni $ciany. Plyty nalezy przyklejac w ukfadzie
poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin.

Ptyty styropianowe nalezy ukfadac na styk. Niedopuszczalne sq szczeliny wigksze niz 2mm. Szczeliny wigksze
niz 2 mm nalezy wypetic paskami styropianu. Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnoSci na powierzchni
Styropianu wigkszych niz 3mm, dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych ptyt nalezy catg powierzchnie prze-
szlifowa¢ packami o df. okoto 40 cm, wytozonymi papierem Sciernym. Nie

dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wyréwnywania nierownos$ci na po-
wierzchni styropianu maska klejaca. Zuzycie masy klejacej do przyklejania plyt styropianowych do podfoza z be-
tonu, tynku tradycyjnego i mozaiki szklanej wynosi okofo 6 kg/m2, a do podfoza z fakturg grysowa okofo 8 kg/m2.
5.3.2 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg facznikéw mechanicznych.

Dodatkowe mocowanie pfyt styropianowych, wetny mineralnej za pomocq facznikéw mechanicznych zgodnie
z zasadami okre$lonymi w odpowiednich $wiadectwach ITB dopuszczajgcych faczniki do stosowania w budow-
nictwie. Zewnetrzne czesci facznikow (gtéwki} powinny byc przykryte tkaning zbrojaca.

5.3.3 Przyklejanie tkaniny zbrojgcej.

Tkanina zbrojgca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu Scian zewnetrznych budynkow metodg
"lekkg" powinna odpowiadac wymaganiom okreSlonym wyzej.

Przyklejanie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od chwili przykleje-
nia styropianu przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25 °C.
Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin to nie nalezy przyklejac tkaniny
zbrojgcej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Do przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy
stosowac kleje i masy klejgce do tego przeznaczone. Mase klejgcg nalezy nanosic na powierzchnie plyt styropia-
nowych cigglq warstwg o gr. ok. 3mm rozpoczynajgc od goérny Sciany pasami pionowymi o szeroko$ci tkaniny
zbrojgcej. Po nafozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyklejac tkanine zbrojgca rozwijajgc stopniowo rolke
tkaniny w miare przyklejania i weiskajac ja w mase klejacq za pomocaq packi stalowej lub drewnianej. Tkanina po-
winna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w maske

klejaca. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanie$c drugg warstwe klejgcg gr. ok.1mm w celu
catkowitego przykrycia tkaniny. Przy nadktadaniu tej warstwy nalezy catq powierzchnie doktadnie wyréwnac. Gru-
bosc¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosic¢ nie mniej niz 3mm i nie wigcej niz 6mm. Nakle-
Jjona tkanina nie powinna wykazywac sfatdowania, powinna by¢ réwnomiernie napieta. Sgsiednie pasy tkaniny
powinny byc przyklejone na zakfad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.
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Szeroko¢ tkaniny powinna byc¢ tak dobrana aby byto moZliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na ca-
fej ich gtebokosci. Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezpo-
Srednio na styropianie kawatkow tkaniny o wym. 20x35cm Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze byc
ucigta na krawedzi naroznika lecz nalezy jg wywing¢ na Sciane sgsiednig pasem o szer. ok.15cm. W taki sposob
nalezy rowniez wywing¢ tkaning na oscieza okienne i drzwiowe.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach
pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i drzwi balkonowych, nalezy przed przy-
klejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajgce.

W czeSci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych Scian nalezy zastosowac dwie warstwy tkaniny. JeZeli $ciany
budynku narazone sg na uderzenia, to podwojna tkanina powinna byc przyklejona na cafej wysokosci Scian.
Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ rowniez na naroznikach oSciezy drzwi wejsciowych i balkonowych w przy-
padku braku katownikéw wzmacniajgcych. Na naroznikach tych nalezy przykleic do styropianu paski tkaniny o
szer. 20 cm, a nastepnie przykleic tkanine wtasciwg. Obie warstwy tkanin nalezy naklejac na plytach styropiano-
wych w sposob opisany wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna przyklejac po stwardnieniu i przeschnie-
ciu pierwszej warstwy masy klejgcej. tgczna grubos¢ warstwy masy klejgcej z podwdjng tkaning powinna wyno-
Si¢ nie wiecej niz 8mm.

5.3.4Sposoby docieplenia Scian w miejscach szczegolnych - ocieplanie Scian na naroznikach.

Narozniki budynku nalezy okleic ptytami styropianowymi, zwracajgc uwage na sciste przyleganie do siebie ptyt
styropianowych i wtaSciwe przyklejenie ich przy krawedziach naroznikow.

Do zabezpieczenia naroznikow wypuktych na parterze do wys. 2 m od poziomu terenu, nalezy stosowac katow-
niki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masq klejacq do styropianu i dopiero wow-
czas naklejac tkanine szklang lub polipropylenowg z wywinigciem jej co najmniej 15 cm na Sciane przylegfa z
kazdej strony naroznika.

5.3.5 Ocieplanie o$ciezy okiennych i drzwiowych.

Do ocieplania oSciezy okiennych nalezy stosowac piyty styropianowe, wetny mineralnej o gr. nie mniejszej niz
4cm. Na powierzchni o$ciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojgcej o szerokosci
umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie oScieza zgodnie z rysunkiem.

Nastepnie na catej powierzchni oSciezy gornych i pionowych nalezy przykleic ptyty styropianowe, ktore powinny
byc tak przyciete, aby przyklejone na pfaszczyznie Sciany przylegaly doktadnie do pfyt styropianowych ocieplajg-
cych odcieza.

Na bokach podokienniki powinny by¢ wywinigte na o$cieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien
by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkanina zbrojgca powinna by¢ potozona na blache. Styki podokiennikow z o$ciez-
nica nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym przez potoZenie go na o$cieznicy i doci$niecie podo-
kiennikiem w czasie jego przybijania.

5.3.6 Ocieplanie Scian przy cokole budynku.

Styropian przyklejony na $cianie parterowej nalezy przedtuzy¢ poza krawedz. Dolng krawedz ptyt styropianowych
nalezy wzmocnic przez naklejenie katownika wzmacniajacego oraz tkaniny zbrojgcej ,ktérq nalezy wywing¢ na
powierzchnie styropianu oraz okofo 10cm na $ciane cokofowa. Nalezy wyrobi¢ spadek od budynku a nastepnie
przykleic ptyty styropianowe na Scianie cokotowey.

Przyklejajac drugq warstwe tkaniny zbrojgcej na Scianie parterowej nalezy jq przedtuzyc na styropian przyklejony
na cokole oraz na nie ocieplona $ciane cokofu okofo 10 cm ponizej styropianu. Styropian przyklejony na cokole
nalezy zabezpieczy¢ dodatkows, drugg warstwa tkaniny i pogrubiong warstwg wyprawy (7 - 8 mm).

5.3.7 Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich.

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej lub polipro-
pylenowej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzic w temperaturach nie nizszych
niz 5°C i nie wyzszych niz 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz
Jjezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Przed natozeniem mas tynkar-
skich na warstwie zbrojgcej z tkaniny polipropylenowej nalezy usung¢ wystajgce wtokna na stykach pofaczen pa-
Sow tkaniny przez ich odcigcie lub wytopienie np. za pomocg lut-lampy. Do wykonania wypraw elewacyjnych na-
lezy stosowac masy tynkarskie przyjete w niniejszym opracowaniu. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy
prowadzic¢ zgodnie z odpowiednimi $wiadectwami ITB.

- Tynk cienkowarstwowy

Strukturalny tynk cienkowarstwowy silikatowy o fakturze nakrapianej, gr. kruszywa do 2mm. Stosowany do recz-
nego, barwnego, dekoracyjnego wykoriczenia scian zewnetrznych i wewnetrznych na rownych i no$nych podfo-
Zach mineralnych.
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Wrasciwo$ci i sposéb wykonania

Tynki silikatowe sg gotowymi do uzycia tynkami o konsystencji pasty, produkowanymi na bazie Szkfa wod-
nego i kruszywa marmurowego o gr. 2mm. Po wyschnigciu stanowiq trwatg, hydrofobowg wyprawe tynkarskg o
bardzo duzej przyczepnosci do podfoza.

Tynk tworzy warstwe charakteryzujgcq sie bardzo wysokg paroprzepuszczalno$cig, zapewniajgcg swobodny
transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiat na ktérym zostaty wykonane. Jest on réwniez od-
porny na mycie, czynniki atmosferyczne oraz agresywne sktadniki zawarte w podfozu jak rowniez w Srodowi-
sku naturalnym. Zawiera ponadto Srodki ograniczajgce rozwoj plesni i grzybow na ich powierzchni.

Tynkow nie wolno fgczy¢ z innymi materiatami, rozciericza¢ wodg ani zageszczac.

Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemieszac celem wyrownania konsystencji.

Nakfadac na przygotowane podfoze rownomierng warstwe o grubosci kruszywa, przy pomocy pacy ze stali nie-
rdzewnej. Nadmiar materiatu $ciggac z powrotem do wiadra i przemieszac. Powstatg powierzchnie fakturuje sie
przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy (pomiedzy natozeniem masy a
zatarciem) zalezy od chfonnoci podfoza, temperatury otoczenia i konsystencji masy. Nalezy doswiadczalnie (dla
danego podfoza i danej pogody) ustalic maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu tech-
nologicznym (nacigganie i zatarcie). Materiat nalezy naktadac metodq ,mokre na mokre” nie dopuszczajgc za-
Schniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie wi-
doczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod ru-
rami spustowymi, na styku kolorow itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chronic, zarowno w trakcie prac, jak i w
okresie wysychania tynku przed bezpo$rednim nasfonecznieniem i bardzo wysokg wilgotno$cia, dziataniem wia-
tru i opaddw atmosferycznych. Czas wysychania tynku zalezy od podfoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza, wynosi od 12 do 48 godzin. Poniewaz tynk wigze poprzez odparowanie wody, czas wigzania w okre-
sach duzej wilgotnoSci powietrza moze sie wyatuzyc.

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podfoZa nie moze by¢ nizsza niz +5 °C ani wyzsza od +25
°C.

Aby unikngc réznic w odcieniach barw przy stosowaniu tynkow silikatowych, nalezy na jedng powierzchnie nakfa-
dac tynk o tej samej dacie produkcji.

Przed tynkowaniem nalezy dokfadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w poblizu, np.
szyby, stolarke, obrobki blacharskie itp., gdyz zabrudzenia spowodowane tynkiem silikatowym po jego wyschnie-
ciu s nie do usuniecia bez ryzyka uszkodzenia podfoza.

Narzedzia i naczynia nalezy niezwlocznie po zakoriczeniu prac umy¢ woda.

Wszelkie zabrudzenia elementow budowlanych, ubrania roboczego nalezy natychmiast czyscic uzywajgc wiek-
szej ilosci czystej wody. Chronic¢ oczy i skore, w razie dostania sig do oczu przemy¢ duzg ilo$cig czystej wody i
skonsultowac sie z lekarzem.

- Wykonanie obrobek blacharskich.

Wykonujac obrobki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci ociepionych $cian. Obrébki te powinny wysta-
wac poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob aby zabezpieczaty elewacje
przed zaciekami wody deszczowey.

Obrébki nalezy mocowac do kotkow drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych w do-
kfadnie dopasowanych wycigciach w styropianie.

Jakosc¢ i funkcjonalnosc zalezy od prawidtowo$ci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo okreslo-
nych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegolnie wazna jest biezgca kontrola robot zanikaja-
cych (ulegajacych zakryciu)

7. Odbior robot
Roboty wykonywane przy zadaniu bedg podlegaty nastepujacym odbiorom:
odbior robot zanikajgcych,
odbior czesciowy,
odbidr kofcowy,
odbior ostateczny.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioréw powinny by¢ wpisy w dzienniku budowy wykonane przez In-
spektora nadzoru.
Roboty zwigzane z ocieplaniem Scian metodg "lekkg - mokrg” oraz stropodachu powinny byc wykonane przez
wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespét. Przy wykonaniu robdt niezbedny jest systematyczny
nadzor prowadzony przez wykonawce a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robot nalezy
prowadzi¢ dzienniki budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Cze$ciowe odbiory robot polegajace na
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sprawdzeniu, czy poszczegoine etapy rob6t zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami $wiadectwa ITB, doku-
mentacji technicznej sporzgdzonej do konkretnego obiektu oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych”.
Odbiorem technicznym cze$ciowym nalezy objac nastepujgce etapy robot;
przygotowanie powierzchni $cian (podfoza pod uktad ociepleniowy),
przymocowanie do podfoza pfyt styropianowych,
wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podkfadu pod fakture elewacyjng),
wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,
9. Rusztowania
Ogo6ine wymagania dotyczace rusztowan przysciennych.
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowar jest zabronione:
- 0 zmroku, jeSli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego, ktore daje dobrg widoczno$c
- w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu, gofoledzi.
- Podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s
Rusztowania powinny by¢ wyposaZzone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia
zatrudnionych na nich pracownikow, skfadowania podrecznych narzedzii niezbednych ilosci materiatow oraz
wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robot.

Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkdw itp. przedmiotow jako rusztowan lub podpér do pomostéw roboczych jest
zabronione.

Obcigzanie pomostow ponad ‘okre$long ich no$no$¢, gromadzenie sie na nich pracownikow oraz pozostawia-
nie narzedzi przy krawedziach pomostow jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzdr techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatno$ci do wykonywania okre$lonych robdt zapisem w dzienniku
budowy, dokonanym przez kierownika budowy.

Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdzic okresowo, nie rzadziej niz 1 raz na miesigc, a ponadto po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dfuzszych niz 10 dni.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz pfatnodci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robdt obli-
czona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakcepto-
wanych przez zamawiajgcego lub ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejmujgce roboty ociepleniowe
uwzgledniajg:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

ocene i przygotowanie podfoza,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okfadzin i innych elementow elewacyjnych przed zanieczyszcze-
niem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania.

wyznaczenie krawedzi powierzchni (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych, krawedzie po-
wierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

gruntowanie podfoza,

przyklejenie plyt izolacji termicznej do podfoza i mocowanie za pomoca profili mocujgcych, wypetnienie ewentual-
nych nieszczelnosci,

szlifowanie powierzchni piyt,

mocowanie mechaniczne plyt za pomocg kotkow rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét ocieplenio-
wych,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), wyznaczenie przebiegu i montaz profili, li-
stew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem pofaczen na naroznikach
wklestych i wypukfych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pa-
Sow siatki zbrojgceyj itp.,

wykonanie warstwy wykoriczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Plaszczyzn kolorystycznych)-tynki, oktadziny,
usuniecie zabezpieczen stolarki, okfadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
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usuniecie pozostato$ci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgod-
nie z zaleceniami producenta,

likwidacje stanowiska roboczego.

Ustawienie i rozbiorke oraz czas pracy rusztowan,

Pozostate roboty bedg rozliczane wedfug uzgodnionych cen jednostkowych,

11.DOKUMENTYODNIESIENIA

11.1. Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fa-
brycznie. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i requty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow mieszkalnych i
ZamieSzkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania cie-
pfa. Metoda obliczania.

11.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 pdz. 2016 z 2003 roku z pdzniej-
Szymi zmianami).

b. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 pdz. 881 z dnia 30
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2. Termoizolacja stropodachu

1. Dane ogdlne
1.1. Adres i nazwa obiektu

Budynek przedszkola potozony przy ul. Akacjowej 1w Krzyzu Wielkopolski dz. nr 250
1.2. Inwestor

Gmina Krzyz Wielkopolski ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyz Wielkopolski

1.3. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych na zada-
nie:
Termoizolacja budynku przedszkola
1.4. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c z dokumentacjg kosztory-
sowg i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z dokumentacjg projek-
fowa, i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty zgodnie z polece-
niami Inspektora nadzoru inwestorskiego
1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg Projek-
fowa, i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty zgodnie z polece-
niami Inzyniera
1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji, sq zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporza-
dzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm aprobat technicznych.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Przy wykonywaniu docieplen dachow z zastosowaniem styropianu nalezy przestrzega¢ zasad podanych w In-
strukcji ITB ,,Stosowanie wyrobow ze styropianu do izolacji termicznej w budownictwie". oraz instrukcji producen-
tow systeméw ocieplania dachéw. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
2. Wykonania docieplenia dachu styropianem -STYROPAPA gr 22cm i papa termozgrzewalna.
Przedmiotem opracowania jest szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania ocieplenia dachu polegajaca na
umocowaniu do istniejacego stropodachu od strony zewnetrznej plyt styropianowych -STYROPAPA z papa ter-
mozgrzewalng.
W sktad zestawu wyrobéw wchodzi:
- zaprawa klejaca do mocowania ptyt styropianowych do podioza,
- piyty izolacyjne Styropapa gr.220 mm
- taczniki mechaniczne,
- papa termozgrzewalna
2.1. Uwagi og6lne i przygotowanie podtoza.
Temperatura zewnetrzna powietrza, podioza i materiatu az do catkowitego stwardnienia nie moze wynosi¢ poni-
zej +5°C i nie wyzej niz 30°C.
Nie wykonywac rob6t przy silnym wietrze.
Podtoze powinno byc¢ : suche, wolne od brudu, kurzu i oleju, nosne, réwne.
Przed przystapieniem do klejenia styropianu nalezy usunac istniejace pecherze oraz zdemontowac istniejace ob-
rébki blacharskie. Przy renowacji starego pokrycia konieczne jest
oczyszczenie, osuszenie i wyrdwnanie nierownosci podtoza. W przypadku wystepowania
pecherzy, nalezy je wycia¢, oczysci¢ i wysuszy¢ powierzchnig, a nastepnie po zagruntowac i po wyschnigciu
gruntu naklei¢ pape podktadowa,
2.2. Mocowanie ptyt izolacyjnych.
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Jako materiat izolujgcy nalezy zastosowac plyty styropianowe Styropapa zgodnie z normg EPS 100 z dwustron-
nym laminowaniem warstwg papy podktadowej na welonie szklanym z zaktadkami o grubosci 12 cm . Ptyty styro-
pianowe produkowane sg na bazie samogasngcego styropianu zgodnie z norma, a docieplenia dachow ptaskich
na podtozu betonowym klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajace ognia w przypadku pozaru.

Dodatkowe wymagania:

- wymiary powierzchniowe 2000 x 1000 mm, zakfad papy 10 cm.

- powierzchnie plyt szorstkie,

- krawedzie ptyt proste, ostre bez wyszczerbien,

Jako metode przytwierdzania ptyt styropianowych stosowac klejenie

i dodatkowe kotkowanie.

2.3. Gruntowanie podioza.

Podtoze pod ptyty izolacyjne powinno by¢ : czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masg asfaltowa. Gruntowa-
nie ma na celu odttuszczenie podioza i usuniecie ewentualnego pytu i kurzu, ktéry zmniejsza przyczepno$¢ kleju.
Do gruntowania mozna uzywac takich preparatow jak: Hydrobitgum ,Dysperbit.

2.4. Klejenie styropianu.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ bezposrednio na podioze w pasmach o szerokosci ok, 40 — 50 mm réwnolegle do
podtuznej osi ptyt styropianowych w trzech, czterech rzedach.

W strefie brzegowej podtoza zaleca sig natozenie kilku pasm poprzecznych. Przed przystapieniem do uktadania
kolejnego rzedu plyt z zaktadkami nanosi sie warstwe kleju szerokosci ok. 50mm na uprzednio natozony odcinek,
od strony gdzie bedzie przyklejona

zakfadka. Po zakorczeniu uktadania nastepnego odcinka, cato$¢ dobrze dociska sie do podioza.

Nastepnie dodatkowo ptyty izolujace nalezy przymocowa¢ mechanicznie specjalnymi facznikami do mocowania
izolacji na dachach ptaskich, najlepiej stosowac jest taczniki teleskopowe.

Do mocowania teleskopowego pokryé dachowych i ptyt izolacyjnych do betonu nalezy zastosowaé kotki o dtugo-
§ci L=250mm oraz wkrety 4,8x100 i kotki rozporowe

Materiat:

- wkret - stal weglowa utwardzona powierzchniowo (450 - 550 HV) zabezpieczona przed korozjg powtokq

- kotek: poliamid udaroodporny, niepalny, o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej

- koficowka do wkretarki PH2. o diugosci od 100 — 350 mm.

Technologia mocowania:.

Optymalna ilo$¢ tacznikdw zawiera sie we wtasciwym dopasowaniu

iloci do stref dachu z normy wiatrowej DIN 1055, i tak:

- w strefie naroznej stosujemy 9 szt./ m2

- w strefie bocznej stosujemy 6 szt./ m2

- w strefie Srodkowej stosujemy 3 szt./ m2

2.5. Warstwa kryjaca.

Po zamocowaniu ptyt styropianowych mozna przystapi¢ do wykonania obrobek blacharskich oraz wierzchniej
warstwy hydroizolacyjnej z pap termozgrzewalnych. Stosowane papy

wierzchniego krycia na styropianie laminowanym powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie wy-
maganymi dokumentami. Stosowa¢ termozgrzewalne papy na osnowie z

tkanin poliestrowych gr. 5,2mm gramatura osnowy 25[g/cm2] wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuzne 900 [N/5]
cm, rozcigganie poprzeczne 900 [ N5/ cm] tamliwo$¢ w niskich temperaturach —30 stopni temperatura migknigcia
+ 120 stopni, ktore wyrozniajg sie dtugim okresem uzytkowania uwarunkowanym wysokg odporno$cig na promie-
nie ultrafioletowe.

2.6. Uwagi koricowe.

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podfoza oraz stosowaniem zapraw i klei montazowych powinny by¢
prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta

materiatu oraz z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami w tymzakresie.

Wszelkie nietypowe rozwigzania wynikte podczas prowadzenia robét winne by¢ konsultowane z inspektorem .

3. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.

3.1. Papa termozgrzewalna podktadowa:

- typ osnowy: tkanina poliestrowa190g/m2,

- masa powlokowa: asfalt oksydowany, wypetniacz,

- sita zrywajgca wzdtuz i w poprzek: min. 900 N,

- odporno$¢ na zginanie na zimno -300C,

- odporno$¢ na wysokie temperatury: 700C,
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- grubos¢: 4,0 mm +- 5%,

- ciezar: 4,9 kg/m2,

- szer. rolki 1,0 m

Wg odpowiednich aprobat technicznych.

3.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia:

- typ osnowy: tkanina poliestrowa 210g/m2,

- masa powlokowa: asfalt oksydowany, wypetniacz,

- sita zrywajaca wzdtuz i w poprzek: min. 900 N,

- odporno$¢ na zginanie na zimno 0oC,

- odporno$¢ na wysokie temperatury: 700C,

- grubos¢: 5,0 mm +- 5%,

- ciezar: 5,4 kg/m2,

- szer.rolki 1,0 m

- posypka mineralna

Wg odpowiednich aprobat technicznych.

3.3. Roztwdr asfaltowy do gruntowania — wg PN-74/B-24622

3.4. Lepik asfaltowy na goraco wg PN-B-24625:1998

4. Sprzet

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju
robét zgodnie z przedmiarem robét.

5. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zgodnymi z wymaganiami producentéw materia-
tow.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszcze-
niem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcow dla poszczegoinych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngé uszkodzer i od-
ksztatcen przewozonych materiatow.

Materialy winny by¢ przewoZzone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi
w przedmiarze robét .

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem technicznym i
zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym oznaczeniem materiatu
i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z

odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego sto-
sowania w budownictwie (Polskg Norma, aprobata techniczna).

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
— powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi

normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta

ich jako$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmioto-
wych norm lub aprobat technicznych,

€) nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych,

7. Odbior robét

7.1. Roboty pokrywcze dachéw, jako zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych rob6t do ktorych dostep pozniej

bedzie niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- stanu podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem.

Badanie koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych rob6t po deszczu i powinny one obejmo-
waé sprawdzenie:
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- zgodno$ci ich wykonania z dokumentacijg robét pokrywczych (projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot oraz przedmiarem,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- doktadnosci i szczelnosci pokrycia.

SST - dach 6/7

Odbidr gotowego pokrycia nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z zaméwieniem, ktérego przed-
miot okreslaja projekt budowlany (o ile istnieje), STWIOR, przedmiar,

Pokrycie dachu powinno by¢ odebrane, jezeli wszystkie wtasciwosci pokrycia sg zgodne z niniejszg specyfikacja,
wymaganiami aprobat technicznych , albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli chociaz jeden wynik bada-
nia daje wynik negatywny, pokrycie nie

powinno by¢ przyjete.

8. Pakowanie i przechowywanie

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane,

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub
Swiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych.

4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy w pozycji stojacej, w jednej warstwie,

Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wiasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majq deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

9. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,55 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac o konieczno$ci zachowania dylatacji.

10. Odprowadzanie wdd opadowych.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej fi 150 mm lutowane na catej dtugosci,

a) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

b) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

12. Podstawa pfatno$ci

Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania robét bedzie protokdt odbioru podpisany przez Kierownika
Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Warunki ptatno$ci beda sprecyzowane w Umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

13. Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢ dacho-
wych ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze staliodpornej na korozje.

Cze$¢ 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,wymagania i badania.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
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PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przesz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3 ELEMENTY ZEWNETRZNE

1. Dane ogdlne
1.1. Adres i nazwa obiektu

Budynek przedszkola potozony przy ul. Akacjowej 1w Krzyzu Wielkopolski dz. nr 250
1.2. Inwestor

Gmina Krzyz Wielkopolski ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyz Wielkopolski

1.3. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych na zada-
nie:
Termoizolacja budynku przedszkola
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$c ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowa,
i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z dokumentacjg projek-
fowa, i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty zgodnie z polece-
niami Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowo-
kosztorysowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.
1.5. Zakres robot

a) Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos$c warstwy po zageszczeniu

b) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
c) Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu Ill)
d) Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu
e) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
f)  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowq
2. Materiaty
2.1 Stosowane materiaty
a) Kostka betonowa klasa “50°. . o wym. szer. 10 cm df. 20 cm gr.6 8 cm
b) obrzeza betonowe o wym. 100x30x8 cm
c) piasek na podsypke i zapraw,
d) cement do podsypki i zapraw,
2.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadac wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej
Wyaglad zewnetrzny: powierzchnie elementoéw nie powinny miec rys, pekniec i ubytkow betonu. krawedzie ele-
mentow powinny byc rowne, a struktura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykoche-
micznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2
lat).

2.3. Skfadowanie kostek

Kostke i ptytki chodnikowe zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka, moga byc sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podfoze powinno byc wyrownane i odwodnione.

24. Materiaty na podsypke i do wypetienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustalg inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
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a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z pia-
sku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
i wody odmiany

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- Zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajacq wymagania wg 2.3 b),

do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowey.

3. Sprzet

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia powierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z osfong.

4, Transport

Do transportu kostki stosowac nalezy dowolne $rodki transportu.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Utozenie nawierzchni z kostek betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci Na wigkszym fragmen-
cie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiafu. w ktdrej niedopuszczalne sq roézne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sig wykonywac ha mniejszych powierzchniach, zwfaszcza skomplikowanych pod wzgle-
dem ksztaftu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztaftow
kostek. Ukfadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Kostke ukfada sie okofo 1,5 cm wyZej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubifania podsypka za-
geszcza sie. Powierzchnia kostek pofozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow
itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wy-
koriczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta., przyci-
nang na budowie specjalnymi narzedziami thacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie
okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utoZo-
nej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej
nalezy rozebrac i usungc wraz z podsypka.

5.2.Ubicie wykonanej nawierzchni drogowej i chodnikowej

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (pfytowej) ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w Kierunku jej Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownoSci po-
wierzchniowe moga byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzafuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cafe.

5.3 Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadtfosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomigdzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyty z osig chodnika kat 450, a wierzchofek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kieru-
nek odwrotny do kierunku spadku podfuznego nawierzchni.

Po utoZeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pkt. 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej.

b) zaprawg cementowo-piaskowq spetniajacq wymagania pkt. 2.3 d), je$li nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowey.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfi-
tym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z piorami gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sig przygotowac w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajgcq
ptynno$c. Spoiny mozna wypetnic¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczot-
kami lub rozgarniaczami z piorami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i
dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypeti¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylata-
cyjne. wkfadajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.
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Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic szczegdlnie dotyczy
to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami ukfadania.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.Badania wykonanych robot

Zakres badar i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

- Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowo$ci desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deforma-
cji, wybrzuszen, spoin i szczelin

7. Obmiar robét

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej

8. Odbiér robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowatem tolerancji dafy wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta.

- ewentualnie wykonanie podbudowy.

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ptytek chodnikowych klinkieru drogowego obej-
muje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztaftu, koloru i desenia kostek,

- ufozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

- odwiezienie sprzetu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4. Instalacja odgromowa

1. Dane ogdlne
1.1. Adres i nazwa obiektu

Budynek przedszkola potozony przy ul. Akacjowej 1w Krzyzu Wielkopolski dz. nr 250
1.2. Inwestor

Gmina Krzyz Wielkopolski ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyz Wielkopolski

1.3. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych na zada-
nie:

Termoizolacja budynku przedszkola

1.4.Wykonawca rob¢t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c z dokumentacjg kosztory-
sowg i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z dokumentacjg projek-
fowg, i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty zgodnie z polece-
niami Inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$¢ z kosztorysowg i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.1. Zakres robét
Roboty obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu wykonanie instalacji odgromowej w zakresie:

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej— roboty rozbiérkowe
- zwodéw poziomych,
- zwodéw pionowych,
- ziaczy pomiarowych instalacji odgromowej,
badanie i pomiary instalacji odgromowe;j.

1.2. Okreslenia podstawowe

Ogoine wymagania podano "Wymagania ogéine"

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z DekumentacjaProjektowa-oraz sporzadzo-
nymi przedmiarami.

1.3. Wymagania dotyczace Robot

Ogoine wymagania podano w "Wymagania ogéine"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacig Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna i Poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Ogolne wymagania podano w "Wymagania ogéine"

Oznakowanie materiatow powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty pro-
dukcji. Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez pro-
ducenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania instalacji odgromowe;.
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Przewidziane materiaty do zabudowy:
= wsporniki instalacji odgromowej uktadanej na dachu — betonowym,
wsporniki dla instalacji napreznej dla zwoddw pionowych montowanych na $cianach,
przewody instalacji odgromowe stalowe ocynkowane fi 8 mm,
ostony przyscienne instalacji odgromowej,
ztgcza rynnowe i do blacharki,
zaciski probiercze,
$ruby naciggowe,
ztgcza pomiarowe.
3. Sprzet

Ogoine wymagania podano w "Wymagania ogéine"

Roboty mozna wykonywac recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Wykonawca winien stosowaé odpowiedni
sprzet niezbedny do wykonania robét.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:

elektronarzedzia, miotek, Srubokrety, klucze i inny odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania rob6t odpowiada-
jacy wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestor-
skiego

4. Transport
Ogolne wymagania podano w "Wymagania ogéine"

Podstawowe $rodki transportu:
Srodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Ro-
bét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.  Wykonanie robét

Ogoine wymagania podano w "Wymagania ogéine"

Przewidziano wymiang instalacji odgromowej w 100 %.

Zwody uktada¢ na najwyzszych punktach dachu - na kalenicy, murowanych kominach itp.

Do zwodow przytacza sie wszystkie metalowe przedmioty, takie jak wywietrzniki, rynny, drabiny.

Mozna takze stosowa¢ uchwyty przyklejane do podioza . Nalezy przy tym stosowa¢ odpowiednie mrozo i wodood-
porne kleje. Uchwyty przyklejane maja podstawe betonowa, do ktorej jest przytwierdzona cze$¢ plastykowa z otwo-
rem na drut instalacji odgromowe;.

Przewody odprowadzajgce uktada¢ systemem naciggowym na uchwytach osadzonych w podtozu.

Przewody odprowadzajgce muszg by¢ prowadzone w linii prostej tak, aby zapewnity najkrétsze potaczenie z uzio-
mem.

W miejscu potgczenia z uziomem wszystkie przewody odprowadzajace muszg by¢é wyposazone w zacisk pro-
bierczy umieszczony na Scianie. ztacza pomiarowe nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta. Dla prze-
wodéw odprowadzajacych nalezy montowac ostony.

Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w "Wymagania ogéine"

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu poprawnosci montazu i zgodno$ci materiatéw z ST:
- montazu wspornikow,

- wykonania zwodow poziomych i pionowych,

- montazu oston odgromowych,

- montazu studni pomiarowych i zaciskéw probierczych.

- pomiardw instalacji elektrycznej i wyrownawcze;.

6. Zasady obmiaru
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0Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania og6ine”

6.1. Szczegotowe zasady obmiaru robét

6.1.1. UloZenie instalacji odgromowej zwodéw poziomych, pionowych oblicza sig¢ w metrach (m) z doktadnoscig
do 0,50 m. Dtugos$¢ wylicza sie na podstawie faktycznie utozonej instalacji odgromowej (przewodoéw instalacji od-
gromowej), w ktdrg sg wliczane wszystkie czynno$ci i materialy podstawowe i pomocnicze zwigzane z przygoto-
waniem, montazem przewodow i wspornikow i ztaczy.

6.1.2. Zamontowanie ztgczy pomiarowych instalacji odgromowej wraz z ostong przewodu doprowadzajgcego ob-
licza sie w (kpl) z doktadnoscig do 1 kpl. llo$¢ oblicza sie jako ilo$¢ faktycznie zabudowana, w ktore sg wliczone
wszystkie czynnosci — wykop montaz, zasypanie, odtworzenie nawierzchni oraz materiaty podstawowe, pomocni-
cze zwigzane z wykonaniem kompletnego ztacza pomiarowego i przeprowadzenie wszystkich pomiarow zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

6.2. Jednostka obmiaru

Ogolne wymagania podano w ST. "Wymagania ogéine

(m) - dla kompletnej instalacji odgromowej, zwoddw poziomych, pionowych ,

(kpl) - dla kompletnego ztacza pomiarowego wraz z ostong przewodu odgromowego.
7. Odbiér

Ogoine wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogéine"

Kierownik budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.

8. Podstawa platnosci

Ogoine wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogéine"

Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach rob6t ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie wykonanych robét, jed-
nostka obmiarowa obejmuje komplet robot w tym:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan,

— wykonanie montazu instalacji odgromowej,

— uziomu otokowego,

—  ziaczy pomiarowych

— ostony instalacji odgromowe;

— pomiary i badania instalacji odgromowej,

— oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.
Jednostki obmiarowe zostaty okre$lone w pkt 6 — Zasady obmiaru robét
9. Przepisy zwigzane

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru™ tom V.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom V,

e ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

e PN/JEC 364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e  PN/E-05003 — Ochrona odgromowa
e  PN/E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

25



