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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie na przedmiotowym odcinku drogi nawierzchni z betonu asfaltowego:

od km 0+000,0 do km 0+256,0 - o szerokos$ci 5,0 m,

Na odcinku od km 0+000 do 0+075, po prawej stronie drogi zaplanowano wykonanie ulepszonego pobocza o nawierzchni bitumicznej,
o szerokos$ci 1,50 m od strony jezdni oddzielonym kraweznkiem najazdowym

Na odcinku 0+176 do km 0+199, po lewej stronie jezdni przewidziano wykonanie utwardzonego pasa o szerokosci 3,90 m, ktéry be-
dzie umozliwiat parkowanie samochoddw, na tym odcinku znajdujg sie dwa zjazdy, réwniez o szerokosci 3,90 m.

Rozwigzania wysokosciowe
Przebieg niwelety jezdni zostat dostosowany do stanu istniejgcego i podniesiong od 2cm do 4cm, uwzgledniajgc korekte spowodowa-
ng dopasowaniem sie do obowigzujgcych przepiséw. Spadek poprzeczny jezdni posiada pochylenie o wartosci 2%.

Parametry techniczne

Trasa drogi DG 1012970:

- klasa drogi: "D" dojazdowa,

- obcigzenie ruchem: KR2,

- przekroj: drogowy i uliczny jednojezdniowy (1x2),
- szerokos¢ jezdni: 5,00 m (2*2,50 m)

- szerokos¢ pobocza: 0,75 m.

- spadek poprzeczny: 2%.

Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz uzgodnien z Inwestorem przyjeto nastepujgce rozwigzania konstrukcji nawierz-
chni:
od km 0+102,0 do km 0+256,00 na poszerzeniu jezni i na odcinku wykonanego wodociagu
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (AC11S) - gr. 4cm,
- warstwa wyréwnwcza z betonu asfaltowego (AC16W) - gr. 5cm,
- podbudowa z kruszyw niezwigzanych (kruszywo bazaltowe) 0/31,5mm - gr. 7cm,
- podbudowa z kruszyw niezwigzanych (kruszywo bazaltowe) 31,5/63mm - gr. 15cm,
- stabilizacja cementowa dostarczona z wezta Rm=2,5Mpa - gr. 15cm.

Place postojowe

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC11S) - gr. 4cm,

- warstwa wyréwnwcza z betonu asfaltowego (AC16W) - gr. 5cm,

- podbudowa z kruszyw niezwigzanych (kruszywo bazaltowe) 0/31,5mm - gr. 7cm,

- podbudowa z kruszyw niezwigzanych (kruszywo bazaltowe) 31,5/63mm - gr. 15cm,

Ulepszone pobocze o szerokosci 1,50 m:

od km 0+000,0 do km 0+075

- nawierzchnia bitumiczna (AC11S )- gr. 4cm,

- podbudowa z kruszyw niezwigzanych (kruszywo bazaltowe) 0/31,5mm - gr. 20cm,

Umocnione pobocze o szerokosci 0,75 m
- warstwa z kruszyw niezwigzanych o grubosci 15 cm po zageszczeniu.
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Kalkulacja uproszczona

Lp.| Podstawa Nr spec. Opis Jedn. Hos¢ Cena Wartosé
techn. przedm. jedn.
Przebudowa drogi gminnej w Olesnie - ulica Budowlanych
1[45100000-8 Roboty pomiarowe, rozbiorkowe i ziemne
1{KNNR 1 D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.256| 2705.53 692.62
d.1]0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
2|KNNR 6 D.01.02.04 |Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wy- m?2 116.450 5.15 599.72
d.1]0805-06 miarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
3/KNNR 6 D.01.02.04 |Rozebranie opaski z ptyt betonowych o wymia- m?2 26.500 4.00 106.00
d.1]0805-05 rach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
4|KNNR 6 D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsyp- m 422.500 8.18| 3456.05
d.1]0806-01 ce piaskowej
S5|KNNR 6 D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 138.500 1.95 270.08
d.1]0806-07 6x20 cm na podsypce piaskowej
6|KNR AT-03 |D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi- m?2 1689.010 4.94| 8343.71
d.1]0102-02/03 tumicznej o gr. 3 cm z wywozem materiatu z roz-
bidrki na odl. do 1 km - ekstrapolacja
7/KNNR 6 D.01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm me- m?2 313.360 11.25] 352530
d.1]/0801-02 chanicznie
8|KNR 4-01 D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- m3 77.155 170.12| 13125.61
d.1/0108-11 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 4 km
0108-12
9|KNNR 1 D.01.02.04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- m3 260.247 125.67| 32705.24
d.1/0202-02 biernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. III z
0208-02 transportem urobku na odlegto$¢ 4 km po drogach
o nawierzchni utwardzonej samochodami samo-
wyladowczymi
Razem dziat: Roboty pomiarowe, rozbidorkowe i ziemne 62824.33
2 Podbudowa
10/ KNNR 6 D.04.01.01 |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II- m2 448.090 32.98| 14778.01
d.2]0102-03 IV na poszerzeniach jezdni
11/ KNNR 6 D.04.01.01 |Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II- m?2 111.750 2532 2829.51
d.2|0102-02 IV na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
12|KNNR 6 D.04.05.01 |Stabilizacja podtoza cementem (materiat z wezta) m?2 345.900 81.70| 28260.03
d.2|0109-02 ana- o grubosci po zageszczeniu 15 cm.
logia
13|KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2 639.990 48.60f 31103.51
d.2]0113-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm
14/ KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw lamanych o m?2 639.990 23.90| 15295.76
d.2|0113-04 grubosci po zageszezeniu 7 cm
Krotno$¢ = 0.875
15|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja m?2 639.990 1.82 1164.78
d.2{0202-01 asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
sji 0,8 kg/m2
16|KNNR 6 D.04.08.01 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka t 203.962 440.92| 89930.93
d.2{0108-02 mineralno-bitumiczng asfaltowa mechaniczne,
srednio 5 cm (125 kg/m2)
Razem dziat: Podbudowa 183362.53
3145200000-9 Nawierzchnia
17|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja m2 1631.690 1.24]  2023.30
d.3|0202-02 asfaltowa na zimno podbudowy bitumicznej; zu-
zycie emulsji 0,5 kg/m2
18|KNNR 6 D.05.03.05 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S o gru- m2 1712.080 49.86| 85364.31
d.3]0309-02 bosci 4 cm po zageszczeniu
Razem dzial: Nawierzchnia 87387.61
4/45200000-9 Elementy ulic
19/KNNR 6 D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m 439.000 70.29| 30857.31
d.4/0403-03 15x30 ¢cm z wykonaniem taw betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej
20{KNNR 6 D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- m 74.500 31.40| 2339.30
d.4{0404-03 sypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
21|KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o gru- m2 136.300 57.85| 7884.96
d.4/0113-02 bosci po zaggszczeniu 20 cm
22|KNNR 6 D.05.03.23 |Nawierzchnia wjazdéw z kostki brukowej betono- m?2 23.800 128.83|  3066.15
d.4/0502-03 a wej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypetieniem spoin piaskiem
Razem dzial: Elementy ulic 44147.72

5[45100000-8

l

lRoboty wykonczeniowe
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Kalkulacja uproszczona

Lp.| Podstawa Nr spec. Opis Jedn. Hos¢ Cena Wartosé
techn. przedm. jedn.
23|KNNR 6 D.06.03.01 |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie m?2 474.350 20.11 9539.18
d.5[1301-06 przy grubosci $cinania 20 cm
24|KNNR 6 D.06.03.01 |Umocnienie poboczy - warstwa z kruszyw tama- m2 263.625 36.99| 9751.49
d.5|0113-06 a nych o grubosci po zaggszczeniu 15 cm
2.0.2.6.9901-
02
25|KNR 2-31 D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $cieko- szt. 2.000 401.71 803.42
d.5/1406-02 wych ulicznych
26/KNR 2-31 D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazoéw kana- szt. 6.000 557.98| 3347.88
d.5|1406-03 towych
27|KNR 2-31 D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wo- szt. 3.000 268.86 806.58
d.5[1406-04 dociggowych i gazowych
28|KNR 2-31 D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 1.000 722.99 722.99
d.5/1406-05
Razem dzial: Roboty wykonczeniowe 24971.54
Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 402693.73

Stownie: czterysta dwa tysiace szes¢set dziewigédziesiat trzy i 73/100 zt
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Olesno ulica Budowlanych z robotami po wodociggBELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet kp 4 RAZEM

1|Roboty pomiarowe, rozbiérkowe i 7347.70 7.64 26659.71 22481.87 6327.41 62824.33
ziemne

2|Podbudowa 16881.17 123457.67 15551.25 21438.60 6033.84 183362.53

3|Nawierzchnia 1677.48 64751.12 10578.64 8100.95 2279.42 87387.61

4|Elementy ulic 7241.32 29241.40 829.52 5334.20 1501.28 44147.72

5|Roboty wykonczeniowe 3100.52 6282.98 7017.31 6688.37 1882.36 24971.54
RAZEM 36248.19 223740.81 60636.43 64043.99 18024.31 402693.73

Stownie: czterysta dwa tysigce sze$cset dziewiecdziesiat trzy i 73/100 zt
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Olesno ulica Budowlanych z robotami po wodociggul8ZCZEGOLOWY KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
Przebudowa drogi gminnej w Olesnie - ulica Budowlanych
1/45100000-8 Roboty pomiarowe, rozbiérkowe i ziemne
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0.256
d.1(01 botach ziemnych - trasa drég w tere-
nie rowninnym
-- Robocizna --
999 r-g 56.000000 23.43| 1312.080
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste sr. 70 mm m3 0.110000 271.35 29.849
dla drdg i watéw
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy m-g 1.500000 91.04 136.560
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 1448.640 957.551
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 2406.191 269.493
Razem pozycja 1 2705.530 0.256 692.62
2|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betono- | m?2 116.450
d.1/06 wych o wymiarach 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.119000 23.43 2.788
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 2.788 1.843
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 4.631 0.519
Razem pozycja 2 5.150 116.450 599.72
3|KNNR 6 0805- |Rozebranie opaski z ptyt betonowych | m?2 26.500
d.1|05 o wymiarach 35x35x5 cm na podsyp-
ce piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.092500 23.43 2.167
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 2.167 1.432
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 3.599 0.403
Razem pozycja 3 4.000 26.500 106.00
4/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych | m 422.500
d.1]01 na podsypce piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.189000 23.43 4.428
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 4.428 2.927
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 7.355 0.824
Razem pozycja 4 8.180 422.500 3456.05
5|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o m 138.500
d.1/07 wymiarach 6x20 cm na podsypce
piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.045100 23.43 1.057
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 1.057 0.699
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 1.756 0.197
Razem pozycja 5 1.950 138.500 270.08
6/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie na- m2 1689.010
d.1/0102-02/03 wierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wy-
wozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 1 km - ekstrapolacja
-- Robocizna --
999 r-g 0.006000 23.43 0.141
-- Sprzet --
39813 samochdéd samowytadowczy 10-15t | m-g 0.009667 132.18 1.278
52802 Frezarka drog.WIRTGEN 1000C(1) m-g 0.003300 379.94 1.254
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 2.673 1.767
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 4.440 0.497
Razem pozycja 6 4.940| 1689.010 8343.71
7/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa m2 313.360
d.102 gr. 15 cm mechanicznie
-- Robocizna --
999 r-g 0.203000 23.43 4.756
-- Sprzet --
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.007900 159.57 1.261
KM)
-6-
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Olesno ulica Budowlanych z robotami po wodociggul8ZCZEGOLOWY KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
11711 zrywarka przyczepna m-g 0.007900 9.61 0.076
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 6.093 4.027
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 10.120 1.133
Razem pozycja 7 11.250 313.360 3525.30
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 77.155
d.1/0108-11 0108- |samochodami samowytadowczymi na
12 odlegtos¢ do 4 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.860000 23.43 20.150
-- Sprzet --
39811 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0.560000 128.49 71.954
0.5+3*0.02=0.56=
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 92.104 60.881
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 152.985 17.134
Razem pozycja 8 170.120 77.155| 13125.61
9|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparka-| m3 260.247
d.1]02 0208-02 mi podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15
m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku na odlegtos$¢ 4 km po drogach
0 nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowytadowczymi
-- Robocizna --
999 r-g 0.218000 23.43 5.108
-- Sprzet --
11111 koparka 0.15 m3 m-g 0.104000 112.14 11.663
39811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.399000 128.49 51.268
0.312+3%0.029=0.399=
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 68.039 44.974
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 113.013 12.657
Razem pozycja 9 125.670 260.247| 32705.24
2 Podbudowa
10|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 30 cm wykonywane w grun-| m?2 448.090
d.2|03 tach kat. II-IV na poszerzeniach jezd-
ni
-- Robocizna --
999 r-g 0.698000 23.43 16.354
-- Sprzet --
12411 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.042000 35.76 1.502
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 17.856 11.803
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 29.659 3.322
Razem pozycja 10 32.980 448.090| 14778.01
11|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 20 cm wykonywane w grun-| m?2 111.750
d.2|02 tach kat. II-IV na poszerzeniach jezd-
ni lub chodnikéw
-- Robocizna --
999 r-g 0.521000 23.43 12.207
-- Sprzet --
12411 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.042000 35.76 1.502
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 13.709 9.062
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 22.771 2.550
Razem pozycja 11 25.320 111.750 2829.51
12|KNNR 6 0109- |Stabilizacja podtoza cementem (ma- | m2 345.900
d.2|02 analogia teriat z wezta) o grubosci po zagesz-
czeniu 15 cm.
-- Robocizna --
999 r-g 0.304000 23.43 7.123
-- Materiaty --
2370600 Beton zwykly (B-7,5) m3 0.152300 359.43 54.741
1601799 piasek m3 0.041200 53.47 2.203
3930099 woda m3 0.080000 6.38 0.510
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.200000 57.45 0.115
-- Sprzet --
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.050400 117.83 5.939
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 13.062 8.634
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 21.696 2.430
-7 -
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Olesno ulica Budowlanych z robotami po wodociggul8ZCZEGOLOWY KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
Razem pozycja 12 81.700 345.900] 28260.03
13|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw | m2 639.990
d.2|01 tamanych o grubosci po zageszcze-
niu 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.026600 23.43 0.623
-- Materiaty --
1600506 Kruszywo famane 0-31,5 mm niesor- t 0.318000 119.55 38.017
towane
3930099 woda m3 0.015000 6.38 0.096
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.200000 38.11 0.076
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.002700 123.68 0.334
KM)
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.038700 120.91 4.679
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 5.636 3.725
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 9.361 1.048
Razem pozycja 13 48.600 639.990| 31103.51
14|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw| m2 639.990
d.2|04 tamanych o grubosci po zageszcze-
niu 7 cm
Krotnos¢ = 0.875
-- Robocizna --
999 0.0243*0.875= r-g 0.021263 23.43 0.498
-- Materiaty --
1600506 Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesor- t 0.148750 119.55 17.783
towane
0.17*0.875=
1600600 miat kamienny t 0.012513 41.41 0.518
0.0143*0.875=
3930099 woda m3 0.007000 6.38 0.045
0.008*0.875=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.200000 18.35 0.037
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.002188 123.68 0.271
KM)
0.0025*0.875=
12100 walec statyczny samojezdny’ m-g 0.022400 99.00 2.218
0.0256*0.875=
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 2.987 1.974
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 4.961 0.556
Razem pozycja 14 23.900 639.990| 15295.76
15/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropie- | m?2 639.990
d.2{0202-01 nie emulsjg asfaltowg na zimno pod-
budowy tluczniowej lub z gruntu stabi-
lizowanego cementem; zuzycie emul-
sji 0,8 kg/m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.002500 23.43 0.059
-- Materiaty --
1041199 emulsja asfaltowa drogowa na zimno | kg 0.800000 1.74 1.392
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 1.39 0.007
-- Sprzet --
52274 skrapiarka do bitumu samojezdna sa- | m-g 0.001000 104.42 0.104
mochodowa 5 m3
52500 szczotka mechaniczna na podwoziu | m-g 0.002000 32.76 0.066
ciagnika kotowego 37 kW (50 KM)
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 0.229 0.151
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 0.380 0.043
Razem pozycja 15 1.820 639.990 1164.78
16|KNNR 6 0108- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy t 203.962
d.2|02 mieszanka mineralno-bitumiczng as-
faltowg mechaniczne, srednio 5 cm
(125 kg/m2)
-- Robocizna --
999 r-g 1.040000 23.43 24.367
-8-
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Olesno ulica Budowlanych z robotami po wodociggul8ZCZEGOLOWY KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Materiaty --
1650202 Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC t 1.015000 320.31 325.115
16W
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.200000 325.12 0.650
-- Sprzet --
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.028000 120.91 3.385
12113 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.028000 120.91 3.385
52313 Rozktad.mas bitum.3.5m (2) m-g 0.056000 227.99 12.767
39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.176000 104.78 18.441
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 62.345 41.210
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 103.555 11.598
Razem pozycja 16 440.920 203.962| 89930.93
3/45200000-9 Nawierzchnia
17|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropie- | m?2 1631.690
d.3(0202-02 nie emulsjg asfaltowg na zimno pod-
budowy bitumicznej; zuzycie emulsji
0,5 kg/m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.002000 23.43 0.047
-- Materiaty --
1041199 emulsja asfaltowa drogowa na zimno | kg 0.500000 1.74 0.870
-- Sprzet --
52274 skrapiarka do bitumu samojezdna sa- | m-g 0.001000 104.42 0.104
mochodowa 5 m3
52500 szczotka mechaniczna na podwoziu | m-g 0.001500 32.76 0.049
ciagnika kotowego 37 kW (50 KM)
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 0.200 0.132
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 0.332 0.037
Razem pozycja 17 1.240| 1631.690 2023.30
18|KNNR 6 0309- |Nawierzchnia z betonu asfaltowego m2 1712.080
d.3|02 AC11S o grubosci 4 cm po zagesz-
czeniu
-- Robocizna --
999 r-g 0.039900 23.43 0.935
-- Materiaty --
1650303 Miesz.miner-asfalt. do war.Scier. AC t 0.102000 361.93 36.917
118
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.200000 36.92 0.074
-- Sprzet --
52313 Rozktad.mas bitum.3.5m (2) m-g 0.007500 227.99 1.710
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.007500 120.91 0.907
12160 walec statyczny samojezdny ogumio- | m-g 0.007500 132.04 0.990
ny
39812 samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.018000 134.78 2.426
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 6.968 4.606
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 11.574 1.296
Razem pozycja 18 49.860| 1712.080] 85364.31
4/45200000-9 Elementy ulic
19|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wy-| m 439.000
d.4|03 miarach 15x30 cm z wykonaniem taw
betonowych na podsypce
cementowo-piaskowe;j
-- Robocizna --
999 r-g 0.587000 23.43 13.753
-- Materiaty --
2370699 mieszanka betonowa m3 0.020800 361.44 7.518
2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.000600 1143.85 0.686
2223099 kraweznik drogowy betonowy 15x30 m 1.020000 32.56 33.211
cm
1601799 piasek m3 0.019500 53.47 1.043
1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez do- | t 0.003900 578.21 2.255
datkow
3930099 woda m3 0.013600 6.38 0.087
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.200000 44.80 0.090
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 13.753 9.091
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 22.844 2.559
-9-
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
Razem pozycja 19 70.290 439.000/ 30857.31
20|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 | m 74.500
d.4|03 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.240000 23.43 5.623
-- Materiaty --
2223540 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.020000 20.25 20.655
1601799 piasek m3 0.006000 53.47 0.321
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.200000 20.98 0.042
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 5.623 3.717
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 9.340 1.046
Razem pozycja 20 31.400 74.500 2339.30
21|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tama-| m2 136.300
d.4|02 nych o grubosci po zageszczeniu 20
cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.031000 23.43 0.726
-- Materiaty --
1600507 Kruszywo famane 0-31,5 t 0.424000 106.95 45.347
3930099 woda m3 0.020000 6.38 0.128
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.200000 45.48 0.091
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.003700 123.68 0.458
KM)
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.045200 120.91 5.465
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 6.649 4.395
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 11.044 1.237
Razem pozycja 21 57.850 136.300 7884.96
22|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia wjazdéw z kostki bruko-| m?2 23.800
d.4|03 wej betonowej grubosci 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 1.230000 23.43 28.819
-- Materiaty --
2222012 kostka brukowa betonowa grubosci 8 | m?2 1.020000 59.89 61.088
cm, kolorowa
1601870 piasek uszlachetniony m3 0.081800 69.71 5.702
1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez do- | t 0.011700 578.21 6.765
datkow
3930099 woda m3 0.027000 6.38 0.172
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.200000 73.73 0.147
-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0.130000 7.18 0.933
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 29.752 19.666
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 49.418 5.5635
Razem pozycja 22 128.830 23.800 3066.15
5/45100000-8 Roboty wykonczeniowe
23|KNNR 6 1301- |Plantowanie poboczy wykonywane m2 474.350
d.5|06 mechanicznie przy grubosci $cinania
20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.033000 23.43 0.773
-- Sprzet --
52425 Samojezdna $cinarka poboczy(1) m-g 0.031400 159.80 5.018
39810 samochdéd samowyladowczy m-g 0.052000 98.00 5.096
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 10.887 7.196
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 18.083 2.025
Razem pozycja 23 20.110 474.350 9539.18
24|KNNR 6 0113- |Umocnienie poboczy - warstwa z kru- | m?2 263.625
d.5/06 z.0.2.6. szyw tamanych o grubosci po zagesz-
9901-02 czeniu 15 cm
-- Robocizna --
999 0.0309%1.4= r-g 0.043260 23.43 1.014
-10 -
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
-- Materiaty --
1600580 kruszywo kamienne 0/31,5 t 0.318000 59.24 18.838
1600600 miat kamienny t 0.014300 41.41 0.592
3930099 woda m3 0.015000 6.38 0.096
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.200000 19.53 0.039
-- Sprzet --
11612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.007020 123.68 0.868
KM)
0.0039%1.8=
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.062460 120.91 7.552
0.0347*1.8=
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 9.434 6.236
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 15.670 1.755
Razem pozycja 24 36.990 263.625 9751.49
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla szt. 2.000
d.5/1406-02 kratek sciekowych ulicznych
-- Robocizna --
999 r-g 7.563000 23.43 177.201
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat- | t 0.008130 578.21 4.701
kow 35
1601899 piasek m3 0.014300 53.47 0.765
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.014600 1143.85 16.700
kL1
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.087000 12.06 1.049
3930000 woda m3 0.006100 6.38 0.039
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.500000 23.25 0.116
M4+M5+M6)
2370605 Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.142000 359.43 51.039
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 177.201 117.130
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 294.331 32.965
Razem pozycja 25 401.710 2.000 803.42
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla szt. 6.000
d.5/1406-03 wiazéw kanatowych
-- Robocizna --
999 r-g 10.275000 23.43 240.743
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat- | t 0.012300 578.21 7.112
kow 35
1601899 piasek m3 0.021500 53.47 1.150
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.023400 1143.85 26.766
kL1
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.124000 12.06 1.495
3930000 woda m3 0.009100 6.38 0.058
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.500000 36.58 0.183
M4+M5+M6)
2370606 Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.213000 359.43 76.559
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 240.743 159.131
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 399.874 44.786
Razem pozycja 26 557.980 6.000 3347.88
27|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla za-| szt. 3.000
d.5/1406-04 worow wodociggowych i gazowych
-- Robocizna --
999 r-g 5.051000 23.43 118.345
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat- | t 0.005300 578.21 3.065
kow 35
1601899 piasek m3 0.009400 53.47 0.503
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.010900 1143.85 12.468
kL1
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.058000 12.06 0.699
3930000 woda m3 0.004000 6.38 0.026
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.500000 16.76 0.084
M4+M5+M6)
2370605 Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.093000 359.43 33.427
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 118.345 78.226
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 196.571 22.016
Razem pozycja 27 268.860 3.000 806.58
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. Koszt llos¢ Wartos¢
jedn.
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefo- | szt. 1.000
d.5/1406-05 nicznych
-- Robocizna --
999 r-g 13.343000 23.43 312.626
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat- | t 0.016100 578.21 9.309
kow 35
1601899 piasek m3 0.028400 53.47 1.519
2600621 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, | m3 0.030000 1143.85 34.316
kL1
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.164000 12.06 1.978
3930000 woda m3 0.012100 6.38 0.077
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.500000 47.20 0.236
M4+M5+M6)
2370605 Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.273000 359.43 98.124
Koszty posrednie od (R+S)| % 66.10 312.626 206.646
Zysk od (R+S+kp(R+S))| % 11.20 519.272 58.158
Razem pozycja 28 722.990 1.000 722.99
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 402693.73

Stownie: czterysta dwa tysigce sze$cset dziewiecdziesiat trzy i 73/100 zt

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 4081
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Olesno ulica Budowlanych z robotami po wodociggu PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drogi gminnej w Olesnie - ulica Budowlanych
1/45100000-8 Roboty pomiarowe, rozbiérkowe i ziemne
1/KNNR 1 D.01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w te- | km
d.1/0111-01 renie rowninnym
0.256 km 0.256
RAZEM 0.256
2|KNNR 6 D.01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na | m2
d.1/0805-06 podsypce piaskowej
<strona prawa>74.50*1.10+(178.0-109.0)*0.50 m?2 116.450
RAZEM 116.450
3|KNNR 6 D.01.02.04 [Rozebranie opaski z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na m2
d.1/0805-05 podsypce piaskowej
<strona lewa>(120.50-105.0)*0.50+(169.0-131.50)*0.50 m?2 26.500
RAZEM 26.500
4/KNNR 6 D.01.02.04 [Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowej m
d.1|0806-01
<strona prawa>74.50+165.00+10.00 m 249.500
<strona lewa>94.00+7.00+6.00+13.00+4.50+4.50+34.00+5.00+5.00 m 173.000
RAZEM 422.500
5/KNNR 6 D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m
d.1/0806-07 piaskowej
<strona prawa>72.00+66.50 m 138.500
RAZEM 138.500
6/KNR AT-03 |D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z m2
d.1/0102-02/03 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - ekstrapolacja
104.50*5.0+(251.0-104.50)*4.30+(269.0-251.0)*(4.30+20.50)/2 m?2 1375.650
<wjazdy bitumiczne i parking>9.20%1.80+0.22*3.00*3.00*2+3.50*4.20+ | m?2 313.360
0.22*3.00*3.00+0.22*5.00*5.00+7.00*2.30+0.22*3.00*3.00*2+6.00*
2.35+0.22*5.00*5.00*2+(8.00+15.00+27.00)*4.40+0.22*5.00*5.00
RAZEM 1689.010
7|KNNR 6 D.01.02.04 [Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0801-02
<wjazdy bitumiczne i parking>9.20%1.80+0.22*3.00*3.00*2+3.504.20+ | m?2 313.360
0.22*3.00*3.00+0.22*5.00*5.00+7.00*2.30+0.22*3.00*3.00*2+6.00*
2.35+0.22*5.00*5.00*2+(8.00+15.00+27.00)*4.40+0.22*5.00*5.00
RAZEM 313.360
8/KNR 4-01 |D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi| m3
d.1/0108-11 na odlegtos¢ do 4 km
0108-12
116.45*0.07+26.50*0.05+422.50*0.15*0.30+138.50*0.06*0.20+313.36* | m3 77.155
0.15
RAZEM 77.155
9/KNNR 1 D.01.02.04 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki m3
d.1(0202-02 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ 4 km po
0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
<urobek z koryta>448.09*0.30+111.75*0.20 m3 156.777
<urobek z poboczy>517.35*0.20 m3 103.470
RAZEM 260.247
2 Podbudowa
10|KNNR 6 D.04.01.01 |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-IV na poszerzeniach m2
d.2|0102-03 jezdni
<poszerzenie jezdni>(256.0-102.00)*0.75 m2 115.500
<wjazdy bitumiczne i parking>10.0*1.80+0.22*3.00*3.00*2+3.50*1.50+ | m?2 332.590
0.22*3.00*3.00+0.22*5.00*5.00+7.00*1.80+0.22*5.00*5.00+6.00*1.90+
0.22*5.00*5.00*2+(241.0-175.0)*3.90
RAZEM 448.090
11/KNNR 6 D.04.01.01 [Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach m2
d.2|0102-02 jezdni lub chodnikow
<pobocze ulepszone>74.50%1.50 m2 111.750
RAZEM 111.750
12|KNNR 6 D.04.05.01 |Stabilizacja podtoza cementem (materiat z wezta) o grubosci po za- m2
d.2{0109-02 geszczeniu 15 cm.
analogia
<poszerzenie jezdni>(256.0-102.00)*0.75 m2 115.500
<wodocigg>256.0*0.90 m?2 230.400
RAZEM 345.900
13|/KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- | m2
d.2|0113-01 czeniu 15 cm
<poszerzenie jezdni>(256.0-102.0)*0.50 m2 77.000
<wodocigg>256.0*0.90 m2 230.400
<wjazdy bitumiczne i parking>10.0*1.80+0.22*3.00*3.00*2+3.50*1.50+ | m?2 332.590
0.22*3.00*3.00+0.22*5.00*5.00+7.00*1.80+0.22*5.00*5.00+6.00*1.90+
0.22*5.00*5.00*2+(241.0-175.0)*3.90
RAZEM 639.990

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 4081
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
14|KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zagesz-| m2
d.2|0113-04 czeniu 7 cm
Krotnos¢ = 0.875
<poszerzenie jezdni>(256.0-102.00)*0.50 m2 77.000
<wodocigg>256.0*0.90 m2 230.400
<wjazdy bitumiczne i parking>10.0*1.80+0.22*3.00*3.00*2+3.50*1.50+ | m?2 332.590
0.22*3.00*3.00+0.22*5.00*5.00+7.00*1.80+0.22*5.00*5.00+6.00*1.90+
0.22*5.00*5.00*2+(241.0-175.0)*3.90
RAZEM 639.990
15/KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.2{0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2
<poszerzenie jezdni>(256.0-102.00)*0.50 m2 77.000
<wodocigg>256.0*0.90 m?2 230.400
<wjazdy bitumiczne i parking>10.0*1.80+0.22*3.00*3.00*2+3.50%1.50+ | m2 332.590
0.22*3.00*3.00+0.22*5.00*5.00+7.00*1.80+0.22*5.00*5.00+6.00*1.90+
0.22*5.00*5.00*2+(241.0-175.0)*3.90
RAZEM 639.990
16|KNNR 6 D.04.08.01 |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng t
d.2|0108-02 asfaltowg mechaniczne, srednio 5 cm (125 kg/m2)
(256.00*5.06+0.22*12.00+0.22*5.00)*0.125 t 162.388
<wjazdy bitumiczne i parking>[10.0*1.80+0.22*3.00*3.00*2+3.50%1.50+| t 41.574
0.22*3.00*3.00+0.22*5.00*5.00+7.00*1.80+0.22*5.00*5.00+6.00*1.90+
0.22*5.00*5.00*2+(241.0-175.0)*3.90]*0.125
RAZEM 203.962
3/45200000-9 Nawierzchnia
17|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.3/0202-02 podbudowy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
256.00%5.06+0.22*12.00+0.22*5.00 m?2 1299.100
<wjazdy bitumiczne i parking>10.0*1.80+0.22*3.00*3.00*2+3.50*1.50+ | m?2 332.590
0.22*3.00*3.00+0.22*5.00*5.00+7.00*1.80+0.22*5.00*5.00+6.00*1.90+
0.22*5.00*5.00*2+(241.0-175.0)*3.90
RAZEM 1631.690
18/KNNR 6 D.05.03.05 [Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm po za- m2
d.3|0309-02 geszczeniu
256.00*5.00+0.22*12.00+0.22*5.00 m?2 1283.740
<pobocze ulepszone>74.50*1.50-(4.00%2.00*2) m2 95.750
<wjazdy bitumiczne i parking>10.0*1.80+0.22*3.00*3.00*2+3.50*1.50+ | m?2 332.590
0.22*3.00*3.00+0.22*5.00*5.00+7.00*1.80+0.22*5.00*5.00+6.00*1.90+
0.22*5.00*5.00*2+(241.0-175.0)*3.90
RAZEM 1712.080
4/45200000-9 Elementy ulic
19|KNNR 6 D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.4/0403-03 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
<strona prawa, kraweznik najazdowy 15*22*100>75.00+10.00+3.00+ m 94.000
6.00
<strona lewa kraweznik wystajacy 15*30*100>100.00+3.00+8.00+ m 153.000
15.00+27.00
<strona lewa, kraweznik najazdowy 15*22*100>(240.00-100.00)+2* m 174.000
5.00+3*8.00
<strona prawa, kraweznik 15*30*100>6.00+6.00+6.00 m 18.000
RAZEM 439.000
20|KNNR 6 D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spo-| m
d.4|0404-03 iny wypetnione piaskiem
74.50 m 74.500
RAZEM 74.500
21|KNNR 6 D.04.04.02 |Warstwa podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu | m2
d.4/0113-02 20 cm
<ulepszone pobocze i wjazdy z kostki>75.0*1.50+23.80 m2 136.300
RAZEM 136.300
22|KNNR 6 D.05.03.23a|Nawierzchnia wjazdéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.4/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<wjazdy z kostki, wg tabeli zjazdéw>23.80 m2 23.800
RAZEM 23.800
5/45100000-8 Roboty wykonczeniowe
23|KNNR 6 D.06.03.01 [Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci scina- m2
d.5/1301-06 nia 20 cm
<strona prawa, od km 0+084 do km 0+256>(256.00-84.00)*0.75+ m2 193.000
(256.0-240.0)*4.0
<strona lewa>98.00%1.20+(180.0-101.50-7.00-6.00)*2.50 m?2 281.350
RAZEM 474.350
24|KNNR 6 D.06.03.01a{Umocnienie poboczy - warstwa z kruszyw famanych o grubosci po za- m2
d.5(0113-06 geszczeniu 15 cm
2.0.2.6.
9901-02
<strona prawa, od km 0+084 do km 0+256>(256.00-84.00)*0.75 m2 129.000
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Olesno ulica Budowlanych z robotami po wodociggu PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
<strona lewa>98.00*0.75+(180.0-101.50-7.00-6.00)*0.75+(256.0- m?2 134.625
240.0)*0.75
RAZEM 263.625
25|KNR 2-31 |D.03.02.01 [Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.5|1406-02
<ul. Budowlanych>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-31 |D.03.02.01 [Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
<ul. Budowlanych>5 szt. 5.000
<przestawienie hydrantu>1 szt. 1.000
RAZEM 6.000
27|KNR 2-31 |D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt.
d.5|1406-04 wych
<ul. Budowlanych>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR 2-31 |D.03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.5|1406-05
<ul. Budowlanych>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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