LEGENDA

1. RUROCIAG

3. RURA OCHRONNA

SCHEMAT WYKOPU NA SKRZYZOWANIU
Z PRZEWODAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI
[ TELEFONICZNYMI

2. KABEL ELEKTROENERG. LUB TELEFON.
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Ostony rurowe dzielone

Ostony dzielone wzdiuznie stosuje sie do ostony istniejgcych kabli.
Produkowane sg z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD)

Do montazu nie potrzeba
zadnych narzgdzi.

zgodhnie z profilem podt
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Polaczenie uzyskuje sie przez przesuniecie potdwek
oston o ok. 0,5m

AKWA'SERW'S Projektowanie w zakresie inzynierii Nazwa i adres obiektu budowlanego :
ladowej, wodnej i Srodowiska
mgr inz. Romuald Maciantowicz BUDOWA SI ECI WO DOCIAGOWEJ
47113 Staniszcae M. u s ooy 54 OLESNO UL. MLYNSKA, BUDOWLANYCH
tel. 077 44 25132

Przedmiot rysunku : Branza : sanitarna | Stadium dokumentacji : PB, PW

Wykonawcy Imig i nazwisko Nr uprawnien : Data Podpis
SCHEMAT ZABEZPIECZENIA Projektant mgr inz. ROMUALD MACIANTOWICZ 206/94/0P 12.2020 /4
/
KABLI ENERGET./TELEKOM. o

Sprawdzajacy | MIROSLAW BRZEZINSKI 252/94/0P

12.2020
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Skala : Nr rysunku : 6

Nr egz.:




