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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS DO KOSZTORYSU
Podstawa opracowania

Kosztorys inwestorski sporzadzono w oparciu 0 metode uproszczong okreslong w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Podstawe sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowity:

1. Jednostkowe nakfady rzeczowe ustalone w oparciu o:

1.1. katalogi KNNR.

1.2. katalogi KNR.

1.3. kalkulacje indywidualne w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNNR i KNR.

2. Ceny jednostkowe robét okreslone w oparciu o dane rynkowe, regionalne Il kwartat 2022 r.

3. Przedmiar robét.

Wartos¢ kosztorysowa nie obejmuje podatku od towaréw i ustug (VAT).

Inne ustalenia majgce wptyw na wycene kosztorysu zostaty zawarte w projekcie technicznym i opisie technicznym.
Kosztorys inwestorski sporzadzono dla robét ktére zostang wykonane w ramach projektu:

SIEC WODOCIAGOWA OLESNO UL. MLYNSKA | BUDOWLANYCH
4. Zakres rzeczowy inwestycji

Sie¢ wodociggowa:

“ Przewody z rur PE RC SDR17 $r.90 mm 90 m
“ Przewody z rur PE RC SDR17 $r.110 mm 11,0 m

“ Przewody z rur PE RC SDR17 $r.160 mm R-C 311,5,0 m
“ Hydranty nadziemne DN 80 mm 2 szt.

“ Hydranty podziemne DN 80 mm 1 szt.

“ Zasuwy zeliwne DN 150 3 szt.

Przytacza wodociggowe:
" Przewody z rur PE RC SDR17 ér. 40 mm 3,5 m
“ Opaska elekrooporowa do nawiercania 160/40 1 szt.
~ Zestaw wodomierzowy DN 80mm 1 szt.
Zasywa fi 40 mm 1 szt.

5. KOSZTORYS ZAWIERA:

- STRONA TYTULOWA

- OBJASNIENIE DO KOSZTORYSU

- TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
- KOSZTORYS UPROSZCZONY

- PRZEDMIAR ROBOT
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartosé
we
1 2 3 4
1 1-34 SIEC WODOCIAGOWA WODOCIAGOWA 246435.09
1.1 1-15 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 107007.67
1.2 16 - 34 MONTAZ RUROCIAGOW | ARMATURY 139427.42
RAZEM 246435.09
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 246435.09

Stownie: dwiescie czterdziesci szes¢ tysiecy czterysta trzydziesci piec i 09/100 zt
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
SIEC WODOCIAGOWA OLESNO ULICA MLYNSKA - ETAP |.
1 SIEC WODOCIAGOWA WODOCIAGOWA
1.1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.335 2490.27 834.24
d.1./01 trasa drég w terenie réwninnym
1 =Geodezyjne wytyczenie trasy rurociagu
2/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2 317.000 58.49 18541.33
d.1./04 gr. 4 cm mechanicznie
1 Krotnos¢ = 2.5
3/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m?2 317.000 10.47 3318.99
d.1./02 nicznie
1
4/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m?2 317.000 10.47 3318.99
d.1./02 nicznie
1
5/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 533.000 20.22 10777.26
d.1./03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki - 0.60 m3 w
1 gr.kat. lll-IV
6/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbidrka pala- |m?2 668.000 39.37 26299.16
d.1./01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1 suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do
3.0 m; grunt kat. I-IV
7/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punk-|m3 533.000 11.03 5878.99
d.1./03 towych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
1 zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr.
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-II
8/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m?2 49.000 6.12 299.88
d.1./01 nie w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
1 wierzchni
9/KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 |m2 49.000 30.30 1484.70
d.1./01 cm
1
10/KNNR 6 0112- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 |m?2 49.000 13.40 656.60
d.1./04 cm
1
11/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 49.000 78.56 3849.44
d.1./03 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
1
12|/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 49.000 59.62 2921.38
d.1./02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
1
13|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 152.160 44.80 6816.77
d.1.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym na odlegto$¢ 1 km
14/ KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 152.160 93.65 14249.78
d.1.|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1 fadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 10
15 Koszt przyjecia gruzu na wysypisku odpadoéw. m3 152.160 51.00 7760.16
d.1.|koszt wysypis-
1/ka odpadéw
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 107007.67
1.2 MONTAZ RUROCIAGOW | ARMATURY
16/ KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 311.500 232.38 72386.37
d.1.|07 nowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 160 mm
2 -rury R-C
17/ KNNR 4 1009- |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 11.000 121.36 1334.96
d.1.|04 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
2
18/ KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 9.000 89.93 809.37
d.1./03 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
2
19/KNNR 4 1708- |Przytagcze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE100 m 3.500 38.88 136.08
d.1./01 SDR17 RC z przewodem sygnalizacyjnym faczonych
2 metoda zgrzewania czotowego - rurociagi o sr. 40 mm
(naktady na 1 m przytgcza)
20/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl 2.000 5593.82 11187.64
d.1./03
2
21/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl 1.000 7450.97 7450.97
d.1.|01
2
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo$¢ Cena jedn. | Warto$¢
22|KNNR 4 1702- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady  |szt. 1.000 911.22 911.22
d.1./03 rurowe (opaski) na istniejgcych rurociagach o $r. 150
2 mm
- obejma elektrooporowa 160/40 mm
23|KNNR 4 1113- |Zasuwy do przytaczy domowych z obudowg o $r.40 mm |kpl. 1.000 2081.91 2081.91
d.1./01 montowane na rurociagach PE
2
24 KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur ty- [200m -1 prob. 2.000 1650.98 3301.96
d.1./01 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm
2
25/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 2.000 653.92 1307.84
d.1./01 nalnej do 150 mm
2
26/ KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl. 5.000 132.31 661.55
d.1./0134-02
2
27|KNNR 11 0304- | Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na |szt. 3.000 5542.80 16628.40
d.1.|04 rurociggach PCW i PE o $r. nominalnej 150 mm
2
28/ KNNR 11 0205- |\WWodomierze przemystowy o §r. nom. 80 mm w istnieja- |szt. 1.000 2354.18 2354.18
d.1./02 cej komorze wodomierzowe;.
2
29|KNNR 4 1106- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudo- |kpl. 1.000 4247.27 4247.27
d.1./03 wy o $r.100 mm montowane w komorach
2
30|KNNR 4 1106- |Zawory kotnierzowe, zwrotny antyskarzeniowy o $r. nom. kpl. 1.000 8870.05 8870.05
d.1./03 100 mm w istn. komorze studzienki wodomierzowe;.
2
31/KNNR 4 1106- |Ksztattka kompensacyjna o §r. nom. 100 mm w istn. ko- |kpl. 1.000 3812.73 3812.73
d.1./03 morze studzienki wodomierzowe;.
2
32|/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt 2.000 361.00 722.00
d.1./03 nierzowe o $r. 100 mm
2 - Ksztaitka FFR100/80 mm w komorze studzienki wodo-
mierzowej
33/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt 2.000 300.81 601.62
d.1./03 nierzowe o $r. 100 mm
2 - Ksztattka FF fi100 mm L=1000 mm w komorze stu-
dzienki wodomierzowej
34/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt 2.000 310.65 621.30
d.1./03 nierzowe o $r. 100 mm
2 - Kotniez z kr6¢cem do zgrzewania rur PE Dn100 mm
Razem dzial: MONTAZ RUROCIAGOW | ARMATURY 139427.42
Razem dziat: SIEC WODOCIAGOWA WODOCIAGOWA 246435.09
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 246435.09

Stownie: dwiescie czterdziesci szes¢ tysiecy czterysta trzydziesci piec i 09/100 zt
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
SIEC WODOCIAGOWA OLESNO ULICA MLYNSKA - ETAP |.
1 SIEC WODOCIAGOWA WODOCIAGOWA
1.1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1 =Geodezyjne wytyczenie trasy rurociggu
. km 0.335
RAZEM 0.335
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.|0802-04 Krotnos¢ = 2.5
1
317.0 m2 317.000
RAZEM 317.000
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02
1
317.0 m2 317.000
RAZEM 317.000
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02
1
317.0 m2 317.000
RAZEM 317.000
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
1
533.0 m3 533.000
RAZEM 533.000
6/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
1 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
668.0 m2 668.000
RAZEM 668.000
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-03 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
1 kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-ll
533.0 m3 533.000
RAZEM 533.000
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. [I-IV  |m?2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
49.0 m2 49.000
RAZEM 49.000
9/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.1./0112-01
1
49.0 m2 49.000
RAZEM 49.000
10/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m2
d.1./0112-04
1
49.0 m2 49.000
RAZEM 49.000
11/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci6 |m?2
d.1./0308-03 cm (warstwa wigzaca)
1
49.0 m2 49.000
RAZEM 49.000
12/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 4 |m?2
d.1./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1
49.0 m2 49.000
RAZEM 49.000
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1
152.16 m3 152.160
RAZEM 152.160
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km
Krotnos¢ = 10
152.16 m3 152.160
RAZEM 152.160
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 Koszt przyjecia gruzu na wysypisku odpadoéw. m3
d.1.|koszt wysy-
1|piska odpa-
doéw
152.16 m3 152.160
RAZEM 152.160
1.2 MONTAZ RUROCIAGOW | ARMATURY
16/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm
2 -rury R-C
311.5 m 311.500
RAZEM 311.500
17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
2
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
18/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
19/KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE100 SDR17 RC z przewodem |m
d.1./1708-01 sygnalizacyjnym tgczonych metoda zgrzewania czotowego - rurociggi o $r. 40
2 mm (naktady na 1 m przytacza)
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
20|/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./1119-03
2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o §r. 80 mm kpl
d.1./1119-01
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1./1702-03 niejgcych rurociggach o $r. 150 mm
2 - obejma elektrooporowa 160/40 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|/KNNR 4 Zasuwy do przytgczy domowych z obudowg o $r.40 mm montowane na ruro- |Kkpl.
d.1./1113-01 ciggach PE
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
25/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 om
2
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
27/KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na rurociggach PCW i PE |szt.
d.1./0304-04 o $r. nominalnej 150 mm
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNNR 11 Wodomierze przemystowy o &r. nom. 80 mm w istniejacej komorze wodomie- |szt.
d.1./0205-02 rzowej.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.100 mm mon- |kpl.
d.1./1106-03 towane w komorach
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 Zawory kotnierzowe, zwrotny antyskarzeniowy o $r. nom. 100 mm w istn. ko-  |kpl.
d.1./1106-03 morze studzienki wodomierzowe;.
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 4 Ksztattka kompensacyjna o $r. nom. 100 mm w istn. komorze studzienki wo- | kpl.
d.1./1106-03 domierzowe;j.
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm  |szt
d.1./1014-03 - Ksztaitka FFR100/80 mm w komorze studzienki wodomierzowej
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm  |szt
d.1./1014-03 - Ksztattka FF fi100 mm L=1000 mm w komorze studzienki wodomierzowej
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm  |szt
d.1./1014-03 - Kotniez z kré¢cem do zgrzewania rur PE Dn100 mm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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