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1. Podstawa, cel i zakres inwestycji
1.1. Podstawa i cel opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy sieci wodociggowej dla zaopatrzenia w wode
mieszkancéw ulic Minkusa, Wachowskiej i Sktodowskiej w Oleénie.

Celem niniejszego projektu jest przedstawienie rozwigzan budowy systemu zaopatrze-
nia w wode - sieci wodociggowej dla zasilania w wode¢ posesji na tych ulicach.

Projekt zostal opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz normami
branzowymi.

1.2. Zakres rzeczowy inwestycji

>

Sie¢ wodociagowa:

R/
%

» Przewody z rur PE RC SDR17 $r.90 mm 9,0 m
» Przewody z rur PE RC SDR17 $r.110 mm 15,0 m
» Przewody z rur PE RC SDR17 $r.160 mm 831,0 m
» Hydranty nadziemne DN 80 mm 2 szt.
» Hydranty podziemne DN 80 mm 4 szt.
» Zasuwy zeliwne DN 100 1 szt.
» Zasuwy zeliwne DN 150 3 szt.
% Przylacza wodociagowe:

» Przewody z rur PE RC SDR17 ér. 32 mm 494,5 m
» Przewody z rur PE RC SDR17 ér. 40 mm 3,5 m
» Przewody z rur PE RC SDR17 ér. 50 mm 2,0 m
» Opaska elekrooporowa do nawiercania 160/32 31 szt.
» Opaska elekrooporowa do nawiercania 160/40 4 szt.
» Opaska elekrooporowa do nawiercania 160/50 1 szt.
» Zestaw wodomierzowy DN 20 z zaworami kulowymi DN25 na konsoli 28 kpl
» Zestaw wodomierzowy DN8O z zaworami DN8O 1 kpl.
2. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

1. Decyzja Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.

2. Warunki techniczne wydane przez Oleskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji.
3. Uzgodnienie Burmistrza Olesna

4. Mapa syt.-wys. 1:500 terenu objetego opracowaniem,;

5. Obowigzujace normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje producentow;
6. Wizje lokalne w terenie

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji potozony jest na terenie miasta Olesno w wojewddztwie opolskim.

Uksztatltowanie terenu jest mato zroznicowane. Rzedne wysoko$ciowe w obrebie terenu
objetego opracowaniem wahajg si¢ w granicach 236,00 m npm do 245,00 m npm.

Ulice objete opracowaniem posiadajg sie¢ wodociggowa z rur AC o $rednicach 80, 100
1125 mm. Zasilanie tych ulic nastgpuje z miejskiej sieci wodociggowej miasta Olesna.

Istniejaca sie¢ wodociggowa z uwagi na techniczne zuzycie wymaga wymiany na nowg
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Ponadto obszar inwestycji posiada uzbrojenie w postaci:
e sieci kanalizacji sanitarne;j,
sieci kanalizacji deszczowej,
sieci gazowej w czescei ulic,
kable telekomunikacyjne
kable elektroenergetyczne,
e napowietrzna siec elektroenergetyczna.
Trasy istniejacego uzbrojenia zlokalizowane sa na mapie sytuacyjno - wysokosciowej
w skali 1 : 500, na ktorych opracowuje si¢ projekt.

4. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéw budowy

Dla oceny warunkoéw gruntowych wykorzystano dokumentacj¢ geotechniczng opraco-
wang dla projektu wodociggowej dla obszaru objgtego niniejszym opracowaniem.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze w podtozu badanego terenu wystepuja osady
czwartorzedowe akumulacji rzecznej i wodno - lodowcowej. Utwory te wyksztalcone sg glow-
nie w postaci gruntow sypkich rzadziej spoistych. Utwory sypkie reprezentowane sg przez pia-
ski i zwiry na glinach zwatowych. Utwory spoiste wyksztatcone sg w glin zwatowych na pia-
skach.

Warunki hydrogeologiczne sg korzystne. Wody gruntowe wystepuja na glebokosciach
ponizej glebokosci posadawiania przewodow.

Gleboko$¢ przemarzania podtoza wg PN-81/B-03020 dla rozpatrywanego terenu wy-
nosi hz=1,0 m p.p.t.

W podtozu badanego terenu wystepuja grunty zakwalifikowane do II do III kategorii
urabialnosci.

W oparciu o zastosowane rozwigzania projektowe i wykonang na potrzeby niniejszego
opracowania opinig geotechniczng projektowany obiekt budowlany zalicza si¢ do drugiej kate-
gorii geotechnicznej warunki proste w rozumieniu §7 Rozporzadzenia Ministra Spraw We-
wnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839 z 8 pazdziernika
1998 r.).

5. Projektowane rozwigzania techniczne
5.1. Sie¢ wodociagowa
5.1.1 Rurociagi

Projekt zaktada budowe systemu sieci wodociagowej z rur PE. Przewody wodociagowe
umieszczono w pasie drogowym drog gminnych.

Rurociagi projektuje si¢ zrur PE100 SDR17 RC $rednicy 160 mm o polaczeniach zgrze-
wanych.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa przy rozbudowie istniejagcego wodociggu powinna
mie¢ $rednice minimum DN 80mm dla rurociggéw stalowych lub rownowazna przy zastoso-
waniu innych materialow. Projektowana sie¢ spetnia powyzsze wymogi, co zostato potwier-
dzone opinig rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych zamieszczong na pla-
nie zagospodarowania terenu inwestycji.

Trase sieci dostosowano do istniejacej infrastruktury i zabudowy oraz uzgodniono z wta-
$cicielami terenu.
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Rurociagi uklada¢ ze spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu lecz nie mniejszym jak

4,0 %Z.. Gtgbokos¢ ukladania sieci przyje¢to zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody
zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze". Przykrycie przewoddéw winno by¢ réwne
glebokosci przemarzania powigkszonej o 0,40 m i $rednicg rury. Zgodnie z PN-81/B-0302 teren
objety opracowaniem znajduje si¢ w strefie przemarzania do glebokosci 1,0 m. Stad glebokos¢
uktadania przewodéw wyniesie $rednio 1,00 + 0,40 + 0,16= 1,56 m. W przypadku uktadania
przewodoéw w wykopie otwartym przewody uktada¢ na wyprofilowanym i zaggszczonym pod-
tozu. Z uwagi na zastosowanie rur typu RC nie jest wymagana obsypka rurociagu. Przed zasy-
paniem sieci oznaczy¢ ich przebieg tasma lokalizacyjno — wykrywcza koloru niebieskiego z
zatopiona wktadkg metalowa. Tasme utozy¢ 30 cm nad grzbietem rury.

Armatur¢ oznakowac tabliczkami informacyjnymi na stupku stalowym.

Wilaczenie do istniejacych sieci w ulicy Kluczborskiej wykona¢ poprzez zabudowe troj-
nikow PE. Wezel polaczeniowy wyposazy¢ w komplet zasuw DN150. Do potaczen wykorzy-
sta¢ ksztattki przejsciowe przystosowane do potaczen rur PE i zeliwnych.

5.1.2 Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojeniem sieci wodociggowej jest armatura potrzebna do prawidtowego funkcjono-
wania i eksploatacji sieci.

Zasuwy odcinajgce.

W celu umozliwienia wylaczenia odcinka sieci z eksploatacji oraz w weztach sieci pro-
jektuje si¢ zasuwy odcinajace Dn 80, 100 i 150 mm, kolnierzowe z wolnym przelotem, migk-
kouszczelniajace. Korpus 1 pokrywa zasuwy wykonane z zeliwa min. EN-GJS-400 wg. PN-
EN1563. Mocowanie tozyska wrzeciona w korpusie przez zamek bagnetowy stanowiacy do-
datkowe zabezpieczenie antykorozyjne.

Zasuwy wyposazy¢ w obudowe teleskopowa i skrzynke uliczng zeliwng. Skrzynke obu-
dowy zasuwy ustawi¢ na fundamencie z bloczkéw lub ptyt betonowych i umocnié prefabryko-
wang ptytka betonowa.

Hydranty:

Hydranty nadziemne DN 80 mm w ilosci 2 sztuk zaprojektowano na rurociagach $red-
nicy 90 PE oraz podziemne DN 80 mm w ilo$ci 4 szt. zaprojektowano na rurociggach srednicy
160 PE. Przy hydrancie nalezy zamontowa¢ zasuw¢ DN 80 ziemng z obudowg i skrzynka zZe-
liwng. Polaczenie hydrantu z siecig wykona¢ stosujac ksztaltki zeliwne kotnierzowe. Miejsce
usytuowania hydrantdw oznakowac¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Bloki oporowe.
Bloki oporowe prefabrykowane z betonu B-15 zabudowac¢ na trojnikach i tukach sieci

rozdzielczej. Wbudowanie bloku oporowego zapobiegnie przesuwaniu i rozszczelnieniu ruro-
ciggu w wykopie w momencie zmiany ci$nienie w sieci.

5.2. Przylacza wodociagowe
5.2.1 Rurociagi

Przytacza wodociggowe projektuje si¢ z rur PE100 RC SDR17 ci$nieniowych o $red-
nicy Dz 32, 40, 50 i 110 mm o potaczeniu zgrzewanym.
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Rurociagi uktada¢ na podsypce z piasku gr. 0,10 cm. Obsypka rurociagg gruntem sypkim
gr. 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy wykona¢ warstwami 20 cm z zaggsz-
czeniem. Wykonane przylacze nalezy potaczy¢ z wewnetrzng instalacjag w budynku w sytuacji
wymiany istniejacego przylacza jak rdwniez dla nowego przylacza, pozostawiajac istniejacy
wezet wodomierzowy. Przyltacza nie podlegajace wymianie nalezy wlaczy¢ do projektowanego
rurociggu za pomocg opaski z zasuwg odcinajaca. Glgbokos¢ posadowienia rurociggu min. 1,40
m przykrycia gérnej krawedzi rurociggu zachowujac normatywne odleglosci od istniejacego
uzbrojenia..

Trase rurociggu w ziemi oznakowac tasma z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego
z wktadka metalowa na calej dhugosci.

5.2.2. Uzbrojenie

Montaz przylacza wodociggowego do sieci rozdzielczej wykona¢ poprzez zamontowa-
nie opaski elektrooporowej z wydtuzong koncowka PE 100 PN10 SDR17, o $rednicy Dz160 z
odejsciem Dz50, 40, i 32 mm, z frezem do nawiercania pod ci$nieniem z dtugim przytaczem,
mufa elektrooporowa oraz zasuwag odcinajaca odpowiedniej $Srednicy. Opaske wyposazy¢ w
obudowe H = 0,80 - 1,2 m, oraz skrzynke uliczng zeliwng.

Skrzynke uliczng umocni¢ prefabrykowang ptytka betonowa lub kostka brukowa.

5.2.3. Instalacje wewnetrzne

Kazdy budynek posiada wewngtrzna instalacje wodociaggowa wyposazong w wezet wo-
domierzowy w sklad ktérego wchodzi wodomierz typu JS DN 20 mm, zawory odcinajace ku-
lowe DN 25 mm oraz zawor antyskazeniowy zamontowany za wodomierzem. Zastosowac ze-
staw wodomierzowy na konsoli. W budynkach z nowymi przytaczami nalezy wykorzystac ist-
niejacy wezet wodomierzowy o ile spelnia w/w wymogi.

Na dzialce nr 1221 wymieni¢ zestaw wodomierzowy w istniejgcej studzience z zasto-
sowaniem wodomierza DN80 mmm, oraz zasuw zeliwnych DN80 mm. Wyposazenie techno-
logiczne komory pokazano na zatagczonym do projektu rysunku.

5.2.3. Zestawienie przylaczy wodociggowych

. dtu-
Lp. dzriglki adres wiasciciel gaet(jer:;i; g(r)néé uwagi
1.| 1274 |0Olesno ul. Mlynska 3 | Renate Schwierc PE 32mm | 22.5
2.| 3215|Olesno ul. Miyniska 4 | Grzegorz Rysicki PE 32mm | 17.0
3.] 3216 Olesno ul. Mlyiiska 4a | Piotr Karbowiecki PE 32mm | 29.0
dziatka nieza-
4.| 3218|Olesno ul. Mtynska 6 PE 32mm 3.0 | budowana
niezamiesz-
5.| 4092 Olesno ul. Mtunska 7 19.0 | katy
6.| 1265|0Olesno ul. Mtynska 9 | Krystyna Jonata-Szweda |PE 32mm | 12.0
7.] 3220|0Olesno ul. Mtynska 10 | Katarzyna Nowak-Drynda | PE 32mm | 15.0
8. 1261 |Olesno ul. Miyriska 11 | Lidia Kalinowska PE 32mm | 15.0
9. 3221|0Olesno ul. Mtynska 12 | Dariusz i Grazyna Matyja | PE 32mm | 13.0
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. dtu-
Lp. dzriglki adres wiasciciel gaet(jer:;ig g(r)];éé uwagi
10.| 1259 | Olesno ul. Miyiska 13 | Tomasz Widczyk PE 32mm | 20.5
11.] 1229 Olesno ul. Miyiska 15 | Tomasz Widczyk PE 32mm | 34.0
12.] 3224 |Olesno ul. Mtynska 16 | Waldemar Dudek PE 32mm | 15.5
13.] 1226 | Olesno ul. Miyiska 17 | Regina Wozniak PE 32mm | 11.5
14.| 3225|Olesno ul. MiyAska 18 | Gertruda Lorenc PE 32mm | 115
15.]11227/2 | Olesno ul. Mtynska 19 | Helena Kordas PE 32mm 7.0
16.] 3226 | Olesno ul. Miynska 20 | Krystyna Beck PE 32mm | 16.0
17.| 1223 Olesno ul. MiyAska 21 PE 32mm 3.0 | przetagczenie
18.] 3228 |Olesno ul. Mtynska 22 | Jozef Nyks PE 32mm | 10.0
19.] 1220 Olesno ul. Mtynska 23 | Jan Bawej PE 32mm | 29.0
20.| 3230 |Olesno ul. Mtynska 24 | Brygida Cogiel PE 32mm | 54.5
21.| 1219|Olesno ul. Mtynska 25 | Anna Witek PE32mm | 21.0
22.| 3231 |Olesno ul. Mtynska 26 | Roman Tkaczuk PE 32mm | 14.0
23.| 1218 |Olesno ul. Mtynska 27 | Lestaw Wiecha PE 32mm | 18.5
24.| 3232 |Olesno ul. Mtynska 30 | Anna Obak PE32mm | 21.0
25.| 3233 Olesno ul. MiyAska 32 | Dorota Pluta PE 32mm | 19.0
26.| 1217 |Olesno ul. MiyAska 29 PE 32mm 2.0 | przetgczenie
27.| 1196 |Olesno ul. Mtynska 33 | Nowak PE 32mm 6.5
28.11216/4 | Olesno ul. Miyhska PE 32mm 2.0 | przetgczenie
29.| 1198 Olesno ul. Mtynska 34 | Ewelina Bednarska PE 32mm 8.5
30.]1216/2 | Olesno ul. Mtyniska PE 50mm 2.0 | przetgczenie
31.] 1215|Olesno ul. Mtyniska PE 40mm 2.0 | przetagczenie
32.| 1199 | Olesno ul. Mtynska 35 | Wojciech Wiecha PE 32mm | 11.0
33.| 1214 |Olesno ul. Mtynska PE 40mm 0.0 | Przetgczenie
Olesno ul. Budowla- PE
34.| 1221 |nych 110mm 11.0
Olesno ul. Budowla-
35.] 1222 |nych PE 40mm 0.0 | Przetgczenie
Olesno ul. Budowla-
36.] 5401 nych 3 PE 40mm 3.5 | przetgczenie
Razem 500,0

5.3. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

Projektowane przewody krzyzuja si¢ bezkolizyjnie z istniejacymi sieciami infrastruk-
tury komunalnej oraz kablami. Niwelet¢ projektowanego wodociagu zaprojektowano z zacho-
waniem odpowiednich odlegtosci pionowych 1 poziomych od istniejacej infrastruktury.
Skrzyzowania z kablami projektuje si¢ zabezpieczy¢ poprzez zalozenie rur ostonowych
dwudzielnych wykonanych z PEHD na dlugo$ci min. po 1,0 m poza szerokos¢ wykopu.

Klauzula
Pracownia Projektowa AKWA-SERWIS, informuje, ze w niniejszej dokumentacji ist-
niejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne zostato wyrysowane przez uprawnionego geodete
w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach loka-
lizacje i rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i nie mogg by¢ podstawa zblizen i prowadzenia robot
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ziemnych bez nadzoru. Wykonawca winien bezwzglednie przed przystapieniem do wykonania
robdt zapoznac si¢ z trescig oryginatow uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji, za-
pozna¢ si¢ z wskazanymi normami, zglosi¢ si¢ do wtasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociaggoéw, linii napowietrznych, gazociagéw itd.) w
celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, termindw i
technologii wykonania robdt, Wykonawca robo6t winien zadac¢ od witasciciela doktadnego zlo-
kalizowania jego uzbrojenia, winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i
wpisem do dziennika budowy oraz w przypadku rozbieznosci stanu istniejacego z projektowa-
nym, zawiadomi¢ nadzor projektowy i inwestorski.

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkow awarii

5.4. Wytyczne do realizacji robot

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot ziemnych projektowane trasy rurociggdw wytyczy¢ geo-
dezyjnie w terenie. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem zlokalizowa¢ wykopami kontrolnymi
wykonanymi recznie.

Wykopy i zasypki.

Wykopy przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie. Wykopy pod rurociagi nalezy wyko-
na¢ o $cianach pionowych zabezpieczonych deskowaniem petnym rozpartym z elementow
drewnianych lub stalowych. Szeroko$¢ wykopu u podstawy powinna by¢ dostosowana do ga-
barytow montowanych elementow. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej wyrobio-
nej na kat 90° o grubosci 10cm. Zasypke rurociggu wykona¢ gruntem piaszczystym nowym
dowiezionym, ubijanym warstwami co 15-20cm na catej szeroko$ci wykopu z r¢cznym zagesz-
czeniem ubijakami lub lekkim sprz¢tem mechanicznym do wysokosci 30cm ponad wierzch
rury, a dalej mechanicznie do uzyskania wskaznika zaggszczenia 1S=0,98.

Teren budowy nalezy przygotowac tak, aby roboty mozna byto wykonywaé¢ w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo i efektywnosc.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powinny by¢ zachowane nastgpujace wyma-
gania:

= gorne krawedzie elementdw przysciennych powinny wystawaé ponad teren co
najmniej 10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przed-
miotow,

= rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadnig-
cie,

= powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,

= w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czgsci wy-
kopu.

Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robdt, od rozpoczgcia wy-
kopu 1 konstruowania obudowy do osiagnigcia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do
calkowitego zapetnienia wykopu i1 usunigcia obudowy.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 "Roboty ziemne
budowlane - wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz PN-B-
10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyj-
nych. Warunki techniczne wykonania”.
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Odwodnienie wykopow.
Nie przewiduje si¢. Jedynie po intensywnych opadach nalezy odprowadzi¢ zbierajaca
si¢ wodg¢ poza obreb wykopu.

Montaz sieci.

Do budowy przewodéw wodociaggowych moga by¢ uzyte rury i ksztaltki nie wykazu-
jace uszkodzen, pegknie¢ oraz rys na powierzchniach. Przewody uktada¢ na gruncie sypkim (
piasek ) grubosci 10 cm zachowujac gtebokos$¢ zgodna z projektem.

Przewody wodociggowe montowac¢ zgodnie z instrukcja projektowania i wykonawstwa
sieci ci$nieniowej z rur PE.

Préby szczelno$ci

Po dokonaniu montazu przewodow nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci sieci wo-
dociggowe;.

Probe szczelnosci przewoddéw wodociggowych nalezy dokonywaé w celu sprawdzenia
wytrzymatos$ci rur i szczelnosci polaczen. Wszystkie ztacza powinne by¢ odkryte dla mozliwo-
$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Probe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z norma PN
- 81 /B - 10725. Ci$nienie probne winno wynosi¢ co najmniej 1,0 Mpa.

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Rurociaggi PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu
woda, przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczen me-
chanicznych. Do ptukania uzywaé wody wodociagowej wypuszczajac brudng przez hydrant,
az do chwili kiedy wyptywajaca woda begdzie wzrokowo czysta.

Po przeptukaniu rurociggdéw nalezy dokonaé ich dezynfekcji za pomoca wodnego roz-
tworu podchlorynu sodu. Cato$¢ tej operacji polega na wprowadzeniu do rurociagu 3% roz-
tworu podchlorynu sodu i utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po tym czasie zachlorowana
woda winna by¢ usunigta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie czystej wody 1 przeplu-
kaniu przewodu.

Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ pobrana probka wody do analizy
pod wzgledem bakteriologicznym przez akredytowane laboratorium.

Zabezpieczenie drzew i krzewdw na czas prowadzenia prac budowlanych

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach za-
siegdbw koron istniejacych drzew i krzewdéw nalezy wykonywacé recznie, w celu uniknigcia
uszkodzen systeméw korzeniowych z zachowaniem ponizszych uwag:

- Cigcia korzeni mniejszych, o $rednicach do 2 cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu,
dwu lub trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar czy
Dendromal.

- Ciecia korzeni o $rednicy wigkszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczane
(nasgczonymi preparatami grzybobojczymi) opatrunkami z materialéw ulegajacych z
czasem rozktadowi w glebie - np. z tkaniny jutowe;.

- Nie dopuszcza si¢ mozliwosci sktadowania pod koronami drzew materialéw budowla-
nych lub mas ziemnych, a takze nie dopuszcza si¢ pod nimi postoju maszyn budowla-
nych.

- Prace zwigzane z zabezpieczeniem drzew przy glebokich wykopach, nalezy wykony-
wac pod nadzorem wykwalifikowanego inspektora zieleni, i kazdorazowo podja¢ de-
cyzje o zastosowaniu ekranéw korzeniowych lub odciggéw linowych.

- Pnie pojedynczych drzew zostang przed rozpoczgciem robdt zabezpieczone poprzez
obtozenie deskami o wysokos$ci minimum 1,5m, $cisle przylegajacymi do calej
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powierzchni pnia, zamiast desek dopuszcza si¢ zastosowanie mat jutowych lub sto-
mianych grubos$ci nie mniejszej niz 5 cm,

Odbudowa nawierzchni prac budowlanych

Roboty w pasie drogowym drog krajowej i gminnych, w szczeg6lnosci odbudowe na-
wierzchi po wykonanych robotach wykona¢ zgodnie z decyzja Generalnej Dyrekcji Drog Kra-
jowych i Autostrad Oddziat w Opolu oraz na warunkach podanych przez Burmistrza Olesna —
oba dokumenty w zatgczeniu.

Ogdlne wytyczne realizacji
Trase sieci 1 obiektow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.
Dokona¢ odkrywek kolidujacego uzbrojenia.
Roboty wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w obrebie kolizji z uzbrojeniem re¢cznie.
Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakonczeniu robdt uporzadkowac.
Roboty prowadzi¢ zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725.
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego musza zosta¢ uzgodnione z
projektantem.
Przy realizacji 1 odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zataczonych do
niniejszego opracowania.

Wszelkie uzyte materialy i musza posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci z wyma-
ganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy cze$ciowych i
koncowych odbiorach technicznych przewodow wodociggowych okresla norma PN-B-10725.

5.5. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢ prze-
prowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza og6lnymi zasadami BHP obowigzujacymi
przy wykonywaniu robdt montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprz¢tu mecha-
nicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgod-
nie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbidorkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. poz. 93)

b) w okresie eksploatacji

Praca sieci wodociggowej jest w pelni zautomatyzowana i nie wymaga obstugi. Obsluga
bedzie mie¢ charakter dorazny. Winna by¢ przeszkolona pod wzgledem ogélnych przepisow
BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

6. Dane o ochronie zabytkéw

Obszar realizowanej inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie ochrony konserwatorskiej.
Jednakze, jezeli w trakcie robot zostang odkryte stanowiska archeologiczne, to nalezy fakt ten
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zglosi¢ do Urzedu Wojewodzkiego w Opolu, do Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkéw celem
sprawowania nadzoru.

7. Wptyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze

Ponizej przedstawiono dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow

Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wode oraz
ilosci powstajacych $ciekow. Dostawy wody realizowane w okresie pdzniejszym mogg wzro-
sng¢ w miar¢ rozwoju zabudowy mieszkaniowej w tym rejonie i beda zwigzane z indywidual-
nymi przytaczami wodociggowymi.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, 7 podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig,

Przewidywane do realizacji obiekty sieci wodociggowej nie beda zrédtami emisji zanie-
czyszczen gazowych, mikrobiologicznych czy tez substancji zapachowo-czynnych (odorow),
zatem nie beda wplywac na stan powietrza atmosferycznego w swoim bezposrednim sgsiedz-
twie jak 1 tez globalnie na terenie miasta Olesno.

¢) rodzaju wytwarzanych odpadow,

Podczas wykonawstwa robot powstang pewne ilosci odpadoéw w postaci:
e nawierzchnia asfaltowa z frezowania [17.03.01%]

pozostaly gruz z nawierzchni drog [17.01.81]

masy ziemne [17.05.04]

fragmenty rur [17.02.03]

inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04]

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej (kod od-
padu — 17 03 01%*) sg ujete na liscie odpadow niebezpiecznych, zatem nalezy je przekaza¢ do
firmy posiadajacej odpowiednie zezwolenia na ich odbidr, zagospodarowanie i transport wyni-
kajace z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 + zmiany).

Pozostate odpady na terenie budowy powinny by¢ gromadzone w specjalnie do tego celu
przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopdéw winna by¢ sktadowana w wyznaczonym miej-
scu, z rozbiciem na ziemi¢ urodzajng i pozostata, wykorzystywang do prac budowlanych lub
wywieziong. Ziemia urodzajna winna by¢ ponownie wykorzystana i zagospodarowana. Sposob
zagospodarowania tych odpadow nalezy uzgodni¢ z Urzedem Gminy w Dobrodzieniu.

W trakcie eksploatacji nie beda powstawa¢ odpady zwigzane z praca sieci wodociagowe;.
Wyjatkiem moze by¢ potrzeba wykonania remontu lub sytuacje awaryjne, wtedy nalezy poste-
powac zgodnie z wytycznymi jak dla etapu budowy.
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d) emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujqgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen, 7 podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektéw bedacych zrodiem emisji hatasu do srodowi-
ska, ani obiektow emitujacych promieniowanie jonizujace czy tez pole elektromagnetyczne.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne,

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ zadnej wycinki drzew i krzewow zloka-
lizowanych na przedmiotowym terenie.

Przewidziane przeksztatcenia rzezby terenu polegajace na wykonaniu wykopdw nie pocia-
gng za sobg zmian w postaci zachwiania rOwnowagi przyrodniczej w srodowisku lokalnym, a
tym samym 1 na wigkszym obszarze. Teren, na ktorym prowadzone beda prace budowlane zo-
stanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektow, ktore moglyby zar6wno w fazie wy-
konawstwa, jak i eksploatacji wplywa¢ negatywnie na wody podziemne czy tez powierzch-
niowe.

Inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego oddziatywania na zaden z komponentéw
srodowiska zaréwno w fazie realizacji jak 1 p6zniejszej eksploatacji, zatem z pewnoscig moz-
liwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektow i ich funkcjonowanie z gwarancja
dotrzymania wymagan i norm okre§lonych w przepisach z zakresu ochrony srodowiska.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji, zagrozenia dla sSrodowiska na etapie wy-
konawstwa beda niewielkie, lecz wykonawca rob6t oraz inspektor nadzoru winni zdawaé sobie
sprawe z mozliwo$ci wystapienia takich zagrozen. Uciazliwosci i niekorzystne oddziatywanie
inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacja moga zosta¢ ograniczone i w wigkszos$ci
mie¢ charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem robot.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych skutkéw inwestycji
na $rodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje si¢ wystgpienia ob-
szaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospoda-
rowaniu terenu.
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Il. DECYZJE | UZGODNIENIA

1. Decyzja Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad.
2. Warunki techniczne wydane przez Oleskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i1 Kanalizacji.
3. Uzgodnienie Burmistrza Olesna
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