TABELA WJAZDOW
Przebudowa drogi gminnej ulica Budowlanych w Olesnie

. Str. Rodzaj Parametry wjazdu )
Lp.| Lokalizacja L/p nawierzehni SZer. dhug. pOVZV. Uwagi
[m] [m ] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 0+018,50 P kostka betonowa 4,00 2,00 9,00 do posesji
2 0+036,00 P kostka betonowa 4,00 2,00 9,00 do posesji
3 0+079,00 P bitumiczny 10,00 1,80 21,96 do dziatek
41 0+098,50 L bitumiczny 3,50 1,50 9,21 dojfzodgjwa
5 0+125,00 L bitumiczny 7,00 1,80 23,60 do posesji
6 0+173,00 L bitumiczny 6,00 1,90 22,40 do posesji
7 0+202,00 L bitumiczny 7,00 3,90 38,30 do posesji
8 0+208,00 P kostka betonowa 4,00 1,20 5,80 na dziatki
9 0+236,50 L bitumiczny 8,00 3,90 42,20 do posesji
Powierzchnia wjazdow bitumiczna 157,67
Powierzchnia wjazdow z kostki betonowej 23,80
Ogotem Razem,; 181,47




