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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla
zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie pieszojezdni na ul. Chmurnej
na os. Czyzkéwko wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia na odcinku od

skrzyzowania z u. Siedlecka do skrzyzowania z ul. Byszewska

2. Inwestor
Inwestorem jest Miasto Bydgoszcz z siedzibg przy ul. Jezuickiej 1 w 85-102

Bydgoszcz.

3. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Dokumentacj¢ projektowg sporzadzono w oparciu o nastgpujgce materialy:
a)  projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
b)  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311 z dn. 26
listopada 2019r.),
c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z
dn. 26 listopada 2019r.),
d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegb6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym rozporzadzeniem (Dz.U. z 2017r., poz. 784),
e) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz. U.
z 2020r. poz. 110),
f)  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),
g) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.
2068 z p6zn. zm.),
h)  obowiazujace normy i przepisy,
1) uzgodnienia z Inwestorem,

1) wizja w terenie.
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4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Ul. Chmurna znajduje si¢ w pétnocno-zachodniej cze$ci miasta Bydgoszczy w obrebie
osiedla Czyzkéwko. Pas drogowy na odcinku objetym niniejszym opracowaniem ma
szerokos¢ 5,0 m. Wzdtuz projektowanej ulicy wystgpuje gesta zabudowa jednorodzinna.

Przedmiotowy teren inwestycji posiada nawierzchni¢ ziemna, na powierzchni
zastabilizowana narzucong warstwg mieszaniny gruzowo-piaskowo-kamienne;j.

W obrebie obszaru przedsiewzigcia wystepuje bardzo geste uzbrojenie podziemne
i naziemne. Jako uzbrojenie podziemne wystgpuje sie¢ kanalizacji sanitarnej, elementy
kanalizacji deszczowej, wodociag, gazociag, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne
w tym sie¢ swiattowodowa ulozona w kanale technologicznym. Jako uzbrojenie naziemne
wystepuje linia energetyczna oraz o$wietlenie uliczne.

W obszarze projektowanych nawierzchni nie wystepuje roslinnosc.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie pieszo-jezdni¢ o szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowe;j
szarej. W obrebie skrzyzowania z ul. Siedleckg przewidziano wlot ul. Chmurnej
o nawierzchni z kostki betonowej typu ,,Behaton” grafitowe;j.

Na odcinku od km 0+007,82 do km 0+104,06 przewidziano $ciek szerokosci 30 cm
o nawierzchni z kostki betonowej szarej, zanizony wzgledem nawierzchni pieszojezdni
02cm.

Wysepki wokoét stupéw energetycznych i o§wietleniowych nalezy wypetni¢ otoczakami.

Pieszojezdni¢ od posesji nalezy obramowac¢ opornikiem betonowym 12x25 cm. FEuk
wlotu o promieniu R=6,0 m na skrzyzowaniu z ul. Siedlecka nalezy wykonac z krawegznika
betonowego tukowego wystajacego 12 cm ponad nawierzchni¢ wyniesionego skrzyzowania
(2 cm wystajacy na wysokosci chodnika). Wysepki woko6t stupéw  energetycznych
1 oswietleniowych nalezy obramowa¢ krawegznikiem betonowym (lukowym) 15x30 cm

wystajacym 12 cm, natomiast od strony posesji obrzezem betonowym 8x30 cm.

6. Warunki ruchu
Ulica Chmurna na odcinku objetym niniejszym opracowaniem charakteryzuje si¢
matym nat¢zeniem ruchu pieszych i pojazdéw, ma charakter drogi osiedlowej, zapewniajace;j

dojazd mieszkancom do przylegtych posesji.
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7.  Organizacja ruchu
7.1 Istniejaca organizacja ruchu
Ulica Chmurna znajduje si¢ w strefie ograniczonej predkosci do 30 km/h.
Obecnie w obszarze inwestycji nie wystepuje oznakowanie poziome.
Szczegdtowa lokalizacja istniejagcych znakéw pionowych 1 poziomych zostata

przedstawiona na rys. nr 2.

7.2 Projektowany system organizacji ruchu
Planuje si¢ wprowadzenie strefy zamieszkania w ul. Chmurnej na odcinku od

skrzyzowania z ul. Siedleckg do skrzyzowania z ul. Byszewska.

7.3 Projektowane znakowanie pionowe

Zaprojektowano znaki D-40 ,strefa zamieszkania i znaki D-41 ,koniec strefy
zamieszkania”. Znaki D-40 1 D-41 od strony skrzyzowania z ul. Byszewska nalezy umiescic¢
na projektowanym stupie oswietleniowym. Od strony skrzyzowania z ul. Siedlecka znak D-40
nalezy zamontowac¢ na ocynkowanym stupku stalowym o $rednicy P60 mm, natomiast znak
D-41 umiesci¢ na stupie energetycznym.

Stanowiska postojowe oznakowano znakami D-18 (wielko$¢ mini) oraz tabliczkg
informujacg o sposobie ustawienia pojazdu wzgledem krawedzi jezdni (T-301) i1 tabliczka
wskazujacg koniec miejsca przeznaczonego na postdj (T-3a).

Szczegdtowa lokalizacja projektowanych znakéw pionowych zostata przedstawiona na
rys. nr 2.

Zasady umieszczania znakOéw pionowych musza by¢ zgodne z zatacznikiem nr 1
»Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegOélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.

Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

7.4 Projektowane oznakowanie poziome
Za pomoca znakéw poziomych P-4 (linia podwdjna ciagta) oraz P-14 (linia
warunkowego zatrzymania zlozona z prostokatow) zostalo oznakowane skrzyzowanie

rownorzegdne ulicy Chmurnej z ulicg Siedlecka. Linig P-7a (linia krawedziowa — przerywana
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szeroka) wyznaczono krawedz jezdni ul. Chmurnej na skrzyzowaniu z ul. Siedleckg i
Byszewska.

Za pomocg znakéw P-25 ,prog zwalniajacy” nalezy oznakowac projektowany wlot
wyniesionego skrzyzowania ul. Chmurnej z ul. Siedlecka.

Linig P-19 (linia wyznaczajaca pas postojowy) wyznaczono stanowiska postojowe.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe w wersji odblaskowe;]
przez naniesienie mikrokulek.

Szczegdétowa lokalizacja zaprojektowanego oznakowania poziomego zostata
przedstawiona na rys. nr 2.

Wykaz znakéw poziomych zawiera zataczona tabela.

Zasady umieszczania znakOéw poziomych musza by¢ zgodne z zatacznikiem nr 1
»Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

8. Uwagi koncowe

Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na piSmie
Inwestora, organ zarzadzajacy ruchem oraz Komende¢ Policji o terminie jej wprowadzenia
z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

Planowanym terminem wprowadzenia docelowej organizacji ruchu jest III-IV kwartat

2021r.

Opracowat:

mgr inz. Eukasz Spica
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ZESTAWIENIE ZNAKOW DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Symbol znaku Liczba sztuk
D-18 2
D-40 2
D-41 2
T-3a 1
T-301 1

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

Powierzchnia
Symbol znaku Dlugos¢ [m] Norma
catkowita [m2]
P-4 17,5 0,24 [m*/mb] 4,2
P-7a 20,0 0,12 [m%/mb] 2.4
P-14 11,8 0,375 [m*/mb] 4,4
P-19 30,0 0,12 [m*/mb] 3,6
P-25 5,0 0,232 [m%/mb] 1,2
Opracowatl:

mgr inz. Eukasz Spica




L]

pax x b
i
. _;'_.5;? i
I u ':_f" \
o [ g
| | Wodocigg) f i
| o ¥
kel
| f et o
7 et
4 : :
] I i )
L3 s
& = - i
o) - = o % Okres,
i 5 2 = i . |
% : .
Fas 2
o ettt &
P
m‘-""'llﬁ. :
-, e I |
T s s '\-? i
5 [+ |
L ] |
z |
- = 1
L Etn TR o o |
a5 T irl] _,‘-"'__F'J f
/ I
. .l_'l,“_.l"'a I_:Iw,-u.l.'l"‘:' "
; 2, :
= 1 «.Il:":' I':-_ |
i b o T
phal T +
ATt Lt & o :
[P :.; a % -
i & i 2o w 3
CagTEE 3 & z % NI Lt % ]
B el - % = z '3:-31’-'5"-' % L |
= g i .
[+ - = if S = T u
- 3 = i 2 G
G 3 b e 3 5 I
—pH2 _.\,.a'L""'a L sha B LLAE 5 q__: 1 .IIII‘F
2 - r st i o il Gy 3 E e .'::_- -
el L : [y Qea
. w 2 =}
Z E"'-;; - = 1’- g LEGENDA
) w a0 ] e~
=) = Fres ol SYMBOL |OPIS
1 "E % | o e Teren objety opracowaniem
. % 5 tacka ,}d{f i Dane pobrane z portalu OpenStreetMap
. -:5 o
', a un
PStenicsny o tScivwal® . o petind
T~ Lovtaiwa g = For PROJEKT:
-_'. = - 20T . Budowa pieszojezdni na ul. Chmurnej
o o S o Ly = o= w“r . ™
= . o] Sy Treockwiecks & = e Ll ) na os. Czyzkéwko wr_qz Z’bL.IdOWq. kanalizaciji
& = 2 T lRhaRs ) T, R L e deszczowej i oswietlenia
. g & B o =| " s -
‘ & _5 & I g ek ‘-l ADRES INWESTYCJI:
& 2 = Karip ) o G 1 ] = dziatka nr ewid. 74, 81; obreb [0017];
‘5 = T HE 3 - = jednostka ewidencyjna [046101_1] Miasto Bydgoszcz
L A i 2 2 e d:é:‘.’
e s T b E S INWESTOR: Miasto Bydgoszcz
et [m e o - 1)
o L) =
S H Bl J:. o -
2 TArerisk F ; L. ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
= OGS T - i
2% e
s = . = T b7 PROJEKTANT: tUKASZ §PICaA
Tiiny X = = P 2 1) ¥ TE : ul. Bytowska 32
Mis B he = al i 2 E p 89-600 Chojnice
q"ll':"f"d- — b ) o f q'; S I I U K tel. 698 626 474
= 2 7 =) & Projekt L::V

spiluk.projekt@gmail.com

ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
mgr inz. tukasz Spica Poi‘ﬁéggfoéépdx\ggg/ 13

Faza projektu
PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
Tytut rysunku

PLAN ORIENTACYJNY

Skala Data Nr rysunku Str.

1:10000 01.12.2020 2| 8



w 604773 611

Mapa do celdw projektowych

ekrln |« RO0
skalg i : 500

Bydgoszcz,ul.Chmurna

20.194.3;6/94.2024.).2;679420.24.2.

)
X0 5.6

VRF 2007-NH

no ustalenlo abcloed stuzebnosciaml gruntowymi

Bydgeszez, dnic 608.2020r.

Nie wykiucza sie istnienia w terenle rowniez
urzadzer podziemnych ulozonych a nie
zgloszonych do q!mams\umn__ geodezyjne).

LEGENDA

SYMBOL | OPIS

01 Projektowane oznakowanie pionowe

Istniejgce oznakowanie pionowe

Uy

L/ ¢
azd indywid

1.21
i

1EI V1] ¥ Proiektowane oznakowanie poziome

Istniejace oznakowanie poziome

+

(04)

l(:ZJaTﬂindywiduaJny
k
N J

0%091.40

Projektowany kraweznik 15x30 cm wystajacy

fkm 0+033.70-,
P
|

— — — — Projektowany kraweznik 15x30 cm wtopiony

-+
p

Zjazd indywidualny

o}
3aproj. -

Zj

+— — — Projektowany opornik betonowy 12x25 cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

Proj. pieszojezdnia o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm

%S
2 D IRk

~Koniec] T
I 5

e

Proj. wyniesione skrzyzowanie z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cnf

Projektowany $ciek o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm

= - A9 I
“”_l ), Svalt
— W

()= )| Projektowana wysepka o nawierzchni z otaczakéw

0012 > SHS . —\
VOTL : ‘ S - e V—————
( =D Ros, o

le Gtmantioc)
|

PROJEKT:
Budowa pieszojezdni na ul. Chmurnej
na os. Czyzkéwko wraz z budowg kanalizacji
deszczowej i oswietlenia
ADRES INWESTYCJI:

dziatka nr ewid. 74, 81; obreb [0017];
jednostka ewidencyjna [046101_1] Miasto Bydgoszcz

~

zd indywidualay

0+021.99

km 0+026.46
“km 0+051.88

e
\ ki
\C
\
5

1 ziazd indywidualny

Zjazd indywidualny
o km 0+065.62

Zja

Zjazd indywidualny

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

PROJEKTANT: tuKASzZ SPICA ul. Bytowska 32

SPIIUK oo
tel. 698 626 474

U_.niwmm._A._. spiluk.projekt@gmail.com

ZESPOt. PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA

) PROJEKTANT: Nr upr. Podpis
N mgr inz. tukasz Spica _UOR_%MWMM@KK%\_W\ 13
-~ Faza projektu

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

- T ) . ! Tytut rysunku
Oswiadczam, iz niniejszy projekt w czesci rysunkowej zostat
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’ Druk nr 8

Q_;l/ ZARZAD DROG MIEJSKICH
7 | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 10-12-2020r.

Ul-4130/243/20
Numer wptywu - 27098

Pan t.ukasz Spica
SPILUK Projekt
Ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice

Dotyczy: opinii do projektu organizacji ruchu

Na podstawie § 2 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr
177, poz. 1729) oraz § 3 ust. 2, w zwigzku z § 4 ust. 2 Statutu Zarzadu Drég
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, stanowiacego zatgcznik Nr 1
do uchwaty Nr LIV/1101/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 wrzesnia 2005 r.
w sprawie przeksztatcenia zakfadu budzetowego Zarzgdu Drog Miejskich i
Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy — w jednostke budzetowa (Dz. Urz. Woj.
Kuj. — POM. Nr 121, poz.2068), opiniuje statg organizacje ruchu dla ul. Chmurnej
w Bydgoszczy w zwigzku z budowa ulicy z nastepujgcymi uwagami:

1. Na wlocie ul. Chmurnej na skrzyzowaniu z ul. Siedleckg nalezy
zaprojektowac linie P-7a;

2. Wielkos¢ tabliczek nalezy dostosowa¢ do wielko$ci znakéw
informacyjnych, zgodnie z wymogami rozporzadzenia.

3

z“%

-

Otrzymuja
1 Adresat
z ala
kontakl. Katarzyna Batazyk tel 52 582 27 35

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 - fax (0 ... 52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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PIECZEC PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 10-12-2020r.

WGK-7020. 16% 20

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art.10 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U.
2017r poz.1260) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r, poz. 784) oraz upowaznienia
Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 5 kwietnia 2019r. znak: WOA-1.0052.339.2019, po
uzyskaniu opinii Zarzgdu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej

Zatwierdzam
w calosci

stala  organizacjg ruchu na  podstawie projektu  organizacji ruchu dla
ul. Chmurnej w Bydgoszczy w zwigzku z budowa ulicy, wykonanego przez Pana tukasza
Spice, Spiluk Projekt, ul. Bytowska 32, 89-600 Chojnice wpisanego pod nr PS242-2020 z
nastepujgcymi uwagami:
1. Na wlocie ul. Chmurnej na skrzyzowaniu z ul. Siedleckg nalezy zaprojektowac
linie P-7a;

2. Wielkos¢ tabliczek nalezy dostosowaé do wielkosci znakéw informacyjnych,
zgodnie z wymogami rozporzgdzenia.

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona w terminie do dnia 31-12-
2021r.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ Prezydenta Miasta
Bydgoszczy, Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy | Komendanta
Miejskiego Policji w Bydgoszczy o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu, a w przypadku wprowadzania projektu
uproszczonego, co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem planowanych prac.

(z up. Prezydenta Miasta Bydgoszczy)

Zatgczniki:
-1 egz. projektu

Otrzymujg:

1) Jednostka skiadajgca projekl organizacji ruchu,

2) Komendant Miejski Policji ul. Wojska Polskiego 4F, BYDGOSZCZ,
3) ZDMIKP w Bydgoszczy al/a




