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1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa pieszojezdni na ul. Chmurnej na os. Czyzkéwko
wraz z budowg oswietlenia na odcinku od skrzyzowania z ul. Siedlecka do skrzyzowania
z ul. Byszewskg. Dtugos¢ projektowanej drogi wynosi 131,55 m.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. 74, 81, 122, 123
potozonych w obrebie geodezyjnym 0017, jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto
Bydgoszcz.

2.  Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ul. Chmurna znajduje si¢ w pétnocno-zachodniej czes$ci miasta Bydgoszczy w obrebie
osiedla Czyzkéwko. Pas drogowy na odcinku objetym niniejszym opracowaniem ma
szerokos¢ 5,0 m. Wzdtuz projektowanej ulicy wystgpuje gesta zabudowa jednorodzinna.

Przedmiotowy teren inwestycji posiada nawierzchni¢ ziemna, na powierzchni
zastabilizowang narzucong warstwg mieszaniny gruzowo-piaskowo-kamienne;j.

W obrebie obszaru przedsiewzigcia wystepuje bardzo geste uzbrojenie podziemne
1 naziemne. Jako uzbrojenie podziemne wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej, elementy
kanalizacji deszczowej, wodociagg, gazociag, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne
w tym sie¢ $wiattowodowa utozona w kanale technologicznym. Jako uzbrojenie naziemne
wystepuje linia energetyczna oraz oswietlenie uliczne.

Ulica Chmurna znajduje si¢ w strefie ograniczonej predkosci do 30 km/h. Ul. Chmurna
na odcinku objetym niniejszym opracowaniem charakteryzuje si¢ matym natgezeniem ruchu
pieszych i pojazdéw, ma charakter drogi osiedlowej, zapewniajacej dojazd mieszkancom do
przylegtych posesji.

W obszarze projektowanych nawierzchni nie wystepuje roslinnosc.

3. Warunki gruntowo-wodne

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0 m p.p.t. wyrézniono osady czwartorzedowe
holocenu i plejstocenu.

Holocen w podtozu tworzg nasypy niebudowlane reprezentowane przez mieszaning
piaskéw $rednich 1 drobnych z domieszka humusu, gruzu oraz kamienia. Zalegaja one ciagla
warstwa o zmiennej migzszo$ci od 1,3 m do 1,9 m, a w liniach wykopdw pod ciagi uzbrojenia

do 2,5 m.
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Plejstocen w podtozu reprezentujg utwory sypkie akumulacji fluwialnej tj. piaski
srednioziarniste zalegajace bezposrednio pod w/w nasypami do glebokosci wykonanych
wiercen tj. 3,0 m, w stanie Sredniozaggszczonym o warto$ci normowej stopnia zageszczenia
Ip=0,50.

Warunki wodne: w okresie prowadzenia prac terenowych, tj. kwiecien 2020 r., do
glebokosci wykonanych otworéw badawczych, tj. do 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo-wodne dla
posadowienia projektowanej inwestycji sg korzystne z uwagi na:

- wystepowanie w podiozu bezposrednio pod warstwa nasypéw niebudowlanych,
ktoérych skiad litologiczny pozwala je wykorzysta¢ jako podtoze budowlane po poddaniu ich
zabiegom stabilizujacym,

- wystgpowanie pod warstwg nasypow  piaskéw  Srednich w  stanie
sredniozageszczonym, charakteryzujacych si¢ wysokimi parametrami wytrzymato$ciowymi,
jednorodnych pod wzgledem genetycznym i litologicznym,

- brak wéd gruntowych do gigbokosci 3,0 m.

Okresla si¢ grupe no$nosci podtoza ,,G17.

Gtebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 1,0 m ppt.

Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Projektowany obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Rozwiazanie sytuacyjne

Projektuje sie pieszo-jezdni¢ o szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowe;j
szarej. W obrebie skrzyzowania z ul. Siedleckg przewidziano wlot ul. Chmurnej
o nawierzchni z kostki betonowej typu ,,Behaton” grafitowe;.

Na odcinku od km 0+007,82 do km 0+115,37 przewidziano $ciek szerokosci 30 cm
o nawierzchni z kostki betonowej szarej typu ,,Prostokat”, zanizony wzgledem nawierzchni
pieszojezdni (niwelety drogi) o 2 cm.

Wysepki wokoét stupédw energetycznych i o§wietleniowych nalezy wypetni¢ otoczakami.

Istniejacy chodnik w obrebie skrzyzowania ul. Chmurnej z ul. Byszewska nalezy
dostosowa¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych wlotu ul. Chmurne;.

Pieszojezdni¢ od posesji nalezy obramowa¢ opornikiem betonowym 12x25 cm. Jedynie

po stronie prawej na odcinku zmiany pochylenia poprzecznego z daszkowego na jednostronny
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zastosowano kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm. Luk wlotu o promieniu R=6,0 m
na skrzyzowaniu z ul. Siedlecka nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego tukowego
wystajagcego 12 cm ponad nawierzchni¢ wyniesionego skrzyzowania (2 cm wystajacy na
wysokosci chodnika). Wysepki wokét stupdéw energetycznych i oswietleniowych nalezy
obramowa¢ kraweznikiem betonowym (tukowym) 15x30 cm wystajacym 12 cm, natomiast
od strony posesji obrzezem betonowym 8x30 cm.

Szczegblowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na projekcie zagospodarowania

terenu (rys. nr 2) i planie sytuacyjno-wysokosciowym (rys. 3).

4.2. Przebieg drogi w planie

e prosta -

L=131,55m

4.3. Uksztaltowanie wysokosciowe

4.3.1.Profil podiuzny

. prosta - L=6,82m 1=-1,48 %

. prosta - L=1,00 m 1=-13,45 %
J prosta - L=12,24 m 1=-3,01 %

. tuk pionowy wypukty- L=9,15m R=450,00 m
. prosta - L=0,60 m 1=-5,05 %

. tuk pionowy wklesty - L=7,98 m R=300,00 m
. prosta - L=9,06 m 1=-2,38 %

. tuk pionowy wklesty - L=5,48 m R=300,00 m
. prosta - L=39,07m 1i=-0,56 %

. prosta - L=22,70 m i=-1,01 %

. prosta - L=1745m 1i=-0,70 %

4.3.2.Spadki poprzeczne

Spadek poprzeczny pieszojezdni zaplanowano jako daszkowy do srodka o wartosci

2,0%.

Szczegblowe rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na planie sytuacyjno-

wysokosciowym (rys. 3), profilu podtuznym (rys. 4) i planie warstwicowym (rys. 7).



PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt Branzy Drogowe;j

4.4. Konstrukcja nawierzchni
Pieszojezdnia:

. kostka betonowa szara typu ,,Behaton”
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4

. podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja

Wyniesione skrzyzowanie:

. kostka betonowa grafitowa typu ,,Behaton”
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4

. podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja

Sciek:
. kostka betonowa szara typu ,,Prostokat”
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4

. podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja

Wysepka:
o otoczaki 16/32 mm

Chodnik:
. kostka betonowa szara typu prostokat z rozbidrki
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4

. podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja

gr. 8 cm
gr. 4 cm

gr.22 cm

gr. 8§ cm
gr. 4 cm

gr.22 cm

gr. 6 cm
gr. 4 cm

gr. 22 cm

gr. 10 cm

gr. 8 cm
gr. 4 cm

gr. 12 cm

Projektowane warstwy konstrukcyjne przedstawiono na przekrojach normalnych

(rys. 5) i szczegétach konstrukcyjnych (rys. 6).

4.5. Mrozoodpornosé

Warunku mrozoodpornosci nie sprawdza si¢ ze wzgledu na niewystepowanie gruntéw

wysadzinowych i watpliwych.
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4.6. Wykaz zjazdow
Lokalizacja [km] Zjazd na l.{zgdna .
Lp.| g1, “tr. P dziatke . Rz?(!na prOJektowan.a Rze;dn.a W osi
0 1IF eW. istniejaca na kra.WQdZ} ulicy
pieszojezdni
1 - 0+021,99 80 49,46 49,45 49,39
2 - 0+026,46 80 49,26 49,27 49,21
3 - 0+030,91 79 49,05 49,05 49,00
4 | 0+033,70 - 7212 49,00 48,92 48,88
5 - 0+051,88 78 48,53 48,52 48,46
6 - 0+065,62 7211 48,46 48,45 48,39
7 | 0+071,77 - 72/1 48,42 48,39 48,35
8 - 0+084,80 77 48,35 48,35 48,29
9 | 0+091,40 - 71/1 48,31 48,28 48,24
10 | 0+106,03 - 76 48,24 48,15 48,16
5.  Powierzchnia zabudowy
Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]
Pieszojezdnia 572,0
Wyniesione skrzyzowanie 49,4
Sciek 32,0
Wysepka 13,9
Chodnik 4.8
RAZEM 672,1
6.  Roboty rozbiérkowe
W ramach planowanej inwestycji przewidziano nast¢pujace roboty rozbiérkowe:
. jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej — 37,5 m2,
. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej — 10,4 m2,
. kraweznik betonowy — 16,7 m,
. opornik betonowy — 11,4 m,
. obrzeze betonowe — 6,6 m.
7. Roboty ziemne

Grunt z wykopéw nalezy odwiez¢ na odktad.
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8.  Odwodnienie

Spos6b odprowadzenia wod opadowych 1 roztopowych jest zgodny z § 18 ust. 4 mpzp
,Czyzkéwko — Stopien Wodny”. Wody opadowe beda odprowadzane za pomoca Scieku
i odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejgcego wpustu
deszczowego, a nastepnie istniejacym przykanalikiem do istniejgcej sieci kolektorow
deszczowych w ul. Byszewskiej, w systemie zbiorczym, ze zrzutem $ciekéw

podczyszczonych do rzeki Brdy ponizej planowanego stopnia wodnego.

9. Docelowa organizacja ruchu
Oznakowanie ulicy nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowe;j

organizacji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.

10. Organizacja ruchu na czas budowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

z odpowiednim zarzadcg drogi.

11. Zalecenia dotyczace ochrony Srodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddzialywania
projektowanej infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem = substancji
niebezpiecznych do srodowiska,
c) skrécenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielkos¢
emisji niezorganizowanej, a szczegdlnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w spos6éb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby
oraz wod, w szczeg6lnosci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materiatéw budowlanych w sposéb zabezpieczony przed pyleniem,
f) stosowania przeno$nych oston akustycznych i przeciwpylowych podczas pracy maszyn,
g) uzywania materiatow do realizacji przedsigwzigcia, ktore nie beda negatywnie wptywac na
srodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy w sposéb nieobcigzajacy

srodowiska,
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i) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,

J) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,

k) usunigcia wykopéw po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materialéw i urzadzen
uzywanych w trakcie prowadzenia prac,

1) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastgpnie przekazywania ich uprawnionym firmom,

m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwigkszej odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowe;j,

n) sprawdzenia pojazdéw, maszyn, urzadzen 1 innego sprze¢tu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych
przed przystapieniem do prac,

0) zapewnienia wyposazenia budowy w $rodki chemiczne neutralizujace, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujagcych mozliwos¢ skazenia gruntu,

p) prowadzenia prac budowlanych wylacznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny

22.00.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt Branzy Drogowe;j

1. Rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na srodowisko

Gospodarka odpadami wytwarzanymi na etapie budowy i eksploatacji przedsiewzigcia
bedzie zgodna z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze
zm.) i jej przepisami wykonawczymi.

Na etapie prac budowlanych powstang odpady zwigzane z budowg drogi i rozbidrka,
a takze z uzytkowaniem pojazdéw dowozacych materiaty budowlane oraz funkcjonowaniem
zaplecza socjalnego dla pracownikow.

Uporzadkowanie terenu oraz wywoOz powstatych podczas budowy odpaddéw jest
obowigzkiem wykonawcy inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji odpady nalezy magazynowac¢ selektywnie,
w pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonym i przygotowanym do tego celu miejscu,
w sposOb uniemozliwiajacy negatywne oddziatywanie na srodowisko, w tym przenikanie ich
do srodowiska. Na zapleczu budowy wyznaczy¢ miejsca do ich czasowego magazynowania.
Odpady wytworzone w trakcie budowy beda na biezaco przekazywane, nie dopuszczajac do
ich nadmiernego nagromadzenia, odpowiednim jednostkom posiadajacym aktualne
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami, w celu poddania
ich procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Powstate w trakcie przebudowy odpady beda
w miar¢ mozliwos$ci przygotowane do ponownego uzycia (wtérnie wykorzystywane).

W celu ograniczenia ucigzliwosci gospodarki odpadami w fazie budowy, sugeruje sie,
aby:
- wyznaczy¢ miejsca gromadzenia powstajacych odpadéw komunalnych,
- materialty opakowaniowe selektywnie magazynowa¢, nie dopuszczajac do
niewlasciwego postgpowania z nimi np. spalania na terenie budowy lub zakopywania,
- w przypadku odpadéw niebezpiecznych (sorbentéw, materiatéw filtracyjnych, w tym
filtrow olejowych, tkanin do wycierania, szmat ochronnych zanieczyszczonych substancjami)
wytworzone odpady nalezy przekaza¢ specjalistycznym firmom posiadajagcym stosowne
zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku badz unieszkodliwiania odpadow.
Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub
unieszkodliwiania powinien si¢ odbywac¢ z zachowaniem przepisow obowiazujacych przy
transporcie materiatéw niebezpiecznych,
- przygotowa¢ odpowiednie pojemniki na odpady komunalne pracownikéw budowy t;.

puszki, butelki, papier; pojemniki te systematycznie oprézniac.
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PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt Branzy Drogowe;j

2.

przedstawiono w tabeli ponizej:

Zagospodarowanie odpadéw i materialéw z rozbiorek

Gospodarowanie odpadami powstajacymi w zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia

) Kod , Sposéb dalszego
Lp. Rodzaje odpadéw Zrédto .
odpadu zagospodarowania odpadéw
Prace Zgodnie z ustawg z dnia 13
1 Opakowania z tektury | 1501 01 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
budowlane L. .
czystosci 1 porzagdku w gminach
. Zgodnie z ustawg z dnia 13
Opakowania z tworzyw Prace . .
2 1501 02 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
sztucznych budowlane L .. .
czystosci i porzadku w gminach
Sorbenty 1 materiaty Odpady przekazywane
filtracyjne, tkaniny do podmiotowi uprawnionemu do
. . . Prace : . L.
3 wycierania, ubrania 150203 budowlane prowadzenia dziatalno$ci
ochronne inne niz 15 02 w zakresie ich odzysku lub
02* unieszkodliwienia
Do utwardzania powierzchni,
budowy fundamentéw,
wykorzystania jako podsypki
pod posadzki na gruncie po
Odpady betonu oraz Rozbioérki, | rozkruszeniu odpaddéw, jesli jest
4 gruz betonowy 170101 Prace to konieczne do ich
z rozbidrek i remontéw budowlane wykorzystania, oraz z
zachowaniem przepisOw
odrebnych, w szczegdlnosci
przepiséw Prawa wodnego i
Prawa budowlanego.
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu Odpady przekazywane
ceglanego, odpadowych podmiotowi uprawnionemu do
5 materiatow 1701 07 prowadzenia dziatalno$ci
ceramicznych i Rozbiodrki, w zakresie ich odzysku lub
elementéw wyposazenia Prace unieszkodliwienia
inne niz wymienione w budowlane
17 01 06
Do wykorzystania jako paliwo, o
ile nie jest zanieczyszczone
Prace impregnatami i powlokami
6 Drewno 17 02 01 ochronnymi, lub do wykonywania
budowlane . .
drobnych napraw i konserwacji,
lub do wykorzystania jako
material budowlany.
Odpady przekazywane
Prace podmiotowi uprawnionemu do
7 Tworzywa sztuczne 170203 prowadzenia dziatalno$ci
budowlane

w zakresie ich odzysku lub
unieszkodliwienia
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Odpady przekazywane
Rozbi6rki, podmiotowi upraw‘nionerr’lu‘ do
8 Zelazo i stal 170405 |  Prace prowadzenia dziatalnosci
w zakresie ich odzysku lub
budowlane . R
unieszkodliwienia
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu Odpady przekazywane
ceglanego, o.dp’adowych Rozbi6rki, podmiotowi upra\ynionerrrlu. do
materiatow prowadzenia dziatalno$ci
9 . . 1701 07 Prace .
ceramicznych 1 w zakresie ich odzysku lub
. . budowlane . A
elementéw wyposazenia unieszkodliwienia
inne niz wymienione w
17 01 06
Do utwardzania powierzchni,
budowy fundamentéw,
Przygotowa wykorzystania jako podsypki
nie terenu pod posadzki na gruncie po
Gleba i ziemia, w tym pod rozkruszeniu odpadow, jesli jest
10 kamienie, inne niz 17 05 04 budowe, to konieczne do ich
wymienione w 17 05 03 wykopy, wykorzystania, oraz z
reprofilacja zachowaniem przepisow
rowu odrebnych, w szczegdlnosci
przepis6w Prawa wodnego i
Prawa budowlanego.
Porzadkowa Odpady przekazywane
nie terenu podmiotowi uprawnionemu do
11 Odpady ulegajace 2002 01 pod prace prowadzenia dziatalnosci
biodegradacji ziemne, w zakresie ich odzysku lub
reprofilacja unieszkodliwienia
rowu
. Dziatalnos¢ . .
N1§ segregowane bytowa Zgodme z ustawg z dnia 13.
12 (zmieszane) odpady 200103 K . wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
komunalne Wywolilra;\zco czystosci i porzadku w gminach

Podczas realizacji przedmiotowego przedsiewziecia beda wykonywane prace ziemne,
ktére spowoduja powstawanie mas ziemnych z wykopow. Inwestor na tym etapie procedury
nie jest w stanie okresli¢, czy samodzielnie bedzie w stanie zagospodarowac¢ masy ziemne tak,
aby nie wytwarza¢ odpadéw o kodzie 17 05 04. Jezeli nie bedzie mozliwosci na samodzielne
wykorzystanie urobku na terenie inwestycji, Inwestor podejmie dziatanie polegajace na
zbyciu zalegajacych mas ziemnych. Na tym etapie procedury stwierdza si¢, ze wigkszo$¢ mas
zostanie wykorzystana Inwestora na terenie objetym pracami

ziemnych przez

inwestycyjnymi. Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage, ze Inwestor zamierza w umowie z firma
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wykonujacg prace ziemne zawrze¢ zapis,ze obowigzek zagospodarowania odpadéw
powstajacych w wyniku prac przejmuje firma, ktéra dane odpady wytworzyta.

W przypadku wystapienia ewentualnych zanieczyszczen powyzej dopuszczalnych dla
gruntéw, okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzes$nia 2002 r.
w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 163, poz.
1359) gleba i ziemia stanowigce odpady niebezpieczne lub inne niz niebezpieczne (Grupa 17
05) zostang zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, podjete zostang
dziatania zapobiegajace powstaniu szkody w srodowisku na podstawie ustawy z dnia 13
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2018 r., poz.
954 ze zm.).

W czasie eksploatacji powstang odpadéw zwigzane gloéwnie z czyszczeniem
1 utrzymaniem porzadku na drodze.

Szacowane odpady powstajace podczas eksploatacji inwestycji przedstawiono

w ponizszej tabeli.

Kod . < 5 Sposéb dalszego
Lp odpadu Rodzaje odpadow Zrédio zagospodarowania odpadéw
Przekazanie do odzysku
2002 Odpady ulegajace Prace podml(?towl posmdamgemu
1 . . porzadkowe odpowiednie zezwolenia na
01 biodegradacji . , .
(skarpy) prowadzenie dziatalnosci
w tym zakresie
Przekazanie do odzysku
20 03 | Odpady z czyszczenia | Czyszczenie p 0dm19t0w1 posiadaj acemu
2 . . . odpowiednie zezwolenia na
03 ulic i placéw zamiatarkg . L .
prowadzenie dziatalnosci
w tym zakresie
Niesegregowane Dziatalnos¢ Zgodnie z ustawa z dnia 13
20 03 . bytowa . .
3 (zmieszane) odpady . o wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
01 uzytkownikéw . .
komunalne drogi czystosci i porzadku w gminach

Wskazane powyzej odpady co do zasady bgda natychmiast usuwane z terenu inwestycji
przez podmioty zajmujace si¢ czyszczeniem oraz utrzymaniem drog.
Wilasciwe postepowanie ze wytwarzanymi odpadami sprawi, ze przedsigwzigcie

w trakcie eksploatacji nie bgdzie mialo negatywnego wptywu na ten aspekt srodowiska.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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