L UKAS Z S PI CA

=l LS

ul. Bytowska 32 tel. 698-626-474 NIP 555-204-27-72
89-600 Chojnice spiluk.projekt@gmail.com REGON 221934190

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM II: Projekt Branzy Drogowej

Temat: Budowa pieszojezdni na ul. Chmurnej na os. Czyzkéwko
wraz z budowg oswietlenia
Nr dziatek: 74, 81; obreb 0017; jednostka ewidencyjna Miasto Bydgoszcz

[046101_1]
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI
Inwestor: Zarzad Drog Miejskich 1 Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy
Adres inwestora: ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz
Data opracowania:  13.01.2021r.

Stanowisko Imie¢ i nazwisko %\h’lmer .  x Podpis
uprawnien/specjalnos¢
Projektant mgr inz. Lukasz Spica POM/0065/PWOD/13

specjalnos$¢ drogowa

KUP/0045/PWOD/13

Sprawdzajacy | mgr inz. Artur Ampulski specjalnosé drogowa




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM II: Projekt Branzy Drogowe;j

o x® N0 s W=

T e T S S e
A N

Rys.

Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

0 N AN Lt B WD =

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji

Inwestor

Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Warunki gruntowo-wodne

Projektowane zagospodarowanie terenu

Powierzchnia zabudowy

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Odwodnienie

Rozwigzanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego
Docelowa organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas budowy

Przewidywany termin realizacji

Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska

CZESC RYSUNKOWA
Plan orientacyjny
Plan zagospodarowania terenu — skala 1:500
Plan sytuacyjno-wysokosciowy  —skala 1:500
Profil podtuzny — skala 1:100/1000
Przekroje konstrukcyjne — skala 1:50
Szczegbty konstrukcyjne —skala 1:10
Plan warstwicowy — skala 1:500
Plansza rozbidérek — skala 1:500

str. 4

str. 4

str. 4

str. 4

str. 5

str. 6

str. 9

str. 9

str. 9

str. 9

Str.
str.
str.
str.

str.

str.
Str.
str.
str.
str.
str.
Str.

Str.

10
10
10
10
10

12
13
14
15
16
17
18
19



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM II: Projekt Branzy Drogowe;j

N kR

INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa str.
Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji str.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych str.
Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi str.
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych str.
Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktazu  pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych str.
Wskazanie S$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen str.
PROJEKT GOSPODARKI ODPADAMI
Strona tytutowa str.
Rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wptyw na §rodowisko str.
Zagospodarowanie odpadéw i materialéw z rozbidrek str.
ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego z dnia 13.01.2021r. str.
Uprawnienia i zaswiadczenie projektanta str.
Uprawnienia i za§wiadczenie sprawdzajacego str.
Opinia geotechniczna str.
Dokumentacja badan podtoza gruntowego str.
Projekt geotechniczny str.
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego z dnia 10.03.2021r. str.

20
21
21

22

22

23

23

25
26
27

30
31
34
37
39
50
55



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM II: Projekt Branzy Drogowe;j

1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa pieszojezdni na ul. Chmurnej na os. Czyzkéwko
wraz z budowg oswietlenia na odcinku od skrzyzowania z ul. Siedlecka do skrzyzowania
z ul. Byszewskg. Dtugos¢ projektowanej drogi wynosi 127,79 m.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. 74 i 81 potozonych

w obrebie geodezyjnym 0017, jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz.

2. Inwestor
Inwestorem jest Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

z siedzibg przy ul. Torunskiej 174a 85-844 Bydgoszcz.

3.  Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Projekt opracowano na podstawie nastgpujacych materiatow:
- uzgodnienia z Inwestorem,
- warunki i uzgodnienia gestoréw uzbrojenia,
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- wlasne uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne,
- obowigzujgce przepisy i normy, ustawy,
- rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie,
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
z dnia 30 maja 2000r.,
- prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r.,
- dokumentacja geotechniczna,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Czyzkéwko-Stopien Wodny”

(79.KD-DX).

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Ul. Chmurna znajduje si¢ w pétnocno-zachodniej cze$ci miasta Bydgoszczy w obrebie
osiedla Czyzkéwko. Pas drogowy na odcinku objetym niniejszym opracowaniem ma

szerokos¢ 5,0 m. Wzdtuz projektowanej ulicy wystgpuje gesta zabudowa jednorodzinna.
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Przedmiotowy teren inwestycji posiada nawierzchni¢ ziemng, na powierzchni
zastabilizowang narzucong warstwg mieszaniny gruzowo-piaskowo-kamienne;j.

W obrebie obszaru przedsiewzigcia wystepuje bardzo geste uzbrojenie podziemne
i naziemne. Jako uzbrojenie podziemne wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej, elementy
kanalizacji deszczowej, wodociag, gazociag, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne
w tym sie¢ $wiattowodowa ulozona w kanale technologicznym. Jako uzbrojenie naziemne
wystepuje linia energetyczna oraz o$wietlenie uliczne.

Ulica Chmurna znajduje si¢ w strefie ograniczonej predkosci do 30 km/h. Ul. Chmurna
na odcinku objetym niniejszym opracowaniem charakteryzuje si¢ malym nat¢zeniem ruchu
pieszych i pojazdéw, ma charakter drogi osiedlowej, zapewniajacej dojazd mieszkancom do
przylegtych posesji.

W obszarze projektowanych nawierzchni nie wystepuje roslinnosc.

Ponizej zdj¢cie przedstawiajace teren inwestycji.

- ui

S. Warunki gruntowo-wodne
W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0 m p.p.t. wyr6ézniono osady czwartorzedowe

holocenu i plejstocenu.
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Holocen w podlozu tworzg nasypy niebudowlane reprezentowane przez mieszaning
piaskéw $rednich 1 drobnych z domieszka humusu, gruzu oraz kamienia. Zalegaja one ciagla
warstwg o zmiennej migzszosci od 1,3 m do 1,9 m, a w liniach wykopéw pod ciagi uzbrojenia
do 2,5 m.

Plejstocen w podtozu reprezentujg utwory sypkie akumulacji fluwialnej tj. piaski
srednioziarniste zalegajace bezposrednio pod w/w nasypami do gltebokosci wykonanych
wiercen tj. 3,0 m, w stanie Sredniozaggszczonym o warto$ci normowej stopnia zageszczenia
Ip=0,50.

Warunki wodne: w okresie prowadzenia prac terenowych, tj. kwiecien 2020 r., do
glebokosci wykonanych otworéw badawczych, tj. do 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo-wodne dla
posadowienia projektowanej inwestycji sg korzystne z uwagi na:

- wystepowanie w podiozu bezposrednio pod warstwa nasypéw niebudowlanych,
ktérych skiad litologiczny pozwala je wykorzystac¢ jako podtoze budowlane po poddaniu ich
zabiegom stabilizujacym,

- wystgpowanie pod warstwg nasypow  piaskéw  Srednich w  stanie
sredniozageszczonym, charakteryzujacych si¢ wysokimi parametrami wytrzymato$ciowymi,
jednorodnych pod wzgledem genetycznym i litologicznym,

- brak wéd gruntowych do gigbokosci 3,0 m.

Okresla si¢ grupe no$nosci podtoza ,,G17.

Gtebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 1,0 m ppt.

Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Projektowany obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Rozwiazanie sytuacyjne

Projektuje sie pieszo-jezdni¢ o szerokosci 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowe;j
szarej. W obrebie skrzyzowania z ul. Siedleckg przewidziano wlot ul. Chmurnej
o nawierzchni z kostki betonowej typu ,,Behaton” grafitowe;.

Na odcinku od km 0+007,82 do km 0+115,37 przewidziano $ciek szerokosci 30 cm
o nawierzchni z kostki betonowej szarej typu ,,Prostokat”, zanizony wzgledem nawierzchni
pieszojezdni (niwelety drogi) o 2 cm.

Wysepki wokoét stupdw energetycznych i o§wietleniowych nalezy wypetni¢ otoczakami.
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Pieszojezdni¢ od posesji nalezy obramowac¢ opornikiem betonowym 12x25 cm. Jedynie
po stronie prawej na odcinku zmiany pochylenia poprzecznego z daszkowego na jednostronny
zastosowano kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm. Luk wlotu o promieniu R=6,0 m
na skrzyzowaniu z ul. Siedlecka nalezy wykona¢ z krawegznika betonowego tukowego
wystajacego 12 cm ponad nawierzchni¢ wyniesionego skrzyzowania (2 cm wystajacy na
wysoko$ci chodnika). Wysepki wokét stupdéw energetycznych i oswietleniowych nalezy
obramowac¢ krawe¢znikiem betonowym (tukowym) 15x30 cm wystajagcym 12 cm, natomiast
od strony posesji obrzezem betonowym 8x30 cm.

Szczegblowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na projekcie zagospodarowania

terenu (rys. nr 2) i planie sytuacyjno-wysokosciowym (rys. 3).

6.2. Przebieg drogi w planie
o prosta - L=127,79 m

6.3. Uksztaltowanie wysokosciowe

6.3.1. Profil podltuzny

. prosta - L=6,82m - 1i=-1,48 %

. prosta - L=1,00 m - 1=-13,45 %
. prosta - L=1224m - 1=-3,01 %

. tuk pionowy wypukty- L=9,15m - R=450,00 m
. prosta - L=0,60 m - 1=-5,05 %

. tuk pionowy wklesty - L=7,98 m - R=300,00 m
. prosta - L=9,06 m - 1=-2,38 %

. tuk pionowy wklesty - L=5,48m - R=300,00 m
. prosta - L=53,70m - 1i=-0,56 %

. prosta - L=21,76 m - 1=-0,36 %

6.3.2.Spadki poprzeczne
Spadek poprzeczny pieszojezdni zaplanowano jako daszkowy do srodka o wartosci

2,0%.

Szczegblowe rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na planie sytuacyjno-

wysokosciowym (rys. 3), profilu podtuznym (rys. 4) i planie warstwicowym (rys. 7).
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6.4. Konstrukcja nawierzchni
Pieszojezdnia:

. kostka betonowa szara typu ,,Behaton”
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4

. podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja

Wyniesione skrzyzowanie:

. kostka betonowa grafitowa typu ,,Behaton”
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4

. podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja

Sciek:
. kostka betonowa szara typu ,,Prostokat”
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4

. podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja

Wysepka:
o otoczaki 16/32 mm

gr. 8 cm
gr. 4 cm

gr.22 cm

gr. 8§ cm
gr. 4 cm

gr.22 cm

gr. 6 cm
gr. 4 cm

gr. 22 cm

gr. 10 cm

Projektowane warstwy konstrukcyjne przedstawiono na przekrojach normalnych

(rys. 5) i szczegétach konstrukcyjnych (rys. 6).

6.6. Mrozoodpornosé

Warunku mrozoodpornosci nie sprawdza si¢ ze wzgledu na niewystepowanie gruntéw

wysadzinowych i watpliwych.

6.7. Wykaz zjazdow

Lokalizacja [km] Ziazd na Rze¢dna
L (ilzialk Rzedna projektowana | Rzedna w osi
P-| str.L str. P onr e“? istniejaca na krawedzi ulicy
) pieszojezdni
1 - 0+021,99 80 49,46 49,45 49,39
2 - 0+026,46 80 49,26 49,27 49,21
3 - 0+030,91 79 49,05 49,05 49,00
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4 | 0+033,70 - 722 49,00 48,92 48,88
5 - 0+051,88 78 48,53 48,52 48,46
6 - 0+065,62 72/1 48,46 48,45 48,39
7 | 0+071,77 - 72/1 48,42 48,39 48,35
8 - 0+084,80 77 48,35 48,35 48,29
9 | 0+091,40 - 71/1 48,31 48,28 48,24
10 | 0+106,03 - 76 48,24 48,22 48,16

7.  Powierzchnia zabudowy

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]
Pieszojezdnia 551,5
Wyniesione skrzyzowanie 49,4
Sciek 32,0
Wysepka 13,9

RAZEM 646,8

8.  Roboty rozbiérkowe
W ramach planowanej inwestycji przewidziano nast¢pujace roboty rozbiérkowe:

. jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej — 17,5 m2,

. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej — 5,6 m2,
. krawe¢znik betonowy — 6,9 m,

. opornik betonowy — 11,4 m,

. obrzeze betonowe — 2,3 m.

9. Roboty ziemne

Grunt z wykopdéw nalezy odwiez¢ na odklad.

10. Odwodnienie

Sposéb odprowadzenia wod opadowych i roztopowych jest zgodny z § 18 ust. 4 mpzp
,Czyzkéwko — Stopien Wodny”. Wody opadowe beda odprowadzane za pomoca Scieku
1 odpowiednio dobranych spadkéw podluznych i1 poprzecznych do istniejagcego wpustu
deszczowego, a nastepnie istniejacym przykanalikiem do istniejgcej sieci kolektorow
deszczowych w ul. Byszewskiej, w systemie zbiorczym, ze zrzutem Sciekéw

podczyszczonych do rzeki Brdy ponizej planowanego stopnia wodnego.
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11. Rozwigzanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego
11.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociagowej

Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w warunkach technicznych wydanych przez
MWiK Sp. z o.0. w Bydgoszczy. Znajdujace si¢ w pasie drogowym wiazy kanalizacyjne,

zasuwy oraz hydranty nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo.

11.2. Sie¢ gazowa
Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez Polska
Spoétke Gazownictwa Sp. z 0.0. Znajdujace si¢ w pasie drogowym skrzynki na zasuwach

gazowych nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo.

11.3. Sie¢ elektroenergetyczna
Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez ENEA

Operator Sp. z o.0.

11.4. Sie¢ teletechniczna
Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez Orange

Polska S. A. oraz Netia S. A.

12. Docelowa organizacja ruchu
Oznakowanie ulicy nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowe;j

organizacji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.

13. Organizacja ruchu na czas budowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

z odpowiednim zarzadcg drogi.

14. Przewidywany termin realizacji

Przewidywanym okresem realizacji inwestycji jest II-III kwartat 2021r.

15. Zalecenia dotyczace ochrony $rodowiska
W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddzialywania

projektowane;j infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:

10
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a) zastosowania nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emitowanego hatasu,

b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem = substancji
niebezpiecznych do srodowiska,

c) skrécenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielko$¢
emisji niezorganizowanej, a szczegdlnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,

d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby
oraz wod, w szczeg6lnosci substancjami ropopochodnymi,

e) przewozenia materiatéw budowlanych w sposéb zabezpieczony przed pyleniem,

f) stosowania przeno$nych oston akustycznych i przeciwpylowych podczas pracy maszyn,

g) uzywania materiatéw do realizacji przedsigwzigcia, ktore nie beda negatywnie wptywac na
srodowisko,

h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowy w sposéb nieobcigzajacy
srodowiska,

1) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,

J) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,

k) usunigcia wykopéw po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materialéw i urzadzen
uzywanych w trakcie prowadzenia prac,

1) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nastgpnie przekazywania ich uprawnionym firmom,

m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwi¢ckszej odlegtosci od zabudowy
mieszkaniowe;j,

n) sprawdzenia pojazdéw, maszyn, urzagdzeh 1 innego sprz¢tu technicznego
wykorzystywanego do prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych
przed przystgpieniem do prac,

0) zapewnienia wyposazenia budowy w $rodki chemiczne neutralizujace, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwos¢ skazenia gruntu,

p) prowadzenia prac budowlanych wylacznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny

22.00.

Opracowatl:

mgr inz. Lukasz Spica

11
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Temat:

Nr dzialek:

Inwestor:

Adres inwestora:

I OCHRONY ZDROWIA

Budowa pieszojezdni na ul. Chmurnej na os. Czyzkéwko

wraz z budowg oswietlenia

74, 81; obreb 0017; jednostka ewidencyjna Miasto Bydgoszcz

[046101_1]

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Data opracowania:  13.01.2021r.

Stanowisko

Imie¢ i nazwisko

Adres

Podpis

Opracowujacy

mgr inz. Lukasz Spica

ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ,,w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126).

1.  Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji
Inwestycja pod nazwag ,,Budowa pieszojezdni na ul. Chmurnej na os. Czyzkéwko

wraz z budowg oswietlenia” swoim zakresem branzy drogowej obejmuje:

. rozbiorke jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,

. rozbiorke chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

. rozbidérke kraweznika betonowego,

. rozbidérke opornika betonowego,

. rozbidérke obrzeza betonowego,

. korytowanie,

. ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm na fawie betonowej z oporem,

. ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm na tawie betonowej,

. ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej,

. budowe pieszojezdni o nastgpujacej konstrukcji:

- kostka betonowa szara typu ,,Behton” gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z betonu C12/15 gr. 22 cm,
. budowe $cieku o nastepujacej konstrukeji:

- kostka betonowa szara typu ,,Prostokat” gr. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z betonu C12/15 gr. 22 cm,

- wykonanie wysepki z otoczakéw 16/32 mm,

. ustawienie znakOw tymczasowej 1 docelowej organizacji ruchu.

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wzdluz projektowanej ulicy wystepuje gesta zabudowa jednorodzinna. W obrebie
przedmiotowego terenu inwestycji wystepuje zaréwno uzbrojenie podziemne jak i naziemne.
Jako uzbrojenie podziemne wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej, elementy kanalizacji

deszczowej, wodociag, gazocigg, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne
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w tym sie¢ $wiattowodowa utozona w kanale technologicznym. Jako uzbrojenie naziemne

wystepuje linia energetyczna oraz o$wietlenie uliczne.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.
Stwierdzono brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.
Zakres robot obejmuje nastgpujace pozycje:
. roboty drogowe wykonywane pod ruchem,
. roboty ziemne:

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsunigcie lub przysypanie ziemia,
- sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materialéw do wykonania szalunkéw,

- brak lub niewlasciwe zej$cia do wykopdw,

- przebywanie w zasi¢gu pracy ramienia koparki,

W zwigzku z ww. robotami niezbgdne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z  wymienionych  kategorii  rob6t  powinna  posiada¢  plan
i procedur¢ bezpiecznego jej wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na
okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczeg6lnych kategoriach.

Do najwazniejszych zagrozen, ktére moga wystepowaé podczas budowy, zaliczyc¢
nalezy prace wykonywane ,,pod ruchem”. Prace te s3 zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy

zwrdci¢ szczegbdlng uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Obowiagzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia
kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osob¢ posiadajacg stosowne uprawnienia i wiedze
oraz umiej¢tno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w
trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy 1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzacej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w
sposéb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w
poprzednim punkcie.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowiazek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt kategorii
wymienionych w ww. punkcie powinni dodatkowo zwréci¢ uwage pracownikom
podejmujacym prace na szczegllne rodzaje zagrozen wigzace si¢ z dang kategoria.
Dodatkowo kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki niestosowania si¢ innych pracownikow do obowigzujacych zasad, a w razie
razacych przypadkow — zglaszania takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy 1 nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i1 nadzor moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa
robot nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robo6t:
. wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
. informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét

niebezpiecznych oraz sposobéw zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,
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. harmonizacji i takiego prowadzenia rob6t niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyty
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikoéw i mialy miejsce w porze, gdy potencjalne
zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,
. zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbgdnych
indywidualnych $rodkéw ochrony,
. zapewnienie  niezbednych  sprawdzen  sprawnosci 1  stanu  technicznego
wykorzystywanych maszyn 1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,
. zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (inz. gigbokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn i sprz¢tu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),
. zorganizowanie miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,
. zorganizowani stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochron¢ mienia na budowie.
Szczegétowy plan bioz powinien opracowa¢ kierownik budowy zgodnie z cytowanym na
wstepie rozporzadzeniem.

Telefony alarmowe:
. 112 — ogblnoeuropejski numer alarmowy,
. 997- Policja,
o 998- Panstwowa Straz Pozarna,

. 999- Pogotowie ratunkowe.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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PROJEKT GOSPODARKI ODPADAMI

Temat:

Nr dziatek:

Inwestor:

Adres inwestora:

Budowa pieszojezdni na ul. Chmurnej na os. Czyzkoéwko

wraz z budowg oswietlenia
74, 81; obreb 0017; jednostka ewidencyjna Miasto Bydgoszcz

[046101_1]

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Data opracowania:  13.01.2020r.

Stanowisko

Imie i nazwisko

Numer
uprawnien/specjalnos¢

Podpis

Opracowujacy

mgr inz. Eukasz Spica

POM/0065/PWOD/13
specjalnos$¢ drogowa
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1. Rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na srodowisko

Gospodarka odpadami wytwarzanymi na etapie budowy i eksploatacji przedsiewzigcia
bedzie zgodna z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze
zm.) i jej przepisami wykonawczymi.

Na etapie prac budowlanych powstang odpady zwigzane z budowg drogi i rozbidrka,
a takze z uzytkowaniem pojazdéw dowozacych materiaty budowlane oraz funkcjonowaniem
zaplecza socjalnego dla pracownikow.

Uporzadkowanie terenu oraz wywoOz powstatych podczas budowy odpaddéw jest
obowigzkiem wykonawcy inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji odpady nalezy magazynowac¢ selektywnie,
w pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonym i przygotowanym do tego celu miejscu,
w sposOb uniemozliwiajacy negatywne oddziatywanie na srodowisko, w tym przenikanie ich
do srodowiska. Na zapleczu budowy wyznaczy¢ miejsca do ich czasowego magazynowania.
Odpady wytworzone w trakcie budowy beda na biezaco przekazywane, nie dopuszczajac do
ich nadmiernego nagromadzenia, odpowiednim jednostkom posiadajacym aktualne
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami, w celu poddania
ich procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Powstate w trakcie przebudowy odpady beda
w miar¢ mozliwos$ci przygotowane do ponownego uzycia (wtérnie wykorzystywane).

W celu ograniczenia ucigzliwosci gospodarki odpadami w fazie budowy, sugeruje sie,
aby:
- wyznaczy¢ miejsca gromadzenia powstajacych odpadéw komunalnych,
- materialty opakowaniowe selektywnie magazynowa¢, nie dopuszczajac do
niewlasciwego postgpowania z nimi np. spalania na terenie budowy lub zakopywania,
- w przypadku odpadéw niebezpiecznych (sorbentéw, materiatéw filtracyjnych, w tym
filtrow olejowych, tkanin do wycierania, szmat ochronnych zanieczyszczonych substancjami)
wytworzone odpady nalezy przekaza¢ specjalistycznym firmom posiadajagcym stosowne
zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku badz unieszkodliwiania odpadow.
Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub
unieszkodliwiania powinien si¢ odbywac¢ z zachowaniem przepisow obowiazujacych przy
transporcie materiatéw niebezpiecznych,
- przygotowa¢ odpowiednie pojemniki na odpady komunalne pracownikéw budowy t;.

puszki, butelki, papier; pojemniki te systematycznie oprézniac.
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2.

przedstawiono w tabeli ponizej:

Zagospodarowanie odpadéw i materialéw z rozbiorek

Gospodarowanie odpadami powstajacymi w zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia

) Kod , Sposéb dalszego
Lp. Rodzaje odpadéw Zrédto .
odpadu zagospodarowania odpadéw
Prace Zgodnie z ustawg z dnia 13
1 Opakowania z tektury | 1501 01 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
budowlane L. .
czystosci 1 porzagdku w gminach
. Zgodnie z ustawg z dnia 13
Opakowania z tworzyw Prace . .
2 1501 02 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
sztucznych budowlane L .. .
czystosci i porzadku w gminach
Sorbenty 1 materiaty Odpady przekazywane
filtracyjne, tkaniny do podmiotowi uprawnionemu do
. . . Prace : . L.
3 wycierania, ubrania 150203 budowlane prowadzenia dziatalno$ci
ochronne inne niz 15 02 w zakresie ich odzysku lub
02* unieszkodliwienia
Do utwardzania powierzchni,
budowy fundamentéw,
wykorzystania jako podsypki
pod posadzki na gruncie po
Odpady betonu oraz Rozbioérki, | rozkruszeniu odpaddéw, jesli jest
4 gruz betonowy 170101 Prace to konieczne do ich
z rozbidrek i remontéw budowlane wykorzystania, oraz z
zachowaniem przepisOw
odrebnych, w szczegdlnosci
przepiséw Prawa wodnego i
Prawa budowlanego.
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu Odpady przekazywane
ceglanego, odpadowych podmiotowi uprawnionemu do
5 materiatow 1701 07 prowadzenia dziatalno$ci
ceramicznych i Rozbiodrki, w zakresie ich odzysku lub
elementéw wyposazenia Prace unieszkodliwienia
inne niz wymienione w budowlane
17 01 06
Do wykorzystania jako paliwo, o
ile nie jest zanieczyszczone
Prace impregnatami i powlokami
6 Drewno 17 02 01 ochronnymi, lub do wykonywania
budowlane . .
drobnych napraw i konserwacji,
lub do wykorzystania jako
material budowlany.
Odpady przekazywane
Prace podmiotowi uprawnionemu do
7 Tworzywa sztuczne 170203 prowadzenia dziatalno$ci
budowlane

w zakresie ich odzysku lub
unieszkodliwienia
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Odpady przekazywane
Rozbi6rki, podmiotowi upraw‘nionerr’lu‘ do
8 Zelazo i stal 170405 |  Prace prowadzenia dziatalnosci
w zakresie ich odzysku lub
budowlane . R
unieszkodliwienia
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu Odpady przekazywane
ceglanego, o.dp’adowych Rozbi6rki, podmiotowi upra\ynionerrrlu. do
materiatow prowadzenia dziatalno$ci
9 . . 1701 07 Prace .
ceramicznych 1 w zakresie ich odzysku lub
. . budowlane . A
elementéw wyposazenia unieszkodliwienia
inne niz wymienione w
17 01 06
Do utwardzania powierzchni,
budowy fundamentéw,
Przygotowa wykorzystania jako podsypki
nie terenu pod posadzki na gruncie po
Gleba i ziemia, w tym pod rozkruszeniu odpadow, jesli jest
10 kamienie, inne niz 17 05 04 budowe, to konieczne do ich
wymienione w 17 05 03 wykopy, wykorzystania, oraz z
reprofilacja zachowaniem przepisow
rowu odrebnych, w szczegdlnosci
przepis6w Prawa wodnego i
Prawa budowlanego.
Porzadkowa Odpady przekazywane
nie terenu podmiotowi uprawnionemu do
11 Odpady ulegajace 2002 01 pod prace prowadzenia dziatalnosci
biodegradacji ziemne, w zakresie ich odzysku lub
reprofilacja unieszkodliwienia
rowu
. Dziatalnos¢ . .
N1§ segregowane bytowa Zgodme z ustawg z dnia 13.
12 (zmieszane) odpady 200103 K . wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
komunalne Wywolilra;\zco czystosci i porzadku w gminach

Podczas realizacji przedmiotowego przedsiewziecia beda wykonywane prace ziemne,
ktére spowoduja powstawanie mas ziemnych z wykopow. Inwestor na tym etapie procedury
nie jest w stanie okresli¢, czy samodzielnie bedzie w stanie zagospodarowac¢ masy ziemne tak,
aby nie wytwarza¢ odpadéw o kodzie 17 05 04. Jezeli nie bedzie mozliwosci na samodzielne
wykorzystanie urobku na terenie inwestycji, Inwestor podejmie dziatanie polegajace na
zbyciu zalegajacych mas ziemnych. Na tym etapie procedury stwierdza si¢, ze wigkszo$¢ mas
zostanie wykorzystana Inwestora na terenie objetym pracami

ziemnych przez

inwestycyjnymi. Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage, ze Inwestor zamierza w umowie z firma
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wykonujacg prace ziemne zawrze¢ zapis,ze obowigzek zagospodarowania odpadéw
powstajacych w wyniku prac przejmuje firma, ktéra dane odpady wytworzyta.

W przypadku wystapienia ewentualnych zanieczyszczen powyzej dopuszczalnych dla
gruntéw, okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzes$nia 2002 r.
w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 163, poz.
1359) gleba i ziemia stanowigce odpady niebezpieczne lub inne niz niebezpieczne (Grupa 17
05) zostang zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, podjete zostang
dziatania zapobiegajace powstaniu szkody w srodowisku na podstawie ustawy z dnia 13
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2018 r., poz.
954 ze zm.).

W czasie eksploatacji powstang odpadéw zwigzane gloéwnie z czyszczeniem
1 utrzymaniem porzadku na drodze.

Szacowane odpady powstajace podczas eksploatacji inwestycji przedstawiono

w ponizszej tabeli.

Kod . < 5 Sposéb dalszego
Lp odpadu Rodzaje odpadow Zrédio zagospodarowania odpadéw
Przekazanie do odzysku
2002 Odpady ulegajace Prace podml(?towl posmdamgemu
1 . . porzadkowe odpowiednie zezwolenia na
01 biodegradacji . , .
(skarpy) prowadzenie dziatalnosci
w tym zakresie
Przekazanie do odzysku
20 03 | Odpady z czyszczenia | Czyszczenie p 0dm19t0w1 posiadaj acemu
2 . . . odpowiednie zezwolenia na
03 ulic i placéw zamiatarkg . L .
prowadzenie dziatalnosci
w tym zakresie
Niesegregowane Dziatalnos¢ Zgodnie z ustawa z dnia 13
20 03 . bytowa . .
3 (zmieszane) odpady . o wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
01 uzytkownikéw . .
komunalne drogi czystosci i porzadku w gminach

Wskazane powyzej odpady co do zasady bgda natychmiast usuwane z terenu inwestycji
przez podmioty zajmujace si¢ czyszczeniem oraz utrzymaniem drog.
Wilasciwe postepowanie ze wytwarzanymi odpadami sprawi, ze przedsigwzigcie

w trakcie eksploatacji nie bgdzie mialo negatywnego wptywu na ten aspekt srodowiska.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica

29




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM II: Projekt Branzy Drogowe;j

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane, ze projekt budowlany branzy drogowej pn. ,Budowa pieszojezdni
na ul. Chmurnej na os. Czyzkéwko wraz z budowa o§wietlenia”, dz. nr ew. 74 i 81 potozone
w obrgbie geodezyjnym 0017, jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant - mgr inz. FEukasz Spica
nr uprawnien : POM/0065/PWOD/13
Chojnice, dn. 13.01.2021r.

Oswiadczenie sprawdzajacego

Potwierdzam, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane, ze projekt budowlany branzy drogowej pn. ,,Budowa pieszojezdni
na ul. Chmurnej na os. Czyzkéwko wraz z budowa oswietlenia”, dz. nr ew. 74 1 81 potozone
w obrgbie geodezyjnym 0017, jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Sprawdzajacy - mgr inz. Artur Ampulski
nr uprawnien: KUP/0045/PWOD/13
Chojnice, dn. 13.01.2021r.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYSIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Sw.gtojunska 43,44
) Tel, 58-324-89-77

Fax 58-301-44-28

Gdanisk, 10 czerwca 2013 1.

syg. akt 68/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 22013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan EUKASZ SPICA
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 28.01.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0065/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Spica upowazniony jest do:
I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci drogowej, bez ograniczer do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggo vsj Komisji Kwalifikacyjnej
inZ Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
i isjj lifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Spica

89-600 Chojnice, ul. Bytowska 32
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I[ I B A
 INZYNIEROW

| BUDTWNICTWA

Zaswiadczenie
a marmerze wengdikacyjriym:

POM-UTW-581-2NS *

Pan tukasz Spica o numerze ewidencyjnym POM,/BD/0287/13

adres zamieszkania ul. Bytowska 32, 83-600 Chojnice

jest czlonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektroniczriie | opatrzone bezrpieconym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikaiu w dniu 2020-09-02 roku przez:

Franciszek Rogowice, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe) Izby Inzynierdw Budownicbwa.

[Zpodmie art. 5 ust 2 wstawy @ dnla 18 wrzesnda 2001 1. o podpisie elektranicznym (D2, . 2001 Mr 130 poe. 1450] dane w postaci
etektronicane| opatrzone bezpleczvym podpisern elektronicznym wenyfikowanym pray pomocy wainego kwallfikawanego certyfikatu 53
rawnowaine pad wegindem shutkdw prawnych dokumentam apatrzarym podpisami wiasnorgszrymi)

* Werylikac)q poprawnosct darych w miniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdnd 13 pomacy numery wergdikaoynegn zaswiadezenda na
stronie Pelskiej zby Indynierdw Budownichwa wanwpiiboorgpl lub kantaktujac sig ¢ biurem wladonej Okrggowe) rby Infynierdw
Budowrictiwa,
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% KUJAWSKO
RS POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIB/KK-0054-0018/12
KUPQIIB/KK-0055-0048/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2070 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578. z pézn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071, z péZn. zm.). po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

Pan Artur Ampulski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 maja 1984 r. w Ostrodzie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/Q045/PWQD/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzKu z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji sfuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjngj KUPQIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy g
Okregowej Komisji Kwalifi kacyjn7’ [

/
/

magr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

\ing«\Franciszek Szyplinski

Otrzymu;q gib
. Pan Artur Ampulski /
ul. Przodownikow Pracy 2/25 #

85-843 Bydgoszcz \ e
. Okregowa Rada Izby ‘\ )
. Gléwny Inspektor S
Nadzoru Budowlanego o s
4. ala

w N
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Szczegdlowy zakres uprawnier budowianych

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 112 i art 13 ust 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Artur Ampulski jest

upowazniony w specjainosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru 1 kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 151 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow,
b) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy / ;
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej// /

mgr inz. Jacek Kolodzigj

inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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POLSKA
I £ B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wergdikacy mym:

KUP-N2K-AMT-E3K *

Pan Artur Ampulski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0121/13

adres zamieszkania ul, Przodownikdw Pracy 2/25, 85-843 Bydgoszcz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe| |zby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne|.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerawane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym padpisemn elektranicznym
weryfikowanym priy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-21 roku prze::

Renata Staszak, Preewodniczacy Rady Kujawsko-Pormorskie| Okregowe] fzby Inkynierdw Budownictwa,

[Zpodnie art. 5 ust 2 witawy 2 dnia 18 wrzetnia 2001 r. o podpisie alektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektranicang] opatrzone bezpleczrym podplsern elektronicanym weryfikowanym proy pomocy warnego kwallfikowarego certyflkatu 53
rownowazne pod wigigdem shuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgczrgmi.|

* Weryfikac)y popraswnoaci damych w niniejssym zaswiadczeniu mozna sprawdsid za ppmoc) rumeru waryfikacgnegn aswiadcaenia na
stronie Polikicj Izby Ingynierow Budowmnictwa www piibcorgpl lub kontaktujac sig 1 biurem wilzscnwej Okrggowe) Lby Infynierow
Butownictwia.
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PG “Gruntownia”

Gi?‘ma: WNIMGEOLUGICZNA Hallera 5/7
P U n t OW n I a Bydgoszcz 85-795

tel. 691 813 589
NIP: 554-28-66-106

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla budowy pieszojezdni na ul. Chmurnej na
0s. Czyzkowko wraz z budowa kanalizacji
deszczowej i oSwietlenia

w Bydgoszczy

Opracowal:
mgr Krzysztof Gul
upr. geol. MOSZNIL VII-1144

Bydgoszcz wrzesien 2020 r



I. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Projektuje si¢ przebudowg istniejacej ul. Chmurnej o nieutwardzonej nawierzchni na
odcinku o dlugosci okoto 100m. Projektuje si¢ ulozenie utwardzonej nawierzchni ulicy z kostki
polbrukowej. Dla odwodnienia powierzchni utwardzonych rozpatruje si¢ zaprojektowanie
skrzynek rozsaczajacych lub studzienki chtonnych, ewentualnie podiaczenie do sieci miejskie;.

W obszarze planowanej przebudowy znajduje si¢ bardzo silne uzbrojenie podziemne, na
ktore sktadajg si¢ ciagi kanalizacji sanitarnej, wodociagi i gazociagi oraz linie energetyczne i
telelacznosciowe ulozone w strefie glebokosci 1,0 — 2,5m.

Projektowang inwestycje¢ mozna zaliczy¢ do 2 kategorii geotechnicznej wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

I1. Ocena warunkéw gruntowo — wodnych

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geologicznego stwierdza si¢ wystgpowanie
korzystnych warunkéw gruntowo - wodnych dla projektowanej przebudowy.

Nasypy niebudowlane zalegajace ciggla warstwa do glebokosci 1,3 — 1,9m lokalnie do
gicbokosci 2,5m / kolektor kanalizacji sanitarnej / to mieszanina gléwnie piaskéw srednich i
drobnych, z domieszka humusu i kamienia, ktérg mozna zaliczy¢ do gruntéw
niewysadzinowych. Grunty rodzime to ciagly kompleks jednorodnych pod wzgledem
genetycznym i litologicznym piaskOéw w stanie srednio zageszczonym, charakteryzujacych si¢
wysokimi wartosciami parametréw wytrzymatosciowych i dobrg przepuszczalnoscig. Do
glebokosci wykonanych badan tj; do 3,0m nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.

Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych



PG “Gruntownia”
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SPIS TRESCI

1. DANE OGOLNE
2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
3. WNIOSKI I ZALECENIA

SPIS ZALACZNIK()W GRAFICZNYCH

Zal. nr 1 Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500

Zat. nr 2 Objasnienia znakéw i symboli uzytych na przekrojach

Zat. nr 3 Legenda do przekrojéw z tabela parametréw geotechnicznych
Zat. Nr 4 Karta dokumentacyjna otworéw wiertniczych

Zat. nr 5 Wykres badan lekka sonda udarowa DPL

IL.DANE OGOLNE

1.Tytut tematu: Budowa pieszojezdni na ul. Chmurnej na os. Czyzkéwko wraz z budowa

kanalizacji deszczowej i oswietlenia w Bydgoszczy

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podioza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametréw fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowe;j

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji



3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektuje si¢ przebudoweg istniejagcej ul. Chmurnej o nieutwardzonej nawierzchni na
odcinku o dlugosci okoto 100m. Projektuje si¢ ulozenie utwardzonej nawierzchni ulicy z kostki
polbrukowej. Dla odwodnienia powierzchni utwardzonych rozpatruje si¢ zaprojektowanie

skrzynek rozsaczajacych lub studzienki chtonnych, ewentualnie podtaczenie do sieci miejskie;.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografiai zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest w pétnocno - zachodniej czesci miasta Bydgoszez
w obrgbie czesci dzielnicy Czyzkéwko w pasie istniejacej ul. Chmurnej. Aktualnie
nawierzchnia ulicy jest nieutwardzona na powierzchni zastabilizowana narzucong i
rozprowadzong cienkg warstwg mieszaniny gruzowo — piaskowo — kamiennej. Powierzchnia
przeznaczona do przebudowy jest stosunkowo wyréwnana, posiada niewielkie, lokalne
zaglcbienia. W calym obszarze badan przebiega bardzo gesta sie¢ uzbrojenia podziemnego, na
ktére skladajg si¢ ciagi, kanalizacji sanitarnej, wodociagi i gazociagi oraz linie energetyczne i
teletacznosciowe utozone w strefie glgbokosci 1,0 — 2,5m.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu badan posadowione sg stare jednorodzinne domy

mieszkalne. Znajduja si¢ one w dobrym stanie technicznym i nie wykazujg usterek

wynikajacych z przestanek geologicznych.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar polozony jest na wyzszym tarasie

erozyjno — akumulacyjnym rzeki Brdy w obrebie mezoregionu Dolina Brdy.

4.3 Hipsometria
Powierzchnia terenu w obszarze badan jest ptaska wyraznie obnizajaca si¢ w kierunku
wschodnim. Rz¢dne w punktach badan mieszczg si¢ w przedziale 48,10 — 49,41m n.p.m.,

deniwelacje mi¢edzy punktami badan wynosza 1,2m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac
5.1 Prace terenowe
- wspétrzedne plaskie punktéw badawczych wytyczono metodg ortogonalng z dowigzaniem do

istniejgcych szczegbtéw terenowych. Wspétrzedne wysokosciowe okreslono na podstawie



niwelacji wykonanej niwelatorem z dowigzaniem do repera roboczego /pokrywa studzienki

kanalizacyjnej / o rzednej odczytanej z dostarczonego podktadu geodezyjnego.

- wiercenia:- wykonano 2 otwory geologiczne badawcze w miejscach wskazanych przez
zleceniodawce do glebokosci 3,0 m p.p.t., mechanicznie swidrem spiralnym o srednicy 90 mm.

Lacznie przewiercono 6,0 m podioza gruntowego.

- sondowania ; wykonano badania stopnia zageszczenia w obrebie gruntéw sypkich w 2
punktach lekka sonda udarowg DPL z koncéwka stozkowg w zakresie glebokosci 0,7 — 3,0m.

L.acznie przesondowano 4,3m podtoza.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 10.09.2020 r pod statym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacje¢ oraz symbolike utworéw gruntowych wystepujacych w podtozu w aspekcie
geotechnicznym, podtoze zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, sypkich podzielono
na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako podstawe podzialu wydzielenia geologiczne
réznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologig ujeto w jednostki geotechniczne zgodnie z PN-
EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Ponadto, wykonany podzial na warstwy geotechniczne opisane okreslonymi fizyko-
mechanicznymi parametrami obliczeniowymi, na podstawie wydzielen geologicznych
(obejmujacych zmiennos$¢ litogenetyczna oraz stratygraficzng) przeprowadzono réwniez
opierajac si¢ o n/w normy. Parametry geotechniczne okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz doswiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm;
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czegs¢ 1: Zasady ogélne.

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢s$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne- wersja polska.
W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0 m p.p.t. wyrézniono osady czwartorzedowe holocenu

i plejstocenu.



Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh)

Grunty nasypowe (Qhnn) - reprezentuja nasypy niebudowlane zalegajace ciagly warstwg na
catym terenie badan. W punktach wykonanych wiercen zalegajq do gtebokosci 1,3 — 1,9m w
liniach wykopéw pod ciagi uzbrojenia podziemnego ich migzszo$¢ moze osiggac¢ 2,5m.
Geotechnicznie jest to mieszanina piaskéw srednich i drobnych, z domieszkg humusu, gruzu

oraz kamienia.

Powyizsze grunty z uwagi na niejednorodny sklad, lokalnie wysokg Scisliwo$¢ i niskie
wartosci oraz anizotropie parametréw geotechnicznych nie daja sie jednoznacznie
sparametryzowa¢. W ich skladzie nie ma znacznych domieszek glin lub gruntéw
organicznych nadajacych im charakter gruntéw wysadzinowych. USredniona warto$¢ ich
stopnia zageszczenia ustalona na podstawie badan lekka sonda udarowa DPL wynosi Ip
=045

Plejstocen(Qpf) — utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa I - to piaski $rednio ziarniste zalegajaca bezposrednio pod warstwa w/w nasypow
nawiercona na gi¢bokosci 1,3 — 1,9m i do gi¢cbokosci wykonanych wiercen tj. do 3,0 m
omawianych utworéw nie przewiercono. Wyksztalcone s3 w stanie srednio zaggszczonym o
warto$ci normowe;j stopnia zageszczenia In™ =0,50 ustalonej na podstawie badan sondg DPL z

koncéwka stozkowa.

Glebokos¢ zalegania w/opisanych warstw i ich uklad zilustrowano w karcie
dokumentacyjnej otworéw wiertniczych /Zal. Nr 4/. Pozostale parametry geotechniczne

zestawiono i zilustrowano w legendzie do przekrojéw geologiczno - inzynierskich /Zat. Nr 3/.

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj. kwiecien 2020 r do glcbokosci wykonanych
otworéw badawczych tj. do 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
W obrebie gruntéw budujacych podtoze w analizowanym obszarze stwierdza si¢ sSrodowisko
state, wilgotne, nieagresywne w stosunku do betonu.
Ocen¢ agresywnosci przeprowadzono na podstawie doswiadczen w budownictwie na

obszarach o podobnej budowie geologicznej



IIT WNIOSKI I ZALECENIA
WNIOSKI:

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo - wodne dla

posadowienia projektowanej inwestycji sa korzystne z uwagi na:

Wystepowanie w  przypowierzchniowej strefie podloza warstwy nasypow
niebudowlanych, ktérych sktad litologiczny pozwala wykorzysta¢ je jako, podioze
budowlane po poddaniu ich zabiegom stabilizujacym / doggszczenie / oraz mozna je

zaliczy¢ do gruntéw niewysadzinowych.
Wystepowanie w podlozu bezposrednio pod warstwg nasypéw gruntéw warstwy I tj.
piaskéw Srednich w stanie Srednio zageszczonym charakteryzujacych si¢ wysokimi

wartosciami parametréw wytrzymatosciowych.

Wystepowanie w podlozu w calym obszarze planowanej inwestycji pod warstwg nasypéw

w/w gruntéw jednorodnych pod wzgledem genetycznym i litologicznym.

Brak wéd gruntowych do glebokosci 3,0m, wystgpowanie gruntéw w podiozu gruntéw

nalezacych do dobrze przepuszczalnych.

2. Wartoéci wspétczynnikéw filtracji ,,.k” przyjaé¢ odpowiednio dla warstw I k= 10" m/s
Dla nasyp6w niebudowlanych przyja¢ k = 10> m/s.

3. Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych.

ZALECENIA:

1. W Swietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych dla wykonania sztywnych,

utwardzonych nawierzchni zaleca sic;



wykona¢ ptytkie skorytowanie podloza do glebokosci umozliwiajacej wykonanie

zaprojektowanych warstw technologicznych.

odstoniete w podtozu grunty podda¢ zageszczaniu ciezkimi zageszczarkami lub walcem

na dogeszczonej nawierzchni wykona¢ zaprojektowane warstwy technologiczne

podbudowy pod sztywne nawierzchnie jezdne;

2. W swietle stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych przeanalizowa¢ mozliwos¢

odprowadzenie wdd opadowych do studzienek chtonnych lub skrzynek rozsaczajacych.



eupézi obef | Azooqos edal = a.”swi

950%400346 |

mcuwN_r_n_n_m\sEmU:mucom 3-3,%
‘“Jawnu obal ‘Azolupaim somjo = 4

‘VINIINSVIdo

L-LIgs

o 00 1 E[es
'\ VNFADVINAWNNOA VAVIN

\ |
\L:1/0L C
0L g

=



organiczne- bradzo gruboziarniste
rodzime gruboziarniste [ zwiry /
or - domieszki humusu Bo - gtaziki CGr - zwir gruby

grunt nis

zawartos$¢é czesci orga-

nicznych

so0r,siOr, clOr - grunt
organiczny ( |,y =6- 20%)
Or - grunt wysokoorga-

OPIS SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

zat. nr 2

(symbole geotechniczne gruntéw wg. normy PN-EN ISO 14688-1/2)

Symbole geotechniczne

koorganiczny Co - kamienie

o= 2- 6%

clGr - zwir ilasty

niczny (loy > 20% ) pylasty

clsiOr - namut gliniasty

sisaOr -

namut piaszczysty piaszczysty

drobnoziarniste

cl - iy

saCl - it piaszczysty

siCl - it pylasty

saclSi- glina piaszczysta zwiezta
clSi - glina zwiezia

sasiCl - glina ilasta

siclSi

domieszki - pisane z przodu matymi literami
/ np. gr.., sa.., or...)

domieszki;

- glina pylasta zwiezia

MGr - Zzwir $redni
FGr - Zzwir drobny
saGr - zwir piaszczysty
siGr - zwir pylasty

sasiGr - zwir piaszczysto-

sisaGr - zwir pylasto -

gruboziarniste drobnoziarniste
| piaski / | pyty /

grSa - piaski ze zwirem Si - pyly

/ pospotka / saSi - pyt piaszczysty

CSa - piasek gruby clSi - pytilasty

MSa - piasek $redni FSa - piasek drobny

siCl - glina pylasta
sasiCl - glina ilasta

FSa - piasek drobny
siSa - piasek pylasty

sisaCl / orSa - piasek saCl -dlina piaszczysta
gliniasty saclSi - gliny

pylasty

saclSi - zwir pylasto -

piaszczysty

GRUNTY NIENATURALNE / ANTROPOGENICZNE
xMg - materiat wytworzony przez czlowieka

C - gruz ceglany, B- beton, sl-/ zuzel, szlaka/
x- kazda kombinacja sktadnikéw

ZNAKI GRAFICZNE

przewarstwienia - pisane za frakcjg gtéwng

matymi li

1

terami z podkresleniami np; / saClsa /

ZNAKI DODATKOWE

- numer otworu wiertniczego

35,32 - rzedna terenu w punkcie badan

T OPROBOWANIE WIERCENIA

$

DPL

préba o nienaruszone;j strukturze /NNS/
- préba o naturalnej wilgotnosci /NW/
- préba wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

20 | piezometryczny poziom zwierciadta wéd
33,00 gruntowych , jego gtebokos$¢ i rzedna

74,0 - nawiercony poziom zwierciadta wéd
81,00 gruntowych , jego glgbokos$é i rzgdna

- nawodniony grunt

b - sgczenia wody
OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
- penetrometr ttoczkowy PW-1
- §cinarka obrotowa TV
| - sonda cylindryczna SPT

- sonda obrotowa SLVT

rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg
- DPL - lekka udarowa

- DPM- dynamiczna srednia

- DPH- dynamiczna cigzka

- CPT - wciskana

skaly gtowne; - Bo - gtazy, Co - kamienie , Gr - zwiry
Sa - piaski, Si-pyly, CI-ity

domieszki; - bo, co, gr, sa, si,cl

INNE OZNACZENIA

gQp - wiekiigeneza gruntu
= - granica litologiczno - stratygraficzna
——— - granica warstw geotechnicznych

lla - numer warstwy geotechnicznej

_" - linia przekroju i jej numer

OZNACZENIA STANU GRUNTOW

I, =45% - stopien zageszczenia

. =0,20 - stopien plastycznosci

PRACUMWNIA GECLLGICZNA -
runtownia

PG “Gruntownia”
Hallera 5/7 Bydgoszcz 85-795
tel. 691 813 589
NIP: 554-28-66-106
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KARTA DOKUMENTACYJNA Zat. Nr 4

OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 1
TEMAT:]%udowa pleS'Z(')]e,ZdI'll na 1_11. Chmurnej wraz z budowa rzedna 49,41 m n.p.m.
knalizacji deszczowej 1 o§wietlenia w Bydgoszczy
Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 10.09.2020 r
& N E g g 2 < —
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Niniejszy projekt sporzgdzono na podstawie opracowania pt. ,, Dokumentacja badan podtoza
gruntowego dla budowy pieszojezdni na ul. Chmurnej na os. Czyzkdwko wraz z budowg
kanalizacji deszczowej i oswietlenia w Bydgoszczy wykonana przez firme ,, GRUNTOWNIA” w
2020r.

1. Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Podfoze gruntowe na obszarze projektowanej inwestycji stanowig grunty sypkie
wyksztatcone jako piaski srednie oraz niebudowlane nasypy, ktdre uwzgledniajac ich sktad mozna
zaliczy¢ do utwordw sypkich .

W obrebie w/w gruntdw nie przewiduje sie zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.
Warunkiem koniecznym jest odpowiednie zageszczenie podtoza nierodzimego, ktdre niedogeszczone

w diuzszej pespektywie czasowej moze podlegac konsolidacji i osiadaniu.

2. Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci  obliczeniowe parametrow geotechnicznych nalezy przyjag¢ zgodnie z

przedstawionymi w tabeli powyzszego opracowania / zat. nr 3 /.

X — wartos¢ obliczeniowa parametru
X"- warto$é¢ charakterystyczna

X0 = X7 * Ym

3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczeristwa do obliczen

geotechnicznych

Do obliczerr geotechnicznych nalezy przyja¢ wspodtczynnik bezpieczernstwa m = 0,9 dla

gruntow sypkich.

4. Okreslenie oddziatywan gruntu

Na przedmiotowej inwestycji wystepowaé bedzie parcie i odpdr gruntu na projektowane
obiekty oraz wystgpig obcigzenia dynamiczne i statyczne od ruchu pojazdéw. Do okreslenia
oddziatywan nalezy uzy¢ metod analitycznych dotyczacych parcia i odporu gruntu. Zostang one
przedstawione w projekcie budowlanym.

Na odcinkach ewentualnych gtebszych wykopdw / okoto 2,0 -2,5m / wystgpi boczne parcie na

scianach wykopdw, ktdre nalezy zabezpieczy¢ zapewniajac ich statecznosé.



5. Model obliczeniowy

Model obliczeniowy podtoza gruntowego nalezy przyjaé jak uwarstwiony w scistej zaleznosci
od przyjetej w projekcie gtebokosci posadowienia instalacji odwodnienia.
Jako podstawe do projektowania przyjag¢ przedstawione w tabeli / zat. nr 3/ oraz

przedstawione profile litologiczne w kartach dokumentacyjnych otwordw wiertniczych.

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogdlnej

statecznosci

Obliczenia nosnosci i osiadania nie dotyczg planowanej inwestycji.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Nie dotyczy projektowane] inwestyciji.

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych
Prace ziemne i potencjalne fundamentowe zwigzane z wykonaniem fundamentéw nalezy

prowadzi¢ zgodnie z PN — 68/B — 06050 i PN/B- 03020, zwracajgc szczegdlng uwage na staranne
wykonanie ostatniej fazy robdt zwigzanych z ewentualnym wykonaniem wykopdw oraz utrzymaniem
statecznosci wysokich scian wykopu.

Stan zageszczenia podbudowy pod nawierzchnie utwardzone oraz zasypki wykopdw zbadaé
kontrolnie sondg dynamiczng DPL i lekka ptyta dynamiczng LFG. Sondg DPL zbada¢ warstwe o
migzszosci minimum 0,7m od jej gérnej powierzchni. W przypadku zbyt matych wartosci stopnia

zageszczenia Ip w stosunku do przyjetych w obliczeniach podtoze nalezy dogescic.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywani wdd gruntowych na obiekt

budowlany i sposéb przeciwdziatania tym zagrozeniom

Na catym projektowanym obszarze robét do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono obecnosci wdd
gruntowych.

Nie przewiduje sie oddziatywania wdd gruntowych na planowang inwestycje.

10. Okreslenie niezbednego zakresu monitorowania wybudowanego obiektu

budowlanego, obiektow sgsiednich i otaczajgcego gruntu, niezbednego do



rozpoznania zagrozen mogacych wystgpic¢ w trakcie robét budowlanych lub w

ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Obiekty projektowane ze wzgledu na swe rozmiary, gtebokosé i sposéb posadowienia, zakres
projektowanych prac ziemnych oraz stwierdzone warunki gruntowo — wodne zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo — wodnych.

W ramach prac ziemnych przewiduje sie ewentualne wykonywanie miedzy innymi wykopy do

gtebokosci maksymalnie okoto 2,0 — 3,0m, w swietle powyzszego zaleca sie prowadzic¢:

- obserwacje wizualng scian wykopdw zwracajgc uwage na ich statecznosé

- obserwacje powierzchni terenu w sgsiedztwie wykopdw oraz wyzszej partii naziomu

- obserwacje istniejacych budowli w ich bezposrednim sgsiedztwie.

- zasypke wykonanych wykopdw wykonac z piaskdw lub innych gruntéw sypkich zageszczanych

warstwami do uzyskania stopnia zageszczenia minimum jak wartosé gruntéw rodzimych.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM II: Projekt Branzy Drogowe;j

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane, ze projekt budowlany branzy drogowej pn. ,Budowa pieszojezdni
na ul. Chmurnej na os. Czyzkéwko wraz z budowa o§wietlenia”, dz. nr ew. 74 i 81 potozone
w obrgbie geodezyjnym 0017, jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant - mgr inz. FEukasz Spica
nr uprawnien: POM/0065/PWOD/13
Chojnice, dn. 10.03.2021r.

Oswiadczenie sprawdzajacego

Potwierdzam, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane, ze projekt budowlany branzy drogowej pn. ,,Budowa pieszojezdni
na ul. Chmurnej na os. Czyzkéwko wraz z budowa oswietlenia”, dz. nr ew. 74 1 81 potozone
w obrgbie geodezyjnym 0017, jednostka ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Sprawdzajacy - mgr inz. Artur Ampulski
nr uprawnien: KUP/0045/PWOD/13
Chojnice, dn. 10.03.2021r.
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