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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg pieszojezdni na ul. Chmurnej na os. Czyzkéwko wraz
budowg oswietlenia.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z zabezpieczeniem linii kablowych SN 15 kV oraz nn 0,4 kV. Zakres robot:

— zabezpieczenie istniejgcych kabli nn iSN,

—  Wywéz nadmiaru ziemi,

— Transport materiatéw z demontazu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,Wymagania ogdine" punkt 1.4.

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, fgcznie z osprzetem, utozone na wspolne;
trasie i tgczgce zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do igczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem fuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od gory.

1.4.7. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od
innych urzadzen.

1.4.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na ftrasie linii kablowej, w ktéorym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej
lub innego urzgdzenia podziemnego.

1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw ukfadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktorych nie
wystepuje skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych

w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczen o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Kierownika Kontraktu. Materiaty
powinny by¢ zgodnie z wymaganiami witasciciela sieci energetycznej zapisanymi w standardach
(Standardy sieci dystrybucyjnej ENEA Operator- www.enea.pl).
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2.2. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli

2.2.1. Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.2. Folia

Folie nalezy stosowac¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie
folii (tasmy wg. standardéw ENEA Operator) o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli
o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac folie koloru niebieskiego, a przy napieciach powyzej
1 kV, koloru czerwonego. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie
wezsza niz 30 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12613 oraz wymagania standarow ENEA
Operator dot. Linii kablowych.

2.2.3. Przepusty kablowe

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajgcych, z jakimi
nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg
wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na
przepusty kablowe rur typu:

e HDPE dzielone 110 dla kabli nn do 120 mm?,

e HDPE dzielone 160 dla kabli nn od 120 mm? oraz wszystkich kabli SN,

Do ostony kabli nn nalezy stosowac rury barwy niebieskiej, natomiast dla ostony kabli SN rury barwy
czerwonej.

Rury powinny odpowiada¢ zaleceniom normy PN-EN 61386-24. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.

3. Sprzet

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania linii kablowej
Wykonawca przystepujgcy do budowy linii kablowych winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepUJacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robat:
zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
—  koparki,
— spycharka ggsienicowa,
— dzwigu dla posadowienia stupa linii napowietrznej,
— podnos$nika koszowego,
— przyczepa do przewozenia kabli,
— recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do 15 cm,
— wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t,
— zespotu prgdotwdrczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach kierownika Kontraktu, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Srodki transportu - linia kablowa, napowietrzna
Wykonawca przystepujgcy do budowy linii kablowych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu dostawczego,
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— samochodu samowyftadowczego.
Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Budowa, przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych
Przy przebudowie i budowie ulic, wystepujgce elektroenergetyczne linie kablowe, ktére nie spetniajg
wymagan N SEP-E-004, PN-76/E-05125 powinny by¢ przebudowane lub zabezpieczone. Metoda
przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika linii. Warunki
te okreslajg ogdlne zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest odtgczenie napiecia w linii
przebudowywanej.
Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Kierownika Kontraktu harmonogram robat,
zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wylgczenia napiecia w przebudowywanych liniach
kablowych.
Kolidujgce linie kablowe nalezy przebudowywac zachowujgc nastepujgca kolejnos¢ robot:

— odkopac¢ recznie kabel na kolizyjnym z ulicg odcinku linii,

— wybudowanie nowego niekolidujgcego z drogg odcinka linii,

— wylaczenie napiecia zasilajgcego te linig,

— wykonanie podtgczenia nowego odcinka linii z istniejgcym, poza obszarem kolizji z droga,

— wykonanie zabezpieczenia kabla rurami dwudzielnymi,

— zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

— zasypanie rowu kablowego z wykonanie zageszczenia warstwami co 20 cm.
Zabezpieczenie linii kablowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci
od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
stuzby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie.
Gtebokosc¢ rowu okredlona jest w standardach Operatora.

5.4. Ukladanie kabli

5.4.1. Ogdlne wymagania

Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,

skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny byé zachowane s$rodki ostroznosci

zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, korice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz

wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju

jak izolacja).

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0° C - w przypadku kabli o

izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej

powodowany przez sasiednie zrodta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 5° C.

5.4.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia

powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

— 20-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowe;j i
0 powioce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej oraz kabli
wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajgcych
4,
— 15-krotna zewnetrzna Srednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowej i

0 powtoce otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych
o liczbie zyt nie przekraczajgcych 4.
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5.4.4. Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie
Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy ukfadaé kabli
bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby uszkodzi¢ kabel, ani
bezposrednio zasypywaé takim gruntem. Kable nalezy zasypywaé warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.
Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiggna¢ co najmniej 0,85.
Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosic¢ nie mniej niz:
— 70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych
w gruncie na uzytkach rolnych,
— 80 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, w miejscach skrzyzowania
z drogami bocznymi i wjazdami do posesji.
Kable powinny by¢é utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dlugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawic
zapas kabli po obu stronach mufy.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzagdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowa¢ kable z urzgdzeniami podziemnymi pod kagtem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli
elektroenergetycznych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem
W miejscu skrzyzowania i na diugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania rurami
ochronnymi. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad
rurociggami.

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z jezdniami i wjazdami

Kable powinny sie krzyzowac z jezdniami i wjazdami pod kgtem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci
w jej najwezszym miejscu. Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzgdzen
mechanicznych w miejscach skrzyzowania z jezdnig Ilub wjazdem, powinna odpowiadaé
postanowieniom PN-76/E-05125.

Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie powinna
by¢ mniejsza niz 80 cm.

Ww. minimalna odlegto$¢ od powierzchni jezdni mogg by¢ zwiekszone, gdyz dla konkretnego odcinka
drogi powinny wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy (uwzgledniajgcych projektowang
przebudowe konstrukcji nawierzchni lub pogtebienie rowu).

Roboty przy ukfadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z jezdniami i na
odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowg na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi -
wymagajg zezwolenia ze strony zarzgdu drogowego i nalezy je wykonywaé¢ na warunkach podanych
w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach publicznych.

5.7. Ukladanie przepustéow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur HDPE o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 110 mm
dla kabli nn do 120 mm?2i 160 mm dla kabla SN.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel, nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzgcych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Gtebokos¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérne;j
powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 80 cm od
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

5.8. Ochrona przeciwporazeniowa
Przebudowa kabla nn oraz zabezpieczenia kabli nn nie wymagajg dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowe;j.

5.9. Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki (np. opaski
kablowe) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 5 m oraz przy mufach i miejscach
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charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach. Kable utozone na stupie linii napowietrznej powinny by¢
zaopatrzone w trwate oznaczniki w takich miejscach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.
Na oznacznikach powinny znajdowaé sie trwate napisy zgodne z wymaganiami witasciciela sieci
zawartymi w standardach Operatora.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

pkt 6. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie sieci energetycznych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt
z dokumentacjg projektowa. Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosc¢
z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania,

Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Kontraktu o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inzyniera o zakohczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego
terenu Rejonu Dystrybucji - zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenia o jakosci
lub atesty stosowanych materiatéw. Na zgdanie Inzyniera Kontraktu, nalezy dokonaé testowania sprzetu
posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych
nalezy przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét - linie kablowe
Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras
z dokumentacjg geodezyjng. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna
przekraczac 0,5 m.
Sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotéw
odbioru albo innych dokumentow.
W czasie uktadania kabli wykonywania i po zakonczeniu robo6t kablowych nalezy przeprowadzic¢
nastepujgce pomiary:

— gtebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentac;ji nie wiecej niz o 10%.
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzaddéw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegoblne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.
Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza o hapieciu nie mniejszym niz
2,5 kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uznac¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

— 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego,

0 napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolac;ji
z tworzyw sztucznych,

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie proby
napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Prébe napieciowg
nalezy wykonaé¢ prgdem statym lub wyprostowanym.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu
robét.
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7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) dla: kopania rowéw kablowych, nasypania piasku na dnie rowu
kablowego, utozenia przepustow kablowych, utozenia rur ostonowych, utozenia kabli, zasypania rowéw
kablowych.

8. Odbiér robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 8.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
— projektowg dokumentacje powykonawczg,
— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
— protokoty z dokonanych pomiaréw,
— protokoty odbioru robét zanikajgcych,
— ewentualng ocene robot wydang przez RE w Bydgoszczy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogoblne zasady dotyczace podstawy ptatnosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt
9.

9.2. Podstawa ptatnosci
Ptatnos¢ za metr nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatdw
i wykonanych robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— podtgczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem,

— odtaczenie i demontaz kolidujgcego odcinka linii napowiertrznej ,

— podtaczenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
DIN VDE 0276Energetyczne kable o napieciu nominalnym 0,6/1 kV
603

PN-EN 61386-System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — cz. 24 wymagania

24 szczegobtowe — system rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

PN-EN 12613 Oznakowanie wizualne ostrzegajgce z tworzyw sztucznych stosowane podczas
uktadania kabli i rurociggéw podziemnych .

PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

PN-HD 631.1Kable elektryczne -- Osprzet -- Wiasciwosci materiatéw -- Czes¢ 1: Wstepne

S2 sprawdzanie oraz badania typu mieszanek zywicznych

PN-EN 50393 Metody badan i wymagania dotyczgce osprzetu do kabli elektroenergetycznych
na napiecie znamionowe 0,6/1,0 (1,2) kV

PN-EN 12613 Oznakowanie wizualnie ostrzegajace z tworzyw sztucznych stosowane podzas
uktadania kabli i rurociggéw podziemnych

PN-EN ISORury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnos$ci obwodowej

9969
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N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-EN 61386 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Czes$¢ 1: Wymagania

ogolne
PN-EN 61386-Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Czes$é 24: Wymagania
24 szczegotowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

PN-EN 61238-1Zaciskowe i mechaniczne ztgcza kabli energetycznych na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 36 kV (Um =42 kV) -- Czes$¢ 1: Metody badania i wymagania

PN-HD 308 S2 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN - IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych.

Rozporzgdzenie w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych..

Ustawa o drogach publicznych.

Zarzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona
odgromowa sieci elektroenergetycznych.

Rozporzadzenie w sprawie systemow zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakiem CE.

Ustawa o wyrobach budowlanych.



