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Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ swietlna

13900 Im 100.0 W 139.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna
4 PHILIPS BGP281 T25 1 xLED40-45/740 DM50 250W 3475Im  139.0 Im/W
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Arkusz danych produktu

PHILIPS BGP281 T25 1 xLED40-45/740 DM50

105° 105°
90° 90°
60° 400 60°
Numer artykutu
600
45° 45°
P 250W
800
‘DLampa 4000 Im
1000
q)Oprawa 3475 Im
30° 15° 0 15° 30°
r] 8688 % Cd/km(])O—CmO (90 - C270 n=87%
?kgtecznosc 139.0 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 3000 K
CRI 100

tatwy sposéb na oswietlenie drég w technologii LED - UniStreet
gen2 Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen
technologii LED na duzg skale i idealnie nadaje sie jako zamiennik
technologii oswietleniowych w miastach. Dzieki wysokiej
efektywnosci i niskim kosztom poczatkowym oprawa UniStreet gen2
zapewnia szybki zwrot kosztéw inwestycji oraz znaczace
oszczednosci zuzycia energii w krétkim okresie. Philips ServiceTag
zapewnia fatwosc instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR
(System Ready) utatwia przysztag modernizacje i zapewnia fgcznos¢ z
aplikacjami, takimi jak Interact City.

UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach obejmujgcych
zréznicowana optyke i strumienie swietlne, umozliwiajace dalsze
dostosowanie w celu spetnienia okreslonych wymagan projektowych.
Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego
oswietlenia. Wykonana z materiatéw wysokiej jakosci kompaktowa
oprawa zapewnia takze tatwy demontaz i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploatadji.
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Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

! ;

= Jezdnia 1 (P4), 175.00 m?
Nawierzchnia: CIE R4, q0: 0.080

3500 m
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Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SN
PHILIPS

Producent PHILIPS P 25.0W
Numer artykutu PLampa 4000 Im
Nazwa artykutu BGP281 7251 Poprawa 34751m

xLED40-4S/740 DM50
n 86.88 %

Wyposazenie 1x LED40-45/740

BGP281 T25 1 xLED40-45/740 DMS50 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 35.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 5.000 m

(2) Nawis punktu sSwietlnego 0.500 m 0

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 25.0 W ?
Zuzycie 725.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta >70° 1080 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 122 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 3.21 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P4) Em 7.35Ix [5.00 - 7.507 Ix
Emm 3.17 [x >1.00 Ix

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.77 dla instalagji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.019 W/lx*m? -
BGP281 T25 1 xLED40- De 0.6 kWh/m? rok 100.0 kWh/rok

45/740 DM50 (z jednej
strony u gory)
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Ulica 1 - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Jezdnia 1 (P4) Em 7.35 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Ermn 3.17 [x >1.00 [x

- \\
| \ ) |
15 . \\ / ;15
14) 7.6 5.0 63 14
—_ - 8.8 @g} 5.0 6.3) 76 gq 3
10 \

\\ |

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)

“\ — 10

M 72 49 37 37 49 72 Y
—| Y g 53 40 35 35 40 53 a7 Ry 14
4100 93 75 57 46 40 40 46 57 75 93 10,0

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
4.167 1570 10.86 7.21 4.92 3.69 3.17 3.17 3.69 4.92 7.21 10.86  15.70
2500 14.10 11.05 7.74 526 4.05 3.50 3.50 4.05 5.26 7.74 11.05  14.10

0.833 997 930 746 567 4.60 3.98 3.98 4.60 5.67 7.46 9.30 9.97

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 7.35 Ix 3.17 Ix 15.7 Ix 0.431 0.202
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Glosariusz

A Symbol wzoru dla powierzchni w geometrii

CCT (ang. correlated colour temperature)
Temperatura korpusu grzejnika termicznego, ktéra stuzy do opisu jego koloru Swiatfa.
Jednostka: Kelvin [K]. Im nizsza wartosc liczbowa, tym bardziej czerwony, im wyzsza
wartosc¢ liczbowa, tym kolor Swiatta jest bardziej niebieskawy. Temperatura barwowa
gazowych lamp wytadowczych i pétprzewodnikdw jest okreslana jako "najbardziej
zblizona temperatura barwowa", w przeciwienstwie do temperatury barwowej grzejnikdw
termicznych.

Przypisanie koloréw Swiatta do zakreséw temperatur barwowych zgodnie z norma EN
12464-1:

Kolor Swiatta - temperatura barwowa [K]
ciepfobiaty (ww) < 3300 K

neutralna biel (nw) = 3300 - 5300 K
Swiatto dzienne biate (tw) > 5300 K

CRI (ang. colour rendering index)
Oznaczenie wskaznika oddawania barw oprawy oswietleniowej lub lampy zgodnie z DIN
6169: 1976 lub CIE 13.3: 1995.

Ogolny wskaznik oddawania barw Ra (lub CRI) jest bezwymiarowym wskaznikiem
opisujacym jakos¢ zrédia Swiatta biatego w odniesieniu do jego podobieristwa w
widmach remisji okreslonych 8 badanych kolordw (patrz DIN 6169 lub CIE 1974) do
zrédia Swiatta referencyjnego.

Eta (n) (ang. light output ratio)
Wspotczynnik sprawnosci dziatania oprawy oswietleniowej opisuje, jaki procent
strumienia swietinego swobodnie promieniujgcej lampy (lub modutu LED) opuszcza
oprawe po jej zainstalowaniu.

Jednostka: %

gl Czesto réwniez Uo (ang. overall uniformity)
Okresla catkowitg réwnomiernos¢ natezenia oswietlenia na powierzchni. Jest to iloraz
Emin do E i jest wymagany m.in. w normach regulujgcych oswietlenie miejsc pracy.

10
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Glosariusz

g2 Sciéle méwigc, odnosi sie to do "nieréwnosci' natezenia oéwietlenia na powierzchni. Jest
to iloraz Emin do Emax i zasadniczo dotyczy tylko weryfikacji oswietlenia awaryjnego
zgodnie z normg EN 1838.

L

LENI (ang. lighting energy numeric indicator)

Numeryczny parametr energii oswietlenia zgodnie z norma EN 15193
Jednostka: kwh/m? rok

LLMF (ang. lamp lumen maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005
Wspétczynnik konserwacji strumienia Swietinego lampy, uwzgledniajacy spadek
strumienia $wietlnego lampy lub modutu LED w czasie jej eksploatacji. Wspdtczynnik
konserwadji strumienia swietlnego lampy wyrazony jest jako liczba dziesietna i moze
mie¢ maksymalng wartos¢ 1 (brak spadku strumienia swietinego).

LMF (ang. luminaire maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005
Wspotczynnik konserwacji oprawy oswietleniowej, ktéry uwzglednia zanieczyszczenie
oprawy oswietleniowej w trakcie pracy. Wspétczynnik konserwacji oprawy oswietleniowej
podany jest w postaci liczby dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartos¢ 1 (brak
zanieczyszczen).

LSF (ang. lamp survival factor) / zgodnie z CIE 97: 2005
Wspotczynnik trwatosci lampy, ktéry uwzglednia catkowitg awarie oprawy oswietleniowe;j
w czasie jej eksploatacji. Wspodtczynnik trwatosci lampy jest podawany w postaci liczby
dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartos¢ 1 (brak awarii w rozpatrywanym czasie lub
natychmiastowa wymiana po awarii).

Luminacja Miara "wrazenia jasnosci", jakie ludzkie oko ma o powierzchni. Przy tym sama
powierzchnia moze oswietla¢ lub odbijac $wiatto padajgce (rozmiar nadajnika). Jest to
jedyna wielkos$¢ fotometryczna, ktdrg ludzkie oko moze dostrzec.

Jednostka: kandela na metr kwadratowy
Skrét: cd/m?
Symbol: L
M
Margines Otaczajacy obszar pomiedzy poziomem uzytkowym a $cianami, ktéry nie jest

uwzgledniony w obliczeniach.

1
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Glosariusz

MF

DIALUx

(ang. maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Wspotczynnik konserwacji jako liczba dziesietna pomiedzy od 0 do 1, ktéra opisuje
stosunek nowej wartosci fotometrycznego parametru planowania (np. natezenia
os$wietlenia) do wartosci konserwacji po okreslonym czasie. Wspdtczynnik konserwacji
uwzglednia zabrudzenie opraw oswietleniowych i pomieszczen, a takze spadek
strumienia $wietlnego i awarie zrodet Swiatfa.

Wspotczynnik konserwacji jest uwzgledniany w sposéb zryczattowany lub szczegdtowo
wedtug CIE 97: 2005 zostat okreslony przy uzyciu wzoru RMF x LMF x LLMF x LSF.

N

Natezenie o$wietlenia

Opisuje stosunek strumienia swietinego padajgcego na dang powierzchnie do wielkosci
tej powierzchni (Im/m? = Ix). Natezenie o$wietlenia nie jest zwigzane z powierzchnia
obiektu. Mozna go ustali¢ w dowolnym miejscu w pomieszczeniu (wewnatrz i na
zewnatrz). Natezenie o$wietlenia nie jest wiasciwoscig produktu, poniewaz jest to rozmiar
odbiornika. Do pomiaru stosuje sie mierniki natezenia oswietlenia.

Jednostka: lux
Skrot: Ix
Symbol: E

Natezenie o$wietlenia, adaptacyjne

Aby okresli¢ Srednie adaptacyjne natezenie oswietlenia na powierzchni, jest ono
"adaptacyjnie" rastrowane. W przypadku duzych réznic w natezeniu oswietlenia na
powierzchni, siatka jest bardziej drobno podzielona, a w przypadku matych réznic,
podziat jest wiekszy.

Natezenie oswietlenia, pionowe

Natezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na ptaszczyZnie pionowej (moze to by¢
np. przednia czes¢ potki). Pionowe natezenie oswietlenia jest zwykle identyfikowane za
pomocg symbolu Ev.

Natezenie oswietlenia, poziome

Natezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na ptaszczyZnie poziomej (moze to byc
np. powierzchnia stotu lub podtogi). Poziome natezenie oswietlenia jest zwykle
identyfikowane za pomoca symbolu Eh.

Natezenie odwietlenia, prostopadte

Natezenie oswietlenia obliczone lub mierzone prostopadle do powierzchni. Nalezy to
uwzgledni¢ w przypadku powierzchni nachylonych. Jezeli powierzchnia jest pozioma lub
pionowa, nie ma roznicy miedzy oswietleniem prostopadtym a poziomym lub pionowym.

12



Budowa pieszojezdni na ul. Chmurnej D | A Lu x

Glosariusz

Natezenie Swiatta Opisuje natezenie $wiatta w okreslonym kierunku (wielko$¢ nadajnika). Natezenie $wiatta
to strumien swietlny ® emitowany pod okreslonym katem przestrzennym Q.
Charakterystyka promieniowania zrodta Swiatta jest przedstawiona graficznie na krzywej
rozktadu natezenia $wiatta (LVK). Natezenie sSwiatta jest jednostkg podstawowg SI.
Jednostka: kandela
Skrot: cd
Symbol: I

@)

Obserwator UGR Punkt obliczeniowy w pomieszczeniu, dla ktérego DIALux okresla warto$¢ UGR. Pozycja i
wysokos$¢ punktu obliczeniowego powinna odpowiadac typowej pozycji obserwatora
(pozycja i wysokos¢ oczu uzytkownika).

Obszar tta Zgodnie z norma DIN EN 12464-1 obszar tfa przylega do bezposredniego obszaru
otoczenia i rozcigga sie do granic pomieszczenia. W przypadku wiekszych pomieszczen
powierzchnia tta ma co najmniej 3 m szerokosci. Znajduje sie on poziomo na wysokosci
podiogi.

Obszar zadania wizualnego Obszar wymagany do wykonania zadania wizualnego zgodnie z normg DIN EN 12464-1.
Wysokos$¢ odpowiada wysokosci, na ktérej wykonywane jest zadanie wizualne.

P

P (ang. power)

Zuzycie energii elektrycznej
Jednostka: Watt
Skrét: W

Ptaszczyzna pracy Wirtualna powierzchnia pomiarowa lub obliczeniowa na wysokosci zadania wizualnego,
ktdra zazwyczaj odpowiada geometrii pomieszczenia. Poziom uzytkowy moze byc
réwniez wyposazony w strefe brzegowa.

R
RMF (ang. room surface maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005

Wspdtczynnik konserwacji pomieszczenia, ktéry uwzglednia zanieczyszczenie
otaczajacych powierzchni pomieszczenia w trakcie pracy. Wspotczynnik konserwadji
pomieszczenia podany jest w postaci liczby dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartos¢
1 (brak zanieczyszczen).

13
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Glosariusz

S

Skutecznos¢ swietlna

DIALUx

Stosunek wydajnosci emitowanego $wiatta @ [Im] do pobranej mocy elektrycznej P [W]
Jednostka: Im/W.

Stosunek ten moze by¢ utworzony dla lampy lub modutu LED (wydajnos¢ Swietlna lampy
lub modutu), lampy lub modutu ze sterownikiem (wydajnos¢ Swietina uktadu) oraz
kompletnej oprawy (wydajnos¢ swietlna oprawy).

Strumien Swietlny

Miara catkowitej wydajnosci swietlnej emitowanej przez Zrédto Swiatta we wszystkich
kierunkach. Jest to zatem "wielkos¢ nadajnika", ktéra podaje catkowita moc nadawania.
Strumien Swietlny Zrédta Swiatta moze by¢ okreslony tylko w laboratorium. Rozréznia sie
pomiedzy strumieniem swietlnym lampy lub modutu LED a strumieniem swietlnym
oprawy.

Jednostka: lumen
Skroét: Im
Symbol: ®

U

UGR (max) (ang. unified glare rating)
Miara dla psychologicznego efektu olSnienia we wnetrzach.
Oproécz luminancji oprawy oswietleniowej, wysokos$¢ wartosci UGR zalezy réwniez od
pozycji obserwatora, kierunku patrzenia i luminancji otoczenia. Norma EN 12464-1
okresla miedzy innymi maksymalne dopuszczalne wartosci UGR dla réznych
wewnetrznych miejsc pracy.

W

Wspétczynniki $wiatta dziennego -
powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia obliczeniowa, w obrebie ktérej obliczany jest wspétczynnik Swiatta
dziennego.

Wspoétczynnik konserwacji

Patrz MF

Wspotczynnik odbicia

Wspotczynnik odbicia powierzchni okresla, jaka czes$¢ padajacego $Swiatta jest z powrotem
odbijana. Stopien odbicia jest okreslony przez kolor powierzchni.

Wspotczynnik Swiatta dziennego

Stosunek natezenia oswietlenia w danym punkcie wnetrza, uzyskanego wytgcznie w
wyniku dziatania $wiatta dziennego, do natezenia oswietlenia poziomego na zewnatrz,
pod niezastonietym niebem.

Symbol: D (ang. daylight factor)
Jednostka: %

14
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Glosariusz

Wysokos$¢ od podtogi do sufitu

DIALUx

Oznaczenie odlegtosci pomiedzy gérng krawedzig podtogi a doing krawedzig sufitu (w
gotowym stanie pomieszczenia).

z

Zakres otoczenia

Otaczajacy obszar bezposrednio przylega do obszaru zadania wizualnego i powinien
miec szerokos$¢ co najmniej 0,5 m, zgodnie z normg DIN EN 12464-1. Znajduje sie on na
tej samej wysokosci co obszar zadania wizualnego.
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