ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR s |DLUGOSE ILOSC DE. LACZNA [m]
POZ. peeTa ] | A=l | A-IIN
ETA | [mm] t [l \pretow| « POZ. | RAZEM [~ 55 517
Poz. 3 — BELKA PODWALINOWA ~ 1 szt
3 1 12 4,720 4 1 18,88
2 6 1,590 15 1 15 | 23,85
DLUGOSE RAZEM [m] 23,85 | 18,88
Poz. 1 BELKA PODWALINOWA NR 3 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,888
Skolg 1: 20 MASA [kg] 529 | 16,77
MASA CALKOWTA [kq] 22,06
1) Opis ksztaftu preta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
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98400 WIERUSZOW, UL. USTRONNA 6 te.(600-062-043)

' SKALA: .
> NA PODBETONIE WYKONAC IZILACIE, Beton C20/25 (825) belka podwa/h}nowa 1:20
PRZECIWWILGOCIOWA Z FOLI GR. 0,2mm x1 T
> POWIERZCHNIE BOCZNE | GORNE STOP Stal RB500W REMONT W BUDYNKU ZESPOLY architektura
FUNDAMENTOWYCH IZOLOWAC ABIZOLEM 2xR+P SZKOL SPECMLNYCH W SLUP! p/KEPNEM konstr—bud
= $RUBY KOTWACE 0SADZIC PRZED _
BETONOWANIEM STGP FUNDAMENTOWYCH St0S-b Lokalizacja | 63-604 Stupia ul. Katowicka 10 . Dz. nr ewid. 1260/3
=>> PRETY ZBROJ. LAW OSADZIC W STOPACH PRZED . — Powial Keonsk
ZALEWANIEM ZBROJ, W DESKOWANIU Otulina Cnom =40 mm Imwsetor | QKI;'P”O' UL Kosciusali 5.
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnost Dato | Podpis
Projektant | mgr inz. Janusz Mozurowski konstr.—bud. | 178/02/DUW | 04.23




