PRZEDMIAR

Wzmochienie nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 487 Uszyce - Zdziechowice

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace budowlano-montazowe(branza drogowa)
1.1 A.CZESC OGOLNA
111 Wymagania ogdine
1/DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizaciji ruchu, dostarczenie i mon- |ryczatt
taz tymczasowego oznakowania rob6t na czas trwania robét wraz z kosztami jego
utrzymania
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.21 Roboty pomiarowe
2|D-01.01.01/ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |km
D-01.01.02  |[ninnym
1,3 km 1,30
RAZEM 1,30
1.2.2 Usuniecie drzew i krzakéw
3/D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25 cm szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 26-35 cm szt.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
5/D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6/D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7/D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 15 km na sktadowisko Wykonawcy mp
1,00<szt>*0,88<mp>*1,40 mp 1,23
RAZEM 1,23
8/D-01.02.01  |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 15 km na sktadowisko W ykonawcy mp
1,00<szt>*0,17<mp>+5,00<szt>*0,42<mp>+3,00<szt>*0,77<mp>+1,00<szt>* mp 5,93
1,35<mp>
RAZEM 5,93
9/D-01.02.01  |Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ 15 km na sktadowisko Wykonawcy mp
1,00<szt>*0,2<mp>+5,00<szt>*0,25<mp>+3,00<szt>*0,30<mp>+1,00<szt>* mp 2,70
0,35<mp>
RAZEM 2,70
10|D-01.02.01 |Reczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) - pnie pozostawiobne po wcze$niejszym  |szt.
Scinaniu $r. 100cm
Krotno$¢ = 1,4
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
11|D-01.02.01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
(26*3+131*3+5*3+5*3+5*3+8*3+5*3+12*3+6*3+4*3+16*3+89*3)/10000 ha 0,09
RAZEM 0,09
12|D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 15 km na sktadowisko Wykonawcy mp
0,09*286 mp 25,74
RAZEM 25,74
1.23 Roboty rozbidrkowe
13/D-05.03.11 | Cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
5,5+5,3 m 10,80
RAZEM 10,80
14|D-05.03.11  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm - $rednia szerokosé jezdni 5,38m | m2
Frezarka drog. WIRTGEN 1000C(1)
1300*5,38 m?2 6 994,00
RAZEM 6 994,00
15/D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cm m?2
1300%6,4 m?2 8 320,00
RAZEM 8 320,00
16/D-01.02.04/ |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
D-05.03.11 | niu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy lub wysypisko
wraz z kosztami sktadowania
poz.14*0,1+poz.15*0,3 m3 3195,40
RAZEM 3195,40
17|D-07.02.01 |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie - przekaza¢ Inwestorowi szt.
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
18|D-07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakéw - przekazaé inwestorowi szt.
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
1.24 Roboty ziemne pod zjazdy
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19/D-02.00.01/ |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w gr.kat.IV z |m?3
D-02.01.01 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy lub wy-
sypisko wraz z kosztami sktadowania
9*8*1*1 m3 72,00
RAZEM 72,00
20|{D-02.00.01/ |Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu z dowozu - obsypka przepustow m3
D-02.03.01 |pod zjazdami
poz.19-9%1 m3 63,00
RAZEM 63,00
1.3 ROBOTY DROGOWE
1.31 Podbudowy
21/D-04.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
chni w gruncie kat. I-1l
1300%6,4 m?2 8 320,00
RAZEM 8 320,00
22|D-04.05.01 |Stabilizacja podtoza cementem w ilosci 25 kg/m2 przy uzyciu zespotu do stabiliza- |m?
Cji - mieszanka przygotowana w mieszarkach stacjonarnych, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 22 cm
1300%6,4 m?2 8 320,00
RAZEM 8 320,00
23|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1300%6,4 m?2 8 320,00
RAZEM 8 320,00
24/D-04.07.01 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu as- | m?2
faltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - AC22P
poz.23 m? 8 320,00
RAZEM 8 320,00
1.3.2 Nawierzchnie
25|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1300%6,1 m?2 7 930,00
RAZEM 7 930,00
26|D-05.03.26A |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymatosci na |m?2
rozcigganie wzdtuz min. 120 kN/m i w poprzek min. 200kN/m utozona pod warst-
we wigzaca
poz.25 m? 7 930,00
RAZEM 7 930,00
27|D-05.03.05B |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu |m?
6cm
poz.25 m? 7 930,00
RAZEM 7 930,00
28/D-05.03.13A |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze- | m?2
niu 4 cm
1300%6 m?2 7 800,00
RAZEM 7 800,00
29|D-05.03.15 |Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po | m?2
zageszczeniu 20 cm - nawierzchnia na zjazdach
9*4*5 m?2 180,00
RAZEM 180,00
1.3.3 Roboty wykornczeniowe
30/D-06.01.01 |Brukowanie kostkag garnitowg 14 cm skarp, przekopéw i nasypéw na podsypce m?2
piaskowo - cementowej, geowtdkninie i podbudowie betonowej C16/20 z zalaniem
szczelin zaprawg cementowg - obrukowanie wlotéw/wylotéw przepustéw na zjaz-
dach
18*1 m?2 18,00
RAZEM 18,00
1.34 Przepusty pod zjazdami
31|D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
9*8*0,5*0,2 m3 7,20
RAZEM 7,20
32|D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o $r. 40 cm m
9*8 m 72,00
RAZEM 72,00
1.3.5 Wykonanie poboczy
33|D-06.03.02A |Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci 20 cm m?2
2*1300*1 m?2 2 600,00
RAZEM 2 600,00
34|D-06.03.02A |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na sktado-
wisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
poz.33*0,2 m3 520,00
RAZEM 520,00
35|D-05.03.15 |Nawierzchnia z thucznia kamiennego - grubosé po zageszczeniu 10 cm - warstwa |m?

dolna pobocza z destruktu asfaltowego, destrukt pochodzacy z frezowania

_2-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 23414 Uzytkownik: Zarzad Drég W ojewddzkich w Opolu




PRZEDMIAR

Wzmochienie nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 487 Uszyce - Zdziechowice

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
poz.33 m?2 2 600,00
RAZEM 2 600,00
36/D-05.02.01 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po za- | m?2
geszczeniu 10 cm - warstwa gorna pobocza,
poz.33 m?2 2 600,00
RAZEM 2 600,00
1.3.6 Odmulanie oraz odtworzenie rowéw
37|D-06.04.01 |Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu  |m
15+1300+83+144 m 1542,00
RAZEM 1542,00
38|D-06.04.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na sktado-
wisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
1029*0,7 m3 720,30
RAZEM 720,30
1.3.7 Oznakowanie poziome
39/D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemoutwar- | m?2
dzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie
110 m?2 110,00
RAZEM 110,00
1.3.8 Oznakowanie pionowe
40|D-07.02.01  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60,3 mm szt.
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
41|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze i informacyjne o szt.
pow. ponad 0.3 m2 - nowe
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
42|D-07.02.02 |Stupki hektometrowe U-1a szt.
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
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