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1. WSTEP

Niniejszg dokumentacje geologiczno-inzynierskg opracowano w firmie GEOBI
Michal Binczyk na zlecenie firmy FASYS MOSTY sp. z 0.0. z siedzibg pod adresem
ul. Powstancow Slaskich 139A/3, 53-317 Wroctaw. Inwestorem jest Zarzad Drég
Wojewdédzkich w Opolu z siedzibg pod adresem: ul. Oleska 127, 45-231 Opole.

Podstawg prawng wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej sa:

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1064 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji  hydrogeologicznej i  dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U. 2016 poz. 2033).

Dokumentacje geologiczno-inzynierska opracowano na podstawie ,,Projektu robot
geologicznych w celu ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla potrzeb
sporzadzenia projektu budowlano — wykonawczego dla zadania p.n.: ,,Przebudowa
przepustow wraz z rozbudowsg drogi wojewodzkiej nr 415 w m. Gwozdzice” (od km 8+645
do km 8+945)”, wykonanego w GEOBI Michat Binczyk na zlecenie firmy Fasys Mosty
Sp. z 0. 0., zatwierdzonego decyzjg Starosty powiatowego nr BS.6540.5.2021 z dnia
26.11.2021 r. (Zatacznik nr 19).

Niniejsza dokumentacje wykonano dla ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich
dla potrzeb wykonania projektu budowlanego. Opracowanie wykonano zgodnie
z wytycznymi i zaleceniami okreslonymi w [17], oraz w instrukcjach branzowych
I normach [7-16]. Zakres wszelkich wykonanych prac uzgodniono ze Zleceniodawca na

etapie przygotowywania projektu robot geologicznych.

Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska w 4 egzemplarzach nalezy przedtozy¢ do

zatwierdzenia Staroscie Krapkowickiemu.

GEOBI Michat Binczyk, ul. Dowborczykow 1, 90-019 £odz
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2. WYKORZYSTANE MATERIALY

[1].

2.

3]

[4]

[5].

[6]

[71.

[8].

[9].

[10].

[11].

2.1. Przepisy prawne

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020 r. poz.
1064 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji z dnia 20 grudnia 2011 r.
(Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zmianami)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28.08.2003 r. w sprawie jednolitego tekstu
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2075).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji ~ hydrogeologicznej i  dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej
(Dz. U. nr 2106, poz. 2033).

2.2. Normy panstwowe i branzowe
PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow — Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis.
PN-EN ISO 14688-2:2006 (Ap2). Badania geotechniczne - Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow — Cz¢s$¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czg¢s¢ 2 Rozpoznanie
I badanie podtoza gruntowego.
PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne
gruntéw - Czes¢ 4: Oznaczanie sktadu granulometrycznego
PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne

gruntéw - Czes¢ 12: Oznaczanie granic Atterberga.

GEOBI Michat Binczyk, ul. Dowborczykow 1, 90-019 £odz
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[12].
[13].

[14].
[15].
[16].

[17].

[18].

[19].
[20].
[21].
[22].
[23].
[24].

[25].
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PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2 Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia symbole podziat i opis gruntow.
PN-99/B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2.3. Literatura i geologiczne materialy archiwalne

Sokét M., 07.2021 r., - ,,Projekt robot geologicznych w celu ustalenia warunkow
geologiczno-inzynierskich dla potrzeb sporzadzenia projektu budowlano -
wykonawczego dla zadania p. n.: ,,Przebudowa przepustow wraz z rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 415 w m. Gwozdzice” (od km 8+645 do km 8+945)

Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 2001 r.

Trzepla M. 1993r — Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 arkusz
Krapkowice (906), Instytut Geologiczny, Warszawa

Horbowy K., Gawlikowska E., 2002: Mapa geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000
arkusz Krapkowice (906) Plansza A,, Panstwowy Instytut Geologiczny

Skrzypczyk L. (red.), 2010 — Mapa Gtownych Zbiornikoéw Wod Podziemnych. PIG,

Warszawa

Nowicki Z. (red.), Prazak J., Frankowski Z., Janecka-Styrcz K., Gatkowski P., Jaros
M., Majer K., Hordejuk M., 2007 — Mapa obszaréw zagrozonych podtopieniami
w Polsce, PIG, Warszawa

Paczynski B., 1995 r. — Atlas hydrogeologiczny Polski. PIG, Warszawa.

Wilun Z. 1982 r. — Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i fLacznosci.

Warszawa.

Mapy topograficzne w skali 1:10 000 - Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii.

GEOBI Michat Binczyk, ul. Dowborczykow 1, 90-019 £odz
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3. CEL ZAMIERZONYCH PRAC
Celem wykonanych robot geologicznych jest szczegélowe rozpoznanie i ocena
warunkoéw  geologiczno-inzynierskich podloza projektowanej inwestycji, w Sposob

umozliwiajgcy przeprowadzenie prac zwigzanych z jej realizacja.

Na podstawie przeprowadzonych badan rozpoznano:

e budowe geologiczng na terenie projektowanej inwestyciji,

e warunki hydrogeologiczne w podtozu budowlanym,

e parametry fizyko-mechanicznych warstw, wyszczegélnionych w obregbie serii
litologiczno-genetycznych,

e rejony wystepowania gruntow stabonosnych.

W trakcie prowadzonych rebét geologicznych nie stwierdzono miejsc wystgpowania

niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.
4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Stosunki prawne

Obszar badan zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewidencyjnych 228/10, 684 i 698.

Inwestor posiada prawo do uzytkowa w/w dziatek

Projekt techniczny
Przedmiotem opracowania bedzie wykonanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej do projektu budowlano-wykonawczego dla przedmiotowego zadania zgodnie
Z wytycznymi podanymi ponizej:
e Przebudowa przepustow do klasy | wg. Polskie Normy i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury,
e Rozbudowa drogi na odcinku ok. 300 m (klasa techniczna drogi G, no$nos¢
nawierzchni — 115 kN/o§) wraz z budowg chodnika,
e Odwodnienie drogi poprzez: budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej —
w miejscach tego wymagajacych, renowacj¢ i odbudowe rowow przydroznych

oraz zapewnienie odwodnienia terendw przylegtych,

GEOBI Michat Binczyk, ul. Dowborczykow 1, 90-019 £odz
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e Urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i1 krzewdw znajdujacych
si¢ w pasie drogowym,

e Przebudowa infrastruktury kolidujace;,

e przebudowe przepustu drogowego w km 8+710 wraz z rozbudowg DW 415 za
przepustem w kierunku m. Opole (poczatek opracowania 8+645) /granica
zakresu rozbudowy drogi pomiedzy dwoma przepustami zostanie ustalona
W uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie projektowania/,

e przebudowe przepustu drogowego w km 8+900 wraz z rozbudowa DW 461 za
przepustem w kierunku m. Krapkowice (koniec opracowania 8+945 /granica
zakresu rozbudowy drogi pomigdzy dwoma przepustami zostanie ustalona
W uzgodnieniu z Zamawiajagcym na etapie projektowania/,

e przebudowa ewentualnych urzadzen nie zwigzanych z gospodarka drogowa (np.

sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna).

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

5.1. Lokalizacja i polozenie administracyjne

Obszar badan zlokalizowany jest w ciagu istniejacej DW nr 415 w miejscowosci
Gwozdzice w km od 8+645 do km 8+945 (gm. Krapkowice, pow. krapkowicki,

woj. opolskie).

5.2. Morfologia terenu i potozenie geograficzne

Obszar badan zlokalizowany jest w Mmiejscowosci Gwozdzice (gm. Krapkowice,

pow. krapkowicki, woj. opolskie).

Na podstawie wyzej wymienionych danych oraz analizy materiatow archiwalnych,
w tym mapy podtopien PIG-PIB [22], stwierdzono ze omawiany obszar cze$ciowo jest

zagrozony wystapieniem podtopien.

Kotlina Raciborska (318.59) potozona jest po obu stronach gornej Odry, pomigdzy
Plaskowyzem Rybnickim na wschodzie a Plaskowyzem Glubczyckim na zachodzie
i Rowning Niemodlinskg na pdétnocnym zachodzie. Mezoregion jest najdalej na potudnie
wysunieta czecia Niziny Slaskiej, ktora rozciaga si¢ wzdtuz biegu Odry na terenie powiatu

9
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wodzistawskiego i raciborskiego oraz dalej na pdlnoc w kierunku Kedzierzyna-Kozla
i Krapkowic. Dno kotliny budujg osady holocenskie i sg to utwory gliniaste i pytlowe, rzadziej
ilaste i piaszczyste 0 zréznicowanej migzszosci. Natomiast pod nimi zalegaja czwartorzedowe
polodowcowe osady okruchowe w postaci piaskow i zwirow.

Powierzchnia Kotliny osigga wysokosci nieco ponizej 200 m n.p.m. Obszar ten jest
bardzo stabo urozmaicony z przewagg rzezby rowninnej o réoznicach wysokos$ci z reguly nie
przekraczajacych 3 metrow, a niewielkie urozmaicenia w rzezbie tworza zaglebienia
w formie meandrycznych starorzeczy, czesto wypetlnionych woda lub podmoktych.
Charakterystycznymi  formami  geomorfologicznymi  w  dolinie Odry s3g dwie
tarasy akumulacyjne: zalewowy, ktory sigega 0,5-2 metrow nad poziomem rzeki oraz

nadzalewowy, ktory siega 4—7 metrow nad poziomem rzeki.

Na omawianym obszarze nie wystgpuja ruchy masowe ziemi oraz obszary

predysponowane do ruchéw masowych.

Deniwelacje na obszarze badan dochodzg do kilku metroéw. Rzgdne terenu wahaja si¢
od okoto 162,0 do okoto 166,4 m n p m.

5.3. Budowa geologiczna

Charakterystyke warunkow  geologicznych oparto na dostepnych danych
tematycznych.
W budowie geologicznej udziat biorg nastepujace pigtra strukturalne:

- mezozoiczne (trias),

- czwartorzgdowe (plejstocen, holocen).

Utwory mezozoiczne w granicach obszaru arkusza reprezentowane sg przez osady triasu
dolnego i srodkowego. Utwory te wypelniaja deniwelacje powierzchni paleozoicznej i nie
stanowig cigglej pokrywy osadow.

Najstarszymi rozpoznanymi osadami pigtra mezozoicznego sa piaskowce, ilowce oraz
tupki ilaste z wkiadkami piaskowcow (trias dolny). Na nich spoczywa seria osadow
triasowych (trias dolny i srodkowy) reprezentowanych przez: wapienie, wapienie margliste,
margle i dolomity o0 migzszosci okoto 100 m. [31].
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Czwartorzed reprezentowany jest przez osady plejstocenskie 1 holocenskie. Utwory
plejstocenskie wyksztatcone sg w postaci piaskow grubych i zwirow genezy rzecznej.
Zalegaja bezposrednio na utworach triasowych. Utwory te buduja poziom dzisiejszej terasy
nadzalewowej rz. Odry. Holocen reprezentowany jest przez piaski grube i zwiry piaszczyste
oraz pyly i gliny wystepujace w dolinach rzek w obrgbie poziomu terasy zalewowe;.
Miazszo$¢ osadow czwartorzedowych osigga maksymalnie 25 m.

Przewidywane profile geologiczne przedstawiono na zalacznikach nr 2 i nr 4. Stanowia
je osady spoiste (holocenskie mady rzeczne i plejstocenskie utwory zastoiskowe zwigzane
z akumulacjg rzeczng w warunkach niskiej energetycznosci przeptywu badz jego braku —
starorzecza) oraz niespoiste piaszczyste osady akumulacji rzecznej o zroéznicowanej
granulacji wieku holocenskiego i plejstocenskiego. W obrebie utworéw wieku holocenskiego
mozliwe jest wystepowanie osadéw organicznych. Nie jest spodziewane wystgpowanie na
obszarze projektowanych robot geologicznych wystepowanie utwordw genezy lodowcowe;j i
wodnolodowcowej. Na podstawie materialtow archiwalnych zalegaja one w znacznym

oddaleniu od przebiegu projektowanej inwestycji.

5.4. Warunki hydrogeologiczne

Obszar badan charakteryzuje si¢ brakiem uzytkowego pietra wodonosnego.

W opracowaniu Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 — Pierwszy Poziom
Wodono$ny na obszarze projektowanej inwestycji pierwszy poziom wodonosny wystepuje na
glebokosci 2,0 — 5,0 m p.p.t.. w piaskach réznoziarnistych i zwirach, oraz cechuje si¢
zwierciadlem o zmiennym charakterze.

Zgodnie z opracowang w Zaktadzie Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej
Panstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie Mapa Glownych Zbiornikow Waod
Podziemnych w skali 1:500 000 (wg stanu CAG marzec 2007), omawiany obszar wystepuje

na obszarze Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 335 - Zbiornik Krapkowice —

Strzelce Opolskie: Nazwa zbiornika: Zbiornik T1 Krapkowice — Strzelce Opolskie
Numer: 335
Stratygrafia: T

Region hydrogeologiczny: MK-S

Powierzchnia GZWP (km?2): 2050

Powierzchnia OWO (km?): 1000

Wiek utworéw wodonos$nych: trias doiny

Typ zbiornika: szczelinowo-porowy

Klasa jakosci wod: Ic nieznacznie zanieczyszczone, tatwe do uzdatnienia
Srednia glebokos¢ uje¢ (m):  100-600

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (ty$ m3/d): 50
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6. ZAKRES PRAC DOKUMENTACYJNYCH

Wiercenie, badania laboratoryjne oraz prace dokumentacyjne przeprowadzono na
podstawie zatwierdzonego ,,Projektu robot geologicznych...” [17]. W ramach realizacji

projektu wykonano nizej zestawione prace:

Tabela 1 Zestawienie wykonanych robot geologicznych

PROJEKTOWANA
WIERCENIA/ LICZBA PLANOWANY WT_PI((?ZNBAANA WYKONANY
SONDOWANIA OTWOR()Wj METRAZ OTWOROW METRAZ
SONDOWAN
8x3,0m i i 2’8 m
WIERCENIA 2x50m 54,0 mb ’ 60,0 mb
2x10,0 m 2x12,0m
: 1x150m
Laczny metraz: 54,0 mb Laczny metraz: 60,0 mb

Tabela 3 Zestawienie wykonanego otworéw geologiczno-inzynierskich

Uktad odniesienia: Panstwowy Uktad
nrotworu | gt [m] Wspétrzednych Geodezyjnych 2000, PL-2000
X Y
1 12,0 5595712.72 6494631.02
2 5595769.31 6494622.00
3 5595943.82 6494550.52
4 30 5595841.23 6494602.61
5 5595895.80 6494567.66
6 12,0 5595931.42 6494566.53
7 15,0 5595956.45 6494554.58
8 6,0 5595948.33 6494572.17
9 30 5596012.14 6494551.20

6.1. Roboty wiertnicze
Dla rozpoznania i udokumentowania warunkow geologiczno-inzynierskich na obszarze

planowanej budowy, wykonano 9 otwoér badawczych o glebokosci 3,0-15,0 m p. p. t. Laczny

metraz wykonanych wiercen wyniost 60,0 mb.

Ogolny metraz | lokalizacja projektowanych wiercen odbiega od metrazu
zaprojektowanego w ,,Projekcie robot geologicznych...” [17]. Spowodowane jest to
wystgpowaniem gruntow plastycznych/migkkoplastycznych i zwigzang z tym koniecznoscig
przegltebienia do stropu gruntow nosnych.
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Cze$¢ otworow badawczych konczy sie w gruntach stabonosnych, poniewaz nie byto
mozliwo$ci kontynuowania wiercen recznych. Z uwagi na nie sprzyjajace warunki terenowe,

nie udato si¢ wjecha¢ mechanicznym sprzetem wiertniczym.

Czg$¢ punktéow zostala przesunigta ze wzgledu na utrudnienia zwigzane

Z uksztaltowaniem terenu.

Wszystkie przesuniecia i zmiany glebokosci byly konsultowane na biezgco ze

zleceniodawca — Panem Adamem Stempniewiczem z firmy FASYS MOSTY.

Wiercenia prowadzita firma GEOBI Michat Binczyk, w dniu 21.12.2021 r., przy uzyciu
samojezdnej wiertnicy mechanicznej oraz recznego zestawu wiertniczego Eijkelkamp pod

nadzorem uprawnionego geologa — mgr Michata Binczyka VII-1661 .

W trakcie wykonywania wiercen grunty byly badane makroskopowo, zgodnie z [7]
PN-EN ISO 14688-1:2006., [8] PN-EN 1SO 14688-2:2006 (Ap2). Z podtoza gruntowego

inwestycji pobrano 9 probek gruntéw do badan laboratoryjnych.

Wszystkie pobrane probki gruntéow przeznaczone do badan laboratoryjnych sa
probkami czasowego przechowywania. Sposob postepowania z nimi jest zgodny
z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie

gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej [5].

Podczas trwania prac terenowych byly prowadzone pomiary i obserwacje
hydrogeologiczne. Poziom zwierciadta wody gruntowej mierzono przyrzadem akustycznym
z doktadnoscia +2 cm. Czas stabilizacji poziomu zwierciadta wynosit (w zaleznos$ci
od koniecznosci) od 0,5 h do 24 h.

Po zakonczeniu wiercen otwory zostaly zlikwidowane wydobytym urobkiem
z zachowaniem kolejnos$ci przewiercanych warstw gruntow tak, aby odtworzyé pierwotny

profil geologiczny w miejscu wiercenia.

6.2. Sondowania DPL
Z uwagi na wystepowanie gtownie gruntow spoistych, sondowania DPL nie zostaly
wykonane.
13
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6.3. Prace geodezyjne
W trakcie wykonywania badan przeprowadzono terenowe pomiary geodezyjne
wszystkich punktéw dokumentacyjnych w celu przedstawienia ich lokalizacji na mapach

i przekroju.

Wiercenia wytyczono geodezyjnie w nawigzaniu do lokalnego uktadu geodezyjnego
metoda pomiaru bezposredniego. Przeprowadzone pomiary geodezyjne pozwolity na
pozyskanie wspotrzednych geodezyjnych w obowigzujacym panstwowym uktadzie, zgodnie

z rozporzadzeniem w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla wykonanych punktow dokumentacyjnych
okreslono wspotrzedne ptaskie (x, y) w Panstwowym Ukladzie Wspodtrzednych
Geodezyjnych 2000, pas 6 oraz rzedna (H).

Wszystkie geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokosciowe wykonano zgodnie
z rozporzadzeniem w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiardw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow

tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych przedstawiono w karcie informacyjnej dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej.  Lokalizacj¢  pomierzonych  punktow  dokumentacyjnych

przedstawia zatacznik nr 2.

6.4. Kartowanie geologiczno-inzynierskie
Ze wzgledu na specyfikacje inwestycji kartowanie geologiczno-inzynierskie zostato

przeprowadzone.

Strefa posadowienia znajduje si¢ w gruntach piaszczystych tj. piaski drobne,
w osadach spoistych tj. pyly, piaski gliniaste, gliny pylaste oraz w antropogenicznych

nasypach niekontrolowanych.

Wody gruntowe wystepuja w siedmiu punktach wiertniczych tj. 1-4 i 6-8 na rzgdnych
161,3-165,2 mn. p. t.
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Podtoze gruntowe w obregbie otworu nr 9, do zbadanej gl¢bokosci 3,0 m p. p. t.

charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne [1].

W obrgbie o$miu otworéw nr 1-8, do zbadanej glebokosci 3,0-15,0 m p. p. t. podioze
gruntowe charakteryzuje si¢ ztozonymi warunkami gruntowo-wodnymi [1]. Spowodowane
jest to stwierdzonym wyst¢powaniem stabonosnych (nieno$nych) gruntéw spoistych w stanie

plastycznym/ migkkoplastycznym oraz osadow organicznych do gtebokosci 10,6 m p. p. t.

Dodatkowo z uwagi na usytuowanie otworow badawczych nr 3-8 w obrgbie doliny

rzeki Odry, warunki gruntowo-wodne zalicza si¢ do skomplikowanych [1].

6.5. Badania laboratoryjne

Zgodnie z ,,Projektem robot geologicznych...” [17], badania laboratoryjne wykonano
na wybranych probkach gruntéw i wodzie. Liczba przeprowadzonych badan laboratoryjnych

gruntéw i wody jest zgodna z przewidzianej w ,,Projekcie robot geologicznych...” [17].

Ilos¢ badan zaplanowano wedle istniejacego rozpoznania geologicznego i zgodnie
z obserwacjami terenowymi poczynionymi w trakcie prac, w ktorych pobrano probki
w ilosci:
e 7 —dla gruntow spoistych,
e 2 -dla gruntow organicznych.

Uzyskane wyniki przedstawiono w zataczniku nr 7.

Zgodnie z panujacymi wymaganiami normy PN-EN 206:2013 badana woda stanowi
srodowisko o stabej agresywnos$ci chemicznej (XA1) wzgledem betonu oraz wobec wymagan
normy PN-72 C-04609 badana woda stanowi $rodowisko chemicznie agresywne wzgledem
stali.

Uzyskane wyniki przedstawiono w zataczniku nr 8.

7. WARUNKI GEOLOGICZNE OKRESLONE W WYNIKU PRAC
DOKUMENTACYJNYCH

Podloze gruntowe reprezentowane jest przez holocenskie grunty limniczne,
fluwialne, organiczne i antropogeniczne.
15

GEOBI Michat Binczyk, ul. Dowborczykow 1, 90-019 £odz



G=EOBI

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Na potrzeby niniejszego opracowania przyj¢to nastepujaca klasyfikacje gruntow:
e holocenskie — osady fluwialne (Qhf), limniczne (Qhl), grunty antropogeniczne
(Qhn), organiczne (Qhh).

W sktad holocenu wchodza:

Grunty antropogeniczne (Qhn) — stwierdzono w pigciu wykonanych otworach
rozpoznawczych tj. 1-2 i 5-7 od poziomu terenu, a ich migzszo$¢ wynosi 0,3 — 2,5 m. Grunty
antropogeniczne reprezentowane sg przez nasypy niekontrolowane utworzone z mieszaniny
gruntéw rodzimych i antropogenicznych domieszek w postaci okr. cegiet, gruzu i odpadow.
Stwierdzano takze w trzech otworach badawczych tj. 1, 6 i 7 nasypy budowlane, w sktad

ktorych wchodza thuczen, kamienie i asfalt.

Osady organiczne (Qhh) — stwierdzone zostaty w siedmiu otworach geologiczno-
inzynierskich nr 1, 3-4 i 6-9. Grunty te wystepuja od powierzchni terenu lub bezposrednio
pod przypowierzchniowg warstwg nasypu nieckontrolowanego oraz jako soczewka w gruntach
spoistych, a ich migzszo$¢ wynosi 0,4-2,6 m. Reprezentowane sg przez namul gliniasty,

namul pylasty, torf, glebe na pograniczu torfu i glebe.

Osady fluwialne (Qhf) — stwierdzone zostaty w siedmiu wykonanych punktach badawczych
nr 1-3 i 5-8. Reprezentowane sa przez piaski grube, piaski srednie, piaski drobne i piaski

pylaste. Ich geneza zwigzana jest z akumulacyjng dziatalno$cig wod ptyngcych.

Osady limniczne (Qhl) — stwierdzone zostaly w osmiu otworach nr 1 i 3-9. Grunty
reprezentowane sg przez piaski gliniaste, piaski gliniaste préchniczne, pyly, gliny pylaste,
gliny piaszczyste i gliny piaszczyste préchniczne. Ich geneza zwigzana jest z sedymentacja

w plytkich zbiornikach wodnych, o matej energetycznosci przeptywu

Szczegolowy opis wyrobisk badawczych (otworéw badawczych), przedstawiony jest na

kartach otworow stanowigcych zalgczniki nr 6.1-6.9.
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8. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE OKRESLONE W WYNIKU PRAC
DOKUMENTACYJNYCH

W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrgbie terenu badan, do gt¢bokosci 3,0
— 15,0 m p. p. t. stwierdzono wystepowanie wod podziemnych o zwierciadle swobodnym jak

I pod naporem cisnienia hydrostatycznego.

Wody o zwierciadle swobodnym stwierdzono w pigciu wykonanych otworach tj. 1-4
i 8 na gl¢bokosci 0,7 —2,0 m p. p. t.

Wody pod naporem cisnienia hydrostatycznego stwierdzono w trzech punktach nr 1

I 6-7 na gtgbokosci 5,1-10,6 m p. p. t. Zwierciadlo stabilizuje si¢ na 1,7-4,2 m p. p. t.
Odnotowano saczenia W trzech otworach nr 4, 6 1 7 na glebokosci 1,6-6,1 m p. p. t.

W okresie intensywnych i dlugotrwatych opadow atmosferycznych oraz roztopdéw, na

stropie osadow spoistych moga pojawi¢ si¢ dodatkowe saczenia o rdznej intensywnosci.

Nie wyklucza si¢ wystgpowania sgczen o rozniej intensywnosci w przestrzeniach

miedzy wykonanymi otworami.

Amplitud¢ sezonowych wahan zwierciadta wod gruntowych ocenia si¢ na + 0,5 m

w skali roku.

9. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH SERII | WARSTW
GEOTECHNICZNYCH

Podloze gruntowe w obrgbie otworu nr 9, do zbadanej glgbokosci 3,0 m p. p. t.
charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne [1].

W obrebie o$miu otworéw nr 1-8, do zbadanej glgbokosci 3,0-15,0 m p. p. t. podtoze
gruntowe charakteryzuje si¢ ztozonymi warunkami gruntowo-wodnymi [1]. Spowodowane
jest to stwierdzonym wyst¢powaniem stabonosnych (nieno$nych) gruntéw spoistych w stanie

plastycznym/ migkkoplastycznym oraz osadow organicznych do gtebokosci 10,6 m p. p. t.

Dodatkowo z uwagi na usytuowanie otworow badawczych nr 3-8 w obrgbie doliny

rzeki Odry, warunki gruntowo-wodne zalicza si¢ do skomplikowanych [1].
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Z analizy przeprowadzonych wiercen, badan laboratoryjnych oraz badan terenowych
(badania makroskopowe gruntéw), na zbadanym terenie, mozna wydzieli¢ trzy serie

litologiczno — genetyczne.

Zgodnie z Prawem geologicznym i gorniczym [1] ,,Dokumentacj¢ geologiczno-
inzynierskg sporzadza sie dla ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych oraz liniowych”.

W zwiazku z powyzszym, wydzielone serie zostaly ujete w warstwy geotechniczne.
Podstawa do wydzielenia warstw gruntoéw byly przeprowadzone badania laboratoryjne

i wiercenia.

Dla warstw geotechnicznych podano charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych okreslone na podstawie badan makroskopowych i laboratoryjnych. Jako
ceche wyrdzniajacg dla gruntow niespoistych przyjeto stopien zaggszczenia - Ip, a dla

gruntow spoistych przyjeto stopien plastycznoscei - I..

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

geotechnicznych zestawiono w tabeli nr 3.
Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych

- | seria — grunty organiczne (Qhh)

Na zespo6t tych osadow sktadajg si¢ grunty organiczne. W obrgbie zbadanego terenu
seria ta reprezentowana jest przez namulu gliniaste, namuly pylaste, torfy i humus na
pograniczu torfu. Sg to grunty $cisliwe, klasyfikowane jako nienos$ne (stabonosne), i z tego
powodu nie moga stanowi¢ bezposredniego podtoza robot budowlanych. Dla w/w gruntow
nie wyznaczono parametréw geotechnicznych, gdyz traktowane s3a jako stabonosne

i nienosne.

- Il seria — grunty fluwialne (Ohf)

Na zespdt tych osadéw sktadajg sie grunty mineralne rodzime niespoiste. Pod
wzgledem litologicznym reprezentowane sa przez piaski grube, piaski $rednie, piaski
18

GEOBI Michat Binczyk, ul. Dowborczykow 1, 90-019 £odz



G=EOBI

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

drobne i piaski pylaste. Wskaznik skonsolidowania (zgodnie z norma PN-81/B-03020), dla
gruntéw serii wynosi = 0,90 (piaski $rednie, piaski grube), i B = 0,80 (piaski drobne i piaski
pylaste).

Grunty tej serii ujgto W dwie warstwy geotechniczne:

- lla — reprezentowana jest przez wilgotne i nawodnione piaski drobne i piaski
pylaste stwierdzone w czterech wykonanych punktach badawczych nr 1-2, 5 i 8 na
glebokosci 0,7 — 2,0 m p. p. t. W trzech punktach wiertniczych tj. 1, 5 i 8 spag nawiercono na
glebokosci 1,1-3,1 m p. p. t. Jedynie w otworze nr 2 spagu tych gruntow nie przewiercono. Sg
to utwory w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia

zageszcezenia Ip™ = 0,40.

- llb — sg to nawodnione piaski $rednie i piaski grube stwierdzone w czterech
wykonanych punktach badawczych nr 1, 3, 6 i 7 na gtgbokosci 0,9 — 10,6 m p. p. t. W jednym
punkcie wiertniczym tj. 3 spag nawiercono na glebokosci 1,1 m p. p. t. W trzech otworach
nr 1, 6 i 7 Spagu tych gruntéw nie przewiercono. Sa to utwory w stanie srednio

zageszczonym, o przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1o™ = 0,40.

Pod wzgledem wlasnosci filtracyjnych osady serii nalezg do gruntow dobrze
przepuszczalnych (piaski $rednie, piaski grube), srednio przepuszczalnych (piaski drobne)
oraz stabej wodoprzepuszczalnosci (piaski pylaste). Orientacyjne warto$ci wspotczynnika
filtracji k dla piaskow $rednich i piaskéw grubych wynosza k = 10 - 10 m/s, dla piaskow
drobnych wynosza k = 10 - 10° m/s, a dla piaskow pylastych wynosza k = 107 - 10° m/s
(wg. Z. Pazdro).

- 111 seria — grunty limniczne (Ohl)

Na zespot tych osadow sktadaja si¢ grunty mineralne rodzime spoiste. W obrgbie
zbadanego terenu seria ta reprezentowana jest przez piaski gliniaste, piaski gliniaste
prochniczne, pyly, gliny pylaste, gliny piaszczyste i gliny piaszczyste préchniczne.
Wskaznik skonsolidowania dla osadow serii (zgodnie z normg PN-81/B-03020), wynosi
B =0,60.
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Grunty serii ujeto w szes¢ warstw geotechnicznych:

- llla — do warstwy wiaczono mato wilgotne piaski gliniaste, gliny pylaste i pyly
stwierdzone w otworach nr 1, 4-5 i 9 na glebokosci 0,4-1,5 m p. p. t. W dwodch punktach
wiertniczych tj. 1 i 4 spag nawiercono na glebokosci 1,6-1,7 m p. p. t. W pozostatych dwoch
otworach spagu tych gruntéw nie przewiercono. Grunty sa W stanie twardoplastycznym,
0 przyjetej na podstawie badan laboratoryjnych wartoéci stopnia plastycznosci 1L(™ = 0,22.
W obrebie warstwy wystepuja grunty o wartoéci stopnia plastycznosci 1.™ = 0,20.

- Illb — sg to wilgotne piaski gliniaste, piaski gliniaste préchniczne i pyly
stwierdzone w dwoch otworach nr 1 i 6 na giebokosci 1,7-3,1 m p. p. t. Przelot warstwy
wynosi maks. 1,3 m. Grunty sa W stanie plastycznym, o przyjetej charakterystycznej warto$ci

stopnia plastycznosci 1™ = 0,30.

- Illc — zaliczono do niej piaski gliniaste, gliny pylaste i pyly nawiercone w otworach
nr 1, 3-4, 6 i 8. Strop osadow stwierdzono na glebokosci 1,1 — 8,5 m p. p. t. W trzech
punktach wiertniczych tj. 1, 4 i 6 spag nawiercono na glebokosci 2,7-10,6 m p. p. t.
W pozostatych dwoch otworach spagu tych gruntow nie przewiercono. Grunty sa wilgotne,
w stanie plastycznym, o przyjetej na podstawie badan laboratoryjnych wartosci stopnia
plastycznosci IL™M = 0,40. W obrebie warstwy wystepuja grunty o wartosci stopnia

plastycznosci 1. =0,45.

- 1lld — do warstwy wiaczono wilgotne pyly i gliny piaszczyste prochniczne
nawiercone w otworach nr 6-8 na gigbokosci 1,6-6,2 m p. p. t., spag przewiercono na
44-105 m p. p. t. Grunty sg wilgotne, w stanie migkkoplastycznym, o przyjetej
charakterystycznej wartoéci stopnia plastycznosci 1™ = 0,50.

- Ille — s3 to wilgotne gliny pylaste i gliny piaszczyste préchniczne nawiercone
w otworach nr 1 i 4 na glgbokosci 2,7-4,4 m p. p. t. W otworze nr 1 spag przewiercono na
8,5 m p. p. t. W drugim otworze spagu nie stwierdzono. Grunty sg wilgotne, w stanie
mickkoplastycznym, o usrednionej wartosci stopnia plastycznosci IL™ = 0,65 na podstawie
badan laboratoryjnych. W obrebie warstwy wystepuja grunty o wartosci stopnia plastycznosci
IL™=0,63-0,67.
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- I1If — zaliczono do niej gliny piaszczyste nawiercone w otworach nr 6 i 7. Strop
osadoéw stwierdzono na glebokosci 5,1-8,0 m p. p. t. Spag nawiercono na glebokoSci
6,2-10,50 m p. p. t. Grunty sa wilgotne, w stanie migkkoplastycznym, o usrednionej na
podstawie badan laboratoryjnych wartoéci stopnia plastycznosci IL™ = 0,75. W obrebie

warstwy Wystepuja grunty o wartosci stopnia plastycznosci 1™ = 0,74-0,77.

Pod wzgledem wilasnosci filtracyjnych osady serii  naleza do gruntow
potprzepuszczalnych (gliny piaszczyste, gliny piaszczyste prochniczne i gliny pylaste) i stabo
przepuszczalnych (pyty, piaski gliniaste i piaski gliniaste prochniczne). Orientacyjne wartosci
wspdlczynnika filtracji k dla gruntéw polprzepuszczalnych wynosza 10° —10® m/s, a dla
stabo przepuszczalnych wynosza k = 10°° — 10 m/s (wg. Z. Pazdro).

Do warstw geotechnicznych nie wlgczono wystepujgcych od powierzchni terenu
gruntow préchnicznych i antropogenicznych.
10. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Podloze gruntowe w obrgbie otworu nr 9, do zbadanej glgbokosci 3,0 m p. p. t.

charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne [1].

W sasiedztwie osmiu otworéw nr 1-8, do zbadanej glebokosci 3,0-15,0 m p. p. t.
poditoze gruntowe charakteryzuje si¢ zlozonymi warunkami gruntowo-wodnymi [1].
Spowodowane jest to stwierdzonym wystgpowaniem stabonosnych (nieno$nych) gruntéw
spoistych w stanie plastycznym/migkkoplastycznym oraz osadow organicznych do
glebokosci 10,6 m p. p. t.

Dodatkowo z uwagi na usytuowanie otworéw badawczych nr 3-8 w obrebie doliny

rzeki Odry, warunki gruntowo-wodne zalicza si¢ do skomplikowanych [1].
Wszystkie zbadane grunty naleza do trzech serii litologiczno — genetycznych.

Grunty serii Il i warstwa Illa posiadajg korzystne warto$ci parametrow

geotechnicznych i bedg stanowity dobre podtoze robdt fundamentowych.

21

GEOBI Michat Binczyk, ul. Dowborczykow 1, 90-019 £odz



G=EOBI

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Grunty warstw Il1b-11lc posiadajg obnizone wartosci parametrow geotechnicznych
ze wzgledu na swoj plastyczny stan wystepowania oraz przewarstwien i domieszek gruntow

organicznych.

Grunty warstw I11d-111f, organiczne i nasypy niekontrolowane naleza do gruntow
stabonosnych (nienosnych), i nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza robot

budowlanych.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrgbie terenu badan, do glgbokosci
3,0 - 15,0 m p. p. t. stwierdzono wyst¢gpowanie wod podziemnych o zwierciadle swobodnym

jak i pod naporem cis$nienia hydrostatycznego.
Odnotowano rowniez sgczenia.
Szczegotowy opis warunkow hydrogeologicznych przedstawiono w rozdziale 8.

Prace ziemne

Grunty spoiste, na czas prowadzenia robot ziemnych, w wykopach fundamentowych
nalezy chroni¢ przed przedostaniem si¢ do nich wod opadowych i gruntowych. Kontakt
z wodami wplywa na wartoSci parametrow geotechnicznych (grunty spoiste pecznieja,
rozmakajg, uplastyczniajg si¢), w efekcie prowadzi¢ moze do znacznego obnizenia ich

nosnosci.

W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie, nalezy ja odprowadzi¢ na zewnatrz,

a naruszong parti¢ gruntdOw usung¢ z podtoza recznie i zastapi¢ np.: chudym betonem.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej rzednej wystepowania zwierciadta
wod gruntowych konieczne begdzie odizolowanie wykopu od zwierciadta wod gruntowych,
np. po przez zastosowanie $cian szczelnych, lub obnizenie zwierciadla wod gruntowych.
Rozwazajac uzycie Scianek szczelnych nalezy takze pamigta¢ o wystgpowaniu sgczen

o0 roznej intensywnosci powyzej zwierciadta wod gruntowych.
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11. OCENA WELASCIWOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTOW
PODLOZA

Podtoze gruntowe w przypadku analizowanego obszaru badan stanowig holocenskie
grunty limniczne i fluwialne. Stwierdzono takze holocenskie grunty antropogeniczne

I organiczne.

Schemat oddziatywan podloze-obiekt przedstawiony zostanie w  Projekcie
Geotechnicznym, po zapoznaniu si¢ przez Projektanta, z wynikami zamieszczonymi

W niniejszym opracowaniu.

12. WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU POSADOWIENIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekty inzynierskie sugeruje si¢ posadowi¢ poSrednio ponizej spagu gruntOw

stabonosnych warstw I11b-I1If.

Korpus drogi sugeruje si¢ posadowi¢ bezposrednio po wczeSniejszym wzmocnieniu

terenu, bgdZz wymianie gruntéw stabonosnych warstw 111b-111f.

Ostateczng decyzje 0 sposobie posadowienia podejmuje Projektant, po zapoznaniu si¢

z wynikami badan przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

13. OGOLNE OKRESLENIE METODY WZMOCNIENIA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Na tym etapie sugeruje si¢ zastosowanie nasypoOw obcigzeniowych i wymiany gruntow

w rejonach wystgpowania gruntéw stabonosnych.

Jednak 0 konieczno$ci, Sposobie i zasiggu Wwzmochieniu podloza powinien
zadecydowac¢ Projektant na podstawie ogolnej koncepcji posadowienia obiektu i wynikow

robot, i prac geologiczno-inzynierskich zawartych w niniejszej dokumentacji.
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14. ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA MONITORINGU PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO Z UWZGLEDNIENIEM JEGO KATEGORII

Uwzgledniajgc kategori¢ geotechniczng projektowanego obiektu oraz stwierdzone
warunki geologiczno-inzynierskic o konieczno$ci i sposobie prowadzenia monitoringu

powinien zadecydowac Projektant.

15. ZLOZA KRUSZYWA NATURALNEGO W POBLIZU PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, zapotrzebowanie na kruszywo bgdzie minimalne

i nie ma koniecznosci wykazywania jego zt6z w poblizu terenu badan.

16. OPIS ZJAWISK | PROCESOW GEODYNAMICZNYCH ORAZ
ANTROPOGENICZNYCH WYSTEPUJACYCH W MIEJSCU LOKALIZACJI
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na obszarze badan nie stwierdzono wystgpowania zjawisk 1 procesow
geodynamicznych.

Stwierdzona migzszos¢ gruntow antropogenicznych wynosi 0,3-2,5 m. Stanowia je
nasypy niekontrolowane utworzone z mieszaniny gruntéw rodzimych i antropogenicznych
domieszek w postaci okr. cegiet, gruzu i odpadoéw. Stwierdzano takze w trzech otworach
badawczych tj. 1, 6 i 7 nasypy budowlane, w sktad ktorych wchodzg thuczen, kamienie

i asfalt.

17. OPIS ISTNIEJACYCH USZKODZEN OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ZLOKALIZOWANYCH W SASIEDZTWIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W najblizszym sgsiedztwie, ani na obszarze wykonywanych badan geologiczno-
inzynierskich dozor geologiczny nie zaobserwowat zadnych istniejacych uszkodzen obiektow

budowlanych.
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18. PROGNOZA WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-
WODNE

18.1. Faza budowy

Podczas fazy realizacji inwestycji emitowane bedg zanieczyszczenia pytowe i gazowe,
ktorych zrodlem bedzie ruch poruszajgcych sie pojazdow budowlanych, praca silnikow

maszyn oraz inne prace bezposrednio zwigzane z realizacjg inwestycji.

Na terenie przewidzianym pod budowg Kkonieczne bedzie przeprowadzenie

nastgpujacych robot budowlanych:

e rozbiorka istniejacej infrastruktury technicznej,

e zebranie nawierzchni utwardzonej (oraz nasypow), z wierzchniej warstwy podtoza,
e przeprowadzenie wzmocnienia podtoza,

e wykonanie wykopow,

e wykonanie nasypow.

W czasie tych prac powstang odpady z grupy 17 tj. odpady z budowy i remontow,
ktore powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi.

W czasie prowadzenia prac budowlanych na terenie zaplecza (placu) budowy
powstanie rowniez pewna ilos¢ odpadow komunalnych i komunalno-podobnych, tj. odpady
komunalne powstajace w wyniku obstugi socjalno-bytowej pracownikow na terenie budowy.
Odpady komunalne odbierane powinny by¢ sukcesywnie przez wyspecjalizowane
przedsigbiorstwo na podstawie indywidualnej umowy.

Emisja gazéw i pytéw do atmosfery powstajaca w trakcie realizacji fazy budowy
bedzie jedynie czasowa, a przy zachowaniu odpowiednich norm pracy zostanie
zminimalizowana.

W trakcie fazy budowy prace powodujagce wzmozony halas powinny by¢
wykonywane jedynie w ciggu dnia. Prace wymagajace uzycia sprzetu powodujacego wibracje
nalezy wykonywaé w taki sposob aby uniknaé potencjalnego uszkodzenia istniejacych

w sasiedztwie budowli.
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W trakcie budowy nalezy zachowaé szCzegolng uwage aby wyeliminowaé wszelkie
mozliwo$ci zanieczyszczenia wod gruntowych i wod powierzchniowych spowodowane przez

oleje i smary.

18.2. Faza eksploatacji

Ze wzglgdu na przeznaczenie obiektu, brak jest zagrozen dla $rodowiska,

wynikajacych z jego eksploatacji.

18.3. Faza rozbiorki
Na obecnym etapie prac nie przewiduje si¢ rozbiorki projektowanego obiektu
budowlanego. Jednak, w przypadku koniecznosci przeprowadzenia takich prac, nalezy

zwroci¢ Uwagg na kryteria doboru metody niszczenia:

Dobor metody niszczenia elementéw lub konstrukcji z betonu powinien by¢

poprzedzony analiza:

- lokalizacji obiektu;

- typu konstrukcji niszczonego obiektu irodzaju materiatdéw uzytych do jego wykonania
(klasa betonu, rodzaj kruszywa, stopien zbrojenia);

- wystepowania elementow sprezonych (trudne do przewidzenia zachowanie si¢ elementu po
przecieciu stali sprezajace;);

- zakresu irodzaju przewidzianych robot (rozbiorka elementow czy catego obiektu) oraz
czasu ich wykonania;

- stabilnosci konstrukcji podczas jej rozbiorki;

- mozliwos$ci zapewnienia bezpieczenstwa pracy;

- kosztow zastosowania wybranej metody niszczenia (koszty specjalistycznego sprzetu i jego

obstuga).

W trakcie rozbiorki nalezy zachowac szczegodlng uwagg aby wyeliminowa¢ wszelkie
mozliwosci zanieczyszczenia wod gruntowych i wod powierzchniowych spowodowane przez

oleje i smary.
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19. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Podtoze gruntowe w obrebie otworu nr 9, do zbadanej gtebokosci 3,0 m p. p. t.

charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne [1].

2. W sgsiedztwie osmiu otworow nr 1-8, do zbadanej glgbokosci 3,0-15,0 m p. p. t.
podloze gruntowe charakteryzuje sie zlozonymi warunkami gruntowo-wodnymi
[1]. Spowodowane jest to stwierdzonym wyst¢powaniem stabonosnych (hienosnych)
gruntéw spoistych w stanie plastycznym/ migkkoplastycznym oraz osadow

organicznych do glebokosci 10,6 m p. p. t.

3. Dodatkowo z uwagi na usytuowanie otworow badawczych nr 3-8 w obrebie doliny

rzeki Odry, warunki gruntowo-wodne zalicza si¢ do skomplikowanych [1].

4. Projektowang inwestycje zaliczono do Il  kategorii geotechnicznej. Ostateczna
kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
nalezy do Projektanta i powinna uwzglednia¢ charakterystyke terenu badan
i podloza gruntowego, parametry fizyczno — mechaniczne gruntéw, zatozenia

projektowe 1 ostateczne rozwigzania konstrukcyjne.

5. kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem [2],
nalezy do Projektanta i powinna uwzglednia¢ charakterystyke terenu badan i podtoza
gruntowego, parametry fizyko — mechaniczne gruntow, zalozenia projektowe

I ostateczne rozwigzania konstrukcyjne.

6. Wszystkie zbadane grunty rodzime zostaly ujete w warstwy geotechniczne.
Wyznaczono dla nich charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, ktore

winny sta¢ si¢ podstawg do obliczen statycznych przy projektowaniu (tabela nr 3).
7. Wszystkie zbadane grunty naleza do trzech serii litologiczno — genetycznych.

8. Grunty serii Il i warstwa Illa posiadaja korzystne wartosci parametrow

geotechnicznych i beda stanowity dobre podtoze robdt fundamentowych.
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9. Grunty warstw IlIb-Illc posiadajg obnizone warto$ci parametrow geotechnicznych
ze wzgledu na swoj plastyczny stan wystepowania oraz przewarstwien i domieszek

gruntow organicznych.

10. Grunty warstw I11d-111f, organiczne i nasypy niekontrolowane naleza do gruntow
stabonosnych (nieno$nych), i nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza robot

budowlanych.

11. Nie wyklucza si¢ wystegpowania innych gruntéw organicznych, zaliczanych do
utworow stabonosnych (nieno$nych) z uwagi na wystegpowanie rzeki Odry
w odlegtosci ok. 1,5 km na wschod od wykonanych otworéw. Osady te moga

wystapi¢ miedzy wykonanymi punktami badawczymi na etapie prac odkrywkowych.

12. W trakcie wykonywania prac wiertniczych w obrebie terenu badan, do glgbokosci
3,0 - 15,0 m p. p. t. stwierdzono wystepowanie wod podziemnych o zwierciadle

swobodnym jak i pod naporem cis$nienia hydrostatycznego.
13. Odnotowano roéwniez saczenia.
14. Szczegdtowy opis warunkow hydrogeologicznych przedstawiono w rozdziale 8.

15. Przy wyborze metody prowadzenia robot ziemnych, nalezy uwzgledni¢ wiasnosci

nosne i odksztatcalno$¢ gruntow zalegajacych w podtozu.

16. Przy projektowaniu oraz prowadzeniu robdt ziemnych, nalezy bra¢ pod uwagg

wytyczne przedstawione w rozdziatach nr 10 - 12.

17. Powyzsza dokumentacje geologiczno-inzynierska w 4 egzemplarzach nalezy

przedtozy¢ do zatwierdzenia Staroscie Krapkowickiemu.
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Tabela nr 3
Nr wars Nazwa gruntu Nazwa gruntu Symbol Wilgotnosé Gestogé Kot tarci Modut Modut Wskaznik
) ;Wy wg normy g ey geologicznej Cecha wiodaca naturalna - fs,o.sc i aima Spojnosé | odksztalcenia | Scisliwosci |  skonsoli-
geotechn. PN-88/B-04481 PN-EN ISO konsolidacji gruntu objelosciowa | wewnetrzn. pierwotnego pierwotnej dowania
14688-1:2018-5
stopien stopien
ZageszCz. plastyczn. w,™ p™ o M c,M E,™ MM
1o 1o (%) (txmd) | (deg) | (kPa) (kPa) (kPa) P
Nmg, Nmmr, . . L, £ oione
| T /T or Nie badano — grunty organiczne — warstwa nienosna, grunty $cisliwe
la Pd, Pr FSa, siSa w16 w175 29,9 38 270 51257 | 0,80
0.40 nw 24 nw 1,90
I1b Ps, Pr MSa, CSa nw 22 nw 2,00 32,4 66 923 79327 0,90
Ila Pg, Gm, I1 clSa, clSi, Si 0,22* 13 2,15 14,5 16,13 19679 28113
b Pg,IL PgH | cISa, Si, orclSa 0,30 13,2 13,33 16 545 23636
16 2,10
Illc Pg, Gm, I1 clSa, clSi, Si 0,40* 11,6 10,65 13 442 19 203
C - 0,60
1id I1, GpH Si, orsisaCl 0,50 26 1,95 10,0 8,57 10 982 15 688
e Gm, GpH clSi, orsisaCl 0,65* 32 1,90 7,6 6,22 8117 11 596
11f Gp sisaCl 0,75* 24 2,00 6,0 5,00 6 600 9429

pozostate parametry wyznaczone metoda korelacyjna wg PN-81/B-03020 — norma wycofana

* - parametr wyznaczony na podstawie badan laboratoryjnych

GEOBI Michal Binczyk
ul. Dowborczykow 1
90-019 Lodz
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Inwestor:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
JEDNOSTKA SAMORZADU woj. Opolskiego
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Zalacznik nr 1

Doku ja geologi inzynierska
w celu ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla potrzeb sporzadzenia
projektu budowlano -wykonawczego dla zadania p.n.: ,,Przebudowa przepustow
wraz z rozbudowg drogi wojewodzkiej nr 415 w m. Gwozdzice" (od km 8+645 do km 8+945)

Data:

marzec 2022

Skala

WYCINEK MAPY TOPOGRAFICZNEJ
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I — I - linia przekroju geologiczno-inzynierskiego

- rz¢dna otwordw geologiczno-inzynierskich [m n.p.m.]

- obszar badan geologiczno-inzynierskich

Inwestor:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU Zalacznik nr 2
JEDNOSTKA SAMORZADU woj. Opolskiego
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

lic. Patrycj a w celu ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla potrzeb sporzadzenia

Opracowal: Saletrowicz projektu budowlano -wykonawczego dla zadania p.n.: ,,Przebudowa przepustow

b wraz z rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 415 w m. Gwozdzice" (od km 8+645 do km 8+945)
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Dokumentacja geologiczno-inzynierska
w celu ustalenia warunkéw geologiczno-inznierskich dla potrzeb
sporzadzenia projektu budowlano-wykonawczego w m. Gwozdzice

GZEOBI

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
W OPOLU, JEDNOSTKA

SAMORZADU woj. opolskiego .. ] .. ) .| Skala
Przekroj geologiczno-inzynierski

Data Nazwisko Podpis I _ I. . 500

Opracowat 03.2022 | lic. P. Saletrowicz " 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Dokumentacja geologiczno-inzynierska

w celu ustalenia warunkéw geologiczno-inznierskich dla potrzeb
sporzadzenia projektu budowlano-wykonawczego w m. Gwozdzice
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Profil numer 1

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.nr: 6.1

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Gwozdzice
Gmina: Krapkowice
Powiat: krapkowicki

Obiekt: Droga, Przepust
Inwestor: Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 166.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Nadzor geologiczny: inz. Jakub Sowata Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2021-12-21
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vV V 1.70 Piasek drobny, szaro-brgzowy w
2.00 2.00 Piasek drobny, szary
Pd FSa | lla szg | 0.40
nw
3.10 Piasek gliniasty, brgzowo-szary
twi iaskiem drob
przewarstwiony piaskiem drobnym Pg/iPd | ciSa | 1ilb ol 0.30
4.40 glina pylasta szara
B
c
)
E T Gn clSi | llle mpl 0.67
w
8.50 Pyt, szary
I Si lllc pl 0.40
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| Ps |Msa| Ib | nw | szg | 040
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zat.nr: 6.2

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos¢: Gwozdzice
Gmina: Krapkowice
Powiat: krapkowicki

Obiekt: Droga, Przepust

Inwestor: Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Nadzor geologiczny: inz. Jakub Sowata

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 166.30 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2021-12-21

Wojewddztwo: opolskie
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N, AN Nasyp niebudowlany, ciemnobrgzowy
R
55 SOOK
# 2-1.0 K S X NN(H+Pd+Rg)
S 245
h4
4 20 ;4 //S
2.00 < el 2.00 Piasek drobny, ciemnobrazowy przewarstwiony
sk torfem Pd/IT |orFSal lla | nw | szg | 0.40
I
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zat.nr: 6.3

Profil numer 3 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowos¢: Gwozdzice Obiekt: Droga, Przepust System wiercenia: Recznie
Gmina: Krapkowice Inwestor: Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
Powiat: krapkowicki Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk Rzgdna: 163.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Nadzor geologiczny: inz. Jakub Sowata Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2021-12-21
9 % 2 e 5
kS c N| 9 2
o| 5, | &  Profi Przelot o 5 o | 28] 8] 5
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = » | es| B (5 [a] =
1 o L4 [5] o
8l 388 2 2 Sg| 2| ¢
g "8 £ =31 2| 3
= | [mppt| @ [m] i °
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gleba
H |

2

Ps MSa | TIb nw | szg [ 0.40

0.90 Piasek $redni, brgzowy
1.10 Piasek gliniasty, czarno-szary
przewarstwiony torfem

o
©
o

Czwartorzed
Holocen

Pg//T |orclSal llic w pl 0.40

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zat.nr: 6.4

Profil numer 4 Wiertnica: WSG-W
Miejscowos¢: Gwozdzice Obiekt: Droga, Przepust System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Krapkowice Inwestor: Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
Powiat: krapkowicki Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk Rzgdna: 165.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Nadzor geologiczny: inz. Jakub Sowata Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2021-12-21
23 2 2, 5
o c N 3 =
ol B 'g .| & ) Prqﬁl Przelot e ) 5 o gg § 5
c| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 ®» | 25| B ) o -
S org| 2 2 - 82| 2| g
8 g 3 =3 2| &
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gleba H
0.40 Glina pylasta, szaro-brazowa przewarstwiona
3 pytem Guin | ciSi | lla | mw | tpl 0.20
\ AVALIE:
1.601$60 g £ 1.60 Pyt, szaro-niebieski przewarstwiony //Pd 0.40
S iaskiem drobnym Si e pl
2.10 Pyt, szaro-niebieski I w 0.45
2.70 Glina pylasta préchniczna brgzowo-szara GrH |orclISi| llle mpl 0.63
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 5

Zat.nr: 6.5

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos¢: Gwozdzice
Gmina: Krapkowice
Powiat: krapkowicki

Obiekt: Droga, Przepust

Inwestor: Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Nadzor geologiczny: inz

. Jakub Sowata

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 166.10 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2021-12-21

Wojewddztwo: opolskie
9 % 2 e 5
‘O c N 9 =
o _*8"8 - % ’ Prqﬁl Przelot . . 5 o gg é s
c| 8o5| 2 itologiczny Opis litologiczny 5 » 2 3 5) [=] =
8 588 2 g | 2§88 ¢
Q2 g §. § < n
= [mppt| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 o ? AN Nasyp niebudowlany
& s \ (j'{ NN(H+gruz ceg+odpady)
= $.9.%)
10 [ 7. 090] Piasek pylasty, szary Pr |siSa| lla | w | szg | 040
L SR V)
§ S ~/ 1.50 Glina pylasta, rdzawo-szara na pograniczu Gr/TI 0.20
% §72 0 -~ 1 yhu clSi .
B '___J/”{_, ggg Glina pylasta, brgzowo-szara Gn la | mw | tpl 022
T ~ ~ 77| Pylszry n | Ssi 0.20
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 6

Zat.nr: 6.6

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Gwozdzice

Gmina: Krapkowice
Powiat: krapkowicki

Obiekt: Droga, Przepust
Inwestor: Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 166.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Nadzor geologiczny: inz. Jakub Sowata Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2021-12-21
9 g 2 e 5
8 c N 9 =
ol B 'g .| & ) Prqﬁl Przelot e ) 5 o g = é 5
= 3-% g g litologiczny Opis litologiczny 5 19 g 5 g 5) [=] =
Q c
8| °N:| € € SN
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nasyp budowlany 7
2 o 0.10| Nasyp budowlany NB(K+ttuczen+H)
§ z§ 0.70 Nasyp niebudowlany, szaro-brgzowy
z NN(Pg//Pn
1.70 Pyt, ciemnoszary przewarstwiony torfem
/T | orSi | lllb 0.30
250 | Glina pylasta, bragzowo-szara przewarstwiona
piaskiem gliniastym z dmieszkg czesci
organicznych w pl
Gn//Pg+H|orclSi| lllic 0.40
42
4.70 Torf, ciemnoszary przewarstwiony pytem
T/ or | mw
5.50 glina piaszczysta ciemnoszara préchniczna GpH orsisaCl
%ﬁ 61]g 6.10 Pyt, szary przewarstwiony piaskiem pylastym
’d c
sl 8 lid 0.50
HE: /P | Si
o
8.00 glina piaszczysta ciemnoszara z domieszkg w | mpl
2wiru
Gp+Z grsisaGl llIf 0.74
10.5 10.50 Piasek $redni, szary
—11.0
Ps MSa | Ilb nw | szg | 0.40
120 12.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 7

Zat.nr: 6.7

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Gwozdzice
Gmina: Krapkowice
Powiat: krapkowicki

Obiekt: Droga, Przepust
Inwestor: Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 166.20 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Nadzor geologiczny: inz. Jakub Sowata Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2021-12-21
9 g 2 e 5
kS c N| 9 2
o| 5, | &  Profi Przelot o 5 o | 28] 8] 5
| 828 € | litologiczny Opis litologiczny 5 @ 2% 58| 2| 2| =2
o > 2 L 2 g
AR E =8l 2| &
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
AASAN Nasyp budowlany
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X XX¥
gl e—1.0 ?)y\/\ 0.90| Nasyp niebudowlany rdzawo-sz-br
3 8 NN /<
22F RN X NN(Pg//Pd)
B 20 & ){ X ’
< A
&/‘)‘/‘<
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—3.0
N T
v,
—4.0 / !
BENN |
= — - 4.50 namut pylasty ciemnobrgzowy Nmx or
5.% 5.1 e 5.10 Piasek gliniasty préchniczny, brgzowo-szary
R PgH |orciSa| IIf 0.77
L ""‘~ ~,~. 6.20 Pyt, szary przewarstwiony piaskiem pylastym
70 [~
- —~ ~ w
P~ P~ mpl
—8.0 ~ o~ P
e n/Px | Si | Iid 0.50
S 8 — |
% Ke] P~ P~
E :\?790 ~ ~
o ] P~
~ L d o |
100~~~
10.5 i e 10.50 | Piasek $redni, szary
F11.0) e
12.0]
i el Ps |MSa
IIb nw | szg | 0.40
3.0 100
14.0]
L ° 5% %6 14.20 Piasek gruby, szary z domieszkg zwiru i .
¢ "2 9 otoczakow Pr+Z+KO| CSa
150 15.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 8

Zat.nr: 6.8

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Gwozdzice
Gmina: Krapkowice
Powiat: krapkowicki

Obiekt: Droga, Przepust
Inwestor: Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 162.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Nadzor geologiczny: inz. Jakub Sowata Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2021-12-21
29 2 g .
‘O c N 9 2
ol B 'g .| & ) Prqﬁl Przelot e ) 5 o g = é 5
c| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 ®» | 25| B ) o -
8§28 & g | 283 B ¢
k3 s 3 3 = | &
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gleba przewarstwiona torfem HIT
0.70 0.70 Piasek drobny, szary zagliniony Pd(g) | FSa | lla nw | szg | 0.40
| 1.10 Torf T or |
~ -~ 1.60 Pyl, szary
72.0 P |
|t P
-QD)o | P~ |
N| & ' '
S| 8
5/£30 -~ ™~ I Id mpl 0.50
E T |t P
O | P~ |
~_ Si w
—4.0 -~ ™~
|t P
r ~ =~ 4.40 Pyt, szary przewarstwiony piaskiem $srednim
50 — . i piaskiem pylastym
~ o~ 1//Ps//Pr lllc pl 0.40
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zat.nr: 6.9

Profil numer 9 Wiertnica: WSG-W
Miejscowos¢: Gwozdzice Obiekt: Droga, Przepust System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Krapkowice Inwestor: Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
Powiat: krapkowicki Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk Rzgdna: 165.60 m n.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Nadzor geologiczny: inz. Jakub Sowata Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2021-12-21
9 % 2 e 5
kS c N| 9 2
o| €8, | &  Profl Przelot o 5 o | 22| 8] 5
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = » | es| B (5 [a] =
@ > IS o) o <) 5] o
°| B E = 2 8 g o] O §
k3 s 3 3 = | &
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gleba H
0.50 Piasek gliniasty, szaro-bragzowy

§ - przewarstwiony piaskiem pylastym Pg//Px

S| 8

tlo

z| 2 1.60 Piasek gliniasty, szaro-brazowy clSa| llla | mw | tpl 0.20

S przewarstwiony piaskiem $rednim

Pg//Ps
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zatgcznik nr 7

F-R-02, wyd.01 z dnia 01-02-2021 data wydania raportu: 10.01.2022

’ SG-LAB

LABORATORYINE
BADANIA GRUNTOW

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw Szymon Bednarz
Zlecajacy: ul. Radzikowskiego 127, 31-343, Krakow
GEOBI Michat Binczyk NIP 6372111928
92-536 t6dz, ul. Karola Adwentowicza 6/ 119
NIP 7251917403

SPRAWOZDANIE LABORATORYJNE NR R-2201007

temat

o Gwozdzice
projektu:

data przyjecia probek data rozpoczecia badari data zakoriczenia badan dotyczy zlecenia nr:
31.12.2021 04.01.2022 10.01.2022 22201002
badany materiat: sposob pobrania probek
PROBKI GRUNTU pobrane przez Zleceniodawce
oznaczone: od 22010035

do 22010043
miejsce wykonania badan: uwagi:
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakdéw -
Oznaczany Parametr: Zastosowana metoda badawcza:

Wilgotno$é naturalna PN-88/B-04481

Granice Atterberga (Casagrande) metoda skrocona Procedura wtasna nr PW-01

Zawartos¢ czesci organicznych PN-88/B-04481

Zatqczniki do raportu:

Wyniki dotycza wytacznie obiektdw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnoszg sie wytgcznie do otrzymanej prébki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

stronalz2



R-2201007

. SG-LAB

I

RUR

nr zlecenia: 22201002

Krakéw, dn.

10.01.2022

z s |3 g |z |®& - . . .
. 5 - % % g ~E e 2 £ 5 §. Zawartosc¢ posz?egnlnych frakcji
= g £ 3 N 3 5 H -] 8 g ° ki [%]
k- S s g B3| 22|88 |3 [8 |B |§w~
g £ 3 2 g |5 |E5| 62|85 8|8z Bz
LP. = e ] H 5 ° ) gC|ls2|e=| s | 82|20 |82 Piasek
£ g 2 5 2 S| 5|5 |28 |85 |~ |2F =R |58 .
5 s @ E 5 | 3 |€° |87 |7 |% |58 |§ 2t | § | z| 8| =
z H [©] ") =) £ o & a ] S| N 2 s £
2 g |s |6 |£ |8 |2 |N¢P S| 8|4
o 3 [} 2 a 2 S 5| & | £
1 22010038 owo1 1,0 Nmg+Z czarna w tpl - - - - - - 6,00 - - - - - -
2 22010043 owo1 4,7 Gn szara w mpl | 29,43 19,82 | 33,41 | 13,59 [ 0,67 | 0,33 - - - - - -
3 22010040 owo 4 2,7 GriH szara w mpl | 25,39 | 18,32 | 29,48 | 11,16 | 0,63 | 0,37 - - - - - - -
4 22010042 OwWo 5 2,0 Gn brazowo-szara w tpl | 20,20 17,39 | 27,93 (10,53 [ 0,22 | 0,78 - - - - - - -
Gnt//Pg+H
5 22010036 OWO 6 4,0 (szczatki brazowo-szara w pl 17,42 | 13,52 | 23,12 | 9,60 | 0,40 | 0,60 2,17 - - - - - -
organiczne)
6 22010037 OwWo 6 55 GpH ciemnoszara w mpl - - - - - - 3,88 - - - - - -
7 22010039 OWOo 6 8,0 Gp+Z ciemnoszara \ mpl | 21,71 13,94 | 23,95 10,01 | 0,74 | 0,26 - - - - - - -
8 22010041 owo 7 4,5 Nmm ciemnobrazowa | w tpl - - - - - - 18,05 - - - - - -
9 22010035 Oowo7 55 PgH brazowo-szara w mpl | 22,03 | 18,02 | 23,04 | 502 | 0,77 | 0,23 - - - - - - -

KONIEC RAPORTU

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz

ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakéw

NIP 6372111928 REGON 382569623

Tel.: 668 369 824
ng @o/ —

Wyniki dotycza wytacznie obiektéw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnosza sie wytacznie do otrzymanej prébki. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.
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UKAS

TESTING

Michal Binczyk
Geobi Michal Binczyk
ul. Struga 16 lok.401
Lodz

e: geobi.kontakt@gmail.com

Nazwa proijektu:

Numer proiektu klienta:

Numer zamowienia:

Wersia raportu:

Analizowane probki:

Zatgcznik nr 8

Science

i2 Analytical Ltd.
ul.Pionieréw 39,
41-711 Ruda Slaska,
Poland

NR BDO: 000039239

t: 004832 3426011
f: 004832 3426012
e: contact@i2analytical.com

Sprawozdanie z badan nr : 21-31040

Gwozdzice

1 prébka wody

2 Anadytecal Limied Sp. 2 0.0
Chiciziat w Polacs
. Piomserow 39
41-711 Fudas Sigsks
NIF Z0E00007E3

Data otrzymania prob: 31/12/2021

Data zarejestrowania prob/ 31/12/2021
Data rozpoczecia analiz:

Data zakonczenia analiz:  07/01/2022

Data raportowania: 10/01/2022

Alnl/esz a Czerwlﬂ;ka
M vIWiLbs [0
odszy pecjahsta Dz:a'u
Analiz Raportéw

Podpis:

Agnieszka Czerwinska
Mtodszy Specjalista Dziatu Analiz Raportow
W imieniu i2 Analytical Sp. Z o.0.

Laboratorium posiada oddziat w Wielkiej Brytanii: 7 Woodshots Meadow Croxley Green Business Park Watford Herts WD18 8YS UK

Statusy akredytacji dotycza tylko analiz wykonanych przez laboratorium. Opinie i/lub interpretacje zawarte w raporcie nie sg objete akredytacja.

Standardowy czas przechowywania probek:

Pobdr i dostarczenie probek do Laboratorium przez Klienta

Raporty w formie xIs sg wazne tylko, gdy sa uzywane wraz z wersjg raportu w formacie pdf.

Niniejszy raport moze by¢ kopiowany wytacznie w catosci,

zawsze za wyrazna zgoda laboratorium.

Wyniki testdw zamieszczone w raporcie dotyczg prébek dostarczonych do analizy.

Gleby: 4 tygodnie od daty raportowania
Odcieki: 2 tygodnie od daty raportowania
Wody: 2 tygodnie od daty raportowania
asbestos 6 miesiecy od daty raportowania

21-31040-1-PL GEOBI pl - Gwozdzice.xls

Stronalz4



UKAS

TESTING

4041

Sprawozdanie z badan numer: 21-31040
Projekt: Gwozdzice

Laboratoryjny Numer Probki 2127745
Numer referencjny 1
Numer probki -
Glebokosé _
Data pobrania probki 29/12/2021
Czas pobierania probki -
%
)
# | 2 g
s | z H
Analiza (Woda) ° 2 z
2 | g g
o E s
Nieorganika
pH pH Units N/A 1SO 17025 6.7
Siarczany jako SO4 ua/l 45 1SO 17025 10600
Agresywny CO2 mgCO2/| 10 N 31
Azot amonowy jako NH4 ua/l 15 1SO 17025 270
Tlen Rozpuszczony mg/I 1 N 1.8
Metale ciezkie
| mon | 0.005 | 1so 17025 | 2.6

|Magnez (rozpuszczony)

Niniejszy raport moze by¢ kopiowany wytacznie w catosci,

zawsze za wyrazng zgodg laboratorium.

Wyniki testow zamieszczone w raporcie dotycza prébek dostarczonych do analizy.

Science

21-31040-1-PL GEOBI pl - Gwozdzice.xls

Strona2z4



Sprawozdanie z badan numer: 21-31040

Projekt: Gwozdzice

Klasyfikacja agresywnego chemicznie Srodowiska dla wody w oparciu o PN-EN 206:2013

Laboratoryjny Numer Prébki 2127745
Numer referenciny 1

| Gtebokos¢ -
Data pobrania probki 29/12/2021

Informacja: Wobec wymagan normy PN-EN 206:2013 badana woda stanowi srodowisko o stabej

agresywnosci chemicznej (XA1) wzgledem betonu.

Klasyfikacja agresywnego chemicznie Srodowiska dla wody w oparciu o PN-72 C-04609

Laboratoryjny Numer Probki 2127745
Numer referencjny 1

| Glebokosc R
Data pobrania probki 29/12/2021

Informacja: Wobec wymagan normy PN-72 C-04609 badana woda stanowi srodowisko chemicznie

agresywne wzgledem stali.

Niniejszy raport moze by¢ kopiowany wytgcznie w catosci, zawsze za wyrazng zgoda laboratorium.

Wyniki testéw zamieszczone w raporcie dotyczg prébek dostarczonych do analizy.

Science

Strona 3z 4



e

UKAS 3
TESTING z///—\\\\}
%7, £ N A
4041 el o\ Science

Sprawozdanie z badan numer : 21-31040
Projekt: Gwozdzice

Nr Mokra / Status
Analiza Opis metod badawczych Referencje procedury Su'cha akredytacji
probka
Metale w wodzie Oznaczenie metali w wodzie przy uzyciu techniki ICP-OES. [Metoda wewnetrzna oparta na MEWAM 2006 L039-PL M 1SO 17025
Methods for the Determination of Metals in Soil.
Tlen rozpuszczony w wodzie Oznaczenie tlenu rozpuszczonego w wodzie przy uzyciu Metoda wewnetrzna L086-PL M N
elektrody 02.
Siarczany w wodzie Oznaczenie siarczanéw w wodzie po filtracji przy uzyciu Metoda wewnetrzna oparta na MEWAM 2006 L039-PL M 1SO 17025
techniki ICP-OES. Methods for the Determination of Metals in Soil.
Azot amonowy (NH4) w wodzie Oznaczanie azotu amonowego w wodzie przy uzyciu Metoda wewnetrzna oparta na Examination of L082-PL M 1SO 17025
dyskretnego analizatora. Water and Wastewater 20th Edition: Clesceri,
Greenberg & Eaton
pH (w 200C) w wodzie Oznaczanie pH w wodzie metodg elektrochemiczna. Metoda wewnetrzna L099-PL M 1SO 17025
Agresywny CO2 w wodzie Oznaczanie agresywnego dwutlenku wegla w wodzie Metoda wewnetrzna oparta na PN-74 C-04547/03 L082-PL M N
poprzez ekstrakcje weglanem wapnia przy uzyciu
analizatora dyskretnego.
M - mokra
Niniejszy raport moze by¢ kopiowany wytacznie w catosci,
zawsze za wyrazng zgoda laboratorium. 21-31040-1-PL GEOBI pl - Gwozdzice.xls

Wyniki testéw zamieszczone w raporcie dotyczg prébek dostarczonych do analizy. Strona4z4
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- obszar badan geologiczno-inzynierskich

o - otwory, ktore nie zostaly wykorzystane do opracowania mapy obiektéw inzynierskich

- obszar wystgpowania gruntOw antropogenicznych (nasypy niekontrolowane)

- obszar wystgpowania gruntoOw piaszczystych (piaski drobne)
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
JEDNOSTKA SAMORZADU woj. opolskiego
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Zatacznik nr 13
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lic. Patrycja

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

w celu ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla potrzeb sporzadzenia
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Saletrowicz projektu budowlano -wykonawczego dla zadania p.n.: ,,Przebudowa przepustow
wraz z rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 415 w m. Gwozdzice" (od km 8+645 do km 8+945)
Data: marzec 2022 MAPA WARUNKOW BUDOWLANYCH Skala
A NA GLEBOKOSCI 2,0 m p. p. t. (DLA OBIEKTOW INZYNIERSKICH) 1:500
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- numer punktu badawczego / symbol gruntu
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e - otwory, ktére nie zostaty wykorzystane do opracowania mapy obiektOw inzynierskich

- obszar wystgpowania gruntow antropogenicznych (nasypy niekontrolowane)

- obszar wystgpowania gruntoOw piaszczystych (piaski drobne)

- obszar badan geologiczno-inzynierskich

Inwestor:

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
JEDNOSTKA SAMORZADU woj. opolskiego
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

Zakacznik nr 16

Opracowal:

lic. Patrycja

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

w celu ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich dla potrzeb sporzadzenia
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Saletrowicz projektu budowlano -wykonawczego dla zadania p.n.: ,,Przebudowa przepustow
wraz z rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 415 w m. Gwozdzice" (od km 8+645 do km 8+945)
Data: atzec 2022 MAPA WYSTEPOWANIA GRUNTOW Skala
A NA GLEBOKOSCI 1,0 m p. p. t. (DLA OBIEKTOW INZYNIERSKICH) 1:500
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LA ¢dnej stropu g y p
wraz z rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 415 w m. Gwozdzice" (od km 8+645 do km 8+945)
X - obszar badan geologiczno-inzynierskich Dat 5022 MAPA GLEBOKOSCI WYSTEPOWANIA Skala
ata: marzec . r r .
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Zatgcznik nr 19
STAROSTA KRAPKOWICKI

ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice, tel. 77 407 43 00, www.powiatkrapkowicki.pl

Krapkowice, dnia 24 listopada 2@21 r.
BS.6540.5.2021 -

W\

Na podstawie art. 161 ust. 2 pkt 3 w powigzaniu z art. 79 i art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2021 r. poz. 1420 z pdin. zm) irozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych projektéw
robét geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288,
poz. 1696 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole, o zatwierdzenie projektu robét geologicznych
w celu ustalenia warunkdéw geologiczno-inzynierskich dla potrzeb sporzgdzenia projektu budowlano-
wykonawczego dla zadania pn.: ,Przebudowa przepustéw wraz z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr
415 w m. Gwozdzice” (od km 8+465 do km 8+945)

zatwierdzam

»Projekt robét geologicznych w celu ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla potrzeb
sporzadzenia projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: ,,Przebudowa przepustéw wraz
z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 415 w m. Gwozdzice” (od km 8+465 do km 8+945)”- opracowany
przez: mgr Marte Sokét (upr. geol. nr VII-1786)

Zakres robdt i prac geologicznych obejmuje:

1. odwiercenie 12 otwordw badawczych na dziatkach ew. nr: 111/20, 111/30, 228/10, 673/1,
684, 692, 698, 699, 703 obreb GwoZdzice o gtebokosci od 3 do 10 m p.p.t. i fgcznym metrazu
54 mb,

pomiar poziomu wody gruntowej,

sondowania DPL —w 3 otworach, o tgcznym metrazu 15 mb,

pobieranie prébek gruntéw i wody,

likwidacja otworéw badawczych,

badania laboratoryjne,

opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej.

Mo s mN

Projekt robét geologicznych zatwierdza sie na czas oznaczony tj. do dnia 30 listopada 2022 r.

Zgodnie z art. 81 cyt. wyzej ustawy Prawo geologiczne i gornicze ten kto uzyskat decyzje
o zatwierdzeniu projektu robdt geologicznych zgtasza zamiar rozpoczecia robdt geologicznych
Staroscie Krapkowickiemu, Burmistrzowi Krapkowic.

Uzasadnienie
Whioskiem z dnia 11 paZdziernika 2021 r. Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu ul. Oleska 127,
45-231 Opole, wystgpit o zatwierdzenie projektu robot geologicznych w celu ustalenia warunkéw
geologiczno-inzynierskich dla potrzeb sporzadzenia projektu budowlano-wykonawczego dla zadania
pn.: ,Przebudowa przepustdw wraz z rozbudowg drogi wojewddzkiej nr 415 w m. Gwozdzice” (od km
8+465 do km 8+945). Projekt przewiduje odwiercenie 12 otwordéw geologiczno — inzynierskich
o gtebokosciach od 3,0 m do 10 m p.p.t. oraz wykonanie sondowania DPL w 3 otworach na dziatkach
ew. nr: 111/20, 111/30, 228/10, 673/1, 684, 692, 698, 699, 703 obreb Gwoidzice.
Z uwagi na braki w dokumentacji organ pismem z dnia 19 pazdziernika 2021 r. wezwat
wnioskodawce do uzupetnienia wniosku. Dnia 15 listopada 2021 r. wptyneto do tut. Urzedu
uzupetnienie. 0.



Pismem z dnia 19 listopada 2021 r. organ wystgpit do Burmistrza Krapkowic celem
zasiegniecia opinii w sprawie zatwierdzenia w/w projektu robdt geologicznych.
Burmistrz Krapkowic postanowieniem znak GGR.645.2.2021 z dnia 22.11.2021r. pozytywnie
zaopiniowat przedmiotowy projekt robot geologicznych.

Obszar planowanych badan, w obrebie ktérego wykonywane bedg projektowane roboty geologiczne
nie jest zlokalizowany w obszarze Natura 2000. Wobec powyzszego, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy
z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2021 r.
poz. 247 z pdin. zm.) stwierdzono, ze planowane roboty nie bedg potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na obszary ochrony Natura 2000.

Przedtozony projekt spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia
2011 r. w sprawie szczegdétowych wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych,
w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz. 1696 z pdin. zm.).
Organ przychylit sie do wniosku strony i zatwierdzit ww. projekt na 12 miesiecy.

Wobec powyiszego orzekam jak na wstepie decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu, za posrednictwem Starosty Krapkowickiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organgm[,adm{gistracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez /d,\é‘&gt/ﬁjjgi? / ,,7"‘js{r0” postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. /”f’-’/’/ ]
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Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o optacie skarbowej (Dz.U. z 2019r. poz. 1000)
podlega zwolnieniu z optfaty skarbowej.

Otrzymuija :
//,za zwrotnym potwierdzeniem/

(1// Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu — ul. Oleska 127, 45-231 Opole + 1 egz. projektu robo6t geologicznych
2. Gmina Krapkowice — eupap

Zdzistaw i Irena Duliba

Tomasz Wawrzynek

Marcin i Anna Badaszewscy

Brygida Lentowicz

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Opolu - Odrowgzéw 2, 45-089 Opole

Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. — ul. Czecha 1, 47-300 Krapkowice

. Marek i Mirela Cebula

10. Manfred Wiesner
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Do wiadomosci:
/polecony/

1. Burmistrz Krapkowic — ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice- epuap
2. Marszatek Wojewddztwa Opolskiego 45 — 082 Opole, ul. Piastowska 14
Geolog Wojewddzki - epuap
3. Dyrektor Okregowego Urzedu Gérniczego 44-122 Gliwice, ul. Jasna 31
4. a/a xa + 1 egz. projektu robdt geologicznych

Decyzja Starosty Krapkowickiego znak BS.6540.5.2021 z dnia 24 listopada 2021 r. 222



