DOKUMEXT2CJA
POWYKUNACZA

Instrukcja konserwacji

Oprécz instrukcji serwisowych zwigzanych z producentem,
zdecydowanie zalecamy operatorowi / wiascicielowi rozwazenie
odpowiednich zalecen Europejskiego Standardu EN1176-7.

Fabryka Wody — wszystkie zestawy

Jednorazowa konserwacja
Okoto 4-5 tygodni po zainstalowaniu sprawdzi¢ wszystkie potagczenia $srubowe, dokreci¢

jesli jest to konieczne

Zalecana regularna kontrola i konserwacja

Dwa razy w
miesigcu
Dwa razy w

roku

Raz w
tygodniu
Razw

miesigcu
Cztery razy
w roku

Raz w roku

W stosownych przypadkach: wyczyscié piasek do zabawy

b

Sprawdzuc czystosé obszaru gry i bezpieczeristwa.
Usunaé wszelkie obce przedmloty

Sprawdzi¢ czesci gumowe, takie jak siedzenia, weze,
klapy, kolnlem do zuzycia (tutaj: zderzaki wagi wodnej),
razie ‘wymienié

W przypadku peknleé (np. platforma pompy), usungé
| odtamki drewna i $cig¢ ostre krawedzie

W stosownych przypadkach sprawdz syntetyczny
materiat nawierzchniowy pod katem uszkodzef lub

powainego zuzycia, naprawy lub wymiany, jesli to

X (X[ X X

BCZNe
Jeéll istnieje: Kombinacja zaworu nie moze by¢
umieszczona w wodzie, a zatem: na przykiad po opadach
deszczu sprawdzié miejsce pod katem zwigkszenia X
poziomu wody lub sprawdzi¢ czy kombinacja zaworu
znajduje sie w wodzie

Jeéli istnieja: Sprawdzié szczelnogé i prawidiowe
dziatanie kombinacji zaworéw: plynny przebieg procesu X

pompowania, automatyczny proces zamykania po
| pompowaniu

Sprawdzié¢ szczelnosé konstrukcjl stabilnos¢
(pionowych) stupkéw lub wspornikéw, w razie potrzeby
| dokreci¢ polaczenia srubowe

Spmwdzié dalsze elementy konstrukcyjne pod katem
zuzycia i smzeinoéc:, dolwqmé jesli to konieczne, i X

Sprawdmélozyska illub ziacza pod katem éclslego
mocowania i latwej pracy, w razie potrzeby wymieni¢ lub
nasmarowac (tutaj: uchwyt pompy)

Sprawdzi¢ fundamenty | konstrukcje pod katem korozji X
lub rozkiadu, naprawié lub wymienié¢ w razie potrzeby

Uwaga: Wyzej wymienione interwaly konserwacji majg jedynie charakter zalecany.



STILARIUM

Modut 8
nr katalogowy — KK-FW-041 DOKUMENTAD 1A

POWYKGKAVL ZA

Opis
Urzadzenie 1aczgce bezpoérednio sieé¢ elektryczng z pompa. Zawiera zintegrowany, dokladny
filtr. Cz¢$¢ sktadowa do budowy wodnych placéw zabaw Fabryka wody.

Dane techniczne
Waga: 10kg

STILARIUM ul. Przybyszewskiego 19/2, 71-277 Szczecin, tel. +48 91 422 33 99, www.stilarium.pl



DOKURMENTAC JA

Regulacja zaworu niskiego ciénienia POWYKCix AWCZA
W przypadku kapigcej pompy, zwieksz site zamkniecia: .
1) Poluzuj nakretki kontrujace (2x klucz ptaski, rozmiar 10).
2) Zwiekszenie/zmniejszenie ci$nienia sprezyny
a. Zwigksz cisnienie sprezyny przez obrét nakretek w dot (patrz zdjecie).
b. Jesli konieczna jest wigksza sita zamykajgca, usun obie nakretki i dodaj drugi
zwoj sprezyny i podktadke (w torbie z akcesoriami).
3) Ponowne mocowanie nakretek kontrujacych.

gwintowane wrzeciono (wcisnij, aby
napeinic pompe)

dokreé nakretki klucz 10
(skontrowane wzgledem
siebie)

redukcja
2 zwdj sprezyny
(jesli konieczne)

sita zamykania
podktadka

1 zwdj sprezyny

zwiekszenie

kierunek przeplywu
{strzatka)



Instrukcja konserwaciji

Oprocz instrukcji serwisowych zwigzanych z producentem,
zdecydowanie zalecamy operatorowi / wiascicielowi
rozwazenie odpowiednich zalecen Europejskiego Standardu
EN1176-7.

Fabryka Wody - Zesp6t zaworow

Zalecenia dotyczace regularnej
konserwacji

1 x w tygodniu
2 X w miesigcu
1 x w miesigcu

4 % w roku
2 X w roku
1 x w roku

Nale2zy sprawdzat zamkniecie | prawidlowe dzistanie
kombinacji zaworéw: latwos¢ pompowania, niezalezne
przerwanie zaworu po pompowaniu

Naley sprawdzi¢ szczelno$€ uszczelki sita kombinacji zawordw
i wymieni¢ jesli to konieczne.

Kombinacja zaworéw nigdy nie powinna sie znajdowaé w
wodzie lub pod woda. Diatego: Nalezy sprawdzaé, czy np. z

powodu opadéw poziom wody w studni nie podnigst sie
powodujac zanurzenie kombinacji zawordw

Obstuga w czasie zimy: Jesli Zesp6t zaworow (w tym filtr wtérnego oczyszczania) znajduje
sie W miejscu narazonym na ujemne temperatury, cala kombinacja zaworu musi zostaé
zdemontowana, osuszona i przechowana. Jesli Zespot zaworéw (w tym filtr wtérnego
oczyszczania) znajduje sie w miejscu nie narazonym na ujemne temperatury takze moze by¢
osuszona i przechowywana w czasie zimy. Ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia przez mroz,
gtowica pompy zawsze musi zostaé zdemontowana i przechowywana w czasie zimy.
Zapewniamy metalowy kotnierz ("ptyta hibernacyjna") wykonany ze stali nierdzewnej wraz z
odpowiednimi $rubami M8 w celu zabezpieczenia kolumny pompy (po demontazu gory
pompy). Jesli to nie zostanie przeprowadzone, lub w innych sytuacjach (np. wigzanie
uchwytu) gwarancje nie obowigzuje w zwigzku z zaistniatymi szkodami.

Odciekanie Zespolu zawordw, filtru wtérnego oczyszczania nalezy przeprowadzaé w
nastepujgcy sposob: » Odkre¢ czarne zatyczki kombinacji zaworéw (w sumie 3) . » Odkrec i
zdejmij gtowice pompy * Usui zawér z uszczelnienia (zawor, widoczny w kolumnie pompy po
zdjeciu glowicy pompy) « Woda stojgca w linii pomiedzy pompa i kombinacjg zaworéw teraz
wycieka z otwartych otworéw drenazowych, jak pokazano w punkcie 1. = Zamocuj czarne
zatyczki w otworach drenazowych, gdy cata woda wycieknie z linii i ponownie zamocuj w
uszczelnieniu pompe « Zamocuj plyte hibernacyjng na gorze kolumny pompy; przechowaj
glowice pompy. « OdprowadZ wode z filtra wtérnego oczyszczania. Ponowne sprawdzenie
wiosng moze przebiegaé nastepujgco: « Z kolumny pompy zdemontuj ptyte hibernacyjng
Wi6z i przykrec glowice pompy + Napetnij glowice pompy : wciénij niezakrytg obudowe
zaworu przy zaworze prézniowym, az woda wyptynie z pompy.

Uwaga: Okresy konserwacji sg jedynie okresami rekomendowanymi. Muszg one zosta¢ dopasowane

do potrzeb i okolicznosci konkretnego placu zabaw (np. czestotliwos¢ uzytkowania, zaplecze socjalne,
czy problemy zwigzane z wandalizmem, itp.)



;
DOKinzmsirs o jp

Muszg by¢ koniecznie dostosowane do lokalnych warunkow kazde£ szabq_w (czestothwosz A
korzystania, otoczenie spoteczne, ryzyko i czestotliwosc wandalizmu itp.).






